OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajaca warunki gruntowo-wodne podtoza
ulicy Starkowskiej w m. Starkowo,

gm. Przemet, pow. wolsztynski, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie podtoza gruntowego w rejonie projektowanej nawierzchni drogowej
przeprowadzono dnia 27 listopada 2021 roku. Badania prowadzono na
5 stanowiskach (nr 1, 2, 2a, 2b, 3), przy zastosowaniu Swidra recznego do gruntu,

w lokalizacjach przedstawionych na zatqczonym planie sytuacyjnym.

Podioze gruntowe, rozpoznane z poziomu zblizonego do niwelety nawierzchni
utwardzonej, stanowiq:
e w wierzchniej warstwie, do gtebokosci przemarzania (tj. do 0,8 m liczonego od
aktualnej niwelety nawierzchni):

o nasypy niebudowlane, ztozone z piaskow Srednich, piaskéow drobnych,
kruszywa, przekruszonego gruzu budowlanego, humusu i kamieni, w stanie
luznym i $rednio zageszczonym, ktore pod wzgledem wysadzinowosci
oceniono jako watpliwe,

o rodzime grunty niespoiste - piaski drobne i pylaste, w stanie $rednio
zageszczonym, niewysadzinowe lub watpliwe;

e w warstwach dolnych, ponizej gtebokosci przemarzania (tj. ponizej 0,8 m liczonego
od aktualnej niwelety nawierzchni):

o rodzime grunty niespoiste - ww. piaski drobne i pylaste, w stanie $rednio

zageszczonym, ocenione jako niewysadzinowe lub watpliwe,

W trakcie prowadzonych badan (listopad 2021 r.) wode gruntowg w postaci
swobodnego zwierciadta stwierdzono w otworach badawczych nr 1, 2b i 3, na gtebokosci

od ok. 1,35 m do ok. 2,20 m ponizej poziomu wiercenia.

Biorgc pod uwage obecnos¢ wody gruntowej oraz brak utwardzonej nawierzchni

i pobocza, warunki wodne oceniono jako zte (stanowisko nr 1) lub przecietne (nr 2b, 3).
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Grupe nosnosci podtoza - z uwagi na rodzaj gruntu - okreslono jako G1
(stanowiska nr 1 i 3) lub G2 (nr 2b). Na etapie realizacji robét ziemnych zaleca sie
potwierdzenie ww. grup nosnosci podfoza w polowych badaniach aparatem VSS oraz
sondg DPL. Po usunieciu nasypow niebudowlanych nalezy dogesci¢ odstoniete podtoze
niespoiste. W razie potrzeby, w rejonie stanowiska nr 2b, z uwagi na wystepowanie
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci piaskow pylastych, zaleca sie wykonanie

warstwy mrozoodpornej z gruntu stabilizowanego cementem.

Szczegdtowy uktad warstw podtoza gruntowego przedstawiono na zataczonych

~Kartach otworéw geotechnicznych”.

mgr Gabriel Martysz mgr Tomasz Zimniak dr inz. Szymon Weglinski
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FOREVER QUALITY

Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych

P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz, Pl. Piaskowy 6, 62-430 Powidz, kom. 533 308 726



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zeb v 21
I Profil numer 1 Wiertnica: $wider reczny

Rejon: Starkowo Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Starkowo Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz bliz do niwel ) hni
Gmina: Przemet Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna: zblizona do niwelety nawierzchni
Powiat: wolsztyrski Skalal:25 Data wiercenia: 2021-11-27
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Usung¢ nasypy niebudowlane, a nastepnie zweryfikowac przyjeta grupe nosnosci podtoza w polowych
badaniach aparatem VSS i sondg dynamiczng. W razie potrzeby dogescic odstoniete piaski drobne.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.P.H.U. Gabriel Martysz

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2/2

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: Starkowo
Miejscowos¢: Starkowo
Gmina: Przemet

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: zblizona do niwelety nawierzchni

Powiat: wolsztyriski Skalal:25 Data wiercenia: 2021-11-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.P.H.U. Gabriel Martysz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2a

Zat.nr: 2/2a

Wiertnica: $wider reczny

Rejon: Starkowo
Miejscowos¢: Starkowo
Gmina: Przemet

Obiekt: projektowana droga
Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: zblizona do niwelety nawierzchni

Powiat: wolsztyriski Skalal:25 Data wiercenia: 2021-11-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zeb v 220
I Profil numer 2b Wiertnica: $wider reczny

Rejon: Starkowo Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Starkowo Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz Zblizona do niwelety nawierzchni
Gmina: Przemet Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna
Powiat: wolsztyriski Skalal:25 Data wiercenia: 2021-11-27
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Usung¢ nasypy niebudowlane, a nastepnie zweryfikowac przyjeta grupe nosnosci podtoza w polowych
badaniach aparatem VSS i sondg dynamiczna. W razie potrzeby dogesci¢ odstoniete piski pylaste i
wykonac¢ 15cm warstwe mrozoodporng z gruntu stabilizowanego cementem.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.P.H.U. Gabriel Martysz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zab v 21
I Profil numer 3 Wiertnica: $wider reczny

Rejon: Starkowo Obiekt: projektowana droga System wiercenia: okretny
Miejscowos¢: Starkowo Wiercenie: P.P.H.U. Gabriel Martysz bl o niwel - hri
Gmina: Przemet Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna: zblizona do niwelety nawierzchni
Powiat: wolsztyrski Skalal:25 Data wiercenia: 2021-11-27
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Usuna¢ nasypy niebudowlane a nastepnie zweryfikowaé przyjeta grupe nosnosci podtoza w polowych badaniach
aparatem VSS i sondg dynamiczng. W razie potrzeby dogesci¢ odstoniete piaski drobne i wykona¢ niewielki
nasyp budowlany o parametrach podtoza G1.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



