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Pruszkow, 17.03.2025 r.

WSR.271.4.10.2025 (61)
Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia
dotyczy postepowania na:
a/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej w Pruszkowie.

b/ Przebudowa nawierzchni ul. Malwy w Pruszkowie

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U z 2024 roku, poz. 1320), Zamawiajacy ponizej zamieszcza pytania dotyczgce postepowania wraz z udzielonymi
na nie odpowiedziami.

I
PYTANIE 1
Prosze o podanie warunkéw odtworzenia nawierzchni dla ul. Bagnistej

Odpowiedz:
Odtworzenie nawierzchni: prosze przyjac konstrukcje nawierzchni jak w zadaniu b) ,Malwy” w tym zamiast kostki

brukowej asfalt tj. Scieralng i wigzacg po 5 cm

PYTANIE 2

Dotyczy zadania ,b” (ul. Malwy): Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z prosbg o udostepnienie schematu
konstrukcyjnego dla ogrodzenia z bramg/furtka dla przepompowni $ciekdéw deszczowych z podaniem wymiarow
furtki/bramy i wysokosci ogrodzenia do wzniesienia.

Odpowiedz:
Wysokos¢ ogrodzenia typu panelowego min. 1,53m od cokolika betonowego, furtka o szerokosci 1,0m, brama

dwuskrzydtowa 3,0m, kolor ogrodzenia antracyt.

PYTANIE 3

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z prosba o informacje jaka srednice i materiat rury nalezy przyjg¢ do
wyceny i realizacji na odcinku od studni S7 do zbiornika retencyjnego ZB. Projekt zamienny dla budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Bagnistej na tym odcinku wskazuje na rure strukturalng PP SN8 DN500mm, zas projekt
budowlano-wykonawczy dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Malwy na rure litg PVC SN12 DN300mm.

Odpowiedz:
Od studni S7 od zbiornika nalezy przyjac rure strukturalng PP SN8 DN500 (projekt zamienny)

PYTANIE 4
Ponizej fragment projektu technicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagnistej z sugestig
projektanta (str. 4 proj. technicznego):
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Jednoczesnie zaleca sie¢ zmiane Srednicy projektowanej sieci w ul. Malwy z Dz315mm na
DNSOOmm na odcinku od zbiornika rurowego do studni S1 i calego odcinka w ul. Malwy. PowyZsze ma
na celu zwigkszenie retencji systemu odwodnienia i poprawe parametrow hydraulicznych

Wykonawca zwraca sie z prosbg o potwierdzenie czy na odcinku sieci kanalizacji deszczowej w ul. Malwy maja
zosta¢ wbudowane rury o srednicy DN300mm, czy tez DN500mm zgodnie z sugestig projektanta.

Odpowiedz:
Zmiana $rednicy dotyczy tylko w/w odcinka pkt 2

PYTANIE 5

Jako, ze zakres robdt dla sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S7 do zbiornika retencyjnego ZB pokrywa
sie w obu dokumentacjach: dla ul. Bagnistej i ul. Malwy, Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje, do ktorej
czesci zamowienia (do ktorego zadania) nalezy zestawic ten odcinek sieci deszczowej.

Odpowiedz:
Odcinek zamienny kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednic¢ w zadaniu a) ,Bagnista”

PYTANIE 6
Dotyczy zadania ,a” (ul. Bagnista): Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje dot. warunkéw odtworzenia
nawierzchni po budowie sieci kanalizacji deszczowe;.

Odpowiedz:
Odtworzenie nawierzchni: prosze przyjac konstrukcje nawierzchni jak w zadaniu b) ,Malwy” w tym zamiast kostki

brukowej asfalt tj. Scieralng i wigzgcg po 5 cm

PYTANIE 7
Dotyczy zadania ,a” (ul. Bagnista): Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt dla budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz:
Zgtoszenie jest zamieszczone na stronie w osobnym pliku ,,zgtoszenie Bagnista”

PYTANIE 8
Dotyczy zadania ,,a” (ul. Bagnista): Czy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce optatami za zajecie pasa drogowego na
czas budowy sieci kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie obcigzy Wykonawcy opfatami za zajecie pasa drogowego przy budowie kanalizacji deszczowej

PYTANIE 9
Jesli Wykonawca ma ponosic optaty za zajecie pasa drogowego na czas budowy, to w jakiej wysokosci? Prosimy o
zataczenie aktualnej uchwaty dot. stawek za zajecie pasa drogowego

Odpowiedz:

jw.
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PYTANIE 10
W zwigzku z koniecznoscig opracowania projektu czasowej organizacji ruchu: Czy Zamawiajgcy dopuszcza
zamkniecie catej szerokosci drég na czas budowy?

Odpowiedz:
Tak pod warunkiem dojazdu do posesji mieszkancow oraz stuz tj. pogotowie, straz pozarna itp.

PYTANIE 11
Czy Zamawiajgcy do odbioru koncowego inwestycji bedzie wymagat protokotéw odbioru ewentualnych
odtworzonych/przebudowanych ogrodzen podpisanych przez wtascicieli poses;ji?

Odpowiedz:
Wykonawca bedzie wymagat protokotéw odbioru odtworzonych/przebudowanych ogrodzen

PYTANIE 12

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy sg formalnosci zwigzane z zawarciem umdw z gestorami sieci (np.
elektroenergetycznej) na usuniecie ewentualnych, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej a
wystepujacych w pasie drogowym kolizji istniejgcej infrastruktury naziemnej i doziemnej z projektowang
infrastruktura techniczng?

Odpowiedz:
Po stronie Wykonawcy nalezy zawarcie wszelkich uméw, przebuddw, kolizji itp.

PYTANIE 13

Ktora ze stron, Inwestor czy Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zawarciem umdw na usuniecie ewentualnych,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej a wystepujgcych w pasie drogowym kolizji istniejgcej
infrastruktury naziemnej i doziemnej z projektowang infrastrukturg techniczng?

Odpowied?:
jw.

PYTANIE 14
Dotyczy zadania b” (ul. Malwy): Wykonawca zwraca sie z prosbg o jednoznaczne okreslenie czy w zakres
niniejszego zamowienia wchodzi zagospodarowanie terenu pompowni Sciekdw deszczowych.

Odpowiedz:
Tak do Wykonawcy nalezy zagospodarowanie terenu pompowni Sciekéw deszczowych

PYTANIE 15

Jesli tak, Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie planu zagospodarowania terenu dla terenu pompowni
Sciekéw deszczowych z podaniem konkretnych wymiarow oraz powierzchni i konstrukcji nawierzchni do
zagospodarowania.

Odpowiedz:
Teren pompowni do ogrodzenia 4.0x4.0 wytozona kostkg brukowa

PYTANIE 16

Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie projektéw geotechnicznych z kartami otwordw geotechnicznych
i ich lokalizacjg dla budowy sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Bagnistej i ul. Malwy. Udostepniony projekt
geotechniczny sieci kanalizacji deszczowe]j w ul. Bagnistej nie posiada kart geotechnicznych ani przekrojow.

Odpowiedz:
,Opinia geotechniczna Bagnista” jest zamieszczona na stronie i jest kompletna.
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PYTANIE 17

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z prosba o informacje w jakiej technologii nalezy wycenic i wykona¢ na
odcinku od studni S7 do zbiornika retencyjnego ZB? Wedtug projektu zamiennego dla dla budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Bagnistej czy wedtug projektu budowlano-wykonawczego dla budowy kanalizacji deszczowej w
ul. Malwy? Wykonawca zwraca uwage, ze oprdcz wymienionych w poprzednich pytaniach réznigcych sie
Srednicach i materiatach rur dla tego odcinka w obu projektach, catkowicie inne sg rowniez rzedne dna kanatow
na tym odcinku oraz zagtebienie kanatu. Wg projektu dla ul. Malwy odcinek kanatu S7-ZB jest zaprojektowany
ponad 1m wyzej niz wg projektu dla ul. Bagnistej.

Odpowiedz:
W/w odcinek ma by¢ wykonany zgodnie z projektem zamieszczonym w projekcie budowy kanalizacji deszczowe;j

w ul. Bagnistej.

[Il. Zmiana terminu sktadania i otwarcia ofert.

Zamawiajacy informuje, iz ulega zmianie termin sktadania ofert.

Termin skfadania ofert uptywa 20.03.2025 r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 20.03.2025 r. godz.09:30.

Termin zwigzania ofertg zostaje przesuniety na dzier 18.04.2025 .

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzone zmiany staja sie integralng czescig SWZ i beda wiazace przy sktadaniu
ofert.
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