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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Wartos¢
wyceny miary zt
1 2 3 4 5 6

BUDOWA BIEZNI LEK

KOATLETYCZNEJ

13mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa, nieprzepusz-
czalna dla wody, przystosowana do uzytkowania w
butach z kolcami. Wykonanie linii biezni szer. 5 cm
namalowane odpowiednig farbg poliuretanowa, za-
ktada sie kolor biaty. Kolor biezni ceglasty. Techno-

logia wykonania zgodnie z projektem.

1 [45212221-1 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
1.1 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
1 KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.48
d.1.1 |02 ziemnych
2 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 4814.88
d.1.1 |01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
3 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 729.80
d.1.1 |04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wywiezienie humusu
4 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 937.62
d.1.1 |08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi zgodnie z zatozeniami projek-
towymi.
Razem dziatl: Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
1.2 Bieznia lekkoatletyczna okrezna 3-torowa i prosta 4-torowa na podbudowie ze
skocznig w dal
5 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 1442.49
d.1.2 |03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne wszystkich nawierzchni
6 |KNR9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning na m2 1442.49
d.1.2 |0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recz-
nym
7  |KNR 2-31 Warstwy nasypowa z piasku, zageszczanie mecha- m2 1442.49
d.1.2 |0104-07 0104- |niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 45 cm
08
8 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku , wykonanie i za- m2 1442.49
d.1.2 |0104-07 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
9 |KNNR 6 0106- |Warstwy z pospolki zageszczane mechanicznie o m2 34.18
d.1.2 |06 grubosci 15 cm
Przyjeto 0,1850m3 pospotki/m2
10 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3 37.23
d.1.2 |0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-
20)
11 |KNNR 6 0404- |Obramowanie biezni obrzezem betonowym o wy- m 702.50
d.1.2 |05 miarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows.
Kolor obrzeza szary. .Obrzeze przykryte poliureta-
nem. Poliuretan ujeto w poz. 14
12 |KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa o gru- m?2 1408.31
d.1.2 |0104-03 0104- |bosci 10 cm po zageszczeniu - kruszywo kamienne
04 tamane frakcji 0/31,5mm
13 |KNR 2-23 Podbudowa betonowa, zageszczana mechanicznie m?2 1408.31
d.1.2 |0105-03 o grubosci 15 cm - beton C20/25, zdylatowany np.
nacieciami na gr. 2 cm od gérnej warstwy betonu z
uzupetnieniem masy trwale plastycznej, zbrojona
wioknami polimerowymi dt. min. 38mm  w iloSci
2kg/m2
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-
25)
14 Nawierzchnia poliretanowa typu "natrysk" - elas- m2 1464.51
d.1.2 |kalk. wlasna |tyczna poliuretanowo - gumowa grubos$ci min.
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skocznig w dal

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Wartos¢
wyceny miary zt
1 2 3 4 5 6
15 Montaz piaskownicy o wym. 4,02mx8,0m, obramo- kpl. 1.00
d.1.2 |kalk. wlasna |wana obrzezem z polimerbetonu z naktadkg elas-
tyczng 25x10x100 cm na fawie z oporem z betonu
C16/20, wypetniona piaskiem rzecznym , ptukanym
frakcji 0/2 gr min. 40cm.
16 |KNR 2-23 Zakup i montaz progu odbicia do skoku w dal - szt. 1.00
d.1.2 |0305-03 prég z drewna epoksydowego z listwg i rowkiem
do plasteliny
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna okrezna 3-torowa i prosta 4-torowa na podbudowie ze

nawczy)

1.3 Mata widownia (siedziska bez oparcia) z utwardzeniem podioza
17 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 37.84
d.1.3 |01 recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
18 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3 4.20
d.1.3 |0402-04 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-
20)
19 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na m 79.20
d.1.3 |05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowg. Kolor obrzeza szary.
20 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gru- m?2 37.84
d.1.3 |23104-03 bosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm, kolor szary
21 Zakup i montaz fawek ( gotowy wyréb) na podtozu szt 10.00
d.1.3 |kalk. wlasna |utwardzonym - szerokos$c¢ siedziska 41 cm, diu-
gos¢ 170-185 cm wysokos¢ 44cm, siedzisko - list-
wy z drewna grubosci
4cm, impregnowane i malowane 2-krotnie lakiero-
bejca, podstawa - element betonowy wykonany z
kruszyw ptukanych
W alternatywie mozna zastosowac inne siedziska
(matg widownie) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Razem dziatl: Mata widownia (siedziska bez oparcia) z utwardzeniem podtoza
14 Trawnik w pasach ochronnych i zakolach
22 |KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 500.18
d.1.4 |0218-02 taczkami na terenie ptaskim grubosci 15cm
W materiatach nalezy uwzgledni¢ ziemie urodzajna.
23 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 3334.55
d.1.4 |0401-05 gruncie kat. lll z nawozeniem
Razem dziat: Trawnik w pasach ochronnych i zakolach
1.5 Badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni
24 Wykonanie badan powykonawczych zainstalowanej kpl. 1.00
d.1.5 |kalk. wlasna |nawierzchni na biezni i rozbiegach, zgodnie
z wytycznymi PN-EN 14877:2014, w zakresie:
amortyzacja sity, odksztatcenie pionowe, grubos¢
nawierzchni, opér poslizgu, nierdwnosci
Razem dzial: Badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni
1.6 Obstuga geodezyjna
25 Obstuga geodezyjna, w tym wykonanie dokumenta- kpl. 1.00
d.1.6 |kalk. wlasna |cji geodezyjnej powykonawczej (pomiar powyko-

Razem dziatl: Obstuga geodezyjna

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
BUDOWA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ
1 |45212221- | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
1
1.1 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
1 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0112-02
1
bieznia [1408.31] 1408.31
zeskocznia |[34.18] 34.18
do skoku w
dal
utwardze- |[37.84] 37.84
nie pod
tawkami
zielen [3334.55] 3334.55
A (obliczenia pomocnicze) =======
4814.88
tacznie [4814.88]/10000 ha 0.48
RAZEM 0.48
2 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1./0113-01 cm za pomocg spycharek
1
bieznia [1408.31] 1408.31
zeskocznia |[34.18] 34.18
do skoku w
dal
utwrdzenie |[37.84] 37.84
pod tawka-
mi
zielen [3334.55] 3334.55
A (obliczenia pomocnicze) =======
4814.88
tacznie [4814.88] m2 | 4814.88
RAZEM | 4814.88
3 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1./0206-04 |0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wywiezienie humusu
[p0z.2*0.15+p0z.17*0.20] m3 729.80
RAZEM 729.80
4 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1./0202-08 |0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
1 km samochodami samowytadowczymi zgodnie z zatozeniami pro-
jektowymi.
bieznia [1408.31] 1408.31
zeskocznia |[34.18] 34.18
w daL
A (obliczenia pomocnicze) =======
1442.49
tacznie [1442.49%0.65] m3 937.62
RAZEM 937.62
1.2 Bieznia lekkoatletyczna okrezna 3-torowa i prosta 4-torowa na podbudowie ze skocznig w
dal
5 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m?2
d.1./0103-03 |gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne wszystkich nawierz-
2 chni
[1442.49] m2 | 1442.49
RAZEM | 1442.49
6 |KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning na gruntach o m2
d.1./0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
2
[1442.49] m2 | 1442.49
RAZEM | 1442.49
7 |KNR 2-31 |Warstwy nasypowa z piasku, zageszczanie mechaniczne - gru- m2
d.1.|/0104-07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 45 cm
2 10104-08
[1442.49] m2 | 1442.49
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
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RAZEM | 1442.49
8 |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku , wykonanie i zageszczanie me- m2
d.1./0104-07 |chaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
[1442.49] m2 | 1442.49
RAZEM | 1442.49
9 |[KNNR6 |Warstwy z pospolki zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm| m?2
d.1./0106-06
2 Przyjeto 0,1850m3 pospdtki/m2
zeskocznia [[34.18] m2 34.18
do skoku w
dal
RAZEM 34.18
10 |[KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.1.|0402-04  |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
2
[0.053*702.50] m3 37.23
RAZEM 37.23
11 |IKNNR 6  |Obramowanie biezni obrzezem betonowym o wymiarach m
d.1./0404-05 |8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
2 nione zaprawg cementowa. Kolor obrzeza szary. .Obrzeze przy-
kryte poliuretanem. Poliuretan ujeto w poz. 14
[702.50] m 702.50
RAZEM 702.50
12 |[KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa o grubosci 10 cm po m2
d.1.]0104-03  |zageszczeniu - kruszywo kamienne tamane frakciji 0/31,5mm
2 10104-04
bieznia [1408.31] m2 | 1408.31
RAZEM | 1408.31
13 |[KNR 2-23 |Podbudowa betonowa, zageszczana mechanicznie o grubosci 15 m2
d.1.]0105-03  |cm - beton C20/25, zdylatowany np. nacieciami na gr. 2 cm od
2 gornej warstwy betonu z uzupetnieniem masy trwale plastycznej,
zbrojona wtoknami polimerowymi dt. min. 38mm w ilosci 2kg/m2
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
bieznia [1408.31] m2 | 1408.31
RAZEM | 1408.31
14 Nawierzchnia poliretanowa typu "natrysk" - elastyczna poliureta- m2
d.1.|kalk. wtas- |nowo - gumowa grubosci min. 13mm, dwuwarstwowa, bezspoino-
2 |na wa, nieprzepuszczalna dla wody, przystosowana do uzytkowania w
butach z kolcami. Wykonanie linii biezni szer. 5 cm namalowane
odpowiednig farbg poliuretanowsg, zaktada sie kolor biaty. Kolor
biezni ceglasty. Technologia wykonania zgodnie z projektem.
bieznia + |[1408.31]<bieznia> + [702.50*0.08]<obrzeze biezni> m2 | 1464.51
obrzeza
RAZEM | 1464.51
15 Montaz piaskownicy o wym. 4,02mx8,0m, obramowana obrze- kpl.
d.1.kalk. wtas- |zem z polimerbetonu z naktadkg elastyczng 25x10x100 cm na ta-
2 |na wie z oporem z betonu C16/20, wypetniona piaskiem rzecznym ,
ptukanym frakcji 0/2 gr min. 40cm.
[1] kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 |[KNR 2-23 |Zakup i montaz progu odbicia do skoku w dal - prég z drewna szt.
d.1./0305-03 |epoksydowego z listwg irowkiem do plasteliny
2
[1] szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Mata widownia (siedziska bez oparcia) z utwardzeniem podtoza
17 |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- | m?2
d.1./0103-01 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
[2.35%1.61]*10 m?2 37.84
RAZEM 37.84
18 |[KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.1.|0402-04 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
3
0.053*[2.35*2+1.61*2]*10 m3 4.20
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wa
RAZEM 4.20
19 IKNNR 6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce ce- m
d.1.|/0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowqg. Ko-
3 lor obrzeza szary.
[2.35*2+1.61*2]*10 m 79.20

RAZEM 79.20

20 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros- | m?2
d.1./123104-03 |tokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci

3 7 cm, kolor szary
[poz.17] m?2 37.84
RAZEM 37.84
21 Zakup i montaz fawek ( gotowy wyréb) na podtozu utwardzonym - | szt
d.1.|kalk. wtas- |szerokos¢ siedziska 41 cm, dtugosc¢ 170-185 cm wysokos¢ 44cm,
3 |na siedzisko - listwy z drewna grubosci

4cm, impregnowane i malowane 2-krotnie lakierobejcg, podstawa
- element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych

W alternatywie mozna zastosowac inne siedziska (matg widownie)
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
10 szt 10.00

RAZEM 10.00

1.4 Trawnik w pasach ochronnych i zakolach

22 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3
d.1./0218-02 |terenie ptaskim grubosci 15cm

4
W materiatach nalezy uwzgledni¢ ziemie urodzajng.
[3334.55*0.15] m3 500.18
RAZEM 500.18
23 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 1l z m2
d.1.]0401-05 nawozeniem
4
[3334.55] m2 | 3334.55
RAZEM | 3334.55
1.5 Badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni
24 Wykonanie badan powykonawczych zainstalowanej nawierzchni kpl.
d.1.|kalk. wtas- |na biezni i rozbiegach, zgodnie
5 |na z wytycznymi PN-EN 14877:2014, w zakresie: amortyzacja sity,
odksztatcenie pionowe, grubos¢ nawierzchni, opor poslizgu, nie-
réwnosci
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Obstuga geodezyjna
25 Obstuga geodezyjna, w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej | kpl.
d.1. kalk. wtas- |powykonawczej (pomiar powykonawczy)
6 |na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6
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