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1. ZALOZENIA OGOLNE

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
NAPRAWA BOISK SPORTOWYCH
Kod CPV 45236119-7

1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest Remont i modernizacja kompleksu sportowego Moje
boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkdt Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja ST stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n.
Remont i modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole
Szkét Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych obejmujgcych remont i modernizacje kompleksu sportowego w zakresie ktorego
jest: wymiana nawierzchni dwéch boisk sportowych ( boisko do pitki noznej, boisko
wielofunkcyjne), wymiana elementéw w urzadzeniach sportowych wyposazenia boisk
( komplet siatki i stupkéw do siatkdwki, komplet tablic i koszy do koszykéwki, wymiana siatek
na pitkochwytach i w bramkach do pitki noznej), wymiana naswietlaczy
metalowohalogenowych na  naswietlacze ze ZzZrédtami Swiatta LED, wymiana siedzisk
systemowych z konstrukcjg mocowania.

Prace realizowane bedg na podstawie typowania robdt, ktérych zestawienie i ilosci
do wykonania szczegdtowo zawarto w przedmiarze robot.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzgdzen,
materiatéw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i rownowazne”.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNP, WKI), podane w przedmiarach
robot, do ktorych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

a). zasady sporzgdzania przedmiaru (zatozenia szczegétowe zawarte w kazdym z rozdziatow
KNR, KNP, WKI),

b). wykaz czynnosci ktére nalezy wykonac¢ dla poszczegdlnych rodzajow robét (zatozenia
szczegblowe zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR, KNP, WKI i opis czynno$ci przy
poszczegoélnych tabelach),

c). zasady dokonywania obmiaru robét wykonanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robdét
opisanych w ponizszych szczegoétowych specyfikacjach technicznych (SST):

ST 00.00.00 - Wymagania ogélne — naprawa boisk sportowych
SST.01.00.00 - Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze.

SST.02.00.00 - Nawierzchnia z trawy syntetycznej,

SST.03.00.00 - Nawierzchnia poliuretanowa,

SST.04.00.00 - Elementy w urzgdzeniach sportowych wyposazenia boisk.
SST.05.00.00 - Projektory oswietleniowe ze zrédtami swiatta LED.
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SST.06.00.00 - Siedziska systemowe z konstrukcjg mocowania.

1.4. Nazwy i kody robét wg CPV

Kod CPV 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Kod CPV 45212210-1 - Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Kod CPV 45212220-4 - Nawierzchnia poliuretanowa

Kod CPV 37450000-7 - Elementy w urzgdzenia sportowych wyposazenia boisk
Kod CPV 45316100-6 - Projektory oswietleniowe ze zrédtami swiatta LED

Kod CPV 39110000-6 — Siedziska systemowe z konstrukcjg mocowania

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

1.6. Ogolne wymagania robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowag, specyfikacjg techniczna, zaleceniami Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania  inwestycji
az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ( dokumentacja uproszczona) bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia
i dokumenty, w tym wewnetrzny dziennik robot, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektoweji w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy elementy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
muszg spetnia¢ wymagania techniczno — uzytkowe wg obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w okresie trwania robot na istniejgcym kompleksie sportowym bedzie
przestrzegac przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
prowadzonych robot.
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1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Bezpieczenstwo i higieny pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot muszg by¢ nowe, gwarantujgce ich dtugoletnie
uzytkowanie i estetyczny wyglad oraz w petni odpowiadaé normom i wymaganiom. Stosowane
materiaty powinny posiadaé atest higieniczny PZH, ktory potwierdza, ze dany wyréb jest
zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczenstwa. Swiadectwa jakosci i zalecenia
wystawione przez producenta oraz by¢ zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi. Zastosowanie materiatdw rownowaznych o innych nie gorszych parametrach
od projektowanych wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego upowazniony jest do okresowej kontroli zakupionych
i dostarczonych do wbudowania materiatdbw, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz czy sg nieuszkodzone.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z terenu robét. Wykonawca musi sobie zdawaé¢ sprawe, ze te roboty
z zastosowaniem materiatdw wadliwych, niezaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, moga by¢ zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.
Wszystkie wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjs.
W przypadku wykrycia btedow w dokumentacji Wykonawca nie moze ich wykorzystywac ani
pomijac¢. O ich ujawnieniu powinien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek i zmian w dokumentaciji.
Wykonawca winien zapewni¢ tez wiasng kontrole jakosci, do ktérej obowigzkéw nalezy
wykonywanie robét zgodnie z wymogami zawartymi__w_normach, przepisach
szczegotowych i z ustaleniami_okreslonymi w_umowie, dokumentacji, specyfikacjach
technicznych i przestrzegania tych norm i przepiséw.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby zakupione i dostarczone do wbudowania materiaty byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zeby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsce do
skladowania tymczasowego materiatdw zostanie wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsce to
powinno byé suche, wentylowane i zabezpieczone przed wilgocig. Zamawiajgcy wskaze
darmowy dostep do wody i instalacji elektryczne;j.

3. Sprzet

Prace budowlane mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow,
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt muszg byé
utrzymywane w nalezytym stanie i w gotowosci do pracy oraz by¢ zgodne z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Przy doborze sprzetu i
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

4. Transport

Materialy przewozone mogg ulec zniszczeniu i uszkodzeniu przy nieodpowiednim
zastosowaniu srodkéw transportu. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie takich
Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow,
co moze przetozy¢ sie na jako$¢ wykonywanych robét. Waznym etapem dostawy jest tez
roztadunek materiatéw, przy ktorym Wykonawca zobowigzany jest zachowacé szczegding
ostroznos¢. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany przez producenta oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie na srodkach
transportu. Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow Wykonawca jest zobowigzany na
biezgco usuwac¢ na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
podczas transportu materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za zachowanie zgodno$ci
wykonania ich z umowa, dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i zaleceniami Inspektora
Nadzoru oraz za przestrzeganie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, w tym przepisow
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, BHP i ochrony S$rodowiska.
Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktéry jest
uprawniony do sprawdzania jakosci i zgodno$ci realizowanych rob6t oraz do podejmowania
wszelkich czynnosci do przeciwdziatania nieprawidtowosciom w zakresie tych robot.

6. Kontrola, badania i odbior robot

6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia efektu
uzytkowego. Kontroli podlega réwniez sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatéw i ich
wiasciwosci oraz sposob ich wbudowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci
robot i za stosowane materiaty. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca. Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy ich
zgodnosci z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i sztukg budowlana.

i
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6.2. Odbior robot

6.2.1. Roboty ulegajace zakryciu

Wszystkie prace ulegajgce zakryciu powinny by¢ zapisane przez Kierownika robot
w wewnetrznym dzienniku robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dotyczy to w szczegolnosci odbioru warstw wyrownawczych boisk sportowych pod
nawierzchnie uzytkowe . Odbioru robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia odchylen
od przyjetych wymagan Inspektor Nadzoru ustala termin ich usuniecia.

6.2.2. Odbior czesciowy
Nie wystepuje

6.2.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych,

uprzatnieciu stanowisk pracy i uporzgdkowaniu terenu. Zakonczenie wszystkich robét

i gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ zapisana przez kierownika robo6t

w wewnetrznym dzienniku robot i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru kohcowego zostanie pisemnie

powiadomiony przez Wykonawce. Odbior koncowy bedzie potwierdzony wtasciwym

protokotem, ktory powinien zawiera¢ uwagi dotyczgce ewentualnych usterek, sposobu

i terminéw ich usuwania.

Odbioru w wyznaczonym terminie dokona Komisja powotfana przez Zamawiajgcego, Komisja

przy odbiorze w szczegolnosci skontroluje:

- uzycie wtasdciwych materiatéw,

- jakos¢ wykonania ,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg , specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa

- sprawdzi wyniki z badan i pomiaréw.

Wykonawca bedzie obowigzany przygotowac i przedtozy¢é nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, w przypadku ich wprowadzenia,

- wewnetrzny dziennik robét z wpisami przebiegu robdt,

- oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi,

- osSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o0 zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi,

- wyniki badan i sprawdzen,

- specyfikacja karty gwarancyjnej poszczegoélnych materiatdw wbudowanych,

- specyfikacja techniczna - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wynik pozytywny.

6.2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy
Komisji, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

e



Remont i modemizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy
Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni uzytkowej boisk.
Jednostkg obmiarowg elementéw wyposazenia boisk jest szt. (sztuka), kpl (komplet).

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami Umowy.

9. Przepisy zwigzane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, ze
zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. 2022 poz. 1679, ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725).

Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 2012”.

Atesty i aprobaty techniczne.

e Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

10. Uwagi koncowe
1) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktdre spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

2) Sankcje karne za opoznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt
umowy stanowigcy zatgcznik do specyfikacji i warunkéw zaméwienia.

3) Wszelkie zmiany wynikte z nieprzewidzianych zdarzen w trakcie prowadzonych robot
budowlanych nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcym.

4) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu i higienie
prac ujetych w odpowiednich rozporzgdzeniach.
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

$ST.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i prac przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n. Remont i
modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkot Nr 1 im.
Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z demontazem i ponownym montazem bramek do pitki noznej, demontazem kompletu siatki
wraz ze stupkami do pitki siatkowej, demontazem i ponownym montazem stojakow
dwustupowych do koszykowki, demontazem tablic i koszy do koszykowki, demontazem siatek na
pitkochwytach i w bramkach do pitki noznej, demontazem naswietlaczy halogenowych,
rozbiorkami nawierzchni z trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej wraz z utylizacjg
materiatdw porozbiorkowych.

2. Materialy
Dla robo6t rozbidorkowych materiaty nie wystepujg.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00 Wymagania ogoline pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy pracach rozbiérkowych i przygotowawczych
Prace rozbiorkowe mogg by¢ wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych jak i stosowanego
sprzetu wedtug uznania Wykonawcy.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4

4.2. Transport materialéw porozbiérkowych

Materiaty porozbiérkowe nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w sposob bezpieczny
( zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem otoczenia) Transport materiatdbw porozbiérkowych
bedzie sie odbywat samochodem skrzyniowym, samochodem dostawczym przy recznym
zatadowaniu i wyladowaniu. Elementy z rozbioérki do ponownego wbudowania ( bramki do
pitki noznej, stojaki dwustupowe do koszykowki) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania robot dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00.00 Wymagania

ogolne pkt 5. D
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5.2. Sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych i przygotowawczych

Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczehAstwa i higieny pracy w robotach budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) — rozdziat 18, roboty
rozbiérkowe.

Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowaC ostroznos¢ i bezpieczenstwo os6b
pracujgcych. Pracownicy wykonujgcy prace elektryczne pod napieciem  ( rozbiorka
projektorow  oswietleniowych) muszg posiada¢ wazne Swiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajgce ich do przewidzianych prac remontowych i eksploatacyjnych Zabezpieczenie
przed porazeniem przy modernizacji oswietlenia bedzie odigczenie zasilenia.

5.3. Wywoéz materiatow z rozbiorki i utylizacja

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami producentem powstajgcych odpadow podczas
prowadzonych robot jest Wykonawca. Zatem na Wykonawcy spoczywa obowigzek usuwania
odpaddw z dostarczeniem na upowaznione sktadowisko wraz z uiszczeniem stosownej optaty
za pozostawienie odpadéw. Miejsce wywozu materiatdw z rozbiorki Wykonawca znajdzie we
wilasnym zakresie.

6. Kontrola, badania i odbior robét

6.1. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 Wymagania
0golne pkt 6. ppkt 6.1.

6.1.1. Kontrola wykonanych rozbiérek

Sprawdzenie jakosci dokonanych rozbiérek nawierzchni uzytkowych z trawy syntetycznej
boiska do pitki noznej i nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz
z wyposazeniem boisk. Sprawdzenie bedzie polegato na wizualnej ocenie kompletnosci
rozbiérek objetych dokumentacja.

6.2. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt
6. ppkt 6.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne wymagania obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogodlne
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rozebranej nawierzchni j boisk jest m? w pozostatych elementach jest
szt./ kpl.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST Zatozenia ogélne pkt 8

9. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, ze

zm.),
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725),
¢ Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 20127,

SST.02.00.00 - NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
KOD CPV 45212210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do
pitki nozne;.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n. Remont
i modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkot
Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie.

1.3. Zakres robét objetych
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i maty elastycznej boiska do pitki noznej.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania, stosowania i sktadowania
podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2

2.2. Materiaty podstawowe

2.2.1 Odtworzenie ( uzupetnienie, wyréwnanie ) w miejscach nierébwnosci warstwy
wyréwnawczej z kruszywa kamiennego famanego frakcji 1-4mm o gr. 5cm po zageszczeniu,
przyjeto 50% nawierzchni boiska. Warstwe wyrownawczg nalezy zagesci¢ i uwatowac
walcem statycznym ( zabrania sie stosowania walca wibracyjnego). Na powierzchni
zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac¢ nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna
by¢ sucha, czysta i rowna.

2.2.2. Nawierzchnia syntetyczna o minimalnych parametrach technicznych

Nawierzchnia boiska do pitki noznej stanowi¢ bedzie trawa syntetyczna przystosowana do gry

w pitke nozng na otwartej przestrzeni. W system projektowanej nawierzchni syntetycznej

wchodzi:

1). Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , ukladany metodg in-situ na boisku. Nie
dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowanej,

2). Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3). Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.
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Ad. 1).

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1. Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR
i lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowane;.
Grubos¢ — min. 25
Redukcja sity — min. 57%
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie :
Wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa
Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (wartos¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem - 100%

Ad. 2).

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé nastepujgce
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :
1. Metoda produkcji : tuftowana
Podktad : poliuretanowy lub lateksowy
Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2.250 g
Rodzaj wiokna — wiokno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj
widkna potwierdzony przez niezalezne laboratorium)
5. Grubos¢ widkna — min. 260 pym
6. llo$é peczkéw na m? — min. 12 500
7. llos¢ widkien na m* — min. 100 000
8. Skfad witdkna : 100% polietylen(PE),
9. Wysokos¢ widkna: min 38 mm, max. 40 mm
10. Cigzar widkna (dtex) — min. 8 000
11. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku
12. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 250 mm/h
13. Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu — min. 40 N
14. Wytrzymatosc tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 110 N/100mm

Ad. 3).

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub
ISA-Sport) w sktad ktdorego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny w kolorze czarym lub szarym barwionym w masie

e

N

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3

3.2. Sprzet stosowany przy uktadaniu nawierzchni z trawy syntetycznej

Sprzet Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet musi spemnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania Sprzet powinien by¢é akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni z trawy naturalne;j
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania robo6t dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Sposob uktadania trawy syntetycznej
Nawierzchnia uzytkowa boiska do pitki noznej wykonana w systemie skfadnikow: maty
elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny) na istniejgcej podbudowie z kruszyw kamiennych ( podbudowa
dynamiczna przepuszczalna dla wody). Instalacja nawierzchni powinna by¢ wykonana
zgodnie z instrukcja Montazu Producenta. Nawierzchnia powinna byc¢ instalowana przez
autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni. Trawa rozktadana z rolki odpowiednio docigta do
wymiaréw boiska. tgczenie przez sklejanie krawedzi od spodu za pomocg kleju
poliuretanowego i tasmy flizelinowej. Po sklejeniu rolek trawy na catej powierzchni boiska i po
wyschnieciu kleju ( okres schniecia ok. 10 godz.) wycina sie pasy trawy szer. 10cm
w miejscach projektowanych linii boiska. W miejsca wyciete wkleja sie pasy trawy koloru
biatego. Po zakonczeniu instalacji trawe wyszczotkowaé ( szczotkowanie w kierunku
przeciwnym do uktadania wtosia). Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
EPDM w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport). Po zakonczeniu wszystkich prac trawe lekko podla¢ wodg.
e instalacja systemu nawierzchni uzytkowej z trawy syntetycznej powinna by¢é wykonana
przez specjalistyczng i przeszkolona firme,
e trawy nie uktadamy przy ztych warunkach pogodowych ( deszcz, silny wiatr),
e ciecie trawy nalezy wykonac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ splotow trawy,
e trawe tniemy od spodu podktadu,

5.2.1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych :

1).Dla trawy syntetycznej:
a). Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne
obiekty sportowe.

2).Dla maty elastycznej e-layer:

a) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze mata
elastyczna e-layer jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12
,Boisko sportowe — Czes¢ 7: Systemy murawy syntetycznej’, Zatgcznik B: Zalecenia
dotyczgce ochrony srodowiska.

b). Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze mata
elastyczna e-layer w petni spetnia wymagania normy EN 71-3:2019: Bezpieczenstwo
zabawek — Czes$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

c). Raport z badan dla maty amortyzujgcej e-layer na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodanéw aromatyzowanych WWA) potwierdzajgcy zgodnosc¢
z Rozporzadzeniem (WE)REACH z 2006 roku lub dalsze.
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3).Dla granulatu gumowegqo EPDM z recyklingu/technicznego :

a). Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg
EN-71-3:2019: Migracja okreslonych pierwiastkow, kategoria |ll umieszczonych
w tabeli.

b). Sprawozdanie z badan potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH
z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanow.

c). Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny do obiektdéw zewnetrznych i hal pneumatycznych.

Potwierdzenie spetnienia wymagan technicznych i jakosciowych :

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogoéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(mata elastyczna + sztuczna trawa + wypeitnienie granulat EPDM) wykonanych przez
akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs)
potwierdzajgce jakos$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015
(dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow
technicznych lub Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM z recyklingu/technicznego) potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN
15330-1:2014-02 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow
technicznych

2. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
podktadu elastycznego EL potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 oraz
potwierdzajgcy parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym
w punkcie 5)

3. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz
wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

5. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
a. mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b. trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c. granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(probka w ilosci 100 gram).

5.2.2. Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy chroni¢ przed wszelkimi zanieczyszczeniami
( liscie, niedopatki papieroséw, guma do zucia, kamienie ,i inne.). Nawierzchnia powinna by¢
uzytkowana w odpowiednim obuwiu sportowym. Zabrania sie jazdy na rolkach, rowerach,
motorach , i innych niedozwolonych pojazdach . Zabrania sie konserwacji gdy trawa jest
mokra. Trawa powinna by¢ systematycznie serwisowana przez wyspecjalizowang
akredytowang przez producenta sztucznej trawy firme serwisowa.
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6. Kontrola, badania i odbiér robét

6.1. Ogdélne wymagania kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 Wymagania
0golne pkt 6 ppkt 6.1.

6.1.1.Kontrola instalacji systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
Kontrola instalacji systemu nawierzchni z trawy syntetycznej bedzie polegata na sprawdzeniu:
e wykonania podkfadu z maty elastycznej,
¢ rodzaju i jakosci trawy
e pofgczen klejonych trawy i linii boiska,
e wysokosci zasypania trawy piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM ( jakos¢, ilos¢,
wysokos¢)

6.2. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine
pkt 6 ppkt 6.2.

6.2.1. Sposob przeprowadzenia odbioru

Zasady i etapy odbioru robo6t dotyczgcych systemu nawierzchni z trawy naturalnej winny by¢
okreslone w umowie, z uwzglednieniem dokumentacji projektowej, specyfikacji, uzgodnien
i wymaganych obowigzujgcych przepiséw i norm prawnych.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg i zgodng z projektem grubos¢, jednolity kolor,
wklejone biate linie boiska. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne wymagania obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogodlne
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg nawierzchni boiska z trawy syntetycznej do pitki noznej jest m?.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 8

9. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725),

Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 20127,

Atesty i aprobaty techniczne,

e PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenéw sportowych. Darh syntetyczna
i mechanicznie iglowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie
niekrytym. Cze$¢ 1. Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w pitce
noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych

o Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne_
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S$ST.03.00.00 —- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOD CPV 45212220-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wymiang nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n. Remont
i modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkot
Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie.

1.3. Zakres robot objetych
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej i maty elastycznej boiska wielofunkcyjnego z polem
gry do koszykéwki i do pitki siatkowe;.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania, stosowania i sktadowania
podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o tgcznej grubo$ci
ok. 16 mm uktadana na macie ET gr. 35mm, antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody, o minimalnych parametrach:

cecha produktu Wielkosc
\Wspoétczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/pochtanianiejlw temp. 23° C [38-44
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 1,2 -2 mm
Przepuszczalnos¢ wody Min. 5000 mm/h
Odpornosé¢ na zuzycie przed 1,3-21g

starzeniem

po starzeniu 1,3-21g9
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przed i po0,50 — 0,60 MPa
starzeniu
Wydtuzenie podczas zerwania przed i po40 —70%
starzeniu
Catkowita grubos¢ systemu Min. 15 mm

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne
i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci
co do wielkosci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu
do wymaganych parametrow technicznych
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3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Zatozenia ogodlne pkt 3

3,2. Sprzet stosowany przy uktadaniu nawierzchni z poliuretanu

Sprzet Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet musi spemnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania Sprzet powinien by¢ dostoswany do rodzaju  wykonywanych robot
i akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogélne pkt 4

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni z trawy naturalnej
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania robo6t dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Sposob uktadania poliuretanu

Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana jest bezposrednio na terenie robét na podbudowie
z kruszyw kamiennych (podbudowa dynamiczna przepuszczalna dla wody). Podbudowa
powinna byc¢ sucha, rowna i czysta.

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych
w temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% , brak opaddw.

Projektowana nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa o tgcznej
grubosci ok. 16 mm na podktadzie elastycznym ET gr 35mm, antyposlizgowa, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na terenie boiska. Na istniejgcej podbudowie
dynamicznej montowana jest nawierzchnia na macie ET wykonanej poprzez mieszanke
poliuretanu, granulatu gumowego i kruszywa grubosci 35mm. Na warstwie ET nalezy utozyé
za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym
celu w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci
ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i kolorowy granulat gumowy
EPDM z produkciji pierwotnej ( niebieski dla pola gry do koszykowki i ceglasty dla pola gry do
pitki siatkowej). Zabrania sie stosowania granulatu EPDM z recyklingu ani_barwionego.
Powstatg mase rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia
do utwardzenia. Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbag poliuretanowg
w kolorze biatym.

5.2.1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej wymaga sie dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentow:
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Potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych :

1). Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a). Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)
b). Zarzgdzania $rodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemoéw
nawierzchni poliuretanowe;j
2). Raport z badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg potwierdzajgcg
bezpieczenhstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
3). Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

Potwierdenie spetnienia wymagan technicznych i jakosciowych:

1). Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng normg EN 14877:2014-02 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik
PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry
nawierzchni.

2). Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i2)-dopuszcza sie
wszystkie nawierzchnie posiadajgce certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane
w latach wczes$niejszych

3). Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

4). Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranc;ji.

5). Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu
o min. wymiarach 5 X 10 cm

5.2.2. Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢é uzytkowana w odpowiednim obuwiu sportowym.
Nawierzchnia powinna by¢ chroniona przed zabrudzeniami $rodkami chemicznymi ( olej,
emulsje asfaltowe , i inne) powodujgcych odbarwienia poliuretanu. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Zabrania sie jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przynajmniej 2 razy w roku
zaleca sie przeprowadzenie kompleksowej pielegnacji i konserwacji nawierzchni, tj. mycie
Srodkiem chemicznym za pomocag specjalistycznego urzgdzenia wysokocisnieniowego lub
szarawarki (czyszczenie dogtebne).

6. Kontrola, badania i odbior robét

6.1. Ogdélne wymagania kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 Wymagania
0golne pkt 6 ppkt 6.1.

6.1.1. Kontrola instalacji systemu nawierzchni z poliuretanu
Kontrola instalacji systemu nawierzchni z poliuretanu bedzie polegata na sprawdzeniu:
e podktad z maty elastycznej ET,
e kolor na wydzielonych polach gry ( kolor powinien by¢ jednolity)
o trwalo$¢ polgczenia warstw podktadowych z warstwg uzytkowg
e rownosc, antyposlizgowos¢, przepuszczalnos¢ wody,
e grubosc¢ nawierzchni
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Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubos¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate
z warstwg elastyczng. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Powinny by¢ zachowane
spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubos$ci nawierzchni.

6.2. Odbioér robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine
pkt 6 ppkt 6.2.

6.2.1.Sposob przeprowadzenia odbioru
Zasady i etapy odbioru robot dotyczgcych systemu nawierzchni z poliuretanu winny by¢
okreslone w umowie, z uwzglednieniem dokumentacji projektowej, specyfikacji, uzgodnien
i wymaganych obowigzujgcych przepiséw i norm prawnych.
Nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Kolor
jednolity na wydzielonych polach do gry. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ komplet
dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni okreslone w umowie, z uwzglednieniem
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji, uzgodnieh i wymaganych obowigzujgcych przepisow
i norm prawnych.

Nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Kolor
jednolity na wydzielonych polach do gry. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ komplet
dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne wymagania obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00.00 Zatozenia ogdlne pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest m?

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 8

9. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725),

Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 2012,
Atesty i aprobaty techniczne,

PN-EN 14877:2014-02 okre$lajgca wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych
terenéw sportowych

Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne
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SST.04.00.00 - ELEMENTY W URZADZENIACH SPORTOWYCH WYPOSAZENIA BOISK
CPV 37450000-7

1.Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang elementéw w urzgdzeniach sportowych
wyposazenia boisk ( komplet siatki i stupkéw do siatkowki, komplet tablic z koszami do
koszykowki, siatek na pitkochwytach i w bramkach do pitki noznej)

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n. Remont
i modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkot
Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie.

1.3. Zakres robot objetych

Zakresem prac objeto wymiane kompletu siatki i stupkow do siatkdwki, kompletu tablic
z koszami do koszykoéwki, wymiane siatek na pitkochwytach i w bramkach do pitki noznej.
Wymiana urzgdzenh bez tulei. Tuleje pozostajg istniejgce.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania, stosowania i sktadowania
podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe

2.2.1. Pilkka siatkowa:
a). stupki aluminiowe, nacigg wewnetrzny blokowany mimosrodowo, piynna regulacja
wysokosci siatki, korbka sktadana, chowana w stupku, haki zaczepowe (przesuwne)

b). Siatka catoroczna biata, sznurki i naciggi polipropylenowe wymiary:9,5m x 1m.
c). Ostony stupkéw

2.2.2. Koszykowka
a). Tablica epoksydowa, laminowana o wym. 180x105 cm, na ramie stalowej cynkowanej
ogniowo. Oliniowanie tablicy malowane lub wyklejone zgodnie z PN-EN 1270. Kolor
tablicy: biaty, kolor linii: czarny

b). obrecz $r. 45 cm
c). siatka tancuchowa;12 punktéw mocowania
d) ostony na stupki ( konstrukcja dwustupowa)

2.2.3. Pitkochwyty

Siatka polipropylenowa bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm, odporna na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV wraz z akcesoriami do montazu, siatka w kolorze
zielonym. tacznie siatki 30m ( po 15 m na pitkochwyt). Wysokos$¢ 6,0m.
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2.2.4. Bramki do pitki noznej

Siatka polipropylenowa bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm., odporna na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV, przyjeto siatke dwukolorowg od wewnatrz biata na
zewnatrz czarna. Siatka w bramkach o wym. 5,0x2,0m.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine pkt 3

3.2. Sprzet stosowany przy montazu elementéw w urzadzeniach sportowych
wyposazenia boisk

Montaz elementéw w urzgdzeniach sportowych mogg by¢ wykonywany przy uzyciu narzedzi

recznych jak i stosowanego sprzetu wedtug uznania Wykonawcy. Sprzet wykorzystywany

przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie przepisow BHP.

4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 4

4.2. Transport materiatdw do montazu elementow w urzadzeniach sportowych
wyposazenia boisk

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania robo6t dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Spos6b montazu elementéw w urzadzenia sportowych wyposazenia boisk

e Tablica epoksydowa do koszykéwki montowana na istniejgcej konstrukcji dwustupowe;.
Tablica zawieszona 2,9 m od podtoza. Kosz jest umieszczony 15 cm od dolnej podstawy
tablicy. Szerokos¢ prostokagta, do ktérego jest doczepiony kosz wynosi 59 cm, a wysokosé
45 cm. Kosz jest umieszczony 15 cm od tablicy. Kosz mocowany na specjalnych
wspornikach zapobiegajgcym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablice

o Stupki do pitki siatkowej montujemy w istniejgcych tulejach.

e Siatki na elementach sportowych instalujemy wraz z akcesoriami montazowymi, Siatke
nalezy tak naciggna¢ aby petniata prawidtowo swojg funkcje.

5.3. Wymagane dokumenty dotyczace elementéw w urzadzeniach sportowych

Wszystkie elementy sportowe powinny by¢ zamontowane w sposéb by gwarantowaty
stabilnos¢ i bezpieczenstwo oraz muszg posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci
z Normami Bezpieczenstwa ,B”

6. Kontrola, badania i odbior roboét
6.1. Ogdélne wymagania kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 Wymagania

0golne pkt 6 ppkt 6.1.
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6.2. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 6 ppkt 6.2

7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne wymagania obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg elementéw w urzgdzenia sportowych jest szt. / kpl.

8.Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 8

9.Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725),
¢ Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 20127,
o Atesty i aprobaty techniczne,
e Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne

SST.05.00.00 - PROJEKTORY OSWIETLENIOWE ZE ZRODLAMI SWIATLA LED
KOD CPV 45316100-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang projektorow oswietleniowych

metalohalogenkowych na oprawy ze Zrodtami sSwiatta LED

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n. Remont
i modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkot
Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie.

1.3. Zakres robot objetych
Zakresem prac objeto wymiane naswietlaczy boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego
na naswietlacze ze zrodtami swiatta LED

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania, stosowania i sktadowania
podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.
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2.2. Materiaty podstawowe

2.2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg by¢ nowe, gwarantujgce ich dtugoletnie
uzytkowanie i estetyczny wyglad oraz w petni odpowiada¢ normom i wymaganiom.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ atest higieniczny PZH, ktory potwierdza, ze dany
wyrob jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczehstwa. Swiadectwa jakosci
i zalecenia wystawione przez producenta oraz by¢ zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi. Zastosowanie materiatéw rownowaznych o innych nie gorszych parametrach

od projektowanych wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Materiatami stosowanymi przy
realizacji rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sg projektory oswietleniowe ze zrodtami Swiatta
typu LED o minimalnych parametrach:

Cecha produktu Wielkos¢
Temperatura barwowa 4000k
Stopien szczelnosci IP65
Wspodtczynnik oddawania barw CRI/Ra>80
Moc 200w
Napiecie 220-240V
Odpornosé¢ na uderzenia IK10
Skutecznos¢ Swietlna 120Im/W
Trwatos¢ zrodet LED 50000h
Strumien swietiny 26000 Im
Gwarancja min. 5 lat

Obudowa naswietlaczy w kolorze szarym lub czarnym, obudowa powinna by¢ jednolita
zapobiegajgca o gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Dla zastosowanych projektoréw oswietleniowych typu LED okreslono minimalne wymagane
parametry techniczne, jednocze$nie dopuszczajgc produkty innych producentow
o parametrach réwnowaznych, to jest posiadajgcych co najmniej takie same lub wyzsze
parametry od wskazanych. dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow gwarancji na
wbudowane projektory ze Zrodtami sSwiatta LED.

3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoine pkt 3

3.2. Sprzet stosowany przy montazu projektorow oswietleniowych boisk

Wykonawca robot elektrycznych obowigzany jest do stosowania sprzetu i elektronarzedzi

wiasciwych przy wykonywaniu prac zwigzanych z wymiang projektorbw na stupach
oSwietleniowych i spetniajgcych wymagania obowigzujagcych norm w  zakresie
bezpieczenstwa ich wykonania.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogélne pkt 4

4.2. Transport projektorow oswietleniowych
Materiaty, w tym oprawy oswietleniowe powinny by¢ przewozone w opakowaniach zgodnie
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z zaleceniami producenta oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie na srodkach
transportu. Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodne z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania robo6t dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Sposob montazu projektoréow na stupach oswietleniowych

Wykonawca robét powinien legitymowac sie posiadaniem uprawnien kwalifikacyjnych

do prowadzenia robét elektrycznych. Niniejszg specyfikacja objeto montaz naswietlaczy boisk
ze zréodtami  Swiatta LED w  miejscach rozebranych opraw halogenowych
w stosunku1:1, tj. 16 projektoréw oswietla boisko do pitki noznej ( 3 projektory umieszczone na
jednym stupie naroznym x 4 stupy i 2 projektory umieszczone na jednym stupie posrednim x 2
stupy), 8 projektoréow oswietla boisko wielofunkcyjne ( 2 projektory na jednym stupie
naroznym x 4 stupy) . tacznie projektoréw oswietleniowych 24 szt.

Miejsca potgczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Zabrania sie stosowania potgczeh skrecanych. Przewody nie mogg byé
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Diugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢
prawidtowe podigczenia opraw o$wietleniowych.

Montaz projektoréw — odtgczenie zasilania, oczyszczenie przewoddw, montaz naswietlaczy

na istniejgcej konstrukcji montazowej stupa. (ztozenie oprawy, podtgczenie przewodow,
sprawdzenie dziatania przed zamontowaniem).

Prace przy wymianie projektorow o$wietleniowych boisk nalezy prowadzi¢ w sposéb nie
zagrazajgcy bezpieczenhstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach.

6. Kontrola, badania i odbior robot

6.1. Ogdélne wymagania kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 Wymagania
0golne pkt 6 ppkt 6.1.

6.2. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine
pkt 6 ppkt 6.2

7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne wymagania obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne
pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg elementéw w urzgdzenia sportowych jest szt.

8.Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00 Zatozenia ogdélne pkt 8

9.Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725).
¢ Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 2012”.
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Remont i modemizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy
Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie

o Atesty i aprobaty techniczne.
e Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne .

SST.06.00.00 - SIEDZISKA SYSTEMOWE Z KONSTRUKCJA MOCOWANIA
KOD CPV 39110000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang siedzisk systemowych z konstrukcjg
mocowan

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej dla zadania p.n. Remont
i modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkot
Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie.

1.3. Zakres robot objetych
Zakresem prac objeto montaz siedzisk systemowych z konstrukcjg stalowg mocowania.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania, stosowania i sktadowania
podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe

Siedziska wyposazone szer. 44cm, wys. 36¢cm, gt. 40cm, wyposazone w otwér do odptywu
wod opadowych. Wytrzymato$¢ zgodnie z PN-EN 12727. Kolor niebieski Konstrukcja stalowa
cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Siedziska w systemie istniejagcym ( 4 zestawy
po 4 miejsca w rzedzie, tgcznie 16 miejsc ).

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3

3.2. Sprzet stosowany przy montazu siedzisk
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie przepiséw BHP.

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4

4.2.Transport elementéw matej widowni (siedziska, konstrukcja, elementy mocujace)

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem podczas transportu. Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu

zgodne z nakfadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatéw.
)



Remont i modemizacja kompleksu sportowego Moje boisko — Orlik 2012 przy
Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania robo6t dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w ST 00.00.00
Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Sposob montazu elementéw matej widowni
Siedziska mocowane w systemie istniejgcym ( 4 zestawy po 4 miejsca w rzedzie, tgcznie 16
miejsc ) na konstrukcji stalowej przytwierdzonej na state do kostki brukowej betonowe;j.

5.3. Wymagane dokumenty dotyczace siedzisk systemowych
Siedziska powinny posiadaé wymagany certyfikat potwierdzony  badaniami
wytrzymatosciowymi oraz na niepalnosc.

6. Kontrola, badania i odbior robot

6.1. Ogdélne wymagania kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 Wymagania
0golne pkt 6 ppkt 6.1.

6.2. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 6 ppkt 6.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne wymagania obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ilos¢ siedzisk tgcznie — kpl

8.Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 8

9.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725).
Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 2012”.
Atesty i aprobaty techniczne.
Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

Opracowat:



