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OBJASNIENIA:

1. Nawierzchnia sportowa poliuretanowo—qumowa dwuwarstwowa przepuszczalna dla wody —
— podlegajqca wymianie: . . .
* E\m?\m uzytkowa gr. 8 mm z poliuretanu i granulatu kolorowego EPDM z produkcji
pierwotnej.

* warstwa podkladowa gr. 8 mm z granulatu gumowego SBR i \WSWNQNQ poliuretanowego,

2. Warstwa stabilizujgco—podktadowa ET gr. 35 mm przepuszczalna/sktadajqca sig z granulatu v
m:ﬁmﬁswmw\%o@wx%%w%\*ﬁn kwarcowego polgczonego lepiszczem poliuretanowym/ — mmwmmxﬁq PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NR 1 RYS. NR
7 Kruszywo Jamane frakeji §J1,5mm gr. 5 cm. FAZA{ DOKUMENTACJA UPROSZozONA| /
. Kruszywo tamane frakcji 31,5 — mm gr.12cm.
5. Warstwa odsqczajgca 7 piasku gr. 10-15 o oraz 80cm stanowigca drenaz wgtebny odbioru OBIEKT : RENONT I NODERNZACIA KONPLEKSL SPORTONEGO ORUK 202 PREY ZESPOLE SIKOL IR 1 f=—omm
wed opadowych z plyly 'boiska. M. NARISKtODOWSKEEJ-CURIE W WYSZKOWE X
W. m\nam;n q;N.SQ%E\QR grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny. ADRES 07-200 WYSZKOW, UL SWIETOJANSKA 89, DZIALKA NR EW. 3472/6 1:50
. Grunt rodzimy. s 3
8. Obrzeze ummoﬁgm 8x30 cm na_lawie betonowej z oporem. meo.__ﬂmwﬂ%mﬂﬁ Ho_“. n_wco. “A_mMmMMzw WEH_Q, DATA:
9. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm z wypelnieniem spoin piaskiem. I KONSTRUKGJE | uPr-bud. nr 118/90/0s; 06.2024 R.
R. :mww%ﬁa %&wﬁa gr.15 cm. OPRACOWAL: | INZ. BUD. MARCIN USCINSKI




