PRZEKROJ NORMALNY NR 2

PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA
PILKARSKIEGO

skala 1:50

PAS BOCZNY PLYTA BOISKA PAS BOCZNY
300 2600 300
T T
“_", 0,00 0

_— 0,5% - 0,8%

5% — 0,87 —

I3

OBJASNIENIA:

O AN N

N >

Nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej przystosowanej do gry w pitke noznq —

— podlegajgca wymianie o wysokosci widkien 38—40 mm,” wfokna typu monofil,
teksturowane, krgcone na macie elastycznej typu e—layer, wypefnienie systemu
nawierzchni syntetycznej piaskiem kwarcowym™z domieszkq granulatu gumowego
EPDEM w kolorze “czarnym lub MNQQ\S barwionym w masie.

Warstwa wyréwnawcza z kamienia famanego sortowanego o frakcji

1—4mm gr. 5 cm — podlegajgca odtworzeniu.

Warstwa ‘nosna stabilizowana "mechanicznie z kruszywa
famanego sortowanego o frakcji 4-31,5 mm gr. 6 cm.
Warstwa nosna stabilizowana mechanicznie z kruszywa
famanego sortowanego o frakcji 31,5-63 mm gr.”15 cm.
Warstwa odsgczajgca z piasku NnnmenNo:n mechanicznie gr. 10—-15 cm
NB.N» 80 cm stanowigca drenaz wgfebny odbioru wéd opadowych z plyty
0iska.

Warstwa wzmacniajgca %Ei pod warstwy

technologiczne z geow{dkniny. . .

Obrzeze betonowe” 8x30 cm na fawie betonowsj z

oporem.
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