OPIS TECHNICZNY
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont i modernizacja kompleksu sportowego Moje
boisko — Orlik 2012 przy Zespole Szkét Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie w Wyszkowie”,
na dziatce nr ewidencyjny 3472/6, potozonej w miejscowosci Wyszkéw, ul. Swietojariska 89,
powiat wyszkowski.

I. Dane ogdine

1. Adres inwestycji:
Zespot Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej Curie
ul. Swietojanska 89
07-200 Wyszkow

2. Inwestor:
Powiat wyszkowski
ul. Aleja R6z 2,
07-200 Wyszkow

3.Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora, wizja lokalna w terenie,

* Dokumentacja archiwalna ,Moje boisko —Orlik 2012”,
Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem,
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725).
* Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne,

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i modernizacja istniejgcego kompleksu
sportowego wybudowanego w roku 2009 w ramach projektu ,Moje boisko — Orlik 2012,
na dziatce nr ew. 3472/4 ( po podziale dziatka nr ew. 3472/6), potozonej w Wyszkowie
przy ul. Swietojanskiej 89. Kompleks sportowy umieszczono na terenie Zespotu Szkoét
Nr 1 im. Marii Sklodowskiej-Curie. Celem projektu jest poprawa parametrow uzytkowych
mocno wyeksploatowanego w wyniku wieloletniego uzytkowania obiektu. Podniesienie
komfortu korzystania z kompleksu sportowego  wptynie pozytywnie na aktywnosc
sportowg uczniow.

W ramach tej inwestycji przewidziano:

e roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,

e odtworzenie ( uzupetnienie, wyréwnanie) warstwy wyréwnawczej pod trawe
syntetyczng

e wymiane zuzytych nawierzchni dwoch boisk sportowych ( boisko do pitki noznej,
boisko wielofunkcyjne),

e wymiana zuzytych i uszkodzonych elementdw w urzgdzeniach sportowych
wyposazenia boisk ( komplet siatki i stupkdow do siatkowki, kosze i tablice do
koszykowki, siatki )

e modernizacja oswietlenia przez wymiane projektorow oswietleniowych ze zrodfami
Swiatta halogenowego na projektory oswietleniowe ze zrodtami Swiatta LED,

e modernizacja matej widowni (wymiana uszkodzonych i zuzytych siedzisk
systemowych z konstrukcjg mocowania).

Projektowana inwestycja, zgodnie z trescig art. 29 ust 4 pkt 1 lit. b, w zwigzku z art. 30,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725), nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, co zawarto rowniez w tresci pisma
Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22.04.2024r.
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5. Stan istniejacy

Prace remontowe/modernizacyjne bedg prowadzone na istniejgcym kompleksie
sportowym ,Moje boisko-Orlik 2012”, umieszczonym na terenie Zespotu Szkét
Nr 1 im Marii Sktodowskiej — Curie, przy ul. Swietojanskiej 89 w Wyszkowie, na dziatce
nr ew. 3472/4 ( po podziale dziatka nr ew. 3472/6). Obiekt sportowy podtgczony do
istniejgcych przytgczy (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna),ogrodzony ogrodzeniem
systemowym z paneli wys. 4,0m z bramg wjazdowg i furtkg wejsciowg. Ponadto dziatka
ogrodzona ogrodzeniem zewnetrznym z wjazdami i wejsciem z bezposrednim dostepem
do drdg publicznych oraz zabudowana budynkami szkoty wraz z infrastrukturg techniczna.

Kompleks sportowy powstat w roku 2009, tj.15 lat temu. Wskutek wieloletniego
i intensywnego uzytkowania zuzyciu i uszkodzeniu ulegty  nawierzchnie  boisk
( odbarwienia i wytarcia w poliuretanie, potamane wtdkna i rozszczelnienia na tgczeniach
trawy syntetycznej), wystepujgce zuzycia i uszkodzenia w elementach wyposazenia boisk
( popekane tablice do koszykowki, zniszczone siatki, uszkodzone stupki do siatkowki,
ubytki i odbarwienia w siedziskach systemowych). Modernizacji wymaga rowniez
oSwietlenie boisk poprzez wymiane zuzytych projektorow metalohalogenkowych na
zrodto Swiatta LED.

5.1. Charakterystyczne parametry istniejacych elementéw objetych modernizacja

Tabela Nr 1
Lp. Opis stanu istniejacego Opis remontu/modernizac;ji
I BOISKA
1 | Boisko do pitki noznej o | 1.0dtworzenie warstwy wyréwnawczej z
wym. 62,0x30x0m , pow.1860m? kruszywa kamiennego tamanego frakcji 1-4mm
nawierzchnia z trawy syntetycznej, | o gr. 5cm po zageszczeniu w miejscach
podbudowa przepuszczalna z nieréwnosci -przyjeto 50%/930m?
kruszyw kamiennych sortowanych | 2. Wymiana nawierzchni z trawy syntetyczne;j
(dynamiczna) na catej powierzchni boiska — 1860m?

3. Parametry techniczne systemu nawierzchni
syntetycznej opisano w pkt 2 ppkt 2.1. -
Rozwigzania techniczne materiatowe.

2 | Boisko wielofunkcyjne o wym. 1.Wymiana nawierzchni poliuretanowej na catej
19,10x32,10m , pow. 613,11m? powierzchni boiska - 613,11m?

z polem gry do pitki siatkowej i do 2. Parametry systemu nawierzchni

gry w koszykowke, nawierzchnia poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego
poliuretanowa typu natrysk. opisano w pkt 2 ppkt 2.2 - Rozwigzania
Podbudowa przepuszczalna z techniczne i materiatowe.

kruszyw kamiennych tamanych
sortowanych ( dynamiczna)

| Wyposazenie boisk, mata architektura, ogrodzenie, komunikacja

3 | Bramki do pitki noznej o wym. 1. Bramki na czas wymiany nawierzchni bedg
5x2m — 2 szt, osadzone w tulejach | zdemontowane i ponownie osadzone w
na boisku do pitki noznej istniejacych tulejach po zakonczeniu

wszystkich prac

2.Wymiana siatek na dwoch bramkach do pitki
noznej

3.Parametry siatek opisano w pkt. 2 ppkt
2.3/2.3.2.— Rozwigzania techniczne i
materiatowe




Pitkochwyty umieszczone za
bramkami do pitki noznej dtugosci
15,0m i wysokosci 6,0m. tgczna
dtugos¢ pitkochwytéow 30m.

1. Wymiana siatek na dwdéch pitkochwytach .

2. Parametry siatek opisano w pkt. 2 ppkt
2.3./2.3.2.— Rozwigzania techniczne i
materiatowe

Zestaw do gry w koszykowke .
Konstrukcja dwustupowa,
aluminiowa osadzona w tulejach,
tablica epoksydowa, obrecz i siatka
ze sznurka.

1. Stojaki do koszykowki z wysiegnikiem na
czas wymiany nawierzchni bedg zdemontowane
i ponownie osadzone po zakonczeniu
wszystkich prac w istniejgcych tulejach

2. Wymiana tablic, koszy z siatkg 2 kpl. Montaz
oston na stojaki stupkdw.

3.Zestaw do wymiany opisano w pkt. 2 ppkt
2.3. /2.3.4.— Rozwigzania techniczne i
materiatowe

Komplet siatki i stupki aluminiowe
do pitki siatkowej osadzone w
tulejach

1 Wymiana kompletu siatki i stupkéw do pitki
siatkowej . Montaz w istniejgcych tulejach.
Montaz oston na stupki .

2. komplet siatki ze stupkami aluminiowymi
opisano w pkt. 2 ppkt 2.3./2.3.3. — Rozwigzania
techniczne i materiatowe

Oswietlenie — maszty
oSwietleniowe stalowe ocynkowane
wys. 12m, 10 masztow
osSwietleniowych, 24 projektory
metalohalogenkowe

- 16 projektoréw oswietla boisko do
pitki noznej ( 3 projektory
umieszczone na jednym stupie
naroznym x 4 stupy i 2 projektory
umieszczone na jednym stupie
posrednim x 2 stupy

- 8 projektorow os$wietla boisko
wielofunkcyjne ( 2 projektory na
jednym stupie naroznym x 4 stupy)

1. Wymiana projektorow
metalohalogenkowych na projektory ze zrédtem
Swiatta LED — 24 projektory w stosunku 1:1

2.Parametry projektorow opisano w pkt 2 ppkt
2.4 — Rozwigzania techniczne i materiatowe

Mata widownia. Siedziska
systemowe przykrecone do
konstrukcji stalowe;j
przytwierdzonej do istniejgce;j
kostki betonowej brukowej . 4
zestawy jednorzedowe po 4
miejsca w rzedzie tgcznie 24
miejsca

1.Wymiana siedzisk systemowych wraz z
konstrukcjg . 4 zestawy jednorzedowe po 4
miejsca w rzedzie. tacznie 16 miejsc

2. Parametry siedzisk opisano w pkt 2 ppkt
2.5.— Rozwigzania techniczne i materiatowe

Il. Opis przyjetych rozwigzan

1. Prace rozbidrkowe i przygotowawcze

Prace przygotowawcze nalezy rozpoczgé¢ od prac rozbidrkowych obejmujgcych:

e demontaz dwoch bramek o wym. 5x2,0m do pitki noznej osadzonych w

tulejach-

bramki do ponownego wbudowania, tuleje pozostaja, siatki zuzyte do wymiany;

e demontaz zuzytego kompletu siatki wraz ze stupkami

do siatkéwki osadzonych
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w tulejach — stupki i siatka do wymiany, tuleje pozostaja;

e demontaz stojakéw do koszykéwki osadzonych w tulejach ( konstrukcja dwustupowa -
stojaki do ponownego wbudowania, tuleje pozostajg, uszkodzone kosze z tablicami do
wymiany;

o pitkochwyty za bramkami — siatki zuzyte do wymiany;

e maszty oswietleniowe — pozostajg, do wymiany naswietlacze halogenowe ze zmiang
zrodfa swiatta na LED;

e rozbiorka zuzytej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej;

e rozbidrka zuzytej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

Materialy z rozbiérki do ponownego zastosowania w porozumieniu z Zamawiajgcym
przenies¢ nalezy na wskazane miejsce i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Pozostawione tuleje na czas prac modernizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ pokrywkami
przed zanieczyszczeniem. Pozostate materialy porozbiérkowe nalezy usungc¢ z terenu
prowadzonych rob6t a nastepnie utylizowa¢ ( wywo6z na sktadowisko odpadow). Przy
pracach  rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) —
rozdziat 18,

2. Rozwiazania techniczne i materiatlowe

2.1. Boisko do pitki noznej o powierzchni catkowitej 1860m?

Boisko do pitki noznej pozostaje w uktadzie istniejgcym, nie zmienionym. Przed
przystgpieniem do ukfadania nowej nawierzchni nalezy odtworzy¢ w miejscach
nierownosci warstwe wyrdéwnawczg z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 1-4mm
o gr. 5cm po zageszczeniu, przyjeto 50% nawierzchni boiska. Warstwe wyréwnawczg
nalezy zagesci¢ i uwatowa¢ walcem statycznym ( zabrania sie stosowania walca
wibracyjnego). Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac
nierébwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ sucha, czysta i rowna.

2.1.1.Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej

Nawierzchnia boiska do pitki noznej stanowi¢ bedzie trawa syntetyczna przystosowana
do gry w pitke nozng na otwartej przestrzeni. W system projektowanej nawierzchni
syntetycznej wchodzi:

v' Mata elastyczna (tzw. Shockpad), typu: e-layer wykonana metoda in-situ poprzez
mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. (Nie dopuszcza
sie zastosowania maty prefabrykowanej), o parametrach:

a) grubos¢ — min. 25 mm
b) redukcja sity — min.. 57%
c) wytrzymatosc¢ na rozcigganie:
o wartosc przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa
e niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem - 100%
Mata wykonywana jest bezposrednio na terenie boiska na podbudowie
z kruszywa kamiennego.

v' Trawa syntetyczna uktadana na macie elastycznej wraz z wklejonymi liniami boiska
do pitki noznej, o minimalnych parametrach technicznych::
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Tabela Nr 2

Cecha produktu Wielkos¢

Metoda produkgciji tuftowana

Ciezar catkowity nawierzchni na m? min. 2.250 g

Rodzaj widkna wioékno monofilowe (100%), teksturowane,

krecone (rodzaj witdkna potwierdzony przez
niezalezne laboratorium)

Grubosc¢ widkna min. 260 pym

llo$¢ peczkéw na m? min. 12 500

llo$¢ widkien na m? 100% polietylen(PE)

Sktad wtdkna 100% polietylen(PE)

Wysokos¢ widkna min 38 mm, max. 40 mm

Ciezar wtdkna (dtex) min. 8 000

Kolor dwa odcienie zielonego w jednym peczku
Przepuszczalnos¢ wody dla min. 1 250 mm/h

kompletnego systemu

Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkéw | min. 40 N
trawy po starzeniu

Wytrzymatosc fgczenia klejonego min. 110 N/100mm
miedzy brytami po starzeniu — min.
110 N/100mm

Kolor linii biaty
v Wypelnienie systemu nawierzchni  syntetycznej — piasek  kwarcowy

i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym
barwionym w masie (w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, laboratorium
np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).

,Nawierzchnia w systemie z trawy syntetycznej = powinna mie¢ parametry zgodne
z wymaganiami PN-EN 15330 okreslajgcej wymagania dla nawierzchni syntetycznych
niekrytych terenéw sportowych”

2.1.2. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy dotaczy¢ do oferty nizej podanych
dokumentéw na:

Potwierdzenie spetlnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych :

1. Dla trawy syntetycznej:

a. Swiadectwo higieny (atest PZH)
2. Dla maty elastycznej e-layer:

a. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla Srodowiska zgodnie z normg DIN
18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Czes¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”,
Zatgcznik B: Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska.

b. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce,
ze mata elastyczna e-layer w petni spelnia wymagania normy EN 71-3
Bezpieczenstwo zabawek — Czesc¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.



c. Raport z badan dla maty amortyzujgcej e-layer na zawartosc
wielopierscieniowych weglowodanéw aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcy
zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.

3. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklinqu/techniczneqo :

a. Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg
EN-71-3:2019 : Migracja okreslonych pierwiastkéw, kategoria Ill umieszczonych
w tabeli.

b. Sprawozdanie z badan potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia
(granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych
weglowodorow aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanow.

c. Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetnienia granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny do obiektdéw zewnetrznych i hal pneumatycznych.

Potwierdzenie spetnienia wymagan technicznych i jakosciowych.

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogow FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu
nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jakos¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz
z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow technicznych lub Raport
z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM z recyklingu/technicznego) potwierdzajgcy zgodno$¢ z norma
PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych
parametrow technicznych

2. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez -certyfikowane
laboratorium dla podktadu elastycznego EL potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg
PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzajgcy parametry nie potwierdzone
w badaniu laboratoryjnym wymienionym w punkcie 5)

3. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych skfadnikéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy
syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

5. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
a. mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b. trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c. granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(probka w ilosci 100 gram).

2.2. Boisko wielofunkcyjne z polem gry do pitki siatkowej i do koszykowki,
powierzchnia catkowita 613,11m?

Boisko wielofunkcyjne pozostaje w uktadzie istniejgcym, niezmienionym. Na ptycie
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boiska wyznaczono pole gry do koszykéwki o wym. 15x28m, pow. 420.0m?i pole gry do
pitki siatkowej o wym. 9,0x18,0m, pow. 162,0m? ( rys. nr 6). Nawierzchnia boiska
projektowana na istniejgcej podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego
(podbudowa dynamiczna). Podbudowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczenh po
pracach rozbiérkowych. Podbudowa powinna by¢ réwna, sucha i czysta.

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowo-gumowg dwuwarstwowg o tgcznej grubosci
ok. 16mm, antyposlizgowa, bezspoinowg, przepuszczalng dla wody, na macie ET
gr. 35mm.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na terenie boiska. Na istniejgcej
podbudowie dynamicznej montowana jest nawierzchnia na macie ET wykonanej
poprzez mieszanke poliuretanu, granulatu gumowego i kruszywa grubosci 35mm. Na
warstwie ET nalezy utozy¢ za pomocag rozktadarki mas poliuretanowych warstwe
podkfadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie
lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do
utwardzenia. Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm: w
mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i kolorowy ( kolor wg rys. nr 1 i nr 6)
granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM
z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na
warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowag zgodnie
zrys. nr1inr2. Przyjeto kolor linii biaty.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.

2.2.1. Wymagane minimalne parametry:

Tabela Nr 3
Cecha produktu Wielkosé
Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100
Redukq’a sHy/poch’fanlameW temp. 23° G 38-44
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 1,2 -2 mm
Przepuszczalnos¢ wody min. 5000 mm/h
Odpornos¢ na zuzycie przed 1,3-21g
starzeniem
po starzeniu 1,3-21¢
Zmiana barwy 3-4
\Wytrzymatosc na rozcigganie przed i po
: 0,50 - 0,60 MPa
starzeniu
Wyd’fuz?me podczas zerwania przed i po 40 — 70%
starzeniu
Catkowita grubos¢ systemu min. 15 mm

,Nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ parametry zgodne z wymaganiami PN-EN
14877:2014-02 okreslajgcej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych
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terendw sportowych. Nawierzchnia powinna byC¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystajgcych z niej, a zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna spetnia¢ wymagania
normy DIN V 18035-6/7:2014.”

Uwaga:
Nawierzchnie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych
w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej. Rownowazno$¢é musi by¢
udokumentowana przez Wykonawce za pomocg norm, ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych badz systemoéw referencji technicznych.

2.2.2. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni poliuretanowej nalezy dotaczy¢ do oferty nizej podanych na:

Potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych :
1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a. Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)
b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektéw
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
nawierzchni poliuretanowe;j

2. Raport z badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg
potwierdzajgcag bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej

3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny
Potwierdzenie spetnienia wymagan technicznych i jako$ciowych:

1. Wyniki badan na zgodnosc¢ z aktualng normg EN 14877:2014 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF Ilub Polskie Centrum Akredytacji lub
odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajgce wszystkie
wymagane parametry nawierzchni.

2. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i2) - dopuszcza sie
wszystkie nawierzchnie posiadajgce certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane
w latach wczeséniejszych.

3. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta.

4. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
i dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranc;ji.

5. Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu o min. wymiarach 5 X 10 cm.

2.3. Wyposazenie boisk sportowych

2.3.1. Pitkochwyty - pitkochwyty dlugosci 15,0m i wysokosci 6,0m umieszczone za
bramkami do pitki noznej pozostajg w stanie istniejgcym. Projektowana jest
wymiana zuzytych siatek na dwdch pitkochwytach.  Siatka polipropylenowa
bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm, odporna na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV, instalacja siatki wraz z akcesoriami
montazowymi, przyjeto kolor zielony
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2.3.2. Bramki do pitki noznej o wym. 5,0x2,0m — bramki na czas wymiany nawierzchni
bedg zdemontowane i po zakonczeniu prac ponownie umieszczone w istniejgcych
tulejach. Do wymiany projektowana jest zuzyta siatka  bramek. Siatka
polipropylenowa bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm., odporna na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, przyjeto siatke dwukolorowg od
wewnatrz biata na zewnatrz czarna.

2.3.3. Komplet siatki ze stupkami aluminiowymi do siatkbwki — do wymiany
projektowany jest zuzyty caty zestaw do siatkdwki. Stupki aluminiowe, nacigg
wewnetrzny blokowany mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki, korbka
sktadana, chowana w stupku, haki zaczepowe (przesuwne). Siatka do siatkdwki

catloroczna biata, sznurki i naciggi polipropylenowe wymiary:9,5m x 1m.
W komplecie projektuje sie ostony stupkéw. Montaz stupkow w istniejgcych
tulejach.

2.3.4. Stojaki na kosze do koszykowki — konstrukcja stojakow stalowa dwustupowa
wraz z wysiegnikiem (2 kpl.) na czas wymiany nawierzchni bedzie zdemontowana
i po zakonczeniu ponownie umieszczona w istniejgcych tulejach. Projektowana
jest wymiana zuzytych i uszkodzonych koszy wraz z tablicami ( 2 kpl.).Projektuje
sie rowniez ostony na stupki (konstrukcja dwustupowa).

Zestaw do wymiany na 1kpl:

e Tablica epoksydowa, laminowana o wym. 180x105 cm, na ramie stalowej
cynkowanej ogniowo. Oliniowanie tablicy malowane lub wyklejone zgodnie
z PN-EN 1270. Kolor tablicy: biaty, kolor linii: czarny.

e obrecz sr. 45cm - mocowanie do tablicy na specjalnych wspornikach
zapobiegajgcym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablice

¢ siatka tancuchowa; 12 punktéw mocowania,
e ostony na stupki (konstrukcja dwustupowa)

Tablica jest zawieszona 2,9 m od podtoza. Kosz jest umieszczony 15 cm od dolne;j
podstawy tablicy. Szeroko$¢ prostokgta, do ktérego jest doczepiony kosz wynosi
59 cm, a wysokosc¢ 45 cm. Kosz jest umieszczony 15 cm od tablicy.

Uwaga: Projektowane elementy urzadzen sportowych powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i normy bezpieczenstwa.

2.4. Modernizacja oswietlenia boisk - bedzie polegata na wymianie projektorow
oSwietleniowych ze zrodtami Swiatta halogenowymi na projektory ze zrodtami swiatta
LED. llos¢ projektowanych projektorow tgcznie 24 szt. ( 16 szt. do oswietlenia boiska
do pitki noznej i 8 szt. do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego). Projektory bedag
rozmieszczone w miejscach rozebranych oswietlaczy halogenowych w stosunku 1:1,
tj.:

Boisko do pitki noznej - 3 naswietlacze na jednym stupie naroznym x 4 stupy
i 2 naswietlacze na jednym stupie posrednim x 2 stupy.

Boisko wielofunkcyjne - 2 naswietlacze na jednym stupie naroznym x4 stupy.

2.4.1. Montaz nowych projektorow bedzie obejmowat:

v" Odtaczenie zasilania — ochrona przed porazeniem elektrycznym,

v' Oczyszczenie przewodéw
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v Montaz projektorow na istniejgcych masztach do istniejgcych belek
montazowych z podtgczeniem do instalaciji.

Materialy montazowe do mocowan projektorow powinny by¢é atestowane.
W projektorach  oswietleniowych zastosowano zintegrowane zrodla  Swiatla
wykonanych w technologii LED o wspofczynniku oddawania barw CRI >80
i temperaturze barwowej 4000K. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ dobrane do
miejsca oswietlenia zapewniajgc wymagane natezenie oswietlenia i stopien ochrony.
Oswietlenie boisk pitkarskich zgodnie zwymaganiami klas o$wietleniowych
definiowanych normg PN-EN 12193 dla kompleksu sportowego Orlik 2012 powinno
spetnia¢ sie w klasie trzeciej 75Ix przy zapewnieniu rownomiernosci 0,5. Kazda z
opraw powinna by¢ zabezpieczona oddzielnie wlasnym bezpiecznikiem.

2.4.2. Wykonawca przy montazu nowych projektorow oswietleniowych ze zrodtami
Swiatta LED zobowigzany jest do:

zakupu, dostawy nowych projektoréw oswietleniowych typu LED i montazu
W miejscu przeznaczenia o podanych nizej min. parametrach technicznych:

Tabela Nr 4
Cecha produktu Wielkos¢
Temperatura barwowa 4000k
Stopien szczelnosci IP65
Wspodtczynnik oddawania barw CRI/Ra>80
Moc 200w
Napiecie 220-240V
Odpornosé¢ na uderzenia IK10
Skutecznos¢ Swietlna 120Im/W
Trwatos¢ zrodet LED 50000h
Strumien swietiny 26000 Im
Gwarancja min. 5 lat

Obudowa naswietlaczy w kolorze szarym lub czarnym, obudowa powinna by¢ jednolita
zapobiegajgca o gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Dla zastosowanych projektoréw oswietleniowych typu LED okreslono minimalne
wymagane parametry techniczne, jednoczesnie dopuszczajgc produkty innych
producentow o parametrach rbwnowaznych, to jest posiadajgcych co najmniej takie
same Ilub wyzsze parametry od wskazanych. dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw gwarancji na wbudowane projektory ze zrodtami Swiatta LED.

2.5. Mata widownia - siedziska systemowe mocowane do konstrukcji stalowej
przytwierdzonej do kostki betonowej, cztery zestawy 4-osobowe, fgcznie 16 miejsc.
W  wyniku wieloletniego uzytkowania siedziska i konstrukcja ulegty zuzyciu
(skorodowane elementy stalowe, ubytki w siedziskach, odbarwienia) i wymagajg
catkowitej wymiany.

Zaprojektowano nowe siedziska w systemie istniejagcym (4 zestawy po 4 miejsca w
rzedzie, fgcznie 16 miejsc) na konstrukcji stalowej przytwierdzonej na state do kostki
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brukowej betonowej. Siedziska o wymiarach szer. 44cm, wys. 36cm, gt. 40cm,
wyposazone w otwér do odptywu wéd opadowych. Wytrzymatos¢ zgodnie z PN-EN
12727. Siedziska powinny posiada¢ wymagany certyfikat potwierdzony badaniami
wytrzymatosciowymi oraz na niepalno$c¢. Przyjeto kolor niebieski. Siedziska przykrecane
do konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo przytwierdzonej
do istniejgcej kostki betonowe;.

3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Istniejgcy obiekt sportowy posiada dostep oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich. Brak barier utrudniajgcych dla osob niepetnosprawnych,
komunikacja utwardzona kostkg brukowg betonowg bez pochylen i schodow.

4. Dane _techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Wykorzystywane w czasie wykonywanych prac modernizacyjnych materiaty, paliwa i
energia wystepujgca w procesach technologicznych dopuszczonych do stosowania nie
stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw dziatek
sgsiednich. W czasie wykonywania robot nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe dla
Srodowiska.

Projektowany zakres zwigzany z modernizacja istniejgcego kompleksu sportowego nie
wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

4. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowane prace modernizacyjne nie zmienig warunkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

5. Emisja

Projektowany remont i modernizacja kompleksu sportowego oraz zakres robot z tym
zwigzany nie bedzie emitowat zadnych pytow.

Opracowat:
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Ill. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego kompleksu sportowego ,Moje boisko-Orlik
20127
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