PRZEKROJ NORMALNY NR I-I
PRZEZ NAWIERZCHNIE BIEZNI
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OBJASNIENIA:

1. Nawierzchnia poliuretanowa gr. min.13,0mm:
— natrysk min. 2mm (EPDM z klejem)

— szpachla (uszczelniacz poréw)
— mata SBR min.11mm
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2. Grunt do betonu.
J. %\o%:%_ww wm&:od& z Wm%«a:\ Q%Q\Mu. gr. 15cm zbrojona wfdéknem polimerowym
. min. 38mm w ilosci 2, 'm3.

4. Warstwa z kruszywa \BS\.QSN% tamanego sortowaneqo frakcji 0-31,5mm 1s>=0,99 gr.10cm. mmmmmu_%w PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI RYS. NR
5. Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10cm” zageszczona warstwami do 1s>=0,9/7. A
6. Warstwa nasypowa z piasku gr.”45cm zageszczona warstwami do [s>=0,97. FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
/. Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny. OBIEKT : BUDOWA BIEZNI OKGLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1
8. Grunt rodzimy. IM. MARII SKLODOWSKIEJ—CURIE W WYSZKOWIE SKALA:
9. Obrzeze betonowe 8x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C16/20 | ADRES 07-200 JIYSZKOW, UL, SWIETOJANSKA 89, DZIALKA NR EW, 3472/6 1:50

zagfebione i zniwelowane do poziomu podbudowy i pokryte nawierzchnig z poliuretanu. SRoJERTANTTINZ 50D SR ﬂw/z_miz z_izo_zmx,_ SATA:

upr. bud. Nr 146/94/0s; MAZ/B0/4084/01 02.2023 R.




