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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45236119-7 NAPRAWA BOISK SPORTOWYCH

45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

45212210-1 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PILKI NOZNEJ o wymiarach 30,
0Omx62,0m, pow. 1860m2

45212210-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z POLEM GRY DO PILKI
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37450000-7 ELEMENTY W URZADZENIACH SPORTOWYCH WYPOSAZENIA BOISK

45316100-6 MONTAZ PROJEKTOROW OSWIETLENIOWYCH BOISK ZE ZRODLAMI SWIATEA LED

39110000-6 MONTAZ SIEDZISK SYSTEMOWYCH MOCOWANYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZY-
TWIERDZONEJ DO KOSTKI BETONOWEJ
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont i modernizacje kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik
2012" przy Zespole Szkot Nr1 im. Marii Sktodowskiej - Curie w Wyszkowie, ul. Swietojanska 89, dziatka
nrew. 3472/6..

Zakresem prac objeto:

- roboty rozbiérkowe i przygotowwacze
- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej o wym. 30 x 62m, pow. 1860m2
- wykonanie nawierzchni poliureatonwej boiska wielofunkcyjnego o wym. 19,1 x 32,1m, pow. 613,11
m2 z polem gry do koszykowki i do pitki siatkowej
- wymiana elementow w urzgdzeniach sportowych wyposazenia boisk:

* komplet siatki i stupkdéw do siatkowki,

*komplet tablic i koszy do koszykdéwki,

* siatki na pitkochwytach i na bramkach do pitki noznej
- modernizacja oswietlenia przez wymiane projektoréw metalohalogenowych na projektory ze Zzrodtami
Swiatta LED w sosunku 1:1 w ilosci tgcznej 24 kpl, tj.: 16 projektorow oswietla boisko do pitki noznej (
3 projektory umieszczone na jednym stupie naroznym x 4 stupy i 2 projektory umieszczone na jednym
stupie posrednim x 2 stupy); 8 projektoréw oswietla boisko wielofunkcyjne ( 2 projektory na stupie na-
roznym x 4 stupy)
- wymiana matej widowni z siedzisk systemowych jednorzedowych na kosntrukcji przytwierdzonej do
kostki betonowej - 4 zestawy po 4 miejsca w rzedzie, fgcznie 16 miejsc.

Prace modernizacyjne realizowane bedg na podstawie typowania robét, ktérych zestawienie i ilosci do
wykonania szczegotowo zawarto w przedmiarze robét.

Uwaga:

Zakupione i dostarczone przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia i wytyczne producenta. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny aby wszystkie materiaty wbudowywane w trakcie prowadzonych robét, odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w ustawie Prawo budowlane. . Materiaty uzyte do prac modernizacyjnych winny by¢ w pier-
wszym gatunku i dobrej jakosci gwarantujgcej ich dtugoletnie uzytkowanie i estetyczny wyglad.

Wykonawca przed wywiezieniem materiatéw porozbiérkowych na wysypisko dokona uzgodnieh z Ins-
pektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym.
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartosé¢ Udziat
torysowe pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-20 NAPRAWA BOISK SPORTOWYCH
1.1 1-10 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTO-
WAWCZE
1.2 11 -12 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZ-
NEJ
1.3 13-13 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1.4 14 - 20 ELEMENTY W URZADZENIACH SPORTO-
WYCH WYPOSAZENIA BOISK
2 21-21 PROJEKTORY OSWIETLENIOWE ZE
ZRODLAMI SWIATLA LED
3 22 -22 SIEDZISKA SYSTEMOWE Z KONSTRUK-
CJA MOCOWANIA.
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.| Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
stawa | spec.
techn.

Remont i modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO_ ORLIK 2012" przy Zespole Szko6t Nr1 im.
Marii Sklodowskiej - Curie w Wyszkowie

1 1452361 NAPRAWA BOISK SPORTOWYCH
19-7
1.1 451113 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
00-1
1 [KNR 2- | SST |ANALOGIA. Demontaz siatek z bramek oraz dwoch bra- szt.
d.1.|123 01.00.0|mek do pitki noznej o wym 5,0 x 2,0 m . ( bez demontazu tu-

1 |0310-07 0 lei).. Bramki do ponownego wbudowania nalezy przemiescic
we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego i zabezpieczy¢
do czasu wykonania nowej nawierzchni boiska do pitki noz-
nej.

Zastosowac¢ wsp. 0,50 do R
[2] szt. 2.00

RAZEM 2.00

2 |[KNR 2- | SST |Demontaz tablic i obreczy z siatkg oraz stojakdéw do koszy-| szt.
d.1.123 01.00.0 |kéwki ( konstrukcja metalowa dwustupowa) ( bez demonta-
1 10310-04 0 |zu tulei). Stojaki do ponownego wbudowania nalezy prze-
miesci¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i zabez-

pieczy¢ przed zniszczeniem.

Zastosowac¢ wsp. 0,50 do R
[2] szt. 2.00

RAZEM 2.00

3 |[KNR 2- | SST |ANALOGIA. Demontaz siatki z pitkochwytéow wysokosci 6, m
d.1./31 01.00.0|0Om i dtugosci 15,0m. tgczna dtugos¢ 30m
1 |0818-04 0
[15.0%2] m 30.00

RAZEM 30.00

4 |KNR 2- | SST |ANALOGIA. Demontaz siatki i stupkéw do pitki siatkowej szt

d.1.123 01.00.0 |ustawionych w istniejgcych tulejach ( bez demontazu tulei) .
1 |0310-02 0 Zastosowac¢ wsp. 0,50 do R
[2] szt 2.00
RAZEM 2.00
5 |[KNNR 9| SST |Demontaz opraw metalohalogenowych oswietlenia ze- kpl.
d.1./1005-03 |01.00.0 |wnetrznego
1 0
[24] kpl. 24.00
RAZEM 24.00
6 SST |Demontaz siedzisk plastikowych przykreconych do konstruk-| kpl.
d.1.|kalk. 06.00.0 [cji stalowej przytwierdzonej do kostki brukowej jednorzedo-
1 |wlasna 0 we w jednym rzedzie 4 osoby, 4 rzedy , facznie 16 miejsc
[4] kpl. 4.00
RAZEM 4.00
7 SST |Demontaz nawierzchni z poliuretanu boiska wielofunkcyj- m?2
d.1.|kalk. 06.00.0 |nego. Przygotowanie do wywiezienia i utylizacji.
1 |wlasna 0
[19.1*32.1] m2 613.11
RAZEM 613.11
8 SST |Demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki| m?2
d.1.|kalk. 06.00.0 |noznej. Przygotowanie do wywiezienia i utylizacji. Trawa zwi-
1 |wiasna 0 [jana w rolki.
[30*62] m2 | 1860.00
RAZEM | 1860.00
9 |[KNR 4- | SST |Transport materiatéw porozbiérkowych przy recznym zata- m3
d.1./04 01.00.0 |dowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-
1 {1101-02 0 [tos¢ do 1 km.
poliure- [613.11*0.048] m3 29.43
tan
trawa [1860%0.06] m3 111.60
synte-
tyczna
4
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PRZEDMIAR

Lp.| Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
stawa | spec.
techn.
siedzis- [0.44*0.76*0.05*23] m3 0.38
ka
RAZEM 141.41
10 SST |Dopfata za sktadowanie materiatéw porozbidérkowych na wy-| t
d.1. |kalk. 01.00.0 |sypisku
1 |wihasna, 0 Trawa sztuczna
cena za- - trawa - 3kg
ktadowa - piasek 25kg
- granulat 20 kg
- inne (zanieczyszczenia) 7kg
Razem 50kg/m2
Poliuretan natrysk +mata elastyczna - 46 kg/m2
Siedziska plastikowe 3kg/szt
<trawa syntetyczna>[1860*50]/1000 t 93.00
<poliuretan> [613.11*46]/1000 t 28.20
<siedziska plastikowe>[23*3.0]/1000 t 0.07
RAZEM 121.27
1.2 1452122 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
101
11 |[KNR 2- | SST |ANALOGIA. Odtworzenie warstwy wyréwnawczej z kruszy- m?2
d.1./31 02.00.0 |wa kamiennego tamanego frakcji 1-4mm o gr. 5¢cm po za-
2 |0114-08 0 geszczeniu w miejscach nieréwnosci pod trawe , przyjeto
50%
[1860]*0.50 m2 930.00
RAZEM 930.00
12 SST |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wkleje- m?2
d.1.|kalk. 02.00.0 |niem linii do boiska pitki noznej. W sktad systemu nawierz-
2 |wiasna, 0 chni syntetycznej wchodzi:
cena za- 1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadana
ktadowa metodg in-situ na boisku ( zabrania sie stosowania maty pre-
fabrykowanej)
2.Trawa syntetyczna - widkno monofilowe (100%), teksturo-
wane, krecone, metoda produkcji tuftowana, wys. widkna
min 38 mm, max. 40 mm.
3. Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumo-
wym EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub
szarym barwionym w masie.
Parametry wg. projektu technicznego.
[1860] m2 | 1860.00
RAZEM | 1860.00
1.3 /452122 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
20-4
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PRZEDMIAR

Lp.

Pod-
stawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

d.1.

kalk.
witasna,
cena za-
ktadowa

SST
03.00.0

Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowo-gumowe;j
dwuwarstwowej, o fgcznej grubosci ok. 16 mm, antyposlizgo-
wa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbu-
dowie dynamicznej

W sktad systemu nawierzchni wchodzi:

1. Warstwa stabilizujgco-podktadowa ET gr 35mm przepusz-
czalna sktadajaca sie z granulatu gumowego oraz kruszywa
kwarcowego potgczonego lepiszczem poliretanowym

2. na warstwie ET nalezy roztozy¢ za pomocg rozktadarki
mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok. 8
mm z granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowe-
go Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

3. Warstwa uzytkowa grubosci ok 8 mm z ganulatu koloro-
wego EPDM z produkcji pierwotnej i lepiszcza poliretanowe-
go (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani bar-
wionego). Powstalg mase rozprowadza sie za pomocg roz-
ktadarki na warstwie podkfadowej i pozostawia do utwardze-
nia.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig far-
ba poliuretanowg w kolorze, przyjeto kolor biaty.

Przyjeto kolor niebieski dla ptyty boiska do gry w koszykow-
ke z pasami bocznymi - pow. 451,11 i kolor ceglasty dla pty-
ty boiska do siatkdwki - pow. 162,0m2

Parametry wg. projektu technicznego.

[613.11]

m2

m2

613.11

RAZEM

613.11

1.4

374500
00-7

ELEMENTY W URZADZENIACH SPORTOWYCH WYPOSAZENIA BOISK

14

d.1.

KNR 2-
23
0310-06

SST
04.00.0

Ustawienie i regulacja w istniejgcych tulejach dwoch bra-
mek do pitki noznej o wym. 5,0x2,0m. z montazem siatek
Bramki z demontazu. Siatki nowe.

[2]

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

15

d.1.

w mate-
riatach

SST
04.00.0

Zakup, dostawa siatek wraz z akcesoriami montazowymi do
dwoch bramek pitki noznej o wym 5,0x2,0m - siatka poli-
propylenowa bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko
100x100mm., odporna na warunki atmosferyczne i promie-
niowanie UV, przyjeto dwukolorowg od wewnatrz biata na
zewnatrz czarna

Siatka polipropylenowa bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko
100x100mm., odporna na warunki atmosferyczne i promie-
niowanie UV, przyjeto dwukolorowg od wewnatrz biata na
zewngtrz czarna, dla bramki 5x2m

[2]

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00

16

d.1.

kalk.
witasna

SST
04.00.0

Montaz siatek na dwaoch pitkochwytach o wym 6,0x15,0m -
siatka polipropylenowa bezweztowa, gr. splotu 4mm, oczko

100x100mm, odporna na warunki atmosferyczne i promie-
niowanie UV, instalacja siatki wraz z akcesoriami montazo-
wymi, przyjeto kolor zielony.

Siatka na pitkochwyty o wymiarach 6,0x15,0m.Siatka poli-

propylenowa bezweztowa 100x100mm, splot min 4mm, ins-
talacja siatki wraz z akcesoriami montazowymi.

[30]

30.00

RAZEM

30.00

17

d.1.

KNR 2-
23
0310-02

SST
04.00.0

Montaz stupkéw do pitki siatkowej w istniejgcych tulejach.
Stupki aluminiowe, nacigg wewnetrzny blokowany mimosro-
dowo, ptynna regulacja wysokosci siatki, korbka sktadana,
chowana w stupku, haki zaczepowe (przesuwne). Siatka do
siatkowki catoroczna biata, sznurki i naciggi polipropylenowe
wymiary:9,5m x 1m.

Stupki aluminiowe 2 szt , nacigg wewnetrzny blokowany mi-
mosrodowo, pfynna regulacja wysokoSci siatki, korbka skta-
dana, chowana w stupku, haki zaczepowe (przesuwne)

6
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PRZEDMIAR

Lp.| Pod- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
stawa | spec.
techn.
[2] szt. 2.00
RAZEM 2.00
18 \w mate- | SST |Zakup, dostawa siatki do siatkdéwki i oston na stupki kpl
d.1.|riatach |04.00.0|Siatka catoroczna biata, sznurki i naciggi polipropylenowe
4 0 wymiary:9,5m x 1m.
Osfony na stupki do siatkéwki
[1] kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 IKNR 2- | SST |Ustawienie iregulacja w istniejgcych tulejach dwdch stoja- | szt.
d.1.123 04.00.0 |kéw do koszykowki ( konstrukcja metalowa dwustupowa) .
4 |0310-04 0 Stojaki z demontazu Montaz tablicy +obrecz+siatka, montaz
oston na stupki
[2] szt. 2.00
RAZEM 2.00
20 |w mate- | SST |Zakup, dostawa zestawu do koszykowki - tablica +obrecz+ | kpl.
d.1.|riatach |04.00.0 |siatka na obrecz, ostony na stupki koszykdwki
4 0 Zestaw do koszykowki - tablica epoksydowa, laminowana o
wym. 180x105 cm, na ramie stalowej cynkowanej ognio ,
kolor tablicy: biaty, kolor linii: czarny., obrecz $r. 45cm - mo-
cowanie do tablicy na specjalnych wspornikach zapobiega-
jgcym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablicy
siatka tanicuchowa; 12 punktéw mocowania,
Osfony na stupki do koszykowki
zestaw [2] kpl. 2.00
do ko-
szykow-
ki
RAZEM 2.00
2 (453161 PROJEKTORY OSWIETLENIOWE ZE ZRODLAMI SWIATLA LED
00-6
21 [KNR 5- | SST |Montaz na istniejgcych stupach stalowych projektoréw szt.
d.2 10 05.00.0 |oswietleniowych ze zrédtami Swiatta LED w ilosci tgcznej 24
1005-07 0 szt, tj.: 16 projektorow oswietla boisko do pitki noznej ( 3 pro-
jektory umieszczone na jednym stupie naroznym x 4 stupy i
2 projektory umieszczone na jednym stupie posrednim x 2
stupy oraz 8 projektoréw oswietla boisko wielofunkcyjne ( 2
projektory na stupie naroznym x 4 stupy).
Projektory oswietleniowe ze zZrodtami Swiatta LED
[24] szt. 24.00
RAZEM 24.00
3 [391100 SIEDZISKA SYSTEMOWE Z KONSTRUKCJA MOCOWANIA.
00-6
22 SST |Montaz siedzisk systemowych - jednorzedowe, w jednym kpl.
d.3 |kalk. 06.00.0|rzedzie 4 osoby , 4 rzedy, tgcznie 16miejsc. Siedziska o wy-
wiasna 0 miarach szer. 44cm, wys. 36cm, gt. 40cm, wyposazone w
otwor do odptywu wéd opadowych. Wytrzymatos¢ zgodnie z
PN-EN 12727. Siedziska powinny posiada¢ wymagany cer-
tyfikat potwierdzony badaniami wytrzymatosciowymi oraz na
niepalnosc¢. Przyjeto kolor niebieski. Siedziska przykrecane
do konstrukciji stalowej cynkowanej ogniowo lub malowanej
proszkowo przytwierdzonej do istniejgcej kostki betonowe;j.
Siedziska tworzyw sztucznych o wymiarach szer. 44cm,
wys. 36cm, gt. 40cm, wyposazone w otwér do odptywu wod
opadowych, niepalne
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo lub malowanaj
proszkowo
[4] kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 17534 Uzytkownik: Krystyna Patecka

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont i modernizacja kompleksu sportowego "MOJE BOISKO_ ORLIK 2012" przy Zespole Szko6t Nr1 im.
Marii Sklodowskiej - Curie w Wyszkowie
1 145236119-7 INAPRAWA BOISK SPORTOWYCH
1.145111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-23 ANALOGIA. Demontaz siatek z bramek oraz szt. 2.00
d.1.|0310-07 dwoch bramek do pitki noznej o wym 5,0 x 2,0
1 m . ( bez demontazu tulei).. Bramki do po-
nownego wbudowania nalezy przemiescic we
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego i za-
bezpieczy¢ do czasu wykonania nowej na-
wierzchni boiska do pitki noznej.
Zastosowac wsp. 0,50 do R
2 |KNR 2-23 Demontaz tablic i obreczy z siatkg oraz stoja- szt. 2.00
d.1./0310-04 kéw do koszykowki ( konstrukcja metalowa
1 dwustupowa) ( bez demontazu tulei). Stojaki
do ponownego wbudowania nalezy przemies-
ci¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Zastosowac wsp. 0,50 do R
3 |KNR 2-31 ANALOGIA. Demontaz siatki z pitkochwytéw m 30.00
d.1./0818-04 wysokosci 6,0m i dtugosci 15,0m. tgczna dtu-
1 gos¢ 30m
4 |KNR 2-23 ANALOGIA. Demontaz siatki i stupkéw do pitki szt 2.00
d.1./0310-02 siatkowej ustawionych w istniejgcych tulejach (
1 bez demontazu tulei) .
Zastosowac wsp. 0,50 do R
5 |[KNNR 9 Demontaz opraw metalohalogenowych oswiet- kpl. 24.00
d.1./1005-03 lenia zewnetrznego
1
6 Demontaz siedzisk plastikowych przykreco- kpl. 4.00
d.1.|kalk. wiasna |nych do konstrukcji stalowej przytwierdzonej
1 do kostki brukowej jednorzedowe w jednym
rzedzie 4 osoby, 4 rzedy , facznie 16 miejsc
7 Demontaz nawierzchni z poliuretanu boiska m?2 613.11
d.1.|kalk. wiasna |wielofunkcyjnego. Przygotowanie do wywiezie-
1 nia i utylizaciji.
8 Demontaz nawierzchni z trawy syntetyczne; m2 1860.00
d.1.|kalk. wlasna |boiska do pitki noznej. Przygotowanie do wy-
1 wiezienia i utylizacji. Trawa zwijana w rolki.
9 |KNR 4-04 Transport materiatdw porozbiérkowych przy m3 141.41
d.1./1101-02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
1 dem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km.
10 Doptata za sktadowanie materiatéw porozbiér- t 121.27
d.1.|kalk. wiasna, |kowych na wysypisku
1 |cena zakta- |Trawa sztuczna
dowa - trawa - 3kg
- piasek 25kg
- granulat 20 kg
- inne (zanieczyszczenia) 7kg
Razem 50kg/m2
Poliuretan natrysk +mata elastyczna - 46 kg/
m2
Siedziska plastikowe 3kg/szt
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.245212210-1 [NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
11 |KNR 2-31 ANALOGIA. Odtworzenie warstwy wyréwnaw- m2 930.00
d.1./0114-08 czej z kruszywa kamiennego famanego frakgcji
2 1-4mm o gr. 5cm po zageszczeniu w miejs-
cach nieréwnosci pod trawe , przyjeto 50%
12 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej m2 1860.00




KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonywana jest bezposrednio na placu bu-
dowy na podbudowie dynamicznej

W sktad systemu nawierzchni wchodzi:

1. Warstwa stabilizujgco-podktadowa ET gr
35mm przepuszczalna sktadajaca sie z granu-
latu gumowego oraz kruszywa kwarcowego po-
taczonego lepiszczem poliretanowym

2. na warstwie ET nalezy roztozy¢ za pomocag
rozktadarki mas poliuretanowych warstwe pod-
ktadowg grubosci ok. 8 mm z granulatu gumo-
wego SBR i lepiszcza poliuretanowego Mate
pozostawi¢ do utwardzenia.

3. Warstwa uzytkowa grubosci ok 8 mm z ga-
nulatu kolorowego EPDM z produkcji pierwot-
nej i lepiszcza poliretanowego (nie dopuszcza
sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwione-
go). Powstalg mase rozprowadza sie za pomo-
cg rozktadarki na warstwie podktadowej i po-
zostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje sig linie od-
powiednig farbg poliuretanowg w kolorze, przy-
jeto kolor biaty.

Przyjeto kolor niebieski dla ptyty boiska do gry
w koszykowke z pasami bocznymi - pow. 451,
11 i kolor ceglasty dla ptyty boiska do siatkdw-
ki - pow. 162,0m2

Parametry wg. projektu technicznego.

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
d.1.|kalk. wtasna, |wraz z wklejeniem linii do boiska pitki nozne;.
2 |cena zakta- |W sktad systemu nawierzchni syntetycznej
dowa wchodzi:
1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-lay-
er , ukladana metoda in-situ na boisku ( zabra-
nia sie stosowania maty prefabrykowanej)
2.Trawa syntetyczna - wtékno monofilowe
(100%), teksturowane, krecone, metoda pro-
dukcji tuftowana, wys. witdkna min 38 mm,
max. 40 mm.
3. Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granula-
tem gumowym EPDM z recyklingu/techniczny
w kolorze czarnym lub szarym barwionym w
masie.
Parametry wg. projektu technicznego.
Razem dzial: NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1.3 /45212220-4 |[NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
13 Wykonanie nawierzchni sportowej poliureta- m?2 613.11
d.1.|kalk. wkasna, [nowo-gumowej dwuwarstwowej, o fgcznej gru-
3 |cena zakta- |bosci ok. 16 mm, antyposlizgowa, bezspoino-
dowa wa, przepuszczalng dla wody.

Razem dziatl: NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

weztowa, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm.,
odporna na warunki atmosferyczne i promie-
niowanie UV, przyjeto dwukolorowg od wew-
natrz biata na zewnatrz czarna

Siatka polipropylenowa bezweztowa, gr. splotu
4mm, oczko 100x100mm., odporna na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV, przyjeto

-9-
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1.4 [37450000-7 [ELEMENTY W URZADZENIACH SPORTOWYCH WYPOSAZENIA BOISK
14 |KNR 2-23 Ustawienie i regulacja w istniejgcych tulejach szt. 2.00
d.1.|0310-06 dwoch bramek do pitki noznej o wym. 5,0x2,

4 Om. z montazem siatek

Bramki z demontazu. Siatki nowe.

15 |w materia-  |Zakup, dostawa siatek wraz z akcesoriami kpl. 2.00
d.1.|tach montazowymi do dwéch bramek pitki noznej o

4 wym 5,0x2,0m - siatka polipropylenowa bez-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena

Wartos¢

(5 x 6)

2

3

4

dwukolorowg od wewnatrz biata na zewnatrz
czarna, dla bramki 5x2m

16

d.1.

kalk. wtasna

Montaz siatek na dwaoch pitkochwytach o wym
6,0x15,0m - siatka polipropylenowa bezwezto-
wa, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm, od-
porna na warunki atmosferyczne i promienio-
wanie UV, instalacja siatki wraz z akcesoriami
montazowymi, przyjeto kolor zielony.

Siatka na pitkochwyty o wymiarach 6,0x15,
Om.Siatka polipropylenowa bezweztowa
100x100mm, splot min 4mm, instalacja siatki
wraz z akcesoriami montazowymi.

30.00

17

d.1.

KNR 2-23
0310-02

Montaz stupkéw do pitki siatkowej w istnieja-
cych tulejach. Stupki aluminiowe, nacigg wew-
netrzny blokowany mimosrodowo, ptynna regu-
lacja wysokosci siatki, korbka sktadana, cho-
wana w stupku, haki zaczepowe (przesuwne).
Siatka do siatkowki catoroczna biata, sznurki i
naciagi polipropylenowe wymiary:9,5m x 1m.
Stupki aluminiowe 2 szt , nacigg wewnetrzny
blokowany mimosrodowo, ptynna regulacja
wysokosci siatki, korbka sktadana, chowana w
stupku, haki zaczepowe (przesuwne)

szt.

2.00

w materia-

.|tach

Zakup, dostawa siatki do siatkowki i oston na
stupki

Siatka catoroczna biata, sznurki i naciggi poli-
propylenowe wymiary:9,6m x 1m.

Osfony na stupki do siatkéwki

kpl

1.00

KNR 2-23

.|0310-04

Ustawienie i regulacja w istniejgcych tulejach
dwéch stojakéw do koszykowki ( konstrukcja
metalowa dwustupowa) . Stojaki z demontazu
Montaz tablicy +obrecz+siatka, montaz oston
na stupki

szt.

2.00

w materia-

.[tach

Zakup, dostawa zestawu do koszykowki - tab-
lica +obrecz+tsiatka na obrecz, ostony na stupki
koszykowki

Zestaw do koszykowki - tablica epoksydowa,
laminowana o wym. 180x105 cm, na ramie
stalowej cynkowanej ognio , kolor tablicy: biaty,
kolor linii: czarny., obrecz $r. 45cm - mocowa-
nie do tablicy na specjalnych wspornikach za-
pobiegajgcym wibracjom powodowanym ude-
rzeniami pitki o tablicy siatka taricuchowa;12
punktow mocowania,

Osfony na stupki do koszykéwki

kpl.

2.00

Razem dziatl: ELEMENTY W URZADZENIACH SPORTOWYCH WYPOSAZENIA BOISK

Razem dzial: NAPRAWA BOISK SPORTOWYCH

2

45316100-6

PROJEKTORY OSWIETLENIOWE ZE ZRODtAMI SWIATLA LED

21
d.2

KNR 5-10
1005-07

Montaz na istniejgcych stupach stalowych pro-
jektorow oswietleniowych ze zrédtami Swiatta
LED w iloscitacznej 24 szt, tj.: 16 projektoréw
oswietla boisko do pitki noznej ( 3 projektory
umieszczone na jednym stupie naroznym x 4
stupy i 2 projektory umieszczone na jednym
stupie posrednim x 2 stupy oraz 8 projektorow
oswietla boisko wielofunkcyjne ( 2 projektory
na stupie naroznym x 4 stupy).

Projektory o$wietleniowe ze zrodtami Swiatta
LED

szt.

24.00

Razem dziat: PROJEKTORY OSWIETLENIOWE ZE ZRODLAMI SWIATLA

LED

nie 16miejsc. Siedziska o wymiarach szer.

-10 -
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3 [39110000-6 |SIEDZISKA SYSTEMOWE Z KONSTRUKCJA MOCOWANIA.
22 Montaz siedzisk systemowych - jednorzedo- kpl. 4.00
d.3 |[kalk. wtasna |we, w jednym rzedzie 4 osoby , 4 rzedy, tacz-
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-| llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

44cm, wys. 36¢cm, gt. 40cm, wyposazone w
otwér do odptywu wéd opadowych. Wytrzyma-
to$¢ zgodnie z PN-EN 12727. Siedziska po-
winny posiada¢ wymagany certyfikat potwier-
dzony badaniami wytrzymatosciowymi oraz na
niepalnos¢. Przyjeto kolor niebieski. Siedziska
przykrecane do konstrukcji stalowej cynkowa-
nej ogniowo lub malowanej proszkowo przy-
twierdzonej do istniejgcej kostki betonowe;j.
Siedziska tworzyw sztucznych o wymiarach
szer. 44cm, wys. 36cm, gt. 40cm, wyposazone
w otwér do odptywu wdod opadowych, niepalne
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo lub
malowanaj proszkowo

Razem dziat: SIEDZISKA SYSTEMOWE Z KONSTRUKCJA MOCOWANIA.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét

Stownie:
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