Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektowana bieznia lekkoatletyczna przy Zespole Szkot Nr 1 im. Marii Sktodowskiej
— Curie w Wyszkowie na dziatce Nr 3472/6 przy ul. Swietojanskiej 89. Budowg objeto
bieznie 3-torowg okolng ( wokot istniejgcego boiska ,Orlik 2012”) dt.300,00m, bieznie
prostg 4-torowg dt. 120,00m ( bieg 60m, 80m i 100m) ze skocznig w dal.

2. Zakres roboét.

Zakresem robo6t do niniejszego opracowania objeto:

* roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

* roboty betonowe,

* podbudowy,

* nawierzchnie,

* montaz sprzetu sportowego,

* montaz tawek ( mata widownia),

 utwardzenie pod tawkami z kostki brukowej betonowej,
» zagospodarowanie zielenig.

3. Wykaz istniejacych obiektéw.

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 3472/6 potozona jest na terenie
przeznaczonym pod ustugi oswiaty ozn. symbolem 2UO. Dziatka zabudowana
obiektami szkoty wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w tym kompleksem sportowym
,Orlik 2012”. Komunikacja utwardzona kostkg brukowg betonowg. Czes¢
utwardzenia kolidujgca z projektowang inwestycjg przeznaczona do rozbidrki
( rozbiorki dokona Zamawiajgcy). Gtéwne dojsécia od strony ul. Swietojanskiej, wjazd
wydzielong drogg wew. nr ew. 3458/20 potgczong z drogg publiczng (ul. Dworcowa).
Teren szkoty jest zabezpieczony ogrodzeniem zewnetrznym. Teren w obrysie
projektowanej inwestycji jest mato zréznicowany, wymaga niewielkiej niwelacji. Sie¢
wodociggowa DN150 i studnie gtebinowe na dziatce 3472/6 (przy boisku sportowym
Orlik 2012) sg nieczynne, zgodnie z pismem PWiK w Wyszkowie z dnia 21.03.2018,
znak: PWiK/271/1S/18 podpisanym przez Prezesa Zarzadu.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie ludzi.

Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

- spadanie z wysokosci narzedzi, materiatbw i elementéw przy pracach
roztadunkowych,

- nieznane obce obiekty , ktére mogg znalez¢ sie pod ziemia,

- przebywanie pracownika w obszarze zapylenia i hatasu,

- drgania i wibracje przy obstudze zageszczarek i wibratorow,



- zetkniecie sie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
jak skaleczenia, sttuczenia,

- prace przy wymuszonej pozycji, m.in. przy betonowaniu, uktadaniu obrzezy
betonowych,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- obstuga maszyn i urzgdzen pracujgcych przy przedmiotowej inwestyciji.

6. Sposob prowadzenia instruktazu.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy,

- informowanie pracownikéw o etapach prowadzenia robot i obszarze prowadzenia
robét wymagajgcych zabezpieczenia w danym etapie,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

wykaz o0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy, kierownik budowy.

7. Ochrona osobista pracownikow.

- zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu w/w robot.
W czasie pracy nie spozywac positkow ani nie pali¢ papierosow.
W sasiedztwie prowadzonych prac nie uzywac otwartego ognia. Zaleca sie
uzywanie rekawic, okularow i odziezy ochronnej,

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem oraz inne szkodliwe
czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajagcemu z wykonywania robét budowlanych.

1) Wymagania ogdlne — przygotowanie placu budowy

- teren prowadzonych rob6t budowlanych powinien by¢ wydzielony i oznakowany,

- nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw, dostosowane
do rodzaju zagrozenia,

- nie nalezy zastawia¢ drogi dojazdowej na plac budowy. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- na terenie prowadzonych robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
roztadunku i sktadowania materiatéw budowlanych,

- przez caty okres realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

2) Roboty rozbiorkowe
- nie sg planowane
3) Wykopy

- w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzic¢
recznie,



przed przystgpieniem do prac ziemnych i wprowadzeniem sprzetu mechanicznego
nalezy zlokalizowaC i oznakowac istniejgce uzbrojenie terenu, drzewa i inne
elementy, ktore mogg ulec zniszczeniu bgdz uszkodzeniu przez sprzet
mechaniczny,

- sprzet mechaniczny powinien by¢ zaakceptowany przez kierownika budowy.

9. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dotyczacych

eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych.

szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot budowlanych, jak
rowniez szkolenia pracownikbw w zakresie obowigzkow i zagrozen na
odpowiednich stanowiskach pracy, mogacy wystgpi¢ na budowie przeprowadzi
kierownik budowy i wpisze do dziennika budowy lub do dziennika szkolen.
dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce eksploatacji maszyn
i urzgdzen technicznych winny by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

10. Przepisy zwigzane z opracowaniem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr47 poz.401).

Rozporzgdzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr
169, poz. 1650, ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki  Spotecznej z dnia 04.08.2011r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034).

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z dnia 18.09.2001r. ze zm.).

Opracowat:



