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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddgzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Budynek Biurowy z Budynkiem Gospodarczym
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Le$na 51
gm. Kwidzyn , dziatka numer 24/1
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytgczeniowa: 150 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ- []
Linia 15 kV ]
Stacja SN/nn RAKOWIEC ZATORZE [71437]
Obwod nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] RAKOWIEC ZATORZE [71437]
Rozdzielnia 0,4kV przy stacj transformatorowej T-71437 "Rakowiec Zatorze".
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym)
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Wymienié istn, transformator 100 kVA w stacji 15/0,4 kV T-71585 "Kwidzyn Lesna" na transformator 250 kVA,
Wyprowadzenie nowego obwodu 0,4kV ze stacji T-71437 "Rakowiec Zatorze" z pola rezerwowego ktére nalezy wyposazy¢
zgodnie ze standardami Energa-Operator SA.
Urzadzenia nn:
-Budowa przylacza kablowego typu YAKXs 4x240 diugosci okolo 680m z wolnego pola 0,4 kV w R-04 kV stacji T-71585
"Kwidzyn Lesna" do proj, zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dzialek 24/1 oraz 24/15.
-Montaz zlacza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dzialek 24/1 oraz 24/15, w miejscu fatwo dostepnym.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-Zrealizuje instalacje elekiryczne od miejsca dostarczenia energi elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowe; i obowigzujacych wymagan ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepigciowej. Powyzsze
instalacje pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej przy granicy dzialki w miejscu ogoinodostepnym.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 250 A, zainstalowane W czgsci pomiarowej zlacza
Sposéb pomiaru: pélposredni

Rodzaj mierzong energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukfaduy pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowag odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtomnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszezegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d)  Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreglone s3 W Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
3-fazowy, przektadniki pradowe 400/5 A, 0 mocy Sn = 2,5 VA, Klasy 0,2 lub 0,5, zgodnie ze standardami ENERGA-
OPERATOR SA,

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartogé pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkty neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

L Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] 1

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykonac projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP,

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlgczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzgdnych docelowych terenu, po ktérym beda
przebiegac proj. sieci elekiroenergetyczne, (iezeli teren przewidziany jest do niwelagji).

-Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreélone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 r,).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej, Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow’)a‘_?r%l‘
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