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dot: warunkéw technicznych przylaczenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla projektowanego budynku siedziby NadleSnictwa Kwidzyn na dzialce nr
24/1 przy ul. Le$nej w Kwidzynie.

1.Warunki podlgczenia wody:

Dla projektowanej zabudowy zaprojektowaé przytacze z rur PE wiaczajc sig do istniejgcego
wodociggu DN 110 mm PE w dz. nr 24/6. Dla opomiarowania poboru wody w budynku oraz
zbioriku p.poz zaprojektowaé zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz
zaworem antyskazeniowym od strony instalacji wewnetrznych. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym ogrzewanym i wyposazonym w kratka spustowg
oraz wentylacje pomieszczenia, minimum grawitacyjna lub w studni wodomierzowej
szczelnej ze stopniami ztazowymi na granicy dziatki

PWK Kwidzyn nie zapewnia dostawy wody do celow przeciwpozarowych.

2.Warunki odprowadzenia §ciekow:

Dla odprowadzenia $ciekéw z projektowanej zabudowy zaprojektowac przylacze kanalizacji
sanitarnej z rur PVC DN 160 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
wlaczajac sie do projektowanej studni przed istniejacg przepompownia Sciekow w dz. nr 24/1.
Wigczenie po uzgodnieniu z wlascicielem dziatki.

3.Warunki odprowadzenia wéd deszczowych

Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego budynku wody opadowe
odprowadzié powierzchniowo lub poprzez zbiornik retencyjny.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé projekt techniczny przylgezy wod — kan,
ktory nalezy uzgodni¢ z PWK Kwidzyn.
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