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Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do Izby Budowlanej

w0 NP

Warunki techniczne podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodocig-
gowej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie nr
W/02/2023 z dnia 18.01.2023r

5. Karta doborowa zespofu pompowego p.poz

Karta katalogowa separatora ttuszczu

Rysunki:

e PZT — Instalacje doziemne wod-kan 1:500 rys.WK1
¢ Instalacja wodociggowa — rzut parteru 1:100 rys.WK2
¢ Instalacja wodociggowa — rzut | pigtra 1:100 rys.WK3
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut przyziemia 1:100 rys.WK4
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut I pigtra 1:100 rys.WK5
¢ Instalacje sanitarne — rzut dachu 1:100 rys.WK6
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — profil cz.1 1:100 rys.WK?7
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — profil cz.2 1:100 rys.WK8
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — profil cz.3 1:100 rys.WK9
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej — profil cz.4 1:100 rys.WK10
¢ Instalacja kanalizacji technol. kuchni — profil 1:100 rys.WK11
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
i wody ppoz. oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej w ramach budowy budynku

Przedszkola i zZtobka w Raszkowie dz. nr 167/15.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

1.3. Projekt budowlany zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Wizja lokalna

1.6. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.7. Warunki techniczne podfgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggo-
wej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie nr W/02/2023
z dnia 18.01.2023r

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:

— wody zimnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych,
— centralnej cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg,

— kanalizacji sanitarnej

— kanalizacji technologicznej kuchni

3. Projektowane rozwiazanie

3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, ogrodowej oraz przeciwpoza-

rowej - opis koncepciji.

Dla zaopatrzenia w wode bytowg i p.poz. budynku przedszkola i ztobka zaprojek-
towano instalacje wodociggowsg. Zaprojektowano zasilanie projektowanego budynku w
wode z sieci wodociggowej za posrednictwem nowo projektowanego przytgcza PE-
HD100 75x4,5 SDR17 PN10. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie tech-

niczne.
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Projektowana instalacja wodociggowa zaopatrywac bedzie w wode urzgdzenia
sanitarne w toaletach dla dzieci, w toaletach dla personelu, w pomieszczeniach gospo-
darczych, w pomieszczeniach socjalnych, w pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniach

zaplecza kuchennego oraz w kottowni.

Punk czerpalny Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody
Rodzaj Liczba | Woda zimna | Woda ciepta| Woda zimna Woda ciepta
WC 29 0,13 - 3,77 -
Zlewozmywak 19 0,07 0,07 1,33 1,33
Natrysk 13 0,15 0,15 1,95 1,95
Zmywarka 2 0,15 - 0,3 -
Pralka 4 0,25 - 1 -
Umywalka 47 0,07 0,07 3,29 3,29
Zawor ze ztgczkg 4 0,15 0,15 0,6 0,6
Obieraczka do ziemniakdéw 1 0,30 - 0,3 -
Piec konwekcyjno-parowy 1 0,20 - 0,2 -
Kociot warzelny 1 0,15 0,15 0,15 0,15
12,89 7,32

SUMA NORMATYWNYCH WYPLYWOW (WODA CIEPLA | ZIMNA) 0= 20,21 dm°/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla celow socjalno-bytowych wynosi:
q=0,4* ( 2gn )°> + 0,48 = 2,51 dm?3/s = 9,03 m%h
Woda dostarczana do budynku zaopatrywac bedzie rowniez wewnetrzng instala-
cje hydrantowg. Projektowana instalacja powinna zapewnic przeptyw wody do celow
p.poz (rownoczesnosS¢ dziatania dwoch hydrantow wewnetrznych DN25) w ilosci
2x1dm3/s. Najnizsze cisnienie na zaworach hydratowych powinno wynosi¢ minimum
0,2MPa.
Zapotrzebowanie wody na potrzeby instalacji p.poz.
Qppoz=2*1,01l/s=2,0l/s =7,2 m3h
W poblizu inwestycji znajduje sie hydrant zewnetrzny DN8O (na terenie szkoty).
Dodatkowo (w zakresie projektu przytacza) projektuje sie hydrant DN80, ktory wraz z
istniejgcym hydrantem DN8O0 stanowi¢ bedg zewnetrzng ochrone p.poz projektowa-
nego budynku.
W budynku zaprojektowano odrebng instalacje wody ogrodowej, ktéra doprowa-
dzac bedzie wode do zawordw czerpalnych przeznaczonych do nawadniania terenow

zielonych.
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Przytgcze wodociggowe wprowadzone bedzie do budynku do pomieszczenia

1.2 (schowek). W pomieszczeniu zaprojektowano zestaw wodomierzowo-rozdzielczy.
Zestaw wodomierzowo-rozdzielczy nalezy uzbroi¢ w wodomierz, zawor antyskaze-
niowy BA, zawory odcinajgce, filtr siatkowy, zawor pierwszenstwa.
Zestaw wodomierzowy :

e Wodomierz DN32, Q=10m?3/h, np. Altair V3

e Zawor antyskazeniowy BA DNG65

e Zawory odcinajgce DN65

o Filtr siatkowy skosny DN65

e Zawor pierwszenstwa DN65

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdziat instalacji wodociggowej na
instalacje wody bytowo-gospodarczej, wody hydrantowej i wody ogrodowej tzw. bez-
powrotne traconej. Bezpos$rednio za odejsciem instalacji wody hydrantowej, na ruro-
ciggu wody bytowej zaprojektowano zawor pierwszenstwa wraz z awaryjnym obej-
Sciem. Zawor pierwszenstwa w warunkach normalnej pracy pozostaje otwarty. W przy-
padku spadku cis$nienia na rurociggu instalacji hydrantowej (np.. w czasie pozaru) za-
wor pierwszenstwa zamyka sie samoczynnie i woda w catoSci kierowana do instalacji
p.poz. Zawor na obejsciu musi byc¢ w trakcie normalnej pracy zamkniety i zaplombo-
wany. Otwarcie jego moze nastgpic tylko i wytgcznie podczas prac konserwacyjnych
zwigzanych z wymiang lub serwisem zaworu pierwszenstwa. Na instalacji wody by-
towo-gospodarczej, w pomieszczeniu 1.2 (schowek) rozdzielono dodatkowe instalacje

wody ogrodowej i zaprojektowano wodomierz wody tzw. bezpowrotnie traconej.

W celu zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody w instalacji hydrantowej, na in-
Stalacji p.poz zaprojektowano dodatkowo zestaw pompowy Wilo COR-1 Helix VF
604/SC-FFS dobrany na punkt pracy: Q=2 l/s H=20m. Dobrano urzgdzenie ze sterow-
nikiem do montazu nasciennego. Dobrane urzgdzenie posiada aktualne dopuszczenie
do obrotu w formie certyfikatu i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji
ochrony przeciwpozarowej. Urzgdzenie wyposazone jest uktad sterujgco/regulacyjny
zgodnie z VDS i CNBOP-PIB. Tryb Fire Mode zapewnia ciggtg prace pompy w przy-
padku wykrycia rozbiorow w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Zestaw pompowy

wyposazony w uktad pomiaru cisnienia na stronie ttocznej z wykorzystaniem sredniej z
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trzech czujnikéw cisnienia. Zapewnia to pewnosc i poprawno$c¢ utrzymywania cisnienia

w instalacji pozarowej nawet w przypadku awarii dwoch czujnikow cisnienia.

Zestaw hydroforowy musi posiadac obejscie zapewniajgcy przeptyw wody do insta-
lacji hydrantowe] np. w czasie prac serwisowych hydroforu. Dodatkowo zaprojekto-
wano zestaw pomiarowy Wilo UP40, ktory pozwoli sprawdzi¢ parametry pracy zestawu
hydroforowego. Zrzut wody z uktady testowego zaprojektowano na zewngtrz budynku
poprzez rurocigg zakonczony nasadg pozarniczg z pokrywkg. Podczas testow woda

moze byc¢ zrzucana na tereny zielone lub do kanalizacji.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej i ogrodowej projek-
tuje sie w warstwach posadzki oraz w bruzdach sciennych. Instalacja bedzie rozcho-
dzi¢ sie do poszczegolnych grup przybordéw sanitarnych. W toaletach przewidzianych
dla dzieci przedszkolnych i ztobkowych zaprojektowano instalacje zasilajgca przybory
sanitarne w wode zmieszang, tak aby zapewni¢ wode o temperaturze okofo 38°C. Mie-
Szacze oraz armature odcinajgcg i regulacyjng zlokalizowac¢ nalezy w zamykanych
szafkach wnekowych. W czesci graficznej wyszczegdlniono lokalizacje i wyposazenie
poszczegdlnych szafek.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb bytowych i technologicznych kuchni bedzie
przygotowywana w zasobniku i pojemno$ciowym podgrzewaczu wody, ktére zostaty
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Projekt przygotowania cieptej wody stanowi
odrebne opracowanie.

Dla celéow ppoz. budynku przewidziano hydranty HP25 (8 szt.), po cztery na kaz-
dej kondygnaciji. Prowadzenie instalacji wody hydrantowej projektuje sie w przestrzeni
ponad sufitem podwieszanym.

Hydranty nalezy zainstalowac¢ w szafkach wnekowych lub nasciennych zgodnie z
czeScig graficzng. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od po-
ziomu posadzki. Szafki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w weze potsztywne i gadnice.

Trasy prowadzenia instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, ogrodowej oraz
hydrantowej przedstawiono w czesci graficznej projektu.

3.1.1. Rozwigzania materiatlowe
3.1.1.1. Przewody
Zastosowano nastepujgce materiaty na przewody:
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e dla wody przeciwpozarowej rury stalowe ocynkowane,

e dla wody zimnej rury polipropylenowe (PP) typ green pipe SDR 11S o poftg-

czeniach zgrzewanych,

e dla wody cieptej i cyrkulacyjnej rury polipropylenowe (PP) typ green pipe

SDR7,4 F.

e dla wody ogrodowej rury polipropylenowe (PP) typ green pipe SDR 11S o

potgczeniach zgrzewanych,

3.1.1.2. Armatura

e jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe gwintowane PN16

przeznaczone do wody zimnej oraz odpowiednio do wody gorgcey,

e zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,

e zawor rownowazgcy w instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej np. Alwa

Kombi -4 z nasadg termiczng.

e zawory hydrantowe

3.1.1.3. Izolacje

Wszystkie przewody wody cieptej nalezy zabezpieczyc izolacjg cieptochronng,

a przewody wody zimnej nalezy rowniez zaizolowac w celu unikniecia wykraplania sie

wody na powierzchni przewodow.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowac otuling ze spienionego

polietylenu typu Thermocompact S gr. 6mm w posadzce i w bruzdach.

Pozostate przewody wody ciepftej i cyrkulacyjnej zgodnie z obowigzujgcym Roz-

porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz.

690 z pozn. zm.).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wsp_ofcz_y nniku
przewodzenia ciepta
A=0,035 W/(m-K)[)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
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Ip.1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innym wspoéfczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy instalacje poddac probie szczelnoSci.
Probe przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II.

Cisnienie probne przyjeto 0,9 MPa (bez przyborow).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej Sciekow bytowych, odpro-
wadzajgcg Scieki z zespotow sanitarnych oraz wewnetrzng kanalizacje technologiczng

odprowadzajgcg Scieki ze strefy kuchni i zaplecza kuchennego.

Strumien odprowadzanych Sciekdw okres$lono na podstawie zaleznoSci:

Qs = 0,5 *\/TAW; [lis]

Rodzaj Liczba Aws 2Aws
WC 29 2,5 72,5
Zlewozmywak 19 1,0 19
Natrysk 13 1,0 13
Zmywarka 2 1,0 2
Pralka 4 1,0 4
Umywalka 47 0,5 23,5
Wpust50 23 1,0 23
Wpust75 2 15 3
160

Strumien odprowadzanych Sciekow wynosi Qs = 6,32 I/s.

Instalacje podposadzkowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC utoZzonych
ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu. Wielko$¢ spadkow i Srednice rur odptywo-

wych opisano w czesci graficznej projektu. Scieki odprowadzone bedg od kazdego
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przyboru (umywalek, misek ustepowych, natryskow, zlewozmywakow, kratek Scieko-
wych, pralki, zmywarki). Piony nalezy wyposazyc w rewizje oraz kominki wentylacyjne
wyprowadzone minimum 0,5 m ponad potfa¢ dachu. W miejscach czyszczakow nalezy
zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U montowa-

nych na uszczelke. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez stope lub Sciane fundamentowg
nalezy wykonac w rurach ochronnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej i doziem-
nej kanalizacji sanitarnej wykonac¢ w klasie SN8 z rur PVC litych montowanych na
uszczelke. Rury kanalizacji technologicznej wykonac z rur o podwyzszonej odpornosci
termicznej. Kanalizacje podposadzkowg w obrebie kottowni wykonac nalezy z rur Ze-
liwnych.
Przewody kanalizacji podposadzkowej prowadzone w gruncie nalezy uktadac na pod-
sypce piaskowej. Rury montowane w wykopach przed zasypaniem nalezy zinwentary-
zowac geodezyjnie.Po zasypaniu wykopow grunt nalezy zagesci¢ do odpowiedniego
stopnia gestoS$ci. Przewody kanalizacyjne prowadzone w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych. Wszystkie przej-
Scia kanatow kanalizacyjnych przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych,
a przestrzenie pomiedzy tulejg a kanatem winny by¢ wypetnione elastycznym szczeli-
wem. Ewentualne przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego o od-
pornosci ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi przejsciami systemo-
wymi p.poz.

Scieki odprowadzane od przyboréw bedgcych wyposazeniem technologicznym
kuchni i zaplecza technologicznego kuchni projektuje sie odprowadzac osobng insta-
lacjg kanalizacji podposadzkowej, nazwang kanalizacjg technologiczng. W zwigzku z
tym, Ze z obiektu odprowadzane bedg Scieki z pomieszczen kuchni i zaplecza kuchen-
nego na odprowadzeniu Sciekow z zespotu kuchennego zaprojektowano separator
ttuszczow typu EST-H 4/400 Ecol Unicon lub rownowazny (NS=4I/s).

Na terenie inwestycji, w obrebie instalacji doziemnej zaprojektowano studnie ka-
nalizacyjne o Srednicy 1000 mm oraz studnie systemowe niewtazowe DIAMIR 425.
Wtazy nastudzienne typu ciezkiego D400 nalezy przewidzie¢ w miejscach narazonych
na ruch pojazdow, wtazy typu lekkiego D250 w terenach zielonych.

Miejscem wigczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej jest betonowa studnia

kanalizacyjna Sw 1000mm, projektowana na dziatce nr 167/13. Studzienka ta objeta
9

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY
Przedszkole i ztobek
Raszkéw, dz. nr 167/15

Jest projektem sieci kanalizacyjnej realizowanym przez odrebng jednostke projektows.
Rzedna wigczenia projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni Sw wynosi
139,09 m.n.p.m. i zostata skoordynowana z ww. projektem sieci realizowanym rowno-

legle jako odrebne zadanie projektowe.

Przybory sanitarne i armatura czerpalna wody

Rodzaj armatury czerpalnej i ceramika sanitarna powinny by¢ skoordynowane z aran-
zacjg architekta wnetrz i przede wszystkim uwzglednia¢ charakter obiektu. Wszystkie
przybory sanitarne i armatura w sanitariatach dla dzieci musi by¢ dostosowana dla po-
trzeb uzytkownikow tzn. spetniac wymogi bezpieczenstwa, posiadac odpowiednie wy-
miary i by¢ zamontowana na odpowiednich wysokosciach. Woda, z ktorej korzystajg
dzieci musi byc¢ tylko i wytgcznie wodg zmieszang nieprzekraczajgcg temperatury 38°C,
a armatura czerpalna przystosowana do podawania wody zmieszanej.

Armatura i wyposazenie kuchni z zapleczem kuchennym nalezy realizowac¢ zgodnie z
zakresem projektu technologii kuchni.

Wszystkie punktowe odwodnienia posadzek nalezy wykonac za pomocg wpustow wy-
konanych ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowac wypusty z kotnierzem uszczelniajg-
cym, z syfonem z opcjg regulacji pionowej. Odwodnienia liniowe w obrebie kuchni i
zaplecza muszg dodatkowo posiadac tatwy w demontazu ruszt ze stali nierdzewnej,
umozliwiajgcy dotrzymanie wymagan higieniczno-sanitarnych.

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe
typu HA216.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, trasa kanalizacji podposadzkowej i zewnetrz-
nej doziemnej powinna by¢ wytoczona przez uprawnionego geodete. W projekcie prze-
widziano mechaniczne wykonywanie robot ziemnych koparkami oraz recznie. Prace
ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury prowadzic¢ recznie. Wykopy nalezy wykony-
wac jako ciggte przy gtebokosci do 2m jako skarpowane przy nachyleniu skarpy 1/1 a
przy gtebokosciach wiekszych niz 2m o $cianach pionowych z petnym szalowaniem

Scian wypraskami stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami. Na dnie
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wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podfoza nie po-
winien zawierac czgstek wiekszych niz 20mm, nie powinien by¢ zmrozony i zawierac
ostrych kamieni .

Obsypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc
warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Powyzej tej warstwy zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym

lub piaskiem. Zasypywany wykop powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

3.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Powstajgce w chtodnicach central wentylacyjnych oraz w jednostkach
wewnetrznych  klimatyzatorow  skropliny bedg odprowadzane przewodami
odwadniajgcymi wykonanymi z PE tgczonymi przez zgrzewanie do pionow kanalizacji
sanitarnej.  Wigczenie do piondw nalezy wykonaC poprzez trojnik systemowy.
Rurociggi kondensatu wigczy¢ poprzez zamkniecia syfonowe kulkowe.

Skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie. W przypadku koniecznosci
mechanicznego odprowadzenia skroplin nalezy dodatkowo zamontowac¢ pompke
skroplin.

Przewody nalezy uktadac¢ nad stropem podwieszonym. Instalacje wykonac z rur PE25
fgczonych przez zgrzewanie. Dla zabezpieczenie przed skraplaniem rurociggi nalezy

zaizolowad.

3.4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu utwardzonego na dziatce 167/15 odprowadzane bedg
zgodnie z projektem branzy drogowej poprzez wpust deszczowy do miejskiej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Projekt sieci, do ktorej zostang odprowadzone wody deszczowej
stanowi odrebne opracowanie. Rzedna wigczenia projektowanej instalacji deszczowej
zostata skoordynowana z ww. projektem sieci realizowanym rownolegle przez odrebne
biuro projektowe.

Wody opadowe z dachu bedg rozprowadzane bedg powierzchniowo po terenie

inwestyciji.
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4. Uwagi koncowe

4.1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

I odbioru robot budowlano — montazowych cz. II” oraz z zachowaniem przepisow bhp.

4.2. Przyjete w projekcie urzgdzenia oraz rozwigzania materiatowe mozna zastgpic in-

nymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.

4.3. Czesc¢ graficzna jest integralng czesc niniejszego opracowania.

4.4. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji objetych ni-
niejszym opracowaniem projektowym winny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia.

4.5.Przy kalkulacji robot nalezy uwzglednic¢ informacje zawarte w niniejszym opraco-
waniu oraz inne roboty, ktore nie zostaty ujete a sq niezbedne do prawidfowego
funkcjonowania instalacji i obiektu.

Projektant: mgr inz. Magdalena Majchrzak
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| Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,

obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Magdalena Majchrzak

nr uprawnien: 7131-7132/100/PW/2002
przynaleznos¢ do izby: WKP/1S/6803/02
specjalnosc: instalacyjna

| Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,

obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

mgr inz. Zdzistaw Majchrzak

nr uprawnien: UAN 8386/104/89, 324/69
przynaleznosc¢ do izby: WKP/IS/3011/01
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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