KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole i ztobek

ADRES INWESTYCJI . dziatka 167/15 obreb 0015 Pogrzybow
INWESTOR : Gmina i Miasto Raszkéw

ADRES INWESTORA . 63-440 Raszkéw, Rynek 32

BRANZA . drogowa

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogdétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:



Przedszkole i ztobek

Spis dziatéw

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]/ Roboty przygotowawcze 1 2
2|Murki oporowe 3 7
3| Obramowania nawierzchni 8 11
4| W pust deszczowy 12 17
5| Stopnie 18 21
6|Jezdnia,parking 22 26
7| Chodnik 27 29
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Przedszkole i ztobek

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0112-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2 962,000
d.1|wycena indywidu-|nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
alna
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 481,000
d.1|01 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
2/45453000-7 Murki oporowe
3|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami|m3 10,200
d.2|02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu |1I)
4|KNNR 6 0109-03 |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 20 |m? 18,700
d.2 cm
5/KNR 2-02 0201- |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do |m3 1,190
d.2|02 0,8m
6/KNR 2-22 0309- |Elementy Scian oporowych rampowych typu 'L' 100x80x50 |elem. 17,000
d.2|01
7|KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow .fund. m3 8,500
d.2 podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
3 Obramowania nawierzchni
8/KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3 7,560
d.3/04
9/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 70,000
d.3/05 mentowo-piaskowej
10|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na |m 69,000
d.3/01 podsypce piaskowej
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna |m 43,000
d.3/05 podsypce cementowo-piaskowej
4 Wpust deszczowy
12|KNNR 1 0305-01 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 8,182
d4 pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
13|KNNR 4 1411-01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 0,490
d.4 cm
14| KNNR 4 1410-04 | Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm pod wpustami| m3 0,128
d.4
15/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 7,000
d.4/0408-02
16|KNR 2-18 0625- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 1,000
d.4/02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
17|KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci | m3 8,000
d.4 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-l1I
5/45453000-7 Stopnie
18/ KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3 5,040
d.5/02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu |1I)
19| KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne 0,35x0,30 be- |m3 5,040
d.5/01 ton C8/10
20|KNNR 6 0109-03 |Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu C8/10 m?2 3,920
d.5
21/KNR 2-02 2112- |Stopnie prefabrykowane betonowe 35x15x100 szare m 77,000
d.5/04
6 Jezdnia,parking
22|KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w grun- | m?2 366,000
d.6 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
23|KNNR 6 0109-02 |W arstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 |m2 366,000
d.6 cm
24|KNNR 6 0109-02 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15| m2 366,000
d.6 cm
25|KNNR 6 0113-02 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20 cm m?2 366,000
d.6
26|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 366,000
d.6/04 na podsypce piaskowej gr. 3cm
7 Chodnik
27/KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w grun- | m?2 596,000
d.7 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
28| KNNR 6 0109-02 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15| m2 596,000
d.7 cm
29|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 596,000
d.7/04 na podsypce piaskowej gr. 3cm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka




Przedszkole i ztobek

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Roboty przygotowawcze

Murki oporowe

Obramowania nawierzchni

W pust deszczowy

Stopnie

Jezdnia,parking

~N OO A [ WIN |

Chodnik

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Przedszkole i ztobek

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m2
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
wycena indy-
widualna
jezdnia 252 m2 252,000
parking 114 m2 114,000
chodnik 596 m?2 596,000
RAZEM 962,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i za- | m3
d.1/0206-01 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
jezdnia 252*0,5 m3 126,000
parking 114*0,5 m3 57,000
chodnik 596*0,5 m3 298,000
RAZEM 481,000
2/45453000-7 |Murki oporowe
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
17*1,2*0,5 m3 10,200
RAZEM 10,200
4/KNNR 6 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 20 cm m2
d.2/0109-03
1711 m?2 18,700
RAZEM 18,700
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m m3
d.2/0201-02
17*0,7%0,1 m3 1,190
RAZEM 1,190
6/|KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu ‘L' 100x80x50 elem.
d.2/0309-01
5+12 elem. 17,000
RAZEM 17,000
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2/0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. -1V
17*0,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
3 Obramowania nawierzchni
8/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3
d.3/0402-04
0,045%(69+43) m3 5,040
0,036*70 m3 2,520
RAZEM 7,560
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0407-05
chodnik 70 m 70,000
RAZEM 70,000
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0403-01
69 m 69,000
RAZEM 69,000
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-05 piaskowej
24+19 m 43,000
RAZEM 43,000
4 Wpust deszczowy
12|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.4/0305-01 m w gruncie kat. I-Il
wpusty 0,8*0,8*1,3 m3 0,832
przykanaliki  [7*0,7*1,5 m3 7,350
RAZEM 8,182
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/1411-01
7*0,7*0,1 m3 0,490
RAZEM 0,490
14|KNNR 4 Podtoza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm pod wpustami m3
d.4/1410-04
0,8*0,8*0,2 m3 0,128
RAZEM 0,128
15/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
16/ KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4/0625-02 bez syfonu
1 szt. 1,000
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Przedszkole i ztobek

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
17/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci |m3
d.4/0318-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-Ill
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
5/45453000-7 |Stopnie
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.5/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
0,4*0,6*(3+7+11) m3 5,040
RAZEM 5,040
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne 0,35x0,30 beton C8/10 m3
d.5/0201-01
0,4*0,6*(3+7+11) m3 5,040
RAZEM 5,040
20|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu C8/10 m?2
d.5/0109-03
0,35*(77-3-7-11)*0,2 m?2 3,920
RAZEM 3,920
21|KNR 2-02 Stopnie prefabrykowane betonowe 35x15x100 szare m
d.5/2112-04
77 m 77,000
RAZEM 77,000
6 Jezdnia,parking
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy | m2
d.6/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
jezdnia 252 m2 252,000
parking 114 m?2 114,000
RAZEM 366,000
23|KNNR 6 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15 cm m2
d.6/0109-02
jezdnia 252 m2 252,000
parking 114 m?2 114,000
RAZEM 366,000
24|/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 cm m2
d.6/0109-02
jezdnia 252 m2 252,000
parking 114 m?2 114,000
RAZEM 366,000
25/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20 cm m?2
d.6/0113-02
jezdnia 252 m2 252,000
parking 114 m?2 114,000
RAZEM 366,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.6/0511-04 wej gr. 3cm
jezdnia 252 m2 252,000
parking 114 m?2 114,000
RAZEM 366,000
7 Chodnik
27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy | m2
d.7/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
596 m? 596,000
RAZEM 596,000
28/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 cm m2
d.7/0109-02
596 m? 596,000
RAZEM 596,000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.7/0511-04 wej gr. 3cm
596 m? 596,000
RAZEM 596,000
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