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BETON €20/25 (B25)

STAL: 98-620

: A-IIN (B500 SP)

STAL uzup.: 96 — St3S

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ- TRZPIENIE : TRZ1 ,TRZPIB:I ATTYKI
Liczba . ) y Liczbaw 1 : ] Dtugosé ogdlna
bl pasls o Srednica Dilugosé elemencie Liczba ogdlna S0S AlIN-RB500W
(sztuk) (mm) (m) (szt.) (szt.) ¢ 6 ¢ 8 610 12 616 $20
1-TRZA1 12 2,49 4 112 . . . 278,88 . .
2-TRZ1 28 12 3,80 4 112 . . . 4256 . .
5-STRZEMIE 6 0,92 34 952 875,84 . . . . .
3-TRZ1 5 12 3,30 4 108 . . . 3564 . .
5-STRZEMIE 6 0,92 23 621 571,32 . - . . .
4-TRZPEN ATTYKI - 12 1,55 148 . . . 2294 . .
5-STRZEMIE 6 0,92 6 222 204 24 o . . . .
Dtugosc¢ ogolna wg srednic m 16514 0 0 1290,28 0 0
Masa jednostkowa kg 0,222 0,395 0,770 0,888 1,580 2470
Masa ogotem wg Srednic kg 366,61 0,00 0,00 114577 0,00 0,00
Masa ogdétem wg rodzajow stali kg 366,61 1145,77
Masa catkowita kg 1512,38
TRZPIEN ATTYK]
NR 5~ 96, L=920) skala 1:10
6 NR4 2012
20
| o o
6
20 20 NR 5- 96 CO 150M
Sl
NR4 1912
20 2%
TRZPIEN TRZ1 — ,,
) 1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAM, " WARUNKAMI
NR 5- #6. [=92CN skala 1:10 TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBGT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH QPRACOWANYMI PRZEZ
‘ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDONLANEL.
6 NR1/2/3 2912 2. NALEZY ZWRGCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU ROZNYCH RODZJOW
20 . ./ ./ POSADZEK. ODCHYYKI 0D PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.
b 3. WSZELKIE ELEVENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSC! ELEMENTY STOLARKI |
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE, SZKLEK, FASAD, OKFADZIN ELEWACYINYCH, BALUSTRAD, PORECTY |
Q2 POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC NA PODSTAWE
20 20 NR 5 g6 CO 10 | 15CH ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCEE.
.\ ‘\ 4. W WYKONANIU OTWORGW OKIENNYCH W SCIANACH NIE DOPUSZCZA SIE, WYMIARGW MNIEUSZYCH NIZ
Nk NR1/2/3 1619 OKRESLONE W DOKUMENTACJ, A TOLERANCJA DODATNIA NOZE WYNOSIC DO 20 M. KAZDORAZOWO
20 WERYFIKOWAC ZGODNOSC SZEROKOSCI OTWORU 7 SZEROKOSCIA OKNA DLA UNKNIECIA NIEZGODNOSC.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW DRZMOWYCH SKONFRONTOWAC WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI
ORAZ FAKTYCINYM ZAMAWANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIECIA NIESCISLOSC.

8. PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
PROJEKTOWAN'YM ASCRTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM. MUROWANIE OKRESLONYCH PARTI SCIAN
REALIZOWAC PO WERYFIKACJ OPRACOWAN BRANZOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACU)

7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, 7€ POSIADAJA ONE CECHY
NIE GORSZE JAKOSCIOWD | TECHNICZNIE 0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKZE POD WARUNKIEM
UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAZDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTAC W
KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZA Z UWZGLEDNIENIEM
WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEL.

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA 7E
INANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY 7 KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

10. NALEZY UWZGLEDNIC PRZEJSCIA PRZEZ STROPY OTWOROW INSTALACYINYCH ROZPATRUJAC |
OPIERAJAC SIE O RYSUNKI BRANZOWE.

11, W PRZYPADKU JAKIECKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJ NALEZY KONSULTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ
1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIAZEK REALIZACJ OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISANI |
SZTUKA BUDOWLANA,

T , PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
POZ.TRZ1. TRZPIEN ATTYKI ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZITWO INWESTYCYINE
’ MGR INZ. ARCH. WIEStAW MOTYL
TEMAT: PRZEDSZKOLE | Zt OBEK 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl AR@@S
LOKALIZACJA: | RASZKOW
JEDN. EWID.: 31706_5, OBREB: 0015, DZ. NR: 167/15 PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR: GMINA | MIASTO RASZKOW BRANZA: DATA: SKALA:
63—440 RASZKOW, RYNEK 32 KONSTRUKCJA ?7? .
PROJEKTANT: | INZ. IZABELA ZABt OCKA NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: |[PODPIS: 1 25
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA WAM,/0191/POOK /16 | WAM,/BO,/0007/17
SPRAWDZAJACY:| MGR INZ. tUKASZ GARCZAREK NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO I1ZBY: | PODPIS: NR RYS:
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINA WKP,/0089,/PWOK/ 15 |WKP/B0O/0299/15
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UWAGI: 1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI,  "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.   2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZJÓW POSADZEK. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. 3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE. 4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOSIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI. 5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI. 6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI) 7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.  8. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ. 9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ. 10. NALEŻY UWZGLĘDNIC PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIE O RYSUNKI BRANŻOWE. 11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. 12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU  POZ 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, 


