
1
O1

N2XHżo 3x1,5mm² Oświetlenie  
pom. 1.4

0,10 kW

AM6 C10A

1
O2

AM6 C10A

1
O3

AM6 C10A

N2XHżo 3x1,5mm²
AW

N

Rezerwa

Ośw. awaryjne

Zestaw gniazd
pom. 1.4

AR 40A-30mA-AC

4

1

1

3,0 kW

1

3

N2

N2XHżo 5x2,5mm²

AM6 B16A

AM6 B16A

AM6 B16A
ZG

G1

G2

ZG

Rezerwa

Rezerwa

1f

N2XHżo 3x1,5mm²1
W1 0,20 kWZas. centralki detekcji

gazu pom. 1.4

AM6 B10A
Zasilanie kocioł gazowy

AR 40A-30mA-AC

4

1

1

1

0,20 kW

1

1

N1

N2XHżo 3x1,5mm²

AM6 B10A

AM6 B10A

AM6 B10A

AM6 B10A
KG

K2
1f

0,20 kWZas. sterownika kotłowni 1

K3

1f

1f

N2XHżo 3x1,5mm²

N2XHżo 3x1,5mm²

K4

Pompa obiegowa 
ogrzewania podłogowego 

AR 40A-30mA-AC

4

1

1

1

0,55 kW

1

1 N2XHżo 3x1,5mm²

AM6 B10A

AM6 B10A

AM6 B10A

AM6 B10A
P1

P2
1f

P3

1f

1f

N2XHżo 3x1,5mm²

N2XHżo 3x1,5mm²

P4

Pompa obiegowa 
glikol/woda 0,12 kW

Pompa obiegowa 
nagrzewnicy glikolowej 0,19 kW

Pompa cyrkulacyjna 0,08 kW
1f

N2XHżo 3x1,5mm²

1

AM6 B10A

Pompa ładująca 
podgrzewacza cwu 0,12 kW

1f

N2XHżo 3x1,5mm²P5

1

AM6 B10A

Pompa przeładowująca 0,12 kW
1f

N2XHżo 3x1,5mm²P6

Pompa ciepła jedn. 
zewnętrzna dach

6,20 kW3 N2XHżo 5x2,5mm²

AM6 C16A

3f
PC1

Pompa ciepła jedn. 
zewnętrzna dach

6,20 kW3 N2XHżo 5x2,5mm²

AM6 C16A

3f
PC2

Pompa ciepła
hydromoduł grzałka

6,00 kW3 N2XHżo 5x2,5mm²

AM6 C16A

3f
H1

Pompa ciepła
hydromoduł grzałka

6,00 kW3 N2XHżo 5x2,5mm²

AM6 C16A

3f
H2

0,20 kWZas. sterownika kotłowni 2

Rezerwa

4

PPBZ106805

UAS TNS Typ 2

Rozłącznik
AZ 40A 

N2XHżo 5x25mm2

z rozdzielnicy RG

PE

AM6 3x B6A

1

1

AM6 B10A

N2
1

AM6 B10A
Rezerwa

Rezerwa

P7

P8

N3

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY

E15

-:--

ROZDZIELNICA KOTŁOWNI RK
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

500
70

0

Obudowa naścienna IP65
metalowa 4x19mod.

z zamkiem 2 piórkowym

210

Awaryjne wyłączenie zasilania kotłowni w rozdz. RG:
- ręcznie z przycisku awaryjnego
- automatycznie z centralki detekcji gazu

K

NHXH PH90 E90 2x1,5mm²

RG

Pi = 29,48 kW
Ps = 28 kW
Ib = 43 A
In = 63 A

Bilans mocy: 


