
BUDYNEK TEREN ZEWNĘTRZNY

Kamera IP kopułkowa AV-IPK40ZW

LEGENDA:

Kamera IP tubowa  AV-IPT40ZWM

SWITCH

kabel F/FTP kat. 6A LSOH 4x2x23AWG B2ca
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Ethernet

CCTV

UWAGI:

- Dokładną lokalizacje elementów systemu ustalić na bdowie na podstawie aranżacji wnętrz i projektu elektrycznego
- Elementy składowe systemu CCTV należy zamontować w szafie teletechnicznej GPD
- Kamery należy zamontować do podłoża poprzez puszki montażowo-łączeniowe AV-A1280ZJ-DM21, AV-A1260ZJ
- Okablowanie instalacji systemu CCTV od poszczególnych kamer należy zakończyć w szafie GPD
- Przejścia kabli przez ściany i stropy przejść pożarowych, należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności
  nie mniejszej niż przegroda
- Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykonać zgodnie z DTRką urządzeń
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
  branżowymi i budowlanymi
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową
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SZAFA GPD
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Punkt obserwacji - Monitor z podglądem obrazu z kamer CCTV
Pom. 1.30
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Rejestrator IP 32-kanałowy AV-IPR432
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