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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (instalacji
wody lodowej i instalacji freonowej) dla projektowanego budynku Przedszkola i ztobka
w Raszkowie dz. nr 167/15.

1. Podstawa opracowania
— projekt architektoniczno-budowlany
— uzgodnienie miedzybranzowe

— obowigzujgce umowy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyza-
cji dla projektowanego budynku Przedszkola i ztobka w Raszkowie dz. nr 167/15.
W projekcie ujeto instalacje wody lodowej zasilajgcg chtodnice w centralach Ekozefir

oraz instalacje freonowg zasilajgcg nagrzewnice/chtodnice w centrali NW12 i NW13.

3. Wentylacja mechaniczna

3.1. Sale przedszkolne i ztobkowe

Projektowane uktady N1TW1 do N11W11 instalacji wentylacji mechanicznej majg
za zadanie wymiane powietrza w zespotfach przedszkolnych i ztobkowych tzn. w
salach, w ktorych przebywajg dzieci oraz w pomieszczeniach bezposrednio
przylegajgcych do tych sali i zwigzanych funkcjonalnie z tymi salami. W sktad kazdego
zespotu przedszkolnego i ztobkowego wchodzi sala, szatnia, magazynek i fazienka.
Dodatkowo centrale stuzg do nawiewu powietrza Swiezego do przestrzeni korytarzy.
Dla kazdego zespotu przedszkolnego i ztobkowego dedykowana jest odrebna centrala,
sterowana indywidualnie poprzez pomieszczeniowy modut sterujgcy. Lokalizacje
modufu sterujgcego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i dostosowac do aranzacji
wnetrza. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie w centralach
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych o wydajno$ci Vn= 560m3/h i Vw=500m3/h

kazda. Projektowane centrale wyposazone bedg w sekcje odzysku ciepta/chtodu z
3
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powietrza wywiewanego. Centrale wyposazone bedg w filtry, wentylatory nawiewu i
wywiewu, chfodnice wodng oraz nagrzewnice elektryczng. Chtodnice w centralach
przewidziane sg tylko do chtodzenia powietrza zewnetrznego. Uktad nie zapewni
stabilizacji temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen dla okresu letniego, a jedynie
mozliwo$¢ schtodzenie powietrza zewnetrznego.

Zasilanie chfodnic wodnych w centralach wentylacyjnych w czynnik chtodniczy
— wode lodowg o parametrach 6/12°C (35% roztwor glikolu etylenowego) realizowane
bedzie z agregatu wody lodowej np. firmy Aermec typ ANL90A wyposazonego w bufor
i pompe. Agregat wody lodowej zlokalizowano na dachu.

Szczegotowe karty doboru centrali NIW1 do N11W 11, ttumikow akustycznych oraz
agregatu wody lodowej zafgczono do niniejszego projektu.

Czas pracy kazdej centrali nalezy dostosowacC do indywidualnych potrzeb
uzytkownikow.

Centrale N1W1 do N11W11 zlokalizowano jako podwieszone pod stropem w

pomieszczeniach magazynkow przy salach przedszkolnych i ztobkowych (1.52; 1.45;
1.43; 1.36; 2.40; 2.33; 2.31; 2.24; 2.15; 2.7; 2.3).
Powietrze swieze do central wentylacyjnych dostarczane bedzie kanatami czerpnymi
od indywidualnych czerpni sciennych. Zuzyte powietrze bedzie usuwane ponad dach
budynku. Na dachu na przewodach wywiewnych nalezy zamontowac¢ indywidualne
wyrzutnie dachowe. CzesS¢ wyrzutni dachowych zaprojektowano w wykonaniu
Z wyrzutem pionowym (zgodnie z czeScig graifczng).

Projektowana instalacja wentylacji ma za zadanie utrzymanie odpowiednich
wymagan sanitarno-higienicznych we pomieszczeniach zespotu przedszkolnego i
ztobkowego. Powietrze Swieze nawiewane jest do sali zabaw i korytarzy. Powietrze
zuzyte usuwane jest z pomieszczenia szatni, fazienek, magazynku i w niewielkiej iloSci
bezposrednio z sali przedszkolnej lub Ztobkowej. Powietrze usuwane z tazienek
prowadzone jest osobnym kanatem wywiewnym | oddzielone od powietrza
wywiewanego z innych pomieszczen poprzez zawory zwrotne zamontowane na
kanatach. Wszystkie skrzydta drzwiowe zespotow przedszkolnych i ztobkowych muszg
by¢ fabrycznie wyposazone w kratki kontaktowe umozliwiajgce przeptyw powietrza z
poszczegdlnych stref.

W obszarze pracy central wentylacyjnych N1W1 do N11W11 znajdujg sie

pomieszczenia gospodarcze (1.44; 2.32; 2.2) i toalety personelu (1.35; 2.23). Z
4
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kazdego z ww pomieszczenn zaprojektowano indywidualny wycigg powietrza.
Poszczegolne linie wywiewne obstugiwane sg przez wentylatory wyciggowe kanatowe
typu TDx2-350125. Wentylatory wywiewne zatgczac sie bedgq poprzez sygnat od
czujnikow ruchu zainstalowanych w poszczegolnych pomieszczeniach oraz dodatkowo
jeden raz na godzine (na czas15 minut) zatgczane bedg sterownikiem czasowym.

Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatow odbywac sie bedzie poprzez
kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach. Praca uktadu w podcisnieniu zapobiegac
bedzie przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachow z toalet do pomieszczen sgsia-
dujgcych.

W pomieszczeniu toalety zewnetrznej (1.56) i magazynku zabawek zewnetrz-

nych zaprojektowano wentylatory wywiewne SILENT 100 zatgczane czujnikiem ruchu.

3.1.1. Rozwigzania materiatfowe

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z kanatow stalowych, ocyn-
kowanych prostokatnych, kotowych typu SPIRO oraz kanatéw typu SPIRO-flex . Na-
wiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki np. typu KSH-P i zawory
typu ZWW i ZWN firmy RDJ Klima.

Zastosowano nastepujgce urzgdzenia:

— centrale wentylacyjne firmy Ekozefir — parametry zgodne z zatgczonymi kartami
— Agregat wody lodowej firmy Aermec - parametry zgodne z zafgczong kartg

— wentylatory kanatowe typ TD firmy Venture Industries

— wentylatory typ SILENT 100 firmy Venture Industries

— tumiki akustyczne np. SMAY

Uwaga: zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i typy urzgdzen mozna za-
stgpi¢ innymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.

Podtgczenie instalacji do centrali wentylacyjnej wykona¢ za pomocg ztgczy elastycz-
nych. Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w sposob minimalizujgcy przenoszenie

drgan na instalacje i elementy konstrukcyjne budynku.

3.1.2.Strumienie powietrza wentylacyjnego — zespofy przedszkolne i ztobkowe

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdblnych pomieszczen:
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PARTER
wywiew-
Nr po- Po- indywi-
miesz- wierzch- | Wysokog¢ Kuba- | Krotnos$¢ | Strumien | ¢irumier | dualne
czenia | Pomieszczenie nia uzytkowa | tura wymian | nawiewu | wywiewu LW UKtAD
- - m? m m3 1/h m3/h m3/h m3/h
1.34 Korytarz 93,40 25| 2335 1 240 Nawiew
N1W1
do
N4AW4
Wywiew
transfer
do 1.35i
1.44
1.35 Wc personelu 11,00 2,5 27,5 3,6 Nawiew
transfer-
wywiew
100 LW
1.36 Magazynek 9,90 2,5 24,75 1,0 25 N4W4
1.37 Szatnia 10,90 2,5 27,25 4,0 110 N4AW4
1.38 Sala 1 76,00 3,0 228 2,2 500 235 N4W4
1.39 tazienka 14,50 25| 36,25 3,6 130 N4W4
1.40 tazienka 14,50 25| 36,25 3,6 130 N3wW3
1.41 Sala 2 67,30 3,0 201,9 2,5 500 235 N3W3
1.42 Szatnia 10,90 25| 27,25 4,0 110 N3W3
1.43 Magazynek 9,90 2,5 24,75 1,0 25 N3W3
1.44| Pom. gospodar- 11,60 2,5 29 5,0 Nawiew
cze 145 transfer-
wywiew
LW
1.45 Magazynek 9,90 2,5 24,75 1,0 25 N2W2
1.46 Szatnia 10,90 25| 27,25 4,0 110 N2wW?2
1.47 Sala 3 67,30 3,0 201,9 2,5 500 235 N2W2
1.48 tazienka 14,50 25| 36,25 3,6 130 N2wW2
1.49 Lazienka 14,50 2,5 36,25 3,6 130 N1W1
1.50 Sala 4 56,70 3,0 170,1 29 500 N1wW1
1.51 Szatnia 10,90 2,5 27,25 4,0 110 N1W1
1.52 Magazynek 9,20 2,5 23 1,0 25 N1w1
1.56 Toaleta ze- 8,6 3 25,8 2 50 LW
wnetrzna
6
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1.55| Magazyn zaba- 8,6 3 25,8 2 LW
wek zewnetrz- 50
nych
PIETRO
Nr po- . Po | wyso- y . wywiew-
miesz- | Pomieszcze- | wierzch- ko$¢ Kuba- | Krotno$¢ | Strumien | siymier | indywidu-
czenia nie nia uzytkowa | tura | wymian | nawiewu | wywiewu | alnelw | UKLAD
- - m? m m3 1/h m3/h m3/h m3/h
2.22 Korytarz 93,40 233,50 1,0 240 Nawiew
N5W5
do
N8WS8
Wywiew
transfer
do 2.23i
2,5 2.32
2.23| Wc personelu 11,00 27,50 3,6 100| Nawiew
transfer-
wywiew
2,5 LW
2.24 Magazynek 9,90 25 24,75 1,0 25 N8WS8
2.25 Szatnia 10,90 25 27,25 4,0 110 N8W8
2.26 Sala 8 76,00 3| 228,00 2,2 500 235 N8W8
2.27 tazienka 14,50 2,5| 36,25 3,6 130 N8W8
2.28 tazienka 14,50 36,25 3,6 130 N7W7
2,5
2.29 Sala 7 67,30 201,90 25 500 235 N7W7
3
2.30 Szatnia 10,90 25 27,25 4,0 110 N7W7
231 Magazynek 9,90 25 24,75 1,0 25 N7W7
2.32 Pom. gospo- 11,60 29,00 5,0 145| Nawiew
darcze transfer-
wywiew
2,5 LW
2.33 Magazynek 9,90 25 24,75 1,0 25 N6W6
2.34 Szatnia 10,90 25 27,25 4,0 110 N6W6
2.35 Sala 6 67,30 3| 201,90 25 500 235 N6W6
2.36 tazienka 14,50 25 36,25 3,6 130 N6W6
2.37 tazienka 14,50 25 36,25 3,6 130 NSW5
2.38 Sala b 76,00 3 228,00 2,2 500 235 N5W5
2.39 Szatnia 10,90 25 27,25 4,0 110 NSW5
2.40 Magazynek 9,20 25 23,00 1 25 N5W5
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2.2 9,90 24,75 Nawiew
transfer-

Pom. gospo- Wywiew

darcze 2,5 5 125 LW

2.3 Magazynek 17,60 25 44,00 1 40 N11W11l
25 tazienka 14,50 25| 3625 3,6 130 N11w11l
26 Szatnia 10,90 25| 20,25 4,0 110 N11W11
2.1 Magazynek 9,90 2,5 24,75 1,0 25 N10W10
2.8 Szatnia 10,90 25| 2725 4,0 110 N10W10
2.9 Sala 10 57,70 3| 173,10 29 500 235 N10W10
2.10 tazienka 14,50 2,5 36,25 3,6 130 N10wW10
211 Korytarz 76,60 181,50 1,0 Nawiew
N9W9

do

N11w11

Wywiew

transfer

2,5 180 do 2.2

2.12 tazienka 14,50 2,5 36,25 3,6 130 NOwW9
2.13 Sala 9 56,30 3| 168,90 29 500 235 NoW9
2.14 Szatnia 10,90 25| 2725 4,0 110 NOW9
2.15 Magazynek 9,00 25 22,50 1,0 25 NoW9

3.2. Pomieszczenia socjalno-biurowe

Projektowany ukfady N13W13 instalacji wentylacji mechanicznej ma za zadanie
wymiane powietrza w pomieszczeniach socjalno-biurowych przeznaczonych dla
pracownikow przedszkola. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego odbywac sie
bedzie w dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N13W13 o wydajnosci
Vn= 1320m3/h i Vw=1260m3/h. Projektowana centrala wyposazona bedzie w sekcje
odzysku ciepta/chtodu z powietrza wywiewanego. Centrala wyposazona bedzie
ponadto w filtry, wentylatory nawiewu i wywiewu, chtodnice z bezposrednim
odparowaniem i funkcjg grzania, nagrzewnice elektryczng oraz ttumiki. Chtodnica w
centrali przewidziana jest tylko do chfodzenia powietrza zewnetrznego. Uktad nie
zapewni stabilizacji temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen dla okresu letniego,
a jedynie mozliwoS¢ schtodzenie powietrza zewnetrznego.

Zasilanie  chfodnicy/nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w czynnik
chtodniczy/grzewczy realizowane bedzie z indywidualnej pompy ciepfta.
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Zaprojektowano agregat typu LCG0700 firmy Aermec.
Szczegotowe karte doboru centrali N13W13 oraz karte katalogowg agregatu
freonowego zafgczono do niniejszego projektu.

Czas pracy centrali nalezy dostosowac do indywidualnych potrzeb
uzytkownikow. Centrala sterowana indywidualnie poprzez pomieszczeniowy modut
sterujgcy. Lokalizacje modutu sterujgcego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i
dostosowac do aranzacji wnetrza.

Projektowana instalacja wentylacji ma za zadanie utrzymanie odpowiednich
wymagan  sanitarno-higienicznych we  pomieszczeniach  socjalno-biurowych
uzytkowanych przez pracownikOw przedszkola i ztobka oraz wozkowni i Korytarza
gfownego.

W obszarze pracy centrali wentylacyjnej N13W13 znajduje sie pomieszczenie
toalety personelu (1.25), z ktérego zaprojektowano indywidualny wycigg powietrza..
Wentylator wywiewny SILENT 100 zafgczac sie bedzie poprzez sygnat od czujnikow
ruchu zainstalowanych w pomieszczeniu oraz dodatkowo jeden raz na godzine (na
czas15 minut) zatgczany bedzie sterownikiem czasowym.

Doptyw powietrza do pomieszczenia WC odbywac sie bedzie poprzez kratke

kontaktowg zamontowang w drzwiach.

3.2.1. Rozwigzania materiafowe

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z kanatow stalowych, ocyn-
kowanych prostokagtnych, kotowych typu SPIRO oraz kanatéw typu SPIRO-flex . Na-
wiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez zawory typu ZWW i ZWN firmy
RDJ Klima.

Zastosowano nastepujgce urzgdzenia:

— centrala wentylacyjna firmy VTS — parametry zgodne z zatgczong kartg
— agregat freonowy firmy Aermec - parametry zgodne z zatgczong kartg

— wentylatory typ SILENT 100 firmy Venture Industries

Uwaga: zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i typy urzgdzen mozna za-

stgpic innymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.
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Podtgczenie instalacji do centrali wentylacyjnej wykona¢ za pomocg ztgczy elastycz-

nych. Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w sposob minimalizujgcy przenoszenie

drgan na instalacje i elementy konstrukcyjne budynku.

3.2.2. Strumienie powietrza wentylacyjnego — zaplecze socjalno-biurowe

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen:

PARTER/PIETRO
wywiew-
Nr po- Po- indywi-
miesz- wierzch- | Wysokos¢ | Kuba- | Krotnos$¢ | Strumien | syumien | dualne
czenia | Pomieszczenie nia uzytkowa | tura wymian | nawiewu | wywiewu LW UKLAD
- - m? m m3 1/h m3/h| m3/h m3/h
1.21 Wadzkownia 19,40 2,5 48,5 2,06 100 100 N13W13
1.22 | Pokdj intendenta 10,80 2,5 27 2,24 60 60 N13wW13
1.23 Pom. socjalne 20,20 2,0 40,4 2,98 170 120 N13w13
1.24 Szatnia perso- 6,40 2,5 16 4,05 65 65 N13wW13
nelu
1.25 Woc personelu 4,20 2,5 10,5 4.8 Nawiew
50 transfer-
wywiew
LW
1.26 Pokdj nauczy- 32,40 3,0 97,2 3,09 300 300 N13wW13
cielski
1.27 Korytarz 53,80 2,5 134,5 1,0 135 95 N13W13
1.29 Archiwum 7,70 2,5 19,25 2,1 40 40 N13wW13
1.30| Pokdéj dyrektora 18,80 2,5 47 2,13 100 100 N13W13
131 Sekretariat 26,30 25| 6575 1,98 130 130 N13W13
2.17 3,70 9,25 N13W13
Archiwum 2,5 2,2 20
2.18 Pokdj logo- 18,80 47,00 90 N13W13
pedy 25 19 90
2.19| Terapia peda- 18,80 47,00 90 N13wW13
gogiczna 25 19 90
2.20 10,90 27,25 30,0 N13wW13
Korytarz 2,5 1,1
1.20 Wiatrotap 16,80 2,5 42 1,0 40 N13W13

3.3. Pomieszczenia zaplecza kuchni

Projektowany ukfady N12W12 instalacji wentylacji mechanicznej ma za zadanie

wymiane powietrza w pomieszczeniach zaplecza kuchni. Przygotowanie powietrza

wentylacyjnego odbywac sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl
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N12W12 o wydajnosci Vn= 1350m3/h i Vw=1110m3/h. Projektowana centrala
wyposazona bedzie w sekcje odzysku ciepta/chtodu z powietrza wywiewanego.
Centrala wyposazona bedzie ponadto w filtry, wentylatory nawiewu i wywiewu,
chtodnice z bezpoSrednim odparowaniem i funkcjg grzania, nagrzewnice elektryczna.
Dodatkowo na kanatach nawiewnych | wywiewnych zaprojektowano tumiki
akustyczne. Chtodnica w centrali przewidziana jest tylko do chtodzenia powietrza
zewnetrznego. Ukfad nie zapewni stabilizacji temperatury powietrza wewnagtrz
pomieszczen dla okresu letniego, a jedynie mozliwoS¢ schtodzenie powietrza
zewnetrznego.

Zasilanie chfodnicy/nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w czynnik
chtodniczy/grzewczy realizowane bedzie z indywidualnej pompy ciepfta.
Zaprojektowano agregat typu LCG0700 firmy Aermec.

Szczegoétowe karte doboru centrali N12W12, karty doboru ttumikéw oraz karte
katalogowg agregatu freonowego zatgczono do niniejszego projektu.

Czas pracy centrali nalezy dostosowa¢ do indywidualnych potrzeb
uzytkownikow. Centrala sterowana indywidualnie poprzez pomieszczeniowy modut
sterujgcy. Lokalizacje modutu sterujgcego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i
dostosowac do aranzacji wnetrza.

Powietrze Swieze do centrali wentylacyjnej N12W12 dostarczane bedzie
kanatem czerpnym od indywidualnej czerpni Sciennej. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane ponad dach budynku. Na dachu na kanale wywiewnym nalezy zamontowac
indywidualng wyrzutnie dachowg z wyrzutem pionowym.

W obszarze pracy centrali wentylacyjnej N12W12 znajduje sie pomieszczenie
fazienki personelu (1.6), z ktérego zaprojektowano indywidualny wycigg powietrza.
Dobrano wentylator wyciggowy kanatowy typu TDx2-350125. Wentylator zatgczac sie
bedzie poprzez sygnat od czujnikbw ruchu zainstalowanych w pomieszczeniu oraz
dodatkowo jeden raz na godzine (na czas15 minut) zatgczany bedzie sterownikiem
czasowym.

Doptyw powietrza do pomieszczenia 1.6 odbywac sie bedzie poprzez nawiew
bezposredni do pomieszczenia oraz poprzez kratki kontaktowe zamontowane w

drzwiach.
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3.3.1. Rozwigzania materiatowe

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z kanatow stalowych, ocyn-
kowanych prostokagtnych, kotowych typu SPIRO oraz kanatow typu SPIRO-flex . Na-
wiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez zawory typu ZWW i ZWN firmy
RDJ Klima.

Zastosowano nastepujgce urzgdzenia:
— centrala wentylacyjna firmy VTS — parametry zgodne z zatgczong kartg
— agregat freonowy firmy Aermec - parametry zgodne z zatgczong kartg
— wentylator typ TDx22-350125 firmy Venture Industries

— tlumiki akustyczne

Uwaga: zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i typy urzgdzen mozna za-
stgpi¢ innymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.

Podtgczenie instalacji do centrali wentylacyjnej wykona¢ za pomocg ztgczy elastycz-
nych. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy przenoszenie

drgan na instalacje i elementy konstrukcyjne budynku.

3.3.2. Strumienie powietrza wentylacyjnego — pomieszczenia zaplecza kuchni

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen:

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl

PARTER
wywiew-
Nr po- Po- indywi-
miesz- wierzch- | Wysokoé¢ Kuba- | Krotnos$¢ | Strumien | sirumiers | dualne
czenia | Pomieszczenie nia uzytkowa | tura wymian | nawiewu | wywiewu LW UKtAD
- - m? m m3 1/h m3/h| m3/h m3/h
15 Pom. socjalne 8,00 2,5 20 2 40 40 N12w12
1.6 | Lazienka perso- 10,10 2,5 25 5,15 70 130 N12w12
nelu LW
1.7 Szatnia perso- 6,20 2,5 15,5 4 65 65 N12w12
nelu
1.8 | Pom. gospodar- 6,00 2,5 15 5 75 75 N12wW12
cze
1.9 Korytarz 21,70 2,5 54,3 1 60 N12wW12
1.10 Chtodnia 4,70 2,5 11,8 51 60 60 N12w12
1.11 | Obrébka warzyw 5,80 2,5 14,5 4.8 70 70 N12w12
1.12 UV jaj 4,70 2,5 11,8 51 60 60 N12w12
12
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1.13| Magazyn suchy 7,40 2,5 18,5 4,05 75 75 N12W12

1.14 Kuchnia 47,10 3,0 141,3 2,48 350 250 N12wW12

1.15| Pom. skladowa- 6,50 2,5 16,3 4,9 N12wW12

nia wozkow 80

1.16 Pom. mycia 2,90 2,5 7,3 10,3 75 N12wW12
wOzKow

1.17 | Rozdzielnia kel- 10,50 2,5 26,3 4 155 N12W12
nerska

1.18 Zmywalnia na- 10,50 2,5 26,3 9,9 260 N12wW12
czyn

1.19 Korytarz 28,20 2,5 70,5 1 260 N12wW12

3.4. Instalacja wentylacji technologicznej nawiewnej kuchni i okapy kuchenne

Projektowany uktady N14 instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej ma za
zadanie dostarczenie powietrza do okapow kuchennych bilansujgc powietrze usuwane
poprzez ww okapy. Technologia kuchni przewiduje dwa okapy nawiewno-wywiewne
kompensacyjne. Okap OK1 przyscienny typu E6210 o wymiarach 2200x1200x450mm
wspoipracowac bedzie z wentylatorem dachowym typu CTVT/4-225N firmy Venture
Industries o wydajnosci 700m3/h. Reczne zatgczenie wentylatora skutkowacé bedzie
zatgczeniem pracy centrali nawiewnej na z wydajnoscig proporcjonalng do wydajnosci
wentylatora. Okap OK2 centralny typu E6220 o wymiarach 4000x2000x450mm
wspoipracowac bedzie z kanatowym wentylatorem wyciggowym typu IRT/4-355 o
wydajnosci 3700 m3/h. Reczne zatgczenie wentylatora na biegu | skutkowac bedzie
zatgczeniem pracy centrali z wydajnoS$cig proporcjonalng do wydatku wentylatora na
biegu I. Analogiczna sytuacja nastgpi po zatgczeniu wentylatora na bieg Il. Powietrze
usuwane z okapu OK2 bedzie wyrzucane ponad poziom pofaci dachu do wyrzutni
pionowej. Kanat wywiewny DN500 w wykonaniu ze stali nierdzewnej jako kanat
fabrycznie izolowany prowadzic¢ nalezy po elewacji budynku.

Sterowanie pracg wentylatorow i centrali nalezy zaprogramowac tak, aby
przewidzie¢ rozng kolejno$ci zatgczania wentylatorow. Dodatkowo w celu kompensacji
powietrza zaprojektowano dodatkowy anemostat nawiewny o wydajnos$ci 400 m3/h.

Przygotowanie powietrza nawiewnego odbywac sie bedzie w centrali
wentylacyjnej nawiewnej N714 o wydajnosci Vn= 4400m3/h w wykonaniu dachowym.
Projektowana centrala wyposazona bedzie w filtry, wentylator nawiewu, nagrzewnice

wodng (35% roztwor glikolu etylenowego) orz ttumiki.
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Zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w czynnik grzewczy realizowane
poprzez instalacje ciepta technologicznego o parametrach czynnika (35% roztwor

glikolu etylenowego) 60/40°C.

Szczegobtowa karta doboru centrali N 14 oraz karty katalogowe wentylatorow zatgczono

do niniejszego projektu.

3.4.1. Rozwigzania materiatlowe

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z kanatow stalowych, ocyn-
kowanych prostokgtnych, kotowych typu SPIRO.
Zastosowano nastepujgce urzgdzenia:
— centrala wentylacyjna firmy VTS — parametry zgodne z zatgczong kartg
— okapy kuchenne - parametry zgodne z technologig kuchni
— wentylator typ CTVT/4-225 N firmy Venture Industries
— wentylator typ IRT/4-355 firmy Venture Industries

Uwaga: zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i typy urzgdzen mozna za-
stgpi¢ innymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.

Podtgczenie instalacji do centrali wentylacyjnej wykonac¢ za pomocg ztgczy elastycz-
nych. Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w sposob minimalizujgcy przenoszenie
drgan na instalacje i elementy konstrukcyjne budynku. Szczegolng uwage nalezy zwro-
ci¢ na montaz wentylatora IRT/4-355 w pomieszczeniu 1.13. Nalezy przewidzie¢ mon-
taz mat ttumigcych na stropie powyzej wentylatora, tak aby praca zminimalizowac

ewentualny wptyw akustyczna na pomieszczenia ztobka znajdujgce sie powyzej.

4.Instalacja wody lodowej
Instalacja wody lodowej zostata zaprojektowana na potrzeby zasilania w

czynnik chfodnic w centralach wentylacyjnych NTW1 do N11W11.

Zasilanie chfodnic wodnych w centralach wentylacyjnych w czynnik chtodniczy
— wode lodowg o parametrach 6/12°C (35% roztwor glikolu etylenowego) realizowane
bedzie z agregatu wody lodowej np. firmy Aermec typ ANL90OA wyposazonego w bufor

i pompe. Agregat wody lodowej zlokalizowano na dachu.
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Instalacje wody lodowej nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych. Rury nalezy oczy-
Scic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Instalacje nalezy poddac probie szczelnoSci i z za-
izolowac otulinami stosowanymi dla celow chtodniczych, a rurociggi narazone na czyn-

niki atmosferyczne dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowey.

5.Instalacja freonowa

Instalacja freonowa zostata zaprojektowana na potrzeby zasiania w czynnik
chtfodnic z funkcjg grzania w centralach wentylacyjnych N12W12 i N13W13.
Dla potrzeb technologicznych pomieszczenia serwerowni i rozdzielni elektrycznej za-
projektowano klimatyzatory typu split SPG350 firmy Aermec.
Instalacje freonowg nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do
stosowania w uktadach chtodniczych. Po wykonaniu prob rury zaizolowac otulinami
stosowanymi dla celow chfodniczych, a rurociggi narazone na czynniki atmosferyczne

dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowey.

6. Uwagi wykonawcze
e Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej nalezy poddac regulacji tak, aby na
nawiewnie i wywiewie uzyskac zaktadane wyptywy powietrza
e [zolacje termiczne
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku w przestrzeni
ogrzewanej izolowac¢ nalezy weitng mineralng na folii aluminiowej o grubosci
30mm. Kanat wentylacyjny powietrza $wiezego prowadzone wewnatrz budynku
nalezy izolowac¢ matami wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 50mm.
Kanaty prowadzone po potfaci dachu nalezy zaizolowac ptytami z wetny mineralnej
o grubo$ci 80mm z ptaszczu z blachy aluminiowey.
e Kanaty wentylacyjne podwieszac do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomocg typowych podwieszen oraz konstrukcji wykonanych indywidualnie

e Na instalacji nalezy zamontowac rewizje kanatowe
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e Do wentylatorow tazienkowy, wentylatorow dachowych, centrali wentylacyjnej i
agregatow freonowych, pompy ciepta i klimatyzatorow nalezy doprowadzi¢
zasilanie elektryczne’

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejS¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz o odpowiedniej
odpornosci ogniowey.

e Dla ochrony akustycznej zastosowano ttumiki akustyczne, zgodnie z czeScig
graficzng projektu i kartami doboru.

e Czesc¢ graficzna jest integralng czeSc niniejszego opracowania.

e Przej$cia rurociggow przez Sciany ogniowe wykonac jako przejscia p.poz w od-
powiedniej klasie odpornosci ogniowey.

o Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji objetych
niniefjszym opracowaniem projektowym winny posiadac niezbedne atesty, certy-
fikaty i dopuszczenia.

e Przy kalkulacji robét nalezy uwzglednic informacje zawarte w niniejszym opra-
cowaniu oraz inne roboty, ktore nie zostaty ujete a sg niezbedne do prawidfowego
funkcjonowania instalacji i obiektu.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II” , z zachowaniem
przepiséw bhp, zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” oraz Instrukcjami wykonywania robot montazowych

producentow urzgdzen.

Uwaga: Przyjete w projekcie urzgdzenia oraz rozwigzania materiatowe mozna
zastgpic innymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow

technicznych.

Projektant: mgr inz. Magdalena Majchrzak
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| Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze wykonany przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,

obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Magdalena Majchrzak

nr uprawnien: 7131-7132/100/PW/2002
przynaleznos¢ do izby: WKP/1S/6803/02
specjalnosc: instalacyjna

| Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,

obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

mgr inz. Zdzistaw Majchrzak

nr uprawnien: UAN 8386/104/89, 324/69
przynaleznosc¢ do izby: WKP/IS/3011/01
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna
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