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PROJEKT TECHNICZNY
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EX1 Szafa teletechniczna
GPD
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Rejestrator CCTV montaż w szafie GPD

Centralka alarmowa SSWiN

Obudowa dla instalacji
systemu domofonu
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Ręczny przycisk oddymiania
Optyczna czujka dymu

Centrala sterowania oddymianiemCO

Gniazdo logiczne 1xRJ45 kat. 6A p/t
Gniazdo logiczne 2xRJ45 kat. 6A p/t

1
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Wtyk ekranowany 1xRJ45 kat. 6A w puszce dedykowanej 
do montażu punktu dostępowego

AP

Wypust logiczny wtyk RJ45 kat. 6A

LEGENDA
Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Kamera IP tubowa  AV-IPT40Z

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Kamera IP kopułkowa AV-IPK40ZW

Panel domofonowy cyfrowy

Instalacja systemu domofonu

Unifon cyfrowy 

Instalacja sterowania oddymianiem

Punkt obserwacji - Monitor z podglądem obrazu z kamer CCTV
CCTV

Klawiatura systemowa INT-KLCDR-GR + obudowa OBU-M-LCD 

Sygnalizator optyczno akustyczny SP-4004R

Centrala alarmowa INTEGRA 128

Ekspander wejść INT-E

Czujka ruchu AQUA Plus

Czujka magnetyczna kontaktronowa S-4

Przycisk napadowy PNK-1

Klawiatura strefowa INT-S-GR + obudowa OBU-M-LED-S 

Przewód YnTKSY 1x2x0.8 mm

Przewód HTKSHPH90 4x2x1,0 mm

Przewód HDGs E90 3x2,5 mm

Siłownik klapy/drzwi/okna systemu oddymiania

Rura osłonowa Ø110 prowadzona pod
posadzką na potrzeby przyłącza
telekomunikacyjnego

kanalizacja teletechniczna 
w terenie - patrz rys. E-01

szacht kablowy

szacht kablowy

INSTALACJA LAN, SSWiN, CCTV, DOMOFON, STEROWANIA
ODDYMIANIEM - RZUT PARTERU 
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