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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1- CPV 45331200-8

Instalacja wody lodowej

WIN =

Instalacja freonowa

RAZEM netto

VAT
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Instalacja wentylacji
Instalacja nawiewno-wywiewna NW1- CPV 45331200-8
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewn z automatyka szt.
d.1/0323-01 N9W9 do N11W11 Vn=560m3/h,Vw=500 m3/h
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewn z automatyka szt.
d.1{0323-01 N12W12 Vn=1350m3/h,Vw=1110m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewn z automatyka szt.
d.1{0323-01 N13W13 Vn=1320m3/h,Vw=1260m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewn z automatyka szt.
d.1]0323-01 N14 Vn=4400m3/h i zespotem pompowym
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-17 Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ZWN-200 lub réwnowaz- szt.
d.1{0140-01 ne
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 2-17 Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ZWN-160 lub réwnowaz- szt.
d.1{0140-01 ne
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 2-17 Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ZWN-125 lub réwnowaz- szt.
d.1{0140-01 ne
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
8/KNR 2-17 Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ZWN-100 lub réwnowaz- szt.
d.1{0140-01 ne
analogia
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
9/KNR 2-17 Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ZWN-80 lub réwnowazng szt.
d.1{0140-01
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
10|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy ASN-4 595x595 ze skrzynkg rozprezng szt.
d.1/0139-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-17 Kratka nawiewna/wywiewna z przepustnicg KSH-P 225x12 szt.
d.1]0139-02 i ramka montazowg
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12 Kanat wentylacyjny wywiewny z okapu OK2 - system MKKI] kpl
d.1]analiza indywi- [ DN500
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ m?2
d.1/0103-05 A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
284 m?2 284,000
RAZEM 284,000
14 Kanat wentylacyjny wywiewny z okapu OK2 - system MKKI] kpl
d.1]analiza indywi- [ DN500
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.1]0123-05 ro) o ér.do 550 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,5*3,14*2+1,5 m?2 4,640
RAZEM 4,640
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16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.1]0123-03 ro) o ér. 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,315*3,14*2+1 m?2 2,978
RAZEM 2,978
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.1]0123-03 ro) o $r.250 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,25*3,14*16+3,5 m?2 16,060
RAZEM 16,060
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.1]0123-02 ro) o ér.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,2*3,14*40+6,5 m?2 31,620
RAZEM 31,620
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.1]0123-02 ro) o ér.do 160 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,16*3,14*58+7,2 m?2 36,339
RAZEM 36,339
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.110123-02 ro) o ér.do 125 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,125*3,14*112+10,2 m?2 54,160
RAZEM 54,160
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.110123-01 ro) o ér.do 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,1*3,14*82+3,9 m?2 29,648
RAZEM 29,648
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Sp m?2
d.110123-01 ro) o $r.do 80 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza indywi-
dualna
0,08*3,14*10+0,6 m?2 3,112
RAZEM 3,112
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne-FLEX izolowane o $r. 125 mm m?2
d.1{0119-01
analogia
0,125*3,14*8 m?2 3,140
RAZEM 3,140
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne-FLEX izolowane o $r. 100 mm m?2
d.1{0119-01
analogia
0,1*3,14*2 m?2 0,628
RAZEM 0,628
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne-FLEX izolowane o $r. 80 mm m?2
d.1{0119-01
analogia
0,08*3,14*2 m?2 0,502
RAZEM 0,502
26|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 150 szt.
d.1|0154-01 mm - 400x300 L=1000
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 150 szt.
d.1|0154-01 mm - 500x300 L=1000
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 260 szt.
d.1/0154-04 mm - 700x400 L=1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 260 szt.
d.1/0154-04 mm - 600x300 L=1500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 260 szt.
d.1/0154-04 mm - 600x300 L=1250
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B d szt.
d.110131-01 przewoddw o $r.do 100 mm, fi = 100
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B d szt.
d.110131-02 przewodéw o $r.do 200 mm, fi =125
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B d szt.
d.1]0131-02 przewodéw o $r.do 200 mm, fi =160
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 2-17 Klapa zwrotna 200x200 szt.
d.1{0130-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 szt.
d.1/0146-03 mm - 600x300
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 szt.
d.1/0146-04 mm - 700x400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe o $r. 160 mm szt.
d.1/0152-02
wycena indywi-
dualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o $r.do 100 mm z piono- szt.
d.1/0145-01 wym wylotem powietrza
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o $r.do 125 mm z piono- szt.
d.110145-01 wym wylotem powietrza
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 100 mm] szt.
d.110149-01 w uktadach kanatowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 125 mm) szt.
d.110149-01 w uktadach kanatowych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm szt.
d.110149-01 w uktadach kanatowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm szt.
d.1]0149-02 w uktadach kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E o obwodzie do 1300 szt.
d.110143-01 mm - 200x200 - z pionowym wyrzutem powietrza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E o obwodzie do 1300 szt.
d.110143-01 mm - 400x200 - z pionowym wyrzutem powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obwodzie do 1300 szt.
d.1/0143-01 mm - 200x200
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ E, o $r.do 500 mm z piono- szt.
d.1]0145-05 wym wylotem powietrza
szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie szt.
d.110148-01 do 1000 mm, w uktadach kanatowych - 200x200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie szt.
d.1/0148-02 do 1300 mm, w uktadach kanatowych - 400x200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie szt.
d.1/0148-02 do 1300 mm, w uktadach kanatowych - 300xx300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie szt.
d.1/0148-06 do 2520 mm - 700x400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-17 Wentylator kanatowy TDx2-350/125 Silent z regulatorem i szt.
d.110204-02 ze zlgczami przeciwdrganiowymi
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe IRT/4-355 z kro¢écmi amortyzujgcym szt.
d.1/0208-03 regulatorem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 2-17 Wentylatory dachowe CTVT/,4-225 N z regulatorem szt.
d.1/0208-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-17 Wentylator fazienkowy SILENT 100 z czujnikiem ruchu lub szt.
d.1/0204-02 réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR 2-17 Rewizje szt.
d.1/0138-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach szt.
d.1/0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
analogia
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
58|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm matami z wetny m m?2
d.1]0313-04 neralnej na folii aluminiowej kanaléw wentylacyjnych samo-
przylepna
(284+4,7+3+16+32+37+55+30+4)*1,1 m?2 512,270
RAZEM 512,270
59|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z wetn m?2
d.1]0313-04 mineralnej na folii aluminiowej kanatéw wentylacyjnych sa-
moprzylepna
20%1,1 m?2 22,000
RAZEM 22,000
60|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm matami z wetny m m?2
d.1]0313-04 neralnej na folii aluminiowej kanaléw wentylacyjnych samo-
przylepna
22*1,1 m?2 24,200
RAZEM 24,200
61|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji powierz m?2
d.1/0605-05 chni ptaskich
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2 Instalacja wody lodowej
62|KNR 7-24 Agregat wody lodowej ze zbiornikiem i pompg obiegowg kpl.
d.2/0153-10 ANLO90A Aermec lub réwnowazny
wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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63|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych m
d.2/0403-03 o $r.nom.32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
8 m 8,000
RAZEM 8,000
64|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych m
d.2/0403-03 o $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
1 m 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych m
d.2/0403-02 o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
55 m 55,000
RAZEM 55,000
66|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych m
d.2/0403-01 o $r.nom.15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
55 m 55,000
RAZEM 55,000
67|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzia- m
d.2/0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,000
8+1+55+55 m 119,000
RAZEM 119,000
68|KNR INSTAL |Plukanie instalacji wody lodowej - dwukrotne m
d.2|0307-01
119 m 119,000
RAZEM 119,000
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi ru m
d.2/1513-01 0 $r. do 50 mm
119 m 119,000
RAZEM 119,000
70/KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o gr. 9 mm - rurociag m
d.2|0113-12 DN15 lub réwnowazne
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
71/KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o gr. 13 mm - rurociag m
d.2|0113-12 DN20 lub réwnowazne
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
72|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o gr. 13 mm - rurociag m
d.2|0113-12 DN25 lub réwnowazne
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o gr. 32 mm - rurociag m
d.2|0113-12 DN32 lub réwnowazne
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
74/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 m?2
d.2/0601-02 mm na izolacji rurociggéw o $r.zewn. 60-191 mm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny $r. 15 mm szt.
d.2|0309-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76|Anal. witasna |Przejscie p.poz. rurociagu przez $ciane EI60 szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR 7-24 Przeprow.prac regul.urzgdz.i instal.o chtodz.posr.,uruchom kpl.
d.2/0511-07 uzysk.niskich temperatur
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
78/ KNR 2-15 Zawory STAD o potgczeniach gwintowanych $r.nom.15 mn szt.
d.2|0408-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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79/KNR 7-08 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy- tylko montaz - dostawa z ukt.
d.2/0205-02 centralami wentylacyjnymi
3 ukt. 3,000
RAZEM 3,000
80|KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nom szt.
d.2|01 nalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81|KNNR 4 0411- | Zawory przelotowe z odwodnieniem o potgczeniach gwinto szt.
d.2|01 wanych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0216-09
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR-W 2-15 | Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
84|KNR-W 2-15 | Termometry wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
85|KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu rozwtorem glikolu kpl.
d.2|0515-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0333-21
analiza indywi-
dualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn kg
d.2/0147-02 urzadzen z elem.o masie 5 kg
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
3 Instalacja freonowa
88|KNR 7-24 Klimatyzator inwerterowy,jednostka zewnetrzna LCG700 z kpl.
d.3/0153-10 automatykg AHUKIT_LCG do chtodnicy/nagrzewnicy w
wycena indywi-| centrali wentylacyjnej N12W12 i N13W13 lub inny o takich
dualna samych parametrach technicznych.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 7-24 Montaz i dostawa jednostki wewnetrznej SPG350W lub réw szt.
d.3/0153-01 nowaznej $ciennej + sterownik
wycena indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 7-24 Klimatyzator inwerterowy,jednostka zewnetrzna SPG350 szt.
d.3|0153-01
wycena indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane stosowane w chtodnictwie o $r.zew. 9 m
d.3/0102-01 52 mm w otulinie
19 m 19,000
RAZEM 19,000
92|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane stosowane w chtodnictwie o $r.zew. m
d.3/0102-03 15,9 mm w otulinie
19 m 19,000
RAZEM 19,000
93|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzia- m
d.3/0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,000
38 m 38,000
RAZEM 38,000
94|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane stosowane w chtodnictwie o $r.zew. 6 m
d.3/0102-01 35 mm w otulinie
10 m 10,000
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RAZEM 10,000
95|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane stosowane w chtodnictwie o $r.zew. 9 m
d.3/0102-01 52 mm w otulinie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
96|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 m?2
d.3/0601-02 mm na izolacji rurociggéw o $r.zewn. 60-191 mm
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
97|KNR 7-24 Przeprow.prac regul.urzgdz.i instal.o chtodz.posr.,uruchom kpl.
d.3/0511-07 uzysk.niskich temperatur
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.3/0515-05 czynnikéw czynnikiem chfodniczym R410A
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn kg
d.3/0147-02 urzadzen z elem.o masie 5 kg
90 kg 90,000
RAZEM 90,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
Instalacja wentylacji
1 Instalacja nawiewno-wywiewna NW1- CPV 45331200-8
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyj- | szt. 3
d.1/0323-01 na nawiewno-wy-
analogia wiewn z automatykag
NI9W9 do N11W11
Vn=560m3/h,Vw=500
m3/h
2|KNR 2-17 Centrala wentylacyj- | szt. 1
d.1/0323-01 na nawiewno-wy-
analogia wiewn z automatykag
N12W12 Vn=
1350m3/h,Vw=
1110m3/h
3|KNR 2-17 Centrala wentylacyj- | szt. 1
d.1/0323-01 na nawiewno-wy-
analogia wiewn z automatykg
N13W13 Vn=
1320m3/h,Vw=
1260m3/h
4/KNR 2-17 Centrala wentylacyj- | szt. 1
d.1/0323-01 na nawiewno-wy-
analogia wiewn z automatykg
N14 Vn=4400m3/h i
zespotem pompowym
5/KNR 2-17 Zawor wywiewny/na- | szt. 8
d.1/0140-01 wiewny ZWW/ZWN-
analogia 200 lub rownowazne
6|KNR 2-17 Zawor wywiewny/na- | szt. 9
d.1/0140-01 wiewny ZWW/ZWN-
analogia 160 lub rownowazne
7|KNR 2-17 Zawor wywiewny/na- | szt. 30
d.1/0140-01 wiewny ZWW/ZWN-
analogia 125 lub rownowazne
8/KNR 2-17 Zawor wywiewny/na- | szt. 29
d.1/0140-01 wiewny ZWW/ZWN-
analogia 100 lub rownowazne
9|KNR 2-17 Zawor wywiewny/na- | szt. 9
d.1/0140-01 wiewny ZWW/ZWN-
analogia 80 lub réwnowazne
10|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy szt. 1
d.1/0139-04 ASN-4 595x595 ze
analogia skrzynkg rozprezng
11|KNR 2-17 Kratka nawiewna/wy-| szt. 18
d.1/0139-02 wiewna z przepustni-
cg KSH-P 225x125 i
ramkg montazowg
12 Kanat wentylacyjny kpl 1
d.1|analiza indywi- |wywiewny z okapu
dualna OK2 - system MKKD
DN500
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 284
d.1/0103-05 ne z blachy stalowej,

prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1800
mm - udziat ksztattek
do 65 %
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
14 Kanat wentylacyjny kpl 1
d.1|analiza indywi- |wywiewny z okapu
dualna OK2 - system MKKD
DN500
15|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 | 0,5*3,14*2+1,5
d.1/0123-05 ne z blachy stalowej, =4,640
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 8r.do 550 mm -
udziat ksztattek do 55
%
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 |0,315*3,14*2+1
d.1/0123-03 ne z blachy stalowej, =2,978
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 $r. 315 mm - udziat
ksztattek do 55 %
17/KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 | 0,25*3,14*16+
d.1/0123-03 ne z blachy stalowej, 3,5 =16,060
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 8r.250 mm - udziat
ksztattek do 55 %
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 0,2*3,14*40+
d.1/0123-02 ne z blachy stalowej, 6,5 = 31,620
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 ér.do 200 mm -
udziat ksztattek do 55
%
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 | 0,16*3,14*58+
d.1/0123-02 ne z blachy stalowej, 7,2 = 36,339
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 $ér.do 160 mm -
udziat ksztattek do 55
%
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 0,125*3,14*
d.1/0123-02 ne z blachy stalowej, 112+10,2 =
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro) 54,160
dualna 0 $ér.do 125 mm -
udziat ksztattek do 55
%
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 0,1*3,14*82+
d.1/0123-01 ne z blachy stalowej, 3,9 = 29,648
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 $ér.do 100 mm -
udziat ksztattek do 55
%
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 | 0,08*3,14*10+
d.1/0123-01 ne z blachy stalowej, 0,6 =3,112
analiza indywi- |kotowe, typ S(Spiro)
dualna 0 ér.do 80 mm -
udziat ksztattek do 55
%
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 | 0,125*3,14*8 =
d.1/0119-01 ne-FLEX izolowane 3,140
analogia 0s$r. 125 mm
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 0,1*3,14*2 =
d.1/0119-01 ne-FLEX izolowane 0,628
analogia 0$r. 100 mm
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyj-| m2 0,08*3,14*2 =
d.1/0119-01 ne-FLEX izolowane 0,502
analogia 0$r. 80 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
26|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne szt.
d.1/0154-01 ptytowe prostokatne o
analogia obwodzie do 1500
mm - 400x300 L=
1000
27|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne szt.
d.1/0154-01 ptytowe prostokatne o
analogia obwodzie do 1500
mm - 500x300 L=
1000
28|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne szt.
d.1/0154-04 ptytowe prostokgtne o
obwodzie do 2600
mm - 700x400 L=
1000
29|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne szt.
d.1/0154-04 ptytowe prostokgtne o
obwodzie do 2600
mm - 600x300 L=
1500
30/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne szt.
d.1/0154-04 ptytowe prostokgtne o
obwodzie do 2600
mm - 600x300 L=
1250
31|KNR 2-17 Przepustnice jednop- | szt.
d.1/0131-01 taszczyznowe stalo-
analogia we kotowe, typ B do
przewodéw o $r.do
100 mm, fi = 100
32|KNR 2-17 Przepustnice jednop- | szt.
d.1/0131-02 taszczyznowe stalo-
analogia we kotowe, typ B do
przewodéw o $r.do
200 mm, fi =125
33|KNR 2-17 Przepustnice jednop- | szt.
d.1/0131-02 taszczyznowe stalo-
analogia we kotowe, typ B do
przewodéw o $r.do
200 mm, fi =160
34|KNR 2-17 Klapa zwrotna szt.
d.1/0130-02 200x200
analogia
35/KNR 2-17 Czerpnie Scienne szt.
d.1/0146-03 prostokagtne typ A o
obwodzie do 2060
mm - 600x300
36|KNR 2-17 Czerpnie $cienne szt.
d.1/0146-04 prostokagtne typ A o
obwodzie do 3260
mm - 700x400
37/ KNR-W 2-17  |\Wywietrzaki dachowe| szt.
d.1/0152-02 o $r. 160 mm
wycena indywi-
dualna
38/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe szt.
d.1/0145-01 kotowe typ E o sr.do
analogia 100 mm z pionowym

wylotem powietrza
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
39/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe szt.
d.1/0145-01 kotowe typ E o sr.do
analogia 125 mm z pionowym
wylotem powietrza
40|KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0149-01 stalowe kotowe typ B/
analogia Il o $r.do 100 mm, w
uktadach kanatowych
41|KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0149-01 stalowe kotowe typ B/
analogia Il o $r.do 125 mm, w
uktadach kanatowych
42|KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0149-01 stalowe kotowe typ B/
Il o $r.do 160 mm, w
uktadach kanatowych
43|KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0149-02 stalowe kotowe typ B/
Il o ér.do 250 mm, w
uktadach kanatowych
44/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe szt.
d.1/0143-01 prostokatne typ E o
obwodzie do 1300
mm - 200x200 - z
pionowym wyrzutem
powietrza
45/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe szt.
d.1/0143-01 prostokatne typ E o
obwodzie do 1300
mm - 400x200 - z
pionowym wyrzutem
powietrza
46|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe szt.
d.1/0143-01 prostokatne typ B o
obwodzie do 1300
mm - 200x200
47/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe szt.
d.1/0145-05 kotowe typ E, o ér.do
500 mm z pionowym
wylotem powietrza
48/KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0148-01 stalowe prostokatne
typ A o obwodzie do
1000 mm, w ukta-
dach kanatowych -
200x200
49|KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0148-02 stalowe prostokatne
typ A o obwodzie do
1300 mm, w ukta-
dach kanatowych -
400x200
50/KNR 2-17 Podstawy dachowe szt.
d.1/0148-02 stalowe prostokatne

typ A o obwodzie do
1300 mm, w ukta-
dach kanatowych -
300xx300
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
51/KNR 2-17 Podstawy dachowe szt. 1
d.1/0148-06 stalowe prostokatne
typ A o obwodzie do
2520 mm - 700x400
52/KNR 2-17 Wentylator kanatowy | szt. 2
d.1/0204-02 TDx2-350/125 Silent
analogia z regulatorem i ze
ztgczami przeciw-
drganiowymi
53|KNR 2-17 Wentylatory kanato- szt. 1
d.1/0208-03 we IRT/4-355 z kroc-
analogia cmi amortyzujgcymi i
regulatorem
54/ KNR 2-17 Wentylatory dachowe | szt. 1
d.1/0208-01 CTVT/,4-225 N z re-
analogia gulatorem
55/KNR 2-17 Wentylator tazienko- | szt. 1
d.1/0204-02 wy SILENT 100 z
czujnikiem ruchu lub
réwnowazny
56/KNR 2-17 Rewizje szt. 10
d.1]0138-02
57/KNR 4-01 Przebicie otworéw o | szt. 33
d.1/0208-03 powierzchni do 0.05
analogia m2 w elementach z
betonu zwirowego o
grubosci do 30 cm
58/KNR 2-16 Jednowarstwowa izo-| m?2 (284+4,7+3+
d.1/0313-04 lacja o grub.30 mm 16+32+37+55+
matami z wetny mi- 30+4)*1,1 =
neralnej na folii alu- 512,270
miniowej kanaléw
wentylacyjnych sa-
moprzylepna
59/KNR 2-16 Jednowarstwowa izo-| m?2 20*1,1 =
d.1/0313-04 lacja o grubosci 50 22,000
mm matami z wetny
mineralnej na folii
aluminiowej kanatow
wentylacyjnych sa-
moprzylepna
60/ KNR 2-16 Jednowarstwowa izo-| m?2 2211 =
d.1/0313-04 lacja o grub.30 mm 24,200
matami z wetny mi-
neralnej na folii alu-
miniowej kanalow
wentylacyjnych sa-
moprzylepna
61/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z | m2 25
d.1/0605-05 blachy aluminiowej
na izolacji powierzch-
ni ptaskich
Razem dziat: Instalacja nawiewno-wywiewna NW1- CPV 45331200-8
2 Instalacja wody lodowej
62/KNR 7-24 Agregat wody lodo- kpl. 1
d.2|0153-10 wej ze zbiornikiem i
wycena indywi- pompg obiegowg
dualna ANLO90A Aermec
lub rbwnowazny
-14 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
63/KNR 2-15 Rurociggi w instala- m 8
d.2/0403-03 cjach c.o. z rur stalo-
wych instalacyjnych o
$r.nom.32 mm o po-
taczeniach spawa-
nych na scianach bu-
dynku
64 KNR 2-15 Rurociggi w instala- m 1
d.2/0403-03 cjach c.o. z rur stalo-
wych instalacyjnych o
$r.nom.25 mm o po-
taczeniach spawa-
nych na scianach bu-
dynku
65/ KNR 2-15 Rurociggi w instala- m 55
d.2/0403-02 cjach c.o. z rur stalo-
wych instalacyjnych o
$r.nom.20 mm o po-
taczeniach spawa-
nych na scianach bu-
dynku
66 KNR 2-15 Rurociggi w instala- m 55
d.2/0403-01 cjach c.o. z rur stalo-
wych instalacyjnych o
$r.nom.15 mm o po-
taczeniach spawa-
nych na scianach bu-
dynku
67/KNR-W 2-15  |Proby szczelnosciin-| m 8+1+55+55 =
d.2|0406-02 stalacji c.o. z rur sta- 119,000
lowych i miedzianych
w budynkach nie-
mieszkalnych
68/KNR INSTAL |Ptukanie instalac;ji m 119
d.2/0307-01 wody lodowej - dwu-
krotne
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowa- m 119
d.2|1513-01 nie ochronne farbami
poliwinylowymi rur o
8r. do 50 mm
70/KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaf-| m 55
d.2/0113-12 lex kauczukowe o gr.
analogia 9 mm - rurocigg
DN15 lub réownowaz-
ne
71/KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaf-| m 55
d.2/0113-12 lex kauczukowe o gr.
analogia 13 mm - rurociag
DN20 lub réwnowaz-
ne
72|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaf-| m 1
d.2/0113-12 lex kauczukowe o gr.
analogia 13 mm - rurociag
DNZ25 lub réownowaz-
ne
73|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaf-| m 8
d.2/0113-12 lex kauczukowe o gr.
analogia 32 mm - rurocigg
DN32 lub réownowaz-
ne
-15-
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.obm.
74/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z | m?2 1
d.2/0601-02 blachy ocynkowanej
o grubosci 0.55 mm
na izolacji rurociggéw
0 $r.zewn. 60-191
mm
75/KNR INSTAL |Odpowietrznik auto- szt. 3
d.2/0309-09 matyczny sr. 15 mm
76|Anal. wiasna  |Przejscie p.poz. ruro-| szt 2
d.2 ciagu przez sciane
EI60
77/KNR 7-24 Przeprow.prac regul. | kpl. 3
d.2|0511-07 urzadz.i instal.o
chtodz.poér.
,uruchom.i uzysk.nis-
kich temperatur
78|KNR 2-15 Zawory STAD o pofg-| szt. 6
d.2/0408-01 czeniach gwintowa-
analogia nych ér.nom.15 mm
79/KNR 7-08 Zawor trojdrogowy ukt. 3
d.2|0205-02 mieszajgcy- tylko
montaz - dostawa z
centralami wentyla-
cyjnymi
80/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe o | szt. 3
d.2|01 potgczeniach gwinto-
wanych o $r. nomi-
nalnej 15 mm
81/ KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe z | szt. 3
d.2/01 odwodnieniem o po-
taczeniach gwintowa-
nych o sr. nominalnej
15 mm
82/KNR 0-35 Filtry osadnikowe szt. 3
d.2/0216-09 siatkowe; $r. nom. 15
analogia mm
83|KNR-W 2-15 |Termomanometry szt. 6
d.2|0530-03 montowane wraz z
wykonaniem tulei
84/ KNR-W 2-15 | Termometry wraz z szt. 6
d.2/0530-03 wykonaniem tulei
85/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzeh| kpl. 1
d.2/0515-05 i instalacji obiegu roz-
wtorem glikolu
86/KNR 4-01 Przebicie otworow w | szt. 4
d.2|0333-21 stropie ceramicznym
analiza indywi-
dualna
87/KNR 7-24 Wykonanie konstruk- | kg 50
d.2|0147-02 cji wsporczej do za-
mocowania maszyn i
urzgdzen z elem.o
masie 5 kg
Razem dziat: Instalacja wody lodowej
3\ \Instalacja freonowa
-16 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276




POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
88/KNR 7-24 Klimatyzator inwerte- | kpl. 2
d.3/0153-10 rowy,jednostka ze-
wycena indywi- (wnetrzna LCG700 z
dualna automatyka
AHUKIT_LCG do
chiodnicy/nagrzewni-
cy w centrali wenty-
lacyjnej N12W12 i
N13W13 lub inny o
takich samych para-
metrach technicz-
nych.
89|KNR 7-24 Montaz i dostawa szt. 1
d.3/0153-01 jednostki wewnetrz-
wycena indywi- |nej SPG350W lub
dualna rébwnowaznej scien-
nej + sterownik
90/KNR 7-24 Klimatyzator inwerte- | szt. 1
d.3/0153-01 rowy,jednostka ze-
wycena indywi- \wnetrzna SPG350
dualna
91/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane m 19
d.3/0102-01 stosowane w chfod-
nictwie o sr.zew. 9.52
mm w otulinie
92/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane m 19
d.3/0102-03 stosowane w chfod-
nictwie o sr.zew. 15,9
mm w otulinie
93|KNR-W 2-15  |Proby szczelnosciin-| m 38
d.3/0406-02 stalacji c.0. z rur sta-
lowych i miedzianych
w budynkach nie-
mieszkalnych
94/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane m 10
d.3/0102-01 stosowane w chfod-
nictwie o sr.zew. 6.35
mm w otulinie
95/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane m 10
d.3/0102-01 stosowane w chfod-
nictwie o sr.zew. 9.52
mm w otulinie
96|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z | m?2 3
d.3/0601-02 blachy ocynkowanej
o grubosci 0.55 mm
na izolacji rurociggéw
o $r.zewn. 60-191
mm
97|KNR 7-24 Przeprow.prac regul. | kpl. 3
d.3|0511-07 urzadz.i instal.o
chtodz.poér.
,uruchom.i uzysk.nis-
kich temperatur
98/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen| kpl. 3
d.3/0515-05 i instalacji obiegu fre-
onu i podobnych
czynnikow czynni-
kiem chtodniczym
R410A
17 -
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mocowania maszyn i
urzgdzen z elem.o
masie 5 kg

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
99/KNR 7-24 Wykonanie konstruk- | kg 90
d.3/0147-02 cji wsporczej do za-

Razem dziat: Instalacja freonowa

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
Instalacja wentylacji
1 Instalacja nawiewno-wywiewna NW1- CPV 45331200-8
1/KNR 2- |Centrala wentylacyjna nawiewno- | szt.
d.1{17 0323- \wywiewn z automatykg N9W9 do
01 N11W11 Vn=560m3/h,Vw=500 m3/
analogia |h
obmiar = 3 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 290,667
74,53%1,3=96,889 r-g/szt.
-M -
2* Centrala wentylacyjna nawiewno- |szt.| 3,000
wywiewn z automatykg N9W9 do
N11W11 Vn=560m3/h,Vw=500 m3/
h
1 szt./szt.
3* Sekcja nagrzewnicy elektryczneji | kpl| 3,000
chtodnicy glikoowej
1 kpl/szt.
4* Uszczelka gum.do przew.prostok. | szt| 18,360
2500-4500mm
6,12 szt/szt.
5* Uszczelka gumowa do przew. fi szt | 18,720
600-1200 mm
6,24 szt/szt.
6* Sruba stalowa zgrubna M 12 diu- kg | 14,490
gosé do 80mm
4,83 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 5,000
5 %(od M)
~-S--
8* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g, 2,457
0,63*1,3=0,819 m-g/szt.
9* Zuraw samochodowy 35t (1) m-g| 3,900
1*1,3=1,3 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2- |Centrala wentylacyjna nawiewno- | szt.
d.1/17 0323- |wywiewn z automatykg N12W12
01 Vn=1350m3/h,Vw=1110m3/h
analogia |obmiar =1 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g| 96,889
74,53%1,3=96,889 r-g/szt.
M -
2* Centrala wentylacyjna nawiewno- |szt.| 1,000
wywiewn N12W12 Vn=1350m3/
h,Vw=1110m3/h
1 szt./szt.
3* Automatyka do centrali N12W12 kpl 1,000
1 kpl
4* Akcesoria do centrali N12W12 szt 1,000
1 szt/szt.
-19-
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wa dy t jedn.
5* Uszczelka gum.do przew.prostok. |szt| 6,120
2500-4500mm
6,12 szt/szt.
6* Uszczelka gumowa do przew. fi szt| 6,240
600-1200 mm
6,24 szt/szt.
7* Sruba stalowa zgrubna M 12 diu- kg 4,830
gosé do 80mm
4,83 kg/szt.
8* materialy pomocnicze % 5,000
5 %(od M)
~-S--
9* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0,819
0,63*1,3=0,819 m-g/szt.
10* Zuraw samochodowy 35t (1) m-g| 1,300
1*1,3=1,3 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2- |Centrala wentylacyjna nawiewno- |szt.
d.1{17 0323- \wywiewn z automatykg N13W13
01 Vn=1320m3/h,Vw=1260m3/h
analogia |obmiar =1 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 96,889
74,53%1,3=96,889 r-g/szt.
M --
2* Centrala wentylacyjna nawiewno- |szt.| 1,000
wywiewa N13W13 Vn=1320m3/
h,Vw=1260m3/h
1 szt./szt.
3* Automatyka do centrali N13W13 kpl 1,000
1 kpl
4* Akcesoria do centrali N13W13 szt 1,000
1 szt/szt.
5* Uszczelka gum.do przew.prostok. |szt| 6,120
2500-4500mm
6,12 szt/szt.
6* Uszczelka gumowa do przew. fi szt| 6,240
600-1200 mm
6,24 szt/szt.
7* Sruba stalowa zgrubna M 12 diu- kg 4,830
gosé do 80mm
4,83 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 5,000
5 %(od M)
~-S--
9* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0,819
0,63*1,3=0,819 m-g/szt.
10* Zuraw samochodowy 35t (1) m-g| 1,300
1*1,3=1,3 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2- |Centrala wentylacyjna nawiewno- | szt.
d.1{17 0323- \wywiewn z automatykg N14 Vn=
01 4400m3/h i zespotem pompowym
analogia |obmiar =1 szt.
-20 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
—-R--
1* Robocizna r-g | 96,889
74,53%1,3=96,889 r-g/szt.
M --
2* Centrala wentylacyjna nawiewno- |szt.| 1,000
wywiewn N14 Vn=4400m3/h
1 szt./szt.
3* Automatyka do centrali N14 kpl 1,000
1 kpl
4* Akcesoria do centrali N14 szt 1,000
1 szt/szt.
5* Grupat pompowa do centrali N14 szt| 1,000
1 szt/szt.
6* regulator silnika' szt| 1,000
1 szt/szt.
7* Uszczelka gum.do przew.prostok. | szt 6,120
2500-4500mm
6,12 szt/szt.
8* Uszczelka gumowa do przew. fi szt| 6,240
600-1200 mm
6,24 szt/szt.
9* Sruba stalowa zgrubna M 12 diu- kg 4,830
gosé do 80mm
4,83 kg/szt.
10* materiaty pomocnicze % 5,000
5 %(od M)
~-S-
11* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0,819
0,63*1,3=0,819 m-g/szt.
12* Zuraw samochodowy 35t (1) m-g| 1,300
1*1,3=1,3 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2- |Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ | szt.
d.1/17 0140- | ZWN-200 lub réwnowazne
01 obmiar = 8 szt.
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g 7,720
1,01*0,955=0,965 r-g/szt.
M --
2* Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ |szt.| 8,000
ZWN-200 lub rébwnowazne
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw szt.| 8,320
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm
1,04 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 1,520
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,500

0,5 %(od M)

-21-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

6*

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt.

m-g

0,080

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-
17 0140-
01
analogia

Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-160 lub réwnowazne
obmiar =9 szt.

-R--
Robocizna
1,01*0,955=0,965 r-g/szt.

M -
Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-160 lub réwnowazne

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

8,685

9,000

9,360

1,710

0,500

0,090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
17 0140-
01
analogia

Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-125 lub réwnowazne
obmiar = 30 szt.

-R--
Robocizna
1,01*0,955=0,965 r-g/szt.

M -
Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-125 lub réwnowazne

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

szt.

szt.

szt.

kg

%
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28,950

30,000

31,200

5,700

0,500




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

6*

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt.

m-g

0,300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-
17 0140-
01
analogia

Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-100 lub réwnowazne
obmiar =29 szt.

-R--
Robocizna
1,01*0,955=0,965 r-g/szt.

M -
Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-100 lub réwnowazne

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

27,985

29,000

30,160

5,510

0,500

0,290

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
17 0140-
01
analogia

Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-80 lub réwnowazne
obmiar =9 szt.

-R--
Robocizna
1,01*0,955=0,965 r-g/szt.

M -
Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/
Z\WN-80 lub réwnowazne

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

szt.

szt.

szt.

kg

%
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8,685

9,000

9,360

1,710

0,500




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

6*

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/szt.

0,090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-
17 0139-
04
analogia

Nawiewnik sufitowy ASN-4 595x595
ze skrzynka rozprezng
obmiar =1 szt.

—-R--
Robocizna
2,28%0,955=2,177 r-g/szt.

M -
Nawiewnik sufitowy ASN-4 595x595
ze skrzynka rozprezng

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 2000 mm

1,04 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,51 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/szt.

szt.

szt.

szt

kg

%

2177

1,000

1,040

0,510

0,500

0,090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11
d.1

1*

2*

3*

4*

KNR 2-
17 0139-
02

Kratka nawiewna/wywiewna z prze-
pustnicg KSH-P 225x125 i ramka
montazowag

obmiar =18 szt.

-R--
Robocizna
1,71*0,955=1,633 r-g/szt.

M -
Kratka nawiewna/wywiewna z prze-
pustnicg KSH-P 225x125 i ramka
montazowa

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1200 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,3 kg/szt.

szt.

szt.

szt.

kg
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29,394

18,000

18,720

5,400




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

5*

6*

materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

%

m-g

0,500

0,720

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,04 m-g/szt.

12
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

analiza
indywi-
dualna

Kanat wentylacyjny wywiewny z
okapu OK2 - system MKKD DN500
obmiar =1 kpl

-R--
Robocizna
30%0,955=28,65 r-g/kpl

M -
Kanat wentylacyjny wywiewny z
okapu OK2 - system MKKD DN500'
1 kpl/kpl

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/kpl

Zuraw samochodowy 5-6t (1)
10 m-g/kpl

kpl

kpl

%

m-g

28,650

1,000

0,500

0,090

10,000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
17 0103-
05

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, prostokatne, typ A/l o ob-
wodzie do 1800 mm - udziat ksztat-
tek do 65 %

obmiar =284 m2

-R--
Robocizna
1,4*0,955=1,337 r-g/m?2

M -
przewody (prostki) wentylacyjne
prostokatne typ A/l z blachy stalo-
wej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm

0,53 m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokgtne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-
nej o obwodzie do 1800 mm

0,51 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ A o obwodzie do
1800 mm

0,13 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1800 mm

0,76 szt./m2

m?2

m?2

szt.

szt.
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379,708

150,520

144,840

36,920

215,840




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

6*

7*

8*

9*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm'

0,14 szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,23 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,07 m-g/m?

szt

kg

%

m-g

39,760

65,320

0,500

19,880

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

analiza
indywi-
dualna

Kanat wentylacyjny wywiewny z
okapu OK2 - system MKKD DN500
obmiar =1 kpl

-R--
Robocizna
30%0,955=28,65 r-g/kpl

M -
Kanat wentylacyjny wywiewny z
okapu OK2 - system MKKD DN500
1 kpl/kpl

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/kpl

Zuraw samochodowy 5-6t (1)
10 m-g/kpl

kpl

kp

%

m-g

28,650

1,000

0,500

0,090

10,000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15

d.1

1*

2*

3*

KNR 2-
17 0123-
05
analiza
indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.
do 550 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar =0,5*3,14*2+1,5 = 4,640
m2

-R--
Robocizna
1,04*0,955=0,993 r-g/m2

M --
przewody (prostki) wentylacyjne ko-
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 630 mm

0,62 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowane;j o $r.
do 630 mm

0,41 m2/m2

m?2

m?2

m?2
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4,608

2,877

1,902




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
4* podpory kanatow (przewoddéw) wen-| szt | 0,928
tylacyjnych typ C o $r.do 630 mm
0,2 szt/m2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw szt| 2,042
wentylacyjnych kotowych o $r.do
630 mm
0,44 szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- |szt.| 0,974
mowej o gr. 5 mm
0,21 szt./m?2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,650
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,14 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
9~ Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,418
0,09 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2- |Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.1/17 0123- |stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
03 315 mm - udziat ksztaltek do 55 %
analiza |obmiar =0,315*3,14*2+1 = 2,978
indywi- |m2
dualna
—-R--
1* Robocizna r-g 4,437
1,56*0,955=1,49 r-g/m?2
M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne ko-| m2 1,846
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 315 mm
0,62 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S | m2 1,221
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 315 mm
0,41 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewoddw) wen-| szt.| 0,745
tylacyjnych typ C o $r.do 315 mm
0,25 szt./m?2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw szt.| 4,050
wentylacyjnych kotowych o $r.do
315 mm
1,36 szt./m?
6* podktadki amortyzacyjne z piyty gu- |szt.| 0,804
mowej o gr. 5 mm
0,27 szt./m?2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 1,042
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,35 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-27 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
~-S--
9~ Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,238
0,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2- |Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.1/17 0123- |stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
03 250 mm - udziat ksztattek do 55 %
analiza |obmiar = 0,25*3,14*16+3,5 =
indywi- |16,060 m2
dualna
—-R--
1* Robocizna r-g | 23,929
1,56*0,955=1,49 r-g/m?2
M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne ko-| m2| 9,957
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 315 mm
0,62 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S | m2| 6,585
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 315 mm
0,41 m2/m2
4* podpory kanatow (przewoddéw) wen-{szt.| 4,015
tylacyjnych typ C o $r.do 315 mm
0,25 szt./m?2
5* uszczelki z gumy do przewodéw szt.| 21,842
wentylacyjnych kotowych o $r.do
315 mm
1,36 szt./m?
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- |szt.| 4,336
mowej o gr. 5 mm
0,27 szt./m?2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-| kg 5,621
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,35 kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
9* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 1,285
0,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2- |Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.1/17 0123- |stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
02 do 200 mm - udziat ksztattek do 55
analiza (%
indywi- |obmiar = 0,2*3,14*40+6,5 = 31,620
dualna |m?2
—-R--
1* Robocizna r-g| 62,513
2,07%0,955=1,977 r-g/m2
-28 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

M -
przewody (prostki) wentylacyjne ko-
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 200 mm

0,62 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 200 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ C o $r.do 200 mm
0,41 szt./m?

uszczelki z gumy do przewoddéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
200 mm

2,51 szt./m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm'

0,43 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,46 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m?

m?2

m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

19,604

12,964

12,964

79,366

13,597

14,545

0,500

2,846

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19

d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
17 0123-
02
analiza
indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.
do 160 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar =0,16*3,14*58+7,2 =
36,339 m2

-R--
Robocizna
2,07*0,955=1,977 r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne ko-
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 200 mm

0,62 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 200 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatow (przewodoéw) wen-
tylacyjnych typ C o $r.do 200 mm
0,41 szt./m?2

uszczelki z gumy do przewoddéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
200 mm

2,51 szt./m2

m?2

m?2

m?2

szt.

szt.
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71,842

22,530

14,899

14,899

91,211




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

6*

7*

8*

9*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm'

0,43 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,46 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m?

szt.

kg

%

m-g

15,626

16,716

0,500

3,271

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20

d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-
17 0123-
02
analiza
indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.
do 125 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar =0,125*3,14*112+10,2 =
54,160 m2

-R--
Robocizna
2,07*0,955=1,977 r-g/m2

M -
przewody (prostki) wentylacyjne ko-
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 200 mm

0,62 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 200 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ C o $r.do 200 mm
0,41 szt./m?

uszczelki z gumy do przewoddéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
200 mm

2,51 szt./m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm'

0,43 szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,46 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,09 m-g/m?

m?2

m?2

m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

107,074

33,579

22,206

22,206

135,942

23,289

24,914

0,500

4,874

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-
17 0123-
01
analiza
indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.
do 100 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar =0,1*3,14*82+3,9 = 29,648
m2

-R--
Robocizna
2,97*0,955=2,836 r-g/m2

M -
przewody (prostki) wentylacyjne ko-
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 100 mm

0,62 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowane;j o $r.
do 100 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wen-
tylacyjnych typ C o $r.do 100 mm
0,83 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
100 mm

6,41 szt./m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm'

0,87 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,34 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

m?2

m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

84,082

18,382

12,156

24,608

190,044

25,794

10,080

0,500

2,965

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,1 m-g/m?2

22
d.1

1*

2*

KNR 2-
17 0123-
01
analiza
indywi-
dualna

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.
do 80 mm - udziat ksztattek do 55
%

obmiar =0,08"3,14*10+0,6 = 3,112
m2

-R--
Robocizna
2,97*0,955=2,836 r-g/m2

M --
przewody (prostki) wentylacyjne ko-
towe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o sr.do 100 mm

0,62 m2/m2

m?2

m?2
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1,929




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S
z blachy stalowej ocynkowane;j o $r.
do 100 mm

0,41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ C o $r.do 100 mm
0,83 szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
100 mm

6,41 szt./m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm'

0,87 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,34 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,1 m-g/m?2

m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,276

2,583

19,948

2,707

1,058

0,500

0,311

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
17 0119-
01
analogia

Przewody wentylacyjne-FLEX izolo-
wane o $r. 125 mm
obmiar =0,125*3,14*8 = 3,140 m2

-R--
Robocizna
4,05*0,955=3,868 r-g/m2

M -
Przewody wentylacyjne-FLEX izolo-
wane o $§r. 125 mm'

2,6 m/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ C o $r.do 125 mm
0,83 szt./m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt.

%

12,146

8,164

2,606

0,500

0,251

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,08 m-g/m?

24
d.1

1*

KNR 2-
17 0119-
01
analogia

Przewody wentylacyjne-FLEX izolo-
wane o $r. 100 mm
obmiar =0,1*3,14*2 = 0,628 m2

-R--
Robocizna

4,05%0,955=3,868 r-g/m?2

m?2
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
M --
2* Przewody wentylacyjne-FLEX izolo-| m 2,003
wane o $r. 100 mm'
3,19 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewoddéw) wen-|szt.| 0,521
tylacyjnych typ C o $r.do 100 mm
0,83 szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,050
0,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2- |Przewody wentylacyjne-FLEX izolo-| m2
d.1/17 0119- \wane o $r. 80 mm
01 obmiar =0,08*3,14*2 = 0,502 m2
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g 1,942
4,05*0,955=3,868 r-g/m?
M --
2* Przewody wentylacyjne-FLEX izolo-| m 2,058
wane o $r. 100 mm'
4,1 m/m2
3* podpory kanatéw (przewoddw) wen-| szt.| 0,417
tylacyjnych typ C o $r.do 100 mm
0,83 szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,040
0,08 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe prosto- |szt.
d.1/17 0154- katne o obwodzie do 1500 mm -
01 400x300 L=1000
analogia |obmiar = 3 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g| 10,572
3,69%0,955=3,524 r-g/szt.
M --
2* Ttumiki akustyczne ptytowe prosto- |szt.| 3,000
katne o obwodzie do 1500 mm -
400x300 L=1000
1 szt./szt.
3* podpory kanatow (przewoddéw) wen-| szt | 6,000
tylacyjnych typ A o obwodzie do
1500 mm
2 szt/szt.
-33-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1500 mm

1,04 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

2,14 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,34 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt

szt.

kg

%

3,120

6,420

1,020

0,500

0,780

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,26 m-g/szt.

27
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0154-
01
analogia

Thumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 1500 mm -
500x300 L=1000

obmiar = 3 szt.

-R--
Robocizna
3,69*0,955=3,524 r-g/szt.

M -
Thumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 1500 mm -
500x300 L=1000

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ A o obwodzie do
1500 mm

2 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1500 mm

1,04 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

2,14 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,34 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,26 m-g/szt.

szt.

szt.

szt

szt

szt.

kg

%

10,572

3,000

6,000

3,120

6,420

1,020

0,500

0,780

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

o
—

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0154-
04

Ttumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 2600 mm -
700x400 L=1000

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
8,5%0,955=8,118 r-g/szt.

M -
Thumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 2600 mm -
700x400 L=1000

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ A o obwodzie do
2600 mm

2 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 2600 mm

1,04 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

2,14 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,7 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt.

szt.

szt

szt

szt.

kg

%

m-g

8,118

1,000

2,000

1,040

2,140

0,700

0,500

0,370

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,37 m-g/szt.

29
d.1

1*

2*

3*

4*

KNR 2-
17 0154-
04

Ttumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 2600 mm -
600x300 L=1500

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
8,5%0,955=8,118 r-g/szt.

- M --

Ttumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 2600 mm -
600x300 L=1500

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ A o obwodzie do
2600 mm

2 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 2600 mm

1,04 szt/szt.

szt.

szt.

szt

szt
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

5*

6*

7*

8*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

2,14 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,7 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,37 m-g/szt.

szt.

kg

%

2,140

0,700

0,500

0,370

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0154-
04

Thumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 2600 mm -
600x300 L=1250

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
8,5%0,955=8,118 r-g/szt.

M -
Ttumiki akustyczne ptytowe prosto-
katne o obwodzie do 2600 mm -
600x300 L=1250

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ A o obwodzie do
2600 mm

2 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 2600 mm

1,04 szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

2,14 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,7 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,37 m-g/szt.

szt.

szt.

szt

szt

szt.

kg

%

8,118

1,000

2,000

1,040

2,140

0,700

0,500

0,370

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31
d.1

KNR 2-
17 0131-
01
analogia

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe kotowe, typ B do przewo-
doéw o $r.do 100 mm, fi = 100
obmiar = 3 szt.

R -

szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Robocizna
0,36*0,955=0,344 r-g/szt.

M --
Przepustnica 1-ptaszcz.typ B do
100mm

1 szt/szt.

Uszczelka gumowa do przew. do fi
300mm

2,08 szt./szt.

Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do
60mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt

szt.

kg

%

m-g

1,032

3,000

6,240

0,570

0,500

0,030

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,01 m-g/szt.

32
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-
17 0131-
02
analogia

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe kotowe, typ B do przewo-
dow o $r.do 200 mm, fi =125
obmiar =6 szt.

-R--
Robocizna
0,49*0,955=0,468 r-g/szt.

M -
Przepustnica 1-ptaszcz.typ B 100-
200mm

1 szt/szt.

Uszczelka gumowa do przew. do fi
300mm

2,08 szt/szt.

Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do
60mm

0,38 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,03 m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

2,808

6,000

12,480

2,280

0,500

0,180

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33
d.1

1*

KNR 2-
17 0131-
02
analogia

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe kotowe, typ B do przewo-
dow o $r.do 200 mm, fi =160
obmiar = 3 szt.

-R--
Robocizna
0,49*0,955=0,468 r-g/szt.

M -

szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

Przepustnica 1-ptaszcz.typ B 100-
200mm

1 szt/szt.

Uszczelka gumowa do przew. do fi
300mm

2,08 szt/szt.

Sruby stal. zgrubne M 8 di. do
60mm

0,38 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt

szt

kg

%

m-g

3,000

6,240

1,140

0,500

0,090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,03 m-g/szt.

34
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0130-
02
analogia

Klapa zwrotna 200x200
obmiar = 3 szt.

-R--
Robocizna
0,95*0,955=0,907 r-g/szt.

M -
Klapa zwrotna 200x200

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wen-
tylacyjnych typ A o obwodzie do
1200 mm

1,01 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1200 mm

2,06 szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-
mowej o gr. 5 mm

1,07 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,59 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,08 m-g/szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

kg

%

2,721

3,000

3,030

6,180

3,210

1,770

0,500

0,240

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35
d.1

1*

KNR 2-
17 0146-
03

Czerpnie scienne prostokatne typ A
0 obwodzie do 2060 mm - 600x300
obmiar = 3 szt.

-R--
Robocizna

3,89%0,955=3,715 r-g/szt.

szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

2*

3*

4*

- M --

Czerpnie scienne prostokatne typ A
0 obwodzie do 2060 mm - 600x300
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt

%

3,000

0,500

0,360

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,12 m-g/szt.

36
d.1

1*

2*

3*

4*

KNR 2-
17 0146-
04

Czerpnie scienne prostokatne typ A
0 obwodzie do 3260 mm - 700x400
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
3,94*0,955=3,763 r-g/szt.

- M --

Czerpnie scienne prostokatne typ A
0 obwodzie do 3260 mm - 700x400
1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S-
samochod dostawczy 0.9 t

szt.

szt.

%

3,763

1,000

0,500

0,140

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,14 m-g/szt.

37

d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W
2-17
0152-02
wycena
indywi-
dualna

Wywietrzaki dachowe o $r. 160 mm
obmiar =2 szt.

—-R--
Robocizna
2,83 r-g/szt.

M -
wywietrzaki cylindryczne o sr. do
200 mm

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych kotowych o $r. do
200 mm

1,04 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,17 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

szt.

szt.

szt.

kg

%

-39-
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5,660

2,000

2,080

0,340

1,500




Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
—-S--
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,220
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2- |Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o |szt.
d.1{17 0145-|sr.do 100 mm z pionowym wylotem
01 powietrza
analogia |obmiar =1 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 1,614
1,69%0,955=1,614 r-g/szt.
-M -
2* Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o|szt.| 1,000
8r.do 100 mm z pionowym wylotem
powietrza
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw szt.| 1,050
wentylacyjnych kotowych o $r.do
200 mm
1,05 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,190
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,090
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2- |Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o |szt.
d.1/17 0145-|8r.do 125 mm z pionowym wylotem
01 powietrza
analogia |obmiar = 2 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 3,228
1,69%0,955=1,614 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o|szt.| 2,000
8r.do 125 mm z pionowym wylotem
powietrza
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw szt.| 2,100
wentylacyjnych kotowych o $r.do
200 mm
1,05 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,380
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,19 kg/szt.
- 40 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
—-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,180
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe | szt.
d.1/17 0149- |typ B/Il o $r.do 100 mm, w uktadach
01 kanatowych
analogia |obmiar =1 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 3,285
3,44*0,955=3,285 r-g/szt.
-M -
2* Podstawy dachowe stalowe kotowe |szt.| 1,000
typ B/Il 0 $r.do 100 mm, w uktadach
kanatowych
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw szt.| 2,080
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm
2,08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-| szt 1,030
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,03 szt/szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na |szt.| 8,320
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm
8,32 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,190
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,19 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
—-S--
8* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,120
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe | szt.
d.1/17 0149- |typ B/Il o $r.do 125 mm, w uktadach
01 kanatowych
analogia |obmiar = 2 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 6,570
3,44*0,955=3,285 r-g/szt.
M -

-41 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
2* Podstawy dachowe stalowe kotowe |szt.| 2,000
typ B/Il o $r.do 125 mm, w uktadach
kanatowych
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw szt.| 4,160
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm
2,08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-| szt | 2,060
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,03 szt/szt.
5* sruby fundamentowe z gwintem na |szt.| 16,640
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi $redniodoktadnymi M
12x160 mm
8,32 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,380
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,19 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
—-S--
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,240
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe | szt.
d.1/17 0149- |typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach
01 kanatowych
obmiar = 3 szt.
—R--
1* Robocizna r-g 9,855
3,44*0,955=3,285 r-g/szt.
M -
2 podstawy dachowe stalowe kotowe |szt.| 3,000
typ B/Il 0 $r.do 160 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw szt.| 6,240
wentylacyjnych kotowych o $r.do
160 mm
2,08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-| szt 3,090
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,03 szt/szt.
5* sruby fundamentowe z gwintem na |szt.| 24,960
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm
8,32 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,570
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,19 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
42 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

8*

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,12 m-g/szt.

0,360

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0149-
02

Podstawy dachowe stalowe kotowe
typ B/Il o $r.do 250 mm, w uktadach
kanatowych

obmiar =1 szt.

—-R--
Robocizna
4,4*0,955=4,202 r-g/szt.

M -
podstawy dachowe stalowe kotowe
typ B/Il 0 $r.do 250 mm

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
250 mm

2,08 szt./szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,03 szt/szt.

sruby fundamentowe z gwintem na
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm

12,48 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,18 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt

szt.

kg

%

4,202

1,000

2,080

1,030

12,480

0,190

0,500

0,180

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44
d.1

1*

2*

KNR 2-
17 0143-
01

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ
E o obwodzie do 1300 mm -
200x200 - z pionowym wyrzutem
powietrza

obmiar =2 szt.

-R--
Robocizna
1,45%0,955=1,385 r-g/szt.

M -
Wyrzutnie dachowe prostokatne typ
E o obwodzie do 1300 mm -
200x200 - z pionowym wyrzutem
powietrza

1 szt./szt.

szt.

szt.

-43 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

3*

4*

5*

6*

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1300 mm

1,05 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,29 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt.

kg

%

m-g

2,100

0,580

0,500

0,220

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,11 m-g/szt.

45
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-
17 0143-
01

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ
E o obwodzie do 1300 mm -
400x200 - z pionowym wyrzutem
powietrza

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
1,45%0,955=1,385 r-g/szt.

M -
Wyrzutnie dachowe prostokatne typ
E o obwodzie do 1300 mm -
400x200 - z pionowym wyrzutem
powietrza

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1300 mm

1,05 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,29 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,385

1,000

1,050

0,290

0,500

0,110

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,11 m-g/szt.

46
d.1

1*

KNR 2-
17 0143-
01

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ
B o obwodzie do 1300 mm -
200x200

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
1,45%0,955=1,385 r-g/szt.

M -

szt.

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 22276

1,385




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ
B o obwodzie do 1300 mm -
200x200

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1300 mm

1,05 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,29 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

szt.

szt.

kg

%

1,000

1,050

0,290

0,500

0,110

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,11 m-g/szt.

47
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-
17 0145-
05

Wyrzutnie dachowe kotowe typ E, o
8r.do 500 mm z pionowym wylotem
powietrza

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
9,59*0,955=9,158 r-g/szt.

M -
wyrzutnie dachowe z pionowym wy-
lotem powietrza kotowe typ E o $r.
do 500 mm

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw
wentylacyjnych kotowych o $r.do
500 mm

1,05 szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt./szt.

Sciggacze srubowe stalowe ocynko-
wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widetko-
wym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym

3,12 szt./szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm
6,24 m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,38 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyn.5-10t (1)

0,18 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

9,158

1,000

1,050

12,500

3,120

6,240

0,380

0,500

0,180

-45-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/ KNR 2- |Podstawy dachowe stalowe prosto- | szt.
d.1/17 0148- | katne typ A o obwodzie do 1000
01 mm, w uktadach kanatowych -
200x200
obmiar = 3 szt.
—R--
1* Robocizna r-g | 12,291
4,29*0,955=4,097 r-g/szt.
M -
2* podstawy dachowe stalowe prosto- |szt.| 3,000
katne typ A o obwodzie do 1000
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow |szt.| 6,240
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1000 mm
2,08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-| szt 3,090
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,03 szt/szt.
5* sruby fundamentowe z gwintem na |szt.| 37,440
catej dlugosci z nakretkami sze$cio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm
12,48 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 1,140
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,38 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
—-S--
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,510
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 2- |Podstawy dachowe stalowe prosto- | szt.
d.1/17 0148- katne typ A o obwodzie do 1300
02 mm, w uktadach kanatowych -
400x200
obmiar =1 szt.
—R--
1* Robocizna r-g 5,405
5,66*0,955=5,405 r-g/szt.
M -
2* Podstawy dachowe stalowe prosto- |szt.| 1,000
katne typ A o obwodzie do 1300
mm, w uktadach kanatowych -
400x200
1 szt./szt.
46 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.

3* uszczelki gumowe do przewodow |szt.| 2,060
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1300 mm
2,06 szt./szt.

4* uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-| szt 1,020
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,02 szt/szt.

5* sruby fundamentowe z gwintem na |szt.| 14,560
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm
14,56 szt./szt.

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 0,580
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,58 kg/szt.

7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--

8* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,220
0,22 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2- |Podstawy dachowe stalowe prosto- | szt.
d.1/17 0148- | katne typ A o obwodzie do 1300
02 mm, w uktadach kanatowych -

300xx300
obmiar =2 szt.
—-R--

1* Robocizna r-g| 10,810
5,66*0,955=5,405 r-g/szt.
M -

2 Podstawy dachowe stalowe prosto- |szt.| 2,000
katne typ A o obwodzie do 1300
mm, w uktadach kanatowych -
300xx300
1 szt./szt.

3* uszczelki gumowe do przewodéw |szt.| 4,120
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1300 mm
2,06 szt./szt.

4* uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-| szt | 2,040
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,02 szt/szt.

5* Sruby fundamentowe z gwintem na |szt.| 29,120
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm
14,56 szt./szt.

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-| kg 1,160
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,58 kg/szt.

7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)

47 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

8*

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,22 m-g/szt.

0,440

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0148-
06

Podstawy dachowe stalowe prosto-
katne typ A o obwodzie do 2520
mm - 700x400

obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
10,61*0,955=10,133 r-g/szt.

M -
Podstawy dachowe stalowe prosto-
katne typ A o obwodzie do 2520
mm - 700x400

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 2520 mm

2,04 szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
1,02 szt/szt.

sruby fundamentowe z gwintem na
catej dtugosci z nakretkami szescio-
katnymi Sredniodoktadnymi M
12x160 mm

24,86 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

1,15 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,36 m-g/szt.

szt.

szt.

szt

szt

szt.

kg

%

10,133

1,000

2,040

1,020

24,860

1,150

0,500

0,360

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52
d.1

1*

2*

3*

KNR 2-
17 0204-
02
analogia

Wentylator kanatowy TDx2-350/125
Silent z regulatorem i ze ztgczami
przeciwdrganiowymi

obmiar =2 szt.

—-R--
Robocizna
4,39*0,955=4,192 r-g/szt.

M -
Wentylator kanatowy TDx2-350/125
Silent z regulatorem

1 kg/szt.

Zigcza przeciwdrganiowe

2 kg/szt.

szt.

kg

kg

- 48 -
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

4*

5*

materiaty pomocnicze
0,8 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)

%

m-g

0,800

0,340

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,17 m-g/szt.

53
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-
17 0208-
03
analogia

Wentylatory kanatowe IRT/4-355 z
kré¢cmi amortyzujgcymi i regulato-
rem

obmiar =1 szt.

—-R--
Robocizna
7,72*0,955=7,373 r-g/szt.

M -
Wentylatory kanatowe IRT/4-355

1 szt/szt.

Krééce amortyzacyjne 700x400

2 szt/szt.

regulator

1 szt/szt.

ptyty gumowe bez przektadek o gr.
5 mm

0,44 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm

0,41 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,8 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,4 m-g/szt.

szt.

szt
szt

szt

kg

kg

%

m-g

7,373

1,000
2,000
1,000

0,440

0,410

0,800

0,400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
17 0208-
01
analogia

Wentylatory dachowe CTVT/,4-225
N z regulatorem
obmiar =1 szt.

-R--
Robocizna
5,19*0,955=4,956 r-g/szt.

M --
Wentylatory dachowe CTVT/,4-225
N

1 szt/szt.

Regulator

1 szt/szt.

ztgcze amortyzacyjne
1 szt/szt.

podstawa dachowa

1 szt/szt.

szt.

szt

szt

szt

szt
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wa dy t jedn.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-| kg 0,210
nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt.
do 50mm
0,21 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,800
0,8 %(od M)
—-S--
8* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,120
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2- |Wentylator fazienkowy SILENT 100 | szt.
d.1/17 0204- |z czujnikiem ruchu lub réownowazny
02 obmiar =1 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 4,192
4,39%0,955=4,192 r-g/szt.
M -
2* Wentylator tazienkowy SILENT 100 | szt | 1,000
z czujnikiem ruchu lub réownowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,800
0,8 %(od M)
~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,170
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/KNR 2- |Rewizje szt.
d.1/17 0138-|obmiar =10 szt.
02
—R--
1* Robocizna r-g| 11,650
1,22*0,955=1,165 r-g/szt.
M -
2* rewizja' szt | 10,000
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow | szt | 10,400
wentylacyjnych prostokgtnych o
obw.do 1200 mm
1,04 szt/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do | kg 0,020
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
0,002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,300
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-50-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
57 KNR 4- |Przebicie otwordéw o powierzchni do| szt.
d.1/01 0208-|0.05 m2 w elementach z betonu
03 zwirowego o grubosci do 30 cm
analogia |obmiar = 33 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 47,190
1,43 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 | m2
d.1/16 0313-|mm matami z wetny mineralnej na
04 folii aluminiowej kanalow wentyla-
cyjnych samoprzylepna
obmiar = (284+4,7+3+16+32+37+
55+30+4)*1,1 = 512,270 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g | 161,365
0,33*0,955=0,315 r-g/m2
-M -
2* Mata lamelowa gr 30mm z wetny m2 | 537,884
mineralnej na folii aluminiowej sa-
moprzylepna'
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
~-S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 20,491
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubos-| m2
d.1/16 0313-|ci 50 mm matami z wetny mineral-
04 nej na folii aluminiowej kanatow
wentylacyjnych samoprzylepna
obmiar =20*1,1 = 22,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 6,930
0,33*0,955=0,315 r-g/m2
M -
2* Mata lamelowa gr 50mm z wetny m2 | 23,100
mineralnej na folii aluminiowej sa-
moprzylepna'
1,05 m2/m2
—-S--
3* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g| 0,880
0,04 m-g/m?2
4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g| 0,880

0,04 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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wa dy t jedn.
60/KNR 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 | m2
d.1/16 0313-|mm matami z wetny mineralnej na
04 folii aluminiowej kanalow wentyla-
cyjnych samoprzylepna
obmiar =22*1,1 = 24,200 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 7,623
0,33*0,955=0,315 r-g/m2
-M -
2* Mata lamelowa gr 30mm z wetny m2| 25,410
mineralnej na folii aluminiowej sa-
moprzylepna'
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
—-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,968
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 2- |Ptaszcze ochronne z blachy alumi- | m2
d.1/16 0605- |niowej na izolacji powierzchni ptas-
05 kich
obmiar =25 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g| 12,175
0,51*0,955=0,487 r-g/m?2
M -
2* blacha aluminiowa walcowana na kg | 60,000
zimno gr. 0.8 mm
2,4 kg/m?2
3* blacha aluminiowa walcowanana | kg | 75,250
zimno gr. 1.0 mm
3,01 kg/m?2
4* wkrety stalowe samogwintujgce do | kg 0,500
blch z tbem kulistym bez podktadki
8r. 4.2x18 mm
0,02 kg/m?2
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g| 0,500
0,02 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g| 0,500
0,02 m-g/m?2
7* nozyce gilotynowe m-g| 0,250
mechaniczne,elektryczne do 13
mm
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-52-
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PODSUMOWANIE

Instalacja nawiewno-wywiewna NW1- CPV 45331200-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Instalacja wody lodowej

62
d.2

1*

2*

3*

4*
5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 7-
24 0153-
10
wycena
indywi-
dualna

Agregat wody lodowej ze zbiorni-
kiem i pompg obiegowg ANLO90A
Aermec lub réownowazny

obmiar =1 kpl.

-R--
Robocizna

55%0,955=52,525 r-g/kpl.
Uruchomienie agregatu wody lodo-
wej

1rg

-M -
Agregat wody lodowej ze zbiorni-

kiem i pompg obiegowg ANLO90A
Aermec lub réownowazny

1 szt/kpl.

Regulator cidnienia skraplania

1 szt/kpl.

Podstawy antywibracyjne

1 kpl/kpl.

Sruby fundamentowe kotwowe do
wmurowania

6,5 kg/kpl.

masa betonowa B-20

1,5 m3/kpl.

~-S--
Zuraw samochodowy do 4t (1)
7,4 m-g/kpl.

Ciagnik kotowy 74kW (1)

3,6 m-g/kpl.

Przyczepa skrzyniowa 3.5t
3,6 m-g/kpl.

kpl.

szt

szt

kpl

kg

m3

m-g

m-g

52,525

1,000

1,000

1,000
1,000

6,500

1,500

7,400

3,600

3,600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-
15 0403-
03

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur
stalowych instalacyjnych o §r.nom.
32 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku

obmiar =8 m

-R--
Robocizna
0,614*0,955=0,586 r-g/m

M -
rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie czarne z koncami gtadkimi
32 mm

1,03 m/m

uchwyty do rur o sr.nom. 25-32 mm
0,392 szt./m

acetylen techniczny rozpuszczony
0,013 kg/m

tlen techniczny sprezony

0,017 m3/m

szt.

kg

m3
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1,000
1 %(od M)
—-S--
7* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g, 0,112
0,0141=0,014 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur m
d.2|15 0403- |stalowych instalacyjnych o sr.nom.
03 25 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
obmiar =1m
—R--
1* Robocizna r-g 0,586
0,614*0,955=0,586 r-g/m
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/styp S | m 1,030
Srednie czarne z koncami gtadkimi
25 mm
1,03 m/m
3* uchwyty do rur o $r.nom. 25-32 mm |szt.| 0,392
0,392 szt./m
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,013
0,013 kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3| 0,017
0,017 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,000
1 %(od M)
~-S--
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0,014
0,0141=0,014 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur m
d.2|15 0403- |stalowych instalacyjnych o sr.nom.
02 20 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
obmiar =55m
—R--
1* Robocizna r-g | 27,280
0,519%0,955=0,496 r-g/m
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/styp S | m | 57,200
Srednie czarne z koncami gtadkimi
20 mm
1,04 m/m
3* uchwyty do rur o $r.nom.20 mm szt.| 22,550
0,41 szt./m
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,550
0,01 kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3| 0,715
0,013 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,000
1 %(od M)
-55-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
—-S--
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0,550
0,0101=0,010 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNR 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur m
d.2|15 0403- |stalowych instalacyjnych o sr.nom.
01 15 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
obmiar =55m
—R--
1* Robocizna r-g | 22,055
0,42*0,955=0,401 r-g/m
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/styp S | m | 57,200
Srednie czarne z koncami gtadkimi
15 mm
1,04 m/m
3* uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm |szt.| 26,070
0,474 szt./m
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,220
0,004 kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3| 0,220
0,004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,000
1 %(od M)
~-S--
7* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0,440
0,0081=0,008 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/ KNR-W |Préby szczelnosci instalacji c.o. z m
d.2|2-15 rur stalowych i miedzianych w bu-
0406-02 |dynkach niemieszkalnych
obmiar = 8+1+55+55 =119,000 m
1 préba
—R--
1* Robocizna r-g| 11,424
0,0955=0,096 r-g/m
~-S--
2* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,010
0,01 m-g/préba
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR IN- |Ptukanie instalacji wody lodowe;j - m
d.2|STAL dwukrotne
0307-01 |obmiar =119 m
—R--
1* Robocizna r-g | 19,992
(0,0835=0,084)*2=0,168 r-g/m
M -
-56 -
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2* zawory przelotowe mosiezne ér. 15 | szt| 0,476
mm
0,002*2=0,004 szt/m
3* ztgczki przejsciowe mosiezne o 8r. | szt 1,428
zew. 15 mm
0,006%2=0,012 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 3,000
3 %(od M)
—-S--
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,000
(0,0001=0,000)*2=0 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69/KNR 2- |Dwukrotne malowanie ochronne m
d.2/02 1513- |farbami poliwinylowymi rur o $r. do
01 50 mm
obmiar =119 m
—-R--
1* Robocizna r-g | 34,867
0,293 r-g/m
-M -
2% emalia poliwinylowa dm3| 5,831
0,0487=0,049 dm3/m
3* farba poliwinylowa do gruntowania |dm3| 4,046
0,0343=0,034 dm3/m
4* rozcienczalnik dm3| 1,190
0,0103=0,010 dm3/m
5* papier $cierny ark.| 3,927
0,0333=0,033 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
—-S--
7* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,000
0,0001=0,000 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 0- |Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m
d.2/31 0113-|we o gr. 9 mm - rurocigg DN15 lub
12 rébwnowazne
analogia |obmiar =55 m
—-R--
1* Robocizna r-g 4,510
0,082 r-g/m
M -
2* Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m | 57,750
we o gr. 9 mm - rurocigg DN15 lub
rébwnowazne
1,05 m/m
3* klej do sklejania migkkich otulin dm3| 1,045
0,0186=0,019 dm3/m
4* tasma pokryta folig, szer. 50 mm, m 0,825
grub. 2 mm
0,015 m/m
-57 -
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5* Materiaty pomocnicze % 5,100
5,1 %(od M)
—-S--
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,000
0,0001=0,000 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 0- |Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m
d.2/31 0113- |\we o gr. 13 mm - rurocigg DN20 lub
12 rownowazne
analogia |obmiar =55 m
—R--
1* Robocizna r-g 4,510
0,082 r-g/m
M -
2* Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m | 57,750
we o gr. 13 mm - rurocigg DN20 lub
rownowazne
1,05 m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin dm3| 1,045
0,0186=0,019 dm3/m
4* tasma pokryta folig, szer. 50 mm, | m 0,825
grub. 2 mm
0,015 m/m
5* Materiaty pomocnicze % 5,100
5,1 %(od M)
~-S--
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,000
0,0001=0,000 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 0- |Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m
d.2/31 0113- |\we o gr. 13 mm - rurocigg DN25 lub
12 rownowazne
analogia |[obmiar =1 m
—R--
1* Robocizna r-g 0,082
0,082 r-g/m
M -
2* Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m 1,050
we o gr. 13 mm - rurocigg DN25 lub
rownowazne
1,05 m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin dm3| 0,019
0,0186=0,019 dm3/m
4* tasma pokryta folig, szer. 50 mm, | m 0,015
grub. 2 mm
0,015 m/m
5* Materiaty pomocnicze % 5,100
5,1 %(od M)
—-S--
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,000
0,0001=0,000 m-g/m
-58 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 0- |Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m
d.2|31 0113-|we o gr. 32 mm - rurocigg DN32 lub
12 rébwnowazne
analogia |obmiar =8 m
—-R--
1* Robocizna r-g 0,656
0,082 r-g/m
-M -
2* Otuliny np.: Thermaflex kauczuko- | m 8,400
we o gr. 32 mm - rurocigg DN32 lub
rébwnowazne
1,05 m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin dm3| 0,152
0,0186=0,019 dm3/m
4* tasma pokryta folig, szer. 50 mm, m 0,120
grub. 2 mm
0,015 m/m
5* Materiaty pomocnicze % 5,100
5,1 %(od M)
~-S--
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,000
0,0001=0,000 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNR 2- |Paszcze ochronne z blachy ocyn- | m2
d.2|16 0601- |kowanej o grubosci 0.55 mm na izo-
02 lacji rurociggdéw o sr.zewn. 60-191
mm
obmiar =1 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 0,735
0,77*0,955=0,735 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 4,800
w arkuszach o gr. 0.55 mm
4,8 kg/m?2
3* wkrety stalowe samogwintujgce do | kg 0,020
blach z tbem kulistym bez podktadki
8r. 4.2 mm
0,02 kg/m?2
—-S--
4* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g| 0,030
0,03 m-g/m?2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g| 0,030
0,03 m-g/m?2
6* nozyce gilotynowe m-g| 0,020
mechaniczne,elektryczne do 13
mm
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-59-
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75/KNR IN- |Odpowietrznik automatyczny sr. 15 | szt.
d.2|STAL mm
0309-09 |obmiar = 3 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 0,660
0,22 r-g/szt.
-M -
2* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm | szt| 3,000
do pionéw
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze % 3,000
3 %(od M)
—-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,030
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|Anal. Przejscie p.poz. rurociagu przez szt
d.2\wlasna |$ciane EI60
obmiar =2 szt
—-R--
1* Robocizna r-g 1,000
0,5 r-g/szt
-M -
2* Przejscie szczelne p.poz. rurociagu | szt | 2,000
przez sciane
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR 7- |Przeprow.prac regul.urzgdz.i instal. | kpl.
d.2|24 0511- |o chiodz.posr.,uruchom.i uzysk.nis-
07 kich temperatur
obmiar = 3 kpl.
—-R--
1* Robocizna r-g 8,595
3*0,955=2,865 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR 2- |Zawory STAD o potgczeniach gwin-| szt.
d.2|15 0408- towanych sr.nom.15 mm
01 obmiar =6 szt.
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g 1,776
0,31*0,955=0,296 r-g/szt.
M -
2* Zawory STAD o potgczeniach gwin-|szt.| 6,000
towanych sr.nom.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
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wa dy t jedn.
—-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,120
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
791KNR 7- |Zawor tréjdrogowy mieszajgcy- tyl- | ukt.
d.2/08 0205- ko montaz - dostawa z centralami
02 wentylacyjnymi
obmiar = 3 ukt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 21,480
7,16 r-g/ukt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 4 |Zawory przelotowe o potgczeniach |szt.
d.2|0411-01 |gwintowanych o $r. nominalnej 15
mm
obmiar = 3 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g| 0,900
0,3 r-g/szt.
-M -
2* zawory przelotowe proste mosiezne| szt | 3,000
0 ér. nominalnej 15 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 4 |Zawory przelotowe z odwodnieniem | szt.
d.2|0411-01 |o potgczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej 15 mm
obmiar = 3 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g| 0,900
0,3 r-g/szt.
M -
2* Zawory przelotowe z odwodnieniem| szt | 3,000
0 potgczeniach gwintowanych o $r.
nominalnej 15 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 0- |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. szt.
d.2|35 0216- \nom. 15 mm
09 obmiar = 3 szt.
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g 1,500
0,5 r-g/szt.
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-M -
2* Odsadnik zel. gwintowany skosny fi| szt | 3,000
15mm
1 szt/szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne |szt.| 6,300
15x1/2"
2,1 szt./szt.
—-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,030
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W | Termomanometry montowane wraz | szt.
d.2|2-15 z wykonaniem tulei
0530-03 |obmiar =6 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 14,700
2,45 r-g/szt.
-M -
2* Termomanometr szt | 6,000
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000
3 %(od M)
~-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,060
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/ KNR-W |Termometry wraz z wykonaniem tu- | szt.
d.2|2-15 lei
0530-03 |obmiar =6 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 14,700
2,45 r-g/szt.
M -
2* Termometr szt| 6,000
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000
3 %(od M)
—-S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,060
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR 7- |Napetnienie urzadzen i instalaciji kpl.
d.2|24 0515-|obiegu rozwtorem glikolu
05 obmiar =1 kpl.
—-R--
1* Robocizna r-g | 16,904
17,7%0,955=16,904 r-g/kpl.
-62 -
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-M -
2* Roztwor glikolu kpl 1,000
1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 4- |Przebicie otworéw w stropie cera- |szt.
d.2|01 0333- /micznym
21 obmiar =4 szt.
analiza
indywi-
dualna
—-R--
1* Robocizna r-g 2,280
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/KNR 7- |Wykonanie konstrukcji wsporczej kg
d.2|24 0147-|do zamocowania maszyn i urza-
02 dzen z elem.o masie 5 kg
obmiar =50 kg
—-R--
1* Robocizna r-g | 16,900
0,354*0,955=0,338 r-g/kg
-M -
2* stal ksztattowa kg | 52,500
1,05 kg/kg
3* tlen techniczny m3| 0,300
0,0061=0,006 m3/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,200
0,0042=0,004 kg/kg
5* Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi | kg 0,950
0,8-4,0mm
0,0189=0,019 kg/kg
6* Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dt. 100| 0,950
450mm szt.
0,0189=0,019 [100 szt.]/kg
7* Farba ftal. do grunt.p/rdzewna mi- |dm3| 0,150
niowa 60%
0,003 dms3/kg
—-S--
8* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g| 8,050
0,161 m-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Instalacja wody lodowe;j
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Instalacja freonowa

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 7-
24 0153-
10
wycena
indywi-
dualna

Klimatyzator inwerterowy,jednostka
zewnetrzna LCG700 z automatyka
AHUKIT_LCG do chtodnicy/na-
grzewnicy w centrali wentylacyjnej
N12W12 i N13W13 lub inny o ta-
kich samych parametrach technicz-
nych.

obmiar =2 kpl.

-R--
Robocizna

55*0,955=52,525 r-g/kpl.
Uruchomienie agregatu freonowego
1rg

-M -
Klimatyzator inwerterowy,jednostka
zewnetrzna LCG700 lub inny o ta-
kich samych parametrach technicz-
nych'

1 szt/kpl.

Automatykg do podtgczenia agrega-
tu do chtodnicy np.: typ AHUKIT _
LCG lub inna o takich samych para-
metrach technicznych'

1 szt./kpl.

sruby fundamentowe kotwowe do
wmurowania

6,5 kg/kpl.

masa betonowa B-20

1,5 m3/kpl.

~-S--
Zuraw samochodowy do 4t (1)
7,4 m-g/kpl.

Ciagnik kotowy 74kW (1)

3,6 m-g/kpl.

Przyczepa skrzyniowa 3.5t

kpl.

szt

szt.

kg

m3

m-g

m-g

m-g

105,050

1,000

2,000

2,000

13,000

3,000

14,800

7,200

7,200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3,6 m-g/kpl.

89
d.3

1*

2*

KNR 7-
24 0153-
01
wycena
indywi-
dualna

Montaz i dostawa jednostki wew-
netrznej SPG350W lub réownowaz-
nej sciennej + sterownik

obmiar =1 szt.

—-R--
Robocizna
17,3*0,955=16,522 r-g/szt.

M -
Montaz jednostki wewnetrznej
SPG350W lub réwnowaznej $cien-
nej + sterownik

1 szt/szt.

szt.

szt
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wa dy t jedn.
3* Sruby fundamentowe kotwowe do | kg 0,640
wmurowania
0,64 kg/szt.
4* masa betonowa B-20 m3| 0,004
0,004 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90/KNR 7- |Klimatyzator inwerterowy,jednostka | szt.
d.3|24 0153- | zewnetrzna SPG350
01 obmiar =1 szt.
wycena
indywi-
dualna
—-R--
1* Robocizna r-g| 16,522
17,3%0,955=16,522 r-g/szt.
M --
2* Klimatyzator inwerterowy jednostka | szt | 1,000
zewnetrzna SPG350
1 szt/szt.
3* Sruby fundamentowe kotwowe do | kg 0,640
wmurowania
0,64 kg/szt.
4* masa betonowa B-20 m3| 0,004
0,004 m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNR IN- |Rurociggi miedziane stosowanew | m
d.3|STAL chtodnictwie o $r.zew. 9.52 mm w
0102-01 |otulinie
obmiar =19 m
—-R--
1* Robocizna r-g 6,403
0,3366=0,337 r-g/m
M --
2* Rurociggi miedziane stosowanew | m | 19,760
chtodnictwie o $r.zew. 9.52 mm w
otulinie'
1,04 m/m
3* taczniki do rur miedzianych o sr. szt| 5,700
zew. 9.52 mm
0,3 szt/m
4* uchwyty stalowe z wktadka elas- szt | 14,630
tyczng do rur miedzianych
0,77 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,000
3 %(od M)
~-S--
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,038
0,002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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t jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR IN-
STAL
0102-03

Rurociggi miedziane stosowane w
chtodnictwie o $r.zew. 15,9 mm w
otulinie

obmiar =19 m

-R--
Robocizna
0,3918=0,392 r-g/m

-M -
Rurociggi miedziane stosowane w
chtodnictwie o $r.zew. 15,9 mm w
otulinie'

1,04 m/m

taczniki do rur miedzianych o sr.
zew. 15,9 mm'

0,3 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elas-
tyczng do rur miedzianych"

0,58 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,0032=0,003 m-g/m

szt.

szt

%

m-g

7,448

19,760

5,700

11,020

3,000

0,057

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

93
d.3

1*

2*

KNR-W
2-15
0406-02

Préby szczelnos$ci instalacji c.o. z
rur stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych
obmiar =38 m

1 préba

-R--
Robocizna
0,0955=0,096 r-g/m

~-S--
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0,01 m-g/préba

m-g

3,648

0,010

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94
d.3

1*

2*

3*

KNR IN-
STAL
0102-01

Rurociggi miedziane stosowane w
chtodnictwie o $r.zew. 6.35 mm w
otulinie

obmiar =10 m

-R--
Robocizna
0,3366=0,337 r-g/m

M -
Rurociggi miedziane stosowane w
chtodnictwie o $r.zew. 6.35 mm w
otulinie

1,04 m/m

taczniki do rur miedzianych o sr.
zew. 6.35 mm

0,3 szt./m

szt.
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4* uchwyty stalowe z wktadkg elas- szt 7,700
tyczng do rur miedzianych
0,77 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,000
3 %(od M)
—-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,020
0,002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR IN- |Rurociggi miedziane stosowanew | m
d.3|STAL chtodnictwie o $r.zew. 9.52 mm w
0102-01 |otulinie
obmiar =10m
—-R--
1* Robocizna r-g| 3,370
0,3366=0,337 r-g/m
-M -
2* Rurociggi miedziane stosowanew | m | 10,400
chtodnictwie o $r.zew. 9.52 mm w
otulinie
1,04 m/m
3* taczniki do rur miedzianych o sr. szt.| 3,000
zew. 9.52 mm
0,3 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadkg elas- szt 7,700
tyczng do rur miedzianych
0,77 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3,000
3 %(od M)
—-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g, 0,020
0,002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2- |Paszcze ochronne z blachy ocyn- | m2
d.3|16 0601- |kowanej o grubosci 0.55 mm na izo-
02 lacji rurociggdéw o sr.zewn. 60-191
mm
obmiar =3 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 2,205
0,77*0,955=0,735 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg | 14,400
w arkuszach o gr. 0.55 mm
4,8 kg/m?2
3* wkrety stalowe samogwintujgce do | kg 0,060
blach z tbem kulistym bez podktadki
8r. 4.2 mm
0,02 kg/m?2
—-S--
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4* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g| 0,090
0,03 m-g/m?2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g| 0,090
0,03 m-g/m?2
6* nozyce gilotynowe m-g| 0,060
mechaniczne,elektryczne do 13
mm
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 7- |Przeprow.prac regul.urzadz.i instal. | kpl.
d.3/24 0511- |o chiodz.posr.,uruchom.i uzysk.nis-
07 kich temperatur
obmiar = 3 kpl.
—-R--
1* Robocizna r-g 8,595
3%0,955=2,865 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98/KNR 7- |Napetnienie urzadzen i instalaciji kpl.
d.3|24 0515- |obiegu freonu i podobnych czynni-
05 kow czynnikiem chtodniczym
R410A
obmiar = 3 kpl.
—-R--
1* Robocizna r-g | 50,712
17,7%0,955=16,904 r-g/kpl.
M -
2* czynnik chtodniczy R410A kg 1,000
1 kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99/KNR 7- |Wykonanie konstrukcji wsporczej kg
d.3|24 0147-|do zamocowania maszyn i urza-
02 dzen z elem.o masie 5 kg
obmiar =90 kg
—-R--
1* Robocizna r-g | 30,420
0,354*0,955=0,338 r-g/kg
M -
2* stal ksztattowa kg | 94,500
1,05 kg/kg
3* tlen techniczny m3 | 0,540
0,0061=0,006 m3/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,360
0,0042=0,004 kg/kg
5* Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi | kg 1,710
0,8-4,0mm
0,0189=0,019 kg/kg
6* Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dt. 100| 1,710
450mm szt.
0,0189=0,019 [100 szt.]/kg
7* Farba ftal. do grunt.p/rdzewna mi- |dm3| 0,270
niowa 60%
0,003 dms3/kg
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8*

~-S--

Spawarka elektr.wirujgca 300A

0,161 m-g/kg

m-g| 14,490

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Instalacja freonowa

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1.|Robocizna r-g 2 480,432
2./robocizna r-g 3,763
3./Uruchomienie agregatu freonowego r-g 1,000
4. Uruchomienie agregatu wody lodowej r-g 1,000
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,447
2.|Agregat wody lodowej ze zbiornikiem i szt 1,000

pompg obiegowg ANLO90A Aermec
lub rbwnowazny
3.|Akcesoria do centrali N12W12 szt 1,000
4.|Akcesoria do centrali N13W13 szt 1,000
5.|Akcesoria do centrali N14 szt 1,000
6.|Automatyka do centrali N12W12 kpl 1,000
7.|Automatyka do centrali N13W13 kpl 1,000
8.|Automatyka do centrali N14 kpl 1,000
9.|Automatyka do podtgczenia agregatu szt. 2,000
do chtodnicy np.: typ AHUKIT_LCG lub
inna o takich samych parametrach
technicznych'
10.|blacha aluminiowa walcowana na zim- kg 60,000
no gr. 0.8 mm
11.|blacha aluminiowa walcowana na zim- kg 75,250
nogr. 1.0 mm
12.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w kg 19,200
arkuszach o gr. 0.55 mm
13./Centrala wentylacyjna nawiewno-wy- szt. 1,000
wiewa N13W13 Vn=1320m3/h,Vw=
1260m3/h
14./Centrala wentylacyjna nawiewno-wy- szt. 1,000
wiewn N12W12 Vn=1350m3/h,Vw=
1110m3/h
15./Centrala wentylacyjna nawiewno-wy- szt. 1,000
wiewn N14 Vn=4400m3/h
16./Centrala wentylacyjna nawiewno-wy- szt. 3,000
wiewn z automatykg NO9W9 do
N11W11 Vn=560m3/h,Vw=500 m3/h
17.|Czerpnie $cienne prostokatne typ Ao szt 3,000
obwodzie do 2060 mm - 600x300
18.|Czerpnie $cienne prostokatne typ Ao szt. 1,000
obwodzie do 3260 mm - 700x400
19./czynnik chtodniczy R410A kg 1,000
20.|Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8- kg 2,660
4,0mm
21.|dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt. 6,300
15x1/2"
22.|Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dt. 100 szt. 2,660
450mm
23./emalia poliwinylowa dm3 5,831
24.|Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa| dm3 0,420
60%
25. |farba poliwinylowa do gruntowania dm3 4,046
26./Grupat pompowa do centrali N14 szt 1,000
27.|Kanat wentylacyjny wywiewny z okapu kpl 1,000
OK2 - system MKKD DN500
28.|Kanat wentylacyjny wywiewny z okapu kpl 1,000
OK2 - system MKKD DN500'
29. kausze stalowe ocynkowane szt. 12,500
30.|Klapa zwrotna 200x200 szt. 3,000
31.|klej do sklejania miekkich otulin dm3 2,261
32.|Klimatyzator inwerterowy,jednostka ze- szt 2,000
wnetrzna LCG700 lub inny o takich sa-
mych parametrach technicznych'
33.|Klimatyzator inwerterowy jednostka ze- szt 1,000
wnetrzna SPG350
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

34./Kratka nawiewna/wywiewna z przepus-|  szt. 18,000
tnicg KSH-P 225x125 i ramkg monta-
Z0wW3g

35./Krééce amortyzacyjne 700x400 szt 2,000

36. ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 13,432
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm

37.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 50,069
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

38. | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 7,806
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

39. ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z m?2 1,902
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
630 mm

40.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ m?2 144,840
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1800 mm

41./linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6,240

42 |tgczniki do rur miedzianych o $r.zew. szt. 5,700
15,9 mm'

43./taczniki do rur miedzianych o $r.zew. 6.|  szt. 3,000
35 mm

44 |tgczniki do rur miedzianych o $r.zew. 9.|  szt. 3,000
52 mm

45.|tgczniki do rur miedzianych o $r.zew. 9. szt 5,700
52 mm

46./masa betonowa B-20 m3 4,504

47./masa betonowa B-20 m3 0,004

48.|Mata lamelowa gr 30mm z wetny mine- m?2 563,294
ralnej na folii aluminiowej samoprzy-
lepna'

49.|Mata lamelowa gr 50mm z wetny mine- m?2 23,100
ralnej na folii aluminiowej samoprzy-
lepna'

50.|Montaz jednostki wewnetrznej szt 1,000
SPG350W lub réwnowaznej sciennej +
sterownik

51.|Nawiewnik sufitowy ASN-4 595x595 ze| szt. 1,000
skrzynkg rozprezng

52.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do szt 3,000
pionéw

53.|Odsadnik zel. gwintowany skosny fi szt 3,000
15mm

54.|Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o m 57,750
gr. 13 mm - rurocigg DN20 lub réwno-
wazne

55.|Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o m 1,050
gr. 13 mm - rurocigg DN25 lub réwno-
wazne

56.|Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o m 8,400
gr. 32 mm - rurocigg DN32 lub réwno-
wazne

57.|Otuliny np.: Thermaflex kauczukowe o m 57,750
gr. 9 mm - rurocigg DN15 lub rowno-
wazne

58.|papier scierny ark. 3,927

59.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 kg 0,440
mm
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60.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt. 28,585
wejogr.5mm

61.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt. 81,012
wejogr.5mm'

62.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 39,760
wejogr.5mm'

63.|podpory kanatow (przewoddéw) wentyla- szt 3,030
cyjnych typ A o obwodzie do 1200 mm

64. podpory kanatow (przewodoéw) wentyla- szt 12,000
cyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm

65.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentyla4  szt. 36,920
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm

66. podpory kanatow (przewodéw) wentyla- szt 6,000
cyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm

67./podpory kanatow (przewoddéw) wentyla4  szt. 28,129
cyjnych typ C o $r.do 100 mm

68.|podpory kanatow (przewodéw) wentyla4  szt. 2,606
cyjnych typ C o $r.do 125 mm

69.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentyla4  szt. 50,069
cyjinych typ C o $r.do 200 mm

70.|podpory kanatow (przewodoéw) wentyla4  szt. 4,760
cyjnych typ C o0 ér.do 315 mm

71.|podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- szt 0,928
cyjinych typ C o $r.do 630 mm

72.|podstawa dachowa szt 1,000

73.|Podstawy antywibracyjne kpl 1,000

74./Podstawy dachowe stalowe kotowe typ|  szt. 1,000
B/Il o $r.do 100 mm, w ukfadach kana-
towych

75./Podstawy dachowe stalowe kotowe typ|  szt. 2,000
B/ll o $r.do 125 mm, w ukfadach kana-
towych

76.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 3,000
B/ll 0 $r.do 160 mm

77.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1,000
B/ll 0 $r.do 250 mm

78.|podstawy dachowe stalowe prostokatne  szt. 3,000
typ A o obwodzie do 1000 mm

79.|Podstawy dachowe stalowe prostokat- szt. 2,000
ne typ A o obwodzie do 1300 mm, w
uktadach kanatowych - 300xx300

80.|Podstawy dachowe stalowe prostokat- szt. 1,000
ne typ A o obwodzie do 1300 mm, w
uktadach kanatowych - 400x200

81.|Podstawy dachowe stalowe prostokat- szt. 1,000
ne typ A o obwodzie do 2520 mm -
700x400

82.|Przejscie szczelne p.poz. rurociagu szt 2,000
przez sciane

83.|Przepustnica 1-ptaszcz.typ B 100- szt 9,000
200mm

84.|Przepustnica 1-ptaszcz.typ B do szt 3,000
100mm

85.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowel  m?2 20,311
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 100 mm

86.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowel  m?2 75,714
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 200 mm
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87.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe,  m?2 11,804
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 315 mm
88.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowel  m?2 2,877
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 630 mm
89.|przewody (prostki) wentylacyjne prosto{ m?2 150,520
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1800 mm
90.|Przewody wentylacyjne-FLEX izolowa- m 4,062
ne o $r. 100 mm'
91.|Przewody wentylacyjne-FLEX izolowa- m 8,164
ne o$r. 125 mm'
92.regulator szt 1,000
93.|Regulator szt 1,000
94.|Regulator cisnienia skraplania szt 1,000
95. regulator silnika' szt 1,000
96.rewizja’ szt 10,000
97.|rozcienczalnik dms3 1,190
98. Roztwor glikolu kpl 1,000
99.|Rurociggi miedziane stosowane w m 19,760
chtodnictwie o $r.zew. 15,9 mm w otuli-
nie'
100.|Rurociggi miedziane stosowane w m 10,400
chtodnictwie o $r.zew. 6.35 mm w otuli-
nie
101.|Rurociggi miedziane stosowane w m 10,400
chtodnictwie o $r.zew. 9.52 mm w otuli-
nie
102.|Rurociggi miedziane stosowane w m 19,760
chtodnictwie o $r.zew. 9.52 mm w otuli-
nie'
103. rury stalowe instalacyjne z/s typ S m 57,200
Srednie czarne z koncami gtadkimi 15
mm
104. rury stalowe instalacyjne z/s typ S m 57,200
Srednie czarne z koncami gtadkimi 20
mm
105. rury stalowe instalacyjne z/s typ S m 1,030
Srednie czarne z koncami gtadkimi 25
mm
106. rury stalowe instalacyjne z/s typ S m 8,240
Srednie czarne z koncami gtadkimi 32
mm
107./Sekcja nagrzewnicy elektrycznej i kpl 3,000
chtodnicy glikoowej
108.|stal ksztattowa kg 147,000
109.|Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowa- szt. 3,120
ne z gwintem lewym i prawym M16-A/
0.63 z uchwytem widetkowym stalo-
wym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
110./Sruba stalowa zgrubna M 12 dlugo$é kg 28,980
do 80mm
111./$ruby fundamentowe kotwowe do wmu- kg 19,500
rowania
112./$ruby fundamentowe kotwowe do wmu- kg 1,280
rowania
113./$ruby fundamentowe z gwintem na ca- szt. 168,380
tej dlugosci z nakretkami szesciokagtny-
mi sredniodoktadnymi M 12x160 mm
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114. Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 3,420
115./Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,570
116.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat- kg 176,346
nym, z gwintem na catej dtugosci, z na-
kretkami i podktadkami M-8 o dt. do
50mm
117./tasma pokryta folia, szer. 50 mm, m 0,960
grub. 2 mm
118./tasma pokryta folig, szer. 50 mm, grub. m 0,825
2 mm
119.|Termomanometr szt 6,000
120.| Termometr szt 6,000
121./tlen techniczny m3 0,840
122.|tlen techniczny sprezony m3 1,088
123.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokat- szt. 3,000
ne o obwodzie do 1500 mm - 400x300
L=1000
124 .| Tlumiki akustyczne ptytowe prostokat- szt. 3,000
ne o obwodzie do 1500 mm - 500x300
L=1000
125.|Thumiki akustyczne ptytowe prostokat- szt. 1,000
ne o obwodzie do 2600 mm - 600x300
L=1250
126.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokat- szt. 1,000
ne o obwodzie do 2600 mm - 600x300
L=1500
127.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokat- szt. 1,000
ne o obwodzie do 2600 mm - 700x400
L=1000
128.|uchwyty do rur o sr.nom. 25-32 mm szt. 3,528
129.|uchwyty do rur o sr.nom.10-15 mm szt. 26,070
130./uchwyty do rur o sr.nom.20 mm szt. 22,550
131.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng szt 30,030
do rur miedzianych
132.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng szt 11,020
do rur miedzianych"
133.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500- szt 36,720
4500mm
134.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt 18,720
300mm
135.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt. 6,240
300mm
136./Uszczelka gumowa do przew. fi 600- szt 37,440
1200 mm
137.|uszczelki gumowe do przewodow wen-|  szt. 2,080
tylacyjnych kotowych o ér. do 200 mm
138.|uszczelki gumowe do przewodow wen- szt 10,400
tylacyjnych prostokatnych o obw.do
1200 mm
139.|uszczelki gumowe do przewoddw wen-|  szt. 6,240
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1000 mm
140.|uszczelki gumowe do przewodow wen-|  szt. 24,900
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1200 mm
141.|uszczelki gumowe do przewodow wen-|  szt. 10,380
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1300 mm
142.|uszczelki gumowe do przewodow wen- szt 6,240
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1500 mm
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143.

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1800 mm

szt.

215,840

144.

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 2000 mm

szt

1,040

145.

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 2520 mm

szt

2,040

146.

uszczelki gumowe do przewodow wen-
tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 2600 mm

szt

3,120

147.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta-
wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm

szt

14,380

148.

uszczelki z gumy do przewoddow wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm

szt.

209,992

149.

uszczelki z gumy do przewoddéw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm

szt.

100,880

150.

uszczelki z gumy do przewodow wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm

szt.

309,669

151.

uszczelki z gumy do przewodow wenty-
lacyjnych kotowych o sr.do 250 mm

szt.

2,080

152.

uszczelki z gumy do przewoddéw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm

szt.

25,892

153.

uszczelki z gumy do przewoddow wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 500 mm

szt.

1,050

154.

uszczelki z gumy do przewoddéw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 630 mm

szt

2,042

155.

Wentylator kanatowy TDx2-350/125
Silent z regulatorem

kg

2,000

156.

Wentylator tazienkowy SILENT 100 z
czujnikiem ruchu lub réwnowazny

szt

1,000

157.

Wentylatory dachowe CTVT/,4-225 N

szt

1,000

158.

Wentylatory kanatowe IRT/4-355

szt

1,000

159.

wkrety stalowe samogwintujgce do
blach z tbem kulistym bez podktadki sr.
4.2 mm

kg

0,080

160.

wkrety stalowe samogwintujgce do
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm

kg

0,020

161.

wkrety stalowe samogwintujgce do blch
z tbem kulistym bez podktadki sr. 4.
2x18 mm

kg

0,500

162.

Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o $r.
do 100 mm z pionowym wylotem po-
wietrza

szt.

1,000

163.

Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o $r.
do 125 mm z pionowym wylotem po-
wietrza

szt.

2,000

164.

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B
0 obwodzie do 1300 mm - 200x200

szt.

1,000

165.

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E
0 obwodzie do 1300 mm - 200x200 - z
pionowym wyrzutem powietrza

szt.

2,000

166.

Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E
0 obwodzie do 1300 mm - 400x200 - z
pionowym wyrzutem powietrza

szt.

1,000

167.

wyrzutnie dachowe z pionowym wylo-
tem powietrza kotowe typ E o sr.do 500
mm

szt.

1,000
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168.|wywietrzaki cylindryczne o $r. do 200 szt. 2,000
mm

169./zawory przelotowe mosiezne sr. 15 szt 0,476
mm

170.|zawory przelotowe proste mosiezne o szt 3,000
$r. nominalnej 15 mm

171.|Zawory przelotowe z odwodnieniem o szt 3,000
potgczeniach gwintowanych o sr. nomi-
nalnej 15 mm

172./Zawory STAD o potgczeniach gwinto- szt. 6,000
wanych ér.nom.15 mm

173.|Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ szt. 29,000
Z\WN-100 lub réwnowazne

174./ Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ szt. 30,000
Z\WN-125 lub réwnowazne

175.|Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ szt. 9,000
Z\WN-160 lub réwnowazne

176. Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ szt. 8,000
ZWN-200 lub réwnowazne

177./ Zawor wywiewny/nawiewny ZWW/ szt. 9,000
Z\WN-80 lub réwnowazne

178.|Ztgcza przeciwdrganiowe kg 4,000

179.|ztgcze amortyzacyjne szt 1,000

180.|ztgczki przejSciowe mosiezne o sr.zew. szt 1,428
15 mm

181./materiaty pomocnicze zt

182.|Materiaty pomocnicze zt

183.|Materiaty pomocnicze (od M) zt

RAZEM
Stownie:
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1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 1,500

2.|Ciggnik kotowy 74kW (1) m-g 10,800

3.|nozyce gilotynowe mechanicz- m-g 0,330

ne,elektryczne do 13 mm

4. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 10,800

5.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1,500

6./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 68,443

7./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,140

8./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 5,094

9.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,116

10|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 22,540

11 Zuraw samochodowy 35t (1) m-g 7,800

12 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 20,000

1?; Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 22,200

RAZEM

Stownie:
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