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1. Opis techniczny

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3. Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do Izby Budowlanej

4. Rysunki:
¢ Instalacje grzewcze — rzut parteru 1:100 rys.CO1
¢ Instalacje grzewcze — rzut | pietra 1:100 rys.CO2
¢ Instalacje sanitarne — rzut dachu 1:100 rys.CO3
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji ogrzewania podtogowego i ciepta technologicznego

dla projektowanego budynku Przedszkola i Ztobka w Raszkowie dz. nr 167/15.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny
1.3. Ustalenia z Inwestorem

1.4. Wizja lokalna

1.5. Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalaciji:
— ogrzewania podtogowego i grzejnikowego
— ogrzewania eklektycznego

— ciepta technologicznego do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej N14

3. Projektowane rozwiazanie

3.1. Opis przyjetych rozwigzan — ogrzewanie podfogowe i grzejnikowe
Zatozenia do projektu:
- Zewnetrzna temperatura obliczeniowa : -18°C
- Temperatura czynnika grzewczego : 40/30°C
- Zrédfo ciepta — pompa ciepta typu powietrze woda 2 x Bosch AF 5300 33,5C-3 o
wydajnosci dla parametrow A2/W35 33,5 kW oraz kociot gazowy kondensacyjny jed-
nofunkcyjny np. Buderus typ GB162 V2/100 kW.

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN 12831:2006. tgczne zapotrze-
bowanie na pokrycie strat ciepta 70 kW.

W budynku, dla pokrycia strat ciepta w wiekszo$ci pomieszczen zaprojektowano
instalacje grzewczg jako ogrzewanie podftogowe. Wyjgtek stanowig pomieszczenia kla-
tek schodowych 1.1; 1.33; 1.53; 2.1; 2.21; 2.41 gdzie zaprojektowano grzejniki nisko-
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parametrowe typu E2 (konieczno$¢ doprowadzenia zasilania elektrycznego) oraz po-
mieszczenia 1.2; 1.55; i 1.56 gdzie zaprojektowano ogrzewanie za pomocg grzejnikow
elektrycznych. Grzejniki typu E2 dedykowane sg do pracy przy temperaturze zasilania
40°C. Przewody zasilajgce grzejniki niskotemperaturowe wtgczone sg do rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego. Dla obiegu ogrzewania podfogowego zaprojektowano pom-
powa instalacje wodng o parametrach wody grzewczej 40/30°C. Instalacje ogrzewania
podfogowego na odcinku od rozdzielacza w kottowni do przejScia przez Sciane kottowni
(przez przegrode wydzielenia pozarowego EI60) zaprojektowano ze z rur ze stali czar-
nej. W pomieszczeniu 1.6 instalacja ogrzewania podfogowego zostaje wprowadzona w
warstwe posadzki. |nstalacje doprowadzajgcg czynnik grzewczy do rozdzielaczy za-
projektowano z rur PP stabilizowanych, tgczonych przez zgrzewanie, prowadzonych w
posadzce oraz w bruzdach Sciennych.

Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego wykonac np. w systemie Tacker z rur Upo-
nor Comfort Pipe Plus o Srednicy 16x2,0mm. Jest to rura wykonana z sieciowego po-
lietylenu PE-Xa z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu ety-
lowinylowego EVOH zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 ,Systemy przewodow ruro-
wych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej, cieptej, usieciowanych polietyle-
nem (PEX)“. Rura posiada Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych nr 0092017-
318-IC RC-1004.

Rury montowane bedg z odpowiednig rozstawg, zgodnie z czeScig rysunkowa na Sys-
temowej ptycie Tacker z termiczng i akustyczng izolacjg oraz ze specjalng folig tekstu-
rowg i nadrukowang siatkg rastrowg o rozstawie 100 mm i samoprzylepnym paskiem
wzdtuz dtuzszego boku. Instalacja zostanie zalana wylewkg na bazie cementu (lub an-
hydrytu).

Rozdziat czynnika grzewczego realizowana poprzez zastosowanie systemowych roz-
dzielaczy tworzywowych modutowych Uponor Vario M z przeptywomierzami. Podtg-
czenie petli grzewczych gwint 3/4" GZ Eurokonus.

Rozdzielacze bedg umiejscowione w podtynkowych lub natynkowych szafkach roz-
dzielaczowych, Nalezy przewidzie¢ mozliwoSc wglgdu do nich podczas eksploatacji.
Rury ogrzewania podftogowego w miejscu podtgczenia do rozdzielacza nalezy prowa-

dzi¢ w rurach ostonowych typu peszel.
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W przypadku przejsc¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzic je w
rurach ostonowych. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez przeszkolonych
wykonawcow i pod nadzorem dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji a przed wylaniem posadzki nalezy wykonac probe cisnienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz potwierdzi¢ to stosownym protokotem.

Dla zapewnienia sterowania temperaturg pomieszczen zastosowac przewodowg auto-
matyke firmy Uponor Smatrix Base Pro. W requlowanych temperaturowo pomieszcze-
niach zastosowac termostaty pokojowe Style T-149 Bus. Urzgdzenia bedg komuniko-
waty sie przewodowo po 4 zytowym kablu komunikacyjnym Uponor A-145 Mod-Bus ze
sterownikiem Smatrix Base Pro X-147 z sitownikami termostatycznymi Uponor Smart
24V. Zastosowany system zapewnia automatyczne rownowazenie przeptywow i nie-
przerwanie monitoruje zmieniajgce sie warunki wewngtrz budynku.

Przed rozdzielaczami, w miejscach wskazanych w czesci graficznej, zaprojektowano
zawory rownowazgce KOMBI 2 +(B) oraz zawory odcinajgce kulowe. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce z do-
datkowymi zaworami odcinajgcymi umozliwiajgcy wymine odpowietrznikow bez oproz-
niana zfadu.

Grzejniki niskotemperaturowe wyposazyc¢ nalezy w gtowice termostatyczne oraz za-
wory powrotne odcinajgce.

Ewentualne przej$cia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych,
przy czym w miejscach tych nie moze byc potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa.

Po zakoriczeniu prac montazowych instalacje nalezy wptukac¢ oraz przeprowadzic
probe cisnieniowg. Wysokosc¢ cisnienia probnego przyjac p = 0,5 MPa.

Wykonac kompensacje przy pomocy metody samokompensacji oraz stosujgc kompen-
satory U-ksztaftne.

Grubosc¢ izolacji wg obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z pézn. zm.).
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Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materia o wsp_ofcz_y nniku
przewodzenia ciepta
A=0,035 W/(m-K)[)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utoZzone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéfczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

3.2. Ogrzewanie elektryczne

W pomieszczeniu magazynu zewnetrznego (pom. 1.55,), w pomieszczeniu toalety
zewnetrznej (1.56) oraz w pomieszczeniu schowka (pom. 1.2) zaprojektowano ogrze-
wanie za pomocg grzejnikow elektrycznych typu YALI PARADA firmy Purmo. Grzejniki
wyposazone sg w termostaty elektroniczne zapewniajgce utrzymanie w pomieszczeniu

zadanej temperatury.

3.3. Instalacja ciepta technologicznego zasilania nagrzewnicy centrali wentyla-
cyjnej N14
Zatozenia do projektu:
- Zewnetrzna temperatura obliczeniowa : -18°C
- Temperatura czynnika grzewczego : 70/50°C — strona wodna przed wymiennikiem
Zlokalizowanym w kottowni
- Temperatura czynnika grzewczego : 60/40°C — strona glikolowa — zasilanie na-
grzewnicy w centrali N14
- Zrédfo ciepta — kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny np. Buderus typ GB162
V2/100kW.

Zapotrzebowanie ciepta na cele zasilenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
N14 wynosi 56,1 kW.
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Instalacje ciepfa technologicznego zaprojektowano dla potrzeb nagrzewnicy glikolowej
Zlokalizowanej w dachowej centrali nawiewnej N14. Instalacja zasilajgca nagrzewnice
wypetniona jest 35% roztworem glikolu etylenowego. Parametry instalacji zasilajgcej
nagrzewnice po stronie obiegu roztworu glikolu wynoszg 60/40°C. W pomieszczeniu
kottowni, poprzez wymiennik Hexonic LB31-40H1” instalacja wodna o parametrach
wody grzewczej 70/50°C zostata rozdzielona od instalacji z wodnym roztworem glikolu.
Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie. Rurociggi zalezy oczyscicC i zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng. In-
stalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym, w bruzdzie lub
Szachcie oraz po potaci dachowej w odpowiedniej izolacji termicznej zgodnej z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690
Z pézn. zm.). Rurociggi prowadzone w izolacji ponad potacig dachu nalezy zabezpie-
czy¢ dodatkowo przed wptywem warunkow atmosferycznych za pomocg ptaszcza z
blachy aluminiowej. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac automa-
tyczne zawory odpowietrzajgce

4. Uwagi koncowe

4.1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II” oraz z zachowaniem przepisow bhp.
4.2. Przyjete w projekcie urzgdzenia oraz rozwigzania materiatowe mozna zastgpic in-
nymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametréw technicznych.

4.3. Czesc graficzna jest integralng czeS$c niniejszego opracowania.

4.4. Przed zakryciem instalacji (w posadzkach, bruzdach) oraz przed wykonaniem izo-
lacji nalezy wykonac probe szczelnoSci przy ci$nieniu 0,5 MPa.

4.5. PrzejScia rurociggow przez Sciany ogniowe wykonac jako przejscia p.poz w odpo-
wiedniej klasie odpornosci ogniowey.

4.6. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji objetych ni-
niejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty
I dopuszczenia.

4.7. Przy kalkulacji rob6t nalezy uwzglednic¢ informacje zawarte w niniejszym opraco-
waniu oraz inne roboty, ktore nie zostaty ujete a sq niezbedne do prawidtowego funk-
cjonowania instalacji i obiektu.

Projektant: mgr inz. Magdalena Majchrzak
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| Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze wykonany przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,
obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Magdalena Majchrzak

nr uprawnien: 7131-7132/100/PW/2002
przynaleznos¢ do izby: WKP/1S/6803/02
specjalnosc: instalacyjna

| Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,
obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

mgr inz. Zdzistaw Majchrzak

nr uprawnien: UAN 8386/104/89, 324/69
przynaleznosc¢ do izby: WKP/IS/3011/01
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna
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