
14 1,00 kWG1

N1

N2XHżo 3x2,5mm²

AM6 B16A

1

1

1

1

1

AR 40A-30mA-AC

N2XHżo 3x2,5mm²

N2XHżo 3x2,5mm²

Rezerwa

N2XHżo 3x2,5mm²

N2XHżo 3x2,5mm²

Gniazda ogólnego użytku
pom. 2.24-2.26

G2

G3

G4

G5

G7

AM6 B16A

AM6 B16A

AM6 B16A

AM6 B16A

AM6 B16A

1
G6

AM6 B16AR4 1,00 kWGniazda ogólnego użytku
pom. 2.29-2.31

1,00 kWGniazda ogólnego użytku
pom. 2.33-2.35

1,00 kWGniazda ogólnego użytku
pom. 2.38-2.40

1,00 kWGniazda ogólnego użytku
pom. 2.22, 2.23

Rezerwa

N2XHżo 3x2,5mm²2
GK2

N2XHżo 3x2,5mm²2
GK3

N2XHżo 3x2,5mm²2
GK4

2
Rezerwa

GK1 [0,6 kW]N2XHżo 3x2,5mm²2

GK7

[0,6 kW]

[0,6 kW]

[0,6 kW]

14 0,60 kWN2XHżo 3x2,5mm²

1

AR 40A-30mA-AC

N2XHżo 3x2,5mm²

Zasilanie rolet
pom. 2.26W1

W2

1f

1f

AM6 B16A

AM6 B16A

1 N2XHżo 3x2,5mm²
W3

1f

AM6 B16A

1 N2XHżo 3x2,5mm²
W4

1f

AM6 B16A

0,60 kWZasilanie rolet
pom. 2.29

0,60 kWZasilanie rolet
pom. 2.35

0,60 kWZasilanie rolet
pom. 2.38

1
O1

N2XHżo 3x1,5mm² Oświetlenie  
pom. 2.22, 2.23, 2.32

0,50 kW

AM6 C10A

1
O2

N2XHżo 3x1,5mm² Oświetlenie  
pom. 2.24-2.27

0,45 kW

AM6 C10A

1
O3

N2XHżo 3x1,5mm² 0,45 kW

AM6 C10A

1
O4

N2XHżo 3x1,5mm² 0,45 kW

AM6 C10A

1
O5

N2XHżo 3x1,5mm² 0,45 kW

AM6 C10A

O6
1

O7
N2XHżo 3x1,5mm²

AW

AM6 C10A

N

1

AM6 C10A
Rezerwa

Ośw. awaryjne

Oświetlenie  
pom. 2.28-2.31

Oświetlenie  
pom. 2.33-2.36

Oświetlenie  
pom. 2.37-2.40

N2XHżo 3x2,5mm²2
GK5 [0,3 kW]Gniazda komputerowe

pom 2.22

1
WK1

1f

AM6 C2A

N2XHżo 3x1,5mm² 0,05 kWZasilanie wentylator 
pom. 2.23

K

20A/2z/230VAC N2XH 2x1,5mm² Sterowanie wentylatorem
oświetlenie pom. 2.23 dodatkowo raz na 
godzinę pracuje przez 10 minut.

1
WK2

1f

AM6 C2A

N2XHżo 3x1,5mm² 0,05 kWZasilanie wentylator 
pom. 2.32

K

20A/2z/230VAC N2XH 2x1,5mm² Sterowanie wentylatorem
oświetlenie pom. 2.32 dodatkowo raz na 
godzinę pracuje przez 10 minut.

6,76 kWCentrala wentylacyjna
NW5 pom. 2.40

N2XHżo 5x2,5mm²
CW4

3f

3
AM6 C16A

N3

6,76 kWCentrala wentylacyjna
NW6 pom. 2.33

N2XHżo 5x2,5mm²
CW3

3f

3
AM6 C16A

6,76 kWCentrala wentylacyjna
NW7 pom. 2,31

N2XHżo 5x2,5mm²
CW2

3
AM6 C16A

6,76 kWCentrala wentylacyjna
NW8 pom. 2.24

N2XHżo 5x2,5mm²
CW1

3
AM6 C16A

2
GK6

N2XHżo 3x2,5mm² [0,5 kW]Ekspander SSWiN
pom 2.32

KL1
2

Nx

AK C20-30mA-AC

3,50 kWJednostka zewn. klimat. 
dach

YKYżo 3x4mm²

4

PPBZ106805

N2XHżo 5x25mm2

z rozdzielnicy RG

PE

AM6 3x B6A

1

UAS TNS Typ 2

Rozłącznik
AZ 63A

Gniazda komputerowe
+ Zas. projektora
pom 2.26

Gniazda komputerowe
+ Zas. projektora
pom 2.29

Gniazda komputerowe
+ Zas. projektora
pom 2.35

Gniazda komputerowe
+ Zas. projektora
pom 2.38

AK B16-30mA-A

Nx
AK B16-30mA-A

Nx
AK B16-30mA-A

Nx
AK B16-30mA-A

Nx
AK B16-30mA-A

Nx
AK B16-30mA-A

Nx
AK B16-30mA-A

Nx

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY

E14

-:--

N2

ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R4
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

588

10
70

136

Rozdzielnica podtynkowa IP30
6x24mod.

z drzwiami metalowymi z zamkiem

Pi = 43,54 kW
Ps = 39,24 kW
Ib = 61 A
In = 63 A

Bilans mocy: 

ETAP2


