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Ostrow Wielkopolski, 03.03.2023 r.

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami )

Ja nizej podpisany

OSWIADCZAM,

ze wykonany przeze mnie projekt techniczny dotyczgcy:

,Budowy przedszkola i ztobka”

ADRES: Raszkow, jednostka ewidencyjna: 31706_5,
obreb: 0015, numer dziatki: 167/15

INWESTOR: Gmina i Miasto Raszkow, 63-440 Raszkow, Rynek 32

Jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marcin Kasatka mgr inz. Krzysztof Nawrocki
Nr upr. WKP/0305/POOD/11 Nr upr. WKP/0134/POOD/19



2. OPISTECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej do inwestycji : ,,Przedszkole i ztobek”.

Dla inwestora:
Gmina i Miasto Raszkow
63-440 Raszkow, Rynek 32

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Teren w miejscu projektowanych obiektow jest niezagospodarowany. Otoczenie inwestycji stanowi
obiekty uzytecznosci publicznej. W obszarze robot nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.3.1. Uklad drogowy.
Na omawianym terenie zaprojektowany zostat uktad komunikacyjny dostosowany do przeznaczenia
I funkcji projektowanego budynku. Sktada¢ si¢ beda na niego parkingi i chodniki. Chodnik
0 szerokosci 2,8 i 3,0m prowadzi dokota budynku. Parking posiada 9 miejsc parkingowych
0 wymiarach 2,5x5,0m oraz jezdni¢ dojazdowa o szerokosci 6,0m. Pomig¢dzy jezdnig a chodnikiem
projektuje si¢ schody terenowe. W czgsci potudniowej projektuje si¢ boksy na $mieci.

2.3.2. Sposob dostepu do drogi publiczne;j.
Uktad drogowy posiada¢ bedzie polaczenie z droga publiczng poprzez dziatke nalezaca do
inwestora.

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

2.4.1. Projektowana niweleta.
Niwelete drog 1 placow dopasowano do poziomu 0,00 projektowanego budynku oraz istniejgcego
uksztaltowania wysokosciowego terenu.

2.4.2. Przekroje poprzeczne.
Nawierzchnie posiadac¢ beda spadek poprzeczny zapewniajacy prawidlowe uzytkowanie oraz sptyw
powierzchniowy wod opadowych. Chodnik spadek o wartosci 2,0%, miejsca parkingowe 2,0%,
jezdnia od 0,00 do 2,00%.

2.4.3. Odwodnienie.
Projektowana nawierzchnia odwadniana bedzie powierzchniowo. Wody odprowadzane bedg do
kanalizacji deszczowej oraz rozprowadzane po terenie biologicznie czynnym dziatki. Elementami
odwodnienia jest Sciek przykraweznikowy, odwodnienie liniowe oraz wpust deszczowy.

2.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.5.1. Jezdnia i parking
— Betonowa kostka brukowa, szara - gr. 8 cm



— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
— Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 —gr. 15 cm
— Warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — gr. 15cm

2.5.2. Chodnika
— Betonowa kostka brukowa, szara - gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
— Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 cm

2.5.1. Elementy ukladu komunikacyjnego.
e Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem,
e Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem,
e Obrzeze betonowe 8x30 na lawie betonowej z oporem,
e Prefabrykowane schody betonowe,
e Prefabrykowane $ciany oporowe.

2.6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WY-
STEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU.

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak

i wysokosciowym. Rozwigzania geometryczne oraz wysokosciowe projektowanego uktadu

komunikacyjnego dopasowano do projektowanych obiektow oraz istniejacych terenow przylegtych.

2.7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERY-
STYCZNYCH Z UWZGLEDNIENIEM STREF OCHRONNYCH.
Na obszarze nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

2.8. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Parametry wytrzymato$ciowe gruntow
sg dobre 1 nie stwarzajg potencjalnych probleméw budowlanych. Na podstawie zaleznosci z badan
regionalnych okreslono warunki gruntowe jako proste.

29. UWAGIKONCOWE
e Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu 0 obowigzujace
przepisy i normy pod nadzorem osob uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.
e Uklad wysoko$ciowe opracowany zostal w oparciu o rzedne znajdujace si¢ na mapie do ce-
16w projektowych oraz poziom 0,00 budynku.
e Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

ProOJeKIant: .......ccoiviiiiiesiresee e



