Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Przedszkole i ztobek
63-440 Pogrzybow
Wiasciciel budynku: Gmina i Miasto Raszkéw

Autor opracowania: Wiestaw Motyl
UAN 7342-66/99

Data opracowania: 03.03.2023

CERT= www.cieplej.pl



Charakterystyka energetyczna budynku: - -, 63-440 Pogrzybow

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2034,40 m2
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 203,4
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 2034,40
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2034,40 0,00 0,00 2034,40
Kubatura [m3] 6103,20 0,00 0,00 6103,20
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 3825,71 mz
Kubatura ogrzewana (Ve) 7213,20 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,53 1/m

2. Ostona budynku

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25cm, docieplone styropianem gr. 20cm. Dach w konstrukcji
zelbetowej, docieplony wetng mineralng gr. 30-62cm uktadang ze spadkiem i pokryty papg termozgrzewalna.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [mZ?] Htr Htr Htr taczne fRsi**

WT [W/m2K] przegrody | mostkow [WIK]

[WIK] liniowych
[WIK]

podtoga na gruncie 0,155* 0,300* 1011,50 157,27 0,00 157,27 0,97*
stropodach 0,119 0,150 1202,20 143,06 0,00 143,06 0,99*
Sciana zewnetrzna 0,174 0,200 1240,10 215,78 0,00 215,78 0,98*
RAZEM 0,149* - 3453,80 516,11 0,00 516,11 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [W/m2K] [WIK] mostkow [WIK]

liniowych
[WIK]

1 0,900 0,900 0,70 263,88 237,49 29,16 266,65
2 1,300 1,300 0,70 47,04 61,15 0,00 61,15
RAZEM 0,961* - 0,70* 310,92 298,64 29,16 327,80

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja
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Sale przedszkolne i ztobkowe:

Projektowane ukfady N1W1 do N11W11 instalacji wentylacji mechanicznej majg za zadanie wymiane
powietrza w zespotach przedszkolnych i ztobkowych tzn. w salach, w ktérych przebywajg dzieci oraz w
pomieszczeniach bezposrednio przylegajacych do tych sali i zwigzanych funkcjonalnie z tymi salami. W sktad
kazdego zespotu przedszkolnego i ztobkowego wchodzi sala, szatnia, magazynek i tazienka. Dodatkowo
centrale stuzg do nawiewu powietrza Swiezego do przestrzeni korytarzy. Dla kazdego zespotu przedszkolnego
i ztobkowego dedykowana jest odrebna centrala, sterowana indywidualnie poprzez pomieszczeniowy modut
sterujgcy. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie w centralach wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych o wydajnosci Vn= 560m3/h i Vw=500m3/h kazda. Projektowane centrale wyposazone
bedg w sekcje odzysku ciepta/chtodu z powietrza wywiewanego. Centrale wyposazone beda w filtry,
wentylatory nawiewu i wywiewu, chtodnice wodng oraz nagrzewnice elektryczng. Chtodnice w centralach
przewidziane sg tylko do chtodzenia powietrza zewnetrznego. Uktad nie zapewni stabilizacji temperatury
powietrza wewnatrz pomieszczen dla okresu letniego, a jedynie mozliwos¢ schiodzenie powietrza
zewnetrznego. Zasilanie chtodnic wodnych w centralach wentylacyjnych w czynnik chtodniczy — wode lodowa
0 parametrach 6/120C (35% roztwér glikolu etylenowego) realizowane bedzie z agregatu wody lodowej np.
firmy Aermec typ ANL90A wyposazonego w bufor i pompe. Agregat wody lodowej zlokalizowano na dachu.
Powietrze Swieze do central wentylacyjnych dostarczane bedzie kanatami czerpnymi od indywidualnych
czerpni Sciennych. Zuzyte powietrze bedzie usuwane ponad dach budynku. Na dachu na przewodach
wywiewnych nalezy zamontowaé¢ indywidualne wyrzutnie dachowe. Cze$¢ wyrzutni dachowych
zaprojektowano w wykonaniu z wyrzutem pionowym. Projektowana instalacja wentylacji ma za zadanie
utrzymanie odpowiednich wymagan sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach zespotu przedszkolnego i
ztobkowego. Powietrze Swieze nawiewane jest do sali zabaw i korytarzy. Powietrze zuzyte usuwane jest z
pomieszczenia szatni, tazienek, magazynku i w niewielkiej ilosci bezposrednio z sali przedszkolnej lub
ztobkowej. Powietrze usuwane z tazienek prowadzone jest osobnym kanalem wywiewnym i oddzielone od
powietrza wywiewanego z innych pomieszczeh poprzez zawory zwrotne zamontowane na kanatach.
Wszystkie skrzydta drzwiowe zespotéw przedszkolnych i ztobkowych muszg by¢ fabrycznie wyposazone w
kratki kontaktowe umozliwiajgce przeplyw powietrza z poszczegolnych stref. W obszarze pracy central
wentylacyjnych N1W1 do N11W11 znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze (1.44; 2.32; 2.2) i toalety
personelu (1.35; 2.23). Z kazdego z ww pomieszczen zaprojektowano indywidualny wyciag powietrza.
Poszczegolne linie wywiewne obstugiwane sg przez wentylatory wyciggowe kanatowe typu TDx2-350125.
Wentylatory wywiewne zalgczal sie beda poprzez sygnat od czujnikbw ruchu zainstalowanych w
poszczegoélnych pomieszczeniach oraz dodatkowo jeden raz na godzine (na czasl5 minut) zatgczane beda
sterownikiem czasowym. Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatow odbywac¢ sie bedzie poprzez kratki
kontaktowe zamontowane w drzwiach. Praca uktadu w podcisnieniu zapobiega¢ bedzie przedostawaniu sie
nieprzyjemnych zapachéw z toalet do pomieszczen sgsiadujacych. W pomieszczeniu toalety zewnetrznej
(1.56) i magazynku zabawek zewnetrznych zaprojektowano wentylatory wywiewne SILENT 100 zatgczane
czujnikiem ruchu.

Pomieszczenia socjalno-biurowe:

Projektowany uktady N13W13 instalacji wentylacji mechanicznej ma za zadanie wymiane powietrza w
pomieszczeniach socjalno-biurowych przeznaczonych dla pracownikéw przedszkola. Przygotowanie powietrza
wentylacyjnego odbywacé sie bedzie w dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N13W13 o
wydajnosci Vn= 1320m3/h i Vw=1260m3/h. Projektowana centrala wyposazona bedzie w sekcje odzysku
ciepta/chtodu z powietrza wywiewanego. Centrala wyposazona bedzie ponadto w filtry, wentylatory nawiewu i
wywiewu, chtodnice z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania, nagrzewnice elektryczna oraz thumiki.
Chtodnica w centrali przewidziana jest tylko do chtodzenia powietrza zewnetrznego. Uklad nie zapewni
stabilizacji temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen dla okresu letniego, a jedynie mozliwos¢
schiodzenie powietrza zewnetrznego. Zasilanie chtodnicy/nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w czynnik
chtodniczy/grzewczy realizowane bedzie z indywidualnej pompy ciepta. Zaprojektowano agregat typu
LCGO0700 firmy Aermec. Centrala sterowana indywidualnie poprzez pomieszczeniowy modut sterujgcy.
Projektowana instalacja wentylacji ma za zadanie utrzymanie odpowiednich wymagan sanitarno-higienicznych
we pomieszczeniach socjalno-biurowych uzytkowanych przez pracownikdw przedszkola i ztobka oraz
wozkowni i korytarza gtdwnego. W obszarze pracy centrali wentylacyjnej N13W13 znajduje sie pomieszczenie
toalety personelu (1.25), z ktérego zaprojektowano indywidualny wycigg powietrza. Wentylator wywiewny
SILENT 100 zalgczac¢ sie bedzie poprzez sygnat od czujnikéw ruchu zainstalowanych w pomieszczeniu oraz
dodatkowo jeden raz na godzine (na czasl5 minut) zatgczany bedzie sterownikiem czasowym. Doptyw
powietrza do pomieszczenia WC odbywac sie bedzie poprzez kratke kontaktowg zamontowang w drzwiach.

Pomieszczenia zaplecza kuchni:

Projektowany uktady N12W12 instalacji wentylacji mechanicznej ma za zadanie wymiane powietrza w
pomieszczeniach zaplecza kuchni. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego odbywaé sie bedzie w centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N12W12 o wydajnosci Vn= 1350m3/h i Vw=1110m3/h. Projektowana
centrala wyposazona bedzie w sekcje odzysku ciepta/chtodu z powietrza wywiewanego. Centrala wyposazona
bedzie ponadto w filtry, wentylatory nawiewu i wywiewu, chlodnice z bezposrednim odparowaniem i funkcjg
grzania, nagrzewnice elektryczng. Dodatkowo na kanatach nawiewnych i
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wywiewnych zaprojektowano tlumiki akustyczne. Chiodnica w centrali przewidziana jest tylko do chtodzenia
powietrza zewnetrznego. Uklad nie zapewni stabilizacji temperatury powietrza wewnatrz pomieszczen dla
okresu letniego, a jedynie mozliwos¢ schtodzenie powietrza zewnetrznego. Zasilanie chtodnicy/nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej w czynnik chtodniczy/grzewczy realizowane bedzie z indywidualnej pompy ciepta.
Zaprojektowano agregat typu LCG0700. Centrala sterowana indywidualnie poprzez pomieszczeniowy modut
sterujgcy. Powietrze Swieze do centrali wentylacyjnej N12W12 dostarczane bedzie kanatem czerpnym od
indywidualnej czerpni Sciennej. Zuzyte powietrze bedzie usuwane ponad dach budynku. Na dachu na kanale
wywiewnym nalezy zamontowac¢ indywidualng wyrzutnie dachowa z wyrzutem pionowym. W obszarze pracy
centrali wentylacyjnej N12W12 znajduje sie pomieszczenie tazienki personelu (1.6), z ktérego zaprojektowano
indywidualny wycigg powietrza. Dobrano wentylator wyciggowy kanatowy typu TDx2-350125. Wentylator
zalgczac sie bedzie poprzez sygnat od czujnikdw ruchu zainstalowanych w pomieszczeniu oraz dodatkowo
jeden raz na godzine (nha czasl5 minut) zatgczany bedzie sterownikiem czasowym. Doplyw powietrza do
pomieszczenia 1.6 odbywac sie bedzie poprzez nawiew bezposredni do pomieszczenia oraz poprzez kratki
kontaktowe zamontowane w drzwiach.

Instalacja wentylacji technologicznej nawiewnej kuchni i okapy kuchenne:

Projektowany uktady N14 instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej ma za zadanie dostarczenie powietrza
do okapow kuchennych bilansujac powietrze usuwane poprzez ww okapy. Technologia kuchni przewiduje dwa
okapy nawiewno-wywiewne kompensacyjne. Okap OK1 przyscienny typu E6210 o wymiarach
2200x1200x450mm wspotpracowaé bedzie z wentylatorem dachowym typu CTVT/4-225N firmy Venture
Industries o wydajnosci 700m3/h. Reczne zalaczenie wentylatora skutkowaé bedzie zataczeniem pracy
centrali nawiewnej na z wydajnoscig proporcjonalng do wydajnosci wentylatora. Okap OK2 centralny typu
E6220 o wymiarach 4000x2000x450mm wspotpracowac bedzie z kanatlowym wentylatorem wyciggowym typu
IRT/4-355 o wydajnosci 3700 m3/h. Reczne zalgczenie wentylatora na biegu | skutkowa¢ bedzie
zalgczeniem pracy centrali z wydajnoscig proporcjonalng do wydatku wentylatora na biegu I. Analogiczna
sytuacja nastgpi po zataczeniu wentylatora na bieg Il. Powietrze usuwane z okapu OK2 bedzie wyrzucane
ponad poziom potaci dachu do wyrzutni pionowej. Kanat wywiewny DN500 w wykonaniu ze stali nierdzewnej
jako kanat fabrycznie izolowany prowadzi¢ nalezy po elewacji budynku. Sterowanie praca wentylatorow i
centrali nalezy zaprogramowac tak, aby przewidzie¢ rozng kolejnosci zatgczania wentylatoréw. Dodatkowo w
celu kompensacji powietrza zaprojektowano dodatkowy anemostat nawiewny o wydajnosci 400 m3/h.
Przygotowanie powietrza nawiewnego odbywaé sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewnej N14 o
wydajnosci Vn= 4400m3/h w wykonaniu dachowym. Projektowana centrala wyposazona bedzie w filtry,
wentylator nawiewu, nagrzewnice wodna (35% roztwor glikolu etylenowego) orz ttumiki. Zasilanie nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej w czynnik grzewczy realizowane poprzez instalacje ciepta technologicznego o
parametrach czynnika (35% roztwor glikolu etylenowego) 60/400C.

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

mechaniczna nawiewno-wywiewna 6103,20 366,19

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

I Il i v Vv \ Vil Vil

Xl

31,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 14,8

31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

7288,37 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN I1SO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

7288,37 kWh/rok

Stata czasowa budynku, 1

95,30 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

415146280 J/IK
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Zyski ciepta od stonca

11452,96 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

56098,13 kwWh/rok

Zyski ciepta razem

67551,10 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

45259,20 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

20540,05 kWh/rok

Straty ciepta razem

65799,25 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Projektowana kottownia jest kottownig, ktéra ma pracowaé na potrzeby pokrycia strat ciepta budynku,
podgrzewu cieptej wody uzytkowej i dla zapewnienia czynnika grzewczego dla centrali nawiewnej N14.
Technologia kottowni taczy prace pomp ciepta typu powietrze-woda z pracg kotta gazowego kondensacyjnego
jednofunkcyjnego. Zrédto ciepta stanowiag zatem dwie pompy ciepta typu Bosch AF 5300 33,5C-3 o wydajnosci
(dla parametrow A2/W35) 33,5kW kazda wspétpracujace z hydromodutem HD2000 oraz kociot gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny np. Buderus typ GB162 V2/100 kW. Kazdy hydromodut posiada wbudowane
grzatki elektryczne o mocy 18kW.

W uktadzie technologicznym kottowni wyodrebniono nastepujgce niezaleznie dziatajgce obiegi instalacji
grzewczych:

- obieg ogrzewania podtogowego 40/300C

- obieg zasilania nagrzewnicy w centrali N14 strona wodna 70/500C / strona roztworu glikolu 60/400C

- obieg przygotowania cwu

Zalozono, ze w sezonie grzewczym pompy ciepta przygotowywac¢ beda czynnik grzewczy na pokrycie
zapotrzebowania obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podtogowego. W sytuaciji, kiedy ciepto wytwarzane
przez pompy bedzie niewystarczajgce, aby zapewni¢ odpowiednig temperature na zasilaniu instalacji
ogrzewania podiogowego sterownik zada otwarcie zaworu tréjdrogowego i podmieszanie czynnika
grzewczego przygotowywanego przez kociot kondensacyjny. Ciepto produkowane przez pompy ciepta

».magazynowane” bedzie w zbiorniku buforowym PW1000.6W-C.
Pompy ciepta zostang zlokalizowane na dachu projektowanego budynku.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

3453,60 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

3235,30 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,11
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,94
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 58,66 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

|Zap0trzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd |

17116,47 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
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Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb bytowych i technologicznych kuchni bedzie przygotowywana w zasobniku i
pojemnosciowym podgrzewaczu wody, ktére zostaly zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.

Pompy ciepta pracowa¢ beda réwniez na cele podgrzewu cwu. Dobrano zbiorniki do magazynowanie i
podgrzew wody. W zasobniku SH700 R S-C z wezownicg woda z sieci wodociggowej bedzie podgrzewana
wstepnie przy uzyciu pompy ciepta. Woda z zasobnika SH700 kierowana bedzie do podgrzewacza Logalux
750.5W-C, gdzie w przypadku zbyt niskiej temperatur zostanie dogrzana czynnikiem grzewczym z kotta
kondensacyjnego. Praca ukladu pogrzewu cwu sterowana jest poprzez modut SC30 MS200. Urzgdzenia te
sterujg praca pompy przetadowujacej we wspotpracy z czujnikami cwu w zasobniku i podgrzewaczu.
Sterowanie pracg uktadu odbywac sie bedzie poprzez system regulacji pogodowej przy udziale tablicy
sterujgcej Logomatic RC310 oraz dodatkowych modutéw MM100 z czujnikami firmy Buderus. Automatyka
bedzie zarzgdzata praca kota w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz temperatury wody w kotle.
Dodatkowo bedzie sterowata pracag dwéch pomp obiegowych z mieszaczami, jedng pompa tadujaca
podgrzewacz cwu, Projektowane urzgdzenia umozliwiajg programowanie pracy uktadu grzewczego w
okreslonych godzinach doby oraz w wybrane dni tygodnia. Praca pompy obiegowej obiegu grzewczego
nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej N14 po stronie wodnej musi by¢ sprzezona z pracg pompy po stronie
glikolowej.

Dla zrownowazenia przeptywéw miedzy ,strong kotta” i strong instalacji odbiorczej projektuje sie sprzegto
hydrauliczne.

Zapotrzebowanie energii koicowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

32689,96 kwh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

35958,96 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,52
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 21,31 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
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8. Oswietlenie wbudowane

Instalacja o$wietlenia podstawowego:

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o oprawy wnetrzowe w technologii LED.
Rodzaj opraw i ich rozmieszczenie dostosowano do danego typu pomieszczenia. Lgczniki i przetgczniki nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1-1,2m od podtogi. Instalacje o$wietlenia wykona¢ kablem bezhalogenowym o
niskiej emisji dymow typu N2XHzo klasa B2ca. W sanitariatach, kuchni wraz z zapleczem oraz w pom.
porzadkowych i technicznych zaprojektowano osprzet o stopniu ochrony min. IP44. Gidéwne trasy kablowe
nalezy uktada¢ w korytkach kablowych montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje w
pomieszczeniach technicznych wykona¢ natynkowo w rurkach ostonowych w pozostatych pomieszczeniach
podtynkowo.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego:

W budynku projekt przewiduje instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oswietlenie drogi
ewakuacyjnej zaprojektowano tak, aby minimalne Srednie natezenie oSwietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej
byto na poziomie 1Ix.

Na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowaé oprawe doswietlajgcg wyposazong
we wtasne zrdédio energii — o czasie Swiecenia min. 1h. Oprawa powinna by¢ odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

W ramach os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano takze instalacje podswietlanych wewnetrznie znakow
ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy
zaprojektowano w ten spos6b, aby zapewni¢ dobrg rozpoznawalnosé¢ znakéw, ze szczeg6Olinym
uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc, gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi
ewakuacyjnej.

Wszystkie zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg wilasne zrodio energii — baterie
akumulatoréw z inwerterami o czasie Swiecenia min. 1h. Oprawy oswietlenia awaryjnego beda pracowac tylko
w ruchu awaryjnym (na ciemno). Zastosowane oprawy posiada¢ bedg system autotestu zgodnie z wymogami
normy PN-EN 60598-2-22.

Dodatkowo dla zapewnia rozpoznania urzadzeh przeciwpozarowych (hydranty), umozliwiajgc ich uzycie
zaprojektowano oswietlenie na poziomie 5Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w momencie odbioru powinny posiada¢ aktualne $Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Moc opraw [W/mzZ] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na

energie koricowg

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2000,00 79323,18 0,00
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok) 3,58 - 8,41 - - 12,00
Udziat [%] 29,86 - 70,14 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok) 1,70 - 16,07 0,00 38,99 56,76
Udziat [%] 2,99 - 28,31 0,00 68,70 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok) 1,59 - 17,68 0,00 0,00 19,27
Udziat [%] 8,25 - 91,75 0,00 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng: 19,27 kWh/(m?2rok)
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9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w £ 1,17 - 0,00 0,00 38,99 40,16

0,0)

gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 16,07 0,00 0,00 16,07

energia elektryczna (W= 0,53 - 0,00 0,00 0,00 0,53

3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

19,27 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/mz2rok
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