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RZUT FUNDAMNENTOW 1:100 K1
SCIANA OPOROWA: 1i2 1:200 K1.1
RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA 1:100 K2
RZUT KONSTRUKCJI PIETRA 1:100 K3
RZU KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM 1:100 K4
RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD | PIETREM 1:100 K5
SCIANY ATTYKOWE 1:100 K6
SZYB - SHEMAT 1:50 K7
SZYB - PRZEKROJE ZELBETOWE 1:25 K8
NADPROZA MONOLITYCZNE 1:25 K9
NADPROZA MONOLITYCZNE 1:25 K9.1
POZ. P4, TRZ.3 ,TRZ.4 1:25 K10
POZ. P1, P2, P3 1:25 K11
POZ. P4.1, TRZ.5 1:25 K12
POZ. P5,P5.1, P5.2 1:25 K13
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SCHODY SCHZ.1 1:25 K15
WIENCE ZELBETOWE 1:25 K16
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3. CZESC OPISOWA |

3.1. DANE OGOLNE |

3.1.1. Nazwa:
Przedszkole i ztobek

3.1.2. Adres:
63-440 Raszkow

3.1.3. Jednostka ewidencyjna:
301706_5

3.1.4. Obreb:
0015 - Pogrzybow

3.1.5.Numery dziatek:
167/15

3.1.6. Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkow
63-440 Raszkow, ul. Rynek 32

3.1.7. Wiasnosé terenu:
Gmina i Miasto Raszkow
63-440 Raszkow, ul. Rynek 32

3.1.8. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18

3.1.9. Podstawa opracowania:
projekt branzy architektonicznej ,
program ogolny i wytyczne szczegdtowe opracowane przez Zlecajgcego,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujgce normy i przepisy

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe

PN-EN 1995-1-1 Konstrukcje drewniane

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania

PN-EN 1991-1-1:2004 Obcigzenia state

PN-EN 1991-1-1:2004 Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia sniegiem

PN-EN 1991-1-4 Obcigzenia wiatrem
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3.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO |

3.2.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHE
MATY KONSTRUKCYJNE /STATYCZNE/

Konstrukcje fundamentéw projektuje sie w postaci faw i stop zelbetowych o przekroju
prostokgtnym,jako belki swobodnie podparte obcigzone odporem gruntu wraz z
mocowanymi wspornikowo trzpieniami zelbetowymi Nadproza nad otworami stolarki
jako monolityczne i prefabrykowane. Stropy jako prefabrykowane z ptyt kanatowych
SPK 15. Dach ptaski

3.2.2 WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCJI DLAWYBRANYCH PRZEKROJOW :

NADPROZE N3
SGN - Zginanie

DANE

Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szeroko$¢ b =250 mm
Wysokos¢ h =250 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm

Typ kruszywa kwarcytowe

Rodzaj cementu klasa N - normalnie twardniejgcy

Wiek betonu w chwili obcigzenia  t, =28 dni

Klasa ekspozycji XCA1
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia RH =50%

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia z gory ¢, =25 mm

Nominalna grubosc otulenia zdotu ¢, =25 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia z lewe; Coom = 25 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia z prawej Coom = 25 mm

Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — fyk =500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 2 8%
Zbrojenie dolne:
Srednica =12 mm
Strzemipna:
Srednica g, =6mm
Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M., = 6,71 kKNm

ZALOZENIA:
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Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

213

250

.,37.,

250

Zginanie:
Zbrojenie potrzebne A

= 0,74 cm?. Przyjeto dotem 28120 A, = 2,26 cm? (p =

's1,req
0,42%)
Nosnos¢ na zginanie
M., = 19,59 KNm
Warunek nosnosci na zginanie
M., =6,71 kNm < M., =19,59 kNm  (34,2%)

PODCIAG 4.1
SGN - Zginanie

DANE

Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szerokosé b =300 mm
Wysokos¢ h =350 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm

Typ kruszywa kwarcytowe

Rodzaj cementu klasa N - normalnie twardniejgcy

Wiek betonu w chwili obcigzenia  t, =28 dni

Klasa ekspozycji XCA1
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia RH = 50%

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry ¢ =25 mm

Nominalna grubosc¢ otulenia zdotu ¢, =25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Coom = 25 MM
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Coom = 25 mm

Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — fyk =500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 28%

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyfnska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl



PROJEKT TECHNICZNY
Przedszkole i Ztobek
Raszkéw, dz. nr 167/15

Zbrojenie dolne:
Srednica =16 mm
Strzemiona:
Srednica @, =8mm
Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M., = 110,16 kNm

ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: prz

& 3
- ) .
3
!
P
#

309
350

41,

ekroj:
300 Y
+

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A
1,08%)
Nosnos¢ na zginanie

M., = 112,77 kNm
Warunek nosnosci na zginanie

M, = 110,16 kNm < M., =112,77 kKNm  (97,7%)

s1,req

SGN - Scinanie w elemencie zginanym
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — f, = 500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 2 8%

Zbrojenie dolne:

Srednica =16 mm
Liczba pretow = 2 szt.
Strzemiona:
Typ strzemion: czterociete
Srednica @, =8mm
Rozstaw podtuzny s =150 mm
Obcigzenia:
Sita poprzeczna Vego = 0,00 kN
Moment obliczeniowy Mg, >0

= 9,76 cm?. Przyjeto dotem 5816 0 A_, = 10,05 cm? (p =
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WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

)

309
350

u41»

" 230 .

Scinanie:
Vg = 0,00 kN < Vi, =44,19 kN
Obliczenie zbrojenia na scinanie nie jest wymagane. Nalezy zastosowac¢ minimalne zbrojenie
na scinanie.
Maksymalny rozstaw strzemion s, =231,8 mm

Przyjeto z warunkéw konstrukcyjnych strzemiona czterociete @8 co 230 mm (p, = 0,29%)
Warunek nosnosci na scinanie:

- wyznaczono optymalng wartos¢ cotb = 2,00

Vg, =0,00kN < V., ,=211,40kN  (0,0%)
Vg =0,00kN < Vg, .. =263,16 kN  (0,0%)
PODCIAG P3
SGN - Zginanie

DANE

Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szerokosé b =250 mm
Wysokos¢ h =250 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm

Typ kruszywa kwarcytowe

Rodzaj cementu klasa N - normalnie twardniejgcy

Wiek betonu w chwili obcigzenia  t; =28 dni

Klasa ekspozycji XCA1
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia RH = 50%

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia z gory ¢, =25 mm

Nominalna grubos¢ otulenia z dotu ¢ =25 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia z lewe; Coom = 25 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia z prawej Coom = 25 mm
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Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — fyk =500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 28%
Zbrojenie dolne:
Srednica =16 mm
Strzemipna:
Srednica @, =6mm
Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M., = 49,50 KNm

ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

Zginanie:
Zbrojenie potrzebne A

's1,req
1,52%)
Nosnos¢ na zginanie

M., = 56,66 kNm

Warunek nosnosci na zginanie
M., =49,50 kNm < M., =56,66 kNm (87,4%)

SGN - Scinanie w elemencie zginanym

Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — fyk =500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 28%

Zbrojenie dolne:

Srednica =16 mm
Liczba pretow = 2 szt.
Strzemiona:
Typ strzemion: czterociete
Srednica @, =6mm
Rozstaw podtuzny s =150 mm
Obcigzenia:

Sita poprzeczna Vego = 0,00 kN

= 6,68 cm?. Przyjeto dotem 4916 0 A_, = 8,04 cm? (p =
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Moment obliczeniowy M., >0
ZALOZENIA:

Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

3

211
250

u39u

Scinanie:

Vg =0,00kN < Vp, =33,19kN
Obliczenie zbrojenia na scinanie nie jest wymagane. Nalezy zastosowac¢ minimalne zbrojenie
na scinanie.
Maksymalny rozstaw strzemion's, . = 158,3 mm
Przyjeto z warunkow konstrukcyjnych strzemiona czterociete @6 co 150 mm (p, = 0,30%)
Warunek nosnosci na $cinanie:

- wyznaczono optymalng wartos¢ cotb = 2,00

Vg =0,00kN < V., =124,51 kN  (0,0%)

Vg, =0,00kN <V, =149,75 kN  (0,0%)

Rd,max

WYLEWKA STROPOWA GR.15CM

SGN - Zginanie

DANE

Wymiary przekroju:
Typ przekroju ptyta
Grubos¢ ptyty h =150 mm

Obszar wystepowania maksymalnego momentu
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm

Typ kruszywa kwarcytowe

Rodzaj cementu klasa N - normalnie twardniejgcy

Wiek betonu w chwili obcigzenia  t, =28 dni

Klasa ekspozycji XCA1
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia RH =50%

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia z géry ¢ =25 mm

Nominalna grubosc¢ otulenia zdotu ¢ =25 mm
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Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — f, = 500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 2 8%
Zbrojenie goérne:
Srednica =12 mm
Zbrojenie dolne:
Srednica =12 mm
Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M., = 8,00 kNm

ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

250 L 250 250 .
1000 .
*

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A
cm?m (p = 0,38%)
Nosnos¢ na zginanie

Mg, = 22,05 kKNm/m
Warunek nosnosci na zginanie

M., = 8,00 kNm/m < M., =22,05 kNm/m (36,3%)

= 1,58 cm?/m. Przyjeto dotem @12 co 250 mmo A, = 4,52

's1,req

SGN - Scinanie w elemencie zginanym

Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP — fyk =500 MPa, k 21,15, k< 1,15, ¢, 28%
Zbrojenie gérne:
Srednica =12 mm
Liczba pretow = 2 szt.
Zbrojenie dolne:
Srednica =12 mm
Liczba pretow = 2 szt.
Obcigzenia:
Sita poprzeczna Vigo = 15,00 kN
Moment obliczeniowy Mg, >0

ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy:  PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

10
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WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

Scinanie:
V., = 15,00 kN/m < V., =7134kNim  (21,0%)
V,, = 15,00 kN/m < 0,5-b,-d-v-f = 469,20 kN/m  (3,2%)

PRZYJETO ZBROJENIE PLYTY GORNE | DOLNE.

|3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.4.1. Fundamenty:

Fundamenty o przekroju prostokgtnym: 0,4x0,45m, 0,6x0,45m, 0,8x0,45m oraz
1,2x45cm z betonu C20/25 zbrojone pretami 12 ze stali A-IlIN RB500. Minimalna
otulina zbrojenia w tawach 5cm. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego beto-
nu C8/10 gr. 10cm. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw na poziomie -1,20 m od
projektowanego poziomu terenu z zachowaniem minimalnej gtebokos$ci posadowienia
-0,8 m od poziomu terenu.

Stopy fundamentowe o przekroju w rzucie poziomym 1,40x1,20m, 1,60x1,20m
zbrojone siatkg o oczkach 15x15cm, pretami @12 ze stali A-11IN RB500.

Catos¢ fundamentow posadowi¢ w gruncie rodzimym nosnym na gtebokos¢ min.
30cm w gruncie jednolitym jednorodnym .

Wedtug opinii geotechnicznej, wykonanej w styczniu 2023roku,przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski wynika, iz w obszarze projektowanego
budynku ,na poziomie projektowanego poziomu posadowienia , wystepujg grunty
piaszczyste o stopniu zageszczenia od 0,55 do 0,70 a ustabilizowany poziom wody
gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poizomu posadowienia.

Poza warstwami rodzimymi, na terenie planowanej inwestycji wystepujg rowniez
nasypy niekontrolowane, czesciowo siegajgce ponizej poziomu posadowienia.

W zwigzku z powyzszym grunt nalezy dobrze oczyscié¢,wymieni¢ warstwy
nienosne podtoza i zagesci¢ do 1.=0,98

Wymiary fundamentow oraz ich rozmieszczenie — wg rysunku K1,

3.4.2. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe posadowi¢ na zaizolowanej tawie i wykonaé jg z bloczkéw B15
na zaprawie cem. min. M.15. Sciany izolowaé przeciwwilgociowo izolacjami
powtokowymi. Nie stosowac izolacji na bazie rozpuszczalnikdbw organicznych w
przypadku stosowania ptyt styropianowych lub innych wrazliwych na nie materiatéw.

11
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Sciany zewnetrzne od zewnatrz ociepli¢ styropianem klejonym (nie kotkowanym
ponizej p.p.t.). Styropian obrobi¢ od zewnatrz metodg BSO. Uzy¢ do wentylacji Scian
folii kubetkowej. Zaleca sie stosowanie styropianéw specjalistycznych do kontaktu z
wilgocig takich jak np. Hydromax lub catkowicie wodoodpornych ptyt XPS.

3.4.3. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr. 25 cm projektuje sie z pustakéw silikatowych o
znormalizowanej wytrzymatosci na Sciskanie f, [MPa]=15. W miejscach obcigzen
skupionych np. pod nadprozami wykona¢ poduszki poduszki betonowe.

UWAGA!
Przed wykonaniem scian nalezy sprawdzi¢ ostateczne otworowanie zgodnie z
aktualnym projektem architektury.

3.4.4. Sciany dzialowe
Scianki dziatowe projektuje sie z pustakéw silikatowych lub jako gipsowo-kartonowe
grubosci max 12cm- wg opisu architektury.

3.4.5. Nadproza i podciagi zelbetowe

Projektuje sie nadproza prefabrykowane typu L19, YD oraz monolityczne . Podciggi
jako elementy monolityczne zelbetowe , o przekroju prostokgtnym .

Typy nadprozy , oznaczenia podciggdéw, rozmieszczenie oraz przekroje elementéw
zelbetowych wraz z oznaczeniem zbrojenia wg rysunkéw szczegoétowych.

3.4.6. Stupy / trzpienie

Stupy (trzpienie) zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25, zbrojone pretami @12 i
16, ze stali A-lIlIN BSOOSP. Przekroje elementow zelbetowych wraz z oznaczeniem
zbrojenia wg rysunkéw szczegotowych

3.4.7. Wience

Wience jako zelbetowe, monolityczne wylewane na placu budowy, zbrojone pretami
ze stali A-lIlIN B500SP, strzemiona @6 A-l . Z uwagi na system tgczenia ptyt
kanatowych z wiencem zelbetowym — rozwigzania wg opracowania wykonawczego
dostawcy ptyt. Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ zbrojenia gtéwnego.

3.4.8. Strop

Projektuje sie strop zptyt kanatowych SPK 150 .W czasie montazu elementow
prefabrykowanych stropu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
stropu m.in. sposob tgczenia z wiencem, oparcia na $cianach, dozbrojen itp.

3.4.9. Dach:

Projektuje sie dach plaski — stropodach z wykorzystaniem stropu ostatniej
kondygnacji i warstw spadkowych izolacji termicznej.

Na dachu dopuszcza sie montaz paneli fotowoltaicznych przy czy wszelkie
obcigzenia technologiczne, stale i zmienne muszg by¢é bezwzglednie
przeanalizowane przez dostawce plyt przy ich doborze na etapie wykonania
obiektu.
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3.5. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA BUDYNKU

Elementy konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg (na podstawie projektu warsztatowego) przy
uzyciu odpowiednich materiatébw i spetniajgc wymagania wiasciwych
norm i zalecenh Projektanta.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzycie materiatéw i
wyroboéw niezgodnie z dokumentacjg lub nie spetniajgc wymagan
wiasciwych norm przedmiotowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, ktére Wykonawca bedzie stosowat
przy realizacji przedmiotowego obiektu a nie opisane jednoznacznie w
projekcie muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta konstrukciji.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i
urzadzeh pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autor
projektu nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wszystkie uzyte w procesie budowlanym materiaty muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(wyréb moze by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski
oraz moze by¢ stosowany, zgodnie z jego przeznaczeniem, bez
ograniczen.

Dopuszcza sie uzycia, na zadanie i odpowiedzialnos¢ inwestora,
wyrobu przeznaczonego do jednostkowego stosowania w budownictwie
(wyréb moze by¢ stosowany tylko przy wykonywaniu robét budowlanych
na konkretnym, zdefiniowanym obiekcie budowlanym, dla ktérego zostat
wytworzony).

Opracowanie:

Projektant branzy konstrukcyjne;j
inz. 1zabela Zabtocka

upr. nr: WAM/0191/POOK/16
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| 4.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
techniczny ,Przebudowy i rozbudowy Swietlicy wiejskiej” zlokalizowanej w Przybysta-
wicach gm. Raszkéw (dz. nr: 356/2), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

INZ. IZABELA ZABLOCKA
UPR. NR: WAM/0191/POOK/16

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
techniczny ,Przebudowy i rozbudowy $wietlicy wiejskiej” zlokalizowanej w Przybysta-
wicach gm. Raszkéw (dz. nr: 356/2), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

MGR INZ. LUKASZ GARCZAREK
UPR. NR: WKP/0089/PWOK/15
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