
1
O1

N2XHżo 3x1,5mm² Oświetlenie  
pom. 1.03

0,10 kW

AM6 C10A

1
O2

N2XHżo 3x1,5mm² Oświetlenie  
pom. 1.01, 1.02, 2.01

0,20 kW

AM6 C10A

1
O3

AM6 C10A

O4
1 N2XHżo 3x1,5mm²

AW

AM6 C10A
Rezerwa

Ośw. awaryjne

4

G1

G3

G4

1

Nx

Gniazda ogólnego użytku
pom. 1.03

1,0 kWN2XHżo 3x2,5mm²

1

1

1

B 16A

B 16A

B 16A

B 16A

Gniazda ogólnego użytku
pom. 1.01, 1.02, 2.01

1,0 kWN2XHżo 3x2,5mm²

40A-30mA-AC

G2

Rezerwa

Rezerwa

4

3xLampki

Typ 1+2

Rozłącznik
400A
+ wyzwalacz
wzrostowy 230V

4x YKXS 1x240mm2 + YKXSżo 1x120mm2

Ze złącza kablowo pomiarowego ZKP

Pi = 235 kW
Ps = 166,9 kW
Ib = 259 A
In = 315 A

0,2 kW

PA1
1

K

Oświetlenie
zewnętrzne-parkingOZ1

YKYżo 3x6mm²

1

N

3

B 6A

D02 40A

S1

PE

woda
konstrukcja
wentyla.

koryta 

1
3x D01 6A

PWP

PF

NHXH PH90 E90 5x1,5mm²

PWP       - przycisk wyłączenia ppoż montowany na elewacji budynku

      - przełącznik faz PF431PF

      - cyfrowy zegar astronomiczny 2 kanałowy 16APA1

      - cyfrowy zegar astronomiczny 2 kanałowy 16APA2

      - stycznikK

20A/2z/230VAC

Rozdzielnica wolnostojąca z cokołem
min. IP20

z drzwiami metalowymi z zamkiem

Zas. klimatyzator
pom. 1.3
jedn. zew. dach

20
25

1030

25
0

10
0

gaz

K

OZ2
YKYżo 3x6mm²

2 20A/2z/230VAC

0,2 kW

PA2
1

1

K

Oświetlenie
zewnętrzne-dekoracyjneOZ3

N2XHżo 3x1,5mm²

1

C 6A

B 6A

S2
20A/2z/230VAC

0,4 kW

1

K

Oświetlenie
zewnętrzne-plac zabaw

OZ4
N2XHżo 3x2,5mm²

2

C 10A

20A/2z/230VAC

0,5 kWOświetlenie
zewnętrzne-bok, tył

3

D02 40A

H1
H2

3
D02 50A

3
NH000 125A

3
D02 25A

NHXHżo FE180/E90 5x6mm2
3f

Hydrofor2,2 kW

1
D01 10A

NHXHżo FE180/E90 3x2,5mm2
1f

Centralka oddymiania
klatka schodowa K1

0,5 kW

1
D01 10A

NHXHżo FE180/E90 3x2,5mm2
1f

Centralka oddymiania
klatka schodowa K2

0,5 kW

1
D01 10A

NHXHżo FE180/E90 3x2,5mm2
1f

Centralka oddymiania
klatka schodowa K3

0,5 kW

1Rezerwa

Typ 1+2

3
D01 6A

3 Rozdzielnica kuchni
Rku3f

N2XHżo 5x10mm²

Rku

3 Rozdzielnica obiektowa
R13f

RO1

3
RezerwaRez.

9,5 kW

71,35 kW

NH000 125A

D02 35A

D02 --A

3 Falownik
Fotowoltaiki3f

N2XHżo 5x6mm²
PV

D02 20A

N2XHżo 5x50mm²

N2XHżo 5x25mm²3 Rozdzielnica obiektowa
R23f

RO2 36,4 kW

D02 63A

N2XHżo 5x25mm²3 Rozdzielnica obiektowa
R33f

RO3 33,4 kW

D02 63A

N2XHżo 5x25mm²3 Rozdzielnica obiektowa
R43f

RO4 39,24 kW

D02 63A

N2XHżo 5x25mm²3 Rozdzielnica kotłowni
RK3f

RK 28 kW

D02 63A

N2XHżo 5x6mm²3
Winda

3f
W1 7,0 kW

D02 25A

4

25A-300mA-A

4

3
S2 PF

Awaryjne wyłączenie kotłowni:
- ręcznie z przycisku awaryjnego
- automatycznie z centralki detekcji gazu

D01 6A

PLHT-C80/4
 + wyzw. wzrost. 230V

K

NHXH PH90 E90 2x1,5mm²

K       - przycisk awaryjnego wyłączenia kotłowni

PP4

PP1

PP2

PP3

PP5

Bilans mocy: 

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY

E09

-:--

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

Zestaw gniazd
pom. 1.3

3,0 kW3 N2XHżo 5x2,5mm²

AM6 B16A

ZG

KL1
2

Nx

AK C20-30mA-AC

3,50 kWYKYżo 3x4mm²

1
D01 10A

1
D01 10A

N


