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400V

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t
Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne min. IP44 pojedyńcze p/t
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne min. IP44 podwójne p/t

2

Wypust kablowy 400VAC

LEGENDA

230V Wypust kablowy 230VAC

K
XX

Moduł gniazda ogólnego użytkowania i gniazda DATA komputerowego
230VAC gdzie: "X" oznacza ilość gniazd. Wykonanie p\t

Przycisk wyłączenia ppożPWP
Przycisk ppoż fotowoltaikiPWP PV

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk awaryjnego wyłączenia kotłowniK

Gniazdo wtyczkowe 400VAC hermetyczne min. IP44

Zestaw gniazd 1x400VAC 16A / 1x230VAC 16A
z rozłącznikiem hermetyczne min. IP44

Rura osłonowa

230V
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Rura osłonowa
1x DVK110, 1x DVK75
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INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ
ORAZ TRASY KABLOWE RZUT PARTERU

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

UWAGA:

dokładną lokalizację gniazd należy ustalić na etapie wykonawstwa z Inwestorem
okablowanie pomiędzy jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji, a poszczególnymi jednostkami 
wewnętrznymi należy wykonać wg. DTRki producenta w porozumieniu z branżystą
dokładną lokalizację wypustów i gniazd zasilających urzadzenia należy zweryfikować na etapie 
wykonawstwa z projektami branżowymi
przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o odporności ogniowej 
nie mniejszej niż przegroda
wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumantacjami branżowymi i budowlanymi
roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 
międzybranżową

   na etapie wykonawstwa ustalić miejsce montażu projektora (ściana czy sufit). R
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