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1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

* projektowany budynek

1, Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 ¢m

3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 ¢cm  E2=50MPa
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2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

E2=50MPa 3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 cm
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1. Grunt zasypowy !
1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm Ifj |
2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15cm  E2=80MPa ; i;zf::;z:ocv;:gngtxoos;rma -gr.3cm
4. warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - gr. 15cm  E2=50MPa 3: Lawa 2 betonu C16/20 - gr. 10 cm :
4. warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 20 cm
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| 1. Grunt zasypowy |
1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm 1. Stopier schodowy betonowy
2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm 2. Fundament z betonu C8/10
3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15cm  E2=80MPa
4. warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 -gr. 15¢cm  E2=50MPa 1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
E2=50MPa 3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 cm
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1, Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 ¢cm
4, warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15¢m

1, Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

E2=50MPa 3. Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - gr. 12 cm
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e PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA
PRZEKROJE NORMALNE ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTNO INWESTYCYINE
MGR INZ. ARCH. WIESLAW MOTYL
TEMAT: v 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18
PRZEDSZKOLE 1 2L0BEK TEL: 62 5924200, E-MAIL: po_arcus@osw.pl ARGUS
LOKALIZACJA: |RASZKOW
JEDN. EWID.: 31706_5, OBREB: 0015, DZ. NR: 167/15 PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR: GMINA | MIASTO RASZKOW BRANZA: DATA: SKALA:
63— 440 RASZKOW, RYNEK 32 DROGOWA marzec 2023 .
PROJEKTANT: | mgr inz. Marcin Kasatka NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO 1ZBY: |PODPIS: 1 .50
SPECJALNOSC: DROGOWA WKP /0305/PO0OD /11
SPRAWDZAJACY] mgr inz. Krzysztof Nawrocki NR UPRAWNIER: NR PRZYN. DO 1ZBY: |PODPIS: NR RYS:
SPECJALNOSC: DROGOWA WKP /0134 /PO0OD /19
ASYSTENTKA NR UPRAWNIE: NR PRZYN. DO IZBY: |PODPIS: 20
PROJEKTANTA:|mgr inz. Przemystaw Naozarek _ _




