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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Instalacje sanitarne
1 INSTALACJA GRZEWCZA - CPV 45331100-7
1/S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 90 mm PP90 - np.:FIBER-T lub
d.1|06 réwnowazne
analogia
50 50.00
RAZEM 50.0
2|S 215 0300- |Rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 75 mm PP75 - np.:FIBER-T lub
d.1|06 réwnowazne
analogia
50 50.00
RAZEM 50.0
3|S 215 0300- |Rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm PP40 - np.:FIBER-T lub
d.1|04 réwnowazne
analogia
25 25.00
RAZEM 25.0
41S 215 0300- [Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm PP32 - np.:FIBER-T lub
d.1/03 réwnowazne
analogia
54 54.00
RAZEM 54.0
5|S 215 0300- |Rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm PP25 - np.:FIBER-T lub
d.1|02 réwnowazne
analogia
54 54.00
RAZEM 54.0
6/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.65 mm o
d.1/0403-05 potgczeniach spawanych na $cianach budynku
8 8.00
RAZEM 8.0
7|S 215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $r.
d.1|04 do110 mm w budynkach niemieszkalnych
50+50+25+54+54+8 241.00
RAZEM 241.0
8|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex gr. 6 mm ; rurociag PP25 lub réwnowazne
d.1|/0114-06
analogia
54 54.00
RAZEM 54.0
9|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex gr. 6 mm ; rurocigg PP32 lub réwnowazne
d.1|/0114-06
analogia
54 54.00
RAZEM 54.0
10/KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex o gr. 9 mm - rurocigg PP40 lub réwnowazne
d.1)/0113-12
analogia
25 25.00
RAZEM 25.0
11/KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex o gr. 9 mm - rurocigg PP75lub réwnowazne
d.1]/0113-12
analogia
50 50.00
RAZEM 50.0
12|KNR 0-31 Otuliny np.: Thermaflex o gr. 13mm - rurocigg PP90lub réwnowazne
d.1]/0113-12
analogia
50 50.00
RAZEM 50.0
13|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami o grubosci 70 mm na rure o $r. 65 mm z ptasz-
d.1|0507-02 czem PVC
analiza indy-
widualna
8 8.00
RAZEM 8.0
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 100 mm
d.1|1513-02
8 8.00
RAZEM 8.0
15/KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o.- dwukrotne
d.1|0307-01
241 241.00
RAZEM 241.0
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16|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych z termostatem np.:YALI PARADA 500W szt.
d.1/0103-03 PURMO
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.0
17|KNR 2-15 Grzejniki stalowe niskotempetarurowe 22PTM/900/B/1200 kpl.
d.1|0419-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.0
18/KNR 2-15 Grzejniki stalowe niskotempetarurowe 22PTM/900/B/800 kpl.
d.1|0419-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.0
19|S 215 0500- |Rury przytgczne do grzejnikdw o sr.zewn.rury 20 mm szt.
d.1|01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.0
20|KNR INSTAL |Zawor odcinajacy podwojny podgrzejnikowy szt.
d.1/0309-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.0
21|KNR INSTAL|Gtowica termostatyczna szt.
d.1|0309-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.0
22|KNR INSTAL|Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem  |urzadz.
d.1/0307-04 regulacji
4 urzadz. 4.00
RAZEM 4.0
23|KNR 0-35 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych lub natynkowych regulowa- szt
d.1(0219-07 nych dostosowanych do montazu 6-8 obwodowego rozdzielacza
8 szt 8.00
RAZEM 8.0
24|KNR 0-35 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych lub natynkowych regulowa- szt
d.1/0219-07 nych dostosowanych do montazu 4-5 obwodowego rozdzielacza
3 szt 3.00
RAZEM 3.0
25|KNR 0-35 Montaz rozdzielaczy na 8 obwoddw grzewczych z petnym wyposazeniem i au- |kpl
d.1(0220-07 tomatyka
1 kpl 1.00
RAZEM 1.0
26|KNR 0-35 Montaz rozdzielaczy na 7 obwodéw grzewczych z petnym wyposazeniem i au- |kpl
d.1/0220-07 tomatyka
analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.0
27|KNR 0-35 Montaz rozdzielaczy na 6 obwodéw grzewczych z petnym wyposazeniem i au- |kpl
d.1/0220-07 tomatyka
analogia
5 kpl 5.00
RAZEM 5.0
28|KNR 0-35 Montaz rozdzielaczy na 5 obwodéw grzewczych z petnym wyposazeniem i au- |kpl
d.1/0220-07 tomatyka
analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.0
29|KNR 0-35 Montaz rozdzielaczy na 4 obwodoéw grzewczych z petnym wyposazeniem i au- |kpl
d.1/0220-07 tomatyka
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.0
30{KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.1/0309-09
4 szt. 4.00
RAZEM 4.0
31|KNR 2-15 Zawory Kombi-2+B o potgczeniach gwintowanych $r.nom.15 mm szt.
d.1|0408-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.0
32|KNR 2-15 Zawory Kombi-2+B o potgczeniach gwintowanych $r.nom.20 mm szt.
d.1|0408-02
analogia
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.0
33|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 |szt.
d.1)0411-02 mm
22 szt. 22.00
RAZEM 22.0
34|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czes$¢ instala-|m2
d.1(0301-02 cyjna; rurociagi o ér. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperatu-
analogia rze 40/30 st. C
14 m?2 14.00
RAZEM 14.0
35|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czes$¢ instala-|m2
d.1{0301-02 cyjna; rurociagi o ér. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperatu-
rze 40/30 st. C
45 m?2 45.00
RAZEM 45.0
36|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czes$¢ instala-|m2
d.1/0301-03 cyjna; rurociagi o ér. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o temperatu-
rze 40/30 st. C
295 m?2 295.00
RAZEM 295.0
37|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czes$¢ instala-|m2
d.1/0301-04 cyjna; rurociagi o ér. 16 mm i rozstawie 250 mm; woda grzewcza o temperatu-
analogia rze 40/30 st. C
82 m?2 82.00
RAZEM 82.0
38|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czes$¢ instala-|m2
d.1/0301-04 cyjna; rurociagi o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperatu-
analogia rze 40/30 st. C
371 m?2 371.00
RAZEM 371.0
39|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.1|0308-02
analogia
14+45+295+82+371 m?2 807.00
RAZEM 807.0
40{KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie m2
d.1|0308-06
807 m?2 807.00
RAZEM 807.0
41|Anal. wiasna |Przejscie p.poz. rurociagu przez $ciane lub strop EI60 szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.0
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1|0333-21
analiza indy-
widualna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.0
43|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1{0210-02 tach z betonu zwirowego
analiza indy-
widualna
8 m 8.00
RAZEM 8.0
44|KNR 4-02 Wstawienie korka na instalacji wody szt.
d.1|/0112-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.0
2 Instalacja zasilania nagrzewnic C.T.
45|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
70 m 70.00
RAZEM 70.0
46|KNR 0-34 Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 40mm w ptaszczu PCV dla rurocig- |m
d.2{0101-11 gow o $rednicy zewnetrznej 40mm
70 m 70.00
RAZEM 70.0
47|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m?2
d.2|0601-02 ciggow o $r.zewn. 60-191 mm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.0
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48|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o.- dwukrotne m
d.2|0307-01
70 m 70.00
RAZEM 70.0
49/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
70 m 70.00
RAZEM 70.0
50{KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji kpl.
d.2|0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.0
51|Anal. wiasna |Przejscie p.poz. rurociagu przez $ciane lub strop EI60 szt
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.0
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0333-21
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.0
53|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2|0210-02 tach z betonu zwirowego
analiza indy-
widualna
4 m 4.00
RAZEM 4.0
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