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Łącznik jednobiegunowy
Łącznik jednobiegunowy hermetyczny min. IP44
Łącznik świecznikowy

Czujnik ruchu

Czujnik ruchu hermetyczny min. IP44IP

LEGENDA
Oprawy oświetlenia podstawowego

Oprawa typu LED naświetlacz montaż naścienny 35W 4000K AS 4560lm IP66 (h=4,0m) np. PIXEL prod. PXF

Oprawa typu LED oświetlenie architektoniczne rozsył góra/dół 20W 4000K 2260lm SH IP65 (h=2,9m) np. TURBO WALL prod. PXF

Oprawy oświetlenia awaryjnego z systemem autotestu o czasie pracy w stanie awaryjnym 1h

AW1
M1 Oprawa awaryjna typu LED do sufitu podwieszanego, optyka otwarta 1W 1h AT IP20 posiadająca certyfikat CNBOP

AW2
C1

AW3
M2

AW5c
W1

Oprawy oświetlenia awaryjnego - kierunkowa z systemem autotestu o czasie pracy w stanie awaryjnym 1h

EW1

Oprawa typu LED montaż nastropowy 30W 4000K 4300lm MPRM IP20 np.: TORINO prod. PXF

Oprawa typu LED do sufitu podwieszanego 26W 4000K 3230lm MPRM IP44 np.: PRATO Q prod. PXF 

Oprawa typu LED do sufitu podwieszanego 15W 4000K 1720lm IP65 np.: BARI DL prod. PXF 

Oprawa typu LED montaż nastropowy/zwieszany 30W 4000K 4160lm PC IP65 np.: FIBRA prod. PXF
Oprawa typu LED montaż nastropowy/zwieszany 38W 4000K 5200lm PC IP65 np.: FIBRA prod. PXF 

Oprawa awaryjna ewakuacyjna typu LED montaż nastropowy/podtynkowy, jednostronna 1W 1h AT IP65 
widoczność 25m posiadająca certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna typu LED montaż nastropowy/podtynkowy, optyka asymetryczna 2W 1h AT IP65
przystosowana do pracy na zewnątrz + zestaw ścienny posiadająca certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna typu LED do sufitu podwieszanego, optyka otwarta 2W 1h AT IP20 posiadająca certyfikat CNBOP 

Oprawa awaryjna typu LED do sufitu podwieszanego, optyka korytarzowa 2W 1h AT IP20 posiadająca certyfikat CNBOP
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Oprawa typu LED montaż nastropowy 30W 4000K 4300lm MPRM IP54 np.: TORINO prod. PXF4

Oprawa typu LED montaż nastropowy 15W 4000K 1590lm IP65 np.: BARI DLN prod. PXF 5

Oprawa typu LED do sufitu podwieszanego 36W 4000K 4500lm MPRM IP44 np.: PRATO Q prod. PXF 6

7 Oprawa typu LED montaż nastropowy 21W 4000K 3070lm MPRM IP54 np.: TORINO prod. PXF

8 Oprawa typu LED montaż nastropowy 47W 4000K 4900lm PAR IP20 np.: TORINO prod. PXF

9
10

Oprawa typu LED montaż nastropowy/zwieszany 17W 4000K 2080lm PC IP65 np.: FIBRA prod. PXF 11

Oprawa typu LED montaż nastropowy/zwieszany 23W 4000K 3380lm SH IP54 np.: MATRIUS prod. PXF 12
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Oprawa typu LED naświetlacz montaż naścienny 70W 4000K AS 9120lm IP66 (h=5,75m) np. PIXEL prod. PXFRG/OZ4
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INSTALACJA OŚWIETLENIA
RZUT PARTERU

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

UWAGA:

dokładną lokalizację łączników, przełączników, przycisków należy ustalić na etapie wykonawstwa 
z Inwestorem
dokładną lokalizację opraw oświetleniowych należy zweryfikować z projektami branżowymi
dokładną lokalizację wypustów i gniazd zasilających urzadzenia należy zweryfikować na etapie 
wykonawstwa z projektami branżowymi
przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o odporności ogniowej 
nie mniejszej niż przegroda
wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumantacjami branżowymi i budowlanymi
roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 
międzybranżową
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