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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego technologii kottowni gazowej i pomp ciepta dla projektowa-

nego budynku Przedszkola i ztobka w Raszkowie dz. nr 167/15.

1. Podstawa opracowania
— projekt architektoniczno-budowlany
— uzgodnienie miedzybranzowe

— obowigzujgce umowy i przepisy
2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologii kottowni gazowej i pomp ciepta dla

projektowanego budynku Przedszkola i Ztobka w Raszkowie dz. nr 167/15.

3. Technologia kotlowni

3.1. Opis przyjetej koncepcji
Projektowana kotfownia jest kottownig, ktora ma pracowac na potrzeby pokrycia

strat ciepta budynku, podgrzewu cieptej wody uzytkowej i dla zapewnienia czynnika
grzewczego dla centrali nawiewnej N14.
Technologia kottowni tgczy prace pomp cieptfa typu powietrze-woda z pracg kotta ga-
zowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego. Zrédfo ciepta stanowig zatem dwie
pompy ciepta typu Bosch AF 5300 33,5C-3 o wydajnoSci (dla parametrow A2/\W35)
33,5kW kazda wspotpracujgce z hydromodutem HD2000 oraz kociot gazowy konden-
sacyjny jednofunkcyjny np. Buderus typ GB162 V2/100 kW. Kazdy hydromodut posiada
wbudowane grzatki elektryczne o mocy 18kW.

W uktadzie technologicznym kottowni wyodrebniono nastepujgce niezaleznie
dziatajgce obiegi instalacji grzewczych:

- obieg ogrzewania podtogowego 40/30°C

- obieg zasilania nagrzewnicy w centrali N14 strona wodna 70/50°C / strona roz-

tworu glikolu 60/40°C

- obieg przygotowania cwu
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Zatozono, ze w sezonie grzewczym pompy ciepta przygotowywac bedg czynnik
grzewczy na pokrycie zapotrzebowania obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podfogowego. W sytuacja, kiedy ciepto wytwarzane przez pompy bedzie
niewystarczajgce, aby zapewni¢ odpowiednig temperature na zasilaniu instalacji
ogrzewania podfogowego sterownik zada otwarcie zaworu trojdrogowego i
podmieszanie czynnika grzewczego przygotowywanego przez kociot kondensacyjny.
Ciepto produkowane przez pompy ciepta ,magazynowane” bedzie w zbiorniku
buforowym PW1000.6W-C.

Pompy ciepta pracowac bedg rowniez na cele podgrzewu cwu. Dobrano zbiorniki
do magazynowanie i podgrzew wody. W zasobniku SH700 R S-C z weZzownicg woda
Z sieci wodociggowej bedzie podgrzewana wstepnie przy uzyciu pompy ciepta. Woda
z zasobnika SH700 kierowana bedzie do podgrzewacza Logalux 750.5W-C, gdzie w
przypadku zbyt niskiej temperatur zostanie dogrzana czynnikiem grzewczym z kottfa
kondensacyjnego. Praca uktadu pogrzewu cwu sterowana jest poprzez modut SC30
MS200. Urzgdzenia te sterujg pracqg pompy przetadowujgcej we wspotpracy z czujni-
kami cwu w zasobniku i podgrzewaczu.

Sterowanie pracg uktadu odbywac sie bedzie poprzez system regulacji pogodo-
wej przy udziale tablicy sterujgcej Logomatic RC310 oraz dodatkowych modutow
MM100 z czujnikami firmy Buderus. Automatyka bedzie zarzgdzata pracg kota w za-
lezno$ci od temperatury zewnetrznej oraz temperatury wody w kotle. Dodatkowo be-
dzie sterowata pracg dwoch pomp obiegowych z mieszaczami, jedng pompg tadujgca
podgrzewacz cwu, Projektowane urzgdzenia umozliwiajg programowanie pracy uktadu
grzewczego w okre$lonych godzinach doby oraz w wybrane dni tygodnia. Praca pompy
obiegowej obiegu grzewczego nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej N14 po stronie
wodnej musi by¢ sprzezona z pracg pompy po stronie glikolowej.

Dla zrownowazenia przeptywow miedzy ,strong kotta” i strong instalacji odbiorczej
projektuje sie sprzegto hydrauliczne.

Pompy ciepta zostang zlokalizowane na dachu projektowanego budynku.
Urzgdzenia nalezy posadowi¢ na odpowiedniej konstrukcji oraz zabezpieczyc¢ przed
przenoszeniem drgan podczas pracy.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie zamknigetym.

Zabezpieczenie uktadu ogrzewania wodnego projektuje sie zgodnie z PN-99/B-02414.

— zawor bezpieczenstwa, membranowy SYR 1915 %4”, 3bar
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— naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ 200 N

— rura wzbiorcza dn 25

3.2. Rozwigzania materiatlowe
3.2.1. Rurociagi
Wszystkie projektowane przewody wody grzewczej w obrebie pomieszczenia

kottowni wykonac z rur stalowych ze szwem przewodowych ze stali St3S wg PN-79/H-
74244. Potgczenia rur wykonac przez spawanie, zastosowac rowniez ksztafttki stalowe
- zwezki symetryczne, kolana hamburskie o promieniu giecia R=1,5 DN z rur stalowych
bez szwu wg PN-74/H-74200.

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody z rur stalowych czarnych oraz
armature nalezy oczyscic z kurzu i rdzy do drugiego stopnia czystosci powierzchni wg
PN-63/H-04507, nastepnie pomalowac farbg krzemianowo cynkowg Korsil.

W celu mocowania rur stosowac nalezy systemowe podparcia i zawiesia np.Si-
kla, Niczuk lub rébwnowazne. Stosowac nalezy podpory i obejmy z wktadkami gumo-
wymi. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami rurociggdéw nie powinny by¢ wieksze
niz dla rur:

- DN15-DN20 — 1,5m

- DN25-DN32 — 2,0m

- DN40-DN100 — 2,5m

- DN100 i wiecej — 3,0m

Kazdy rurocigg nalezy zamocowac przy pomocy minimum dwoch podparc.

Rurociggi freonowe (cieczowe i gazowe), ktoérymi przeptywa czynnik chtodniczy
R410A, tgczgce jednostki zewnetrze pomp ciepta z modutami wewnetrznym nalezy wy-
konac z rur miedzianych. Rurociggi nalezy zaizolowac termicznie, a przebiegajgce po-

nad potacig dachu dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej.

3.2.2. 1zolacje termiczne
Izolacje termiczng projektuje sie wg obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim po-

winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z p6zn. zm.).
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wsp‘o’fc‘zynnlku
przewodzenia ciepfa
A=0,035 [W/(m-K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg lp. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku ?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku ?
Uwaga:
Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.2.2. Armatura

- zawory zwrotne (ptytkowe sprezynowe),

- filtry siatkowe,

- Sprzegfo hydrauliczne

- zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 3 bar

- zawor bezpieczenstwa SYR 2115, 6 bar

- manometry tarczowe z kurkiem M160-R/0-0,5/1,6,

- manometr - termomanometry tarczowe,

zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe lub gwintowane,

- automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi,

- zawory trojdrogowe mieszajgce

- zawory spustowe
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3.2.3. Stacja uzdatniania wody

Do napetnienia i uzupetniania ztadu w instalacji grzewczej zaprojektowano
system demineralizacji wody. Projektuje sie wstepne mechaniczne oczyszczanie wody
poprzez filtr 9FP3 lub rownowazny oraz demineralizacje wody za poSrednictwem stacji
IWR 50-MB lub rwnowaznej.

3.2.4. System odprowadzania spalin i czerpania powietrza do spalania

Dla kotta GB162 V2 100 kW dobrano koncentryczny system kominowy. Zapro-
Jektowano przewdd spalinowo-powietrzny DN110/DN160. W celu neutralizacji konden-
satu nalezy zamontowac neutralizator np. NEO.1. Odptyw kondensatu za poSrednic-
twem elastycznego weza odptywowego 24mm. Zneutralizowany kondensat odprowa-

dzi¢ do kanalizacji. System powietrzno-spalinowy np. MKPS Invest firmy MK Zary.

3.2.5.Urzadzenia zabezpieczajace

Jako zabezpieczenie kotta oraz instalacji c.0. zastosowano membranowe za-
wory bezpieczenstwa typ SYR, przeponowe naczynie wzbiorcze oraz rury wzbiorcze.
Szczegbotowy dobor urzgdzen zabezpieczajgcych znajduje sie w czesci obliczeniowej

niniejszego projektu.

3.2.6.Wymiennik ciepta na instalacji zasilania nagrzewnicy glikolowej w centrali
N14

Dla potrzeb instalacji zasilania nagrzewnicy glikolowej w centrali wentylacyjnej
N14 dobrano wymiennik ciepta typ LB31-40H-1” firmy Hexonic. Karta doboru wy-

miennika stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

4. Wentylacja kotlowni

Moc cieplna kotta gazowego 100 kW

Zaprojektowany kociot, jest kottem z zamknietg komorg spalania, dlatego wentylacja
kottowni bedzie petni¢ funkcje wentylacji ogolnej. Powietrze dostarczane do kottowni
nie bedzie zuzywane na potrzeby spalania. Przyjeto, ze tgcznie zapotrzebowanie po-

wietrza na cele wentylacji ogolnej i powietrza do spalania wynosi 2,1 m3/kW*h, w tym
7
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na cele wentylacji 0,75 m3/kW*h. Dla ww parametréw zalecana powierzchnia otworu
nawiewnego wynosi 5,0cm2/kW.

W przypadku, gdy powietrze do spalania nie jest dostarczane otworem nawiewny wy-
tyczne powierzchni otwory wyniosg:

5,0 cm?/kW * (0,75/2,1) = 1,786 cm?/kW

Powierzchnia otworu nawiewnego:

Fn =100kW x 1,786 cm?/kW.= 180 cm?

Przyjeto otwor nawiewny osiatkowany o wymiarach 400x200 o Fcax = 800cm?2. Zakta-
dajgc, ze powierzchnia czynna otworu stanowic bedzie 50% powierzchni catkowitej po-

twierdzamy, ze wymiary przyjetego otworu nawiewnego sg wystarczajgce.

W zwigzku z tym, Ze Sciana kottowni jest Sciang p.poz w wykonaniu REI60 na kanale
nawiewnym, przechodzgcym przez tg przegrode, zaprojektowano klape p.poz
ESI60 400x200. Kanat nawiewny od strony pomieszczenia zakonczyc¢ siatkg. Wlot ka-
natu nawiewnego zabezpieczy¢ czerpnig.

Kratke nawiewng nalezy umiesci¢ 30cm nad poziomem posadzki w pomieszczeniu ko-
ttowni.

Wentylacja wywiewna

Vw=0,5xVny =0,5x180 =90 cm?

Projektuje sie kanat wywiewny DN160. Kanat od strony pomieszczenia kottowni
zakonczyc¢ kroccem osiatkowanym. Kanat wywiewny wyprowadzi¢ ponad potfa¢ dachu
i zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym. Kanat wywiewny wraz z przewodem po-
wietrzno- spalinowym prowadzone bedg we wspdlnym szachcie przez pomieszczenie
magazynku (2.3). W zwigzku z tym, ze przegrody kottowni (w tym rowniez strop) po-

winny by¢ wykonane jako REI60, obudowa szachtu tez musi spetniac ten warunek.

5.Pomieszczenie kotlowni oraz warunki ochrony p.poz. i bhp

Kottownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze projek-

towanego budynku.
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Sciany i sufit kottowni powinny byé pomalowane farba tworzgcg powfoke nie pylaca.
Posadzke powinna byc¢ wykonana jako nie pylgcg ze spadkami w strone wpustu Scie-
kowego.

Pomieszczenie kottowni powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarows, dlatego
Sciany wewneltrzne oddzielajgce kottownie od pozostatych pomieszczen powinny miec
odpornos$c ogniowg 60 min. Drzwi powinny posiadac¢ odpornos$¢ ogniowg 30 min.

W pomieszczeniu tym obowigzuje zakaz palenia tytoniu oraz uzywania otwartego
ognia, o czym informowac winny odpowiednie tablice i napisy.

Kottownie obstugiwa¢ moga tylko osoby przeszkolone w zakresie przepisow bhp
I p-poz oraz posiadajgcy wazne uprawnienia kwalifikacyjne serii ,E” na eksploatacje
wodnych kottow systemu zamknietego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automa-
tyki.

Drzwi (brama) powinna otwierac sie na zewngtrz kottowni, by¢ samozamykajgca
na zamek kulkowy.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng, oraz
powinno byc¢ wyposazone w dostepny z zewngtrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik
pradu dla natychmiastowego wytgczenia prgdu w kottowni. W rozdzielni nalezy przewi-
dzie¢ gniazdo dla oSwietlenia na napiecie bezpieczne, oraz gniazdo narzedziowe 220
V. Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac kable i instalacje elektryczne
nie przeznaczone dla kottowni.

Zaprojektowana kottownia pracowaé bedzie jako bezobstugowa.
Nalezy jednak zapewnic¢ codzienny nadzér nad jej funkcjonowaniem, 0gdlng konser-

wacje i kontrole dziafania.

6. Wykonanie i proby instalacji

Wykonanie proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cze$c Il — Instala-

cje sanitarne.

7. Uwagi koncowe

7.1 Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z :
o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

cz.Il” oraz z zachowaniem przepisow bhp.
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)

o , Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie’
e Instrukcjami wykonywania robot montazowych
e Montaz kotta pompy ciepta i innych urzgdzen przeprowadzic¢ zgodnie z dostarczo-
nymi przez producentow DTR-kami i instrukcjami montazu.
7.2. Przyjete w projekcie urzgdzenia oraz rozwigzania materiatowe mozna zastgpic in-
nymi pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow technicznych.
7.3. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac w systemie ochrony
przeciwpozarowey.
7.4. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji objetych ni-
niefjszym opracowaniem projektowym winny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.
7.5. Przy kalkulacji rob6t nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w niniejszym opraco-
waniu oraz inne roboty, ktore nie zostaty ujete a sg niezbedne do prawidtowego funk-

cjonowania instalacji i obiektu.

Opracowat: mgr inz. Magdalena Majchrzak
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Obliczenia

1.Bilans zapotrzebowania ciepta dobor urzadzen grzewczych

- instalacja ogrzewania podfogowego Qc.o. =70 kW

- instalacja ciepta technologicznego dla centrali N14 Qct =56,1 kW

- przygotowanie cwu Qcwu= 50,0 KW
Razem Qco =176,1 kW

Przyjmujgc nierdbwnomiernoSc pracy poszczegolnych uktadow grzewczych przyjeto, ze
dla pokrycia zapotrzebowania budynku na ciepfo zaprojektowano prace pomp ciepta
typu powietrze-woda z praca kotta gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego. Zré-
dfo ciepta stanowig zatem dwie pompy ciepta typu Bosch AF 5300 33,5C-3 o wydajno-
Sci (dla parametrow A2/W35) 33,5kW kazda wspotpracujgce z hydromodutem HD2000
oraz kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny np. Buderus typ GB162 VV2/100 kW.
Kazdy hydromodut posiada wbudowane grzatki elektryczne o mocy 6kW.

2. Zabezpieczenie instalacji

2.1.Zawor bezpieczenstwa — kociof
Na podstawie tabeli doboru zaworéw SYR firmy Hausty dla kottg dobrano membranowy

zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3/47, ciSnienie poczgtku otwarcia p=3 bar

2.2.Zawor bezpieczenstwa — instalacja glikolowa do nagrzewnicy w centrali N14
Na podstawie tabeli doboru zaworow SYR firmy Hausty dla instalacji glikolowej zasila-
nia nagrzewnicy w centrali N14 dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR

1915 1/2”, ci$nienie poczgtku otwarcia p=3 bar

2.2.Zawor bezpieczenstwa — instalacja podgrzewacza i zasobnika cwu
Na podstawie tabeli doboru zaworéw SYR firmy Hausty dla podgrzewacza i zasobnika
cwu dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 2115 3/,4”, cisnienie poczgtku

otwarcia p=6 bar
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3.Dobor naczyn wzbiorczych

3.1.Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
Pojemno$¢ ztadu instalacji grzewczej V= 2,7 m* = 2700 dm?

Maksymalne parametry pracy kotta 70/50°C (zatozenie, ze jest teoretyczna mozliwo$¢ pracy
instalacji przy temperaturze zasilania 70°C)

Czynnik grzewczy woda
Cisnienie statyczne pst = 1 bar
Vy = V*¢*Av

Vy — pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V — pojemnos¢ ztadu instalacji
¢ — gestos$é wody w temperaturze 10°C, ¢io = 999,7 kg/m® = 0,9997 kg/dm?®
gestos¢ wody w temperaturze 70°C, ¢z0 = 977,63 kg/m3= 0,9776 kg/dm?

Av — przyrost objeto$ci wody do temperatury zasilania

V20=1,0003 dm®kg

V70 = 1,0228 dm®/kg

Av =0,0225 dm3/kg

Vu = 2700%0,9997*0,0225 = 60,73 dm?®

V., = VU* (pmax+1,0) dm3
(pmax—p)

Pmax — maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu pmax = 3 bar
p — ci$nienie wstepne

p=pst+ 0,2

pst — ci$nienie statyczne, ps: = 1 bar

p=1+0,2=1,2 bar

vn= 61 *g'g—j‘g dm? = 136 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ N 200.
Rura wzbiorcza
d=0,7%Vu = 0,7%V61 = 5,47 mm
Przyjeto rure wzbiorczg DN25.
12
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3.2.Naczynie wzbiorcze — strona glikolowa obiegu grzewczego centrali wentylacyjnej

N14
Pojemnos$c¢ ztadu instalacji grzewczej V= 0,15 m® = 150 dm?

Maksymalne parametry pracy kotfa 60/40°C

Czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%
Cisnienie statyczne pst = 1 bar
Vy = V*¢*Av

Vy — pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V — pojemnos¢ ztadu instalacji
¢ — gestoscé roztworu w temperaturze 20°C, ¢z = 1052 kg/m?® = 1,052 kg/dm?
gestosé roztworu w temperaturze 50°C, ¢so =1083 kg/m®= 1,083 kg/dm?

Av — przyrost objeto$ci wody do temperatury zasilania

V20 = 0,9506 dm3/kg

Vso = 0,9234 dm®/kg

Av =0,0272 dm3/kg

Vu = 150*1,052*0,0272 = 4,3 dm?®

V, = Vu* (pmax+1,0) dm?3
(pmax-p)

Pmax — maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu pmax = 3 bar
p — ci$nienie wstepne

p=pst+ 0,2

pst — ci$nienie statyczne, ps: = 1 bar

p=1+0,2 =1,2 bar

vn= 458010 4h3 - 10 gmd
(3,0—1,2)

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ S 12.
Rura wzbiorcza

d=0,7*/Vu = 0,7+V10 = 2,12 mm

Przyjeto rure wzbiorczg DN20.

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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3.3.Naczynie wzbiorcze zasobnika cwu

Pojemnosc¢ podgrzewacza V= 0,68 m® = 680 dm?

Temperatura wody zimnej t, =10°C

Temperatura wody cieptej t. = 40°C

Cisnienie wody w sieci Psiec = 3 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa P =6 bar

Vwzbiorcza = V*0,7% = 4,76 |
Sprawnos$¢ naczynia

(6+1-1,2)—(3+1)

=0,31
6+1+1,2
VU - Vwzbiorcza
Spr
4,76
Vu=—=1535
0,31

Dobrano naczynie Refix DD33

Rura wzbiorcza
d=0,7*Vu =0,7*/15,35 = 2,74mm

Przyjeto rure wzbiorczg DN20. Zastosowano ztgcze Folowjet DN20.

3.4.Naczynie wzbiorcze podgrzewacz cwu

Pojemnosé podgrzewacza V= 0,74 m® = 740 dm?®

Temperatura wody zimnej t, = 10°C

Temperatura wody cieptej t. = 55°C

Cisnienie wody w sieci Psiec = 3 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa P = 6 bar

Vwzbioreza = V*1,2% = 8,88 |
Sprawnos¢ naczynia

(6+1-1,2)—(3+1) ~0.31
6+1+1,2

VU = Vwzbiorcza
Spr

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
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tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl

14


mailto:pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY
Przedszkole i ztobek
Raszkéw, dz. nr 167/15

vu = 28 = 28 g4
0,31

Dobrano naczynie Refix DD33

Rura wzbiorcza

d=0,7*VVu = 0,7%/28,64 = 5,35mm

Przyjeto rure wzbiorczg DN20. Zastosowano ztgcze Folowjet DN20.

4. Dobér pomp

4.1.Pompa obiegowa — instalacja ogrzewania podfogowego
Opor instalacji - 76 kPa

Opor zaworu regulacyjnego — 9,4kPa

Razem 85,4 kPa

V=7,7m3/h

Pompa np. Wilo  YONOS MAXO 40/05-12

4.2.Pompa obiegowa —wymiennik glikol/woda- strona wodna
Opor instalacji - 15 kPa

Opé6r zaworu regulacyjnego — 7 kPa

Spadek cisnienia na wymienniku — strona wodna — 8 kPa

Razem 30 kPa

Q=57 kW

V= 2,65m3/h

Pompa np. Wilo  YONOS MAXO 25/05-7

4.3.Pompa obiegowa — wymiennik glikol/woda- strona glikolowa

Opdr instalacji - 47 kPa

Spadek cisnienia na wymienniku — strona glikolu — 9 kPa
Spadek ci$nienia na nagrzewnicy w centrali N14 — 12 kPa
Razem 68 kPa

Q=57 kW

V=2,8 m3/h

Pompa np. Wilo  YONOS MAXO 25/05-10

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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4.4. Pompa obiegowa — wezownica w podgrzewaczu cwu parametry 70/600C

Opor instalacji - 10 kPa

Spadek ci$nienia na wezownicy — 30 kPa
Razem 40 kPa

Q=50 kW

V=4,3 m3/h

Pompa np. Wilo  YONOS MAXO - 25/05-7

4.5.Pompa cyrkulacyjna

Wysokos¢ podnoszenia - 20 kPa

V=1,0 m3/h

Pompa np. Wilo STAR-Z 20/4-3 (150 mm)

4.6.Pompa przefadowujaca

Pompa np. Wilo  YONOS MAXO - 25/05-7

5. Doboér zaworow trojdrogowych

5.1. Zawor trojdrogowy - instalacja ogrzewania podfogowego
Q=79,7 kW
V=17,7m3h
Ap= 0,1bar

-V _77 _
KV_W_\/H 24,8 m3/h

HRB3 DN40 kv= 25 m3/h z sitownikiem AMB162

2 2
ap(2) = () = () = 0,094 bar = 9,4 kPa
5.2. Zawor tréjdrogowy — wymiennik glikol/woda- strona wodna

Q=57 kW

V= 2,65 m3h
Ap= 0,1bar
V265 _
Kv= \/T_p = \/’ﬁ = 8,38m3/h

HRB3 DN25 kv= 10 m3/h z sitownikiem AMB162

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Motyl
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Ap(rz) = (%)2 = (%)2: 0,07 bar = 7 kPa

6.0bliczenie zapotrzebowania na cele podgrzewu cwu

e liczba dzieci 275 os
e liczba pracownikow 30 os.
e zuzycie cieptej wody prze dziecko 28 |

e zuzycie wody na pracownika 3l

Srednie dobowe zuzycie cwu o temperaturze 55°C

300s.*3| + 2750s.*28/ = 7790 Il/dobe

Srednie godzinowe zuzycie cwu o temperaturze 55°C przy zatozeniu, ze przedszkole
jest czynne 10h

77901/20h =779 I/h

Przy wspotczynniku nierownomiernosci rozbioru N=2 otrzymujemy, ze maksymalne go-
dzinowe zuzycie wody wyniesie 1558 I/h

Godzinowe zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu cwu wynosi

779 I/h *(55°C-5°C )*1,163 = 45kW

Do bilansu zapotrzebowania na ciepfo do podgrzewu cwu przyjeto 50kW

Przy zastosowaniu zasobnika SH700 i podgrzewacza SU750 bedzie mozliwo$¢ zma-
gazynowania 68 [KWh] energii, co w przeliczeniu daje 18001 wody podgrzanej od tem-
peratury 10°C do 42°C.

Opracowat: mgr inz. Magdalena Majchrzak
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| Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze wykonany przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,

obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Magdalena Majchrzak

nr uprawnien: 7131-7132/100/PW/2002
przynaleznos¢ do izby: WKP/1S/6803/02
specjalnosc: instalacyjna

| Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

wraz z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt techniczny
branzy sanitarnej ,Przedszkole i ztobek” w Raszkowie dz.nr 167/15, jedn. ewid. 31706_5,

obreb 0015 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zdzistaw Majchrzak

nr uprawnien: UAN 8386/104/89, 324/69
przynaleznosc¢ do izby: WKP/IS/3011/01
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna
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