
N2XHżo 5x6mm2

Rozłącznik izolacyjny
2P DC 20A

Przetwornica DC/AC
SE9K prod. Solar Edge 

DC
AC

R≤10Ω

Ograniczniki przepięć
1000VDC Typ 2

Falownik PV
3-fazowy 10kW
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22x moduł fotowoltaiczny 
monokrystaliczny o mocy 450Wp

LR4-72HPH-450M prod. Longi

3

D02 20A/3P

Montaż w
Rozdzielnicy

RPV DC

Rozłącznik bezpiecznikowy
gPV 16A

R≤10Ω

4

25A-300mA-A

Montaż
w rozdzielnicy RG

UWAGA:

- Przy każdym module fotowoltaicznym należy zamontować optymalizator mocy
  w przypadku odłączenia falownika od sieci AC - od strony DC występuje bezpieczne
  napięcie nie przekraczające 25VDC

22 x optymalizator mocy
typu P505 prod. Solar 

Edge

Przeciwpożarowy 
wyłącznik 

bezpieczeństwa 
z serii PEFS

Montaż 
na dachu

PWP PV
Przyciski 

przy 
wejściach
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OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT TECHNICZNY
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PV
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY


