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lll. ZALACZNIKI

1.0swiadczenie projektanta branzy sanitarnej o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Projektant / branza Imie i nazwisko Nr uprawnien

sanitarna Radostaw Wisniewski KUP/0156/POOS/09

oswiadczamy, ze projekt WYKONAWCZY
dla inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
Modernizacja przepompowni sciekow PS-5 przy ul. Rybaki w Toruniu

dane projektantow sprawdzajgcych:

Projektant sprawdzajacy/

. Imie i nazwiski Nr uprawnien
branza © 1 nazwisko uprawnie

sanitarna Marcin Grzelczyk KUP/0047/POOS/05

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Radostaw Wisniewski

25.06.2024r.

podpis skiadajgcego oswiadczenie




2.0swiadczenie projektanta branzy konstrukcyjnej o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Projektant / branza Imie i nazwisko Nr uprawnien

konstrukcyjna Marcin Grzelczyk ABIT-OT/7131/5/2001

oswiadczamy, ze projekt WYKONAWCZY
dla inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
Modernizacja przepompowni sciekow PS-5 przy ul. Rybaki w Toruniu

dane projektantow sprawdzajgcych:

Projektant sprawdzajgcy/

. Imie i nazwiski ien
branza e | nazwisko Nr uprawnien

konstrukcyjna

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Marcin Grzelczyk

25.06.2024r.

poadpis sktadajgcego o$wiadczenie




2.Wykaz dziatek i wtascicieli gruntéw

Pow.
dz’i\larlfki dziatki KW Wrtasciciel /wt. (wiadajacy) Adres korespondencyjny Uwagi
w ha
1 2 3 4 5 6
OBREB 12 TORUN
Wt.Gmina Miasta Torun g;_%%yT%?ShSikorskiego 8
270 | 0,7507 | TO1T/00018419/9 | Uz. wieczyste ul. Rybaki 31-35
Torunskie Wodociag Sp. z o0.0. 87.-1(3)10 Torun
Wt.Gmina Miasta Torun g;-%%yT%?Sﬁ Sikorskiego 8
313 0,3326 | TO1T/00018419/9 | Uz. wieczyste

Torunskie Wodociag Sp. z 0.0.

ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun




3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2024

I Slat Sig Chld
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00 Torun, ul U Zlg

DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJT CELU PUBLICZNEGO NR 1 .2024

Na podstawic:

— ark 4 ust. 2 pkt 1, wrt. 50 ust. 11 4, art. 51 ust.l, art. 52, art. 33 ust. 3 1 4, art. 54
oraz art. 56 ustawy z dmia 27 marca 2003 1 o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 7e 7m.);

~  rozporzadzenia Ministra Infrastrulctzry 7 dnia 26 sierpaia 2003 roku w sprawie oznaczen
1 nazewniciwa slosowanyeh w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz, L. 22003 r. nr 164, poz. 1589);

— art. 104 ustawy z 14 czerwea 1960 r. — Kodcks postcpowania administracyjncgo
(tekst jednolity: Dz U. 22024 r. poz. 572};

— art. 6 pkt 3 ustawy z dniz 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoscianii
(tekst jednolity: Dy, UL 2 2023 1. poz. 344, ze zm.),

po rozpatrzemiu wniosku: Torunskich Wodocigeow sp. z o. o, ul Rybaki 31-35,
87-100 Torun, dziatajace] przez petnomocnika: Pana Piotra Szeflera,

z dnia: 7 marca 2024 r. (RPW/19945/2024), uzupelnionego dnin 18 marca 2024 r.
(RPW/22538/2024),

w sprawier wydania decyzjl o ustaleniu lokalizacji inwestveji celu publicznego
dla zamierzenia polegajgeego na rozbudowie przepompowni $cickdw sanitarnych PS-3
w ramach zadania pn. ,Modernizacia przepompowni dciekéw  sanitarnych  PS-3
zlokalizowane] na tersnic bazy loruaskich Wodociggdw sp. 2z 0. 0. prev ul. Rvbaki 31-33
w Toruniu™ (czesci dzialek nr 2701313 obreb 12),

gstalam
Torunskim Wodeciggom Sp. z 0.0., ul. Rybaki 31-33, Torun,
. lokalizacje inwestycji celu publivznego
polegajacej na rozhudowie przepompowni Sciekow sanitarnych PS-5 w ramach zadania
po. Modernizacja przepompowni Sciekdw sanitarnveh PS-3 zlokalizowanej ra terenie bazy
Torutiskich Wodociggow sp. z 0. 0. przy ul. Rybaki 31-33 w Toruniv” (cegsel daatek nr 270
1313 obreb 12),
okreslajae nastepujace warunki zabudowy i zaguspudarowania terenu:

1. Rodzaj inwestyeji: obiekt infrastruktury techniezng] (przepowmpownia Scickdw

sanitarnych).
2. Warunki i szezegolowe zasady ragospodarowanin ferenu oraz jego zabudowy

wynikajgee z przepisow odrebnych:
2.1. warunki i wymagania ogdine:

a) speli¢  wymogi  wynikajace 7 prrepiséw  wanunkéw  technicznych
oraz obowigzujacych Polskich Norm dotvezacych zamierzenia lub uzyskaé zgode
na odstepstwn;

b) dla terenu, na ktérym przewidziana jest inwestycja nalezy zaprojektowad odpowiednie
zagospodarowanie, zrealizowac jo przed oddaniem te] inwestyell do uzylkowsnia
oraz zapewni¢ ufrzymanie tego zagospodarowania we wiasciwym stanie technicrno-
uzytkowym przez okres istnienia obieklow;

2.2. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamicrzeme przeprowadAé 1 wykonaé w sposéb  zapewniajacy ograniczenic
jego addziatywania na érodowisko, w tym ochrone walocow krajobrazowych;

b} linia zabudowy: nie dotycey;

¢) powierzchnia zabudowy wiaty: maksymalnie 85 m” micrzona po ohrysie rzum dachu;




3
i

2.4

2.5.

d) udrziat powierzchni binlogicznie czynnej: nie ckresla sig;

gabaryty wiaty:

&) wysokosé obiektu; maksymalnie 5.3 m;

[ geometria dachu: dach plaski o kgeie nachylenia potaet dachowej do 127

. waruoki ochrony §rodowiska i zdrowia Tudzi:

a) w trakcle przygolowywania i realizacji inwestycjl nalezy zapewnid oszezgdne
korzystanic z torenu;

b) przedmictowa inwestycje nalezy projektowaé 1 budowaé w sposéb okreslony
w przepisach oray zgodmic 2 zasadami wiedry technicang), zapewniajge spelnicnic
wymagafi dotyczacych: herpieczenstwa pozarowego, bezpieczefistwa urytkowania,
odpowiednich warunkow higlenicznveh 1 zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed haltasem i drganiami;

¢) ewentualne usunigcie drzew z terenu nieruchomodel moze nastapié po uzyskaniu
stosownego zezwolema;

d) prace ziemmne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen techmicznveh, prowadzone wo obrebic bryly korzeniowe] drzew
lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonane w sposdb
najmniej szkodzgey drzeworm 1 krzewom;

warunki ochromy dziedzictwa kulturowego i zabytkéow oraz ddbr kultury

wapdlczesnej:

warunki Miejskiepo Konserwatora Zabytkow:

— w zakresie budowy wialy 2 suwnicy zalecd sie wzastosowad maskujaca kolorvstyke
elementéw konstrukeyjnych wiaty oraz pokrycia dachu,

warunki Kujawsko-Fomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw:

— obszar planowanej inwestycji pclozony jest na terenie historycznego toruilskiego
przedmiedeia Rybaki 1 charaklerysuje  sip nawarstwicnizami — kulturowymi
{archeologicznymi) o duze] migzszosci i wysokie] wartedel poznawczej, Wobec
powyzszepd osoba fizyezna lub jednostka organizacyjna, zamicrzajaca rcalizowad
powyrsza  inwestycje. winna zloryé  wniosek  do  Kuwawsko-Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabylkéw o wydanie decyzji ckredlajace] zakres
1 rodzaj niezbednych badan archeclogiczmyeh, komiecznych do prreprowadzenia
w zwiazku z planowuna inwestycjy;

— po uzyskaniu decyzji okredlajgce] zakres 1 rodzaj niezbgdnvch badas archeologicznych
nalezy wystapi¢ do Kujawsko-Pomorskicge Wojewodzkicgo Konscrwatora Zabytkaw
o wydanie decyzji - pozwolenie na prowadrenie badaf archeclogicznych. ktéra jest
nierbednym valycznikiem do wniosku o wydanie decyzji — pozwolenie na budowe;

warunki obshugi w zakresic infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w media przewidzie¢ z wykorzystaniem istniejacyeh instalacii
i preyigezy;

b) cdprowadzenie wod  opadowych 1 roztopowych:  do  sieci  kanalizacii
deszezowej/ogdlnosplawne] lub na wiasny teren nieutwardzony lub do gruntu
poprzez rozsaczanie lub do zbiornika umozliwiajgcege dalsze wykorzystanie,

¢) obshuga komunikacyjna: nic dotyezy:

2.6. warunki i wymagania dotyczace ochrony intereséw osib trzecich:

a) projeklowana inweslygja nie moze naruszad uzasadnicnych inleresow osOb trzecich,
w tym porbawiaé dosigpu do drogi publiczne), mozliwosei korzystania 7 wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej craz srodkéw facznosel i przekazu,

b) wszellkie kolizje projektowans] inwestycji z istnigjgcymi sieciami infrastruktury
technicznej rozwigzaé w uzgodnieniu z whadeicielami tvch siect,

c) inwestycja nic moze powodowad przekroczenia standardow jakodel drodowiska poza
terenem objetym inwestycja w zakresie: poriomu hatasu, wibracji, zakldcen
glekirveznych 1 promienmowania oraz zanieczyszezenia powicirza, wody 1 gleby,




d) trasg inwestyeji zaprojektowad w sposdb zapewmajacy korzystanie z dziatek zgodoie
z ich przeznaczenicm,

g) robét ziemnych nie wolno dokonywadé w  taki  sposdh, Zeby to  grozito
nieruchomodeiom sysiednim ulraly oparcia;

2.7. wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gormiczych
narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych: nic dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione na mapie w skali 1:1000
stanowiace] zalycznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Przystepujac do rozpatrzenia wniosku stwierdzone, ze nalezy to w catodci do whasciwosci

rzcczowe] 1 micjscowe) Prezydenta Miasta | orunia.

Planowana inwestycje, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. 0 gospodarce

nieruchomedciami, stanowi cel publiczny — ,.budowa i utrzymywanic publicznych urzadzen

stuzacych do zaopatrzenia ludnodei w wode. gromadrenia, przesylania, ocrysrezania

1 odprowadszania dcickow  oraz odezysku 1 unieszkodliwiania odpaddéw, w lvm ich

sktadowania.”

W toku dalszych czynnosci dokonane analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,

na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycjl, a takze warunlkdw i zasad zagospodarowanlia

oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisdéw odrebnych.

W wyniku przeprowadzong) analizy stwierdzono, co nastepuje:

1. Teren obijgly wnioskiem polozony jest na obszarze, dla ktdrego od dnia 1 stycznia 2004 r.
brak jest obowigzujacego miejscowege planu zagospodarowania przestrzennege 1 nie ma
obowigzku jego sporzgdzenia. W ozwigzku z powyzszym, stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowanin preesirzennym, sposdb zagospodarowania 1 warunki
zabudowy okredla sig w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji eclu publicznego.

. Zgodnie z migjscowym planem ogdlnym =zagospodarowania przesirzennego miasta
Torunia zatwicrdzonyvim uchwala Migjskic] Rady Narodowe] Nr X/58/86 (Dx. Urz. Wuoj.
Torunskiege z 1986 1. nr 2, poz. 7() ohowigrujacym do 31 grudnia 2003 r.. omawiany
teren potozony byl wobrgbie jednostki  planistycmej o symbolu 1 ustaleniu:
5.87.N0 - .Jstnigjaca baza Wojewddzkiego Przedsighiorstwa Wodociagtw 1 Kanalizacji.
Koniecznodé pozostawienia rezerwy terenu pod projektowana przepompownie $ciekdw
ogolnosplawnych z kolektora " A " do kolektora " B " /w kicrunku terenu 8.88.2P/. Teren
potozony w strefie ochrony sylwety Starego Miasta 1 krajobrazu  kuluroweg
oraz w strefic ochrony architektury XX - wieczne).™

. Zgodnie ze Studium wwarunkowan 1 kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miiasta
Torunia zatwierdzonym Uchwata Rady Miasta Torunia nr 803/18 z dnia 25 styczaia
2018 r. teren objety wnioskiem przewidziano pod obszary zabudowy micszkaniowg
wiglorodzinng] orax obszary ustug w zieleni.

4. Planowana inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, o ltdrych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow 7 dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawic przedsiowziel mogacych znaczaco odddatywad
na érodowisko (tekst jednolity: Dz. 1. 2019 r. poz. 1839, ze 7m.).

. Teren nie wymaga <gody na smidne przeznaczenia gruntdéw rolnyveh 1 lesnvch na cele
nierolnicze 1 nieledne. Dziatki nr 270, 313 z obrebu 12 sklasyfikowane sa w rgjestrze
gruntdw jako ,.Bi" — inne tereny zabudowane.

6. W chwili obecnej na terenie objetym inwestyeja znajduja sig sicel infrastruktury
technicznej, tereny zielone, terenu utwardzone, obiekty kubaturowe oraz inne abiekty
budowlane.

7. Nie stwierdzono braku zgodnosci przedmiotowej inwestyejl 7 przepisami odrebnymi.
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Teren ohjety wnioskiem potozony jest na terenie obszam objetego ochrona konserwartorska
na podstawic decyzji Kujawsko-Pomorskicpo Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkow
w Toruniu 7 25 lipca 2011 r., znak: WUOZ/T/DKI-TA-15/3786/2009/201 |.TK. w sprawie
wplsania do rejesiru zabytkdw pod numerem A/1596 historycunego ukladu urbanistycznego
Bydgoskiego Przedmiescia 1 Rybakow w Torunin, w zwigzku 7 powy?szym o Ws7zczgeil
postepowania administracyjnego powiadomiono whasciwe stuzby ochrony zabytkdw:,

W odpowicdzi na zawiadomienie o wszezgeiu postgpowania Miejski Konserwator Zabytlkdw
w Toruniu w pidmie z dnia 6 kwietnia 2024 r., znak: BMKZ.67353.6.2024.MBo ustalit
warunki konserwatorskie zapisane w punkeie 24 mimsjsze] decvzjl. Kujawsko-Pomorski
Wojewtdzki Konserwator Zahytkow w Toruniu w pismie z dma 26 marca 2024 r.. znal:
WUOZ.T.ZAR.5183.1.31.2024J5 podal warunki konserwatorskie, ktére rtakze =zoslaty
uwzgledoione w punkeie 2.4 niniejsze] decyzjl.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzenoym, przygotowanic projektu decyzji powilerzono osobie
wpisang] na liste izby samorzadu zawodowego architeltdw posiadajgce] uprawnienia
budowlane do projektowania bez vgraniczen w specjalnosel architektoniczne).

Projekt niniejsze] decyzji urgadniona 7:

- Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2024 r.

znak BMK . 6733.6.2024 MBo,

- Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw postanowieniem z dnia 26

kwielnia 2024 r. znak WUOZ T ZARS5151.1.10.2024 15,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Toruniu nie zajat stanowiska w przedmiocie

uzgodnienia projeklu decyzi w lerminie 2 lygodni od dnia dorecrenia wystgplenia

o uzgodnienie, w zwigzku 7 czym, stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy 7 dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Pouczenie

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym:

1. niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decvzjg o pozwoleniu na budows (art. 35),

2. jezell decvzia wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy, przepisy ait. 36
oraz art. 37 stosyje si¢ odpowiednio (art. 58 ust. 2),

3. niniejsza decy gja wygadnie, jezoll:

a) mnny wnioskodawea uryska porwolenie na budowe;

b) nie zostanie wniesiony sprzeciw wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego
wnioskodawee,

¢) inny wnioskodawca zgtosi budowe, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc;

d) dla tego terenu zostanie uchwalony migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub jego ziniana, zawicrajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji;

z wyjatkiem przypadku, gdy wnioskodawca uzyska ostateczna decvzje o pozwoleniu

na budowe, uplynal tormin na wnieslenie sprzeciwu  wobec  zgloszenia budowy

Tub wnioskodawea zglosit budowe, o ktdrej mowa w art. 29 ust. | pkt la ustawy 7 dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (art. 63),

4. wnioskodaweca ma prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary picnigznej, o ktore]
mowa w art. 51 ust. 2 w przypadku niewvdania przez organ decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacii inwestyeji celu publiczncgo w tenminic, o ktdrym mowa w tyml przepisic.
Zadanie, o ktérym mowa powyze] wnosi sie do wojewody 7a podrednictwem organu
wiasciwego do wydania decyzji w lenminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzi (art. 51
ust. Zh).

Realizacja planowang] inwestycjl wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
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Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni liczge
od dnia jgj dorgezenia. Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji,
okreslad istoly 1 zakres zadania bgdacepo przedmiotem odwolania oraz wskaszywaé dowody
uzasadniajagce 1o 7adanie zgodmie 7 art. 53 ust. 6 ustawy 7 dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu 1 zagospodarowaniu preesirzennym.

Zalacznik:

nr 1 — mapa wskali 1:1000

Otrzynmuja:

1)) Torunskic Wodociagl sp. z 0. 0. ul. Rybaki 31-33, 87-100 Torun, poprzez pelnomoecnika:
Pana Piotra Szeflera,

2) Gmina Miasta o poprzez Wydzial Gospodarki Nicruchomosciami, Urzad Miasta
Torunia — w migjscu,

3) Pozostale strony postepowania inlormowane obwieszezeniem,

4) aa, DK (tel. 56 6118495).

Do wiadomodei:

1) Micjska Pracownia Urbanistyczna - w micjscu,

2) Miejski Konserwator Zabvtkow w Toruniu  ul. Podmurma 2, Torun,

3) Kuyawsko-Pomorski Wojewddezki Konserwator Zabylkdw — ul. Lavienna &, Torun.

L
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4. Warunki techniczne TT.400.2022.629.z.BK z dnia 19.09.2022

TORUNSKIE WODOCIAGI

’i‘um.ﬁsﬁﬁﬁtﬂﬁﬁqﬁR.ﬁ&?“iczonﬁ odpowiedzialnoscia
87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35 1822
DZIAL TECHNICZNY
tel. bezp. (56) 658-64-94
tel. (56) 658-64-34, fax (56) 654-01-51
TT.400.2022.629.2.BK Torun dn. 19.08.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla potrzeb modernizacji przepompowni sciekéw sanitarnych PS5 zlokalizowanej
na terenie bazy Torunskich Wodociagéw Spétki z o.0. przy ulicy Rybaki w Toruniu.

Projekt i realizacja Il etapu modernizacji przepompowni $ciekéw PS-5 polozonej
na terenie bazy Torunskich Wodociaggéw Spoélki z o.0. przy ul. Rybaki winien
przewidywad:

1. Rozbiorke istniejacego budynku technologicznego wykonanego z plyt
warstwowych a takie rozbiérke podmuréwki wykcnanej z cegly. Budynek
zlokalizowany jest na plycie stropowej zbiornika przepompowni 4ciekéw PS5,
Nalezy przewidzie¢ czasowq dyslokacje istniejacych urzqdzen akpia zlokalizowanych
w likwidowanym budynku technologicznym (urzadzenia te muszq pozostaé czynne
do czasu przepigcia obiektu przepompowni oraz projektowanej przepompowni
serwisowej/wspomagajacej do nowej szaty sterowniczej).

2. Budowe dodatkowej komory dla przepompowni serwisowej/wspomagajacej
zlokalizowanej w najblizszym sasiedztwie istniejacego zbiornika przepompowni
PS5, Zbiornik przepompowni serwisowej/wspomagajagcej winien posiadaé
glebokosé i wysokosé zblizong do zbiornika przepompowni PS-5. Srednica zbiornika
oraz srednica doplywu (ustali¢ obliczeniowo) powinny zapewni¢ mozliwoéé¢ statej
retencji takiej ilosei sciekow, aby nie nastgpowaly zbyt czeste wahania ich poziomu
skutkujace czestym wylgczaniem i zalaczaniem przepompowni
serwisowej/wspomagajqcej. Doplyw sciekéw nalezy przewidzie¢ od istniejacego
przewodu zasilajacego w Scieki przepompownie PS-5. Dno przewodu zasilajacego
przepompownie serwisowej/wspomagajacej nalezy wilaczyé na wysokoscei stropu
przewodu zasilajgcego przepompownie PS-5. Umoiliwi to doplyw Sciekdéw do
przepompowni serwisowej/wspomagajacej w dwédch wariantach:

e w przypadku zamkniecia zasuwy na wlaczeniu przewodu grawitacyjnego do
przepompowni PS5, nastapi spietrzenie $ciekéw w przewodzie i komorze
wlotowej z kolektora "A” i ich przelanie wyZej posadowionym przewodem do
wnetrza przepompowni serwisowej/wspomagajgcej {wariant na czas czynnosci
zwigzanych z pracami serwisowymi w przepompowni PS-5)

» w przypadku duiego naplywu sciekdw w wyniku nawalnego deszczu i ich
podpigtrzenia w dosytowym kolektorze ogélnosptawnym ,A” (w tym w
komorze wlotowej) niezaleinie od naplywu $ciekéw do przepompowni PS5
nastapi doplyw sciekéw do przepompowni serwisowej/wspomagajgcej. W
takim przypadku zespol dwodch przepompowni (PS5 + przepompownia
serwisowa/wspomagajqca) bedzie pracowal w ukladzie czteropompowym,
wttaczajac jednoczesdnie wszystkie $cieki do istniejgcego przewodu trocznego
DN500.
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Wazne - rzedna dna  przewodu  zasilajgcego  przepompownig
serwisowg/wspomagajaca nie moze byé wyzsza niz rzedna krawedzi koryta
przelewowego w komorze wlotowej KR do przepompowni PS5 w
przeciwnym razie w momencie zamknigcia zasuwy wlotowej do
przepompowni PS-5 nastapi przelanie 4ciekéw do przelewu burzowego.
3. Przepompownie serwisowa/wspomagajacq nalezy wyposazyé w uklad
pompowy (pompa, osprzet, sterowanie) identyczny do uktadu
zainstalowanego/projektowanego w przepompowni PS-5.
4. Przepompownie serwisowa/wspomagajacq nalezy wyposazyé w system krat
eliminujgcych mozliwosé zablokowania pompy przez zanieczyszezenia state plynace
kolektorem ,A”.
5. 7 uwagi na mozliwe duie zapotrzebowanie mocy, nalezy dokonaé¢ bilansu
energetycznego przy jednoczesnej pracy czterech pomp (3 szt. przepompownia
PS5, 1 szt. przepompownia serwisowa/wspomagajaca). W przypadku gdyby
zapotrzebowanie na moc przekraczalo parametry mocy zamdwionej, nalezy
przewidzied zasilanie pompy w przepompowni serwisowej/wspormagajacej z uzyciem
agregatu pradotwodrczego.
6. Nad przepompownia PS5 oraz nad sasiadujacqa przepompownia
serwisowa/wspomagajacq nalezy zaprojektowacé zadaszenie w formie otwartej wiaty.
Wiata powinna byé wyposazona w belke jezdna dla tréjfazowej wyciggarki
elektrycznej o minimalnym udZwigu 2 Ton. Wysokosé wiaty a tym samym wysokosd
zamontowania belki jezdnej wyciggarki winna zapewnia¢ swobodny dostep do obu
komédr przepompowni (PS5 i przepompowni wspomagajacej) wysiegnikéw z
wezami ssacym i ttocznym zainstalowanych na samochodach specjalistycznych do
czyszezenia sieci kanalizacyjnych oraz swobodny demontaz pomp ze stanowisk obu
przepompowni. Koncoéwka belki jezdnej powinna zapewni¢ mozliwos¢ wyniesienia
pomp poza obszar zbiornikéw przepompowni w celu swobodnego zaladunku na
srodki transportu.
7. Uklad wiaty nad zespolem przepompowni oraz kierunek ulozenia belki
jezdnej wyciagarki narzuci istniejacy uktad pomp zainstalowanych w zbiorniku
przepompowni PS-5. PoloZenie pompy w przepompowni wspomagajacej musi
znajdowaé sie na przedtuzeniu linii prostej wyznaczonej przez stanowiska pomp
zainstalowanych przepompowni PS-5.
8. Dla  zbiornikéw  przepompowni PS5 oraz dla  przepompowni
serwisowej/wspomagajqcej nalezy zaprojektowad system wentylacji grawitacyjnej a
takze system wentylacji mechanicznej uruchamiany na czas prac serwisowych w
zbiornikach obu przepompowni. Elementy wentylacji majace stycznoéé z gazami
kanatowymi nalezy wykonaé¢ ze stali nierdzewnej Kklasy 316. Wentylacje
grawitacyjna nalezy wyposazy¢ w filfry z weglem aktywnym lub innym
rozwigzaniem antyodorowym.
9. Dla zbiornikow przepompowni pPsbH oraz Przepompowni
Str.2z 10

@ ©)

we ¥ @Y _ses.

k ' www.wodociagi.tarun.com.pl

Plik: z_00629-  -WTpomp modernizacja PS-3 Rybaki werl docx

87-100 Torusi, ul. Rybaki 31-35 el 56 6586400 fox 56 65401 51 Kapital zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekretariai@wododiagidorun.com.pl ~ 390.986.500,00 2t
Sqd Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Taruniv Vil Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadawego Nr KRS: 0000014934

14



1893

zwrotne DN300. W komorze zasuw nalezy przewidzie¢ wymiane elementéw
montazowych (wstawki montazowe ifp.) Czynnosci zwiazane z wymiang armatury na
kazdym z trzech ciggéw tlocznych DN300 pomp przepompowni PS-5 proponuje sie
wykona¢ w trzech etapach (najlepiej nocnych) przy zamknietej zasuwie na
przewodzie ttocznym DNS00 i czynnej przepompowni serwisowej/wspomagajace;j.
19. Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie dna komory zasuw i skierowanie
ewentualnych odciekdw bezposrednio do zbiornika przepompowni PS-5,

20.  Nalezy zaprojektowad wentylacje grawitacyjna komory zasuw.

21. Nalezy zaprojektowad/przewidzie¢ wymiane Iub kalibracje istniejacego
przeptywomierza przepompowni PS-5 zainstalowanego na przewodzie tlocznym
DNB00.

22. Nalezy przewidzie¢ wymiang zasuwy noZowej na wlocie do przepompowni
PS5,

23. Nalezy przewidzie¢ wymiane lub bezwykopowa modernizacje przewodu
grawitacyjnego DNB500 zasilajgcego 3Sciekami przepompownie PS-5 od strony
komory wlotowe;j.

24, W ramach prac projektowych dla Il etapu modernizacji przepompowni PS-5
nalezy zaprojektowa¢ modernizacje komory wlotowej do przepompowni
zlokalizowanej na koncdwce Lkolektora ogoélnosplawnego ,A” i stanowiacej
jednoczesnie poczatek przelewu burzowego nr 8. Do zakresu niezbednych prac
projektowych nalezaloby wlaczyé:

24.1. Zaprojektowanie przebudowy i wzmocnienia istniejgcego koryta
przelewowego znajdujgcego sie w komorze wlotowej w kierunku
przepompowni PS-5. Koryto, wymurowane z kostki kamiennej jest w
stanie zlym. Nalezy przeprowadzi¢ analize, czy wprowadzenie
przepompowni serwisowej/wspomagajacej moze byé powodem do
podjecia decyzji o podwyzZszeniu krawedzi przelewowej koryta i tym
samym ograniczeniu przelewania sie Sciekdow do Lkanalu przelewu
burzowego nr 8. Jednoczesnie nalezy sprawdzié, czy zwiekszenie ilosci
pompowanych sciekdw przez zespd! przepompowni PS-5 i ich finalny
zrzut do kolektora ,B” nie bedzie narzucal koniecznosci podniesienia
krawedzi przelewowej w przelewie burzowym nr 9.

24.2. Zaprojektowanie modernizacji istniejacej komory poprzez
hydrodynamiczne czyszczenie Scian i stropu oraz pdZniejsze wykonanie
reprofilacji zaprawami siarczanooodpornymi (klasa ekspozycji Xa-3)
oraz  wykonaniem laminacji na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych matami z wlékna szklanego (standard jaki
wprowadziliSmy dla potrzeb modernizacji zbiornikéw przepompowni).

24.3. Dokonanie analizy mozliwosci i ewentualne wprowadzenie mozliwosci
automatycznego sterownia istniejaca zastawka kanalowa zainstalowana
w komorze wlotowej do przepompowni w miejscu wlaczenia do
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przelewu burzowego. Zastawka zwyczajowo znajduje sie w pozycji
otwartej, celowym byloby jej otwieranie dopiero w momencie
faktycznej koniecznoséci uruchomienia przelewu burzowego.

244, Zaprojektowanie w my$l zapiséw jakie narzuca na nas pozwolenie
wodnoprawne systemu opomiarowania przelewu burzowego nr 8.
Systern pozwalalby na opomiarowanie poziomu 34ciekéw w komorze
wlotowej do przepompowni przy zamknigtej zastawce kanalowej na
przelewie burzowym, powiadomil o koniecznodci jej otwarcia a takie
zarejestrowatl ilosé¢ przelanych przez krawedi przelewu $ciekéw.
Pomiary celowo bytoby rozszerzyé o przelew burzowy nr 9 znajdujacy
sie w najblizszym sasiedztwie przelewu burzowego nr 8.

Zatacznik: 1. wytyczne sterowania i akpia
2. wytyczne zasilania ee
3. plan syt.-wys.
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TSP ytyczne AKPiA oraz wytyczne dla szaf sterowniczych:

1. Sterowanie gléwne powinno zosta¢ oparte na bazie sterownika

programowalnego (np. Schneider Modicon M340 w wersji P-34-1000), wraz z

panelem operatorskim (np. Astraada AS45TFT0403), oraz analizatorem sieciowym

energii elektrycznej (np. SELEC). Na panelu operatorskim uruchomié¢ ustuge

zdalnego dosiepu VNC.

Wszelkie zastosowane w rozdzielni urzgdzenia sieciowe np. switche, konwertery

$wiattowodowe (MOXA EDS-405A-MM-5C) muszg byé typu przemystowego, z

mozliwoécia zdalnego zarzadzania, przystosowane do pracy w zakresie temperatur

co najmniej od 0°C do 60°C.

W przypadku uzytych w nawiasach nazw wilasnych materiatdéw, nazw producentoéw i

znakow towarowych, nalezy je rozumieé jako okreslenie standardéw w Torunskich

Wodociagach Sp. z 0.0. Nie sa one wigzgce i mozna dostarczyé urzadzenia

rownowazne, innych producentéw, ktorych charakterystyka i parametry nie sg

gorsze, niz urzadzen podanych powyzej.

W przypadku dostarczenia innego sterownika lub panelu operatorskiego, niz

wskazane w nawiasach, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo dostarczyé

Zamawiajacemu:

e co najmniej 5-cio dniowe szkolenie w autoryzowanym centrum szkoleniowym z
obshugi i programowania sterownika i panelu;

¢ zapasowy sterownik wraz z modulami wejé¢/wyjsé, oraz panel operatorski;

¢ laptop przemystowy wraz z oprogramowaniem z licencja bezterminowa do
obshugi i programowania sterownika i panelu;

s licencje na system operacyjny z rodziny Microsoft w wersji Professional.

2. Nalezy uruchomié instalacje monitoringu $wiattowodowego po protokole
Modbus TCP/IP pomiedzy sterownikiem przepompowni a serwerem znajdujgcym
sie w serwerowni w budynku biurowym przy ul Rybaki 31/35. W tym celu nalezy
utozyé swiattowdd wielomodowy 8 widknowy OM2. W budynku przepompowni w
szafie sterowniczej zamontowa¢ przelgeznice $wiattowodowa i wyspawac 4 wiokna
zakonczone ztgezami SC. Natomiast w serwerowni wykorzystaé istniejaca
przelacznice i wyspawaé 4 wlokna zakonczone zlgczami ST.

Wykonany monitoring musi pozwala¢ obstudze Centrum Sterowania i Monitoringu
TW Sp. z 0.0. na podglad wszelkich danych z przepompowni z czestotliwoscia
niemniejszq niz 30 sekund poprzez aplikacje InTouch i Information Server Portal
oraz archiwizacje danych na serwerze Historian. Zmienne, ktére majg byc
przechowywane w Historian'ie, nalezy uzgodnié¢ z dzialem FIA Torunskich
Wodociagdw Sp. z 0.0. Konieczna jest weryfikacja raportéw generowanych przy
pomocy oprogramowania Active Factory pod kontem wykorzystania nowych
zmiennych. Dodatkowo nalezy zaktualizowaé system powiadomienia o wlamaniu o
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nowy obiekt w siedzibie firmy ochroniarskiej swiadczacej usthuge Spéltce. Ekrany
synoptyczne Scady tj. wyglad okien, diagramy, alarmy oraz archiwizacje danych
nalezy wykona¢ zgodnie z zastanym w aplikacji standardem. Po zakoriczeniu prac
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, aktualne kopie oprogramowania w wersjach
zrédtowych (edytowalnych) dla sterownika i panelu operatorskiego, oraz dla
wizualizacji InTouch i Information Server Portal. Nalezy réwniez przekazaé
dokumentacj¢ powykonawczg w wersji elektronicznej, edytowalnej, oraz wszelkie
pliki konfiguracyjne urzadzen komunikacyjnych (adresacja, konfiguracja, hasta
dostepu). Weryfikacja, odbedzie sie w formie komisyjnego wgrania
oprogramowania przez wykonawce, przy obecnosci osoby wyznaczonej przez
Torunskie Wodociagi Spéte z 0.0. Ponadfo Wykonawca przekaze, na rzecz
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do:

* oprogramowania na zainstalowany sterownik (pkt.1)

¢ oprogramowania na panel operatorski (pkt.1)

¢ oprogramowania na wizualizacj¢ na Pogotowiu Torunskich Wodociagéw

e oprogramowania na wizualizacje dla Portalu Information Server

e oprogramowania na archiwizacje danych na serwerze Historian

¢ dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalne;j.
Adresacje stacji oraz ustalenie poziomu zabezpieczen nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z Dziatem Informatyki i Automatyki (FIA) Toruniskich Wodociagéw.

3. Ze sterownika przepompowni musi byé¢ mozliwoéé odezytu co najmniej
ponizszych sygnatéw (odezyt miejscowy z panelu operatorskiego, oraz zdalny -
SCADA):

e Przeplyw sciekOw chwilowy

e Sumaryczna ilosé przepompowanych sciekow

¢ Czas pracy pomp — dla kazdej pompy osobno

e Jlos¢ zalgczen catkowita pomp - dla kazdej pompy osobno

e Jlos¢ zalaczert pomp w biezacej dobie — dla kazdej pompy osobno

e Ilos¢ zalaczen pomp w poprzedniej dobie — dla kazdej pompy osobno

e Aktualny stan napelnienia w [m]

* Informacje z analizatora sieciowego SELEC (prady: 11, 12, I3, napiecia: VIN,

V2N, V3N, oraz kW, kVA, kVar)

¢ Awaria pompy - dla kazdej pompy osobno

*» Praca pompy — dla kazdej pompy osobno

¢ Sygnalizacja stanu pomp (tryb automatyczny/zatgczenie reczne/odstawienie)

¢ Sygnal obecnosci cztowieka na obiekcie

s Sygnalizacja zasilania podstawowego

e Zanik napiecia (zadziatanie uktadu SZR z sygnalizacjg powrotu)

¢ Sygnalizacja pracy uktadu awaryjnego

e Ochrona obiektu
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s Ustawienie zapchania kazdej z pomp (wydajnos¢ mniejsza niz ustalona przez

obshuge w zakresie 0-500m3)

¢ Ustawienie alarmu braku pracy przepompowni (zakres od 0-24h).
Dodatkowo ze sterownika przepompowni muszg zostaé przestane nastepujace

alarmy na Pogotowie Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0.:

e Alarm awarii pompy - dla kazdej pompy osobno
e Alarm wlamania

s Alarm otwarfego wtazu

e Alarm otwartych drzwi SZR

e Alarm zalania komory

e Alarm suchobiegu pompy

o Alarm o spigtrzeniu sciekdw

¢ Alarm zapchania kazdej z pomp

e Alarm o braku pracy przepompowni.

'5‘011 fiskie Wod f-mgl Sp. 7 0.0,
t?HTmuu Rybaki 31/35

} IN‘ CZNY

64-94

7 G ((‘7.-’ B
/“.L/" RoZ2Z
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Torunskie Wodociagi p. 2 0.0,
87-100 Toruni, ul. Rybaki 31/35 rEes
DZIAL, TECHNICZNY
tel. bezp. (56) 658-54-94
tel. (5R) 658-64-34, fax (56) 654-01-51

Zak nr 2. - Wytyczne branzy elektroenergetycznej i zasilania:

1. W jednym czasie nalezy zmodernizowa¢ szafy zasilania 1 sterowania
przepompowni PS5 Rybaki oraz réwnolegle rozdzielnie nn. w stacji
transformatorowej Rybaki IIl zasilajacej zarowno przepompownie Rybaki PS5
jak i zaplecze socjalno-biurowe Rybaki 31-35. Oba obiekty pochodza z jednego
okresu budowy i wymagaja kompleksowej modernizacji zgodnej z obecnymi
trendami.

2. Nalezy zaprojektowa¢ nowg rozdzielnie potrzeb wlasnych 04kV w
pomieszczeniu nn. stacji energetycznej Rybaki 11T wraz ze wszelkim osprzetem —
przede wszysthkim z automatyka zabezpieczajaca, automatyka SCO/SNO, oraz w
uzgodnieniu z ZF nalezy wymieni¢ uklad pomiarowy.

3. Istniejacy uklad kompensacji mocy biernej nalezy dostosowaé¢ do
modernizowanego ukladu. W przypadku przekraczania tgf naleiy przewidzied
mozliwosé zastosowania dynamicznego ukladu kompensacyjnego na bazie
tranzystoréw 1GBT.

4. Nalezy przewidzieé i zaprojektowaé stacjonarny agregat pradotwérczy dobrany
do potrzeb obiektow. W przypadku rezygnacji z agregatu nalezy przewidzied
wymiane uktadu SZR w stacji energetycznej po stronie nn.

5. Nalezy zaprojektowad zasilanie pomp w oparciu o falowniki Tub soft start —
opcja.

6. W uzgodnieniu z Zamawigjacym naleiy rozwaziyé umiejscowienie szafy
sterujacej w obiekcie Stacji energetycznej Rybaki III z opeja dodatkowej
niezaleznej szafy ze sterowaniem Auto/Reka oraz niezaleznej szafki w bliskim
odlegtosci od komory przepompowni z listwa przylaczeniowa obwodow
sitowych pomp oraz plywakow, sondy hydrostatycznej czy oswietlenia -
zapobieganie wplywowi szkodliwych gazoéw na infrastrukture energetyczna.

7. W przypadku montazu ukladu zasilajaco sterujacego bezposrednio przy
przepompowni nalezy zaprojektowac¢ szafe  zasilajgco-sterowniczg z
fundamentem betonowym i szafka wewnetrzna kompakt oraz ukladem
ogrzewania i wentylacji. Uklad zasilania musi posiada¢ wylgcznik gléwny i
zabezpieczenie silnikéw pomp przed sucho biegiem (Uklad sterowania przez
falowniki lub opcja w soft starcie - czujnik pltywakowy). Z szafki majg byc
zasilane obwody: oswietlenia wewnetrznego, o$wietlenia zewnetrznego (czujnik
zmierzchowy), odwodnienia komory przeplywomierzy (jeieli wystepuje),
wentylacji, sygnalizacji, ojwietlenia wewnefrznego LED przepompowni o
napieciu 24V,

8. Szafe sterujaca nalezy wyposazy¢ w ukltad analizatora sieci wraz z niezbednymi
przekladnikami pradowymi oraz przewidzie¢ mozliwosé obliczania wskaznika
energochlonnoséci kWh/m3 wraz z jego przesylem 1 archiwizacja w
rzewnetrznym systemie Scada.
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9. Nalezy przewidzie¢ nowy przeplywomierz zgodny ze standardami o jsrednicy

DN400 wraz z mozliwoscia komunikacji oraz przetwornikiem i wyswietlaczem
umieszczonym w szafie sterujace;j.

-koniec-

00 Torui, ul,Aybaki 31/38
AE, TEG

- beZp ) 6586494 ’
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5.Zmiana warunkéw technicznych TT.400.2022.485.z.BK z dnia 27.09.2023

TORURNSKIE WODOCIAGI

spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

1893

1T.400.2023.485.2.BK Toruri dn. 27.09.2023 1.
11.400.2023.604.2.BK

Torutizl-ic ¥

87-100 1
WPU-P MELBUD S.C.
Ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

1l. (56) 6G53-64- X (h6) B! 'a.’UI -51

Dotyczy: przebudow przepompowni Sciekéw PS-9 przy ulicy Dzialowej oraz PS-5 przy
ulicy Ryhaki w Toruniu oraz przewodu tlocznego odprowadzajacego Scieki z
przepompowni PS-9 w ulicy Dziatowej w Toruniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2023 r. znak MEL-575/RW-01/23 (data wplywu do

Spotki 01.09.2023r.) Torunskie Wodociggi Spétka z o.0. informuje iz

L. W przepompowni PS-§ zamontowane sg 3 pompy Hidrostal typu FO6K-S01+FE050X4-
GSEOI+NE1B50-10-42 (42kW). Pompy le pracujg w cyklu przemiennym w zaleznodci
od ilodci doptywajacych Sciekow. Mogy pracowac 1, 2 lub 3 pompy w tym samym czasie.
Sredni dobawy przeplyw w granicach: 3100 do 3500 m3/d

2. Do aobslugi przepompowni stosuje si¢ samochod SCK. Jego wysokosei "marszowa”
wynasi 4m a wysoko$¢ "robocza" min. 5m.

3. W zalaczeniu przekazujemy:
a.  dokumentacje projektowa/powykonawczs dotyczaca przepompowni PS-5 i komory

zasuw (po wykorzystaniu dolumentacj¢ nalezy przckazaé/zwrocié do archiwum

Spoti)
b.  operat wodnoprawny dot. przelewdw burzowych (zwicrajgey rysunki)
c.  kopie decyzji pozwoleh wodnoprawnych

4. W przepompowni PS-9 zamontowane sa dwie pompy Hidrostal COCQ-MQI1+CNYT2-
GSEQI+NAIB10-10-7,5 (7,5kW). Pracuje tylko 1 pompa i nic ma mozliwosci
automatycznej zmiany pracy poszczegélnych pomp. Pompy przetczane sg recenie
podczas kontroli. Praklycznie zauwazono, iz tloczenie $ciekédw nastepuje w sposéb cigaty
(postuje pompy sg krotki i rzadkie). Nie posiadamy wiedzy o ilo&¢ przepompowywanych
Sciekow.

5. Torunskie Wodociggi Spétka z o.0. nie preferuje zadnego typu keat. Przy przepompowni
PS-9 nalezy projeklowaé kraly reczne wykonane ze stali nierdzewne;.

6.  Wyrazamy zgode na projeklowanie w ulicy Olsztynskiej grawitacyjnego przewodu na
odcinku H-G-F-E-B zgodnie z naniesieniem na zataczonym planie sytuacyjnym.

7. W obrgbie polencjalnegj zlewni przepompowni PS-9 na terenie miasta Torunia planowana
Jjest zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulicy Lidzbarskiej. Nie posiadamy wiedzy na
temat planowanej zabudowy mieszkaniowej/ustugowej na terenie Gminy Lubicz.
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8. W zatgczeniu przekazujemy dokumentacje projeklowa/powylconawezg dotyczaca
przepompowni PS-9 (po wykorzystaniu dokumentacje nalezy przckazac/zwréci¢ do
archiwum Spéiki).

Zatgezniki:

1. Plan sytuacyjny ul.Olsztyniska

2. Kopia decyzji z dnia 25.06.2019r. znak GD.ZUZ.5.421.366.2018.MP

3. Kopia decyzji z dnia 05.11.2020r. znak GD.ZUZ.5.4210.7.2020 MK

4. Operat wodnoprawny z 2014 r.

5. Protokot odbiory koficowego modetnizacji przepompowni PS-3 z dnia 30.07.2020r.

6. Projekt podstawowy kolektora A+B z przepompownig PS-5 i komorami z 1996r.

7. Projekl budowlany konstrukeyjny przepompowni PS-5 z 1996r.

8. Projekl budowlany technologiczny przepompowni PS-5 z 1996r.

9. Projekt techniczny przewodu tlocznego DN5(0 7 1996r.

10. Projekt budowlany komory polgezeniowej Matejki-Bydgoska z 1996r.

11. Projekt budowlany komory polaczeniowej Rybaki-Popietuszki z 1996r.

12. Dokumentacja powykonawceza sieci i przepompowni PS-9

13. Instrukcja cksploatacji przepompowni PS-9 !
Otrzymujg: IEROWNIEK

1. Adresat el

2. TT a/a : ngr ind Keeysziof-Briemecki

Plik: 020-KP_05683_2023-00604z-004852-PS-5 PS-9 modemnizacje info werl.doex

87100 Toruii, ul. Rybaki 1-35  1el 56 6586400  fox 56 85401 51 Kapitat zoldodowy:
NIP §5¢-20-18-145 REGON 871243538  enmail: sekreturial@wodociagitorun.compl  390.984.500,00 1t
Sqd Rejestrowy: Sqd Rejonawy w Taruniu VIl Wydziat Gospodarcyy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000014934

www.wodociagitorun.com.pl
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MAPKA Z ZAZNAGZENIEM
POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW
KANALIZACJ|

odcinek do wigczenia nowoprojektowanej kanalizacji wskazany

w warunkach technicznych TT.400.2022.485.2 BK

odcinek j.w. do likwidadji, w zwigzku z przebudowa ul. Olsztyriskiej,
odcinek zaprojektowany w ramach przebudowy ul. OlsztyAskiej,
odcinek J.w. do wybudowania w ramach budowy przewodu
tocznego kanalizacji sanitarnej dla przepompowni Sciekéw PS-9
przy ul. Dzialowej _

odcinek nowaprojektawana; kanalizacji grawitacyjnej
odprawadzajacef scieki z przepompowni PS-9 przy ul. Dzialowej (w
punkgie H komora rozprezna),

krawedzie jezdni wg projektu przebudowy ul. Olsziyriskiej,

Skala: 1:500J
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6. Klauzula uzgadniajgca TW Sp. z o.0.

TORUNSKIE WODOCIAGI

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

1883

Torun, dnia 5.06.2024

KLAUZULA UZGADNIAIACA TT.400.629.2.2024.KB

Uzgodnienie dotyczy projektu technicznego branzy sanitarnej pn. ,Modernizacja przepompowni
sciekow PS-5 na terenie Bazy T.W. Sp. z ¢. 0. przy ul. Rybaki w Toruniu” na dziatkach nr 313, 270 obreb
0012 jednostka ewidencyjna 046301 1. Torun, (data opracowania 23.04.2024r.).

Stwierdza sie, ze przedtozony projekt branzy sanitarne] jw. zostat uzgodniony z Torunskimi
Wodociggami Sp. z 0. 0. pod warunkiem zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1. Budowe przedmiotowego zakresu uzgodnienia naleiy realizowaé zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym, wytycznymi, nermami i uzgadnieniami.

2. Nalezy uzyska wszystkie zgody i pozwolenia wymagane prawem na realizacje modernizacji
przepompowni ciekéw w tym na odwodnienie wykopéw oraz uzgodnienie BHP i P.POZ .
Do uzgodnienia w Spatce przedstawic projekty branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej.
0O zamiarze rozpoczecia robat nalezy powiadomic pisemnie Tarunskie Wodociggi Sp. z 0. 0. z 14-
dnicwym wyprzedzeniem.

5. Zakres prac przedstawiony w projekcie moze wykonac na koszt Inwestora Wykonawca
posiadajacy wiasciwe uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca przed przystapieniem do modernizacji przedstawi wnioski materiatowe do

uzgodnienia w Toruriskich Wodociagach Sp. z 0. 0. oraz harmonogram robét do akceptacii.

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié Toruriskie Wodociggi Sp. z 0. 0. celem dokonania
sprawdzenia stanu ilosciowego i technicznego urzadzen wod-kan, wobecnosci Wykonawey
rohot.

8. W przypadku uszkodzenia istniejgce] infrastruktury Wykonawca dokona naprawy na wiasny

koszt iwtasnym staraniem (po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Torunskich
Woedociggdw Sp. z 0.0.) | przedstawi powyisze w dokumentacji odbiorowej.

9. Komory przepompowni muszg by¢ zabezpieczone przed wyporem wod gruntowych. Ze wzgledu
na wysoki poziom wod gruntowych nalezy wszystkie wlgczenia, podiaczenia kanalizacji
sanitarnej w studnie, przepompownie wykonac jako szczelne.

10. Wszelkie niezbedne czynnosci i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wod-kan
wykonac pod nadzorem sfuzb eksploatacyjnych Spatki.

11. Roboty ziemne w pablizu istniejacych czynnych urzadzen wod- kan prowadzi¢ recznic w sposdh
niepowodujacy uszkodzen.

12. Modernizacje przepompowni nalezy prowadzic w sposdb niepowodujgcy przerw w dostawie
wody iodprowadzenia sSciekéw od odbiorcdw indywidualnych na terenie objetym
opracowaniem oraz cbnizenia jakosci ustug Swiadczonych przez Torunskie Wodaciagi Sp. z 0. 0.

13. Roboty  wykonywad  zgodnie  z  wytycznymi  zamieszczonymi  pod adresem:

https://torunskiewcdociagi.bip. gov. pl/wytyczne-techniczne-do-projektawania-i-budowy-sieci-przylaczy-i-urzadzen-

wodocisgowych-i-kanalizacyinych/wytyezne-techniczne-do-proiektowenia-i- budowy-sieci-przylaczy.html

87-100 Torud, ul. Ryhaki 31-35  1cl 56 65864 00 fox 56 65401 51 Kapitet zaldadawry:
HIP 936-20-18-145 REGOM B77243538  emoil: sekreturio@wododogideruncompl  390.986.500.00 o
Sud Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu Vil Wyddol €ospodurcry Krajowego Rejesiry Sudowego Hr KRS: 0000014934

=




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Stosowanie wytycznych | wymagan nie zwalnia Wykonawcy z ohowigzku przestrzegania
obowigzujacych przepiséw, norm, instrukeji oraz wiasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.
Stare przewody przewidziane do wylgczenia z eksploatacji nalezy odciac ijeieli bedzie to
mozliwe usungc zziemi. Przewody fizycznie zlikwidowane nalery na inwentaryzacji
powvkonawczej przyjetej do zasobow osrodka dokumentacfi geodezyjno-kartograficznej
bezwzglednie usungc z mapy. W przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodow na
inwentaryzacji powykonawczej, przekazane] do ofrodka dokumentacji  geodezyjno-
kartograficznej oraz do Torunskich Waodeciggdéw, nalezy dokonad oznaczenia powyiszych
przewoddéw jako nieczynnych.

Nad przewodami wodociggowymi i studniami kanalizacji sanitarnej nie skladowac materiatow
budewlanych.

W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia budowy, niezinwentaryzowanych urzadzen
wod.-kan. nalezy powiademic nadzdr inwestorski celem ustalenia dalszego postepowania.

Przed odbiorem korncowym, przy udziale pracownikow Spotki, wykanaé probny rozruch
przepompowni z regulacja, pomiarami i przesytem danych.

Wykonang modernizacje Wykonawca rabdt zobowigzany jest zglosic¢, po zinwentaryzowaniu
przez uprawniong jednostke geodezyjng, do obioru wstanie odkrytym w Toruriskich
Wodociggach Sp. z 0. 0.

O odbiorze koricowym nalezy pisemnie powiadomié Toruriskie Wodaciagi Sp. z 0. 0. z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem.

Na odbiorze koncowym nalezy przekazac¢ Torunskim Wodociggom Sp. z 0. 0. m.in.: 2 egz.
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej modernizacji wraz z mapami powykonawczymi, protokoty
czesciowych robot zanikajgcych podpisanych przez stuzby Spotki, protokoly z likwidacji
nieczynnych sieci wraz z wykazem przewoddw wylaczonych z eksploatacji {pozostawionych
w gruncie) i zlikwidowanych (usunietych z gruntu) z podaniem érednic, materiatu i diugosci.
Niniejsze uzgadnienie zachowuje waznosc przez dwa lata od daty wydania.

—

Lataczniki:
T Projekt techniczny — branza sanitarna 1 egz.

Gtrzymuja:
1. Adresat: ,MELBUD" Spdtka C. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruni
2. TTala

Sposdb wysytki (zaznaczyd whadciwy)

1,
2.

List zwrykty 3. List polecony za dowaodem doreczenia
List polecony 4 Bez wysytki - odbidr osobisty
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7. Decyzja WUOZ nr ZAR.160.2024 z dnia 14.06.2024 r

Kujawsko-Pomorski Torun, 14 czerwca 2024 r.
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
ul. kazienna 8, 87-100 Tarun

WUOZ.T.ZAR.5143.68.2024.15

DECYZIA Nr ZAR.160.2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 31 ust. 1ai 2 i art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. ¢ ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z
pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnig 14 czerwca 1960 r. - Kodcks postepowania admi-
nistracyjneqgo (Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku: Toruriskich Wodociagéw Sp. z o.0., ul. Rybaki 31-35,

87-100 Torun

z 24 maja 2024 r., data wplywu: 24 maja 2024 r., zfozonego poprzez peinomocnika Pana
Piotra Szeflera, MELBUD 5.C., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun,

w sprawie ustalenia zakresu i rodzaju niezbednych badarn archeologicznych zwigzanych z
modernizacjg przepompowni sciekow PS5-5 na terenie bazy Toruriskich Wodociagéw Sp. z
0.0. przy ul, Rybaki 31-35 w Toruniu  dzfatki nr 270 7 313 z obrebu 0012 (zgodnie z opi-
sem robot [ zatgcznikiem graficznym do wniosku)

orzekam ustalié:

zakres | rodzaj niezbednych badan archeolagicznych zwigzanych z modernizacia prze-
pompowni Scfekéw PS-5 na lerenie bazy loruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. przy ul. Ry-
baki 31-35 w Toruniu — dziafki nr 270 | 313 z obrebu D012 (zgodnie z opisem robot i za-
lgcznikicm graficznym do wniosku), sprowadrzajgcy sie do:

1. zakres badan: prace ziemne w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z opisem we
wniosku z wytaczeniecm budowy komory przepompowni serwisowej o srednicy 2,5 m, kto-
ra bedzie wykonana metoda studniarskg;

2. rodzaj badan: badania archeologiczne w trakcic realizacji inwestycji, z petnym zakre-
sem cksploracii | dokumentacji nawarstwien kulturowych zgodnie z zasadami metodyki
badan archeologicznych, zabezpieczenie i konserwacja ruchomych zabytkéw archeolo-
gicznych.

Uzasadnienie

24 maja 2024 r. do Wajewodrkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu - Kujaw-
sko-Pomorskiege Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wplynat wniosek Torunskich
Wodociggdw Sp. z o0.0., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun, zlozony poprzez petnomocnika
Pana Piotra Szeflera, MELBUD S.C., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun, w sprawie okre-
dlenia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych zwigzanych z modernizacia
przepompowni Sciekéw PS-5 na terenie bazy Terunskich Wodaciagéw Sp. 7 o.0. przy ul.
Rybaki 31-35 w Taruniu - dziatki nr 270 i 313 z obrebu 0012 (zgodnie z opisem robdt i
zaigcznikiem graficznym do wniosku).

Teren planawanej inwestycji jest potozony na obszarze historycznego torunskiego
Przedmiescia Rybaki, gdzie znajduja sie nawarstwicnia archeologiczne o duzej wartosci
poznawczej, co stwierdzone podczas wczesniej wykonywanych tu badan archeologicz-
nych.

Zgodnie z opisermn we wniosku planowanych robot ziemnych w celu realizacyi inwe-
stycji zostang wykonane nastepujace wykopy: wykop dla kanalizacii o szerokosci 1,2 m,
w miejscach, gdzic posadowione hedq studnie kanalizacyjne o seerokosci 2,5 m, wykop
dla komory zasuw 3,5 x 3.5 m do glebokosci 5,5 m oraz wkopy dla utwardzenia terenu o
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diugesci 16,2 m, szerokosci 6,2 m do glebokosci 0,5 m. Z prreprowadzenia wskazanych
w rozstrzygnigeciu niniejszej decyeji badar archeologicznych wylaczono budowg komory
przepompowni serwisawej, ktéra bedzie wykonana metoda studniarska. Przeprowadzenie
badan archeologicenych w formie i zakresie okreslonych niniejsza decyzig rzabezpieczy
interes ochrony zabytkéw archeologicznych. Wskazane wyzej badania archeolegiczne
mozna prowadzi¢ wylacznic na podstawie pozwolenia wydanago przez Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddskiego Konserwatora Zabytkdw. W pozwoleniu zastana zapisane
szczegotowo wszystkie warunki prowadzenia badan archeclogicznych.

Informujemy ponadto, zc pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych jest
niczbednym zatacznikiem do wniosku o zgteszenie robét budowlanych lub o pozwalenic
na budowe, sktadancgo do odpowiedniego organu budowlanego.

W celu zapewnienia prawidtowosci przeprowadzenia badan archeologicznych osoba
prowadzaca badania winna spetnia¢ warunki zawarte w art. 37e ust. 1 ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdéw | opicce nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z pozn.
zm.).

Wobec powyzszego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 31 ust. la i 2 uslawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabylkami (Dz.U. z 2022 r., poz.
840 z p6zn. zm.) nalezato orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie de Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodaowe-
go za moim posrednictwemn w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia (art. 127 §
1i2;art. 129 § 1 1 2 kpa). Strena ma prawo do zrzeczenia sig odwotania (art. 107 § 1
pkl 7 kpa). 7 dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwo-
fania przez ostatnig ze slron postgpowania decyzja staje sig oslalecsna i prawomocna
(art. 1272 § 2). W przypadku zrzeczenia si¢ cdwotania decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu wniesienia odwotania (art. 130 § 4 kpa).

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Szefler, MELBUD 5.C., ul. Tramwajowa 12, 87-.00 TORURN
2. WUOZ w Toruniu ZAR afo JS
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10. Decyzja w prawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku z dnia
14.08.2024 znak BMKZ.4125.3.119.2024.MBo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA Torun, 2024-08-14

adres do korsspondenciji:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Podmurna 2-2a, 87-100 Toruf

BMKZ.4125.3./19 2024 MBo

DECYZJA
w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2; art. 96 ust. 2; art. 6 ust. 1, pke 1, lit. by art. 7 pkt 1: art. 22 ust 5: art. 36 ust. 1, pkt L;
Ustawy 7 dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zahytkéw i opicee nad zabytkami (Dz. U, z 2022 1. poz. 840. ze zm.)
oraz Porozumienia zawartego w dniu 05.01.2004 r. (wraz z anelcsami or 1 229.00.2012 1. inr 2z 11.12.2018 1,
inr3 z 05062020 r) pomigdzy Wojewodq Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w sprawic
powierzenia prowadzenia nicktorych spraw z zakresu whasciwosel Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego
Konscrwatora Zaby(kow Gminie Miasta Torud; oraz § 13 pkt. 1-2 oraz 5-7 Rozporzadzenia Ministra Kulury
i Dziedzictwa Marodowego z 02.08.2018 r. (Dz. U. z 2021 poz. 8l.) w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badafi konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow i
albo na Liste Skarbaw Dziedzictwa araz robdt hudowlanyeh, badan architekloniczanych i innych dziatah przy |
zabytlku wpisanym do rejestrn zabytkdw, a takse badah archeologicznych i poszukiwan zabytkéw oraz art. 104 |
1 105 §1 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 202 poz. 572.),
niniejszym ze stanowiska konserwatorskiego:

pe rozpatrzeniu wniosku: Torufiskich Wodociagéw Sp. z o. o. przy ul. Rybaki 31-35
w Toruniu reprezentowanych przez pelnomocnika, p. Piotra Szeflera, MELBUD s. c.
ul, Tramwajowa 12, 87-100 Torun,

z dnia: 03.07.2024 r. uzupclnioncgo w dniu 14.08.2024 1.,

w sprawie: modernizacji przepompowni Scickéw T'S-3 na leremie bazy Torunskich
Wodociagdw Sp. z 0. 0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu,

pozwalam
Torunskim Wodociggom Sp. z 0. 0. przy ul. Rybaki 31-35 w Torumniu,
na prowadzenie prac: w zakresie utwardzenia terenu i wymiany kostki betonowej na
nawierzchnie z tzw. kostki trylinki oraz przelozenia nawierzehni z kostki kamiennej przy
maodemnizowanej przepompowni scickow PS-5 przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, zgodnie
z projektem budowlanym mgr inz. Radostawa Wisniewskiego 1 myr inZ, Marcina Grzclezyka
z26.06.2024 1.
Pozwolcenic wydaje si¢ z wainoscia na okres do: 31,12.2025 .

Uzasadnicnic

Prace dotyczg terenu lezacego przy ulicy Rybaki 31-35 w Toruniu znajdujgcego si¢
w obszarze historycznego uldadu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmiedcia i Rybakdw,
wpisanego do rejestru zabytkéow decyrja nr A/1596 z 25.07.2011 r, a tym samym
podlegajgecgo achronic prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o cchronie zabytkdw i opicce nad
zabytkami,

Wszelka dzialalno$¢ majgca wplyw na stan techniczny i odbior estetyczny zabytkowego
zespotu urbanistyczncgo wymaga pozwolenia whasciwego konserwatora zabytkéw w formie
decyzji administracyjnej, wydawanej na podstawie art. 104 k.p.a.

Planowane prace majg na celu utwardzenie nawierzchni wokdt modernizowanej
przepompowni sciekow. Wykonane zgodunie z uzgodnionym projektem nie wplyna negatywnie
na stan 1 ckspozycje zabytkowego uldadu urbanistycznego Bydgoskicgo Przedmicscia.




Wobec powyZszego na podstawie art. Gust. 1, pkt 1, lit. b; art. 7 pkt 1; art. 36 ust. 1, pkt
1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabyikéw i opicee nad zabylkami, nalezato orzec
jak w sentencji.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy
Prawa budowluncge oraz inne przepisy sreregéine zgodnie z art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabykami.

Pouczenie
0Od decyzji ninigjszej shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dzicdzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej dorgezenia (art. 127 § 112, art. 129 § 1i 2 k.p.a.). Przed
uplywem lerminu wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu (arr, 130 § 1 k.p.a.). Wniesienie odwolania
wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). W trukeie bicgu terminu do wnicsienia odwotznia strona moze
Zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
Zrzeczenia sig tego prawa przez ostainig 7e stron postgpowania decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna (art.
127ak.p.a).

o L
A A

Emanuel

Otrzyvmuja:
1. Torunskie Wodociagi Sp. z ¢. 0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu poprzez petnomocnika, p. Piotra Szeflera,
MELBUD s. ¢, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torui
2. a/a MBa
Do wiademosei:
1. Wydzial Architektury i Budownictwa UMT
2. Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytlkow w Toruniu

QOplatg skarbows w wysokodei 82 zt wplacono dnia 03.07.2024 r. na konta UM 'Lorut nr 37 1160 2202 0000
0000 8344 0799,

Podstawa prawna Listawa o optacie skarbowej z dnia 16.11.2006 1,

(Lj. DU, 22023 poe. 2111.)

Mie]ski Konserwatgf Zahyikow
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11. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewdédzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr ZAR.198.2024 z dnia 29 lipca 2027 r. na prowadzenie badan
archeologicznych

Kujawsko-Pomorski Torun, 29 lipca 2024 1.
Wojewodzki Konscrwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torufd

WUOZ T ZAR.5161.61.2024.J5

DECYZJA Nr ZAR.198.2024

Nu podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 31 ust. la, art. 36a ust. |
i arl. 89 pkl 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytliéw i opiece nad zabytkami
(Nz.1. z 2022 1., poz. 840 2 pogn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 11 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.1. z 2024 1., poz. 572), § 18 ust 1 1 ust. 3 pkt 1, 3, 4,
6,7, 8,0, 10, 11, 12, ust. 4, § 22 Rozporzadzenia Minisira Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac kanserwatorskich, prac restaura-
torskich i badain Konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektenicznych i innych
dzialun przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow a talkze badan archeologicznych 1 po-
szukiwan zabylkow (De. U. = 2021 1., poz. 81)

po rozpatrzenin wniosku: Toruriskich Wodociagiu Sp. 7 o.0., ul. Rybaki 31-55, 87-100 Terui
z dnia 26 czerwea 2024 r. data wptywu: 27 czenovca 2024 r., wsupelnionego 11 lipea 2024 r,,
zlozonego poprzez petnomocnika Pana Piotra Szeflera, MELBUD S.C., ul. Tramwajowa 12, 87-
100 Torun,

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac zem-
nych wykonywanych w zwigzku z modernizacja przepompowni sciekdw P5-5 na terenie bazy
Terunskich Wedociggéiy Sp. z a.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu — dzialkd nr 2700 313 =
obrebu 0012 (zgodnie z zatacznikami graficznymi 1 programem badad. dolgezonymi do wnio-
skuy.

orzckam:
udzielic pozwolenia nr 632024

pozwolenie udzielone zostaje: Torusiskim Wodociqgem Sp. z o.0., ul. Rybaki 31-35,
87100 Torun
na prewadzenic badan archeologicznych: w trakcie prac ziemnych wykonywanych w zwiqz-
ku z modernizacja przepompowni sciekéw PS-5 na terenie bazy Torunskich Wodociqgdéw Sp. z
0.0. pray ul. Rybaki 31-35 w Toruniu — dzialki nr 270 ( 315 z obrebu 0012, AZP 40-43/ 610, nr
stonowiska w miejscotposel 645 fegodnie z zofgeenikami graficznymi [ programem badart do
laczonymi do wniosial);
wspbdtrzedne geodezymne: A x—5875193.80; y— 6539386.37;

12 x— 5875192.45; y— 6539427.96;

C x—5875151.84; y - 6539385.10;

D.x 5875153.19; y 6538426.70.

Szezegolowy zakres i sposab prowadzenia badan ebojmuje: obsenvacje, eksploracje | doku-
mentacje nawarstwien kulturowych zgodnie z zasadami metadyki archeologicaneg);, subezpie-
czenie 1 konserwacja pozyskanych ruchomych zabytkéw archeologicznych.

Tostepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostad wznowione a nasi¢gpnie pozwole-
nie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipea 2003 . o
ochronie zabytkéw I opiece nad =zabytkami.

Termin waznoscl pozwolenia ustala sie: od dnia wuprawomocnienia sie niniejszej decyzji
do 31 grudnia 2026 r.




Badaniami ninicjszymi moze kicrowad albo samodzielnie je wykonywaé osoba speinigjaca
wymagania, o ktorych mowa w arl. 37c ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkéw i opiece nad zabylkami.

Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabyt-
kéw nie péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicz-
nych danych osoby kierujacej badaniami skladajacych sie z:

a) imienia, nazwiska i adresu kierujacego badaniami,

b) dokumecntéw potwierdzajacych spelnianie przez kierujacege badamiami wyma-
gafi, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkow i opiece nad zabytkami,

c) oéwiadczenia kierujacego badaniami o przyjeciu obowiszku kicrowania bada-
niami alho samodzielnego wykonywania tych badan.

Zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw o terminie rozpoczecia i zakolficzenia wskazanych w pozwoleniu badaf archeolo-
gicznych.

Zobowiazuje siy wnioskodawee do niczwlocznego zawiadomienia Wejewodzkiego Konserwa-
tora Zabytkew o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnienych w trakeie
prowadzenia badan.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do niezwlocznego zawiadomienia Wojewddxzkiego Konserwa
tora Zabytkow o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktdre
moga wplynac na zmiang programu tych badan.

Badania archeelogiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumenta-
cji zgodnej 7 elementami dekumentacji badan archeologicenych zamieszczonym w zalaczni-
ku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzietwa Narodewego 2 dnia 2 sierpnia 2018 r.
(Dz. U. 22021 r., poz. 81) bedacym zalacznikiem do niniejszej decyxji.

Calosé dokumentacii nalezy wykonaé zgodnie z istniejaca numeracja stanowisk zgodna z
AZP (nr obszaru AZP, nr na obszarze AZP, nr w miejscowosci), ktéra przekazana zostanic
WUOZ w Toruniu w terminie do 6 miesiecy od zakonczenia badan.

Zabytki ruchome pozyskance w trakeic badan archeologicznych peddane zostana konserwacji
umozliwiajacej ich przechowvwanie w muzeum oraz zaopatrzone w dokumentacje w postaci
kart katalogu muzealnego i przekazane WUOQOZ w Toruniu w terminie do 3 lat od zakonczenia
‘badan.

Sprawozdanic z preeprowadzonych badan archeologicznych nalezy przekazaé do WUOZ w
Toruniu, w terminic do 3 tygodni od dnia zakenczenia badan archeclogicznych.

Zobowiazuje sig wnioskodawce do opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po za
kofAczeniu badan archeologicznych i przekazania go w terminic do 3 micsigey od zakoiicze
nia badan.

Zobowiazuje sic wnioskodawce do opracowania wynikow badan archeologicznych i pracka-
#ania go do WUOZ w Teruniu, w terminie do 3 lat od zakonczenia badan.

Uzasadnienie

27 czerwea 2024 r. do Wojewddzkiego Urzedu QOchrony Zabytkéw w Toruniu — Kujoww-
sko-Pornorskiego Wejewodzkiego Konsenwatora Zabythow wplynagt wniosek Toruniskich Wo-
dociqgiw Sp. = o.0., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun, zlozony poprzez petnomocnika Pana Iio-
tra Szeflera, MELRUD S.C., ul. Trarmwajowae 12, 87-100 Torun, w sprawie wydania pozivole-
nia na prowadzenie badarn archeologicznych w trakcie prac ziemnych wykonywanych w
zwigzku z modernizaciq przepompowni Sciekdw PS-5 na terenie hazy Toruriskich Wodociggow
Sp. z o.0. przy ul. Rybaki 31 35 w Toruniu — dziatki nr 270 1 313 z obrebu D012, AZP 40-
13/610, nr stanowiska w migjscowosci 643 (zgodnic z zatgeznikami graficznymi 1 programern
hadan dolgrzonymi do wriosk).

Teren plancwane] inwestycft jest pofozony na ohszarze historyeznego torunskiego
Przedmiescia Rybaki fwpisanego do rejestru zabytkow), gdzie znajdujg sie nawarshwieria
archeologiczne o duzej wartosci poznawezej, co stwierdzono podczas wezesniej wykonyua-
niyeh i badan archeologicanych.

Whiosek sporzqdzona poprawemie 1 dolgezono do niego wszystkie, przewidziane prze-
pisami, niezbedne do rozpatrzenia wntosku zatqezniki. Wnioskodawea nie okreslit daty roz
poczecia powyzszych badan archeologicenych, nie pedal tez danych archeologa, ktory bedzie
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nimi kierowaé, wobee ezego zohowigzuje sie wnioskodoweg do preekazania tych danych Ku-
jarwsko-Pomerskiemu Wojewrddzkiemu Konsernwalorowt Zubytkow w terminie ustalonym w
ustawic o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, . 14 (ezternuscie) dni przed rozpoczg-
ciem badon archeologicznych.

Wobec powyzszege na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, arl. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art.
31 ust. 1a, art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o achronie zubylhdw [ optece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z péin. zm.] nalezalo orzec jak w rozsiraygnieciu.

Pouczenie

Kierownik hadad archeclogicznyeh nieswiocznie poinformuje Wojewodzkiego Konserwatora Za-
bytkow o zagrozeniach | wszelkich ololicznesciach ujawnionych w toku prowadzonych prac, klore
moga mieé wplyw na stan zachowania zabytku i zukres badan archeologicznyveh (§ 18 ust. 3 pkt 3
rozporzadzeria MKIDN z dnia 2 sierpnia 2018 r.).

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznoéci pesiacdania wszelkich innych zezwolen wymaga-
nych prawem.

0d decyzji ninigjszej stuzy stronie odwolanic do Mimstra Kultury i Dzieczictwa Narodowego za
moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej dorgezenia [art. 127 § L 12; arl, 120§ 112
kpa). Strone ma prawo do zrzeczenia sie odwozania (art. 107 § 1 pkt 7 kpa). % dniem doreczenia orga-
nowi oswiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
stajc sie ostateczaa i prawomocna (art. 127a § 2.) W praypadku zrzcczenia si¢ odwolania decyzja pod
lega wykonaniu przed uplywem terminu wiiesienia odwolania (art. 130 § 4. =pa).

Zalaezniki:
1. TFlementy, ktare zawiera dokumentacja badan archeologiesnych
2. Mapa przedstawinjaca obszar badas

0K i

”

Kujawsko - Pomorski

Otrzymuja:
1. Pam Piotr Szeler, MELBUD 8.C, ul. Tramwajowa 12, 87 100 TORUN
2. WUOZ w Toruniu ZAR a/a JS

Za niniejsze pozwolenie 26 czerwea 2024 r. pobranoe optate skarbowa w wysekosci 82,-zf na rachunek bankowy nr
3 1160 2202 0000 0000 8344 0799
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Zalacznik nr 1 do pozwolenia K-P WKZ nr 63/2024 z 29 lipca 2024 1.

ELEMENTY, KTORE ZAWIERA DOKUMENTACJA
BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

(zakaczaik da rorporzadzenia Ministra Kultury i Daedzictwa Naredowege
z dniu 02 sicrpria 2018 1., Dz, U, 2 2021 v, poz. B1]

Dokumentacja bacan archeologicznych
sklada sie 2:
1) karty zebytku archeologicznego zawierajace]:
a)  okrcslenic micisca usytuowania zabylku
archeologiczrnegn, =z  podaniem  nazwy
migjscowoéci, gminy, powiatu i wojewodz-
lwe, numeru obszara w wojewddzkiv
ewideneyi zabytkoéw, nr zabytku na ym
obszarze, nr stanowiska w miejscowodci
urdz wepolzednyeh geograflicznych » do-
innscia do jednej setnej sekundy wraz

z danymi georeferencyjnymi,
b) 1 ograliceny,
c) 1 powierzchni  przeprowadzo-
archeologicznych,

d]  wykaz [az zasicdlenia =z podaniem liczby
obielktow oraz zabytxow datu’acych te fa-
zy,

¢) nagwisko kierownika badad archeolo
gicznyeh, termin ich przeprowadzenia;

2) karty jednostek stratygraficznych zawierajg-
cej;

g) miejsee usytuowania zabytiku archcolo-
gicznego, z podaniern nazwy MLejsScowo-
&ci, gminy, powiatu 1 wolewadztwa, nu-
meru obszaru w wojewodzkiej ewidencjl
zabylxow, numera zabytka na tym ob-
szarze, numeru stanowiska w micjscowo-
§ci oraz wspélrzednych geograficznych,

b)  numer jednostki stratygraficanej z I jej
lokalizacjs w systemic podzialu  prze-
strzeni badawcze],

c) okreslenie funkcji jednostki stratygra
fczncej,

d) wstepne datowanie jednostki stratygra-
fieznej,

©) zasicg jednostki stralygralficzne,

1) apis jednostki stratygraflicane;

g) opis eksploracji jednostki stracygraficz
nej,

h) relacje stratygraficena;

3) relestr odkrytych zabytkaw;
csir warstw;
D) inwentarza:
a)  zabvtkdw wydzielonych,
b)  zabytkow masowych,
c) priobek,
d)  delkumentac): rysunkowej,
e} cdokumentae): Zotograficznes;
6) dekumentaci graficzne;;
7) dokumenraci fotograternej;
8) sprawozdania z badan;
9] opracowarnia wynikow badan;
10) mapy okalizacy zahytean neologicznego w
skali 1:10 000 z zaznaczonyin jego hipote-
tveznym zasiggiem, a odniesieniu do poi-

sxich ubssardow morskich planu batyme-
trynznego;
graficznego  przedstawienia  rozplanowania
odkrylych zabytkow | warstw kulturowyeh =
zaznaczona siatka 1 vznacsenicin ich chro
rologii;
planu warstwicowego zabytku z naniesiona
slatkg arowa newlgzujaca du szezegolowej
sieci osnowy geoderzyine] 1 planem wykopow;
13) bibliografii orez informacji o miejscu prze-
chowywania dokumentagli wezesnie] prze
prowadzonych badan, jezell badania takic
zostaly przeprowadzone.

11

12

Deokumentacia hadan archeologicznych za-
wiera imie, nazwisko 1 adres oschy lub naszwe,
sicdzibg 1 adres judnostki organizacyjnej, ktora
sporzadritz dokumentacje, oraz imi¢, nazwisko 1
adres lub nazwe, siedzibe i adres wiasciciela lub
posiadacza zzbylku, a takse o ile jest to mozliwe
—imic | nazwisko autara zabytlku.
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5
Zalacznik nr 2 do pozwolenia K-P WKZ nr 63/2024 = 29 lipca 2024 r.
Mapa przedstawiajaca obszar badan
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12. Nie wniesienie sprzeciwu PGW WP w sprawie odprowadzenia wod z
odwodnienia wykopoéw

R Panstwowe
Mg Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Torun, dnia 12 kwietnia 2024r.

GRT.4200.27.2024
Piotr Szefler

ul. Tramwajowal2

87-100 Torun

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzdr Wodny Torun na podstawie art. 423
ust 8 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2023 r,, poz. 1478 z pdin. zm.) po
rozpatrzeniu zgtoszenia Toruriskich Wodociggow Sp. z 0.c. w Toruniu z dnia 28.03.2024r. (data wphywu
28.03.2024r.) w sprawie odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw  pod wykenanie robot
rwigzanych z modernizacjg pompowni na ul. Rybakina dziatkach 313, 270 obreb 0012 Torur, nie wnosi

sprzeciwu.
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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13. Korespondencja z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w sprawie koloru

wiaty

rwisniewski@melbudtorun.pl

Od: Matgorzata Borgula <m.borgula@um.torun.pl>
Wyslano: $roda, 14 sierpnia 2024 13:15

Do: rwisniewski@melbudtorun.pl

Temat: Rybaki31 - 35, Torun.

Zalaczniki: Rybaki 31-35 Wodociagi - warunki 2024.docx

W zataczeniu pismo z kwietnia ws wiaty.

Kolor 7009 RAL

Matgorzata Borgula
Biuroc Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
Urzgd Miasta Torunia
ul. Podmurna 2/2a
87-100 Torun
Tel.,: 56 611 87 88
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IV. CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem - Torunskie

Wodociagi Sp. z 0.0., ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe przepompowni $ciekéw PS-5 przy ul. Rybaki

w Toruniu, na ktdrg sktadajg sie:

Komora @5000 mm przepompowni $ciekéw (KSi)

Budynek technologiczny (BT) (konstrukcja stalowa obtozona ptytami warstwowymi)
zlokalizowany na ptycie stropowej przepompowni

Komora zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ)

Komora pomiarowa (KP)

Tréjnik redukeyjny DN500/300 (TR) z zasuwg DN300 (Z)

Komora rozdziatu z przelewem burzowym (KR)

Kanat grawitacyjny @600 taczacy komore rozdziatu (KR) z komorg przepompowni
(KSi)

Studzienka DN1200 (Si) z zasuwg (zastawka) kanatowg do likwidacji.

Istniejace wewnetrzne linie zasilajace WLZ wraz z AKPiA (docelowo do usunigcia)

Rozbudowa bgdzie obejmowata:

Budowe komory ?32500 mm serwisowej przepompowni Sciekow (KSp)

Budowe komory zaworu zwrotnego 1 przeptywomierza (KZP)

Budowe studzienki 1,5%2,0 m zasuw (S1) i przelewu do (KSp)

Budowe¢ wiaty (W) nad komorg gtéwng @5000 mm (KSi) i komorg serwisowag #2500
mm (KSp) wraz z budowa platformy (z kostki betonowej) do obstugi komor
przepompowni

Budowg kanatu @500 od studzienki zasuw (S1) do komory $ciekéw serwisowej (KSp)
Budowe nowych wewnetrzny linii zasilajacych WLZ wraz z AKPiA

Budowe swiattowodu pomiedzy sterownikiem przepompowni a serwerownia

Usunigcie starego i po tej samej trasie wybudowanie nowego kanatu grawitacyjnego
@600 taczacego komore rozdziatu (KR) z komorg gtéwng (KSi)

Budowg¢ instalacji neutralizacji odoréw wraz z weglowymi neutralizatorami odoréw
(NO11NO2)

Budowg¢ utwardzenia terenu pod agregat pradotwoérczy (AP)
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— Przebudowe wodociaggu DN 100 kolidujacego z lokalizacja agregatu pradotwoérczego
(AP) i wiaty (W) wra z przytaczem do hydrantu i nowym hydrantem DN 80

— Przebudowe (zmiang lokalizacji) latarni o§wietleniowe;]

— Przebudowe komory zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ) wraz z przebudowa jednego
przewodu ttocznego na odcinku (KSi) — (KZZ)

— Przebudowe¢ komory pomiarowej (KP)

— Budowg utwardzenia terenu w sasiedztwie budowanych i przebudowywanych obiektow z

nawierzchni z kostki kamiennej (KK) i kostki betonowej prasowanej (KB)
— Budowe¢ odwodnienia komér (KZP, KP, KZZ) do wspdlnej studzienki zbiorczej SZ z

odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekéw KSi

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

— rozebranie istniejacego budynku technologicznego nabudowanego na plycie
wierzchniej komory istniejacej (KSi) przepompowni Ps-5 wykonanej z konstrukcji
stalowej i oblozonej plytami warstwowymi

— remont istniejacej komory rozdziatu z przelewem burzowym (KR) -1kpl

w tym:

— zdjecie i ponowny montaz ptyt pokrywowych

— demontaz istniejgcej zasuwy

— demontaz wykladziny kamienne]

— wykonanie betonowych wykladzin zbrojonych w zamian zdemontowanej
wyktadziny kamiennej j.w. i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

— pokrycie wszystkich $cian i1 elementéw powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z wtékna szklanego

— montaz zasuwy nasciennej z napedem elektrycznym wyciggnigtym na
powierzchni¢ 1 wykonanie otworu do wyciggania zasuwy z dolaminowaniem
elementow uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

— montaz nowych drabin

— montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilosci
uruchomiania przelewu i ilosci przelewanych sciekow

— wykonanie nowego przejscia szczelnego dla kanatu DN 600

— budowa komory serwisowej przepompowni sciekéow (KSp) 1 kpl
w tym:
* budowe nowej komory @2,5 m przepompowni $ciekow wraz
z wyposazeniem (KSp)
*  budowe komory zasuw 2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposazeniem (KZP)
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— Przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) -1kpl

w tym:

Podniesienie ponad poziom terenu $cian z wykonaniem nowego przykrycia
otworow rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewne;j

Wymian¢ armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem
istniejgcego orurowania do nowej armatury

Montaz rurociggu odwadniajacego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwg
DN150 do komory istniejacej (KSi)

Montaz stép Sciennych do montazu zurawika

Przebudowe jednego z trzech przewodéw ttocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ) w
celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworéw zwrotnych w komorze
zaworow zwrotnych (KZZ)

Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Montaz nowych drabin ztazowych

Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Przebudowa komory pomiarowej (KP) -1kpl

w tym:

Wymiana istniejacego przeptywomierza DN 300 na nowy DN 400
Dostosowanie istniejgcego orurowania do srednicy przeptywomierza
Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Budowa kanaléw sanitarnych

wykonanie kanatu grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziatu (KR) do komory
istniejacej (KSi) po trasie istniejacego kanatu - 10,9 m wraz z wykonaniem
nowych przejs$¢ szczelnych w komorze (KR) 1 (KSi)

w tym:

— wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejacej DN 1200

— wykonanie studni prostokatnej (S1) 2000x1500mm zasuw i przelewu do (KSp)
wykonanie kanatu grawitacyjnego DN500 od studni (S1) do komory
projektowanej przepompowni (KSp) - 9,75 m

— Budowa studni (S1) prostokatnej 1500x2000

w tym:

Montaz zasuw nasciennych ze stali nierdzewnej DN 600 1 DN500 z trzpieniami
do napedu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych

Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej

— Budowa wiaty (W)

w tym:
Budowa stép fundamentowych
Montaz wiaty z przekryciem z blachy trapezowe;j
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* Montaz suwnicy z wyciagiem elektrycznym o nos$nosci 2 T
— Budowa instalacji neutralizacji odoréw (NO)
w tym:
*  Budowa przewodu odprowadzajacego zanieczyszczone odorami powietrze
=  Montaz dwéch weglowych neutralizatoréw odoréw
* Montaz zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze (KSi)

1 (KSp) umozliwiajacych odcinanie odptywy powietrza z nieuzywanej komory

sciekow

— Przebudowe istniejacego wodociagu DN 100 -19,65 m

— Budowe przylacza hydrantowego z hydrantem DN 80 -290m

— Przebudowe (zmiane¢ lokalizacji) latarni oSwietleniowej (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa WLZ i kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegdlnych obiektow (wg
branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Ustawienie i podlaczanie agregatu pradotworczego (AP) (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa S$wiattowodu 1aczacego serwerownie¢ ze sterownikami przepompowni
sciekow (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Przebudowa kabla nn (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -143m

Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie grawitacyjnym PE De4( -21,35m

Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie pompowym PE De4( -20,35m

— Budowe odwodnienia PE De63 komér (KZP, KP, KZZ) do wspdlnej studzienki

zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekow KSi - 4,30 m

— Budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaz i montaz Kkostki
z odzysku) umozliwiajacego eksploatacje projektowanych obiektéw —20,0m?>

— Budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej umozliwiajacego eksploatacje
projektowanych obiektéw -191,0 m?

2.Materialy wyjsciowe

W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatléw
i opracowan:

— Warunki techniczne do projektowania wydane przez Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
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Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
Mapy stanu prawnego

Wypisy z rejestru gruntéw

Konsultacje z zamawiajagcym

Literatura i przepisy branzowe

3. Stan istniejacy

Obszar objety projektem znajduje si¢ na terenie gléwnej siedziby Torunskich Wodociggéw

na ul. Rybaki. Modernizowany uktad sktada si¢ z:

Komora @5000 mm przepompowni $ciekéw (KSi)

Budynek technologiczny (BT) (konstrukcja stalowa obtozona ptytami warstwowymi)
zlokalizowany na ptycie stropowej przepompowni

Komora zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ)

Komora pomiarowa (KP)

Przewdd ttoczny PE DN 500 wraz z tréjnikiem redukcyjnym DN500/300 (TR) z zasuwa
DN300 (Z)

Komora rozdziatu z przelewem burzowym (KR)

Kanat grawitacyjny @600 taczacy komore rozdziatu (KR) z komorg przepompowni
(KSi)

Studzienka DN1200 (Si) z zasuwg (zastawka) kanatowg do likwidacji.

Istniejace wewnetrzne linie zasilajagce WLZ wraz z AKPiA (docelowo do usunigcia)

Istniejaca sie¢ wodociggowa

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowang dla potrzeb wykonania

komory serwisowej wykonana przez Geolit s.c., ul. Powstancow Wielkopolskich 58; 87-100

Torun we wrze$niu 2023 r.

a. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wystepuja
mato korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania 1 realizacji
przepompowni.

b. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z

2012, poz. 463) wystepuja tu ztozone warunki gruntowe, co wynika z obecnosci
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grubej warstwy gruntéw nasypowych, §rednio ekspansywnych itéw i zalegania wéd
gruntowych powyzej poziomu posadawiania komory przepompowni.

c. Kategori¢ geotechniczng okre§lono w oparciu o warunki gruntowe i konstrukcje
obiektu budowlanego. Projektowana inwestycja zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechniczne;.

d. Podloze nosne stanowia nieprzemieszczone grunty drobnoziarniste (strop gruntow
nos$nych zalega na giebokosci 4,8 m, t.j. na rzednej 36,2 m n.p.m.):

— $rednio ekspansywne neogenskie ity z pylem (gliny pylaste) w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym warstwy Ila
— mocno ekspansywne neogenskie ity w stanie pétzwartym warstwy IIb

e. Podtoze stabono$ne stanowig nasypy niekontrolowane, ktére zalggaja na powierzchni
terenu w postaci niejednorodnej warstwy o migzszosci 4,8 m, podscielone
uplastycznionymi i podatnymi na odksztalcanie ilami z humusem i piaskiem
gliniastym warstwy I

f. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wyst¢puje na gtebokosci 3,55 m tj. na
rzednej ok. 37,45 m n.p.m. Ponadto na glebokosci 5,7 i 6,6 m stwierdzono stabe
saczenia w obrebie gruntow drobnoziarnistych. Teren znajduje si¢ w poblizu rzeki
Wisty wiec poziom wéd gruntowych jest zwigzany z poziomem wéd w cieku wodnym i moze
si¢ waha¢ zgodnie z poziomem wody w Wisle.

g. Przy posadowieniu przepompowni na itach warstwy Ila lub IIb, grunty te nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, np. poprzez wykonanie korkéw betonowych,
odcinajacych doptyw waéd gruntowych od gory.

W zwiazku z wystepowaniem ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej na gtebokosci 3,55
m p.p.t. czyli na rzednej 37,45 m n.p.m. konieczne bgdzie czasowe odwodnienia wykopow
budowlanych w celu wymiany rurociggéw, posadowienia nowych studni, komory pompowni
serwisowej. Obnizenie zwierciadla wody gruntowej mozliwe bedzie poprzez zastosowanie
dwoéch sposobdéw odwadniania: wglebnego przy uzyciu iglofiltrow, na terenach, gdzie dno
wykopu stanowi¢ bedg nawodnione grunty piaszczysto zwirowe oraz drenazu poziomego w dnie
wykopéw zbudowanych z gruntéw spoistych.

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejagcych obiektéw — komory przelewowe;j
prowadzacej do kanaléw deszczowych, studnie znajdujg si¢ na terenie inwestora i inwestor jest
ich wlascicielem. Przewidywana ilos¢ odprowadzanej wody — okoto 5 — 12 1/s.

Przewidywany czas odprowadzania wody; okoto 60 dni.

Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny Torun pismem znak

GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wniosto sprzeciwu w sprawie odprowadzenia wod
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z odwodnienia wykopéw pod wykonanie robdt zwigzanych z modernizacja pompowni na ul.
Rybaki na dziatkach 313, 270 obreb 0012 dotaczono jako pozycje 11 w Zatacznikach projektu

budowalnego

5. Projektowane rozwigzania techniczne

W czasie prac remontowych wykonawca zapewni doptyw Sciekéw do istniejacej komory
przepompowni PS-5.

W celu wykonania remontu komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) oraz wymiany
odcinkéw kanalizacji miedzy komora rozdziatu i przepompownia gléwng (KSi) nalezy w studni
poprzedzajacej komore rozdziatu stworzy¢ komore czerpng i zamontowa¢ pompowni€¢ przenosng
oraz tymczasowy przewdd tloczny podajacy Scieki do istniejacej komory przepompowni PS5
zapewniajac dodatkowo w trakcie deszczy odprowadzenie nadmiaru $ciekéw ogdlnosptawnych
do kanatu potozonego ponizej komory rozdziatu.

Inwestor poda wydajnos¢ jakg ma posiada¢ tymczasowa pompownia.

Newralgicznym okresem prac jest remont komory przelewowej. Prace zwigzane z wymiang
kolektora DN600 moga by¢ planowane w nocy przy najmniejszym naplywie §ciekdw.

W czasie remontu komory rozdzialu z przelewem (KR) wykonawca moze zastosowac
dodatkowe bypassy w celu doprowadzania $ciekéw do PSS5.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zadecyduje w jakiej kolejnosci bedzie wykonywat

poszczegdlne elementy remontu.

5.1. Komora gtéwna (istniejgca) KSi przepompowni $ciekéw PS-5
Roboty obejmowaty beda demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obtozonej
ptytami warstwowymi znajdujacym si¢ na plycie stropowej komory przepompowni.
Wykona¢ nalezy réwniez rozbiérke podmuréwki z cegiet.

W czasie prac nalezy zachowac cigglo$¢ pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu AKPia
do czasu montazu nowych elementéw). Zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
W pompowni gtéwnej nalezy odcig¢ istniejacy wspornik zelbetowy do wysokosci okraglego
ptaszcza studni.

Pozostale czeséci wspornika nalezy podmurowac¢ bloczkami cementowymi podpierajac je.

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 21 m? oraz plaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 3,1 m* pokry¢ powloka epoksydowa o grubosci

okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
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betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchni¢ ptyty pokrywowej pokry¢ materialem
antyposlizgowym.

Wyposazenie pompowni w nowg szafe sterowniczg i zasilajgcg.

Dodatkowe wyposazenie komory gtéwnej KSi przepompowni PS-5:

— wykona¢ nowe witazy (ze stali nierdzewnej 316) do przykrycia otworéw technologicznych do
wyciggania pomp oraz otwér wlazowy, wlazy na zawiasach z zabezpieczeniem przed
zamknieciem, pod wlazami zamontowa¢ kraty pomostowe z TWS otwierane (zabezpieczenie
przed wpadnigciem, wykona¢ pochwyt zejSciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany
(sktadany) do s$rodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokade zabezpieczajgca przed

ztozeniem.

— w wykonanych otworach w istniejgcej pokrywie przepompowni zamontowa¢ kominek
nawiewny i wywiewny DN150 (ze stali nierdzewnej 316) - nawiew wykona¢ przy wejsciu do

pompowni na poziom krat, wywiew po przeciwnej stronie.
— do mechanicznego wyciagu gazéw wykona¢ kréciec przytaczeniowy ze stali nierdzewnej 316

—  wokot otworéw technologicznych zamontowa¢ nowe demontowalne barierki (wykonane ze stali

nierdzewnej)

— w komorze przepompowni wykona¢ odprowadzenie ze spustu Sciekow z przewodu tlocznego
PE DN 500. Rurocigg spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzi¢ ze spadkiem
1% w kierunku przepompowni, w celu montazu w istniejacej komorze przepompowni sciekéw
w Scianie komory wykona¢ otwoér, zamontowac przejscie szczelne, wewnatrz komory odtworzy¢
wyktadzing z zywicy 1 mat z widkna szklanego, rurociag sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad
dno doptywu $ciekéw do komory, odcinek pionowy wewnatrz komory dopuszcza si¢ wykonac

z rury PE Del180 SDR 11

- w komorze przepompowni wykona¢ ujecie instalacji neutralizacji odoréw (rura @200 PCV lita
SN8) wyposazone w zasuwke wentylacyjng stalowa nierdzewna umozliwiajaca odcinanie
odptywy powietrza wentylacyjnego z nieuzywanej komory s$ciekow. W celu montazu
w istniejacej komorze przepompowni §ciekéw w Scianie komory wykona¢ otwdr, zamontowac
przejscie szczelne, wewnatrz komory odtworzy¢ wyktadzing z zywicy i mat z widkna szklanego,
ujecie powietrza wentylacyjnego sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad dno doptywu $ciekéw

do komory

5.2. Komora zasuw i zawordéw zwrotnych (KZZ) - modernizacja

W celu utatwienia dostgpu do armatury przewidziano usunigcie czg¢sci plyty zelbetowej
stropowej 1 nabudowanie $cian konstrukcjga $cian zelbetowych wystajacych nad istniejacy

poziom terenu. Wymiar otworu montazowego wyniesie 1,83x4,0m. W celu ulatwienia dostepu
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do armatury nalezy odcia¢ cze$¢ plyty stropowej o wymiarach 4,0x2,03m. Wyczyscié
1 uszorstni¢ miejsce styku nabudowanej $cianki zelbetowej. Nastgpie wykona¢ kotwy taczace
stary beton z nowym i potaczone z nowym zbrojeniem w postaci pretéow @10 zakotwionych w
starym betonie za pomocg wykonanych otworéw @11 i zywicy epoksydowej jako kleju lub
kotwy z tadunkiem klejowym do betonu.

Nastegpnie nalezy zazbroi€ i zaszalowacé podwyzszenie. Beton do wypetnienia szalunku C35/45 —
V=2,6m°>. Stal AIl 18G2b — 62kg.

Do przykrycia otworu nalezy wykona¢ konstrukcje stalowg — ruszt i przykrycie ze stali
zeberkowej — konstrukcja 705kg.

Wykona¢ powtoki ochronne przegréd budowlanych metoda PCC $rodowisko, klasa ekspozycji
XA3 — powierzchnia $cian, podtogi i sufitéw- 62,5m?.

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie ujecia podlogowego z kratkg nierdzewng
z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podtodze komory o wymiarach umozliwiajace
jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwor nalezy wyku¢ w istniejagcym dnie.
Otwér przykryty kratka nierdzewng np. PEHD. W $cianie przejécie uszczelnione stalowe Dn 80
w ktore wprowadzi si¢ rur¢ od klapy zwrotnej DnS0 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura
odwadniajaca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC (3600 a nast¢pnie
do komory pompowni PS-5.

W komorze zasuw z dostosowaniem istniejagcego orurowania do nowej armatury wymieni¢ na
nowe:

— zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN 300

— zasuwy nozowe mig¢dzy kotnierzowe DN 300

— ksztattki montazowo-demontazowe DN 300

Montaz rurociggu odwadniajagcego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwg nozowa
miedzykotnierzowg DN150 do komory istniejacej (KSi), rurocigg wykona¢ ze stali nierdzewne;]
?168,3x3,0 mm. Przy przejsciu rurociggu odwadniajacego przez Scienny komory zaworéw
i Sciang komory przepompowni wykona¢ przejscia szczelne.

Przed komorg zasuw zaprojektowano réwniez przebudowe jednego z trzech przewoddow
tlocznych pomigdzy (KSi) a (KZZ) w celu stworzenia dojScia do serwisowania zaworéw
zwrotnych w komorze zaworéw zwrotnych (KZZ). Przebudowa wymagata bedzie wspawania
w przewdd ttoczny DN 300 dwoch kolan (r=1,5 D) ze stali nierdzewnej i stworzenie w ten
spos6b odsadzki, ktéra pozwoli na uzyskanie miejsca do konserwacji zaworéw zwrotnych.
Przebudowa wymagata bedzie réwniez wycigcia otworu dla przewodu tlocznego w S$cianie

komory zasuw, montazu przejscia szczelnego, wykonania otworu w kolektorze zbiorczym DN
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500 ze stali nierdzewnej w komorze zasuw oraz zaspawanie starego wejscia do kolektora

1 zamurowanie starego wejscia przewodu ttocznego do komory.

W komorze wykona¢ rowniez wentylacje nawiewng DN 100 i wywiewng DN100 oraz nowe

drabiny ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej ze stopniami bezpiecznymi, antyposlizgowymi,

pochwyt zejsciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany (sktadany) do srodka komory, pochwyt

musi posiada¢ blokade zabezpieczajaca przed ztozeniem.

Po wewnetrznej stronie na $ciankach podwyzszajacych wejscie do komory zamontowac stopy

nascienne (2 szt.) dla zamontowania zurawika (typ i rodzaj stop dopasowa¢ do typu i modelu

zurawikow stosowanych przez Inwestora).

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.

zabudowa mi¢dzykolnierzowa;

ci$nienie PN 10

zawieradlo ze stali nierdzewnej

korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy

uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, docisk
uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej si¢ wewnatrz
uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:

— doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wytaczania rurociggu z pracy
1 demontazu zasuwy)

— uzupelnienie masy uszczelniajgcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym
rurociggu, pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia oraz bez
koniecznosci rozszczelnienia rurociagu;

nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo;

uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposdb zapobiegajacy wycieraniu przez przeptywajace medium (brak tzw.
stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawezac¢ Swiatta przeptywu
konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace ulatwiajgce wymywanie zanieczyszczen);
ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty, powyzej
DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna czg¢$¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec

zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);
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— wszystkie elementy zlaczne, Sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury w
wykonaniu stal nierdzewna

— dla catego zakresu srednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);

— dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 czgs¢ 20

— wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do $ciekéw
— kotnierzowe PN 10
— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
— kula: rdzen metalowy pokryty NBR

— odwodnienie: korek w korpusie

sruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym
— kotnierzowe PN 10
— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
— prety faczace gwintowane: stal nierdzewna
— S$ruby podktadki: stal nierdzewna
— nie dopuszcza si¢ wyrobow umozliwiajacych rozsunigcie si¢ ksztaltki (bez pretow

faczacych)

5.3. Komora serwisowa projektowana KSp przepompowni $ciekow

Projektowang komore serwisowg KSp zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej komory
gléwnej przepompowni Sciekéw KSi w taki sposéb, aby o$ pionowa pompy w komorze serwisowe;j
pokrywala si¢ z linig wyznaczona przez osie pomp z komory gtéwne;j.

Komorg serwisowg zaprojektowano z kregdéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40
ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kregi, dno i strop komory pokry¢ powloka
gr. min 2,0 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych matami z widkna szklanego

(powierzchnia ~66 m?).

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okolo 6,6 m? oraz ptaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 1,5 m* pokry¢ powloka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejgcej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchni¢ ptyty pokrywowej pokry¢ materialem

antyposlizgowym.

52



Wyposazy¢ ja w takg samg pompe jak w istniejagcej w komorze gtdwnej - Hidrostal FO6K-SOk-
EFVV4-6SEK1AA+NDI11360A-10-55kW  —  Punkt pracy QI170l/s H=20m, krzywa
charakterystyki spdjna réwniez z punktem pracy Q=143l1/s przy podnoszeniu H=23,5m.

Uwaga: podane oznaczenie pompy rézni si¢ od oznaczenia pomp zastosowanych w komorze
gléwnej, poniewaz producent pompy nie produkuje juz takich silnikow jakie zastosowano w
pompach zamontowanych w istniejacej komorze giéwnej przepompowni, uktady hydrauliczne
pompy nowej i starych sg takie same.

W komorze wykona¢ réwniez wentylacje grawitacyjng nawiewng DN 160 i wywiewng DN160 i
system mechanicznej wymiany powietrza oraz nowe drabiny zlozowe wykonane ze stali
nierdzewnej (316) ze stopniami bezpiecznymi, antyposlizgowymi, pochwyt zejsciowy wys. 0,6
m ponad komore, chowany (sktadany) do srodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokade
zabezpieczajaca przed ztozeniem.

Dodatkowo w komorze wykona¢ pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 316.

Poniewaz przepompownia serwisowa pracowata bedzie doraznie, nalezy ustawi¢ jej mozliwos¢
uruchamiania 1 + 2 razy na dob¢ na 5+10 s w celu niedopuszczenia do jej zastania (praca na
sucho). Wiaczanie si¢ pompy w celu ,,rozruszania” powinno odbywac si¢ w czasie postoju pomp
przepompowni PS-5 w godzinach doby o zmniejszonym doptywie §ciekow — okoto 1:00 w nocy.
Po kazdym zakonczeniu pracy przepompowni wspomagajacej nalezy ja optuka¢/wymyc¢ czysta
woda, a poptuczyny odpompowac do sieci kanalizacyjnej. Przepompowni¢ serwisowg nalezy
zala¢ czystg wodg do poziomu umozliwiajacego chtodzenie pompy.

UWAGA: komorg¢ zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej.

5.4. Komora zaworu zwrotnego i przeptywomierza KZP

Dla armatury zaporowej i przeptywomierza projektuje si¢ odrebng komorg z kregéw o Srednicy
wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40 ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kregi,
dno 1 strop komory pokry¢ powloka gr. min 2,0 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych
matami z wiékna szklanego (powierzchnia ~31 m?). Komore wyposazyé w zawér zwrotny
kulowy do $ciekéw, przeptywomierz do $ciekéw i ksztaltke montazowo — demontazowg. Role
armatury zwrotnej peini¢ bedzie istniejgca zasuwa (Z) kolnierzowa DN 300 zamontowana przy
istniejacym tréjniku DN 500/300 (TR) zamontowanym na istniejacym przewodzie tlocznym.

W plycie komory wykona¢ jeden otwér wltazowy z wiazem zeliwnym @600 B125 oraz otwoér
technologiczny z przykryciem wykonanym ze stali nierdzewnej (wg rys. szczegétowego)

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.
— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;

— cisnienie PN 10
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zawieradlo ze stali nierdzewnej

korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy

uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, docisk
uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej si¢ wewnatrz
uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:

— doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wytaczania rurociggu z pracy
i demontazu zasuwy)

— uzupelnienie masy uszczelniajgcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym
rurociggu, pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia oraz bez
koniecznosci rozszczelnienia rurociagu;

nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo;

uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposdb zapobiegajacy wycieraniu przez przeptywajace medium (brak tzw.
stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawezac¢ Swiatta przeptywu
konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace ulatwiajgce wymywanie zanieczyszczen);
ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty, powyzej
DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna czg$¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

wszystkie elementy zlaczne, sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury w
wykonaniu stal nierdzewna

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);

dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 czes¢ 20

wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do sciekow

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
kula: rdzen metalowy pokryty NBR
odwodnienie: korek w korpusie

sruby podktadki: stal nierdzewna
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Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym
kotnierzowe PN 10
korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

prety taczace gwintowane: stal nierdzewna

sruby podktadki: stal nierdzewna

nie dopuszcza si¢ wyrobow umozliwiajacych rozsunigcie si¢ ksztaltki (bez pretow
faczacych)

Wymagania dla ksztattek zeliwnych:

PN10

pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.

grubo$¢ warstwy 250 mikrometréw, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V

(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej).

Dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek 1 kolnierzy stalowych nierdzewnych (stal wg normy AISI:

316, wedtug normy europejskiej EN: 1.4401) o grubosci $cinki rur i ksztaltek min. 3,0 mm.

Sruby, podktadki, nakretki dla kotnierzy i armatury ze stali klasy j.w. lub wyzszej.

Wymagania dla przeptywomierza:
Kotnierzowy PN10

do sciekéw DN300
Q3 - 1801/s

Wersja rozdzielna

Przetwornik:

4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim
sygnalizacja btedu zgodnie NAMUR NE107

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podigczenie napiecia 100-240VAC lub
24VAC/DC

temperatura otoczenia -40°C...+60°C

obstuga za pomocg przyciskow optycznych

wbudowane narzedzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz
przetwornika

wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztagcze RJ-45

komunikacja: Modbus RTU

obudowa przetwornika wykonana z AISi10Mg

stopien ochrony przetwornika IP66/67

3 liczniki (w przdd, w tyt, bilans)
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— wersja rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m
Czujnik:

— minimalna przewodno$¢ cieczy > 5 uS/cm

— btad pomiarowy 0,5%=+ 1 mm/s

— temperatura medium -20°C...+50°C

— temperatura otoczenia -10°C...+60°C

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

praca bez odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem, niezaleznie od profilu
przeptywu — tzw. 0xXDN

brak wewnetrznego przewe¢zenia rury pomiarowej

brak dodatkowych spadkéw ci$nienia wywotanych wewngtrzng redukcja srednicy
co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzen
przeptywu

gwarantowana niepewnos¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za przeszkoda
,hp. kolanem” — potwierdzona przez zewnetrzng instytucje (nie bedgca powigzang
z producentem urzadzenia)

stopien ochrony czujnika IP66/67

w przypadku montazu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narazonym na
czeste, dlugotrwate zalanie lub na stale pod powierzchnig cieczy nalezy
zastosowac czujnik w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)
przylacze procesowe: kotnierze luzne, ze stali weglowej (cynkowane,
galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zaleznosci od $rednicy)
odporna na S$cieranie i1 dlugotrwate oddzialywanie S$ciekéw oraz osadéw
wyktadzina z poliuretanu

odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

W komorze wykona¢ rowniez wentylacje nawiewna DN 100 i wywiewna DN100
Na stropie komory zamontowac stopg dla zamontowania zurawika (typ i rodzaj stop dopasowac
do typu i modelu zurawikéw stosowanych przez Inwestora).

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podtogowego z kratka
nierdzewng z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podtodze komory o wymiarach
umozliwiajgce jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwor przykryty kratka
nierdzewng np. PEHD). W §cianie przejscie uszczelnione stalowe Dn 80, w ktére wprowadzi si¢ rurg

od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura odwadniajaca PE 50
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odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600 a nastepnie do komory pompowni
PS-5. Wylewka w komorze wykonana w kierunku zaglebienia betonem C35/40. Objetos¢ betonu do
wykonania wylewki wynosi 1m®. Pompownig¢ serwisowa wilaczy¢ jest do istniejacej kanalizacji
ttocznej DN 500 poprzez istniejagca zasuwe Dn 300 i zamontowany na kanalizacji tlocznej istniejacy

trjnik redukcyjny DN 500/300.

5.5. Komora rozdziatu z przelewem burzowym KR

W ramach modernizacji nalezy wyremontowa¢ komor¢ rozdziatu z przelewem burzowym
zgodnie ze specyfikacja j.n..

— Zdemontowa¢ nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej na komorg a nastepnie
zdemontowac plyty pokrywowe (strop) komory.

— Po wykonaniu remontu komory ponownie zamontowaé plyty (strop) komory z
odtworzeniem izolacji wodnej — poprzez utozenie dwéch warstw papy na lepiku (izolacja
ciezka). Papa ulozona z zakladami min 10cm i wywini¢ta na S$ciany boczne,
przykrywajaca polaczenie stropu i $cian - catkowita powierzchnia papy -128m?. Usunieta
(starg) izolacje zutylizowac.

— Demontaz istniejacej zasuwy

— Demontaz wyktadziny kamiennej - 6m>

— Wykonanie betonowych wyktadzin zbrojonych w zastepstwie zdemontowanych
wyktadzin kamiennych i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

Korong przelewu wykona¢ z doktadnoscig do + 2mm.

Wszystkie powierzchnie w komorze nalezy zabezpieczy¢ powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami szklanymi — grubo$¢ wyktadziny 3mm. Powierzchnia 162m?.

Objetosé betonu C35/40 odpornego na siarczany — 4m?>. Zbrojenie siatkami zbrojeniowymi o
oczku 10x10 cm, pretami @6 — 100kg, otulina zbrojenia 4cm.

Powierzchnie betonu przeznaczone do wylania nowego betonu nalezy umy¢, wypiaskowac,
pokry¢ warstwa szczepna, wykonac kotwienia, utozy¢ zbrojenie
i wyla¢ beton.

— Pokrycie wszystkich $cian 1 elementéw betonowych powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z witdkna szklanego - grubos¢ wyktadziny 3mm, Powierzchnia
okoto 162m?. Powierzchnie, na ktéra bedzie aplikowana zywica z matami nalezy umy¢
pod wysokim ci$nieniem, odttusci¢, wysuszy¢

— oczyszczeniu odstoni¢tego zbrojenia, jego oczyszczeniu 1 zabezpieczeniu zaprawg
antykorozyjna, w przypadku duzych ubytkéw stali powyzej 30% przekroju wykonaniu

dodatkowego zbrojenia
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wykonaniu reprofilacji §cian zbiornika, dna z uzyciem chemii budowlanej — zapraw
przystosowanych do pracy w $rodowisku agresywnym chemicznie zaprawami

siarczanoodpornymi - klasa ekspozycji XA3,

do tamowania dynamicznych wyplywéw wody przez nieszczelnosci w S$cianach i dnie
stosowa¢ jednosktadnikowe, szybkowigzace, peczniejagce zaprawy przeznaczone do

zamykania miejsc wyplywu wody, o trwatej odpornosci na dzialanie jonéw siarczanowych,

do blokowania doptywu wody sgczacej si¢ (lzawigcej) przez nieszczelnosci $cian lub dna
stosowa¢  jednoskladnikowe  zaprawy  szybkowiazace, pegczniejace w  porach,
siarczanoodporne, bez chlorkéw przeznaczone do uszczelniania powierzchni zawilgoconych
i do mato intensywnych sagczen wody,

w miejscach, gdzie nie mozna zatrzyma¢ dynamicznych wyptywéw wody i dopltywu waéd
saczacych wykonac¢ miejscowe iniekcje o technologii uwzgledniajacej rodzaj nieszczelnosci
(przyczyng powstania nieszczelno$ci), rodzaj uszczelnianej powierzchni, warunkéw

klimatyczno-gruntowych,

w przypadku, gdyby uszczelnianie dna i $cian zbiornika nastepowato w trakcie obnizonego
poziomu wéd gruntowych w celu zmniejszenia cisnienia hydrostatycznego wody gruntowej
dla ufatwienia tamowania przeciekdéw, weryfikacji szczelno$ci $cian i komoér zbiornika
dokona¢ przy normalnym stanie wod gruntowych,

Montaz zasuwy nasciennej (ze stali 316) z napedem elektrycznym wyciggni¢tym ponad
powierzchni¢ terenu z wykonaniem otworu w stropie do wyciggania zasuwy z
dolaminowaniem elementéw uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

Zasuwe nascienng zamontowaé bez progu (d6t otworu zasuwy misi pokry¢ si¢
z dnem kanatu) dolng cz¢$¢ konstrukcji zasuwy wbetonowa¢ w posadzke.

Naped zastawki (zasuwy) wyniesiony ponad powierzchni¢ terenu. Zasuwa typu Aumatic
wyposazona w karte Modbus RTU. Zasuwa pracuje zgodnie z algorytmem sterowania
zapisanym w sterowniku PLC. Algorytm sterowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
na etapie wykonawstwa. Poziom zamontowania zasuwy wyniesiony 12cm nad
powierzchni¢ dogi. Wyniesienie wykonane z bloczkéw cementowych. Naped chroniony
barierka — U12a.

W stropie wykona¢ nalezy otwér w celu mozliwosci wyciagnigcia zasuwy bez demontazu
ptyt  pokrywowych -  nalezy  dostosowa¢ do  montowanej  zasuwy.

W projekcie przewidziano otwér 39x116cm — przykryty wtazem dzielonym zeliwnym

58



B125 L2T. Naped zamontowany na pokrywie, mozliwe wykonanie podbudowy stalowej
pod naped.
— Montaz nowych drabin ze stali nierdzewnej 316 — drabiny szerokos$ci 40cm z
wycigganymi wspornikami ponad powierzchni¢ terenu — szt. 2.
— drabina h=3,5m +0,6m
— drabina h=2,5m +0,6m
— Montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci uruchomiania
przelewu 1 ilo$ci przelewanych sciekow
Sonde zamontowa¢ nad korong przelewu 1 zabezpieczy¢ przed zalaniem. Sonde
zamontowac poprzez zeliwng skrzynke uliczng i wykonany otwor o §r 185mm w

stropie komory.

5.6. Kanaty grawitacyjne

Na odcinku od komory rozdziatu z przelewem do komory przepompowni KSi (po trasie
istniejgcego kanatu) projektuje si¢ nowy kanal grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych
DN 600 obustronnie szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymatosci na zgniatanie min. 57
kN/m.

Kanat ten zostanie uzbrojony w dwie nowe studnie, studni¢ Si, ktéra zastgpi istniejgca
studzienke z zasuwg oraz studni¢ prostokatng S1 zasuw i przelewu. Studzienki opisano ponizej.
Jako doprowadzenie sciekow do komory serwisowej przepompowni sciekow KSp
zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych DN 500 obustronnie
szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymatosci na zgniatanie 60 kN/m.

Uzbrojenie kanatu stanowi studnia z krggdéw zelbetowych, z betonu B-45 o $rednicach 1,2 m. W
sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wkiadka z PP, PU lub GRP.
Kregi studzienne tagczone na uszczelki. Studnia winna by¢ fabrycznie wykonana z przejsciami
szczelnymi  zamontowanymi w  wytwoérni.  Elementy denne studni z uszczelkami
przystosowanymi dla rur kanalowych kamionkowych. Jako zwienczenie studni zastosowac
konus. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie wtazowe zgodnie z PN EN 13101 oraz we wiaz kanatowy z
zeliwa sferoidalnego @ 600mm klasy D (obcigzenie probne 400kN), zgodnie z PN-EN 124/2000.
Witaz musi by¢ wyposazony we wktadke amortyzacyjng i posiada¢ zabezpieczenie (zamek lub

blokada) przed kradzieza.

Studnia zasuw i przelewu S1

W studni zaprojektowano dwie zasuwy kanatowe.
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Pierwsza na ciggu kanalizacji DN 600 prowadzacym do komory istniejgcej, gtéwnej KSi
przepompowni sciekéw PS-5 o srednicy 600 mm, bedzie umozliwiata odcigcie doptywu sciekdéw
na czas konserwacji tej komory.

Druga na ciaggu kanalizacji DN500 prowadzacym do komory projektowanej, serwisowej KSp
przepompowni Sciekow PS-5 o $rednicy 500 mm bedzie umozliwiata odcigcie doptywu sciekow
do tej komory.

Obydwie zasuwy muszg by¢ obustronnie szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej klasy wg AISI
min. 316 z trzpieniami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i zakonczonych w skrzynkach
zeliwnych.

W studni tej zaprojektowano réwniez przelew demontowalny ze stali nierdzewnej o rzg¢dnej
krawedzi przelewu 37,08 m n.p.m. umozliwiajacy przeptyw Sciekdw do komory serwisowej KSp
w przypadku ich spigtrzenia spowodowanego zamknigcia zasuwy DN 600 lub zaprzestaniem z
jakich$ powodéw pracy pomp w komorze gtéwnej KSi przepompowni.

Korong przelewu wykona¢ z tolerancjg +2 mm.

Komorg¢ o oznaczeniu S1 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowe;j.

Wymiary prefabrykatéw musza by¢ zgodne z rysunkami dokumentacji projektowej (15002000
mm).

W przypadku, gdy prefabrykat bedzie dostarczony w czesciach, do potaczenia poszczegdlnych
jego elementéw, uzywac systemu dedykowanego od producenta, jednoczesnie nie dopuszcza si¢
montazu poszczegdlnych elementéw sktadowych bez fabrycznych tacznikéw-zabezpieczajacych
elementy przed przesuni¢ciem. Wymagana szczelnos$¢ systemu potaczeniowego >0,5bar.

W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kinetg wytozong wktadka z PP, PU lub GRP
Prefabrykaty musza posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDiM 2018/0195. Wiaczenie rur wykonaé¢ za pomocg fabrycznie wbetonowanych — na etapie
zalewania, przejs¢ szczelnych lub wykonania otworéw, w ktérych uszczelnienie rur, wykonane
bedzie za pomoca tancuchéw uszczelniajacych — dobranych odpowiednio pod danych typ i
srednice rury.

Kazdy prefabrykowany element, musi posiada¢ fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie
ztazowe w kolorze z6ttym z elementem odblaskowym dla lepszej widocznoS$ci, zgodno$¢ stopni

z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916.

Parametry techniczne elementéw prefabrykowanych:
Minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m2

W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP
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Klasa betonu: >C40/50

Klasa ekspozycji betonu: XF1, XC4, XD1
Odporno$é betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie:  >3000 i <6000mg/1
Kruszywa do betonu wg PN — EN 12620

Nasigkliwos¢ betonu: <5%,

Grubos¢ ptyt dennych: >20cm
Grubo$¢ $cian: >20cm
Grubos¢ ptyt pokrywowych: >20cm

Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi  >0,5bar

Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm?3 na 50cm3

Komora zgodnie z rysunkiem musi posiada¢ komin wtazowy z kregéw DNI1000 (dla
zamontowania wlazu podwdjnego (wlaz we wilazie)). Laczenie krggdéw i ich zwienczenie
wykona¢ za pomocg felcow 1 uszczelek samosmarujacych z kompensatorem naprezen. Dzigki
kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maja ze soba styku i nie ma

ryzyka ich peknigcia.

Szkic 1: Uszczelka samosmarujgca z kompensatorem naprezen

W studzience z uwagi na koniecznos¢ zamontowania zasuw kanalowych nie przewiduje si¢
kinety a przewidziano osadnik o glebokosci minimalnej dla umozliwienia przymocowania zasuw

do $cian studni 15002000 mm.

Studnia Si i S2

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementéw betonowych w $srednicach: DN1200. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek,
faczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierScieniem redukujagcym naprezenia, wg EN
681-1 z materiatu EPDM lub SBR, (schemat uszczelki ponize;j).

Studzienki DN1200 muszg posiada¢ deklaracje¢ na zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng

IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejScia szczelne podczas

etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych

odlewéw betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu

posiada uszczelke). Nie dopuszcza si¢ wiercenia w Scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych

po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

dennice¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadka z tworzywa, np. z PU, PP, GRP
jako kinetg gtéwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w Scianie studni, oraz
spocznikiem. Przej$cia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i
elastyczne. Kineta giléwna i doptywow, spocznik i przej$cia szczelne stanowi¢ muszg
jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza si¢ wykonania
powtoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa,

minimalna grubo$¢ wktadki w calym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,
gesto$¢ wktadki powinna wynosi¢ > 1,10g/cm?3,

wiaczenia boczne do kinety giléwnej, wykonaé systemem linii gérnej, tj. réwnajac doloty
gbrng krawedzia, z kolektorem gtéwnym,

wysokos$¢ kinety rowna wysokosci kanatu gtéwnego,

szerokos$¢ Scian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gtéwnego >Dn500:

dla studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian odsadzki min. 1020mm +/- 20mm

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalne;j
wytrzymatos$ci na obcigzenia pionowe 300kN dla studzienek od DN1200,

stopien wtazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-
EN 13101,

Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: >1bar,

wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1200: ~ >30kN/mb,

Parametry techniczne betonu:

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach 1 w kinecie:
>C40/50
Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
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— Nasigkliwo$¢ betonu: <5%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/1
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XCl1,
XA3

Widok w przekroju dennic z odsadzkami

wktadka PRECO 92, 102;140; 198cm

; ; N
z poliuretanu (PU) L odsadzka 'WQ
’ ’ ‘
]

.

wkiadka PRECO
z poliuretanu (PU)

min.5

#100:120:150; 200 % 73

{92; 102:140; 198cm
odsadzka

5.7. Umocnienie nawierzchni, place manewrowe

W wyniku przebudowy nastapi przebudowa placow manewrowych i wykonanie nowych

utwardzonych powierzchni:

wykonanie nowego placu manewrowego po zachodniej stronie przepompowni

podwyzszenie (wysepka) wokot napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu (KR)

platforma robocza wokét komor przepompowni

plac do ustawienia agregatu pradotworczego (AP) oraz neutralizatoréw odoréw (NO).

Plac manewrowy

Na zachdd od przepompowni w kierunku komory rozdzialu (KR) do istniejacej drogi
o nawierzchni z kostki kamiennej wykona¢ zabudowe trylinkg placu manewrowego.

Spadek drogi wzdluz komér placu manewrowego wyniesie 2,3% w kierunku ul. Popietuszki
i istniejagcych wpustow deszczowych. Poziom kostki po krawedziach bedzie dostosowany do
istniejacego poziomu utozenia kostki.

Konstrukcja:
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— 12cm trylinka

— 5cm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.
Kraweznik istniejacy rozdzielajacy istniejacg nawierzchnie z kostki kamiennej od projektowane;j
nawierzchni placu manewrowego zdemontowa¢. W jego miejsce utozy¢ kraweznik betonowy
najazdowy 22x15x100 cm — di. 35,0 m. Potudniowg cze$¢ utwardzenia terenu ograniczy¢

kraweznikiem betonowy najazdowym 22x15x100 cm — di. 20,3 mb.

Podwyzszenie (wysepka) wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu (KR)

Wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w komorze rozdzialu (KR) wykona¢ podwyzszenie
(wysepke) ze zdemontowanej kostki kamiennej prostokatnej (wielkos$ci r6zne).

— kostka kamienna z demontazu

— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.

Powierzchnia wysepki — 20m?,

Dtugos¢ kraweznika 30x15x100 — 15,4 m

Platforma robocza wokot komoér przepompowni

Wokot komér przepompowni wykonaé platforme roboczg. Réznica pozioméw miedzy placem
manewrowym a poziomem platformy roboczej bedzie wydzielona poprzez montaz murkéw
oporowych.
Zabudowa po dtugosci:

— 3,0m — $ciang oporowag h=105cm

— 3,5m — $ciana oporowa h= 80cm

— 1,87m — $ciana oporowa h=50cm
Od pdétnocnej i1 zachodniej strony utozy¢ kraweznik 30x15x100 cm oddzielajacy nawierzchnie
platformy roboczej wokoét komdr przepompowni 1 projektowanej komory zaworu zwrotnego
(KPP) od terenu zielonego — dtugos$¢ kraweznika 17,8 mb.
Nawierzchnig¢ platformy roboczej wokét komoér przepompowni wykonaé z kostki betonowe;.
Konstrukcja:

— 12 cm trylinka
— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
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— grunt rodzimy.
Powierzchnia platformy roboczej (kostki) — 42,0m?

Poziomy robocze przy pompowni PS-5:
— Poziom komory gléwnej przepompowni sciekow — 42,41m n.p.m.

— Poziom komory serwisowej przepompowni $ciekOw — 42,25m n.p.m.

Zamkniecia $cian po ucigciu wspornika 1 jego podparcie nalezy wykona¢ poprzez
podmurowanie bloczkami cementowymi — $cianki o catkowitej dltugosci 8,5m i wysokosci
H=1,96m, otynkowaé murki oporowe i ptaszcza studni z podmuréwka — 20,3m?.

Skarpy uformowane wok6t pompowni o powierzchni 25m? nalezy zahumusowaé i obsia¢

dwukrotnie mieszankg traw.

Plac do ustawienia agregatu pradotworczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO)

Na poétnoc od przepompowni przewidziano utwardzony plac do ustawienia agregatu
pradotwodrczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO).
Konstrukcja:
— 12 cm kostka betonowa prasowana - 48,6 m?
— 5cm - podsypka z piaskowo-cementowa,
— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego,
— grunt rodzimy.
Wokot kostki wykonaé krawezniki:

— przy pofaczeniu z istniejaca nawierzchnig z kostki kamiennej istniejacy kraweznik
zdemontowac, w jego miejsce utozy¢ kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm —
di. 12,8 mb.

— od strony p6tnocnej kraweznik 30x15x100 cm di. 11,7 mb

— od strony potudniowej kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm — dt. 13,4 mb.

Wszystkie krawezniki wykonaé na fawie betonowej z oporem.

5.8. Neutralizator odorow NO (filtr odorow)

Istniejacg komore gtéwng i komore serwisowg wyposazy¢ w neutralizator odoréw o
wkladzie z wegla aktywnego o wydajnoéci min 315 m*/h. Wydajnos¢ ta odpowiada dwukrotne;
wymianie powietrza w komorze gtéwnej przy minimalnym poziomie $ciekéw (przyjeto wys. 8,0
m od spagu ptyty pokrywowej do poziomu $ciekéw). Przy zawartosci H2S na poziomie 50 ppm
wymiana zloza w neutralizatorze powinna nastgpowac w okresie okoto 12 miesiecy.

W przyjetym urzadzeniu do neutralizacji odoréw, aby speilni¢ warunek wydajnosciowy
muszg réwnolegle pracowa¢ dwa neutralizatory jednocze$nie. Nie dopuszcza si¢ pracy tylko
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jednego neutralizatora. W przypadku pracy jednego neutralizatora powietrze zasysane bedzie z
komor przepompowni oraz przez niepracujacy neutralizator.

Neutralizator musi by¢ wykonany z materialéw odpornych na korozyjne oddziatywanie
zwigzkow siarki. Wentylatory w wykonaniu EX silnik przystosowany do pracy ciagte;.
W celu doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do neutralizatoréw wykona¢ z rur PVC
@200 SN8 kanat wentylacyjny od obydwu komér przepompowni. Kanat oktada¢ ze spadkiem
min 2% umozliwiajacym sptyw skroplin do komér przepompowni.
W kazdej komorze przepompowni Sciekow (KSi i KSp) zamontowaé zasuwe/przepustnice
wentylacyjng DN 200 ze stali nierdzewnej (316) w komorze umozliwiajgcych odcinanie

odptywu powietrza z nieuzywanej komory $ciekow.

5.9. Przebudowa wodociggu i hydrantu

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe (19,75 m) odcinka sieci wodociggowej o
srednicy DN100mm. Obecna lokalizacja wodociggu koliduje z planowang lokalizacja agregatu
pradotworczego (AP) oraz przebiega w odlegtosci 0,35 m oz stopy fundamentowe]
projektowanej wiaty.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur zeliwnych sferoidalnych DN100mm zgodnych z
normg PN-EN 545:2010 cementowane odsrodkowo lub z wykladzing poliuretanowg wykonang
zgodnie z PN-EN 15655.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na glgbokosci 1,75m od powierzchni terenu
(liczac do osi rury) zgodnie z profilami podtuznymi.

Przy punktach wezlowych sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ odpowiednie bloki

oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 ,,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” z betonu
klasy minimum C16/20 wg PB-B-03264:2002.

Nalezy zmieni¢ lokalizacj¢ istniejagcego hydrantu technicznego (odleglos¢ do
najblizszego hydrantu p.poz o nr inwentarzowym 2428 przed przebudowa 20,5 m, po
przebudowie 25,5 m).

Istniejacy hydrant p.poz o numerze inwentarzowym 2428 wg pomiar6w z wrzesnia 2023
r. spetnia wymogi w zakresie wymaganej wydajnos$ci i ciSnienia. Wg pomiaréw j.w.: ci$nienie
dynamiczne 2,5 bar, ciSnienie statyczne 5,0 bar, wydajnosci 11,3 I/s. Eksploatator sieci
wykonuje czynnosci eksploatacyjne i konserwacyjne co najmniej 1 raz w roku.

Przylacze do hydrantu (2,9 m) nalezy wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych DN8Omm
zgodnych z normg PN-EN 545:2010 cementowane odsrodkowo lub z wyktadzing poliuretanowg
wykonang zgodnie z PN-EN 15655.

Rurociag nalezy uktada¢ na giebokosci 1,6-1,75m od powierzchni terenu (liczac do osi
rury) zgodnie z profilami podtuznymi.
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Na odcinku od przytagcza do hydrantu do wilaczenia w stary odcinek wodociggu
w poblizu stopy fundamentowej rurocigg utozy¢ w rurze ochronnej stalowej ¥219,1x5,6 mm. W
rurze ochronnej zastosowac jeden odcinek rury (bez potaczen).

Za odgatezieniem (tréjnikiem) na przytaczu zamontowaé nowg zasuwe odcinajacag DN 80
PN16 z zeliwa sferoidalnego z gtadkim i wolnym przelotem, zewnetrznie i wewnetrznie
epoksydowane z klinem nawulkanizowanym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Nalezy
zamontowa¢ réwniez nowy hydrant na kolanie stopowym. Podloze pod zasuwg i hydrantem
wzmocni¢ betonem C12/15 o grubosci minimum 0,1m lub zastosowa ptyty betonowe na
podsypce piaskowe;.

Na przytaczy zabudowa¢ nowy hydranty nadziemny. Odleglo$¢ hydrantu od sieci
wodociggowej nie moze powodowa¢ warunkéw stagnacji wody w przewodzie zasilajagcym
hydrant zgodnie z pkt. 5.1.4 normy PN-EN 805:2002. Lokalizacja hydrantu musi zapewnia¢
swobodny dostep do niego zgodnie z warunkami par.10 Rozporzadzenia MSWiA z 24.07.2009r
,W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” Dz.U. z 2009r Nr
124 poz. 1030.

Na kluczach zasuw i hydrantéw zamontowa¢ odpowiednie skrzynki ochronne, teren w
promieniu 1,0m od skrzynek nalezy utwardzi¢ poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub
utozenie kostki betonowej na podbudowie betonowe;j.

Miejsce zamontowania zasuw 1 hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z
polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych wartosci charakterystycznych
hydrantu lub zasuwy. Tabliczki ustawi¢ na stupkach stalowych zlokalizowanych 1,4m ponad
terenem.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme oznaczeniowa.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa
(potwierdzong wpisem do dziennika budowy). Po prébie szczelnosci przeprowadzié
dezynfenkcje poprzez zachlorowanie na okres 24 godz., nastepnie przewdd dokladnie
przeptuka¢. Po wykonaniu plukania zleci¢ uprawnionej jednostce wykonanie analizy jakosci
wody.

Usunga¢ przytacze biegnace do istniejgcej komory ciekow (KSi).

Rury pozostajace w ziemi i wytaczone z eksploatacji powinny zosta¢ oznaczone na mapie
przyjetej do zasobow geodezyjnych jako nieczynne natomiast przewody fizycznie zlikwidowane

powinny zosta¢ usuni¢te z zasobu geodezyjnego.

5.10. Wiata

Wiate wykona¢ poprzez montaz stupéw do istniejagcych marek na istniejacej komorze
przepompowi PS-5, oraz wykonania czterech stop fundamentowych pod stupy.
Wymiary wiaty w Swietle stupow:

— dlugos¢ 11,3m

— szerokos¢ 4,2m

—  wysoko$¢ 4,1m.

Wymiary zewngtrzne:
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powierzchnia zabudowy po obrysie rzutu dachu (dlugos¢ x szeroko$¢): 12,966 mx6,200 m
=80,839 m?

wysokos$¢ wiaty: 4,90 m

dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowej: 11°

elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu w kolorystyce maskujacej — RAL 7009

Podstawowe dane

ilo$¢ stupdw — 6 szt. z dwéch ceownikow 140

belki gérne podtuzne — 2 szt. z dwéch ceownikow 220

belki poprzeczne — 5 szt. —.dwuteownik 240

belka podsuwnicowa — 1 szt. z dwuteownika 260 (z dwdch czgsci 7760mm-+5730mm)—
polaczenie montazowe na srodkowym stupie

przykrycie blachg T18 — RAL 7009

waga konstrukcji — 5,634 tony

waga pokrycia — 0,475 tony

Wiate wyposazy¢ w wyciag elektryczny fancuchowy przejezdny o udzwigu 2 ton Star -2000/1-
8/2E4/16

Dane techniczne wciggarki:

Liczba ciggien 1

Udzwig Q= 2.0 [t]

Wysoko$¢ podnoszenia Hp =12,0 [m]

Predko$¢ podnoszenia Vp= 8/2 [m/min] - 2 biegi
Predkos¢ jazdy wceiagnika Vjw= 16/4 [m/min] - 2 biegi
Sterowanie radio + kaseta sterownicza wpinana awaryjnie
Napiecie sterowania Us = 24,0 [V].

Dtugo$¢ przewodu sterowniczego L = 11,5 [m].
Zasilanie 400V, 50Hz

Grupa nat¢zenia pracy GNP= A5 (2m)

Stopien ochrony napedéw IP55

Moc 3,0/0,18 [kW]

Srodowisko pracy na zewnatrz pod zadaszeniem
Zakres toru jezdnego b = 90-155 [mm]

System zasilania wciggnika na wézkach kablowych dla dtugosci toru Lt= 14,00 [m]
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— Odboje tak

—  Wylacznik gtéwny tak

— Warunki gwarancji 24 miesigce

— Dokumentacja DTR, deklaracja zgodnosci CE

— Szynoprzewdd
Konstrukcja ze stali ST3SX. Oczyszczona do stopnia Sa 2Y2. Konstrukcja pokryta zabezpieczona
antykorozyjnie. Korozyjnos¢ C3 wytrzymatos$¢ >15lat.
Materialy stosowane przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.

— warstwa podktadowa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 60um,

— migdzywarstwa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym — 80um,

— warstwa nawierzchniowa — poliuretan alifatyczny bez wypetniaczy ptatkowych - 80y m.
Catkowita grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnej 220 um.
Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ materialem na bazie zywicy epoksydowej z pytem
cynkowym lub farbg epoksydowag z wypelniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia si¢
krawedzie a nastepnie calo$¢ konstrukcji. Nanoszenie materialu pedzlem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Odstep czasowy miedzy naniesieniem warstwy gruntujacej i posredniej
wynosi min. 4 godz. dla temp. +20° C. Minimalna temperatura aplikacji +5° C.
Powloka posrednia: 1 x - grubos¢ suchej warstwy 80 um.
Odstep czasowy miedzy naniesieniem powtoki posredniej z materiatu powtokowego na bazie
kopolimeréw epoksydowych, poliuretanu 1 wypetniaczy metalicznych lub farby epoksydowe;]
z wypetniaczem aluminiowym a powtoki zamykajacej powinien wynie$¢ min. 1 dzien dla temp.
+20°C. W przypadku nizszej temperatury odstep powinien by¢ dtuzszy. Nanoszenie powlok
moze odbywac si¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub natrysku. Minimalna temperatura aplikacji +
5°C.
Powloka zamykajaca: 1 x - 80y m
Zaleca si¢ nanoszenie powloki zamykajacej z materialu powlokowego na bazie kopolimeréw
epoksydowych, poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez
wypelniaczy platkowych metoda natrysku bezpowietrznego ze wzgledu na estetyke
zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5°C. Grubos$¢ suchej warstwy zabezpieczenia
powinna wynosi¢ min. 220pm.
Uwaga:

— Przy nanoszeniu kazdej z powlok nalezy zwrdci¢ uwage na temperatur¢ otoczenia,

powierzchni 1 wilgotno$¢. Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi by¢

przynajmniej o 3°C wyzsza od temp. punktu rosy.
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— Nanoszenie warstwy zamykajacej powinno odbywac si¢ na budowie.

— Styki montazowe po zespawaniu konstrukcji nalezy oczys$ci¢ mechanicznie, odtlusci¢ a
nastepnie zagruntowa¢ materiatem powtokowym na bazie epoksydu z niskg zawartos$cia
rozpuszczalnika, zabezpieczenie styku winno by¢ zrealizowane na szerokosci 10 cm - po
5 cm z kazdej strony spoiny. Minimalna temperatura aplikacji +5°C. Zuzycie materiatu —
sciS§le wg wytycznych producentéw. Nastepnie, po uptywie jednego dnia (przy temp.
+20° C) mozna przystgpi¢ do nanoszenia powlok: posredniej i zamykajacej jak wyze;j.

— Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego uktadaniu nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac rygorystycznie wskazan i zalecen producenta stosowanych

materialow.

5.11. Sposdb odwodnienia i prowadzenia prac

W przekroju geologicznym na poziomie okoto 3,5m p.p.t wystepuje woda gruntowa. Grunt do
glebokosci okoto 5,0m jest gruntem przepuszczajagcym wode. Ponizej spagu gruntéw
przepuszczalnych znajduje si¢ warstwa gruntéw mato przepuszczajacych wode —Gliny, Ity.

Proponuje si¢ zabi¢ $cianke szczelng do gruntéw nieprzepuszczalnych i powierzchniowo
odprowadzi¢ wody przesigkajace do komory rozdziatu (KR) za przelew kanalizacji w celu
odprowadzenia wod ujetych do kanalizacji deszczowej. Wykonawca zdecyduje czy komore
serwisowa wykona sposobem studniarskim poprzez zapuszczenie konstrukcji z zastosowaniem
do zmniejszenia tarcia bentonitu wprowadzonego na ndéz, czy wykona pompowni¢ poprzez
wykonanie szalunku odwadnianie i wykonanie pompowni poprzez montaz na podsypce

zwirowej o grubosci 15cm i podbudowie betonowej z suchego betony C12/15 gr 15cm.

5.12. Klasyfikacja obiektu w zakresie zagrozenia wybuchem

Na podstawie §37 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ustalono:

— Zagrozenie pozarowe i wybuchowe w komorach przepompowni $ciekdw gléwne;j

i serwisowej oraz w neutralizatorach rozpatrywane jest przy zalozeniu, ze praca urzgdzen

odbywa si¢ zgodnie z zalozeniami technicznymi w ramach normalnej pracy tj.

realizowany jest proces ttoczenia Sciekdw komunalnych bez zanieczyszczen produktami

np. ropopochodnymi, reagujacymi z wodg, toksycznymi itp.
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Dynamiczny i krétkotrwaty charakter kumulacji sptywajacych Sciekéw do zbiornikow
przepompowni, uniemozliwia rozktad gnilny statych zanieczyszczen oraz mozliwosci
powstawania w jego procesie palnych gazow fermentacyjnych.

Komory zalewowe zbiornikéw sa poddawane cigglej wentylacji, atmosfera nad
poziomem Sciekow ulega statemu rozcienczaniu powietrzem atmosferycznym.

Zbiorniki przepompowni posiadajg wentylacj¢ grawitacyjng nawiewna i wywiewna.
Whnetrza neutralizatoréw odoréw sa poddawane cigglej wentylacji, atmosfera wewnatrz

nich ulega stalemu rozcienczeniu powietrzem atmosferycznym.

Whioski:

Pod wzgledem pozarowym przepompownie Sciekéw (gléwna i serwisowa), jako
urzadzenia techniczne, zbudowane s3 z zastosowaniem materialéw niepalnych (np.
zbiornik, armatura) 1 oddziatywanie zwigzane z rozprzestrzenianiem si¢ pozaru

w wyniku zapalenia jest w zasadzie wyeliminowane (w przepompowni nie ma rozdzielni
elektrycznej)

Komory przepompowni sciekOw uznaje si¢ za niezagrozone wybuchem, przestrzen
wokot kominkéw wentylacyjnych przepompowni nie zawieraja stref zagrozonych
wybuchem

Przestrzen woko6t wylotow z neutralizatoréw odoréw uznaje nie zawierajg stref
zagrozonych wybuchem (neutralizator odoréw wyposazono w wentylator wyciggowy EX
z uwagi na rozwigzania technologiczne producenta)

Otoczenie komor i studni na terenie przepompowni kwalifikuje sie jako strefe
niezagrozona wybuchem

Pozostale obiekty na obszarze projektowanej przepompowni zakwalifikowano do

niezagrozonych wybuchem.

6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Posadowienie rurociggow

W przypadku natrafienia na grunty zbudowane z piaskéw drobnych i Srednich nie zachodzi
potrzeba stosowania materiatu podsypkowego.

Wszystkie rurociggi i kanaty nalezy posadowi¢ na podlozu, dogeszczonym do Is = 0,98,
uformowanym w spos6b zapewniajacy kat podparcia 90°.

W gruntach zwi¢zlych stosowaé materiat podsypkowy o grubosci:

Dla rury DN 600

10 cm — warstwa pod rurg
9 cm od dotu rury do linii tworzacej kat podparcia 90°.
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Dla rury DN 500
— 10 cm — warstwa pod rurg
— 9 cm od dotu rury do linii tworzacej kat podparcia 90°.
Stosowac obsypke rur i zasypke gr 10 cm z materialéw sypkich zgodnie z instrukcja producenta

rur.

W miejscu potagczen kielichowych nalezy wykonaé otwory w podsypce tak, aby utozona rura nie
opierata si¢ na kielichach. Tylko w ten spos6b mozliwe jest wykonanie jednolitej podbudowy na
catej dtugosci przewodu.

Zasypke w bezposredniej strefie przewodoéw oraz w strefie wystgpowania uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ recznie, warstwami 20-30cm z dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy
ubijakami 1 zageszczarkami mechanicznymi do wskaznika zageszczenia Is =1,0 wg normalne;j
metody Proctora.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na 10cm podsypce z piasku (gruntu rodzimego) oraz 10cm
podbudowie z chudego betonu na podtozu, dogeszczonym do Is = 0,98°.

W przypadku braku mozliwosci zageszczenia podloza do warto$ci j.w. grunt wymieni¢ na
zageszczalny.

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie stabono$nym wymieni¢ go na nosny,
a przed posadowieniem obiektow zagesSci¢ go do wymaganych parametrow dotyczy to
w szczegOlnosci warstwy [+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986).

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na 10cm podsypce z piasku (gruntu rodzimego) oraz 10cm

podbudowie z chudego betonu.

6.2 Roboty ziemne — wykopy

Technologia rob6t ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz lokalizacje
projektowanych obiektow co wyklucza stosowanie wykopdw szerokoprzestrzennych. Wszedzie
tam, gdzie moze wystepowaé uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie recznie, pod nadzorem przedstawiciela administratora danego urzadzenia
podziemnego.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych

szalunkami z wyprasek stalowych lub stosujac przeno$ne szalunki ptytowe.

6.3 Roboty ziemne — zasypy

Poza nawierzchniami utwardzonymi dla rurociggéw i kanatéw przewidziano wykonaé zasypke,

na catej glebokosci, gruntem rodzimym, przesianym bez grud kamieni itp.
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W miejscach, gdzie nawierzchnia jest utwardzona (jezdnie, chodniki, place) w przypadku
wystapienia na grunt niezageszczalny, wymieni¢ go na tatwo zageszczajacy si¢ grunt nos$ny jak:
piasek, pospotka, zwir.

Na calej dlugosci rurociagéw i kanatéw zasypke w bezposredniej strefie przewodéw oraz
w strefie wystepowania uzbrojenia nalezy wykonywa¢ recznie, warstwami 20-30cm
z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami 1 zageszczarkami mechanicznymi do
wskaznika zageszczenia Is =1,0 wg normalnej metody Proctora do glebokosci 1,2 m, a ponize;j
0,98. W przypadku natrafienia na grunt nie nadajacy si¢ do zageszczenia wymieni¢ go na
zageszczalny.

Teren przepompowni S$ciekéw bedzie podwyzszony o 25-76cm. Podwyzszenie bedzie
zabezpieczone podmuréwka, ptaszcze komory gtéwnej pompowni i prefabrykowanymi murkami
oporowymi o wysokosci 105cm, 80cm, 55cm (np. firmy Rekers). Powierzchni¢ terenu

nieutwardzonego pokry¢ warstwg humusu o grubosci okoto 10 cm i obsia¢ trawa.

6.4 Odwodnienie wykopow

W zwiazku z wystepowaniem ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej na gtebokosci 3,55
m p.p.t. czyli na rzednej 37,45 m n.p.m. konieczne bedzie czasowe odwodnienia wykopow
budowlanych w celu wymiany rurociaggéw, posadowienia nowych studni, komory pompowni
serwisowej. Obnizenie zwierciadla wody gruntowej mozliwe bedzie poprzez zastosowanie
dwoéch sposobéw odwadniania: wglebnego przy uzyciu iglofiltrow, na terenach, gdzie dno
wykopu stanowi¢ beda nawodnione grunty piaszczysto zwirowe oraz drenazu poziomego w dnie
wykopéw zbudowanych z gruntéw spoistych.

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejagcych obiektéw — komory przelewowe;j
prowadzacej do kanaléw deszczowych, studnie znajdujg si¢ na terenie inwestora i inwestor jest
ich wlascicielem. Przewidywana ilos¢ odprowadzanej wody — okoto 5 — 12 1/s.

Przewidywany czas odprowadzania wody; okoto 60 dni.

Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny Torun pismem znak
GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wniosto sprzeciwu w sprawie odprowadzenia wod

z odwodnienia wykopéw pod wykonanie robdt zwigzanych z modernizacja pompowni na ul.

Rybaki na dziatkach 313, 270 obreb 0012.
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6.5 Transport i montaz rur oraz urzgdzen

Transport i montaz rur oraz urzadzen winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.

6.6 Izolacje antykorozyjne i przeciwwodne

Uszczelnienia kregéw studziennych fabryczne poprzez uszczelki, od zewnatrz polaczenia

wypelni¢ bezskurczowg ekspansywng zaprawg na bazie cementu hydraulicznego.

6.7 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy przewiduje si¢ od przytacza udostgpnionego przez Inwestora.

Inwestor z wykonawcg ustalg forme i sposéb rozliczenia.

6.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
— ustawienie barierek zabezpieczajacych;

Otwory wlazowe studni zabezpiecza¢ przed wpadnigciem przypadkowych os6b lub zwierzat.

7. Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP

Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna
urzadzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z jej niekompletnoscia. W zwigzku
z powyzszym wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t skontaktuje si¢ z inwestorem
1 ustali spos6b dzialania z poszczegdlnymi sieciami, sposéb zabezpieczenia i ewentualne]
przebudowy. Przed przystapieniem do robdt, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejaca
siecig podziemng nalezy dokona¢ recznych wykopéw penetracyjnych, na trasie projektowanych
urzadzen, celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikte na skutek
prowadzenia inwestycji szkody nalezy zlikwidowac¢ przez przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. Zmiany technologii wykonania rob6t winny by¢ ustalone z inwestorem.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien si¢ doktadnie zapozna¢ z projektem,
a w szczegllnosci z trescig uzgodnien determinujacych warunki realizacji rob6t. W zwigzku
z kolizjami projektowanych urzadzen z istniejacymi sieciami, zachodzi konieczno$¢ wlasciwego
zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszczegdlnych urzadzen infrastruktury podziemne;j

zastosowano nastgpujace rozwigzania techniczne:
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wodociagi, kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejagcym
rurociggiem, na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ochronnej stalowej, potéwkowej, skreconej objemkami;

kable energetyczne i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody nalezy natozyc¢
dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji robot

kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

Przewidzie¢ nalezy naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem wszystkich studni

(wlaz, ptyta, pierScien i in. uszkodzone elementy studni) oraz elementéw rurarzu i armatury

(zasuwy, rury, ksztaltki, skrzynki itp.). na sieci wodociggowej (w tym hydrantowej) dla nowe;j

nawierzchni.

W kazdym przypadku wykonawca rob6t zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod

nadzorem i1 na warunkach uzgodnionych z wtascicielem. Stan techniczny odbudowanego

urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowac¢ si¢ do przepisow Bezpieczenstwa

i Higieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:

PN-B-10729/1999 — Studzienki kanalizacyjne

PN - 92/B - 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wym. i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;j.

PE-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PE-EN 752-1/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PE-EN 752-2/2000 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PE-EN 752-3/2000 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PE-EN 752-4/2001 — Zewne¢trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
1 oddziatywanie na srodowisko.

PE-EN 752-5/2001 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.
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— PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PE-EN 752-4/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

— PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

8. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowana

inwestycja nie przewiduje eksploatacji gérnicze;j.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw:

— §2 zatacznika do Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r poz. 112 z p6zn.
Zmianami)

— §8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r Nr 47, poz.
401)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek:

Jednostka ewidencyjna: 046301_1 Torun
Obreb: 0012 Torun;
Dz. nr.: 313; 270

Dziatki nalezg do inwestora.
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10. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Obszar planowanej inwestycji potozony jest na terenie historycznego torunskiego przedmiescia
Rybaki 1 charakteryzuje si¢ nawarstwieniami kulturowymi (archeologicznymi) o duzej
migzszosci 1 wysokiej warto$ci poznawczej. Wobec powyzszego osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, zamierzajaca realizowa¢ powyzszg inwestycj¢, winna zlozy¢ wniosek do
kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkdw o wydanie decyzji okreslajace;j
zakres 1 rodzaj niezb¢dnych badan archeologicznych, koniecznych do przeprowadzenia w
zwiazku z planowana inwestycj3.

Po uzyskaniu decyzji okreslajacej zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych nalezy
wystapi¢ do Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wydanie decyzji
— pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych, ktéra jest niezbednym zatgcznikiem do

wniosku o wydanie decyzji — pozwolenie na budowe.

11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Budowa drugiej komory przepompowni
scieckow zwigkszy niezawodno$¢ odprowadzenia $ciekow catego ukladu grawitacyjnego
w rejonie. Remont pozostaltych elementow pompowni zwigkszy niezawodnoS$¢ i trwatos¢
obiektu.

Przepompownia znajduje poza obszarem natura 2000 i terenem wystgpowania wod

powodziowych -1%.

Opracowat:
PROJEKTANT

mgr inz. Radostaw Wisniewski
upr. bud. nr KUP/0156/PO0S/09
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Orientacja
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Rys. 2.

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

79



Rys. 3.1.

Komora $ciekow serwisowa (KSp) komora zaworu zwrotnego
i przeptywomierza (KZP),
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Rys. 3.2. Studnia zasuw i przelewu S1; Studnia S2
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Rys. 4.

Komora zasuw i zawordéw zwrotnych (KZZ) - br sanitarna
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Rys. 5.

Komora pomiarowa (KP)
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Rys. 6.

Schemat projektu zagospodarowania terenu 1:100
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Rys. 7.

Schemat lokalizacji obiektow (br. Sanitarna) 1:100
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Rys. 8.1. Profil podituzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
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Rys. 8.2. Profil podtuzny instalacji neutralizacji odorow
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Rys. 8.3. Profil podtuzny przebudowy wodociggu DN 100, przytgcza hydrantowego oraz
przebudowy instalacji (opracowanej wg odrebnego opracowania) terenowej
wody opadowej w uktadzie pompowym i grawitacyjnym
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Rys. 8.4. Profil podtuzny odwodnienia komory zaworu zwrotnego i przeptywomierza
(KZP); komory pomiarowej (KP); komory zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ)
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Rys. 9.

Wezty wodociggowe
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Rys. 10. Bloki oporowe
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Rys. 11. Profile podtuzny i poprzeczne terenu
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Rys. 12.1. Komora rozdziatu z przelewem burzowym (KR) — rzuty
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Rys. 12.2. Komora rozdziatu z przelewem burzowym (KR) — przekroje
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Rys. 13. Wiata W - rzuty i przekroje
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Rys. 14. Komora zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) - br konstrukcyjna
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Rys. 15. Pokrywa komory przeptywomierza (KP)

97



Rys. 16. Przekroje nawierzchni
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