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L.p. Nazwa elementu S;'flsk(;l_
— — H—t+——4————- Pompa zatapialna Q=170 I/s: H=20,0 m st.w.
5900 | Q=143 I/s: H=23,5 m st.w. 14
T .e T ] T wraz ze stopg sprzegajacg (kotnierz DN 200) i prowadnicami Kominek nawiewny @160 przedtuzony do 0,1 m ponad
vz WG-- 3.55pp.t sz WG - 3.55ppt. (37,45 mn.p.m.) KO ©48,3 mm, pompa taka sama jak w przepompowni 15 gorna tworzaca rury wlotu grawitacyjnego 1
- - 1 | gtdwnej, prod. Hidrostal typ: 1 16 | Kominek wywiewny 2160 ]
W FO6K-S01+FEVV4-GDEK1AA+ND1B60A-10-55 kW
' UWAGA: obecnie produkowane pompy maijg inne silniki, 17 Orurowanie - rury ze stali nierdzewnej @323,9 minimalna gr 6.5
| teraz 55 kW wczesniej 40 kW stad inne oznaczenie pomp &cianki rury 3,0 mm ’
doptyw z S1 rura kamionkowa DN 500 4 | projektowanych niz istniejacych 18 Przej$cie szczelne dla rury kamionkowej DN 500 1
= /_ ‘ = Studnia zapuszczana - ptaszcz pompowni, $r wewn 2,5m, zamontowane fabrycznie
- 6,72 N H=8,0m z zabezpieczeniem na wypor, ptyta z otworem 19 Przejscie szczelne dla rury stalowej nierdzewnej @z 3
montazowym 1,0x0,85m, pokrywa z wentylacjg grawitacyjng 323,9mm zamontowane fabrycznie
T — start 3662 | — i miejscem na montaz wentylatora przenosnego. Plaszcz
| . . o 5 _
3 2 pompowni beton C35/4 - pokryty wewngtrz wyktadzing z mat 1 Przeptywomierz do smekov_v DN3.OO ,Q3 1801/s, 2 zabu_dowa
S 7 wiokna szklanego nasaczonveh svwica poliestrows - 20 bez potrzeby zachowywania odcinkd wprostych przed i za 1
® ! . 9 i a ych zywica p a pomiarem, Np elektromagnetyczny przeptywomierz ABB
grubos¢ warstwy 2+4 mm, przejscia szczelne zamontowane . ;
. FER lub Endress+hauser Proline 400 GLULNAWULA UL DFHAW LRBELEIEULEN
P ' e - - R R
Gmz/  siCl -4, 8m ppt Gmz/i  siCl -362m n.pm. Pomost roboczy z barierkg ze stali KO lub z tworzywa 21 KS’Zt?Hka monta?owo-demontazow./a DN 300 2 mar iné. Leszek Bonlecki Nr upr. 508
| o W| DOK Wi DOK 3 sztucznego, dzwigar gtéwny 2T 140, kotwy chemiczne- M12, ] 22 Krdciec dwukotnierzowy stalowy nierdzewny DN 300 1 Torufi, dnia MOGJG
™ . P& il , - 1« ! : )
i g 17 PLYTY POKRYWOWEJ POMOSTU POSREDNIEGO iv?:ﬁ:sar;i/ r;;c?most za pomocg drabinki z pochwytem 23 | Zawor kulowy kotnierzowy do $ciekéw DN 300 1 Zgo%réﬁérz gtyfzk:;;;g?[
a ’ ia DN 2 1 -
O Deflektor ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na 24 | Studnia 500 - stwierdzam k
o X 4 rure DN 500 1 25 Ptyta pokrywowa DN2500 z otworem witazowym DNG60O i 1 bez uwag Z Uwagdmi
S | otworem technologicznym 210x80 cm
N 5 | Korek betonowy 1 - -
‘ ol * ” ” v 26 | Kominek wywiewny DN100mm, wys. ponad teren 2,0 m 1
elbetowa ptyta onawca moze onac dno ptaszcza
: 6 studni ;Nkrggyu z(évcgl’[owyr;vdnem)z W plaszez 1 27 | Kominek nawiewny DN100, wysoko$¢ ponad teren 1,5 m 1
1 Sf — . —
Obnizenie dla bompv (wa rvs. z kartv katalogowei bom yfon podtogowy z kratkg ujeciowg nierdzewng odejscie — - . .
7 pompy (wg ry y katalogowe] pompy) 28 | boczne DN50-h zabudowy do 20cm + zawor zwrotny 1 Zaopiniowano pod wagledem zgodnoéci z przepisami
O wraz ze skosami z betonu C16/25 ) bezpicczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami
2 : . . Dn50-klapowy np. Staufix Kessel T e '
% Ptyta Zzelbetowa pokrywowa dla studni DN 2500 z otworami — : ergonomik.
| e : 8 | 3xDN150 mm dla wentylacji oraz otworem montazowym dla 1 Wyjscie dla rura stalowa Dn 80 dla wprowadzenia @50
430 430 pompy 850x1000 mm oraz wtazowym 600x600 mm 29 odwadnle_ajacej PEHD - przestrzen miedzy rurami 1 1] bez zastnzn:’t_"ih
g 1000 Pokrywa ze stali nierdzewnej (na otwér do pompy 1000x850 uszczelniona - — o
& 1 ‘ ’ ’ [ ‘ 9 | mm) z zabezpieczeniem przed zamknigciem - izolowany 1 Podpory z dozbrojonego betonu lub z ksztattownikow e B
stop 34,52 T termicznie 30 | stalowych kwasoodpornych (po miedzy podporg a 4 Lp. opinii: ....%... .ZUZZ?
= P Krata pomostowa z tworzywa sztucznego TWS (950x800) armaturg przekiadki z gumy twardej gr. min. 5,0 mm) | Data: 2406 et
o 0 0 10 | na zawiasie i zabezpieczeniem przed zamknigciem - 1 31 | Wiaz zeliwny D400 @600 1 MOr Ing~faroslaw Brazkiewicz
= . . L YVCa do spre
“ / g zabezpieczenie przed wpadnigciem 32 | stopa zurawika (typ stosowany przez TW Sp. z 0.0) 1 bezplges ,'{Wy:‘v:acv
g /6 3 ' Pokrywa ze stali nierdzewnej (na otwor wtazowy 600x600 Stoonie zt AWoI kol o | ¢ 4an:|"§? o FIAN . Qrupach 1.0
11 | mm) z zabezpieczeniem przed zamknieciem - izolowany 1 opnie ziazowe podwojne w kolorze zoitym z elémentem Jml,?) Lotnikow 15¢/17
// 0 o o 33 odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodnos¢ stopni z 1 SOPIR-L LN
' < @ o 2368,54 termicznie i L . i
7 |4 N 0 < : PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916
350 e} Krata pomostowa z tworzywa sztucznego TWS (550x550) - _ _
- _ L 1 1 12 | na zawiasie i zabezpieczeniem przed zamknigciem - 1 34 Istqlejqca zasuwa DN300 z trzpeniem do klucza i skrzynka 1 - -
[=' b . . d dnieci 2e“wna Wykonawca: V\/lelobfamowe P’|4ed5|e|_3|omvvo
3 3 ’ Zabezpieczenie przea wpadnigciem Ustugowo-Produkcyjne
Istniejgcy tréjnik redukcyjny DN 500/300
= 13 | Drabina stalowa nierdzewna ze stopniemi antyposlizgowymi 1 35 | Istniejacy tréjnik redukayjny ! MZ")Ud SC
© ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruh
8 450 Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
© N ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun
’ krata pomOStQWG TWS 40/38 Przedsigwzigcie:  Modernizacja przepompowni Sciekéw sanitarnych PS-5
| ' | | rozstaw podpér max 1000 mm zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o.
| przy ul. Rybaki w Toruniu
| | 600 | by \—/J’/ Tres¢ rysunku:  Komora Sciekéw serwisowa (KSp);

' ' Kl apa z ej $ciowa na zawiasach komora Za‘WOI‘l'l zwyty‘otnego i przep‘lywomierza (KZP),
krata pomostowa TWS 40/38 projektant br. sanitarna: | Secjalnosé: |
rozstaw podpdr max 1000 mm mgr inz. Radoslaw Wisniewski | ¢t e S0 |

1 2 sprawdzajqcy br. sanitarna: } Specjalnosé: }
mgr inz. Marcin Grzelczyk } ;‘3?,%?2;7;8“0'53? }
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