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OZNACZENIA - STUDNIA S1

L.p.

Nazwa elementu

llos¢
szt./kpl.

Studnia zapuszczana - ptaszcz pompowni, sr wewn 1,5m, z
zabezpieczeniem na wypor. studnia z betonu C35/45,kineta
monolityczna pokryta PP, PE, PU, GRP lub wyktadzing z
mat z witdkna szklanego nasgczonych zwicg poliestrowa,
przejscia szczelne zamontowane fabrycznie;

Zwezka dla studni DN 1500 mm

WN

Wiaz zeliwny @600 D400

Przejscia szczelne zamontowane fabrycznie, dla rury
kamionkowej DN 500

Stopnie ztazowe podwdjne w kolorze zoitym z elementem
odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodnosé stopni z
PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916

OZNACZENIA - STUDNIA S2

L.p.

Nazwa elementu

llos¢
szt./kpl.

Studnia kwadratowa, prostokgtna 1500x2000 mm z
zabezpieczeniem na wypor. studnia z betonu C35/45 kineta
monolityczna pokryta PP, PE, PU, GRP lub wyktadzing z
mat z widkna szklanego nasgczonych zwicg poliestrowa,
przejscia szczelne zamontowane fabrycznie;

Ptyta redukcyjna 1900x2400 mm z otworem &1000 mm

WIN

Komin @w=1000 mm

Witaz zeliwny D400 @1000 / 600 (wlaz we wiazie)

Stopnie ztazowe podwadjne w kolorze zoltym z elementem
odblaskowym dla lepszej widocznos$ci, zgodno$¢ stopni z
PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916

Zasuwa kanatowa ze stali nierdzewnej 316 DN 500 z
trzpieniem przedtuzonym do poziomu terenu, zakonczony w
skrzynce ulicznej zeliwnej

Zasuwa kanatowa ze stali nierdzewnej 316 DN 600 z
trzpieniem przedtuzonym do poziomu terenu, zakonczony w
skrzynce ulicznej zeliwne;j

Przelew ze stali nierdzewnej 316

Przejscia szczelne zamontowane fabrycznie, dla rury
kamionkowej DN 500

Przejscia szczelne zamontowane fabrycznie, dla rury
kamionkowej DN 600
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Wykonawca:

ul. Tramwajowa 12

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne

Melbud s¢

87-100 Torun

Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

przy ul. Rybaki w Toruniu

Przedsigwzigcie:  Modernizacja przepompowni $ciekéw sanitarnych PS-5
zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o.

Tresc rysunku:  Studnia zasuw i przelewu S1

Studnia S2
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| instalacyjna sanitarna
| KUP/0156/POOS/09
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mgr inz. Radostaw Wisniewski
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