OZNACZENIA:

Oznaczenie
obiektu

Nazwa obiektu

Stan

KR

Komora rozdziatu z przelewem burzowym

istniejgca do przebudowy

KSi

Komora sciekéw gtéwna

istniejgca

KZZ

Komora zasuw i zaworéw zwrotnych

istniejaca do przebudowy

KP

Komora pomiarowa

istniejgca do przebudowy

TR

trojnik redukcyjny DN 500/300

istniejgcy

y4

Zasuwa kotnierzowa DN300

istniejgca

Budynek technologiczny z ptyt warstwowych na konstrukcji stalowe;j

istniejgcy do rozbiorki

Podest

istniejacy do rozbiorki

Komora $ciekéw serwisowa

projektowana

Komora zaworu zwrotnego i przeptywomierza

projektowana

Studzienka DN 1200 z zasuwg DN 600

istniejgca - studzienka do wymiany na nowa,
zasuwa do usuniecia

S1 Studzienka 1500%x2000 mm zasuw i przelewu do KSp projektowana
S2 Studzienka DN 1200 rewizyjna projektowana
W Wiata projektowana
ST Stacja transformatorowa istniejgca

AP Agregat prgdotworczy projektowany
N O Neutralizator odoréw projektowany

Wodocigg DN 100 z przytaczem do hydrantu

projektowany - przebudowa po nowej trasie

Latarnia oswietleniowa

istniejgca - zmiana lokalizacji

Trylinka betonowa

projektowana

Kostka kamienna

istniejgca - przetozenie

Kanat ogdlnosptawny DN 800

istniejacy

Kanat ogélnosptawny DN 800

istniejgcy

Kanat grawitacyjny sanitarny DN 600

istniejgcy - przebudowa na nowy kanat kam.

DN 600

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna DN 400

istniejgca

Kanat grawitacyjny sanitarny DN 600

istniejgcy - przebudowa na nowy kanat kam.

DN 600

Kanalizacja sanitarna ttoczna DN 300 ze stali nierdzewne;j

istniejgca - jeden rurociag do przebudowy
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Wykonawea: Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne
ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun
Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

Przedsigwzigcie: Modernizacja przepompowni $ciekéw sanitarnych PS-5
zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o.
przy ul. Rybaki w Toruniu

Tresc rysunku:  Schemat lokalizacji obiektéw br. sanitarna

Kanalizacja sanitarna ttoczna PE DN500 istniejgca
Kanat grawitacyjny sanitarny DN 500 projektowany
Kanalizacja sanitarna ttoczna DN 300 projektowana
studzienka PVC @600 mm zbiorcza odwadniajgca komory (KZP, ;
SZ KP, KZZ) z odprowadzeniem do istniejgcej komory sciekdw KSi projektowana
kraweznik istniejgcy
kraweznik istniejgcy do przebudowy na wtopiony
kraweznik wtopiony z oporem projektowany
kraweznik projektowany
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Zasieg wystepowania wody powodziowej 1%
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