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Wycięcie otworu o wymiarach 1,83x4,0m
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zgroszkowanie, uszorstwienie,
wklejenie na żywicę kotew z Ø10,
posmarowanie warswą szczepną
i wykonanie nadbudowy
z betonu C35/40

ściany, sufit, podłogę komory umyć ,
wypiaskować pokryć ściany w systemie PCC

sufit, podłoga- 4x3x2=24m²
ściany -(4+4+3+3)*2=28m²
Nadbuduwa (4+1,8+1,8)*0,95+4*0.75 =10,3m²
razem= 62,5m²
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Beton C35/40- nabudowa -2,6m³
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Element : Długość [m] Waga [kg/m] Ilość [szt.] Waga łączna [kg]LP
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Element : Długość [m] Waga [kg/m] Ilość [szt.] Waga łączna [kg]LP
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2,12 13,4 6 170,45

4,4 13,4 2 117,92

Pręt gładki Ø12 0,52 0,888 14 6,465

Rura Ø20 0,04 1,32 28 1,4784

LP Element : Ilość [szt.] Waga łączna [kg]
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3

Waga [kg/m2]Powierzchnia [m2]
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244,296

5Razem 407,16

Razem 8 288,37
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Stal  AII - 18G2b

kotwa rozporowa M10 L=8cm
otwór Ø12 - szt 28
pod głową kotwy - podkładka
wyrównująca, sprężysta

mocowanie c120

31

wykonanie syfonu z kratką ujęciową Dn50+
zawór zwrotny Dn50 np. Staufix Kessel
- przejście przez podłogę i włączenie do studni
rewizyjnej Dn315
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Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31­35; 87­100 Toruń

Przedsięwzięcie: Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS­5
zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o.
przy ul. Rybaki w Toruniu

Data:
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Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne

ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń

Wykonawca:

Treść rysunku:

projektant br. konstrukcyjna:
mgr inż. Marcin Grzelczyk

Specjalność:
konstrukcyjno budowlana
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Komora rozdziału z przelewem burzowym (KR) rzuty


