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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t obejmuje modernizacje

przepompowni $ciekdw PS-5 na terenie bazy T.W. sp. z 0.0. przy ul. Rybaki w Toruniu

na ktéra sktadaja sie:

Budowe komory ?32500 mm serwisowej przepompowni Sciekow (KSp)

Budowe komory zaworu zwrotnego 1 przeptywomierza (KZP)

Budowe studzienki 1,5%2,0 m zasuw (S1) i przelewu do (KSp)

Budowe wiaty (W) nad komore gtéwng @5000 mm (KSi) i komorg serwisowag #2500
mm (KSp) wraz z budowa platformy (z kostki betonowej) do obstugi komor
przepompowni

Budowg kanatu @500 od studzienki zasuw (S1) do komory $ciekow serwisowej (KSp)
Budowe nowych wewnetrzny linii zasilajacych WLZ wraz z AKPiA

Budowe swiattowodu pomiedzy sterownikiem przepompowni a serwerownia
Usunigcie starego i po tej samej trasie wybudowanie nowego kanatu grawitacyjnego
@600 taczacego komore rozdziatu (KR) z komorg gtéwng (KSi)

Budowe instalacji neutralizacji odoréw wraz z weglowymi neutralizatorami odoréw
(NO11NO2)

Budowe utwardzenia terenu pod agregat pradotwoérczy (AP)

Przebudowe wodociggu DN 100 kolidujacego z lokalizacja agregatu pragdotwoérczego
(AP) i wiaty (W) wraz z przylaczem do hydrantu i nowym hydrantem DN 80
Przebudowe (zmiang lokalizacji) latarni o§wietleniowe]

Przebudowe¢ komory zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ) wraz z przebudowg jednego
przewodu ttocznego na odcinku (KSi) — (KZZ)

Przebudowe¢ komory pomiarowej (KP)

Budowe¢ utwardzenia terenu w sgsiedztwie budowanych i przebudowywanych
obiektéw z nawierzchni z kostki kamiennej (KK) i kostki betonowej prasowanej (KB)

Rozbidrke budynku technologicznego (BT) (konstrukcja stalowa obtozona ptytami
warstwowymi) zlokalizowany na ptycie stropowej przepompowni

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.



1.3 Zakres robét objetych S.T.

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje (oznaczenia literowe wg rys. PB):

— rozebranie istniejacego budynku technologicznego nabudowanego na plycie
wierzchniej komory istniejacej (KSi) przepompowni Ps-5 wykonanej z
konstrukcji stalowej i oblozonej ptytami warstwowymi

— remont istniejacej komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) -1 kpl

w tym:

=  zdjecie i ponowny montaz ptyt pokrywowych

* demontaz istniejgcej zasuwy

* demontaz wyktadziny kamienne;j

* wykonanie betonowych wyktadzin zbrojonych w zamian zdemontowane;j
wyktadziny kamiennej j.w. i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

= pokrycie wszystkich $cian i elementéw powtoka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z wtékna szklanego

* montaz zasuwy nasciennej z napedem elektrycznym wyciagni¢tym na
powierzchni¢ i wykonanie otworu do wyciaggania zasuwy z dolaminowaniem
elementow uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
1 utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

*  montaz nowych drabin

* montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci
uruchomiania przelewu i ilosci przelewanych §ciekéw

* wykonanie nowego przejscia szczelnego dla kanatu DN 600

— budowa komory serwisowej przepompowni $ciekow (KSp) 1 kpl
w tym:
*  budowe nowej komory @2,5 m przepompowni $ciekow wraz
z wyposazeniem (KSp)
* budowe komory zasuw 2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposazeniem
(KZP)

— Przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) -1kpl

w tym:

» Podniesienie ponad poziom terenu $cian z wykonaniem nowego przykrycia
otworow rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewne;j

*  Wymian¢ armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem
istniejacego orurowania do nowej armatury

= Montaz rurociggu odwadniajgcego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwa
DN150 do komory istniejacej (KSi)

=  Montaz stép $ciennych do montazu zurawika



Przebudoweg jednego z trzech przewodoéw ttocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ)
w celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworOw zwrotnych w komorze
zaworow zwrotnych (KZZ)

Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Montaz nowych drabin ztazowych

Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Przebudowa komory pomiarowej (KP) -1kpl

w tym:

Wymiana istniejacego przeptywomierza DN 300 na nowy DN 400
Dostosowanie istniejgcego orurowania do srednicy przeptywomierza
Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Budowa kanaléw sanitarnych

wykonanie kanalu grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziatu (KR) do

komory istniejacej (KSi) po trasie istniejagcego kanatu - 10,9 m wraz z

wykonaniem nowych przejs¢ szczelnych w komorze (KR) i (KSi)

w tym:

— wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejacej DN 1200

— wykonanie studni prostokatnej (S1) 2000x1500mm zasuw i przelewu do
(KSp)

wykonanie kanatu grawitacyjnego DN500 od studni (S1) do komory

projektowanej przepompowni (KSp) - 9,75 m

— Budowa studni (S1) prostokgtnej 1500x2000

w tym:

Montaz zasuw nasciennych ze stali nierdzewnej DN 600 1 DN500 z trzpieniami
do napedu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych

Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej

— Budowa wiaty (W)

w tym:

Budowa stép fundamentowych

Montaz wiaty z przekryciem z blachy trapezowej

Montaz suwnicy z wyciagiem elektrycznym o nos$nosci 2 T

— Budowa instalacji neutralizacji odoréw (NO)

w tym:

Budowa przewodu odprowadzajgcego zanieczyszczone odorami powietrze

Montaz dwéch weglowych neutralizatoréw odoréw

Montaz zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze
(KSi) i (KSp) umozliwiajacych odcinanie odptywy powietrza z nieuzywanej
komory $ciekéw



— Przebudowe istniejacego wodociagu DN 100 -19,65 m

— Budowe przylacza hydrantowego z hydrantem DN 80 -2,90 m

— Przebudowe (zmiane lokalizacji) latarni o§wietleniowej (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa WLZ i kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegélnych obiektéw
(wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Ustawienie i podlaczanie agregatu pradotworczego (AP) (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa s$wiatlowodu Igczacego serwerownie¢ ze sterownikami przepompowni
sciekow (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Przebudowa kabla nn (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -143m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej
wody opadowej w ukladzie grawitacyjnym PE De40 -21,35m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej
wody opadowej w ukladzie pompowym PE De4( -20,35m

— Budowe odwodnienia PE De63 komor (KZP, KP, KZZ) do wspélnej studzienki
zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekow KSi - 4,30 m

— Budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaz i montaz kostki
z odzysku) umozliwiajacego eksploatacje projektowanych obiektéw - 20,0m?

— Budowe utwardzenia terenu z trylinki umozliwiajagcego eksploatacje
projektowanych obiektow -191,0 m?

1.4 OKreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)

S.T. — specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
LLN. — inspektor nadzoru

NI — nadz6r inwestorski

1.5 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego dokumentacjg budowlang (D.B.),
jest baza Torunskich Wodociggéw, na obszarze ktérej znajduje si¢ przepompownia sciekOw

PS-5.



Inwestor — Torunskie Wodociagi sp. z 0.0. przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy
dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie z umowg zawartg pomi¢dzy

stronami.

1.5.2 Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajacg przedmiar robét
oraz przekaze specyfikacj¢ techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze

kompletne D.B.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z D.B.
Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza si¢ odstgpstwa pod
warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego

parafowanego przez N.I.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwo$cig przebywania tam oséb nie
zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek i ogrodzen zabezpieczajacych

- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi

1 wymaganiami technicznymi.

Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony
0 zamiarze wykonywania rob6t na danym odcinku.

Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5 Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego
podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
przestrzegaC ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003/121/1138).



1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia
wg D.B. z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw dziatek o terminie
wejscia na teren.

Dopuszcza si¢ dziatania przygotowawcze 1 pomocnicze poza granicami terenu
przewidzianego do czasowego zajecia po wczesniejszym ustaleniu zakresu i warunkéw
wykonawcy z wlascicielem/wtadajacym dziatka, po wczesniejszym ustaleniu przez

Wykonawce zakresu i warunkéw zajecia terenu z wtascicielem/wiladajacym dziatka.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz.
401).

1.5.8 Stosowanie si¢ do przepis6w obowiazujacego prawa:

— Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

— Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z p6zniejszymi
zmianami

— Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2014 poz.897)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu
itrybu ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158
poz.814)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

— Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkoéw 1 trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu

budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)



2. Materialy podstawowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ztozy do Inwestora wniosek o zatwierdzenie
materiatow i urzadzen. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i1 protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym

przez Inzyniera robdét.

2.1 Komora gléwna (istniejaca) KSi przepompowni $ciekoéw PS-5

Roboty obejmowaty beda demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obtozone;j
ptytami warstwowymi znajdujacym si¢ na plycie stropowej komory przepompowni.

Wykona¢ nalezy réwniez rozbiérke podmuréwki z cegiet.

W czasie prac nalezy zachowaé cigglo$¢ pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu
AKPia do czasu montazu nowych elementéw). Zdemontowane elementy nalezy przekazac
Inwestorowi.

W pompowni giéwnej nalezy odciaé istniejagcy wspornik zelbetowy do wysokosci okragtego
ptaszcza studni.

Pozostale cz¢éci wspornika nalezy podmurowac bloczkami cementowymi podpierajac je.

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 21 m? oraz plaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 3,1 m* pokry¢ powtoka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchni¢ ptyty pokrywowej pokry¢ materialem
antyposlizgowym.

Wyposazenie pompowni w nowg szafe sterowniczg i zasilajaca.

Dodatkowe wyposazenie komory gtéwnej KSi przepompowni PS-5:

— wykona¢ nowe wlazy (ze stali nierdzewnej 316) do przykrycia otworéw technologicznych do
wyciggania pomp oraz otwdr wilazowy, wlazy na zawiasach z zabezpieczeniem przed
zamknigciem, pod wlazami zamontowac¢ kraty pomostowe z TWS otwierane (zabezpieczenie
przed wpadnigciem, wykona¢ pochwyt zejsciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany
(sktadany) do s$rodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokadg¢ zabezpieczajaca przed

ztozeniem.



— w wykonanych otworach w istniejacej pokrywie przepompowni zamontowa¢ kominek
nawiewny i wywiewny DN150 (ze stali nierdzewnej 316) - nawiew wykona¢ przy wejsciu do

pompowni na poziom krat, wywiew po przeciwnej stronie.
— do mechanicznego wyciggu gazéw wykona¢ kréciec przytaczeniowy ze stali nierdzewnej 316

—  wokot otworéw technologicznych zamontowaé nowe demontowalne barierki (wykonane ze

stali nierdzewnej)

—  w komorze przepompowni wykona¢ odprowadzenie ze spustu §ciekOw z przewodu ttocznego
PE DN 500. Rurocigg spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzi¢ ze
spadkiem 1% w kierunku przepompowni, w celu montazu w istniejacej komorze
przepompowni sciekéw w $cianie komory wykona¢ otwdr, zamontowac przejscie szczelne,
wewnatrz komory odtworzy¢ wykladzing z zywicy i mat z widkna szklanego, rurociag
sprowadzi¢ do wysokos$ci 1,0 m ponad dno doptywu $ciekow do komory, odcinek pionowy

wewnatrz komory dopuszcza si¢ wykona¢ z rury PE Del180 SDR 11

- w komorze przepompowni wykona¢ ujecie instalacji neutralizacji odoréw (rura @200 PCV
lita SN8) wyposazone w zasuwke¢ wentylacyjng stalowa nierdzewng umozliwiajacg odcinanie
odptywy powietrza wentylacyjnego z nieuzywanej komory Sciekéw. W celu montazu
w istniejacej komorze przepompowni S$ciekéw w Scianie komory wykona¢ otwdr,
zamontowac przejscie szczelne, wewnatrz komory odtworzy¢ wykladzing z zywicy 1 mat z
widkna szklanego, ujecie powietrza wentylacyjnego sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad

dno doptywu $ciekéw do komory.

2.2 Komora zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ) modernizacja

W celu ulatwienia dostgpu do armatury przewidziano usunigcie czesSci plyty zelbetowe;j
stropowej 1 nabudowanie $cian konstrukcjg $cian zelbetowych wystajacych nad istniejacy
poziom terenu. Wymiar otworu montazowego wyniesie 1,83x4,0m. W celu ulatwienia
dostgpu do armatury nalezy odcig¢ czes¢ plyty stropowej o wymiarach 4,0x2,03m. Wyczysci¢
i uszorstni¢ miejsce styku nabudowanej $cianki zelbetowej. Nastepie wykona¢ kotwy laczace
stary beton z nowym i potgczone z nowym zbrojeniem w postaci pretéw @10 zakotwionych w
starym betonie za pomocg wykonanych otworéw @11 i zywicy epoksydowej jako kleju lub
kotwy z fadunkiem klejowym do betonu.

Nastgpnie nalezy zazbroi¢ i zaszalowa¢ podwyzszenie. Beton do wypelnienia szalunku
C35/45 - V=2,6m°. Stal AIl 18G2b — 62kg.

Do przykrycia otworu nalezy wykona¢ konstrukcje stalowa — ruszt i przykrycie ze stali

zeberkowej — konstrukcja 705kg.



Wykona¢ powloki ochronne przegréd budowlanych metoda PCC S$rodowisko, klasa
ekspozycji XA3 — powierzchnia §cian, podtogi i sufitéw- 62,5m?.

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podtogowego z kratkg nierdzewna
z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podtodze komory o wymiarach umozliwiajace
jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwoér nalezy wykué w istniejgcym
dnie. Otwor przykryty kratkg nierdzewng np. PEHD. W §cianie przejscie uszczelnione stalowe Dn
80 w ktére wprowadzi si¢ rur¢ od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura
odwadniajgca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600
a nastepnie do komory pompowni PS-5.

W komorze zasuw z dostosowaniem istniejagcego orurowania do nowej armatury wymieni¢ na
nowe:

— zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN 300

— zasuwy nozowe mig¢dzy kotnierzowe DN 300

— ksztalttki montazowo-demontazowe DN 300

Montaz rurociggu odwadniajacego (przewod tloczny PE De 560) z zasuwa nozowg
mi¢dzykotnierzowa DN150 do komory istniejacej (KSi), rurociagg wykona¢ ze stali
nierdzewnej ©@168,3x3,0 mm. Przy przejsciu rurociggu odwadniajagcego przez $cienny
komory zawordw i sciang komory przepompowni wykonac przejscia szczelne.

Przed komora zasuw zaprojektowano réwniez przebudowe¢ jednego z trzech przewodow
tlocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ) w celu stworzenia dojécia do serwisowania zaworow
zwrotnych w komorze zaworéw zwrotnych (KZZ). Przebudowa wymagata bedzie wspawania
w przewod ttoczny DN 300 dwoéch kolan (r=1,5 D) ze stali nierdzewnej 1 stworzenie w ten
sposOb odsadzki, ktéra pozwoli na uzyskanie miejsca do konserwacji zaworéw zwrotnych.
Przebudowa wymagata bedzie rowniez wyciecia otworu dla przewodu tlocznego w $cianie
komory zasuw, montazu przejscia szczelnego, wykonania otworu w kolektorze zbiorczym
DN 500 ze stali nierdzewnej w komorze zasuw oraz zaspawanie starego wejscia do kolektora
1 zamurowanie starego wejscia przewodu ttocznego do komory.

W komorze wykona¢ réwniez wentylacje nawiewng DN 100 i wywiewng DN100 oraz nowe
drabiny ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej ze stopniami bezpiecznymi,
antyposlizgowymi, pochwyt zejSciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany (sktadany) do
srodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokade¢ zabezpieczajaca przed ztozeniem.

Po wewngtrznej stronie na $ciankach podwyzszajacych wejscie do komory zamontowac stopy
nascienne (2 szt.) dla zamontowania zurawika (typ i rodzaj stép dopasowac do typu i modelu
zurawikow stosowanych przez Inwestora).

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.

— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;
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ci$nienie PN 10

zawieradto ze stali nierdzewnej

korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy

uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru,
docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej sie
wewnatrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiaé:

— doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyltaczania rurociggu z
pracy i demontazu zasuwy)

— uzupelnienie masy uszczelniajacej podczas pracy zasuwy na pracujacym
rurociggu, pod cisnieniem, bez konieczno$ci demontazu uszczelnienia oraz bez
konieczno$ci rozszczelnienia rurociagu;

nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dltawicowo;
uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposob zapobiegajacy wycieraniu przez przeplywajace medium (brak
tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawe¢za¢ Swiatta
przeptywu

konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajagce wymywanie zanieczyszczen);
ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty,
powyzej DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna cz¢$¢ plyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

wszystkie elementy ztgczne, Sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury
w wykonaniu stal nierdzewna

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);
dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 czes¢ 20

wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do sciekow

kotnierzowe PN 10
korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
kula: rdzen metalowy pokryty NBR

odwodnienie: korek w korpusie
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— $ruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym
— kotnierzowe PN 10
— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
— prety faczace gwintowane: stal nierdzewna
— $ruby podktadki: stal nierdzewna
— nie dopuszcza si¢ wyrobéw umozliwiajagcych rozsunigcie si¢ ksztattki (bez pretow

faczacych)

2.3 Komora serwisowa projektowana (KSp) przepompowni $ciekow PS-5

Projektowang komore serwisowga KSp zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej
komory gtéwnej przepompowni §ciekéw KSi w taki sposéb, aby o$ pionowa pompy w komorze
serwisowej pokrywata si¢ z linig wyznaczona przez osie pomp z komory giéwne;j.

Komore serwisowg zaprojektowano z kregéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40
ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kregi, dno i strop komory pokry¢
powtoka gr. min 2,0 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych matami z widkna szklanego
(powierzchnia ~66 m?).

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 6,6 m? oraz ptaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 1,5 m* pokry¢ powtoka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchnie ptyty pokrywowej pokry¢ materiatem
antyposlizgowym.

Wyposazy¢ ja w takg samg pompe jak w istniejacej w komorze giéwnej - Hidrostal FO6K-
SOk-EFVV4-6SEK1AA+ND11360A-10-55kW — Punkt pracy QI170l/s H=20m, krzywa
charakterystyki spdjna réwniez z punktem pracy Q=1431/s przy podnoszeniu H=23,5m.
Uwaga: podane oznaczenie pompy rézni si¢ od oznaczenia pomp zastosowanych w komorze
gtéwnej, poniewaz producent pompy nie produkuje juz takich silnikow jakie zastosowano w
pompach zamontowanych w istniejacej komorze gtéwnej przepompowni, uktady
hydrauliczne pompy nowej i starych sg takie same.

W komorze wykona¢ réwniez wentylacje grawitacyjng nawiewng DN 160 i wywiewng
DN160 i system mechanicznej wymiany powietrza oraz nowe drabiny zlozowe wykonane ze
stali nierdzewnej (316) ze stopniami bezpiecznymi, antyposlizgowymi, pochwyt zejsciowy
wys. 0,6 m ponad komorg, chowany (sktadany) do $rodka komory, pochwyt musi posiada¢

blokade¢ zabezpieczajaca przed ztozeniem.
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Dodatkowo w komorze wykona¢ pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 316.
Poniewaz przepompownia serwisowa pracowala bedzie doraznie, nalezy ustawi¢ jej
mozliwos¢ uruchamiania 1 + 2 razy na dobg¢ na 5+10 s w celu niedopuszczenia do jej zastania
(praca na sucho). Witaczanie si¢ pompy w celu ,,rozruszania” powinno odbywac si¢ w czasie
postoju pomp przepompowni PS-5 w godzinach doby o zmniejszonym doptywie $ciekéw —
okoto 1:00 w nocy.

Po kazdym zakonczeniu pracy przepompowni wspomagajacej nalezy ja optukaé/wymycé
czystg woda, a poptuczyny odpompowac do sieci kanalizacyjnej. Przepompowni¢ serwisowa
nalezy zala¢ czystag woda do poziomu umozliwiajacego chtodzenie pompy.

UWAGA: komorg¢ zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej.

2.4 Komora zaworu zwrotnego i przeplywomierza (KZP)

Dla armatury zaporowej i przeplywomierza obstugujacych komore serwisowa projektuje si¢
odrebng komore z kregéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40 ekspozycja XA3
odpornego na aniony siarczanowe. Kregi, dno i strop komory pokry¢ powtokg gr. min 2,0 mm
z zywic poliestrowych wzmacnianych matami z widkna szklanego (powierzchnia ~31 m?).
Komor¢ wyposazy¢ w zawér zwrotny kulowy do Sciekéw, przeptywomierz do $Sciekéw
i ksztaltke montazowo — demontazowg. Role armatury zwrotnej petni¢ bedzie istniejgca
zasuwa (Z) kotierzowa DN 300 zamontowana przy istniejagcym tréjniku DN 500/300 (TR)
zamontowanym na istniejagcym przewodzie ttocznym.

W plycie komory wykona¢ jeden otwér wtazowy z wtazem zeliwnym @600 B125 oraz otwér
technologiczny z przykryciem wykonanym ze stali nierdzewne;.

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.
— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;

— cisnienie PN 10
— zawieradlo ze stali nierdzewnej
— korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy
— uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru,
docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej si¢
wewnatrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:
- doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wylagczania rurociagu
z pracy i demontazu zasuwy)
- uzupelnienie masy uszczelniajacej podczas pracy zasuwy na pracujagcym
rurociggu, pod cisnieniem, bez konieczno$ci demontazu uszczelnienia oraz

bez koniecznos$ci rozszczelnienia rurociagu;
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nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo;
uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposob zapobiegajacy wycieraniu przez przeplywajace medium (brak
tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawe¢za¢ $wiatta
przeptywu

konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajagce wymywanie zanieczyszczen);
ksztatt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty,
powyzej DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna czes¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

wszystkie elementy ztgczne, Sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury
w wykonaniu stal nierdzewna

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);
dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 cze¢s¢ 20

wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do sciekow

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
kula: rdzeh metalowy pokryty NBR
odwodnienie: korek w korpusie

sruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
prety taczace gwintowane: stal nierdzewna
sruby podktadki: stal nierdzewna

nie dopuszcza si¢ wyrobow umozliwiajacych rozsunigcie si¢ ksztattki (bez pretow
taczacych)

Wymagania dla ksztattek zeliwnych:

PN10
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— pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,

min. grubo$¢ warstwy 250 mikrometrow, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa

3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej).

Dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek 1 kotnierzy stalowych nierdzewnych (stal wg normy AISI:

316, wedtug normy europejskiej EN: 1.4401) o grubosci $cinki rur i ksztaltek min. 3,0 mm.

Sruby, podktadki, nakretki dla kotnierzy i armatury ze stali klasy j.w. lub wyzszej.

Wymagania dla przeptywomierza:
— Kofnierzowy PN10

do $ciekéw DN300
Qs - 1801/s
Wersja rozdzielna

Przetwornik:

4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim
sygnalizacja btedu zgodnie NAMUR NE107

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtaczenie napigcia 100-240VAC lub
24VAC/DC

temperatura otoczenia -40°C...+60°C

obstuga za pomocg przyciskow optycznych

wbudowane narzedzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz
przetwornika

wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztagcze RJ-45

komunikacja: Modbus RTU

obudowa przetwornika wykonana z AISi10Mg

stopien ochrony przetwornika IP66/67

3 liczniki (w przéd, w tyt, bilans)

wersja rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m

— Czujnik:

minimalna przewodno$¢ cieczy > 5 uS/cm
btad pomiarowy 0,5%= 1 mm/s
temperatura medium -20°C...4+50°C
temperatura otoczenia -10°C...+60°C

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa
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— praca bez odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem, niezaleznie od profilu
przeptywu — tzw. 0xXDN

— brak wewngtrznego przewezenia rury pomiarowe;j

— brak dodatkowych spadkéw cisnienia wywotanych wewnetrzng redukcja
$rednicy

— co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzen
przeptywu

— gwarantowana niepewno$¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za
przeszkoda ,,np. kolanem” — potwierdzona przez zewnetrzng instytucje (nie
bedaca powigzang z producentem urzgdzenia)

— stopien ochrony czujnika IP66/67

— w przypadku montazu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narazonym na
czgste, diugotrwate zalanie lub na stale pod powierzchnig cieczy nalezy
zastosowa¢ czujnik w wykonaniu P68 (potwierdzone na tabliczce
Znamionowe;j)

— przylacze procesowe: kotnierze luzne, ze stali weglowej (cynkowane,
galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zaleznosci od
$rednicy)

— odporna na S$cieranie i dlugotrwale oddzialywanie S$ciekéw oraz osadéw
wyktadzina z poliuretanu

— odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

W komorze wykona¢ rowniez wentylacje nawiewna DN 100 1 wywiewna DN100.
Na stropie komory zamontowac stop¢ dla zamontowania zurawika (typ 1 rodzaj stop
dopasowac do typu i modelu zurawikéw stosowanych przez Inwestora).

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podtogowego z kratka
nierdzewna z syfonem 1 zaworem zwrotnym zamontowanym Ww podiodze komory
o wymiarach umozliwiajace jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwor
przykryty kratka nierdzewng np. PEHD). W $cianie przej$cie uszczelnione stalowe Dn 80,
w ktore wprowadzi si¢ rure¢ od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura
odwadniajaca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600
a nastgpnie do komory pompowni PS-5. Wylewka w komorze wykonana w kierunku
zaglebienia betonem C35/40. Objetos¢ betonu do wykonania wylewki wynosi 1m?>.

Pompowni¢ serwisowa wilaczy¢ jest do istniejacej kanalizacji ttocznej DN 500 poprzez
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istniejgcg zasuwe Dn 300 i zamontowany na kanalizacji tlocznej istniejacy tréjnik redukcyjny

DN 500/300.

2.5 Komora rozdziatu z przelewem burzowym KR
W ramach modernizacji nalezy wyremontowa¢ komore¢ rozdziatu z przelewem burzowym
zgodnie ze specyfikacja j.n..
— Zdemontowa¢ nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej na komorg a nastgpnie
zdemontowac plyty pokrywowe (strop) komory.
— Po wykonaniu remontu komory ponownie zamontowaé plyty (strop) komory
z odtworzeniem izolacji wodnej — poprzez utozenie dwoch warstw papy na lepiku
(izolacja cigzka). Papa ulozona z zaktadami min 10cm i wywinigta na $ciany boczne,
przykrywajaca polaczenie stropu i $cian - catkowita powierzchnia papy -128m?.
Usunietg (starg) izolacje zutylizowac.
— Demontaz istniejacej zasuwy
— Demontaz wyktadziny kamiennej - 6m?
— Wykonanie betonowych wykladzin zbrojonych w zastepstwie zdemontowanych
wyktadzin kamiennych i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

Korong przelewu wykona¢ z doktadnoscig do + 2mm.

Wszystkie powierzchnie w komorze nalezy zabezpieczy¢ powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami szklanymi — grubo$¢ wyktadziny 3mm. Powierzchnia 162m?.

Objetos¢ betonu C35/40 odpornego na siarczany — 4m?>. Zbrojenie siatkami zbrojeniowymi
o oczku 10x10 cm, prgtami @6 — 100kg, otulina zbrojenia 4cm.

Powierzchnie betonu przeznaczone do wylania nowego betonu nalezy umy¢,
wypiaskowaé, pokry¢ warstwg szczepng, wykona¢ kotwienia, ulozy¢ zbrojenie
i wyla¢ beton.

— Pokrycie wszystkich $cian i elementéw betonowych powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z widkna szklanego - grubos¢ wyktadziny 3mm, Powierzchnia
okoto 162m?. Powierzchnie, na ktéra bedzie aplikowana Zywica z matami nalezy

umy¢ pod wysokim cisnieniem, odtlusci¢, wysuszy¢

— oczyszczeniu odstonigtego zbrojenia, jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu zaprawag
antykorozyjna, w przypadku duzych ubytkéw stali powyzej 30% przekroju wykonaniu

dodatkowego zbrojenia
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wykonaniu reprofilacji §cian zbiornika, dna z uzyciem chemii budowlanej — zapraw
przystosowanych do pracy w S$rodowisku agresywnym chemicznie zaprawami

siarczanoodpornymi - klasa ekspozycji XA3,

do tamowania dynamicznych wyplywow wody przez nieszczelnos$ci w $cianach i dnie
stosowac¢ jednosktadnikowe, szybkowiazace, peczniejace zaprawy przeznaczone do
zamykania miejsc wyplywu wody, o trwatej odpornosci na dziatanie jonow

siarczanowych,

do blokowania doptywu wody saczacej si¢ (lzawigcej) przez nieszczelnosci $cian lub
dna stosowa¢ jednosktadnikowe zaprawy szybkowiazace, pegczniejagce w porach,
siarczanoodporne, bez chlorkow przeznaczone do uszczelniania powierzchni

zawilgoconych 1 do mato intensywnych sgczen wody,

w miejscach, gdzie nie mozna zatrzyma¢ dynamicznych wyptywéw wody i doptywu
wod saczacych wykona¢ miejscowe iniekcje o technologii uwzgledniajacej rodzaj
nieszczelnosci  (przyczyng powstania nieszczelnosci), rodzaj uszczelnianej

powierzchni, warunkéw klimatyczno-gruntowych,

w przypadku, gdyby uszczelnianie dna i $cian zbiornika nastgpowalo w trakcie
obnizonego poziomu woéd  gruntowych w celu  zmniejszenia  ciS$nienia
hydrostatycznego wody gruntowej dla ulatwienia tamowania przeciekow, weryfikacji
szczelnosci $cian 1 komor zbiornika dokona¢ przy normalnym stanie wod gruntowych,
Montaz zasuwy nasciennej (ze stali 316) z napedem elektrycznym wyciggnigtym
ponad powierzchni¢ terenu z wykonaniem otworu w stropie do wyciggania zasuwy z
dolaminowaniem elementéw uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie
bariery i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

Zasuwe¢ nascienng zamontowa¢ bez progu (dét otworu zasuwy misi pokry¢ sie
z dnem kanatu) dolng cze$¢ konstrukcji zasuwy wbetonowa¢ w posadzke.

Naped zastawki (zasuwy) wyniesiony ponad powierzchni¢ terenu. Zasuwa typu
Aumatic wyposazona w kart¢ Modbus RTU. Zasuwa pracuje zgodnie z algorytmem
sterowania zapisanym w sterowniku PLC. Algorytm sterowania nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa. Poziom zamontowania zasuwy wyniesiony
12cm nad powierzchni¢ dogi. Wyniesienie wykonane z bloczkéw cementowych.
Naped chroniony barierka — U12a.

W stropie wykona¢ nalezy otwér w celu mozliwosci wyciagnigcia zasuwy bez
demontazu ptyt pokrywowych - nalezy dostosowa¢ do montowanej zasuwy.

W projekcie przewidziano otwor 39x116cm — przykryty wlazem dzielonym zeliwnym
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B125 L2T. Naped zamontowany na pokrywie, mozliwe wykonanie podbudowy
stalowej pod naped.
— Montaz nowych drabin ze stali nierdzewnej 316 — drabiny szerokosci 40cm z
wycigganymi wspornikami ponad powierzchni¢ terenu — szt. 2.
— drabina h=3,5m +0,6m
— drabina h=2,5m +0,6m
— Montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilosci
uruchomiania przelewu 1 ilo$ci przelewanych sciekow
Sonde¢ zamontowa¢ nad korona przelewu i zabezpieczy¢ przed zalaniem. Sonde
zamontowacé poprzez zeliwng skrzynke uliczng i wykonany otwoér o $r 185mm w

stropie komory.

2.6 Kanaly grawitacyjne

Na odcinku od komory rozdziatu z przelewem do komory przepompowni KSi (po trasie
istniejgcego kanatu) projektuje si¢ nowy kanat grawitacyjny z rur kielichowych
kamionkowych DN 600 obustronnie szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymato$ci na
zgniatanie min. 57 kN/m.

Kanat ten zostanie uzbrojony w dwie nowe studnie, studni¢ Si, ktéra zastapi istniejaca
studzienke¢ z zasuwg oraz studni¢ prostokatng S1 zasuw i przelewu. Studzienki opisano
ponizej.

Jako doprowadzenie sciekbw do komory serwisowej przepompowni Sciekow KSp
zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych DN 500 obustronnie
szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymatosci na zgniatanie 60 kN/m.

Uzbrojenie kanatu stanowi studnia z kregéw zelbetowych, z betonu B-45 o $rednicach 1,2 m.
W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP.
Kregi studzienne taczone na uszczelki. Studnia winna by¢ fabrycznie wykonana z przejSciami
szczelnymi zamontowanymi w wytworni. Elementy denne studni z uszczelkami
przystosowanymi dla rur kanalowych kamionkowych. Jako zwienczenie studni zastosowac
konus. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie wlazowe zgodnie z PN EN 13101 oraz we wilaz
kanatowy z zeliwa sferoidalnego @ 600mm klasy D (obcigzenie prébne 400kN), zgodnie z
PN-EN 124/2000. Wiaz musi by¢ wyposazony we wktadke amortyzacyjng i posiadac

zabezpieczenie (zamek lub blokada) przed kradziezg.
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Studnia zasuw i przelewu S1

W studni zaprojektowano dwie zasuwy kanatowe.

Pierwsza na ciagu kanalizacji DN 600 prowadzacym do komory istniejgcej, gléwnej KSi
przepompowni $ciekow PS-9 o $rednicy 600 mm, bedzie umozliwiata odcigcie doptywu
sciek6w na czas konserwacji tej komory.

Druga na ciggu kanalizacji DN500 prowadzacym do komory projektowanej, serwisowej KSp
przepompowni $ciekéw PS-9 o s$rednicy 500 mm bedzie umozliwiata odcigcie doptywu
sciekéw do tej komory.

Obydwie zasuwy muszg by¢ obustronnie szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej klasy wg
AISI min. 316 z trzpieniami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i1 zakonczonych
w skrzynkach zeliwnych.

W studni tej zaprojektowano réwniez przelew demontowalny ze stali nierdzewnej o rz¢dne;j
krawedzi przelewu 37,08 m n.p.m. umozliwiajacy przeptyw $ciekow do komory serwisowe;j
KSp w przypadku ich spietrzenia spowodowanego zamkniecia zasuwy DN 600 lub
zaprzestaniem z jakich$ powoddéw pracy pomp w komorze giéwnej KSi przepompowni.

Korong przelewu wykona¢ z tolerancjg £2 mm.

Komorg¢ o oznaczeniu S1 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowe;.
Wymiary prefabrykatow musza by¢ zgodne z rysunkami dokumentacji projektowe]
(15002000 mm).

W  przypadku, gdy prefabrykat bedzie dostarczony w czeSciach, do potaczenia
poszczegblnych jego elementéw, uzywac¢ systemu dedykowanego od producenta,
jednoczes$nie nie dopuszcza si¢ montazu poszczegdlnych elementéw skladowych bez
fabrycznych tacznikéw-zabezpieczajacych elementy przed przesunigciem. Wymagana
szczelnos$¢ systemu potaczeniowego >0,5bar.

W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP
Prefabrykaty muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDiM 2018/0195. Wtaczenie rur wykona¢ za pomocg fabrycznie wbetonowanych — na
etapie zalewania, przej$¢ szczelnych lub wykonania otworéw, w ktérych uszczelnienie rur,
wykonane bedzie za pomoca lancuchéw uszczelniajagcych — dobranych odpowiednio pod
danych typ i $rednice rury.

Kazdy prefabrykowany element, musi posiada¢ fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie
ztazowe w kolorze z6ttym z elementem odblaskowym dla lepszej widoczno$ci, zgodno$¢

stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916.
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Parametry techniczne elementéw prefabrykowanych:

Minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m2

W skiad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozona wktadka z PP, PU lub GRP
Klasa betonu: >C40/50

Klasa ekspozycji betonu: XF1, XC4, XD1
Odpornosé betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie:  >3000 i <6000mg/1
Kruszywa do betonu wg PN — EN 12620

Nasigkliwos$¢ betonu: <5%,

Grubos¢ ptyt dennych: >20cm
Grubos¢ $cian: >20cm
Grubos¢ ptyt pokrywowych: >20cm

Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi ~ >0,5bar

Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm3 na 50cm3

Komora zgodnie z rysunkiem musi posiada¢ komin wilazowy z krggéw DN1000 (dla
zamontowania wlazu podwdjnego (wlaz we wiazie)). Laczenie kregéw 1 ich zwienczenie
wykona¢ za pomocg felcow i uszczelek samosmarujacych z kompensatorem naprezen. Dzigki
kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maja ze sobg styku i nie ma

ryzyka ich peknigcia.

Szkic 1: Uszczelka samosmarujaca z kompensatorem naprezen

W studzience z uwagi na konieczno$¢ zamontowania zasuw kanatowych nie przewiduje si¢
kinety a przewidziano osadnik o gltebokosci minimalnej dla umozliwienia przymocowania

zasuw do $cian studni 1500x2000 mm.

Studnia SiiS2

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementdw betonowych w srednicach: DN1200. Wszystkie poszczegélne elementy
studzienek, laczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierscieniem redukujacym

napre¢zenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, (schemat uszczelki ponizej).
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Studzienki DN1200 musza posiada¢ deklaracj¢ na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng

IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektow3.

Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas

etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs$¢ szczelnych w postaci fabrycznych

odlewéw betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zalezno$ci od tego czy rura na

koncu posiada uszczelke). Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic 1 montazu przejs¢

szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadka z tworzywa, np. z PU, PP, GRP
jako kineta gltéwna wraz z ewentualnymi doplywami bocznymi, potaczona
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie
studni, oraz spocznikiem. Przej$cia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢
szczelne i elastyczne. Kineta giéwna i doptywdéw, spocznik i przej$cia szczelne
stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie
dopuszcza si¢ wykonania powtoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie
tworzywa,

minimalna grubo$¢ wktadki w calym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,
gestos¢ wktadki powinna wynosi¢ > 1,10g/cm3,

wiaczenia boczne do kinety gtodwnej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajac
doloty gérng krawedzia, z kolektorem giéwnym,

wysoko$¢ kinety réwna wysokosci kanatu gtéwnego,

szerokos$¢ Scian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gitéwnego >Dn500:

dla studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian odsadzki min. 1020mm +/- 20mm

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyijna,
w przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa ptyta pokrywowa o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN dla studzienek od DN1200,
stopien wtazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy
PN-EN 13101,

Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: >1bar,

wytrzymalos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1200: ~ >30kN/mb,
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Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach 1 w kinecie:

>C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Nasigkliwo$¢ betonu: <5%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/1
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XCl1,
XA3

Widok w przekroju dennic z odsadzkami

wktadka PRECO 97: 102:140; 198cm Q

z poliuretanu (PU) L odsadzka 'WQ
/ 1 1 .

|

.

wkiadka PRECO
z poliuretanu (PU)

min.5

#100:120:150; 200 % 73

{92; 102:140; 198cm
odsadzka

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie stabono$nym wymieni¢ go na
nosny, a przed posadowieniem obiektow zagesci¢ go do wymaganych parametréw dotyczy to

w szczegollnosci warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986).

2.7 Umocnienie nawierzchni, place manewrowe
W wyniku przebudowy nastapi przebudowa placow manewrowych i wykonanie nowych

utwardzonych powierzchni:
— wykonanie nowego placu manewrowego po zachodniej stronie przepompowni

— podwyzszenie (wysepka) wokdt napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu

(KR)
— platforma robocza wok6t komoér przepompowni

— plac do ustawienia agregatu pradotworczego (AP) oraz neutralizatoréw odoréw (NO).
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Plac manewrowy

Na zach6d od przepompowni w kierunku komory rozdziatu (KR) do istniejacej drogi
o nawierzchni z kostki kamiennej wykona¢ zabudowe kostka betonowg placu manewrowego.
Spadek drogi wzdtuz komoér placu manewrowego wyniesie 2,3% w kierunku ul. Popietuszki
1 istniejgcych wpustéow deszczowych. Poziom kostki po krawedziach bedzie dostosowany do
istniejacego poziomu utozenia kostki.
Konstrukcja:

— 12 cm trylinka

— 5cm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.
Powierzchnia placu utwardzonego — plac manewrowy — 89,7m?
Kraweznik istniejacy rozdzielajacy istniejagcg nawierzchnie z kostki kamiennej od
projektowanej nawierzchni placu manewrowego zdemontowaé. W jego miejsce utozy¢
kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm — db. 16,7m. Poludniowa czgs$¢ utwardzenia

terenu ograniczy¢ kraweznikiem betonowy najazdowym 22x15x100 cm — di. 20,3 mb.

Podwyzszenie (wysepka) wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu (KR)

Wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w komorze rozdziatu (KR) wykona¢ podwyzszenie
(wysepke) ze zdemontowanej kostki kamiennej prostokatnej (wielkosci r6zne).

— kostka kamienna z demontazu

— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.

Powierzchnia wysepki — 20m?,

Dtugos¢ kraweznika 30x15x100 — 15,4 m

Platforma robocza wokét komor przepompowni

Wokoét komér przepompowni wykona¢ platforme roboczg. Réznica pozioméw migdzy
placem manewrowym a poziomem platformy roboczej bedzie wydzielona poprzez montaz
murkéw oporowych.
Zabudowa po dtugosci:

— 3,0m — $ciang oporowg h=105cm

— 3,5m — $ciana oporowa h= 80cm
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- 1,87m — $ciana oporowa h=50cm
Od poétnocnej 1 zachodniej strony utozy¢ kraweznik 30x15x100 cm oddzielajacy
nawierzchni¢ platformy roboczej wokét komér przepompowni i projektowanej komory

zaworu zwrotnego (KPP) od terenu zielonego — dtugos¢ kraweznika 17,8 mb.

Nawierzchnig¢ platformy roboczej wokét komér przepompowni wykonaé z kostki betonowe;j
Konstrukcja:
— 12 cm trylinka
— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa
— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
— grunt rodzimy.
Powierzchnia platformy roboczej (kostki) — 42,0 m?
Poziomy robocze przy pompowni PS-5:
— Poziom komory gléwnej przepompowni sciekow — 42,41m n.p.m.

— Poziom komory serwisowej przepompowni $ciekéw — 42,25m n.p.m.

Zamkniecia $cian po ucieciu wspornika i jego podparcie nalezy wykona¢ poprzez
podmurowanie bloczkami cementowymi — scianki o calkowitej dtugosci 8,5m 1 wysokosci
H=1,96m, otynkowa¢ murki oporowe i ptaszcza studni z podmuréwka — 20,3m?.

Skarpy uformowane wokét pompowni o powierzchni 25m? nalezy zahumusowad

i obsia¢ dwukrotnie mieszankg traw.

Plac do ustawienia agregatu pradotwoérczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO)

Na pétnoc od przepompowni przewidziano utwardzony plac do ustawienia agregatu
pradotworczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO).
Konstrukcja:
— 12cm trylinka - 48,6 m?
— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa
— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
— grunt rodzimy.
Wokét kostki wykonaé krawezniki:
— przy polaczeniu z istniejgcg nawierzchnig z kostki kamiennej istniejacy kraweznik
zdemontowac, w jego miejsce utozy¢ (az do wiaty) kraweznik betonowy najazdowy

22x15x100 cm — dt. 12,8 mb.
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— od strony p6tnocnej kraweznik 30x15x100 cm di. 11,7 mb
— od strony potudniowej kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm — dt. 13,4 mb.

Wszystkie krawezniki wykonaé na fawie betonowej z oporem.

2.8 Neutralizator odorow (filtr odorow)

Istniejaca komore gtéwng i komore serwisowa wyposazy¢ w neutralizator odoréw
o wkladzie z wegla aktywnego o wydajnosci min 315 m’/h. Wydajno$¢ ta odpowiada
dwukrotnej wymianie powietrza w komorze giéwnej przy minimalnym poziomie Sciekow
(przyjeto wys. 8,0 m od spagu ptyty pokrywowej do poziomu $ciekéw). Przy zawartosci HoS
na poziomie 50 ppm wymiana ztoza w neutralizatorze powinna nastegpowa¢ w okresie okoto
12 miesigcy.

Neutralizator musi by¢ wykonany z materiatbw odpornych na korozyjne
oddzialywanie zwiazkéw siarki. Wentylatory w wykonaniu EX silnik przystosowany do
pracy ciagte;j.

W celu doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do neutralizatoréw wykona¢ z rur PVC
@200 SN8 kanat wentylacyjny od obydwu komér przepompowni. Kanat oktadaé¢ ze spadkiem
min 2% umozliwiajacym sptyw skroplin do komér przepompowni.

W kazdej komorze przepompowni $ciekéw (KSi i KSp) zamontowa¢ zasuwe/przepustnice
wentylacyjng DN 200 ze stali nierdzewnej (316) w komorze umozliwiajgcych odcinanie

odptywu powietrza z nieuzywanej komory Sciekow.

2.9 Przebudowa wodociagu i hydrantu

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe (19,75 m) odcinka sieci
wodociggowej o $rednicy DN100mm. Obecna lokalizacja wodociggu koliduje z planowang
lokalizacja agregatu pradotworczego (AP) oraz przebiega w odleglosci 0,35 m od stopy
fundamentowej projektowanej wiaty.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych DN100mm
zgodnych z normg PN-EN 545:2010 cementowane od$rodkowo Ilub z wyktadzing
poliuretanowa wykonang zgodnie z PN-EN 15655.

Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ na glebokosci 1,75m od powierzchni terenu
(liczac do osi rury) zgodnie z profilami podtuznymi.

Przy punktach weztowych sieci wodociggowej nalezy wykona¢ odpowiednie bloki
oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”

z betonu klasy minimum C16/20 wg PB-B-03264:2002.
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Nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego hydrantu technicznego (odlegtos¢ do
najblizszego hydrantu p.poz o nr inwentarzowym 2428 przed przebudowa 20,5 m, po
przebudowie 25,5 m).

Istniejacy hydrant p.poz o numerze inwentarzowym 2428 wg pomiaréw z wrzes$nia
2023 r. spetnia wymogi w zakresie wymaganej wydajnosci i ci$nienia. Wg pomiaréw j.w.:
ci$nienie dynamiczne 2,5 bar, ci$nienie statyczne 5,0 bar, wydajnosci 11,3 I/s. Eksploatator
sieci wykonuje czynnos$ci eksploatacyjne i konserwacyjne co najmniej 1 raz w roku.

Przytacze do hydrantu (2,9 m) nalezy wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych
DN80Omm zgodnych z normg PN-EN 545:2010 cementowane odsrodkowo lub z wyktadzing
poliuretanowg wykonang zgodnie z PN-EN 15655.

Rurociag nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,6-1,75m od powierzchni terenu (liczac do osi
rury) zgodnie z profilami podtuznymi.

Na odcinku od przylacza do hydrantu do wigczenia w stary odcinek wodociagu
w poblizu stopy fundamentowej rurocigg utozy¢ w rurze ochronnej stalowej 3219,1x5,6 mm.
W rurze ochronnej zastosowac jeden odcinek rury (bez polaczen).

Za odgatezieniem (tréjnikiem) na przytagczu zamontowa¢ nowg zasuwe odcinajacg DN
80 PN16 z zeliwa sferoidalnego z gtadkim i wolnym przelotem, zewnetrznie i wewngetrznie
epoksydowane z klinem nawulkanizowanym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Nalezy
zamontowac réwniez nowy hydrant na kolanie stopowym. Podloze pod zasuwg i hydrantem
wzmocni¢ betonem C12/15 o grubos$ci minimum 0,1m lub zastosowaé ptyty betonowe na
podsypce piaskowe;.

Na przytaczy zabudowa¢ nowy hydranty nadziemny. Odleglo$§¢ hydrantu od sieci
wodociggowej nie moze powodowac¢ warunkéw stagnacji wody w przewodzie zasilajagcym
hydrant zgodnie z pkt. 5.1.4 normy PN-EN 805:2002. Lokalizacja hydrantu musi zapewnia¢
swobodny dostep do niego zgodnie z warunkami par.10 Rozporzadzenia MSWiA
z 24.07.2009r ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych”
Dz.U. z2009r Nr 124 poz. 1030.

Na kluczach zasuw i hydrantéw zamontowa¢ odpowiednie skrzynki ochronne, teren
w promieniu 1,0m od skrzynek nalezy utwardzi¢ poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub
utozenie kostki betonowej na podbudowie betonowe;j.

Miejsce zamontowania zasuw i hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi
z polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych warto$ci charakterystycznych
hydrantu lub zasuwy. Tabliczki ustawi¢ na stupkach stalowych zlokalizowanych 1,4m ponad
terenem.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasSme¢ oznaczeniowa.
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Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa
(potwierdzong wpisem do dziennika budowy). Probe wykona¢ w oparciu Polskie Normy, PN-
B-10725:1997, (Préby cisnieniowe) PN-EN 805 oraz Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfenkcje poprzez zachlorowanie na okres 24
godz., nastgpnie przewdd doktadnie przeptukaé. Po wykonaniu ptukania zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonanie analizy jakosci wody.

Usunga¢ przytacze biegnace do istniejgcej komory ciekow (KSi).

Rury pozostajagce w ziemi i wytaczone z eksploatacji powinny zosta¢ oznaczone na
mapie przyjetej do zasobow geodezyjnych jako nieczynne natomiast przewody fizycznie

zlikwidowane powinny zosta¢ usuni¢te z zasobu geodezyjnego.

2.10 Wiata
Wiate wykona¢ poprzez montaz stupéw do istniejagcych marek na istniejacej komorze
przepompowi PS-5, oraz wykonania czterech stop fundamentowych pod stupy.
Wymiary wiaty w $wietle stupow:

— dtugos¢ 11,3m

— szerokos¢ 4,2m

—  wysoko$¢ 4,1m.
Wymiary zewngtrzne:

— powierzchnia zabudowy po obrysie rzutu dachu (dtugos$¢ x szerokos¢): 12,966

mx6,200 m=80,839 m2

— wysoko$¢ wiaty: 4,90 m

— dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowe;j: 11

— elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu w kolorystyce maskujacej — RAL 7009
Podstawowe dane

— 1ilos¢ stupéw — 6 szt. z dwoch ceownikoéw 140

— belki gérne podtuzne — 2 szt. z dwdch ceownikoéw 220

— belki poprzeczne — 5 szt. —dwuteownik 240

— belka podsuwnicowa — 1 szt. z dwuteownika 260 (z dwdch czgsci

7760mm+5730mm)- polgczenie montazowe na srodkowym stupie
— przykrycie blachg T18
— waga konstrukcji — 5,634 tony

— waga pokrycia — 0,475 tony

28



Wiate wyposazy¢ w wyciag elektryczny tancuchowy przejezdny o udzwigu 2 ton Star -
2000/1-8/2E4/16
Dane techniczne wciggarki:
— Liczba ciggien 1
— Udzwig Q=2.0 [t]
—  Wysokos¢ podnoszenia Hp =12,0 [m]
— Predkos¢ podnoszenia Vp= 8/2 [m/min] - 2 biegi
— Predkos¢ jazdy wceiagnika Vjw= 16/4 [m/min] - 2 biegi
— Sterowanie radio + kaseta sterownicza wpinana awaryjnie
— Napiecie sterowania Us = 24,0 [V].
— Dlugos¢ przewodu sterowniczego L = 11,5 [m].
— Zasilanie 400V, 50Hz
— Grupa nat¢zenia pracy GNP= A5 (2m)
— Stopien ochrony napgdéw IP55
— Moc 3,0/0,18 [kW]
— Srodowisko pracy na zewnatrz pod zadaszeniem
— Zakres toru jezdnego b = 90-155 [mm)]
— System zasilania wciggnika na wézkach kablowych dla dlugosci toru Lt= 14,00 [m]
— Odboje tak
— Wylacznik gtéwny tak
— Warunki gwarancji 24 miesigce
— Dokumentacja DTR, deklaracja zgodnosci CE
— Szynoprzewdd
Konstrukcja ze stali ST3SX. Oczyszczona do stopnia Sa 2%2. Konstrukcja pokryta
zabezpieczona antykorozyjnie. Korozyjnos¢ C3 wytrzymatos$¢ >15lat.
Materialy stosowane przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
— warstwa podktadowa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 60um,
— migdzywarstwa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym — 80um,
— warstwa nawierzchniowa — poliuretan alifatyczny bez wypelniaczy ptatkowych -
80um.
Catkowita grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnej 220 um.
Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ materialem na bazie zywicy epoksydowej z pytem

cynkowym lub farbg epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia si¢
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krawedzie a nastgpnie cato$¢ konstrukcji. Nanoszenie materiatu pedzlem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Odstgp czasowy miedzy naniesieniem warstwy gruntujacej i posrednie;]
wynosi min. 4 godz. dla temp. +20° C. Minimalna temperatura aplikacji +5° C.

Powloka posrednia: 1 x - grubos¢ suchej warstwy 80 um.

Odstep czasowy miedzy naniesieniem powtoki posredniej z materialu powtokowego na bazie
kopolimeréw epoksydowych, poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub farby epoksydowe;j
z wypelniaczem aluminiowym a powloki zamykajacej powinien wynies¢ min. 1 dzien dla
temp. +20°C. W przypadku nizszej temperatury odstep powinien by¢ dtuzszy. Nanoszenie
powtok moze odbywac si¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub natrysku. Minimalna temperatura
aplikacji + 5° C.

Powloka zamykajaca: 1 x - 80u m

Zaleca si¢ nanoszenie powtoki zamykajacej z materialu powtokowego na bazie kopolimerow
epoksydowych, poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez
wypelniaczy ptatkowych metodg natrysku bezpowietrznego ze wzgledu na estetyke
zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5°C. Grubo$¢ suchej warstwy

zabezpieczenia powinna wynosi¢ min. 220um.

Uwaga:

— Przy nanoszeniu kazdej z powtok nalezy zwrdci¢ uwage na temperaturg otoczenia,
powierzchni 1 wilgotno$¢. Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi by¢
przynajmniej o 3°C wyzsza od temp. punktu rosy.

— Nanoszenie warstwy zamykajacej powinno odbywac si¢ na budowie.

— Styki montazowe po zespawaniu konstrukcji nalezy oczysci¢ mechanicznie, odtluscic¢
a nastgpnie zagruntowa¢ materialem powlokowym na bazie epoksydu z niska
zawartoscig rozpuszczalnika, zabezpieczenie styku winno by¢ zrealizowane na
szerokosci 10 cm - po 5 cm z kazdej strony spoiny. Minimalna temperatura aplikacji
+5°C. Zuzycie materiatu — $cisle wg wytycznych producentéw. Nastepnie, po uptywie
jednego dnia (przy temp. +20° C) mozna przystapi¢ do nanoszenia powtok: posrednie;j
i zamykajacej jak wyzej.

— Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego uktadaniu
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac rygorystycznie wskazan i zalecen producenta

stosowanych materiatow.
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3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacja powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— sprzet do wykonywania przewiertow sterowanych

— koparka 0,25m?

— spycharka kotowa

— rowniarka samojezdna

— walec statyczny ogumiony

— walec wibracyjny

— zageszcezarka wibracyjna

— ubijak spalinowy

— pita motorowa tancuchowa

— gruntofrezarka

— pompa wirnikowa

— zespot pompowo — prézniowy

— maszyna do wiercen poziomych

— rozktadarka mas bitumicznych

— spawarka

— zgrzewarka do rur PEHD (doczotowa, elektrooporowa)

— zespot pradotworczy

— sprezarka powietrzna spalinowa

3.2 Sprzet transportowy:
— ciagnik kotowy
— ciagnik siodtowy z naczepa
— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy
— przyczepa skrzyniowa
— przyczepa dtuzycowa
— samochdd samowyladowczy

— pompa do betonu na samochodzie
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Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Studnie - transport powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:
— stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow
— zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem

— kontrol¢ zatadunku i wytadunku

3.3 Sprzet zaladunkowy
— zuraw samochodowy 5-6t
— zuraw samochodowy 12-16t
— zuraw samochodowy 18-20t
— wyciag do urobku ziemi

— weciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym

4.Wykonanie robot
4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zakres rob6t objetych dokumentacja:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty montazowe

roboty drogowe
Przed przystgpieniem do prac objetych umowg wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcych wszystkie warunki,

w jakich beda one wykonywane.
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O terminie prowadzenia robét wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemne;j
oraz wlascicieli dzialek zajetych pod inwestycjeg.

Po wykonaniu inwestycji, wykonawca przywréci teren do stanu sprzed inwestycji, na
warunkach okreslonych przez gestoréw sieci oraz administratoréw drég i pozostalych

terendw.

4.2. Roboty przygotowawcze.

4.2.1. Obsluga geodezyjna

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (zrzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reper6w i ich rzedne przekaze I.N.

Wszystkie prace zwigzane z obstuga geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie
1 inwentaryzacja powykonawcza inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego

geodete.

4.2.2. Zapewnienie doplywu $ciekow

W czasie prac remontowych wykonawca zapewni doptyw $ciekéw do istniejacej komory
przepompowni PS-5.

W celu wykonania remontu komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) oraz wymiany
odcinkéw kanalizacji migdzy komora rozdzialu i przepompownia gtéwna (KSi) nalezy w
studni poprzedzajacej komor¢ rozdziatu stworzy¢ komore czerpalng i zamontowac
pompowni¢ przenosng oraz tymczasowy przewod ttoczny podajacy S$cieki do istniejace]
komory przepompowni PS5 zapewniajac dodatkowo w trakcie deszczy odprowadzenie
nadmiaru sciekow ogoélnosptawnych do kanatu potozonego ponizej komory rozdziatu.
Inwestor poda wydajno$¢ jaka ma posiada¢ tymczasowa pompownia.

Newralgicznym okresem prac jest remont komory przelewowej. Prace zwigzane z wymiang
kolektora DN600 moga by¢ planowane w nocy przy najmniejszym naplywie sciekdw.

W czasie remontu komory rozdzialu z przelewem (KR) wykonawca moze zastosowac
dodatkowe bypassy w celu doprowadzania $ciekéw do PSS5.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zadecyduje w jakiej kolejnosci bedzie wykonywat

poszczegblne elementy remontu.
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4.2.3. Roboty rozbioérkowe i wycinki drzew i krzewow

Rozbiodrki istniejacych nawierzchni drogowych wykona¢ nad komora rozdzialu z przelewem
burzowym w celu demontazu ptyt stropowych komory oraz demontaz czesci nawierzchni
jezdni z kostki kamiennej w celu wybudowania podwyzszenia z kostki kamiennej w celu

zabezpieczenia napedu zasuwy umieszczonej w komorze rozdziatu.

Roboty obejmowaty beda demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej
obtozonej plytami warstwowymi znajdujacym si¢ na plycie stropowej komory
przepompowni.

Wykona¢ nalezy rowniez rozbidrke podmuréwki z cegiet.

W czasie prac nalezy zachowacé ciggto$¢ pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu
AKPiA do czasu montazu nowych elementéw). Zdemontowane elementy nalezy przekazac
Inwestorowi.

W pompowni giéwnej nalezy odcia¢ istniejacy wspornik zelbetowy do wysokosci okragtego
ptaszcza studni.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow

4.3. Roboty ziemne

4.3.1 Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami normy PN-B-10 736:1999 ,,Roboty ziemne -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania”.

Technologia rob6t ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz
lokalizacje ~ projektowanych  obiektow  co  wyklucza  stosowanie =~ wykopow
szerokoprzestrzennych. Wszedzie tam, gdzie moze wystepowac uzbrojenie podziemne roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie recznie, pod nadzorem przedstawiciela
administratora danego urzgdzenia podziemnego.

Projektuje si¢ wykonanie rurociggdw w otwartych wykopach wasko-przestrzennych w
pelnym szalunku. W miejscach wystgpowania kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng
wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Wywodz urobku na czasowy odktad — w zaleznos$ci od
lokalizacji robot.

Wykonujac prace ziemne nalezy uwzgledni¢ wymagania wszystkich instytucji
uzgadniajacych niniejszy projekt, przestrzegajac ich zastrzezenia.

Odkryte podczas robét ziemnych uzbrojenie techniczne zabezpieczy¢ i zgtosi¢ odpowiednim

instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszych prac.
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4.3.2. Odwodnienie wykopow

W przekroju geologicznym na poziomie okoto 3,5m p.p.t wystepuje woda gruntowa. Grunt do
glebokosci okoto 5,0m jest gruntem przepuszczajacym wode. Ponizej spagu gruntow
przepuszczalnych znajduje si¢ warstwa gruntéw mato przepuszczajacych wode —Gliny, Ity.
Proponuje si¢ zabi¢ Scianke szczelng do gruntéw nieprzepuszczalnych i powierzchniowo
odprowadzi¢ wody przesigkajace do komory rozdziatu (KR) za przelew kanalizacji w celu
odprowadzenia wéd ujetych do kanalizacji deszczowej. Wykonawca zdecyduje czy komorg
serwisowg wykona sposobem = studniarskim poprzez zapuszczenie konstrukcji  z
zastosowaniem do zmniejszenia tarcia bentonitu wprowadzonego na ndz, czy wykona
pompowni¢ poprzez wykonanie szalunku odwadnianie i wykonanie pompowni poprzez
montaz na podsypce zwirowej o grubosci 15cm i podbudowie betonowej z suchego betony
C12/15 gr 15cm.

Na terenie badan rozpoznano warunki wystepowania pierwszej czwartorzedowej warstwy
wodonosnej. Woda Gruntowa wystepuje w utworach piaszczysto-zwirowych pochodzenia
rzecznego i wodnolodowcowego. Teren badan obejmowat obszar o réznorodnej i zmienne;j
budowie geologicznej, co rzutuje na duzg zmienno$¢ warunkéw hydrogeologicznych.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny na gigbokosci od 3,5 m.p.p.t. Podczas
budowy sieci kanalizacyjnej na niektérych odcinkach, w miejscach, gdzie projektowane
obiekty posadowione beda ponizej zwierciadta wody bedzie wymagane okresowe obnizenie
zwierciadta wody gruntowej. Mozliwe bedzie stosowanie dwdch sposobéw odwadniania:
wglebne przy uzyciu iglofiltrow, na terenach, gdzie dno wykopu stanowi¢ beda nawodnione
grunty piaszczysto zwirowe oraz drenazu poziomego w dnie wykopéw zbudowanych
z gruntéw spoistych.

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejacych obiektéw — komory przelewowej
prowadzacej do kanaléw deszczowych, studnie znajdujg si¢ na terenie inwestora i inwestor
jest ich wiascicielem. Przewidywana ilos¢ odprowadzanej wody — okoto 5 — 12 1/s.
Przewidywany czas odprowadzania wody; okoto 60 dni.

Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny Torun pismem znak
GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wniosto sprzeciwu w sprawie odprowadzenia
wod z odwodnienia wykopow pod wykonanie rob6t zwigzanych z modernizacja pompowni na

ul. Rybaki na dziatkach 313, 270 obreb 0012.
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4.3.3. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Poza nawierzchniami utwardzonymi dla rurociggdw 1 kanaléw przewidziano wykonac
zasypke, na calej glgbokosci, gruntem rodzimym, przesianym bez grud kamient itp.

W miejscach, gdzie nawierzchnia jest utwardzona (jezdnie, chodniki, place) w przypadku
wystepowania gruntu niezaggszczalnego, wymieni¢ go na tatwo zageszczajacy si¢ grunt
nosny jak: piasek, pospotka, zwir.

Na calej dtugosci rurociggdéw 1 kanatéw zasypke w bezposredniej strefie przewoddéw oraz
w strefie wystegpowania uzbrojenia nalezy wykonywaé regcznie, warstwami 20-30cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi do
wskaznika zageszczenia Is =1,0 wg normalnej metody Proctora do gl¢bokosci 1,2 m, a
ponizej 0,98.

W przypadku braku mozliwosci zaggszczenia podtoza do wartosci j.w. grunt wymieni¢ na
zageszczalny.

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie stabono$nym wymieni¢ go na
nosny, a przed posadowieniem obiektow zagesci¢ go do wymaganych parametréw dotyczy to

w szczegOlnosci warstwy [+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986).

Teren przepompowni S$ciekOw bedzie podwyzszony o 25-76cm. Podwyzszenie bedzie
zabezpieczone podmuréwka, ptaszcze komory gltéwnej pompowni i1 prefabrykowanymi
murkami oporowymi o wysokosci 105cm, 80cm, 55cm (np. firmy Rekers). Powierzchnig

terenu nieutwardzonego pokry¢ warstwg humusu o grubosci okoto 10 cm i obsia¢ trawg.

4.4. Roboty montazowe
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z ro zbiérkag budynku technicznego
zlokalizowanego nad komora gtéwng i montazem komory serwisowej przepompowni sciekow
oraz komory zasuw przebudowaé (przelozy¢) istniejgce, kolidujace kable energetyczne
1 AKPiA oraz istniejaca szafg¢ sterowniczg przepompowni.
Na czas przebudowy sieci energetycznej wykonawca robot elektrycznych zapewni zasilanie
(agregat pradotworczy) dla pracujacej przepompowni.
Istniejaca komorg przepompowni utrzymac w petnej sprawnosci przez caty czas budowy.
Wszystkie rurociagi 1 kanalty nalezy posadowi¢ na podtozu naturalnym, dogeszczonym
do Is = 0,98, uformowanym w sposéb zapewniajacy kat podparcia 90°. Przy wyst¢pujacych w
poziomie posadowienia piaskach drobnych i $rednich nie zachodzi potrzeba stosowania

materiatu podsypkowego.
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W gruntach zwigztych stosowa¢ materiat podsypkowy o grubosci 10 cm. Stosowac
obsypke rur i zasypke gr 10 cm z materialéw sypkich zgodnie z instrukcja producenta rur.

Projektuje si¢ posadowienie projektowanych rurociagéw na podtozu z gruntu sypkiego
(rodzimego) z podbiciem piaskiem dobrze zaggszczonym w pachwinach.

Rury utozone na przygotowanym podiozu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
posrodku dtugosci rury i mocno podbite.

Komore¢ przepompowni Sciekow oraz komorg¢ zasuw planuje si¢ wykonan¢ w technologii
zapuszczanej. Pozostate studnie oraz kanaly grawitacyjne planuje si¢ wykona¢ w technologii
zapuszczanej lub w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm 1 wytycznych
producentéw. Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatu, zgodnie
z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na tatach
celowniczych przeciaggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy
dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysScic¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy 1 bose konce rur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, r¢cznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
roOwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, symetrycznie do osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekéw. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac
jedng rur¢ w drugg przy pomocy draggu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku
duzych srednic przy pomocy koparki na ktdérej zawieszamy rure na pasach uwazajac na

0siowo0s¢ rurociggu.
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Potaczenia powinny:
— mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych.
— odpornos¢ uszczelek na dziatanie kwasow 1 zasad w zakresie PH 2 -12 (zgodnie z PN

EN 295).

— szczelnos¢ przy katowym ulozeniu rurociggu (przy zachowaniu pelnej szczelnosci)

Elementy ze stali nierdzewnej

Powierzchnie spawdOw, wiracenia zelaza pochodzace z procesu obrobki, narzedzi do
formowania na zimno, ci¢cia, $rutu lub tarczy szlifierskich zanieczyszczonych materiatem
niskostopowym zawierajacym zelazo, wyczysci¢ a nastgpnie wytrawic i pasywowac srodkami
chemicznymi odpowiednimi do gatunku obrabiane;j stali.

Stosowaé rury, ksztattki, kolnierze, drabiny, pomosty z materialéw stalowych
kwasoodpornych (stal wg normy AISI: 316, wedlug normy europejskiej EN: 1.4401)
o grubosci Scinki rur i ksztattek min. 3,0 mm. Sruby, podktadki, nakretki dla koierzy

1 armatury ze stali klasy j.w. lub wyzszej.

4.5 Naprawa istniejacych nawierzchni drogowych.

Roboty wykonywane begdga na terenie przepompowni $ciekéw (poza pasem drogowym).
Projekt przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej nad komora
rozdziatu (KR) — roboty wykona¢ zgodnie z punktem: 2.7 Umocnienie nawierzchni, place

manewrowe.

4.6 Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oS$wietlenie ostrzegawcze) przewiduje si¢
zastosowanie przewoznych agregatéw pradotworczych. Zamiennie Wykonawca rob6t moze

wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.

4.7 Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji
— Koszty nadzoréw administratoréw istniejacej infrastruktury na czas wykonywania
prac
— Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystgpienia
kolizji z istniejaca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetag w projekcie, infrastrukturg
podziemng i konieczno$¢ jej przebudowy.
— Koszty obstugi geodezyjnej

— Koszty wylagczenia na czas robét linii energetycznych
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— Koszty uzgodnienia trasy z Orange Polska

— Koszty zwigzane z dostarczeniem $ciekéw do komory istniejacej przepompowni PS-5
na czas remontu komory rozdziatu i budowy kanatu pomi¢dzy komora rozdziatu (KR)
a komora istniejacg przepompowni sciekéw KSi

— Koszty zwigzane z zapewnieniem, w trakcie deszczy, odprowadzenia nadmiaru

sciekéw ogdlnosptawnych do kanatu potozonego ponizej komory rozdziatu.

5. Kontrola jako$ci robot

5.1 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie odchylenia osi rurociaggéw,

— sprawdzenie zgodnos$ci z D.B. zatozenia przewodow

— sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,

— Dbadanie szczelnosci przewodow

— Dbadanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

— sprawdzenie ciggtosci drutu lokalizacyjnego

Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z aktualnymi normami.

5.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdéch miejscach powinien byc¢

zgodny z projektem
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6. Wymagane dokumenty budowy:

— dziennik budowy,

— ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych),

— dokumenty laboratoryjne zaggszczenia,

— pozostate dokumenty — pozwolenia na budowg, przekazanie terenu budowy, protokoty
odbioru rob6t czgsciowych, atesty wbudowanych materiatéw,

— dokumentacja zgrzewania.

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy.

7. Obmiary robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t — wg przedmiarow D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czg$ciowego

i rozliczenia bedg gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy.

8. Odbiory robét
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
N.L, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

roboty montazowe ttoczni, przepompowni 1 komoér rewizyjnych,

— zasypany zaggszczony wykop,

odbudowane nawierzchnie drogowe.

8.3 Odbior koncowy

— po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy.
8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

— projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot
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— dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

— pozwolenie na budowe (zgloszenie zamiaru realizacji robét),

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

— protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci rurociggéw,

— protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

— inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonanych przez

uprawnionego geodete,

— dokumentacja zgrzewania.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

10. Zaplecze budowy

Lokalizacj¢ zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu

budowy.

Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

miejsce sktadowania materialéw do wbudowania

stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

11. Przepisy zwigzane

PN - 92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

PE-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PE-EN 752-1/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PE-EN 752-2/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PE-EN 752-3/2000 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PE-EN 752-4/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na §rodowisko.

PE-EN 752-5/2001 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
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PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PE-EN 752-4/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

PN-B-10725: 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-09700: 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, tacznikOw 1 osprzetu z oznaczeniem PN - Czegs¢ 1: Kotnierze stalowe
PN-EN 545: 2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociaggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

OPRACOWAL.:

Radostaw Wisniewski
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INWESTOR:

ZADANIE:
WYKONAWCA:
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW | URZADZEN
Nr dok. Torun, dnia:
Branza:

Rodzaj Materiatu /

Urzgdzenia:

Producent: lSz'a’c.unkowa
ilosé:

Dokument

odniesienia/rysunek:

Uwagi:

Zatgczniki:

Deklaracje zgodnosci (wzér);
aprobaty techniczny, karty

techniczne, itp:

rpOO~

Potwierdzamy, iz proponowany przez nas materiat jest zgodny pod kazdym
wzgledem z projektem budowlanym/wykonawczym, wymogami technicznymi,
a takze spetnia polskie normy i przepisy.

Whioskuje o zatwierdzenie w/w materiatow i urzadzen

Imie i nazwisko: Podpis, data:
Wypetnit: Stanowisko:
Tel./e’mail:
DECYZJA
A1 O B] O [c1 O
Zatwierdzono bez uwag Zatwierdzono z uwagami Nie zatwierdzono
Imie i L Podpis, data
mie i nazwisko:
Zatwierdzit Stanowisko:
Tel./e’mail:
Uwagi:
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/ Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne

Melbud s¢

ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun
TEL. (0-56) 62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056) 62-35-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/0 Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud @melbudtorun.pl

1. Nazwa i adres obiektu:

Przedsiewzigcie:
Modernizacja przepompowni sciekow PS-5 na terenie bazy T.W. sp. z o.0.
przy ul. Rybaki w Toruniu

2. Zatgcznik:
Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t budowlanych
CPYV 45000000-7

3. Nazwa inwestora i jego adres:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

4. Nazwa i adres jednostki projektowania:
WPUP , Melbud” s.c.
ul. Tramwajowa 12;  87-100 Torun

5. Projektant:

Lp. Imi¢ i nazwisko Zakres . specjalnosé Nr uprawnien Data . Podpis
opracowania opracowania
mgr inz. CZ. . .
1 Radostaw Winiewski | sanitarna instalacyjna | KUP/0156/POOS/09 | 25.06.2024
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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t obejmuje modernizacje

przepompowni $ciekdw PS-5 na terenie bazy T.W. sp. z 0.0. przy ul. Rybaki w Toruniu

na ktéra sktadaja sie:

Budowe komory ?32500 mm serwisowej przepompowni Sciekow (KSp)

Budowe komory zaworu zwrotnego 1 przeptywomierza (KZP)

Budowe studzienki 1,5%2,0 m zasuw (S1) i przelewu do (KSp)

Budowe wiaty (W) nad komore gtéwng @5000 mm (KSi) i komorg serwisowag #2500
mm (KSp) wraz z budowa platformy (z kostki betonowej) do obstugi komor
przepompowni

Budowg kanatu @500 od studzienki zasuw (S1) do komory $ciekow serwisowej (KSp)
Budowe nowych wewnetrzny linii zasilajacych WLZ wraz z AKPiA

Budowe swiattowodu pomiedzy sterownikiem przepompowni a serwerownia
Usunigcie starego i po tej samej trasie wybudowanie nowego kanatu grawitacyjnego
@600 taczacego komore rozdziatu (KR) z komorg gtéwng (KSi)

Budowe instalacji neutralizacji odoréw wraz z weglowymi neutralizatorami odoréw
(NO11NO2)

Budowe utwardzenia terenu pod agregat pradotwoérczy (AP)

Przebudowe wodociggu DN 100 kolidujacego z lokalizacja agregatu pragdotwoérczego
(AP) i wiaty (W) wraz z przylaczem do hydrantu i nowym hydrantem DN 80
Przebudowe (zmiang lokalizacji) latarni o§wietleniowe]

Przebudowe¢ komory zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ) wraz z przebudowg jednego
przewodu ttocznego na odcinku (KSi) — (KZZ)

Przebudowe¢ komory pomiarowej (KP)

Budowe¢ utwardzenia terenu w sgsiedztwie budowanych i przebudowywanych
obiektéw z nawierzchni z kostki kamiennej (KK) i kostki betonowej prasowanej (KB)

Rozbidrke budynku technologicznego (BT) (konstrukcja stalowa obtozona ptytami
warstwowymi) zlokalizowany na ptycie stropowej przepompowni

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.



1.3 Zakres robét objetych S.T.

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje (oznaczenia literowe wg rys. PB):

— rozebranie istniejacego budynku technologicznego nabudowanego na plycie
wierzchniej komory istniejacej (KSi) przepompowni Ps-5 wykonanej z
konstrukcji stalowej i oblozonej ptytami warstwowymi

— remont istniejacej komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) -1 kpl

w tym:

=  zdjecie i ponowny montaz ptyt pokrywowych

* demontaz istniejgcej zasuwy

* demontaz wyktadziny kamienne;j

* wykonanie betonowych wyktadzin zbrojonych w zamian zdemontowane;j
wyktadziny kamiennej j.w. i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

= pokrycie wszystkich $cian i elementéw powtoka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z wtékna szklanego

* montaz zasuwy nasciennej z napedem elektrycznym wyciagni¢tym na
powierzchni¢ i wykonanie otworu do wyciaggania zasuwy z dolaminowaniem
elementow uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
1 utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

*  montaz nowych drabin

* montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci
uruchomiania przelewu i ilosci przelewanych §ciekéw

* wykonanie nowego przejscia szczelnego dla kanatu DN 600

— budowa komory serwisowej przepompowni $ciekow (KSp) 1 kpl
w tym:
*  budowe nowej komory @2,5 m przepompowni $ciekow wraz
z wyposazeniem (KSp)
* budowe komory zasuw 2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposazeniem
(KZP)

— Przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) -1kpl

w tym:

» Podniesienie ponad poziom terenu $cian z wykonaniem nowego przykrycia
otworow rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewne;j

*  Wymian¢ armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem
istniejacego orurowania do nowej armatury

= Montaz rurociggu odwadniajgcego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwa
DN150 do komory istniejacej (KSi)

=  Montaz stép $ciennych do montazu zurawika



Przebudoweg jednego z trzech przewodoéw ttocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ)
w celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworOw zwrotnych w komorze
zaworow zwrotnych (KZZ)

Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Montaz nowych drabin ztazowych

Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Przebudowa komory pomiarowej (KP) -1kpl

w tym:

Wymiana istniejacego przeptywomierza DN 300 na nowy DN 400
Dostosowanie istniejgcego orurowania do srednicy przeptywomierza
Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Budowa kanaléw sanitarnych

wykonanie kanalu grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziatu (KR) do

komory istniejacej (KSi) po trasie istniejagcego kanatu - 10,9 m wraz z

wykonaniem nowych przejs¢ szczelnych w komorze (KR) i (KSi)

w tym:

— wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejacej DN 1200

— wykonanie studni prostokatnej (S1) 2000x1500mm zasuw i przelewu do
(KSp)

wykonanie kanatu grawitacyjnego DN500 od studni (S1) do komory

projektowanej przepompowni (KSp) - 9,75 m

— Budowa studni (S1) prostokgtnej 1500x2000

w tym:

Montaz zasuw nasciennych ze stali nierdzewnej DN 600 1 DN500 z trzpieniami
do napedu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych

Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej

— Budowa wiaty (W)

w tym:

Budowa stép fundamentowych

Montaz wiaty z przekryciem z blachy trapezowej

Montaz suwnicy z wyciagiem elektrycznym o nos$nosci 2 T

— Budowa instalacji neutralizacji odoréw (NO)

w tym:

Budowa przewodu odprowadzajgcego zanieczyszczone odorami powietrze

Montaz dwéch weglowych neutralizatoréw odoréw

Montaz zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze
(KSi) i (KSp) umozliwiajacych odcinanie odptywy powietrza z nieuzywanej
komory $ciekéw



— Przebudowe istniejacego wodociagu DN 100 -19,65 m

— Budowe przylacza hydrantowego z hydrantem DN 80 -2,90 m

— Przebudowe (zmiane lokalizacji) latarni o§wietleniowej (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa WLZ i kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegélnych obiektéw
(wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Ustawienie i podlaczanie agregatu pradotworczego (AP) (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa s$wiatlowodu Igczacego serwerownie¢ ze sterownikami przepompowni
sciekow (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Przebudowa kabla nn (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -143m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej
wody opadowej w ukladzie grawitacyjnym PE De40 -21,35m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej
wody opadowej w ukladzie pompowym PE De4( -20,35m

— Budowe odwodnienia PE De63 komor (KZP, KP, KZZ) do wspélnej studzienki
zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekow KSi - 4,30 m

— Budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaz i montaz kostki
z odzysku) umozliwiajacego eksploatacje projektowanych obiektéw - 20,0m?

— Budowe utwardzenia terenu z trylinki umozliwiajagcego eksploatacje
projektowanych obiektow -191,0 m?

1.4 OKreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)

S.T. — specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
LLN. — inspektor nadzoru

NI — nadz6r inwestorski

1.5 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego dokumentacjg budowlang (D.B.),
jest baza Torunskich Wodociggéw, na obszarze ktérej znajduje si¢ przepompownia sciekOw

PS-5.



Inwestor — Torunskie Wodociagi sp. z 0.0. przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy
dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie z umowg zawartg pomi¢dzy

stronami.

1.5.2 Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajacg przedmiar robét
oraz przekaze specyfikacj¢ techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze

kompletne D.B.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z D.B.
Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza si¢ odstgpstwa pod
warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego

parafowanego przez N.I.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwo$cig przebywania tam oséb nie
zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek i ogrodzen zabezpieczajacych

- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi

1 wymaganiami technicznymi.

Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony
0 zamiarze wykonywania rob6t na danym odcinku.

Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5 Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego
podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
przestrzegaC ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003/121/1138).



1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia
wg D.B. z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw dziatek o terminie
wejscia na teren.

Dopuszcza si¢ dziatania przygotowawcze 1 pomocnicze poza granicami terenu
przewidzianego do czasowego zajecia po wczesniejszym ustaleniu zakresu i warunkéw
wykonawcy z wlascicielem/wtadajacym dziatka, po wczesniejszym ustaleniu przez

Wykonawce zakresu i warunkéw zajecia terenu z wtascicielem/wiladajacym dziatka.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz.
401).

1.5.8 Stosowanie si¢ do przepis6w obowiazujacego prawa:

— Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

— Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z p6zniejszymi
zmianami

— Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2014 poz.897)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu
itrybu ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158
poz.814)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

— Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkoéw 1 trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu

budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)



2. Materialy podstawowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ztozy do Inwestora wniosek o zatwierdzenie
materiatow i urzadzen. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i1 protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym

przez Inzyniera robdét.

2.1 Komora gléwna (istniejaca) KSi przepompowni $ciekoéw PS-5

Roboty obejmowaty beda demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obtozone;j
ptytami warstwowymi znajdujacym si¢ na plycie stropowej komory przepompowni.

Wykona¢ nalezy réwniez rozbiérke podmuréwki z cegiet.

W czasie prac nalezy zachowaé cigglo$¢ pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu
AKPia do czasu montazu nowych elementéw). Zdemontowane elementy nalezy przekazac
Inwestorowi.

W pompowni giéwnej nalezy odciaé istniejagcy wspornik zelbetowy do wysokosci okragtego
ptaszcza studni.

Pozostale cz¢éci wspornika nalezy podmurowac bloczkami cementowymi podpierajac je.

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 21 m? oraz plaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 3,1 m* pokry¢ powtoka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchni¢ ptyty pokrywowej pokry¢ materialem
antyposlizgowym.

Wyposazenie pompowni w nowg szafe sterowniczg i zasilajaca.

Dodatkowe wyposazenie komory gtéwnej KSi przepompowni PS-5:

— wykona¢ nowe wlazy (ze stali nierdzewnej 316) do przykrycia otworéw technologicznych do
wyciggania pomp oraz otwdr wilazowy, wlazy na zawiasach z zabezpieczeniem przed
zamknigciem, pod wlazami zamontowac¢ kraty pomostowe z TWS otwierane (zabezpieczenie
przed wpadnigciem, wykona¢ pochwyt zejsciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany
(sktadany) do s$rodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokadg¢ zabezpieczajaca przed

ztozeniem.



— w wykonanych otworach w istniejacej pokrywie przepompowni zamontowa¢ kominek
nawiewny i wywiewny DN150 (ze stali nierdzewnej 316) - nawiew wykona¢ przy wejsciu do

pompowni na poziom krat, wywiew po przeciwnej stronie.
— do mechanicznego wyciggu gazéw wykona¢ kréciec przytaczeniowy ze stali nierdzewnej 316

—  wokot otworéw technologicznych zamontowaé nowe demontowalne barierki (wykonane ze

stali nierdzewnej)

—  w komorze przepompowni wykona¢ odprowadzenie ze spustu §ciekOw z przewodu ttocznego
PE DN 500. Rurocigg spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzi¢ ze
spadkiem 1% w kierunku przepompowni, w celu montazu w istniejacej komorze
przepompowni sciekéw w $cianie komory wykona¢ otwdr, zamontowac przejscie szczelne,
wewnatrz komory odtworzy¢ wykladzing z zywicy i mat z widkna szklanego, rurociag
sprowadzi¢ do wysokos$ci 1,0 m ponad dno doptywu $ciekow do komory, odcinek pionowy

wewnatrz komory dopuszcza si¢ wykona¢ z rury PE Del180 SDR 11

- w komorze przepompowni wykona¢ ujecie instalacji neutralizacji odoréw (rura @200 PCV
lita SN8) wyposazone w zasuwke¢ wentylacyjng stalowa nierdzewng umozliwiajacg odcinanie
odptywy powietrza wentylacyjnego z nieuzywanej komory Sciekéw. W celu montazu
w istniejacej komorze przepompowni S$ciekéw w Scianie komory wykona¢ otwdr,
zamontowac przejscie szczelne, wewnatrz komory odtworzy¢ wykladzing z zywicy 1 mat z
widkna szklanego, ujecie powietrza wentylacyjnego sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad

dno doptywu $ciekéw do komory.

2.2 Komora zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ) modernizacja

W celu ulatwienia dostgpu do armatury przewidziano usunigcie czesSci plyty zelbetowe;j
stropowej 1 nabudowanie $cian konstrukcjg $cian zelbetowych wystajacych nad istniejacy
poziom terenu. Wymiar otworu montazowego wyniesie 1,83x4,0m. W celu ulatwienia
dostgpu do armatury nalezy odcig¢ czes¢ plyty stropowej o wymiarach 4,0x2,03m. Wyczysci¢
i uszorstni¢ miejsce styku nabudowanej $cianki zelbetowej. Nastepie wykona¢ kotwy laczace
stary beton z nowym i potgczone z nowym zbrojeniem w postaci pretéw @10 zakotwionych w
starym betonie za pomocg wykonanych otworéw @11 i zywicy epoksydowej jako kleju lub
kotwy z fadunkiem klejowym do betonu.

Nastgpnie nalezy zazbroi¢ i zaszalowa¢ podwyzszenie. Beton do wypelnienia szalunku
C35/45 - V=2,6m°. Stal AIl 18G2b — 62kg.

Do przykrycia otworu nalezy wykona¢ konstrukcje stalowa — ruszt i przykrycie ze stali

zeberkowej — konstrukcja 705kg.



Wykona¢ powloki ochronne przegréd budowlanych metoda PCC S$rodowisko, klasa
ekspozycji XA3 — powierzchnia §cian, podtogi i sufitéw- 62,5m?.

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podtogowego z kratkg nierdzewna
z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podtodze komory o wymiarach umozliwiajace
jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwoér nalezy wykué w istniejgcym
dnie. Otwor przykryty kratkg nierdzewng np. PEHD. W §cianie przejscie uszczelnione stalowe Dn
80 w ktére wprowadzi si¢ rur¢ od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura
odwadniajgca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600
a nastepnie do komory pompowni PS-5.

W komorze zasuw z dostosowaniem istniejagcego orurowania do nowej armatury wymieni¢ na
nowe:

— zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN 300

— zasuwy nozowe mig¢dzy kotnierzowe DN 300

— ksztalttki montazowo-demontazowe DN 300

Montaz rurociggu odwadniajacego (przewod tloczny PE De 560) z zasuwa nozowg
mi¢dzykotnierzowa DN150 do komory istniejacej (KSi), rurociagg wykona¢ ze stali
nierdzewnej ©@168,3x3,0 mm. Przy przejsciu rurociggu odwadniajagcego przez $cienny
komory zawordw i sciang komory przepompowni wykonac przejscia szczelne.

Przed komora zasuw zaprojektowano réwniez przebudowe¢ jednego z trzech przewodow
tlocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ) w celu stworzenia dojécia do serwisowania zaworow
zwrotnych w komorze zaworéw zwrotnych (KZZ). Przebudowa wymagata bedzie wspawania
w przewod ttoczny DN 300 dwoéch kolan (r=1,5 D) ze stali nierdzewnej 1 stworzenie w ten
sposOb odsadzki, ktéra pozwoli na uzyskanie miejsca do konserwacji zaworéw zwrotnych.
Przebudowa wymagata bedzie rowniez wyciecia otworu dla przewodu tlocznego w $cianie
komory zasuw, montazu przejscia szczelnego, wykonania otworu w kolektorze zbiorczym
DN 500 ze stali nierdzewnej w komorze zasuw oraz zaspawanie starego wejscia do kolektora
1 zamurowanie starego wejscia przewodu ttocznego do komory.

W komorze wykona¢ réwniez wentylacje nawiewng DN 100 i wywiewng DN100 oraz nowe
drabiny ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej ze stopniami bezpiecznymi,
antyposlizgowymi, pochwyt zejSciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany (sktadany) do
srodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokade¢ zabezpieczajaca przed ztozeniem.

Po wewngtrznej stronie na $ciankach podwyzszajacych wejscie do komory zamontowac stopy
nascienne (2 szt.) dla zamontowania zurawika (typ i rodzaj stép dopasowac do typu i modelu
zurawikow stosowanych przez Inwestora).

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.

— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;
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ci$nienie PN 10

zawieradto ze stali nierdzewnej

korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy

uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru,
docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej sie
wewnatrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiaé:

— doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyltaczania rurociggu z
pracy i demontazu zasuwy)

— uzupelnienie masy uszczelniajacej podczas pracy zasuwy na pracujacym
rurociggu, pod cisnieniem, bez konieczno$ci demontazu uszczelnienia oraz bez
konieczno$ci rozszczelnienia rurociagu;

nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dltawicowo;
uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposob zapobiegajacy wycieraniu przez przeplywajace medium (brak
tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawe¢za¢ Swiatta
przeptywu

konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajagce wymywanie zanieczyszczen);
ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty,
powyzej DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna cz¢$¢ plyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

wszystkie elementy ztgczne, Sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury
w wykonaniu stal nierdzewna

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);
dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 czes¢ 20

wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do sciekow

kotnierzowe PN 10
korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
kula: rdzen metalowy pokryty NBR

odwodnienie: korek w korpusie
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— $ruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym
— kotnierzowe PN 10
— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
— prety faczace gwintowane: stal nierdzewna
— $ruby podktadki: stal nierdzewna
— nie dopuszcza si¢ wyrobéw umozliwiajagcych rozsunigcie si¢ ksztattki (bez pretow

faczacych)

2.3 Komora serwisowa projektowana (KSp) przepompowni $ciekow PS-5

Projektowang komore serwisowga KSp zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej
komory gtéwnej przepompowni §ciekéw KSi w taki sposéb, aby o$ pionowa pompy w komorze
serwisowej pokrywata si¢ z linig wyznaczona przez osie pomp z komory giéwne;j.

Komore serwisowg zaprojektowano z kregéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40
ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kregi, dno i strop komory pokry¢
powtoka gr. min 2,0 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych matami z widkna szklanego
(powierzchnia ~66 m?).

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 6,6 m? oraz ptaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 1,5 m* pokry¢ powtoka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchnie ptyty pokrywowej pokry¢ materiatem
antyposlizgowym.

Wyposazy¢ ja w takg samg pompe jak w istniejacej w komorze giéwnej - Hidrostal FO6K-
SOk-EFVV4-6SEK1AA+ND11360A-10-55kW — Punkt pracy QI170l/s H=20m, krzywa
charakterystyki spdjna réwniez z punktem pracy Q=1431/s przy podnoszeniu H=23,5m.
Uwaga: podane oznaczenie pompy rézni si¢ od oznaczenia pomp zastosowanych w komorze
gtéwnej, poniewaz producent pompy nie produkuje juz takich silnikow jakie zastosowano w
pompach zamontowanych w istniejacej komorze gtéwnej przepompowni, uktady
hydrauliczne pompy nowej i starych sg takie same.

W komorze wykona¢ réwniez wentylacje grawitacyjng nawiewng DN 160 i wywiewng
DN160 i system mechanicznej wymiany powietrza oraz nowe drabiny zlozowe wykonane ze
stali nierdzewnej (316) ze stopniami bezpiecznymi, antyposlizgowymi, pochwyt zejsciowy
wys. 0,6 m ponad komorg, chowany (sktadany) do $rodka komory, pochwyt musi posiada¢

blokade¢ zabezpieczajaca przed ztozeniem.

12



Dodatkowo w komorze wykona¢ pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 316.
Poniewaz przepompownia serwisowa pracowala bedzie doraznie, nalezy ustawi¢ jej
mozliwos¢ uruchamiania 1 + 2 razy na dobg¢ na 5+10 s w celu niedopuszczenia do jej zastania
(praca na sucho). Witaczanie si¢ pompy w celu ,,rozruszania” powinno odbywac si¢ w czasie
postoju pomp przepompowni PS-5 w godzinach doby o zmniejszonym doptywie $ciekéw —
okoto 1:00 w nocy.

Po kazdym zakonczeniu pracy przepompowni wspomagajacej nalezy ja optukaé/wymycé
czystg woda, a poptuczyny odpompowac do sieci kanalizacyjnej. Przepompowni¢ serwisowa
nalezy zala¢ czystag woda do poziomu umozliwiajacego chtodzenie pompy.

UWAGA: komorg¢ zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej.

2.4 Komora zaworu zwrotnego i przeplywomierza (KZP)

Dla armatury zaporowej i przeplywomierza obstugujacych komore serwisowa projektuje si¢
odrebng komore z kregéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40 ekspozycja XA3
odpornego na aniony siarczanowe. Kregi, dno i strop komory pokry¢ powtokg gr. min 2,0 mm
z zywic poliestrowych wzmacnianych matami z widkna szklanego (powierzchnia ~31 m?).
Komor¢ wyposazy¢ w zawér zwrotny kulowy do Sciekéw, przeptywomierz do $Sciekéw
i ksztaltke montazowo — demontazowg. Role armatury zwrotnej petni¢ bedzie istniejgca
zasuwa (Z) kotierzowa DN 300 zamontowana przy istniejagcym tréjniku DN 500/300 (TR)
zamontowanym na istniejagcym przewodzie ttocznym.

W plycie komory wykona¢ jeden otwér wtazowy z wtazem zeliwnym @600 B125 oraz otwér
technologiczny z przykryciem wykonanym ze stali nierdzewne;.

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.
— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;

— cisnienie PN 10
— zawieradlo ze stali nierdzewnej
— korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy
— uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru,
docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej si¢
wewnatrz uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:
- doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wylagczania rurociagu
z pracy i demontazu zasuwy)
- uzupelnienie masy uszczelniajacej podczas pracy zasuwy na pracujagcym
rurociggu, pod cisnieniem, bez konieczno$ci demontazu uszczelnienia oraz

bez koniecznos$ci rozszczelnienia rurociagu;
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nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo;
uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposob zapobiegajacy wycieraniu przez przeplywajace medium (brak
tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawe¢za¢ $wiatta
przeptywu

konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajagce wymywanie zanieczyszczen);
ksztatt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty,
powyzej DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna czes¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

wszystkie elementy ztgczne, Sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury
w wykonaniu stal nierdzewna

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);
dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 cze¢s¢ 20

wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do sciekow

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
kula: rdzeh metalowy pokryty NBR
odwodnienie: korek w korpusie

sruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
prety taczace gwintowane: stal nierdzewna
sruby podktadki: stal nierdzewna

nie dopuszcza si¢ wyrobow umozliwiajacych rozsunigcie si¢ ksztattki (bez pretow
taczacych)

Wymagania dla ksztattek zeliwnych:

PN10
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— pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,

min. grubo$¢ warstwy 250 mikrometrow, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa

3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej).

Dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek 1 kotnierzy stalowych nierdzewnych (stal wg normy AISI:

316, wedtug normy europejskiej EN: 1.4401) o grubosci $cinki rur i ksztaltek min. 3,0 mm.

Sruby, podktadki, nakretki dla kotnierzy i armatury ze stali klasy j.w. lub wyzszej.

Wymagania dla przeptywomierza:
— Kofnierzowy PN10

do $ciekéw DN300
Qs - 1801/s
Wersja rozdzielna

Przetwornik:

4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim
sygnalizacja btedu zgodnie NAMUR NE107

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtaczenie napigcia 100-240VAC lub
24VAC/DC

temperatura otoczenia -40°C...+60°C

obstuga za pomocg przyciskow optycznych

wbudowane narzedzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz
przetwornika

wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztagcze RJ-45

komunikacja: Modbus RTU

obudowa przetwornika wykonana z AISi10Mg

stopien ochrony przetwornika IP66/67

3 liczniki (w przéd, w tyt, bilans)

wersja rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m

— Czujnik:

minimalna przewodno$¢ cieczy > 5 uS/cm
btad pomiarowy 0,5%= 1 mm/s
temperatura medium -20°C...4+50°C
temperatura otoczenia -10°C...+60°C

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa
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— praca bez odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem, niezaleznie od profilu
przeptywu — tzw. 0xXDN

— brak wewngtrznego przewezenia rury pomiarowe;j

— brak dodatkowych spadkéw cisnienia wywotanych wewnetrzng redukcja
$rednicy

— co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzen
przeptywu

— gwarantowana niepewno$¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za
przeszkoda ,,np. kolanem” — potwierdzona przez zewnetrzng instytucje (nie
bedaca powigzang z producentem urzgdzenia)

— stopien ochrony czujnika IP66/67

— w przypadku montazu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narazonym na
czgste, diugotrwate zalanie lub na stale pod powierzchnig cieczy nalezy
zastosowa¢ czujnik w wykonaniu P68 (potwierdzone na tabliczce
Znamionowe;j)

— przylacze procesowe: kotnierze luzne, ze stali weglowej (cynkowane,
galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zaleznosci od
$rednicy)

— odporna na S$cieranie i dlugotrwale oddzialywanie S$ciekéw oraz osadéw
wyktadzina z poliuretanu

— odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

W komorze wykona¢ rowniez wentylacje nawiewna DN 100 1 wywiewna DN100.
Na stropie komory zamontowac stop¢ dla zamontowania zurawika (typ 1 rodzaj stop
dopasowac do typu i modelu zurawikéw stosowanych przez Inwestora).

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podtogowego z kratka
nierdzewna z syfonem 1 zaworem zwrotnym zamontowanym Ww podiodze komory
o wymiarach umozliwiajace jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwor
przykryty kratka nierdzewng np. PEHD). W $cianie przej$cie uszczelnione stalowe Dn 80,
w ktore wprowadzi si¢ rure¢ od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura
odwadniajaca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600
a nastgpnie do komory pompowni PS-5. Wylewka w komorze wykonana w kierunku
zaglebienia betonem C35/40. Objetos¢ betonu do wykonania wylewki wynosi 1m?>.

Pompowni¢ serwisowa wilaczy¢ jest do istniejacej kanalizacji ttocznej DN 500 poprzez
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istniejgcg zasuwe Dn 300 i zamontowany na kanalizacji tlocznej istniejacy tréjnik redukcyjny

DN 500/300.

2.5 Komora rozdziatu z przelewem burzowym KR
W ramach modernizacji nalezy wyremontowa¢ komore¢ rozdziatu z przelewem burzowym
zgodnie ze specyfikacja j.n..
— Zdemontowa¢ nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej na komorg a nastgpnie
zdemontowac plyty pokrywowe (strop) komory.
— Po wykonaniu remontu komory ponownie zamontowaé plyty (strop) komory
z odtworzeniem izolacji wodnej — poprzez utozenie dwoch warstw papy na lepiku
(izolacja cigzka). Papa ulozona z zaktadami min 10cm i wywinigta na $ciany boczne,
przykrywajaca polaczenie stropu i $cian - catkowita powierzchnia papy -128m?.
Usunietg (starg) izolacje zutylizowac.
— Demontaz istniejacej zasuwy
— Demontaz wyktadziny kamiennej - 6m?
— Wykonanie betonowych wykladzin zbrojonych w zastepstwie zdemontowanych
wyktadzin kamiennych i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

Korong przelewu wykona¢ z doktadnoscig do + 2mm.

Wszystkie powierzchnie w komorze nalezy zabezpieczy¢ powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami szklanymi — grubo$¢ wyktadziny 3mm. Powierzchnia 162m?.

Objetos¢ betonu C35/40 odpornego na siarczany — 4m?>. Zbrojenie siatkami zbrojeniowymi
o oczku 10x10 cm, prgtami @6 — 100kg, otulina zbrojenia 4cm.

Powierzchnie betonu przeznaczone do wylania nowego betonu nalezy umy¢,
wypiaskowaé, pokry¢ warstwg szczepng, wykona¢ kotwienia, ulozy¢ zbrojenie
i wyla¢ beton.

— Pokrycie wszystkich $cian i elementéw betonowych powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z widkna szklanego - grubos¢ wyktadziny 3mm, Powierzchnia
okoto 162m?. Powierzchnie, na ktéra bedzie aplikowana Zywica z matami nalezy

umy¢ pod wysokim cisnieniem, odtlusci¢, wysuszy¢

— oczyszczeniu odstonigtego zbrojenia, jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu zaprawag
antykorozyjna, w przypadku duzych ubytkéw stali powyzej 30% przekroju wykonaniu

dodatkowego zbrojenia
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wykonaniu reprofilacji §cian zbiornika, dna z uzyciem chemii budowlanej — zapraw
przystosowanych do pracy w S$rodowisku agresywnym chemicznie zaprawami

siarczanoodpornymi - klasa ekspozycji XA3,

do tamowania dynamicznych wyplywow wody przez nieszczelnos$ci w $cianach i dnie
stosowac¢ jednosktadnikowe, szybkowiazace, peczniejace zaprawy przeznaczone do
zamykania miejsc wyplywu wody, o trwatej odpornosci na dziatanie jonow

siarczanowych,

do blokowania doptywu wody saczacej si¢ (lzawigcej) przez nieszczelnosci $cian lub
dna stosowa¢ jednosktadnikowe zaprawy szybkowiazace, pegczniejagce w porach,
siarczanoodporne, bez chlorkow przeznaczone do uszczelniania powierzchni

zawilgoconych 1 do mato intensywnych sgczen wody,

w miejscach, gdzie nie mozna zatrzyma¢ dynamicznych wyptywéw wody i doptywu
wod saczacych wykona¢ miejscowe iniekcje o technologii uwzgledniajacej rodzaj
nieszczelnosci  (przyczyng powstania nieszczelnosci), rodzaj uszczelnianej

powierzchni, warunkéw klimatyczno-gruntowych,

w przypadku, gdyby uszczelnianie dna i $cian zbiornika nastgpowalo w trakcie
obnizonego poziomu woéd  gruntowych w celu  zmniejszenia  ciS$nienia
hydrostatycznego wody gruntowej dla ulatwienia tamowania przeciekow, weryfikacji
szczelnosci $cian 1 komor zbiornika dokona¢ przy normalnym stanie wod gruntowych,
Montaz zasuwy nasciennej (ze stali 316) z napedem elektrycznym wyciggnigtym
ponad powierzchni¢ terenu z wykonaniem otworu w stropie do wyciggania zasuwy z
dolaminowaniem elementéw uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie
bariery i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

Zasuwe¢ nascienng zamontowa¢ bez progu (dét otworu zasuwy misi pokry¢ sie
z dnem kanatu) dolng cze$¢ konstrukcji zasuwy wbetonowa¢ w posadzke.

Naped zastawki (zasuwy) wyniesiony ponad powierzchni¢ terenu. Zasuwa typu
Aumatic wyposazona w kart¢ Modbus RTU. Zasuwa pracuje zgodnie z algorytmem
sterowania zapisanym w sterowniku PLC. Algorytm sterowania nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie wykonawstwa. Poziom zamontowania zasuwy wyniesiony
12cm nad powierzchni¢ dogi. Wyniesienie wykonane z bloczkéw cementowych.
Naped chroniony barierka — U12a.

W stropie wykona¢ nalezy otwér w celu mozliwosci wyciagnigcia zasuwy bez
demontazu ptyt pokrywowych - nalezy dostosowa¢ do montowanej zasuwy.

W projekcie przewidziano otwor 39x116cm — przykryty wlazem dzielonym zeliwnym
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B125 L2T. Naped zamontowany na pokrywie, mozliwe wykonanie podbudowy
stalowej pod naped.
— Montaz nowych drabin ze stali nierdzewnej 316 — drabiny szerokosci 40cm z
wycigganymi wspornikami ponad powierzchni¢ terenu — szt. 2.
— drabina h=3,5m +0,6m
— drabina h=2,5m +0,6m
— Montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilosci
uruchomiania przelewu 1 ilo$ci przelewanych sciekow
Sonde¢ zamontowa¢ nad korona przelewu i zabezpieczy¢ przed zalaniem. Sonde
zamontowacé poprzez zeliwng skrzynke uliczng i wykonany otwoér o $r 185mm w

stropie komory.

2.6 Kanaly grawitacyjne

Na odcinku od komory rozdziatu z przelewem do komory przepompowni KSi (po trasie
istniejgcego kanatu) projektuje si¢ nowy kanat grawitacyjny z rur kielichowych
kamionkowych DN 600 obustronnie szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymato$ci na
zgniatanie min. 57 kN/m.

Kanat ten zostanie uzbrojony w dwie nowe studnie, studni¢ Si, ktéra zastapi istniejaca
studzienke¢ z zasuwg oraz studni¢ prostokatng S1 zasuw i przelewu. Studzienki opisano
ponizej.

Jako doprowadzenie sciekbw do komory serwisowej przepompowni Sciekow KSp
zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych DN 500 obustronnie
szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymatosci na zgniatanie 60 kN/m.

Uzbrojenie kanatu stanowi studnia z kregéw zelbetowych, z betonu B-45 o $rednicach 1,2 m.
W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP.
Kregi studzienne taczone na uszczelki. Studnia winna by¢ fabrycznie wykonana z przejSciami
szczelnymi zamontowanymi w wytworni. Elementy denne studni z uszczelkami
przystosowanymi dla rur kanalowych kamionkowych. Jako zwienczenie studni zastosowac
konus. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie wlazowe zgodnie z PN EN 13101 oraz we wilaz
kanatowy z zeliwa sferoidalnego @ 600mm klasy D (obcigzenie prébne 400kN), zgodnie z
PN-EN 124/2000. Wiaz musi by¢ wyposazony we wktadke amortyzacyjng i posiadac

zabezpieczenie (zamek lub blokada) przed kradziezg.
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Studnia zasuw i przelewu S1

W studni zaprojektowano dwie zasuwy kanatowe.

Pierwsza na ciagu kanalizacji DN 600 prowadzacym do komory istniejgcej, gléwnej KSi
przepompowni $ciekow PS-9 o $rednicy 600 mm, bedzie umozliwiata odcigcie doptywu
sciek6w na czas konserwacji tej komory.

Druga na ciggu kanalizacji DN500 prowadzacym do komory projektowanej, serwisowej KSp
przepompowni $ciekéw PS-9 o s$rednicy 500 mm bedzie umozliwiata odcigcie doptywu
sciekéw do tej komory.

Obydwie zasuwy muszg by¢ obustronnie szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej klasy wg
AISI min. 316 z trzpieniami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i1 zakonczonych
w skrzynkach zeliwnych.

W studni tej zaprojektowano réwniez przelew demontowalny ze stali nierdzewnej o rz¢dne;j
krawedzi przelewu 37,08 m n.p.m. umozliwiajacy przeptyw $ciekow do komory serwisowe;j
KSp w przypadku ich spietrzenia spowodowanego zamkniecia zasuwy DN 600 lub
zaprzestaniem z jakich$ powoddéw pracy pomp w komorze giéwnej KSi przepompowni.

Korong przelewu wykona¢ z tolerancjg £2 mm.

Komorg¢ o oznaczeniu S1 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowe;.
Wymiary prefabrykatow musza by¢ zgodne z rysunkami dokumentacji projektowe]
(15002000 mm).

W  przypadku, gdy prefabrykat bedzie dostarczony w czeSciach, do potaczenia
poszczegblnych jego elementéw, uzywac¢ systemu dedykowanego od producenta,
jednoczes$nie nie dopuszcza si¢ montazu poszczegdlnych elementéw skladowych bez
fabrycznych tacznikéw-zabezpieczajacych elementy przed przesunigciem. Wymagana
szczelnos$¢ systemu potaczeniowego >0,5bar.

W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP
Prefabrykaty muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDiM 2018/0195. Wtaczenie rur wykona¢ za pomocg fabrycznie wbetonowanych — na
etapie zalewania, przej$¢ szczelnych lub wykonania otworéw, w ktérych uszczelnienie rur,
wykonane bedzie za pomoca lancuchéw uszczelniajagcych — dobranych odpowiednio pod
danych typ i $rednice rury.

Kazdy prefabrykowany element, musi posiada¢ fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie
ztazowe w kolorze z6ttym z elementem odblaskowym dla lepszej widoczno$ci, zgodno$¢

stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916.
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Parametry techniczne elementéw prefabrykowanych:

Minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m2

W skiad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozona wktadka z PP, PU lub GRP
Klasa betonu: >C40/50

Klasa ekspozycji betonu: XF1, XC4, XD1
Odpornosé betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie:  >3000 i <6000mg/1
Kruszywa do betonu wg PN — EN 12620

Nasigkliwos$¢ betonu: <5%,

Grubos¢ ptyt dennych: >20cm
Grubos¢ $cian: >20cm
Grubos¢ ptyt pokrywowych: >20cm

Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi ~ >0,5bar

Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm3 na 50cm3

Komora zgodnie z rysunkiem musi posiada¢ komin wilazowy z krggéw DN1000 (dla
zamontowania wlazu podwdjnego (wlaz we wiazie)). Laczenie kregéw 1 ich zwienczenie
wykona¢ za pomocg felcow i uszczelek samosmarujacych z kompensatorem naprezen. Dzigki
kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maja ze sobg styku i nie ma

ryzyka ich peknigcia.

Szkic 1: Uszczelka samosmarujaca z kompensatorem naprezen

W studzience z uwagi na konieczno$¢ zamontowania zasuw kanatowych nie przewiduje si¢
kinety a przewidziano osadnik o gltebokosci minimalnej dla umozliwienia przymocowania

zasuw do $cian studni 1500x2000 mm.

Studnia SiiS2

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementdw betonowych w srednicach: DN1200. Wszystkie poszczegélne elementy
studzienek, laczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierscieniem redukujacym

napre¢zenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, (schemat uszczelki ponizej).
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Studzienki DN1200 musza posiada¢ deklaracj¢ na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng

IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektow3.

Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas

etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs$¢ szczelnych w postaci fabrycznych

odlewéw betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zalezno$ci od tego czy rura na

koncu posiada uszczelke). Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic 1 montazu przejs¢

szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadka z tworzywa, np. z PU, PP, GRP
jako kineta gltéwna wraz z ewentualnymi doplywami bocznymi, potaczona
z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie
studni, oraz spocznikiem. Przej$cia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢
szczelne i elastyczne. Kineta giéwna i doptywdéw, spocznik i przej$cia szczelne
stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie
dopuszcza si¢ wykonania powtoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie
tworzywa,

minimalna grubo$¢ wktadki w calym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,
gestos¢ wktadki powinna wynosi¢ > 1,10g/cm3,

wiaczenia boczne do kinety gtodwnej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajac
doloty gérng krawedzia, z kolektorem giéwnym,

wysoko$¢ kinety réwna wysokosci kanatu gtéwnego,

szerokos$¢ Scian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gitéwnego >Dn500:

dla studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian odsadzki min. 1020mm +/- 20mm

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyijna,
w przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa ptyta pokrywowa o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN dla studzienek od DN1200,
stopien wtazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy
PN-EN 13101,

Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: >1bar,

wytrzymalos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1200: ~ >30kN/mb,
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Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach 1 w kinecie:

>C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Nasigkliwo$¢ betonu: <5%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/1
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XCl1,
XA3

Widok w przekroju dennic z odsadzkami

wktadka PRECO 97: 102:140; 198cm Q

z poliuretanu (PU) L odsadzka 'WQ
/ 1 1 .

|

.

wkiadka PRECO
z poliuretanu (PU)

min.5

#100:120:150; 200 % 73

{92; 102:140; 198cm
odsadzka

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie stabono$nym wymieni¢ go na
nosny, a przed posadowieniem obiektow zagesci¢ go do wymaganych parametréw dotyczy to

w szczegollnosci warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986).

2.7 Umocnienie nawierzchni, place manewrowe
W wyniku przebudowy nastapi przebudowa placow manewrowych i wykonanie nowych

utwardzonych powierzchni:
— wykonanie nowego placu manewrowego po zachodniej stronie przepompowni

— podwyzszenie (wysepka) wokdt napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu

(KR)
— platforma robocza wok6t komoér przepompowni

— plac do ustawienia agregatu pradotworczego (AP) oraz neutralizatoréw odoréw (NO).
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Plac manewrowy

Na zach6d od przepompowni w kierunku komory rozdziatu (KR) do istniejacej drogi
o nawierzchni z kostki kamiennej wykona¢ zabudowe kostka betonowg placu manewrowego.
Spadek drogi wzdtuz komoér placu manewrowego wyniesie 2,3% w kierunku ul. Popietuszki
1 istniejgcych wpustéow deszczowych. Poziom kostki po krawedziach bedzie dostosowany do
istniejacego poziomu utozenia kostki.
Konstrukcja:

— 12 cm trylinka

— 5cm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.
Powierzchnia placu utwardzonego — plac manewrowy — 89,7m?
Kraweznik istniejacy rozdzielajacy istniejagcg nawierzchnie z kostki kamiennej od
projektowanej nawierzchni placu manewrowego zdemontowaé. W jego miejsce utozy¢
kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm — db. 16,7m. Poludniowa czgs$¢ utwardzenia

terenu ograniczy¢ kraweznikiem betonowy najazdowym 22x15x100 cm — di. 20,3 mb.

Podwyzszenie (wysepka) wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu (KR)

Wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w komorze rozdziatu (KR) wykona¢ podwyzszenie
(wysepke) ze zdemontowanej kostki kamiennej prostokatnej (wielkosci r6zne).

— kostka kamienna z demontazu

— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.

Powierzchnia wysepki — 20m?,

Dtugos¢ kraweznika 30x15x100 — 15,4 m

Platforma robocza wokét komor przepompowni

Wokoét komér przepompowni wykona¢ platforme roboczg. Réznica pozioméw migdzy
placem manewrowym a poziomem platformy roboczej bedzie wydzielona poprzez montaz
murkéw oporowych.
Zabudowa po dtugosci:

— 3,0m — $ciang oporowg h=105cm

— 3,5m — $ciana oporowa h= 80cm
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- 1,87m — $ciana oporowa h=50cm
Od poétnocnej 1 zachodniej strony utozy¢ kraweznik 30x15x100 cm oddzielajacy
nawierzchni¢ platformy roboczej wokét komér przepompowni i projektowanej komory

zaworu zwrotnego (KPP) od terenu zielonego — dtugos¢ kraweznika 17,8 mb.

Nawierzchnig¢ platformy roboczej wokét komér przepompowni wykonaé z kostki betonowe;j
Konstrukcja:
— 12 cm trylinka
— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa
— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
— grunt rodzimy.
Powierzchnia platformy roboczej (kostki) — 42,0 m?
Poziomy robocze przy pompowni PS-5:
— Poziom komory gléwnej przepompowni sciekow — 42,41m n.p.m.

— Poziom komory serwisowej przepompowni $ciekéw — 42,25m n.p.m.

Zamkniecia $cian po ucieciu wspornika i jego podparcie nalezy wykona¢ poprzez
podmurowanie bloczkami cementowymi — scianki o calkowitej dtugosci 8,5m 1 wysokosci
H=1,96m, otynkowa¢ murki oporowe i ptaszcza studni z podmuréwka — 20,3m?.

Skarpy uformowane wokét pompowni o powierzchni 25m? nalezy zahumusowad

i obsia¢ dwukrotnie mieszankg traw.

Plac do ustawienia agregatu pradotwoérczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO)

Na pétnoc od przepompowni przewidziano utwardzony plac do ustawienia agregatu
pradotworczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO).
Konstrukcja:
— 12cm trylinka - 48,6 m?
— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa
— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
— grunt rodzimy.
Wokét kostki wykonaé krawezniki:
— przy polaczeniu z istniejgcg nawierzchnig z kostki kamiennej istniejacy kraweznik
zdemontowac, w jego miejsce utozy¢ (az do wiaty) kraweznik betonowy najazdowy

22x15x100 cm — dt. 12,8 mb.
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— od strony p6tnocnej kraweznik 30x15x100 cm di. 11,7 mb
— od strony potudniowej kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm — dt. 13,4 mb.

Wszystkie krawezniki wykonaé na fawie betonowej z oporem.

2.8 Neutralizator odorow (filtr odorow)

Istniejaca komore gtéwng i komore serwisowa wyposazy¢ w neutralizator odoréw
o wkladzie z wegla aktywnego o wydajnosci min 315 m’/h. Wydajno$¢ ta odpowiada
dwukrotnej wymianie powietrza w komorze giéwnej przy minimalnym poziomie Sciekow
(przyjeto wys. 8,0 m od spagu ptyty pokrywowej do poziomu $ciekéw). Przy zawartosci HoS
na poziomie 50 ppm wymiana ztoza w neutralizatorze powinna nastegpowa¢ w okresie okoto
12 miesigcy.

Neutralizator musi by¢ wykonany z materiatbw odpornych na korozyjne
oddzialywanie zwiazkéw siarki. Wentylatory w wykonaniu EX silnik przystosowany do
pracy ciagte;j.

W celu doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do neutralizatoréw wykona¢ z rur PVC
@200 SN8 kanat wentylacyjny od obydwu komér przepompowni. Kanat oktadaé¢ ze spadkiem
min 2% umozliwiajacym sptyw skroplin do komér przepompowni.

W kazdej komorze przepompowni $ciekéw (KSi i KSp) zamontowa¢ zasuwe/przepustnice
wentylacyjng DN 200 ze stali nierdzewnej (316) w komorze umozliwiajgcych odcinanie

odptywu powietrza z nieuzywanej komory Sciekow.

2.9 Przebudowa wodociagu i hydrantu

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe (19,75 m) odcinka sieci
wodociggowej o $rednicy DN100mm. Obecna lokalizacja wodociggu koliduje z planowang
lokalizacja agregatu pradotworczego (AP) oraz przebiega w odleglosci 0,35 m od stopy
fundamentowej projektowanej wiaty.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych DN100mm
zgodnych z normg PN-EN 545:2010 cementowane od$rodkowo Ilub z wyktadzing
poliuretanowa wykonang zgodnie z PN-EN 15655.

Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ na glebokosci 1,75m od powierzchni terenu
(liczac do osi rury) zgodnie z profilami podtuznymi.

Przy punktach weztowych sieci wodociggowej nalezy wykona¢ odpowiednie bloki
oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”

z betonu klasy minimum C16/20 wg PB-B-03264:2002.
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Nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego hydrantu technicznego (odlegtos¢ do
najblizszego hydrantu p.poz o nr inwentarzowym 2428 przed przebudowa 20,5 m, po
przebudowie 25,5 m).

Istniejacy hydrant p.poz o numerze inwentarzowym 2428 wg pomiaréw z wrzes$nia
2023 r. spetnia wymogi w zakresie wymaganej wydajnosci i ci$nienia. Wg pomiaréw j.w.:
ci$nienie dynamiczne 2,5 bar, ci$nienie statyczne 5,0 bar, wydajnosci 11,3 I/s. Eksploatator
sieci wykonuje czynnos$ci eksploatacyjne i konserwacyjne co najmniej 1 raz w roku.

Przytacze do hydrantu (2,9 m) nalezy wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych
DN80Omm zgodnych z normg PN-EN 545:2010 cementowane odsrodkowo lub z wyktadzing
poliuretanowg wykonang zgodnie z PN-EN 15655.

Rurociag nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,6-1,75m od powierzchni terenu (liczac do osi
rury) zgodnie z profilami podtuznymi.

Na odcinku od przylacza do hydrantu do wigczenia w stary odcinek wodociagu
w poblizu stopy fundamentowej rurocigg utozy¢ w rurze ochronnej stalowej 3219,1x5,6 mm.
W rurze ochronnej zastosowac jeden odcinek rury (bez polaczen).

Za odgatezieniem (tréjnikiem) na przytagczu zamontowa¢ nowg zasuwe odcinajacg DN
80 PN16 z zeliwa sferoidalnego z gtadkim i wolnym przelotem, zewnetrznie i wewngetrznie
epoksydowane z klinem nawulkanizowanym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Nalezy
zamontowac réwniez nowy hydrant na kolanie stopowym. Podloze pod zasuwg i hydrantem
wzmocni¢ betonem C12/15 o grubos$ci minimum 0,1m lub zastosowaé ptyty betonowe na
podsypce piaskowe;.

Na przytaczy zabudowa¢ nowy hydranty nadziemny. Odleglo$§¢ hydrantu od sieci
wodociggowej nie moze powodowac¢ warunkéw stagnacji wody w przewodzie zasilajagcym
hydrant zgodnie z pkt. 5.1.4 normy PN-EN 805:2002. Lokalizacja hydrantu musi zapewnia¢
swobodny dostep do niego zgodnie z warunkami par.10 Rozporzadzenia MSWiA
z 24.07.2009r ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych”
Dz.U. z2009r Nr 124 poz. 1030.

Na kluczach zasuw i hydrantéw zamontowa¢ odpowiednie skrzynki ochronne, teren
w promieniu 1,0m od skrzynek nalezy utwardzi¢ poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub
utozenie kostki betonowej na podbudowie betonowe;j.

Miejsce zamontowania zasuw i hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi
z polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych warto$ci charakterystycznych
hydrantu lub zasuwy. Tabliczki ustawi¢ na stupkach stalowych zlokalizowanych 1,4m ponad
terenem.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasSme¢ oznaczeniowa.
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Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa
(potwierdzong wpisem do dziennika budowy). Probe wykona¢ w oparciu Polskie Normy, PN-
B-10725:1997, (Préby cisnieniowe) PN-EN 805 oraz Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfenkcje poprzez zachlorowanie na okres 24
godz., nastgpnie przewdd doktadnie przeptukaé. Po wykonaniu ptukania zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonanie analizy jakosci wody.

Usunga¢ przytacze biegnace do istniejgcej komory ciekow (KSi).

Rury pozostajagce w ziemi i wytaczone z eksploatacji powinny zosta¢ oznaczone na
mapie przyjetej do zasobow geodezyjnych jako nieczynne natomiast przewody fizycznie

zlikwidowane powinny zosta¢ usuni¢te z zasobu geodezyjnego.

2.10 Wiata
Wiate wykona¢ poprzez montaz stupéw do istniejagcych marek na istniejacej komorze
przepompowi PS-5, oraz wykonania czterech stop fundamentowych pod stupy.
Wymiary wiaty w $wietle stupow:

— dtugos¢ 11,3m

— szerokos¢ 4,2m

—  wysoko$¢ 4,1m.
Wymiary zewngtrzne:

— powierzchnia zabudowy po obrysie rzutu dachu (dtugos$¢ x szerokos¢): 12,966

mx6,200 m=80,839 m2

— wysoko$¢ wiaty: 4,90 m

— dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowe;j: 11

— elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu w kolorystyce maskujacej — RAL 7009
Podstawowe dane

— 1ilos¢ stupéw — 6 szt. z dwoch ceownikoéw 140

— belki gérne podtuzne — 2 szt. z dwdch ceownikoéw 220

— belki poprzeczne — 5 szt. —dwuteownik 240

— belka podsuwnicowa — 1 szt. z dwuteownika 260 (z dwdch czgsci

7760mm+5730mm)- polgczenie montazowe na srodkowym stupie
— przykrycie blachg T18
— waga konstrukcji — 5,634 tony

— waga pokrycia — 0,475 tony
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Wiate wyposazy¢ w wyciag elektryczny tancuchowy przejezdny o udzwigu 2 ton Star -
2000/1-8/2E4/16
Dane techniczne wciggarki:
— Liczba ciggien 1
— Udzwig Q=2.0 [t]
—  Wysokos¢ podnoszenia Hp =12,0 [m]
— Predkos¢ podnoszenia Vp= 8/2 [m/min] - 2 biegi
— Predkos¢ jazdy wceiagnika Vjw= 16/4 [m/min] - 2 biegi
— Sterowanie radio + kaseta sterownicza wpinana awaryjnie
— Napiecie sterowania Us = 24,0 [V].
— Dlugos¢ przewodu sterowniczego L = 11,5 [m].
— Zasilanie 400V, 50Hz
— Grupa nat¢zenia pracy GNP= A5 (2m)
— Stopien ochrony napgdéw IP55
— Moc 3,0/0,18 [kW]
— Srodowisko pracy na zewnatrz pod zadaszeniem
— Zakres toru jezdnego b = 90-155 [mm)]
— System zasilania wciggnika na wézkach kablowych dla dlugosci toru Lt= 14,00 [m]
— Odboje tak
— Wylacznik gtéwny tak
— Warunki gwarancji 24 miesigce
— Dokumentacja DTR, deklaracja zgodnosci CE
— Szynoprzewdd
Konstrukcja ze stali ST3SX. Oczyszczona do stopnia Sa 2%2. Konstrukcja pokryta
zabezpieczona antykorozyjnie. Korozyjnos¢ C3 wytrzymatos$¢ >15lat.
Materialy stosowane przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
— warstwa podktadowa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 60um,
— migdzywarstwa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym — 80um,
— warstwa nawierzchniowa — poliuretan alifatyczny bez wypelniaczy ptatkowych -
80um.
Catkowita grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnej 220 um.
Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ materialem na bazie zywicy epoksydowej z pytem

cynkowym lub farbg epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia si¢
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krawedzie a nastgpnie cato$¢ konstrukcji. Nanoszenie materiatu pedzlem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Odstgp czasowy miedzy naniesieniem warstwy gruntujacej i posrednie;]
wynosi min. 4 godz. dla temp. +20° C. Minimalna temperatura aplikacji +5° C.

Powloka posrednia: 1 x - grubos¢ suchej warstwy 80 um.

Odstep czasowy miedzy naniesieniem powtoki posredniej z materialu powtokowego na bazie
kopolimeréw epoksydowych, poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub farby epoksydowe;j
z wypelniaczem aluminiowym a powloki zamykajacej powinien wynies¢ min. 1 dzien dla
temp. +20°C. W przypadku nizszej temperatury odstep powinien by¢ dtuzszy. Nanoszenie
powtok moze odbywac si¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub natrysku. Minimalna temperatura
aplikacji + 5° C.

Powloka zamykajaca: 1 x - 80u m

Zaleca si¢ nanoszenie powtoki zamykajacej z materialu powtokowego na bazie kopolimerow
epoksydowych, poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez
wypelniaczy ptatkowych metodg natrysku bezpowietrznego ze wzgledu na estetyke
zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5°C. Grubo$¢ suchej warstwy

zabezpieczenia powinna wynosi¢ min. 220um.

Uwaga:

— Przy nanoszeniu kazdej z powtok nalezy zwrdci¢ uwage na temperaturg otoczenia,
powierzchni 1 wilgotno$¢. Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi by¢
przynajmniej o 3°C wyzsza od temp. punktu rosy.

— Nanoszenie warstwy zamykajacej powinno odbywac si¢ na budowie.

— Styki montazowe po zespawaniu konstrukcji nalezy oczysci¢ mechanicznie, odtluscic¢
a nastgpnie zagruntowa¢ materialem powlokowym na bazie epoksydu z niska
zawartoscig rozpuszczalnika, zabezpieczenie styku winno by¢ zrealizowane na
szerokosci 10 cm - po 5 cm z kazdej strony spoiny. Minimalna temperatura aplikacji
+5°C. Zuzycie materiatu — $cisle wg wytycznych producentéw. Nastepnie, po uptywie
jednego dnia (przy temp. +20° C) mozna przystapi¢ do nanoszenia powtok: posrednie;j
i zamykajacej jak wyzej.

— Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego uktadaniu
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac rygorystycznie wskazan i zalecen producenta

stosowanych materiatow.
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3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacja powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— sprzet do wykonywania przewiertow sterowanych

— koparka 0,25m?

— spycharka kotowa

— rowniarka samojezdna

— walec statyczny ogumiony

— walec wibracyjny

— zageszcezarka wibracyjna

— ubijak spalinowy

— pita motorowa tancuchowa

— gruntofrezarka

— pompa wirnikowa

— zespot pompowo — prézniowy

— maszyna do wiercen poziomych

— rozktadarka mas bitumicznych

— spawarka

— zgrzewarka do rur PEHD (doczotowa, elektrooporowa)

— zespot pradotworczy

— sprezarka powietrzna spalinowa

3.2 Sprzet transportowy:
— ciagnik kotowy
— ciagnik siodtowy z naczepa
— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy
— przyczepa skrzyniowa
— przyczepa dtuzycowa
— samochdd samowyladowczy

— pompa do betonu na samochodzie
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Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Studnie - transport powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:
— stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow
— zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem

— kontrol¢ zatadunku i wytadunku

3.3 Sprzet zaladunkowy
— zuraw samochodowy 5-6t
— zuraw samochodowy 12-16t
— zuraw samochodowy 18-20t
— wyciag do urobku ziemi

— weciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym

4.Wykonanie robot
4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zakres rob6t objetych dokumentacja:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty montazowe

roboty drogowe
Przed przystgpieniem do prac objetych umowg wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcych wszystkie warunki,

w jakich beda one wykonywane.
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O terminie prowadzenia robét wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemne;j
oraz wlascicieli dzialek zajetych pod inwestycjeg.

Po wykonaniu inwestycji, wykonawca przywréci teren do stanu sprzed inwestycji, na
warunkach okreslonych przez gestoréw sieci oraz administratoréw drég i pozostalych

terendw.

4.2. Roboty przygotowawcze.

4.2.1. Obsluga geodezyjna

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (zrzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reper6w i ich rzedne przekaze I.N.

Wszystkie prace zwigzane z obstuga geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie
1 inwentaryzacja powykonawcza inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego

geodete.

4.2.2. Zapewnienie doplywu $ciekow

W czasie prac remontowych wykonawca zapewni doptyw $ciekéw do istniejacej komory
przepompowni PS-5.

W celu wykonania remontu komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) oraz wymiany
odcinkéw kanalizacji migdzy komora rozdzialu i przepompownia gtéwna (KSi) nalezy w
studni poprzedzajacej komor¢ rozdziatu stworzy¢ komore czerpalng i zamontowac
pompowni¢ przenosng oraz tymczasowy przewod ttoczny podajacy S$cieki do istniejace]
komory przepompowni PS5 zapewniajac dodatkowo w trakcie deszczy odprowadzenie
nadmiaru sciekow ogoélnosptawnych do kanatu potozonego ponizej komory rozdziatu.
Inwestor poda wydajno$¢ jaka ma posiada¢ tymczasowa pompownia.

Newralgicznym okresem prac jest remont komory przelewowej. Prace zwigzane z wymiang
kolektora DN600 moga by¢ planowane w nocy przy najmniejszym naplywie sciekdw.

W czasie remontu komory rozdzialu z przelewem (KR) wykonawca moze zastosowac
dodatkowe bypassy w celu doprowadzania $ciekéw do PSS5.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zadecyduje w jakiej kolejnosci bedzie wykonywat

poszczegblne elementy remontu.
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4.2.3. Roboty rozbioérkowe i wycinki drzew i krzewow

Rozbiodrki istniejacych nawierzchni drogowych wykona¢ nad komora rozdzialu z przelewem
burzowym w celu demontazu ptyt stropowych komory oraz demontaz czesci nawierzchni
jezdni z kostki kamiennej w celu wybudowania podwyzszenia z kostki kamiennej w celu

zabezpieczenia napedu zasuwy umieszczonej w komorze rozdziatu.

Roboty obejmowaty beda demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej
obtozonej plytami warstwowymi znajdujacym si¢ na plycie stropowej komory
przepompowni.

Wykona¢ nalezy rowniez rozbidrke podmuréwki z cegiet.

W czasie prac nalezy zachowacé ciggto$¢ pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu
AKPiA do czasu montazu nowych elementéw). Zdemontowane elementy nalezy przekazac
Inwestorowi.

W pompowni giéwnej nalezy odcia¢ istniejacy wspornik zelbetowy do wysokosci okragtego
ptaszcza studni.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow

4.3. Roboty ziemne

4.3.1 Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami normy PN-B-10 736:1999 ,,Roboty ziemne -
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania”.

Technologia rob6t ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz
lokalizacje ~ projektowanych  obiektow  co  wyklucza  stosowanie =~ wykopow
szerokoprzestrzennych. Wszedzie tam, gdzie moze wystepowac uzbrojenie podziemne roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie recznie, pod nadzorem przedstawiciela
administratora danego urzgdzenia podziemnego.

Projektuje si¢ wykonanie rurociggdw w otwartych wykopach wasko-przestrzennych w
pelnym szalunku. W miejscach wystgpowania kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng
wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Wywodz urobku na czasowy odktad — w zaleznos$ci od
lokalizacji robot.

Wykonujac prace ziemne nalezy uwzgledni¢ wymagania wszystkich instytucji
uzgadniajacych niniejszy projekt, przestrzegajac ich zastrzezenia.

Odkryte podczas robét ziemnych uzbrojenie techniczne zabezpieczy¢ i zgtosi¢ odpowiednim

instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszych prac.
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4.3.2. Odwodnienie wykopow

W przekroju geologicznym na poziomie okoto 3,5m p.p.t wystepuje woda gruntowa. Grunt do
glebokosci okoto 5,0m jest gruntem przepuszczajacym wode. Ponizej spagu gruntow
przepuszczalnych znajduje si¢ warstwa gruntéw mato przepuszczajacych wode —Gliny, Ity.
Proponuje si¢ zabi¢ Scianke szczelng do gruntéw nieprzepuszczalnych i powierzchniowo
odprowadzi¢ wody przesigkajace do komory rozdziatu (KR) za przelew kanalizacji w celu
odprowadzenia wéd ujetych do kanalizacji deszczowej. Wykonawca zdecyduje czy komorg
serwisowg wykona sposobem = studniarskim poprzez zapuszczenie konstrukcji  z
zastosowaniem do zmniejszenia tarcia bentonitu wprowadzonego na ndz, czy wykona
pompowni¢ poprzez wykonanie szalunku odwadnianie i wykonanie pompowni poprzez
montaz na podsypce zwirowej o grubosci 15cm i podbudowie betonowej z suchego betony
C12/15 gr 15cm.

Na terenie badan rozpoznano warunki wystepowania pierwszej czwartorzedowej warstwy
wodonosnej. Woda Gruntowa wystepuje w utworach piaszczysto-zwirowych pochodzenia
rzecznego i wodnolodowcowego. Teren badan obejmowat obszar o réznorodnej i zmienne;j
budowie geologicznej, co rzutuje na duzg zmienno$¢ warunkéw hydrogeologicznych.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny na gigbokosci od 3,5 m.p.p.t. Podczas
budowy sieci kanalizacyjnej na niektérych odcinkach, w miejscach, gdzie projektowane
obiekty posadowione beda ponizej zwierciadta wody bedzie wymagane okresowe obnizenie
zwierciadta wody gruntowej. Mozliwe bedzie stosowanie dwdch sposobéw odwadniania:
wglebne przy uzyciu iglofiltrow, na terenach, gdzie dno wykopu stanowi¢ beda nawodnione
grunty piaszczysto zwirowe oraz drenazu poziomego w dnie wykopéw zbudowanych
z gruntéw spoistych.

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejacych obiektéw — komory przelewowej
prowadzacej do kanaléw deszczowych, studnie znajdujg si¢ na terenie inwestora i inwestor
jest ich wiascicielem. Przewidywana ilos¢ odprowadzanej wody — okoto 5 — 12 1/s.
Przewidywany czas odprowadzania wody; okoto 60 dni.

Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny Torun pismem znak
GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wniosto sprzeciwu w sprawie odprowadzenia
wod z odwodnienia wykopow pod wykonanie rob6t zwigzanych z modernizacja pompowni na

ul. Rybaki na dziatkach 313, 270 obreb 0012.
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4.3.3. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Poza nawierzchniami utwardzonymi dla rurociggdw 1 kanaléw przewidziano wykonac
zasypke, na calej glgbokosci, gruntem rodzimym, przesianym bez grud kamient itp.

W miejscach, gdzie nawierzchnia jest utwardzona (jezdnie, chodniki, place) w przypadku
wystepowania gruntu niezaggszczalnego, wymieni¢ go na tatwo zageszczajacy si¢ grunt
nosny jak: piasek, pospotka, zwir.

Na calej dtugosci rurociggdéw 1 kanatéw zasypke w bezposredniej strefie przewoddéw oraz
w strefie wystegpowania uzbrojenia nalezy wykonywaé regcznie, warstwami 20-30cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi do
wskaznika zageszczenia Is =1,0 wg normalnej metody Proctora do gl¢bokosci 1,2 m, a
ponizej 0,98.

W przypadku braku mozliwosci zaggszczenia podtoza do wartosci j.w. grunt wymieni¢ na
zageszczalny.

W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie stabono$nym wymieni¢ go na
nosny, a przed posadowieniem obiektow zagesci¢ go do wymaganych parametréw dotyczy to

w szczegOlnosci warstwy [+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986).

Teren przepompowni S$ciekOw bedzie podwyzszony o 25-76cm. Podwyzszenie bedzie
zabezpieczone podmuréwka, ptaszcze komory gltéwnej pompowni i1 prefabrykowanymi
murkami oporowymi o wysokosci 105cm, 80cm, 55cm (np. firmy Rekers). Powierzchnig

terenu nieutwardzonego pokry¢ warstwg humusu o grubosci okoto 10 cm i obsia¢ trawg.

4.4. Roboty montazowe
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z ro zbiérkag budynku technicznego
zlokalizowanego nad komora gtéwng i montazem komory serwisowej przepompowni sciekow
oraz komory zasuw przebudowaé (przelozy¢) istniejgce, kolidujace kable energetyczne
1 AKPiA oraz istniejaca szafg¢ sterowniczg przepompowni.
Na czas przebudowy sieci energetycznej wykonawca robot elektrycznych zapewni zasilanie
(agregat pradotworczy) dla pracujacej przepompowni.
Istniejaca komorg przepompowni utrzymac w petnej sprawnosci przez caty czas budowy.
Wszystkie rurociagi 1 kanalty nalezy posadowi¢ na podtozu naturalnym, dogeszczonym
do Is = 0,98, uformowanym w sposéb zapewniajacy kat podparcia 90°. Przy wyst¢pujacych w
poziomie posadowienia piaskach drobnych i $rednich nie zachodzi potrzeba stosowania

materiatu podsypkowego.
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W gruntach zwigztych stosowa¢ materiat podsypkowy o grubosci 10 cm. Stosowac
obsypke rur i zasypke gr 10 cm z materialéw sypkich zgodnie z instrukcja producenta rur.

Projektuje si¢ posadowienie projektowanych rurociagéw na podtozu z gruntu sypkiego
(rodzimego) z podbiciem piaskiem dobrze zaggszczonym w pachwinach.

Rury utozone na przygotowanym podiozu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
posrodku dtugosci rury i mocno podbite.

Komore¢ przepompowni Sciekow oraz komorg¢ zasuw planuje si¢ wykonan¢ w technologii
zapuszczanej. Pozostate studnie oraz kanaly grawitacyjne planuje si¢ wykona¢ w technologii
zapuszczanej lub w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm 1 wytycznych
producentéw. Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatu, zgodnie
z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na tatach
celowniczych przeciaggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy
dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysScic¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy 1 bose konce rur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, r¢cznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
roOwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, symetrycznie do osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekéw. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac
jedng rur¢ w drugg przy pomocy draggu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku
duzych srednic przy pomocy koparki na ktdérej zawieszamy rure na pasach uwazajac na

0siowo0s¢ rurociggu.
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Potaczenia powinny:
— mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych.
— odpornos¢ uszczelek na dziatanie kwasow 1 zasad w zakresie PH 2 -12 (zgodnie z PN

EN 295).

— szczelnos¢ przy katowym ulozeniu rurociggu (przy zachowaniu pelnej szczelnosci)

Elementy ze stali nierdzewnej

Powierzchnie spawdOw, wiracenia zelaza pochodzace z procesu obrobki, narzedzi do
formowania na zimno, ci¢cia, $rutu lub tarczy szlifierskich zanieczyszczonych materiatem
niskostopowym zawierajacym zelazo, wyczysci¢ a nastgpnie wytrawic i pasywowac srodkami
chemicznymi odpowiednimi do gatunku obrabiane;j stali.

Stosowaé rury, ksztattki, kolnierze, drabiny, pomosty z materialéw stalowych
kwasoodpornych (stal wg normy AISI: 316, wedlug normy europejskiej EN: 1.4401)
o grubosci Scinki rur i ksztattek min. 3,0 mm. Sruby, podktadki, nakretki dla koierzy

1 armatury ze stali klasy j.w. lub wyzszej.

4.5 Naprawa istniejacych nawierzchni drogowych.

Roboty wykonywane begdga na terenie przepompowni $ciekéw (poza pasem drogowym).
Projekt przewiduje rozbidrke istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej nad komora
rozdziatu (KR) — roboty wykona¢ zgodnie z punktem: 2.7 Umocnienie nawierzchni, place

manewrowe.

4.6 Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oS$wietlenie ostrzegawcze) przewiduje si¢
zastosowanie przewoznych agregatéw pradotworczych. Zamiennie Wykonawca rob6t moze

wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.

4.7 Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji
— Koszty nadzoréw administratoréw istniejacej infrastruktury na czas wykonywania
prac
— Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystgpienia
kolizji z istniejaca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetag w projekcie, infrastrukturg
podziemng i konieczno$¢ jej przebudowy.
— Koszty obstugi geodezyjnej

— Koszty wylagczenia na czas robét linii energetycznych
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— Koszty uzgodnienia trasy z Orange Polska

— Koszty zwigzane z dostarczeniem $ciekéw do komory istniejacej przepompowni PS-5
na czas remontu komory rozdziatu i budowy kanatu pomi¢dzy komora rozdziatu (KR)
a komora istniejacg przepompowni sciekéw KSi

— Koszty zwigzane z zapewnieniem, w trakcie deszczy, odprowadzenia nadmiaru

sciekéw ogdlnosptawnych do kanatu potozonego ponizej komory rozdziatu.

5. Kontrola jako$ci robot

5.1 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie odchylenia osi rurociaggéw,

— sprawdzenie zgodnos$ci z D.B. zatozenia przewodow

— sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,

— Dbadanie szczelnosci przewodow

— Dbadanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

— sprawdzenie ciggtosci drutu lokalizacyjnego

Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z aktualnymi normami.

5.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdéch miejscach powinien byc¢

zgodny z projektem
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6. Wymagane dokumenty budowy:

— dziennik budowy,

— ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych),

— dokumenty laboratoryjne zaggszczenia,

— pozostate dokumenty — pozwolenia na budowg, przekazanie terenu budowy, protokoty
odbioru rob6t czgsciowych, atesty wbudowanych materiatéw,

— dokumentacja zgrzewania.

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy.

7. Obmiary robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t — wg przedmiarow D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czg$ciowego

i rozliczenia bedg gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy.

8. Odbiory robét
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
N.L, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

roboty montazowe ttoczni, przepompowni 1 komoér rewizyjnych,

— zasypany zaggszczony wykop,

odbudowane nawierzchnie drogowe.

8.3 Odbior koncowy

— po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy.
8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

— projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot
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— dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

— pozwolenie na budowe (zgloszenie zamiaru realizacji robét),

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

— protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci rurociggéw,

— protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

— inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonanych przez

uprawnionego geodete,

— dokumentacja zgrzewania.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

10. Zaplecze budowy

Lokalizacj¢ zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu

budowy.

Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

miejsce sktadowania materialéw do wbudowania

stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

11. Przepisy zwigzane

PN - 92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

PE-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PE-EN 752-1/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PE-EN 752-2/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PE-EN 752-3/2000 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PE-EN 752-4/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na §rodowisko.

PE-EN 752-5/2001 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
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PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PE-EN 752-4/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

PN-B-10725: 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-09700: 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, tacznikOw 1 osprzetu z oznaczeniem PN - Czegs¢ 1: Kotnierze stalowe
PN-EN 545: 2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociaggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

OPRACOWAL.:

Radostaw Wisniewski
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INWESTOR:

ZADANIE:
WYKONAWCA:
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW | URZADZEN
Nr dok. Torun, dnia:
Branza:

Rodzaj Materiatu /

Urzgdzenia:

Producent: lSz'a’c.unkowa
ilosé:

Dokument

odniesienia/rysunek:

Uwagi:

Zatgczniki:

Deklaracje zgodnosci (wzér);
aprobaty techniczny, karty

techniczne, itp:

rpOO~

Potwierdzamy, iz proponowany przez nas materiat jest zgodny pod kazdym
wzgledem z projektem budowlanym/wykonawczym, wymogami technicznymi,
a takze spetnia polskie normy i przepisy.

Whioskuje o zatwierdzenie w/w materiatow i urzadzen

Imie i nazwisko: Podpis, data:
Wypetnit: Stanowisko:
Tel./e’mail:
DECYZJA
A1 O B] O [c1 O
Zatwierdzono bez uwag Zatwierdzono z uwagami Nie zatwierdzono
Imie i L Podpis, data
mie i nazwisko:
Zatwierdzit Stanowisko:
Tel./e’mail:
Uwagi:
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