/ Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne

Melbud s¢

ul. Tramwajowa 12 &87-100 Torun
TEL. (0-56) 62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056) 62-35-558 NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/0 Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud @melbudtorun.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.Inwestor:

Torunskie Wodociggi sp. z o.0.; ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Modernizacja przepompowni $ciekow PS-5
na terenie bazy T.W. sp. z o.0. przy ul. Rybaki w Toruniu
obejmujgca:
- demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obfoZzonej ptytami warstwowymi
remont istniejgcej komory rozdziatu z przelewem burzowym
budowa komory serwisowej przepompowni $ciekow
przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych
przebudowa komory pomiarowej
budowa kanatéw sanitarnych
budowa studni zasuw i przelewu burzowego
budowa wiaty
budowa instalacji neutralizacji odoréw
przebudowe istniejgcego wodociggu
budowe przytacza hydrantowego
przebudowe (zmiane lokalizacji) latarni o$wietleniowej
budowe WLZ, kabli zasilajgcych i sterowniczych do poszczegdlnych obiektéw
ustawienie i podfgczenie agregatu pradotwdrczego
budowe $wiattowodu fgczgcego serwerownie ze sterownikami przepompowni $ciekow
przebudowe kabla nn
przebudoweg instalacji terenowej wody opadowej w uktadzie grawitacyjnym
przebudowe instalacji terenowej wody opadowej w uktadzie pompowym
budowe odwodnienia komdr
budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej
budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej

3.Adpres i kategoria obiektu budowlanego:

Torun ul: Rybaki 31-35
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 046301 _1 Torun

Obreb: 0012 Torun;
Dz. nr.: 313; 270
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Lp. PROJEKTANCI opr'Zdil:\—:Znia Specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych opralzszsania Podpis
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BRANZA SANITRANA instalacyjnej w zakresie sieci, instalaqpi i urzadzen
1 | mgrinz. cz. sanitarna Cleplf(ljych, Weﬂtylﬁl%l’gﬂyclh, gaz_owyﬁh, 25.06.2024r
Radostaw Wisniewski wodociagouych Kanalizacynyc
BRANZA KONSTR. Do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-
2 | mgrinz. cz. konstr budowlane] bez ograniczen 25.06.2024r
Marcin Grzelezyk ABIT-0T/7131/5/2001
BRANZA ELEKTRYCZNA c Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
3 mgr inz. lekt Z. instalacji elektrycznych 25.06.2024r
Roman Pietrzak clekiryczna UAN-N-V/147/TO/84
Lp. SPRAWDZAJACY opr'zdzcﬂ;{r\/ezma Specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych opralzszsania Podpis
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BRANZA SANITRANA instalacyjnej w zakresie sieci, instalaqpi iurzadzen
1 | mgrinz. cz. sanitarna Clepll(ljych, Wentylt;d?}l’gnyclh, gﬁZ_OWyI?h, 25.06.2024r
: wodociggowych i kanalizacyjnyc
Marcin Grzelczyk KUP/0047/POOS/03
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1. Wykaz wiascicieli dziatek objetych zakresem projektu budowlanego

Pow.
dz’i\larlfki dziatki KW Wrtasciciel /wt. (wiadajacy) Adres korespondencyjny Uwagi
w ha
1 2 3 4 5 6
OBREB 12 TORUN
Wt Gmina Miasta Torun g;_%%yT%?ShSikorskiego 8
270 | 0,7507 | TO1T/00018419/9 | uz. wieczyste ul. Rybaki 31-35
Torunskie Wodociag Sp. z o.0. 87.-1(3)10 Torun
Wt. Gmina Miasta Torun g;-%%yT%?Sﬁ Sikorskiego 8
313 0,3326 | TO1T/00018419/9 | uz. wieczyste

Torunskie Wodociag Sp. z 0.0.

ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun




2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2024
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DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJT CELU PUBLICZNEGO NR 1 .2024

Na podstawic:

— ark 4 ust. 2 pkt 1, wrt. 50 ust. 11 4, art. 51 ust.l, art. 52, art. 33 ust. 3 1 4, art. 54
oraz art. 56 ustawy z dmia 27 marca 2003 1 o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 7e 7m.);

~  rozporzadzenia Ministra Infrastrulctzry 7 dnia 26 sierpaia 2003 roku w sprawie oznaczen
1 nazewniciwa slosowanyeh w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz, L. 22003 r. nr 164, poz. 1589);

— art. 104 ustawy z 14 czerwea 1960 r. — Kodcks postcpowania administracyjncgo
(tekst jednolity: Dz U. 22024 r. poz. 572};

— art. 6 pkt 3 ustawy z dniz 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoscianii
(tekst jednolity: Dy, UL 2 2023 1. poz. 344, ze zm.),

po rozpatrzemiu wniosku: Torunskich Wodocigeow sp. z o. o, ul Rybaki 31-35,
87-100 Torun, dziatajace] przez petnomocnika: Pana Piotra Szeflera,

z dnia: 7 marca 2024 r. (RPW/19945/2024), uzupelnionego dnin 18 marca 2024 r.
(RPW/22538/2024),

w sprawier wydania decyzjl o ustaleniu lokalizacji inwestveji celu publicznego
dla zamierzenia polegajgeego na rozbudowie przepompowni $cickdw sanitarnych PS-3
w ramach zadania pn. ,Modernizacia przepompowni dciekéw  sanitarnych  PS-3
zlokalizowane] na tersnic bazy loruaskich Wodociggdw sp. 2z 0. 0. prev ul. Rvbaki 31-33
w Toruniu™ (czesci dzialek nr 2701313 obreb 12),

gstalam
Torunskim Wodeciggom Sp. z 0.0., ul. Rybaki 31-33, Torun,
. lokalizacje inwestycji celu publivznego
polegajacej na rozhudowie przepompowni Sciekow sanitarnych PS-5 w ramach zadania
po. Modernizacja przepompowni Sciekdw sanitarnveh PS-3 zlokalizowanej ra terenie bazy
Torutiskich Wodociggow sp. z 0. 0. przy ul. Rybaki 31-33 w Toruniv” (cegsel daatek nr 270
1313 obreb 12),
okreslajae nastepujace warunki zabudowy i zaguspudarowania terenu:

1. Rodzaj inwestyeji: obiekt infrastruktury techniezng] (przepowmpownia Scickdw

sanitarnych).
2. Warunki i szezegolowe zasady ragospodarowanin ferenu oraz jego zabudowy

wynikajgee z przepisow odrebnych:
2.1. warunki i wymagania ogdine:

a) speli¢  wymogi  wynikajace 7 prrepiséw  wanunkéw  technicznych
oraz obowigzujacych Polskich Norm dotvezacych zamierzenia lub uzyskaé zgode
na odstepstwn;

b) dla terenu, na ktérym przewidziana jest inwestycja nalezy zaprojektowad odpowiednie
zagospodarowanie, zrealizowac jo przed oddaniem te] inwestyell do uzylkowsnia
oraz zapewni¢ ufrzymanie tego zagospodarowania we wiasciwym stanie technicrno-
uzytkowym przez okres istnienia obieklow;

2.2. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamicrzeme przeprowadAé 1 wykonaé w sposéb  zapewniajacy ograniczenic
jego addziatywania na érodowisko, w tym ochrone walocow krajobrazowych;

b} linia zabudowy: nie dotycey;

¢) powierzchnia zabudowy wiaty: maksymalnie 85 m” micrzona po ohrysie rzum dachu;
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2.5.

d) udrziat powierzchni binlogicznie czynnej: nie ckresla sig;

gabaryty wiaty:

&) wysokosé obiektu; maksymalnie 5.3 m;

[ geometria dachu: dach plaski o kgeie nachylenia potaet dachowej do 127

. waruoki ochrony §rodowiska i zdrowia Tudzi:

a) w trakcle przygolowywania i realizacji inwestycjl nalezy zapewnid oszezgdne
korzystanic z torenu;

b) przedmictowa inwestycje nalezy projektowaé 1 budowaé w sposéb okreslony
w przepisach oray zgodmic 2 zasadami wiedry technicang), zapewniajge spelnicnic
wymagafi dotyczacych: herpieczenstwa pozarowego, bezpieczefistwa urytkowania,
odpowiednich warunkow higlenicznveh 1 zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed haltasem i drganiami;

¢) ewentualne usunigcie drzew z terenu nieruchomodel moze nastapié po uzyskaniu
stosownego zezwolema;

d) prace ziemmne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen techmicznveh, prowadzone wo obrebic bryly korzeniowe] drzew
lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonane w sposdb
najmniej szkodzgey drzeworm 1 krzewom;

warunki ochromy dziedzictwa kulturowego i zabytkéow oraz ddbr kultury

wapdlczesnej:

warunki Miejskiepo Konserwatora Zabytkow:

— w zakresie budowy wialy 2 suwnicy zalecd sie wzastosowad maskujaca kolorvstyke
elementéw konstrukeyjnych wiaty oraz pokrycia dachu,

warunki Kujawsko-Fomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw:

— obszar planowanej inwestycji pclozony jest na terenie historycznego toruilskiego
przedmiedeia Rybaki 1 charaklerysuje  sip nawarstwicnizami — kulturowymi
{archeologicznymi) o duze] migzszosci i wysokie] wartedel poznawczej, Wobec
powyzszepd osoba fizyezna lub jednostka organizacyjna, zamicrzajaca rcalizowad
powyrsza  inwestycje. winna zloryé  wniosek  do  Kuwawsko-Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabylkéw o wydanie decyzji ckredlajace] zakres
1 rodzaj niezbednych badan archeclogiczmyeh, komiecznych do prreprowadzenia
w zwiazku z planowuna inwestycjy;

— po uzyskaniu decyzji okredlajgce] zakres 1 rodzaj niezbgdnvch badas archeologicznych
nalezy wystapi¢ do Kujawsko-Pomorskicge Wojewodzkicgo Konscrwatora Zabytkaw
o wydanie decyzji - pozwolenie na prowadrenie badaf archeclogicznych. ktéra jest
nierbednym valycznikiem do wniosku o wydanie decyzji — pozwolenie na budowe;

warunki obshugi w zakresic infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w media przewidzie¢ z wykorzystaniem istniejacyeh instalacii
i preyigezy;

b) cdprowadzenie wod  opadowych 1 roztopowych:  do  sieci  kanalizacii
deszezowej/ogdlnosplawne] lub na wiasny teren nieutwardzony lub do gruntu
poprzez rozsaczanie lub do zbiornika umozliwiajgcege dalsze wykorzystanie,

¢) obshuga komunikacyjna: nic dotyezy:

2.6. warunki i wymagania dotyczace ochrony intereséw osib trzecich:

a) projeklowana inweslygja nie moze naruszad uzasadnicnych inleresow osOb trzecich,
w tym porbawiaé dosigpu do drogi publiczne), mozliwosei korzystania 7 wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej craz srodkéw facznosel i przekazu,

b) wszellkie kolizje projektowans] inwestycji z istnigjgcymi sieciami infrastruktury
technicznej rozwigzaé w uzgodnieniu z whadeicielami tvch siect,

c) inwestycja nic moze powodowad przekroczenia standardow jakodel drodowiska poza
terenem objetym inwestycja w zakresie: poriomu hatasu, wibracji, zakldcen
glekirveznych 1 promienmowania oraz zanieczyszezenia powicirza, wody 1 gleby,




d) trasg inwestyeji zaprojektowad w sposdb zapewmajacy korzystanie z dziatek zgodoie
z ich przeznaczenicm,

g) robét ziemnych nie wolno dokonywadé w  taki  sposdh, Zeby to  grozito
nieruchomodeiom sysiednim ulraly oparcia;

2.7. wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gormiczych
narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych: nic dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione na mapie w skali 1:1000
stanowiace] zalycznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Przystepujac do rozpatrzenia wniosku stwierdzone, ze nalezy to w catodci do whasciwosci

rzcczowe] 1 micjscowe) Prezydenta Miasta | orunia.

Planowana inwestycje, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. 0 gospodarce

nieruchomedciami, stanowi cel publiczny — ,.budowa i utrzymywanic publicznych urzadzen

stuzacych do zaopatrzenia ludnodei w wode. gromadrenia, przesylania, ocrysrezania

1 odprowadszania dcickow  oraz odezysku 1 unieszkodliwiania odpaddéw, w lvm ich

sktadowania.”

W toku dalszych czynnosci dokonane analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,

na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycjl, a takze warunlkdw i zasad zagospodarowanlia

oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisdéw odrebnych.

W wyniku przeprowadzong) analizy stwierdzono, co nastepuje:

1. Teren obijgly wnioskiem polozony jest na obszarze, dla ktdrego od dnia 1 stycznia 2004 r.
brak jest obowigzujacego miejscowege planu zagospodarowania przestrzennege 1 nie ma
obowigzku jego sporzgdzenia. W ozwigzku z powyzszym, stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowanin preesirzennym, sposdb zagospodarowania 1 warunki
zabudowy okredla sig w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji eclu publicznego.

. Zgodnie z migjscowym planem ogdlnym =zagospodarowania przesirzennego miasta
Torunia zatwicrdzonyvim uchwala Migjskic] Rady Narodowe] Nr X/58/86 (Dx. Urz. Wuoj.
Torunskiege z 1986 1. nr 2, poz. 7() ohowigrujacym do 31 grudnia 2003 r.. omawiany
teren potozony byl wobrgbie jednostki  planistycmej o symbolu 1 ustaleniu:
5.87.N0 - .Jstnigjaca baza Wojewddzkiego Przedsighiorstwa Wodociagtw 1 Kanalizacji.
Koniecznodé pozostawienia rezerwy terenu pod projektowana przepompownie $ciekdw
ogolnosplawnych z kolektora " A " do kolektora " B " /w kicrunku terenu 8.88.2P/. Teren
potozony w strefie ochrony sylwety Starego Miasta 1 krajobrazu  kuluroweg
oraz w strefic ochrony architektury XX - wieczne).™

. Zgodnie ze Studium wwarunkowan 1 kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miiasta
Torunia zatwierdzonym Uchwata Rady Miasta Torunia nr 803/18 z dnia 25 styczaia
2018 r. teren objety wnioskiem przewidziano pod obszary zabudowy micszkaniowg
wiglorodzinng] orax obszary ustug w zieleni.

4. Planowana inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, o ltdrych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow 7 dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawic przedsiowziel mogacych znaczaco odddatywad
na érodowisko (tekst jednolity: Dz. 1. 2019 r. poz. 1839, ze 7m.).

. Teren nie wymaga <gody na smidne przeznaczenia gruntdéw rolnyveh 1 lesnvch na cele
nierolnicze 1 nieledne. Dziatki nr 270, 313 z obrebu 12 sklasyfikowane sa w rgjestrze
gruntdw jako ,.Bi" — inne tereny zabudowane.

6. W chwili obecnej na terenie objetym inwestyeja znajduja sig sicel infrastruktury
technicznej, tereny zielone, terenu utwardzone, obiekty kubaturowe oraz inne abiekty
budowlane.

7. Nie stwierdzono braku zgodnosci przedmiotowej inwestyejl 7 przepisami odrebnymi.
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Teren objety wnioskiem potozony jest na terenie obszaru ohjetego ochrona konserwatorska
na podstawic decyzji Kujawsko-Pomorskicpo Wojewddzkicgo Konscrwatora Zabytkow
w Toruniu z 25 lipea 2011 r., znak: WUOZ/T/DKEI-TA-15/3786/2009/201 . TK, w sprawie
wpisania do rejesiru zaby kdw pod numerem A/1596 historvesnego uktadu urbanistycznego
Bydgoskiego Przedmiedeia i Rybakow w Toruniu, w zwigzku 7 powyiszym o Wszczgciu
postepowania administracyjnego powiadomiono wlasciwe stuzby ochrony zabytkdw.

W odpowicdzi na zawiadomienie o wszezgeiu postgpowania Miejski Konserwator Zabytkow
w Toruniu w pismie z dnia 6 kwistnia 2024 r., znak: BMKZ.6733.6.2024.MBo ustalil
warunki konserwatorskie zapisanc w punkcie 2.4 ninigjsze] decvgi. Kujawsko-Pomorski
Waojewtdzki Konserwator Zabytkéw w Torunin w pidmie z dnia 26 marca 2024 r.. 7nak:
WUOZ.T.ZAR.5183.1.31.2024J5 podal warunki konserwatorskie, ktére takie zostaty
uwzgledoione w punkeic 2.4 niniejszej decyzjl.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzeniym, przygotowanic projektu decyzji powicrzono osobie

wpisane] na liste izby samorzadu zawodowego architelndw posiadajace] uprawnienia

budowlane do projektowanda bez vgraniczen w specjalnosed architektoniczne).

Projekt niniejsze] decyzji urgndniono 7:

- Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w Toruniu postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2024 r.

znak BMK Z.6733.6.2024 MBo,

- Kuyjawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw postanowieniem z dnia 26

kwietnia 2024 ¢ gnak WUOZL T ZAR 5151.1.10.2024 5.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Toruniu nie zajat stanowiska w przedmiocie

uzgodnienia projeklu decyzil w lerminis 2 lygodnmi od dnia dorgezenia wyslgplenia

o uzgodnienie, w zwiazku 7 czym, stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy 7 dnia 27 marca 2003 r.

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uwaza sig zz dokonane.

Pouceenie

Na mocy ustawy z dnia 27 marea 2003 . o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym:

1. niniejsza decyzja wiaze organ wydajgey decvzie o pozwoleniu na budows (art. 35),

2. jezell decyzja wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy, przepisy ait. 36
oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio (art. 58 ust. 2),

3. ninigjsza decy ga wygadnic, jezcli:

a) inny wnioskodawea uryska porwolenie na budowe;

b) nie zostanie wnieslony sprzeciw wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego
wnioskodawce;

¢) inny wnioskodawca zgtosi budowse, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

d) dla tego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub jego zimiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji;

z wyjatkiem przypadku, gdy wnioskodawca uzyska ostateczna decyzjg o pozwoleniu

na budowe, uplynal termin na wnlesienie sprzeciwu  wobec zgloszenia budowy

lub wnioskodawea zgiosit budowe, o ktore] mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy 7 dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlang (art. 63),

4. wnioskodawca ma prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary plenigzne), o ktore)
mowa w art. 31 ust. 2 w przypadku niewvdania przez organ decyzji w sprawie ustalenia
lokalizacii inwestyeji celu publicznego w tenminic, o ktdrym mowa Wty przepisic.
Zadanie, o ktérym mowa powvze] wnosi sie do wojewody 7a posrednictwem organu
wiaseiwego do wydania decysl w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzi (arl. 51
ust. Zh).

Realizacja planowane] inwestycjl wymaga uzyskania pozwolenia na budows.




Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni liczge
od dnia jgj dorgezenia. Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji,
okreslad istoly 1 zakres zadania bgdacepo przedmiotem odwolania oraz wskaszywaé dowody
uzasadniajagce 1o 7adanie zgodmie 7 art. 53 ust. 6 ustawy 7 dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu 1 zagospodarowaniu preesirzennym.

Zalacznik:

nr 1 — mapa wskali 1:1000

Otrzynmuja:

1)) Torunskic Wodociagl sp. z 0. 0. ul. Rybaki 31-33, 87-100 Torun, poprzez pelnomoecnika:

~  Pana Piotra Szeflera.

2) Gmina Miasta o poprzez Wydzial Gospodarki Nicruchomosciami, Urzad Miasta
Torunia — w migjscu,

3) Pozostale strony postepowania inlormowane obwieszezeniem,

4) aa, DK (tel. 56 6118495).

Do wiadomodei:

1) Micjska Pracownia Urbanistyczna - w micjscu,

2) Miejski Konserwator Zabvtkow w Toruniu  ul. Podmurma 2, Torun,

3) Kuyawsko-Pomorski Wojewddezki Konserwator Zabylkdw — ul. Lavienna &, Torun.
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3.Warunki techniczne TT.400.2022.629.z.BK z dnia 19.09.2022

TORUNSKIE WODOCIAGI

’i‘um.ﬁsﬁﬁﬁtﬂﬁﬁqﬁR.ﬁ&?“iczonﬁ odpowiedzialnoscia
87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35 1822
DZIAL TECHNICZNY
tel. bezp. (56) 658-64-94
tel. (56) 658-64-34, fax (56) 654-01-51
TT.400.2022.629.2.BK Torun dn. 19.08.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla potrzeb modernizacji przepompowni sciekéw sanitarnych PS5 zlokalizowanej
na terenie bazy Torunskich Wodociagéw Spétki z o.0. przy ulicy Rybaki w Toruniu.

Projekt i realizacja Il etapu modernizacji przepompowni $ciekéw PS-5 polozonej
na terenie bazy Torunskich Wodociaggéw Spoélki z o.0. przy ul. Rybaki winien
przewidywad:

1. Rozbiorke istniejacego budynku technologicznego wykonanego z plyt
warstwowych a takie rozbiérke podmuréwki wykcnanej z cegly. Budynek
zlokalizowany jest na plycie stropowej zbiornika przepompowni 4ciekéw PS5,
Nalezy przewidzie¢ czasowq dyslokacje istniejacych urzqdzen akpia zlokalizowanych
w likwidowanym budynku technologicznym (urzadzenia te muszq pozostaé czynne
do czasu przepigcia obiektu przepompowni oraz projektowanej przepompowni
serwisowej/wspomagajacej do nowej szaty sterowniczej).

2. Budowe dodatkowej komory dla przepompowni serwisowej/wspomagajacej
zlokalizowanej w najblizszym sasiedztwie istniejacego zbiornika przepompowni
PS5, Zbiornik przepompowni serwisowej/wspomagajagcej winien posiadaé
glebokosé i wysokosé zblizong do zbiornika przepompowni PS-5. Srednica zbiornika
oraz srednica doplywu (ustali¢ obliczeniowo) powinny zapewni¢ mozliwoéé¢ statej
retencji takiej ilosei sciekow, aby nie nastgpowaly zbyt czeste wahania ich poziomu
skutkujace czestym wylgczaniem i zalaczaniem przepompowni
serwisowej/wspomagajqcej. Doplyw sciekéw nalezy przewidzie¢ od istniejacego
przewodu zasilajacego w Scieki przepompownie PS-5. Dno przewodu zasilajacego
przepompownie serwisowej/wspomagajacej nalezy wilaczyé na wysokoscei stropu
przewodu zasilajgcego przepompownie PS-5. Umoiliwi to doplyw Sciekdéw do
przepompowni serwisowej/wspomagajacej w dwédch wariantach:

e w przypadku zamkniecia zasuwy na wlaczeniu przewodu grawitacyjnego do
przepompowni PS5, nastapi spietrzenie $ciekéw w przewodzie i komorze
wlotowej z kolektora "A” i ich przelanie wyZej posadowionym przewodem do
wnetrza przepompowni serwisowej/wspomagajgcej {wariant na czas czynnosci
zwigzanych z pracami serwisowymi w przepompowni PS-5)

» w przypadku duiego naplywu sciekdw w wyniku nawalnego deszczu i ich
podpigtrzenia w dosytowym kolektorze ogélnosptawnym ,A” (w tym w
komorze wlotowej) niezaleinie od naplywu $ciekéw do przepompowni PS5
nastapi doplyw sciekéw do przepompowni serwisowej/wspomagajgcej. W
takim przypadku zespol dwodch przepompowni (PS5 + przepompownia
serwisowa/wspomagajqca) bedzie pracowal w ukladzie czteropompowym,
wttaczajac jednoczesdnie wszystkie $cieki do istniejgcego przewodu trocznego
DN500.
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Wazne - rzedna dna  przewodu  zasilajgcego  przepompownig
serwisowg/wspomagajaca nie moze byé wyzsza niz rzedna krawedzi koryta
przelewowego w komorze wlotowej KR do przepompowni PS5 w
przeciwnym razie w momencie zamknigcia zasuwy wlotowej do
przepompowni PS-5 nastapi przelanie 4ciekéw do przelewu burzowego.
3. Przepompownie serwisowa/wspomagajacq nalezy wyposazyé w uklad
pompowy (pompa, osprzet, sterowanie) identyczny do uktadu
zainstalowanego/projektowanego w przepompowni PS-5.
4. Przepompownie serwisowa/wspomagajacq nalezy wyposazyé w system krat
eliminujgcych mozliwosé zablokowania pompy przez zanieczyszezenia state plynace
kolektorem ,A”.
5. 7 uwagi na mozliwe duie zapotrzebowanie mocy, nalezy dokonaé¢ bilansu
energetycznego przy jednoczesnej pracy czterech pomp (3 szt. przepompownia
PS5, 1 szt. przepompownia serwisowa/wspomagajaca). W przypadku gdyby
zapotrzebowanie na moc przekraczalo parametry mocy zamdwionej, nalezy
przewidzied zasilanie pompy w przepompowni serwisowej/wspormagajacej z uzyciem
agregatu pradotwodrczego.
6. Nad przepompownia PS5 oraz nad sasiadujacqa przepompownia
serwisowa/wspomagajacq nalezy zaprojektowacé zadaszenie w formie otwartej wiaty.
Wiata powinna byé wyposazona w belke jezdna dla tréjfazowej wyciggarki
elektrycznej o minimalnym udZwigu 2 Ton. Wysokosé wiaty a tym samym wysokosd
zamontowania belki jezdnej wyciggarki winna zapewnia¢ swobodny dostep do obu
komédr przepompowni (PS5 i przepompowni wspomagajacej) wysiegnikéw z
wezami ssacym i ttocznym zainstalowanych na samochodach specjalistycznych do
czyszezenia sieci kanalizacyjnych oraz swobodny demontaz pomp ze stanowisk obu
przepompowni. Koncoéwka belki jezdnej powinna zapewni¢ mozliwos¢ wyniesienia
pomp poza obszar zbiornikéw przepompowni w celu swobodnego zaladunku na
srodki transportu.
7. Uklad wiaty nad zespolem przepompowni oraz kierunek ulozenia belki
jezdnej wyciagarki narzuci istniejacy uktad pomp zainstalowanych w zbiorniku
przepompowni PS-5. PoloZenie pompy w przepompowni wspomagajacej musi
znajdowaé sie na przedtuzeniu linii prostej wyznaczonej przez stanowiska pomp
zainstalowanych przepompowni PS-5.
8. Dla  zbiornikéw  przepompowni PS5 oraz dla  przepompowni
serwisowej/wspomagajqcej nalezy zaprojektowad system wentylacji grawitacyjnej a
takze system wentylacji mechanicznej uruchamiany na czas prac serwisowych w
zbiornikach obu przepompowni. Elementy wentylacji majace stycznoéé z gazami
kanatowymi nalezy wykonaé¢ ze stali nierdzewnej Kklasy 316. Wentylacje
grawitacyjna nalezy wyposazy¢ w filfry z weglem aktywnym lub innym
rozwigzaniem antyodorowym.
9. Dla zbiornikow przepompowni pPsbH oraz Przepompowni
Str.2z 10

@ ©)

we ¥ @Y _ses.

k ' www.wodociagi.tarun.com.pl

Plik: z_00629-  -WTpomp modernizacja PS-3 Rybaki werl docx

87-100 Torusi, ul. Rybaki 31-35 el 56 6586400 fox 56 65401 51 Kapital zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekretariai@wododiagidorun.com.pl ~ 390.986.500,00 2t
Sqd Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Taruniv Vil Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadawego Nr KRS: 0000014934

11



1893

zwrotne DN300. W komorze zasuw nalezy przewidzie¢ wymiane elementéw
montazowych (wstawki montazowe ifp.) Czynnosci zwiazane z wymiang armatury na
kazdym z trzech ciggéw tlocznych DN300 pomp przepompowni PS-5 proponuje sie
wykona¢ w trzech etapach (najlepiej nocnych) przy zamknietej zasuwie na
przewodzie ttocznym DNS00 i czynnej przepompowni serwisowej/wspomagajace;j.
19. Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie dna komory zasuw i skierowanie
ewentualnych odciekdw bezposrednio do zbiornika przepompowni PS-5,

20.  Nalezy zaprojektowad wentylacje grawitacyjna komory zasuw.

21. Nalezy zaprojektowad/przewidzie¢ wymiane Iub kalibracje istniejacego
przeptywomierza przepompowni PS-5 zainstalowanego na przewodzie tlocznym
DNB00.

22. Nalezy przewidzie¢ wymiang zasuwy noZowej na wlocie do przepompowni
PS5,

23. Nalezy przewidzie¢ wymiane lub bezwykopowa modernizacje przewodu
grawitacyjnego DNB500 zasilajgcego 3Sciekami przepompownie PS-5 od strony
komory wlotowe;j.

24, W ramach prac projektowych dla Il etapu modernizacji przepompowni PS-5
nalezy zaprojektowa¢ modernizacje komory wlotowej do przepompowni
zlokalizowanej na koncdwce Lkolektora ogoélnosplawnego ,A” i stanowiacej
jednoczesnie poczatek przelewu burzowego nr 8. Do zakresu niezbednych prac
projektowych nalezaloby wlaczyé:

24.1. Zaprojektowanie przebudowy i wzmocnienia istniejgcego koryta
przelewowego znajdujgcego sie w komorze wlotowej w kierunku
przepompowni PS-5. Koryto, wymurowane z kostki kamiennej jest w
stanie zlym. Nalezy przeprowadzi¢ analize, czy wprowadzenie
przepompowni serwisowej/wspomagajacej moze byé powodem do
podjecia decyzji o podwyzZszeniu krawedzi przelewowej koryta i tym
samym ograniczeniu przelewania sie Sciekdow do Lkanalu przelewu
burzowego nr 8. Jednoczesnie nalezy sprawdzié, czy zwiekszenie ilosci
pompowanych sciekdw przez zespd! przepompowni PS-5 i ich finalny
zrzut do kolektora ,B” nie bedzie narzucal koniecznosci podniesienia
krawedzi przelewowej w przelewie burzowym nr 9.

24.2. Zaprojektowanie modernizacji istniejacej komory poprzez
hydrodynamiczne czyszczenie Scian i stropu oraz pdZniejsze wykonanie
reprofilacji zaprawami siarczanooodpornymi (klasa ekspozycji Xa-3)
oraz  wykonaniem laminacji na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych matami z wlékna szklanego (standard jaki
wprowadziliSmy dla potrzeb modernizacji zbiornikéw przepompowni).

24.3. Dokonanie analizy mozliwosci i ewentualne wprowadzenie mozliwosci
automatycznego sterownia istniejaca zastawka kanalowa zainstalowana
w komorze wlotowej do przepompowni w miejscu wlaczenia do
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przelewu burzowego. Zastawka zwyczajowo znajduje sie w pozycji
otwartej, celowym byloby jej otwieranie dopiero w momencie
faktycznej koniecznoséci uruchomienia przelewu burzowego.

244, Zaprojektowanie w my$l zapiséw jakie narzuca na nas pozwolenie
wodnoprawne systemu opomiarowania przelewu burzowego nr 8.
Systern pozwalalby na opomiarowanie poziomu 34ciekéw w komorze
wlotowej do przepompowni przy zamknigtej zastawce kanalowej na
przelewie burzowym, powiadomil o koniecznodci jej otwarcia a takie
zarejestrowatl ilosé¢ przelanych przez krawedi przelewu $ciekéw.
Pomiary celowo bytoby rozszerzyé o przelew burzowy nr 9 znajdujacy
sie w najblizszym sasiedztwie przelewu burzowego nr 8.

Zatacznik: 1. wytyczne sterowania i akpia
2. wytyczne zasilania ee
3. plan syt.-wys.
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e Wodoeiag Sp. 2 0.0
oo s i, ul. Aybaki 3 31/35 .

0 Torur
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tel. bezp. (58) E_m.m;—hib 5 OO

TSP ytyczne AKPiA oraz wytyczne dla szaf sterowniczych:

1. Sterowanie gléwne powinno zosta¢ oparte na bazie sterownika

programowalnego (np. Schneider Modicon M340 w wersji P-34-1000), wraz z

panelem operatorskim (np. Astraada AS45TFT0403), oraz analizatorem sieciowym

energii elektrycznej (np. SELEC). Na panelu operatorskim uruchomié¢ ustuge

zdalnego dosiepu VNC.

Wszelkie zastosowane w rozdzielni urzgdzenia sieciowe np. switche, konwertery

$wiattowodowe (MOXA EDS-405A-MM-5C) muszg byé typu przemystowego, z

mozliwoécia zdalnego zarzadzania, przystosowane do pracy w zakresie temperatur

co najmniej od 0°C do 60°C.

W przypadku uzytych w nawiasach nazw wilasnych materiatdéw, nazw producentoéw i

znakow towarowych, nalezy je rozumieé jako okreslenie standardéw w Torunskich

Wodociagach Sp. z 0.0. Nie sa one wigzgce i mozna dostarczyé urzadzenia

rownowazne, innych producentéw, ktorych charakterystyka i parametry nie sg

gorsze, niz urzadzen podanych powyzej.

W przypadku dostarczenia innego sterownika lub panelu operatorskiego, niz

wskazane w nawiasach, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo dostarczyé

Zamawiajacemu:

e co najmniej 5-cio dniowe szkolenie w autoryzowanym centrum szkoleniowym z
obshugi i programowania sterownika i panelu;

¢ zapasowy sterownik wraz z modulami wejé¢/wyjsé, oraz panel operatorski;

¢ laptop przemystowy wraz z oprogramowaniem z licencja bezterminowa do
obshugi i programowania sterownika i panelu;

s licencje na system operacyjny z rodziny Microsoft w wersji Professional.

2. Nalezy uruchomié instalacje monitoringu $wiattowodowego po protokole
Modbus TCP/IP pomiedzy sterownikiem przepompowni a serwerem znajdujgcym
sie w serwerowni w budynku biurowym przy ul Rybaki 31/35. W tym celu nalezy
utozyé swiattowdd wielomodowy 8 widknowy OM2. W budynku przepompowni w
szafie sterowniczej zamontowa¢ przelgeznice $wiattowodowa i wyspawac 4 wiokna
zakonczone ztgezami SC. Natomiast w serwerowni wykorzystaé istniejaca
przelacznice i wyspawaé 4 wlokna zakonczone zlgczami ST.

Wykonany monitoring musi pozwala¢ obstudze Centrum Sterowania i Monitoringu
TW Sp. z 0.0. na podglad wszelkich danych z przepompowni z czestotliwoscia
niemniejszq niz 30 sekund poprzez aplikacje InTouch i Information Server Portal
oraz archiwizacje danych na serwerze Historian. Zmienne, ktére majg byc
przechowywane w Historian'ie, nalezy uzgodnié¢ z dzialem FIA Torunskich
Wodociagdw Sp. z 0.0. Konieczna jest weryfikacja raportéw generowanych przy
pomocy oprogramowania Active Factory pod kontem wykorzystania nowych
zmiennych. Dodatkowo nalezy zaktualizowaé system powiadomienia o wlamaniu o
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nowy obiekt w siedzibie firmy ochroniarskiej swiadczacej usthuge Spéltce. Ekrany
synoptyczne Scady tj. wyglad okien, diagramy, alarmy oraz archiwizacje danych
nalezy wykona¢ zgodnie z zastanym w aplikacji standardem. Po zakoriczeniu prac
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, aktualne kopie oprogramowania w wersjach
zrédtowych (edytowalnych) dla sterownika i panelu operatorskiego, oraz dla
wizualizacji InTouch i Information Server Portal. Nalezy réwniez przekazaé
dokumentacj¢ powykonawczg w wersji elektronicznej, edytowalnej, oraz wszelkie
pliki konfiguracyjne urzadzen komunikacyjnych (adresacja, konfiguracja, hasta
dostepu). Weryfikacja, odbedzie sie w formie komisyjnego wgrania
oprogramowania przez wykonawce, przy obecnosci osoby wyznaczonej przez
Torunskie Wodociagi Spéte z 0.0. Ponadfo Wykonawca przekaze, na rzecz
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do:

* oprogramowania na zainstalowany sterownik (pkt.1)

¢ oprogramowania na panel operatorski (pkt.1)

¢ oprogramowania na wizualizacj¢ na Pogotowiu Torunskich Wodociagéw

e oprogramowania na wizualizacje dla Portalu Information Server

e oprogramowania na archiwizacje danych na serwerze Historian

¢ dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalne;j.
Adresacje stacji oraz ustalenie poziomu zabezpieczen nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z Dziatem Informatyki i Automatyki (FIA) Toruniskich Wodociagéw.

3. Ze sterownika przepompowni musi byé¢ mozliwoéé odezytu co najmniej
ponizszych sygnatéw (odezyt miejscowy z panelu operatorskiego, oraz zdalny -
SCADA):

e Przeplyw sciekOw chwilowy

e Sumaryczna ilosé przepompowanych sciekow

¢ Czas pracy pomp — dla kazdej pompy osobno

e Jlos¢ zalgczen catkowita pomp - dla kazdej pompy osobno

e Jlos¢ zalaczert pomp w biezacej dobie — dla kazdej pompy osobno

e Ilos¢ zalaczen pomp w poprzedniej dobie — dla kazdej pompy osobno

e Aktualny stan napelnienia w [m]

* Informacje z analizatora sieciowego SELEC (prady: 11, 12, I3, napiecia: VIN,

V2N, V3N, oraz kW, kVA, kVar)

¢ Awaria pompy - dla kazdej pompy osobno

*» Praca pompy — dla kazdej pompy osobno

¢ Sygnalizacja stanu pomp (tryb automatyczny/zatgczenie reczne/odstawienie)

¢ Sygnal obecnosci cztowieka na obiekcie

s Sygnalizacja zasilania podstawowego

e Zanik napiecia (zadziatanie uktadu SZR z sygnalizacjg powrotu)

¢ Sygnalizacja pracy uktadu awaryjnego

e Ochrona obiektu

Plik: z 00629-  -WTpomp modernizacja PS-5 Rybaki werl.docx Str.7z 10
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s Ustawienie zapchania kazdej z pomp (wydajnos¢ mniejsza niz ustalona przez

obshuge w zakresie 0-500m3)

¢ Ustawienie alarmu braku pracy przepompowni (zakres od 0-24h).
Dodatkowo ze sterownika przepompowni muszg zostaé przestane nastepujace

alarmy na Pogotowie Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0.:

e Alarm awarii pompy - dla kazdej pompy osobno
e Alarm wlamania

s Alarm otwarfego wtazu

e Alarm otwartych drzwi SZR

e Alarm zalania komory

e Alarm suchobiegu pompy

o Alarm o spigtrzeniu sciekdw

¢ Alarm zapchania kazdej z pomp

e Alarm o braku pracy przepompowni.

'5‘011 fiskie Wod f-mgl Sp. 7 0.0,
t?HTmuu Rybaki 31/35

} IN‘ CZNY

64-94

7 G ((‘7.-’ B
/“.L/" RoZ2Z
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Torunskie Wodociagi p. 2 0.0,
87-100 Toruni, ul. Rybaki 31/35 rEes
DZIAL, TECHNICZNY
tel. bezp. (56) 658-54-94
tel. (5R) 658-64-34, fax (56) 654-01-51

Zak nr 2. - Wytyczne branzy elektroenergetycznej i zasilania:

1. W jednym czasie nalezy zmodernizowa¢ szafy zasilania 1 sterowania
przepompowni PS5 Rybaki oraz réwnolegle rozdzielnie nn. w stacji
transformatorowej Rybaki IIl zasilajacej zarowno przepompownie Rybaki PS5
jak i zaplecze socjalno-biurowe Rybaki 31-35. Oba obiekty pochodza z jednego
okresu budowy i wymagaja kompleksowej modernizacji zgodnej z obecnymi
trendami.

2. Nalezy zaprojektowa¢ nowg rozdzielnie potrzeb wlasnych 04kV w
pomieszczeniu nn. stacji energetycznej Rybaki 11T wraz ze wszelkim osprzetem —
przede wszysthkim z automatyka zabezpieczajaca, automatyka SCO/SNO, oraz w
uzgodnieniu z ZF nalezy wymieni¢ uklad pomiarowy.

3. Istniejacy uklad kompensacji mocy biernej nalezy dostosowaé¢ do
modernizowanego ukladu. W przypadku przekraczania tgf naleiy przewidzied
mozliwosé zastosowania dynamicznego ukladu kompensacyjnego na bazie
tranzystoréw 1GBT.

4. Nalezy przewidzieé i zaprojektowaé stacjonarny agregat pradotwérczy dobrany
do potrzeb obiektow. W przypadku rezygnacji z agregatu nalezy przewidzied
wymiane uktadu SZR w stacji energetycznej po stronie nn.

5. Nalezy zaprojektowad zasilanie pomp w oparciu o falowniki Tub soft start —
opcja.

6. W uzgodnieniu z Zamawigjacym naleiy rozwaziyé umiejscowienie szafy
sterujacej w obiekcie Stacji energetycznej Rybaki III z opeja dodatkowej
niezaleznej szafy ze sterowaniem Auto/Reka oraz niezaleznej szafki w bliskim
odlegtosci od komory przepompowni z listwa przylaczeniowa obwodow
sitowych pomp oraz plywakow, sondy hydrostatycznej czy oswietlenia -
zapobieganie wplywowi szkodliwych gazoéw na infrastrukture energetyczna.

7. W przypadku montazu ukladu zasilajaco sterujacego bezposrednio przy
przepompowni nalezy zaprojektowac¢ szafe  zasilajgco-sterowniczg z
fundamentem betonowym i szafka wewnetrzna kompakt oraz ukladem
ogrzewania i wentylacji. Uklad zasilania musi posiada¢ wylgcznik gléwny i
zabezpieczenie silnikéw pomp przed sucho biegiem (Uklad sterowania przez
falowniki lub opcja w soft starcie - czujnik pltywakowy). Z szafki majg byc
zasilane obwody: oswietlenia wewnetrznego, o$wietlenia zewnetrznego (czujnik
zmierzchowy), odwodnienia komory przeplywomierzy (jeieli wystepuje),
wentylacji, sygnalizacji, ojwietlenia wewnefrznego LED przepompowni o
napieciu 24V,

8. Szafe sterujaca nalezy wyposazy¢ w ukltad analizatora sieci wraz z niezbednymi
przekladnikami pradowymi oraz przewidzie¢ mozliwosé obliczania wskaznika
energochlonnoséci kWh/m3 wraz z jego przesylem 1 archiwizacja w
rzewnetrznym systemie Scada.

Str. 9z 10
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9. Nalezy przewidzie¢ nowy przeplywomierz zgodny ze standardami o jsrednicy

DN400 wraz z mozliwoscia komunikacji oraz przetwornikiem i wyswietlaczem
umieszczonym w szafie sterujace;j.

-koniec-

00 Torui, ul,Aybaki 31/38
AE, TEG

- beZp ) 6586494 ’
58-64-34, fax (56) 654-01-5
o2l B - CIC

502 = -
2ec s 4
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TORUNSKIE WODOCIAGI

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1893

TT.400.2023.485.z.BK Torun dn. 27.09.2023 r.
TT.400.2023.604.z.BK

..

WPU-P MELBUD S.C.
Ul. Tramwajowa 12 |
87-100 Torun

Dotyczy: przebudéw przepompowni Sciekéw PS-9 przy ulicy Dziatowej oraz PS-5 przy
ulicy Rybaki w Toruniu oraz przewodu ttocznego odprowadzajgcego $cieki z
przepompowni PS-9 w ulicy Dziatowej w Toruniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2023 r. znak MEL-575/RW-01/23 (data wptywu do

Spotki 01.09.2023r.) Torunskie Wodociagi Spétka z o.0. informuje iz:

1. W przepompowni PS-5 zamontowane sg 3 pompy Hidrostal typu FO6K-S01+FE050X4-
GSEOI+NE1B50-10-42 (42kW). Pompy te pracujg w cyklu przemiennym w zalezno$ci
od ilosci doptywajacych Sciekdw. Moga pracowaé 1, 2 lub 3 pompy w tym samym czasie.
Sredni dobowy przeplyw w granicach: 3100 do 3500 m3/d

2. Do obstugi przepompowni stosuje si¢ samochdd SCK. Jego wysokosei "marszowa"
wynosi 4m a wysokosé "robocza" min. 5m.

3. W zalaczeniu przekazujemy:

a.  dokumentacj¢ projektowa/powykonawcza dotyczaca przepompowni PS-5 i komory
zasuw (po wykorzystaniu dokumentacje nalezy przekaza¢/zwrdcié do archiwum
Spotki)

b.  operat wodnoprawny dot. przelewow burzowych (zwierajgcy rysunki)

c.  kopie decyzji pozwolen wodnoprawnych

4. W przepompowni PS-9 zamontowane sg dwie pompy Hidrostal COCQ-MO1+CNYT2-
GSEQI+NA1B10-10-7,5 (7,5kW). Pracuje tylko 1 pompa i nie ma mozliwosci
automatycznej zmiany pracy poszczegélnych pomp. Pompy przetaczane sg recznie
podczas kontroli. Praktycznie zauwazono, iz ttoczenie §ciek6w nastepuje w sposéb ciagly
(postoje pompy sa krotki i rzadkie). Nie posiadamy wiedzy o ilo$¢ przepompowywanych
$ciekow.

5. Torunskie Wodociggi Spétka z o.0. nie preferuje zadnego typu krat. Przy przepompowni
PS-9 nalezy projektowac kraty reczne wykonane ze stali nierdzewne;j.

6.  Wyrazamy zgode na projektowanie w ulicy Olsztynskiej grawitacyjnego przewodu na
odcinku H-G-F-E-B zgodnie z naniesieniem na zatagczonym planie sytuacyjnym.

7. W obrgbie potencjalnej zlewni przepompowni PS-9 na terenie miasta Torunia planowana
jest zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulicy Lidzbarskiej. Nie posiadamy wiedzy na
temat planowanej zabudowy mieszkaniowej/ustugowej na terenie Gminy Lubicz.

. it Str.1z2
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8. W zalaczeniu przekazujemy dokumentacje projektowa/powykonawczg dotyczaca
przepompowni PS-9 (po wykorzystaniu dokumentacj¢ nalezy przekaza¢/zwroci¢ do
archiwum Spdtki).

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny ul.Olsztyfiska
Kopia decyzji z dnia 25.06.2019r. znak GD.ZUZ.5.421.366.2018.MP
Kopia decyzji z dnia 05.11.2020r. znak GD.ZUZ.5.4210.7.2020.MK
Operat wodnoprawny z 2014 r.
Protokoét odbiory koncowego modernizacji przepompowni PS-5 z dnia 30.07.2020r.
Projekt podstawowy kolektora A+B z przepompownia PS-5 i komorami z 1996r.
Projekt budowlany konstrukcyjny przepompowni PS-5 z 1996r.
Projekt budowlany technologiczny przepompowni PS-5 z 1996r.
9. Projekt techniczny przewodu tlocznego DN500 z 1996r.
10. Projekt budowlany komory potgczeniowej Matejki-Bydgoska z 1996r.
11. Projekt budowlany komory potaczeniowej Rybaki-Popietuszki z 1996r.
12. Dokumentacja powykonawcza sieci i przepompowni PS-9
13. Instrukcja eksploatacji przepompowni PS-9

@ T P L o
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Torunskie Wodociagi Sp. 2 0.0,
87-100 Torud, ul. Rybaki 31/35
DZIAL TECHNI G'a’i- NY

tel. bezp. (56) ﬁﬁﬂ-ﬂfj‘-:&‘d .
tel. (56) 658-64-34. fax (b6) 654-01-51
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MAPKA Z ZAZNACZENIEM
POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW
KANALIZACJI

Oznaczenia:

A-B-C-D-  odcinek do whgczenia nowoprojektowanej kanalizacji wskazany

w warunkach technicznych TT.400.2022.485.2.BK
- odcinek j.w. do likwidacji, w zwigzku z przebudowg ul. Olsztynskiej,

B-C-D
B-E-F-D - odcinek zaprojektowany w ramach przebudowy ul. Olsztyriskiej,
B-E-F

P (3 <

- odcinek j.w. do wybudowania w ramach budowy przewodu
ttocznego kanalizagji sanitarmnej dla przepompowni $ciekéw PS-9
przy ul. Dziatowej ‘

- odcinek nowoprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej
odprowadzajgcej $cieki z przepompowni PS-9 przy ul. Dziatowe] (w
punkcie H komora rozprezna),

- krawedzie jezdni wg projektu przebudowy ul. Olsztyriskiej,

Skala: 1:500




6. Decyzja WUOZ nr ZAR.160.2024 z dnia 14.06.2024 r

Kujawsko-Pomorski lorun, 14 czerwca 2024 r.
Wojewoddzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun

WUQZ.T.ZAR.5143.68.2024.15

DECYZIA Nr ZAR.160.2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 31 ust. 1ai 2 i art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad cabytkami (Dz.U. z 2022 r,, poz. 840 »
pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admi-
nistracyinego {Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

po rozpatrzeniu wniosku: Toruriskich Wodociagdw Sp. z 6.0., ul. Rybaki 31-35,

87-100 Torun

2 24 maja 2024 r., data wptywu: 24 maja 2024 r., zfozonego poprzez peinomocnika Pana
Piotra Szeflera, MELBUD S.C., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun,

w sprawie ustalenia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeclogicznych zwigzanych z
modernizacjg przepompowni sciekow P5-5 na terenie bazy Torurskich Wodociagéw Sp. z
0.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu  dziatki nr 270 i 313 7 obrebu 0012 (zgodnie z opi-
sem robot | zafacznikiern graficznym do wniosku)

orzekam ustalic:

zakres i redzaj niezbgdnych badaf archeologicznych zwigzanych 7 medernizacia prze-
pompownf Sciekow PS-5 na terenie bazy Toruriskich Wodociagdw Sp. z 0.0. przy ul. Ry-
bakf 31-35 w Toruniu — dziafki nr 270 1 313 z obrebu 0012 (zgodnie z opisem robot | za-
fgcznikicm graficznyim do wniosku), sprowadzajqcy sie do:

1. zakres badan: prace ziemne w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z opisem we
wniosku z wytaczeniem budowy komory przepompowni serwisowej o Srednicy 2,5 m, kt6-
ra bedzie wykonana metodg studniarska;

2. radzaj badan;: badania archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji, z petnym zakre-
sem cksploracji i dokumentacji nawarstwien kulturowych zgodnie z zasadami metodyki
badan archeclogicznych, zabezpieczenie i konserwacja ruchomych zabytkéw archeolo-
gicznych.

Uzasadnienie

24 maja 2024 r. do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu - Kujaw-
sko-Pemorskiege Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw wplynat wniosek Terunskich
Wodeociggéw Sp. z c.0., ul. Rybaki 31-35, 87100 Torun, zlozony poprzez petnomocnhika
Pana Piotra Szeflera, MELBUD S.C., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun, w sprawie okre-
slenia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych zwigzanych z modernizacia
przepompowni sciekéw PS-5 na terenie bazy Toruiskich Wodociagéw Sp. 7 0.0, przy ul.
Rybaki 31 35 w Taruniu - dziatki nr 270 i 313 z obrgbu 0012 (zgodnie z opisem robdt i
zatgeznikiem graficznym do wniosku).

Teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarze historycznego torunskiego
Przedmiescia Rybaki, gdzie znajdujy sie nawarstwicnia archeologiczne o duze wartosci
poznawczej, co stwierdzono podczas wcezesniej wykonywanych Llu badan archeologicz-
nych.

Zgednie z opisem we wniosku planowanych robol siemnych w celu realizacji inwe-
stycji zoslang wykonane nastepujace wykopy: wykop dla kanalizacji o szerokosci 1,2 m,
w miejscach, gdzic posadowione beda studnie kanalizacyjne o szerckosci 2,5 m, wykop
dla komory zasuw 3,5 x 3.5 m do giebokosci 5,5 m oraz wkopy dla utwardzenia terenu o
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dtugodci 16,2 m, szerokosci 6,2 m do gtebokosci 0,5 m. 7 przeprowadzenla wskazanych
w rozstrzygnicclu niniejszej decyzji badan archeologicznych wylaczono budowe komory
przepompowni serwisowej, ktéra bedzie wykonana metoda studniarska. Przeprowadzenie
badar archeologicznych w formie i zakresie okreSlonych niniejsza decyzjg zabezpieczy
interes ochrony zabytkéw archeelogicznych. Wskazane wyzej badania archeologiczne
mozna prowadzi¢ wylacznic na podstawie pozwolenia wydanego przez Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W pozwoleniu zastang zapisane
s7ezegolowo wszystkie warunki prowadzenia badan archeologicznych.

Infarmujemy panadto, zc pozwolenie na prowadzenie badan archeclogicznych jest
niczbednym zalgcznikiem de wniosku o zgifeszenie robdét budowlanych lub o pozwalenie
na budowe, sktadancgo do odpowiedniego organu budowlanegao.

W celu zapewnienia prawidtoweécl przeprowadzenia badar archeologicznych osoba
prowadraca badania winna spetniaé warunki zawarte w art. 37¢ ust. 1 ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw | opicce nad zabytkami (Dz.U. z 2027 r., poz. 840 z pbzn.
Zm.).

Wobec powyZszego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 31 ust. 1a i 2 uslawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz.
840 z pdzn. zm.) nalezato orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Od decyzii niniejszej stuzy slronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedziclwa Narodowe-
go <a moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia (art. 127 8
1i2; art. 129 § 1 i 2 kpa). Strena ma prawo do zrzeczenia sig cdwotania (art. 107 § 1
pkl 7 kpa). Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzecreniu sie prawa do odwao-
lania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sig ostatecsna | prawomocna
(arl. 127a § 2). W przypadku zrzeczenia sie cdwotania decyzja podlega wykenaniu przed
uptywem terminu wniesienia odwotania (art. 130 § 4 kpa).
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Przecdviswzigcie:

Tresé yysimtan

projekiant br. sanilarna;
mgr inz Radostaw Widniewski

Moderaizacia preepormpowni §ciekow sanitaraych PS-5
rlokalizowanej na terenie bag TW Sp. 2 0.0,
pray ul. Rybaki w Tarunin

Orientacja
Jalnodés
laryjaa saritares

sprawdzai

Derta:

mar inx, Marein Graelezayls

KR SAPONZAT
= . —
1 br. sanitarsa; | Sedainose:
instalacyjoa sanitane
KU20C4 3/ POCS032
skala: i rySuk:
|
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kanat ogéinosptawny DN 800 - istniejacy
kanat ogéinosptawny DN 800 - istniejgcy

kanal grawitacyjny sanitarny DN 600 - istniejgcy - przebudowa na nowy
kam. DN 600

kanalizacja grawitacyjna sanitarna DN 400 - istniejgca

kanat grawitacyjny sanitarny DN 600 - istniejacy - przebudowa na nowy
kam. DN 600

kanalizacja sanitarna tloczna DN 300 - istnigjgca

kanalizacja sanitarna tloczna DN500 -istniejgca
- kanat grawitacyjny sanitarny DN 500 -projektowany

woo~N Oh WN

- kanalizacja sanitarna tloczna DN 300 - projektowana

NOQO - instalacja neutralizacji odoréw - projektowana

AP - agreagat pradotwérczy - projektowany
1 2 -  stopa zurawika mocowana do §cian, 2 szt. - projektiowana
13 - stopa zurawika mocowana do podioza, 1 szt. - projektowana

SZ - studzienka PVC @600 mm zbiorcza odwadniajaca komory (KZP, KP, KZZ)
z odprowadzeniem do istniejgcej komory Sciekéw KSi - projektowana

- = nawierzchnie drogowe - istnigjgce
- - kraweznik istniejgcy do przebudowy na wtopiony 22x15x100
- kraweznik wtopiony 22x15x100 z oporem - projektowany
- kraweznik 30x15x100 - projektowany

=t
dm
|
|

kraweznik 30x15x100 (pod wiatg) - projektowany

murek oporowy z bloczkéw betonowych (otynkowany) na  fawie H=2,0 m,
L= 7,0 m - projektowany

16 ==——==—-  murek oporowy "L" H=50; 80; 105 cm - projektowany

=3
(4]

-
~

kostka betonowa prasowana gr 8 cm - projektowana

-
Q0

kostka trylinka betonowa prasowana gr 8 cm- projektowana

-
w0

kostka kamienna - przelozenie

Frse====) -  barierka ochronna U12a biato czerwowa odblaskowa - projektowana
- kable energetyczne i AKPIA - projektowane

- $wiatlowdd - projektowany

T kable energetyczne do przebudowy
— (O — - latarnia do przebudowy
I\ - obiekty do likwidacji
AACULULNAWULA H‘U bt‘hHWr Lf-\bE._L’rr“t'I:_k.{_,l':_I! _;A_ ) sznagzenia pm&kmi ooy
PTECTNTERZEC VPO ZARDIY — —— —- zasigg wystepowania wody powodziowej 1%
mgr inz. Leszek Boniecki Nrupr. 506/2008° .~ . . Wielobranzowe Przedsigbiorstwo
Torun, dnia Z%Qo’; ZC{ .............. 2 amo-ProdUkeyme

Melbud s¢

ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun

Zgodnos$¢ projektu z wymagani

stwierdzam @
bez uwag ZM

Inwestor: Toruinskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul Rybaki 31-35; 87-100 Torui

Przedsigwzigcie:  Modernizacja przepompowni Sciekéw sanitarnych PS-5
tokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.0.

przy ul. Rybaki w Toruniu
W
Bl W

T

I

|

|

|

|

I

. L2

Data: skala: nr rysunku: nr strony:

6

Tres¢ rysunku:  Schemat zagospodarowania terenu

) T : =
projekiant br. sanitarna: | Specjalnosé:

X - + | instalacyjna sanitarna
mgr inz. Radostaw Wisniewski | KUP/0156/POOS/09

sprawd=ajgcy br. sanitarna: ‘[ Specjaiasé:

i A instalacyjna sanitarna
mgr inz. Marcin Grzelffy.rk } KUB/0047/POOS/05
23.04.2024r, 1:100 0
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. 0sC
Nazwa elementu szt Jkpl.
1 Q=170 I/s: H=20,0 m st.w. 14
Q=143 l/s: H=23,5 m st.w.
zggajacy (koinierz DN 200) i prowadnicami 15 Kominek nawiewny @160 przediuzony do 0,1 m ponad
ompa taka sama jak w przepompowni g6ma tworzaca rury wlotu grawitacyjnego
Irostal typ: 1 : .
+-GDEK1AA+ND1B60A-10-55 kW 16 | Kominek wywiewny 3160
produkowane pompy majg inne silniki, 17 Orurowanie - rury ze stali nierdzewnej @323,9 minimalna gr
$niej 40 kW stad inne oznaczenie pomp scianki rury 3,0 mm
iz istniejgcych 18 Przejscie szczelne dia rury kamionkowej DN 500
- - i & zamontowane fabrycznie
ana - ptaszcz pompowni, §r wewn 2,5m,
ieczeniem na wypor, piyta z otworem 19 Przejscie szczelne dia rury stalowej nierdzewnej @z
<0,85m, pokrywa z wentylacjg grawitacyjng 323,9mm zamontowane fabrycznie
Etaz wentylatora przenosnego. P*?SZCZ 1 Przeptywomierz do $ciekéw DN300 Q3-180l/s, z zabudowa
>35/4 - pokryty wewnatrz wyktadzing z mat : Sl ;
. : bez potrzeby zachowywania odcinkd wprostych przed i za

jo nasgczonych zywica poliestrows - 20 ; No elekt are AE
2=4 mm, przejScia szczelne zamontowane POTTIITSITI AR e romagnetyr::zny pEeptywomiera ‘

! FER lub Endress+hauser Proline 400 RLELUL “ﬁ”fé@ Lrj‘% %ﬂﬁg W/:’\,{l-\vg‘&%:lﬁ_l.’z\ N

. : BIErTNTRRIECIW :
baneTka ze sk KO lUb ZTWhrayws 21 | Ksztaltka montazowo-demontazowa DN 300 mar 2. Leszek Boniecki Nr upr. 50602009
yar gtéwny 2T 140, kotwy chemiczne- M12, ] 22 | Kréciec dwukotnierzowy stalowy nierdzewny DN 300 Toruft, dnia M%-ZG
t za pomoca drabinki z pochwytem 23 | Zawoér kulowy kolnierzowy do $ciekéw DN 300 Zgodnos¢ projekiu 2 wymagaaia
; ochrony przeciwpozaro
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na 24 | Studnia DN 2500 : stwierdzam 5
1 25 Piyta pokrywowa DN2500 z otworem wiazowym DNG0O i bez uwag Z uwagdme
3 otworem technologicznym 210x80 cm
26 | Kominek wywiewny DN100mm, wys. ponad teren 2,0 m

nvykonawca moze wykonacé dno plaszcza
jotowym dnem)

27

Kominek nawiewny DN100, wysokos¢ ponad teren 1,5 m

npy (wg rys. z karty katalogowej pompy)
z betonu C16/25

okrywowa dla studni DN 2500 z otworami
1 wentylacji oraz otworem montazowym dia
mm oraz wtazowym 600600 mm

28

Syfon podtogowy z kratkg ujeciowg nierdzewna odejscie
boczne DN50-h zabudowy do 20cm + zawér zwrotny
Dn50-klapowy np. Staufix Kessel

lierdzewnej (na otwor do pompy 1000x850
reniem przed zamknigciem - izolowany

29

Wyijscie dla rura stalowa Dn 80 dla wprowadzenia @50
odwadniajgcej PEHD - przestrzer miedzy rurami
uszczelniona

z tworzywa sztucznego TWS (950x800)
azpieczeniem przed zamknieciem -
rzed wpadnieciem

30

Podpory z dozbrojonego betonu lub z ksztattownikéw
stalowych kwasoodpornych (po miedzy podporg a
armatura przektadki z gumy twardej gr. min. 5,0 mm)

31

Wiaz zeliwny D400 @600

iierdzewnej (na otwor wiazowy 600x600
reniem przed zamknieciem - izolowany

32

stopa zurawika (typ stosowany przez TW Sp. z 0.0)

z tworzywa sztucznego TWS (550x550)
azpieczeniem przed zamknieciem -
rzed wpadnieciem

Stopnie ztazowe podwdjne w kolorze zéttym z elementem

33 | odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodnos¢ stopni z
PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916
34 Istniejgca zasuwa DN300 z trzpeniem do klucza i skrzynka

zeliwng

lierdzewna ze stopniemi antyposlizgowymi

35

Istniejacy tréjnik redukeyjny DN 500/300

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Pradukeyjne

Melbud sc

ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruni

Wykenawca:

Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torui

Przedsigwzigcie:  Modernizacja przepompowni sciekdw sanitarnych PS-5
Zlokalizowanej na terenie bagy TW Sp. 7 o.0.
przy ul. Rybaki w Torunin

Tresc rysunku:  Komora Sciekéw serwisowa (KSp);
komora zaworu zwrotnego i przeplywomierza (KZP),
projekiant br. sanitarna: : Specjalnosc:

3 L . . instalacyjna sanitarna f,
mgr inz. Radostaw Wisniewski ; KUP/0156/PO0S/09 %

&

I

I

|

|

sprawdzajqcy br. sanitarna: | Specjalnosé: 1

3L . instalacyjna sanitarna

mgr inz. Marcin Grzelezyk | KUP/0047/PODS/0S |
: | |

Data: skala: nr rysunku: nr strony:
23.04.2024r. 1:20 3.1
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9. Decyzja w prawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku z dnia
14.08.2024 znak BMKZ.4125.3.119.2024.MBo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA Torun, 2024-08-14

adres do korsspondenciji:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Podmurna 2-2a, 87-100 Toruf

BMKZ.4125.3./19 2024 MBo

DECYZJA
w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2; art. 96 ust. 2; art. 6 ust. 1, pke 1, lit. by art. 7 pkt 1: art. 22 ust 5: art. 36 ust. 1, pkt L;
Ustawy 7 dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zahytkéw i opicee nad zabytkami (Dz. U, z 2022 1. poz. 840. ze zm.)
oraz Porozumienia zawartego w dniu 05.01.2004 r. (wraz z anelcsami or 1 229.00.2012 1. inr 2z 11.12.2018 1,
inr3 z 05062020 r) pomigdzy Wojewodq Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w sprawic
powierzenia prowadzenia nicktorych spraw z zakresu whasciwosel Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego
Konscrwatora Zaby(kow Gminie Miasta Torud; oraz § 13 pkt. 1-2 oraz 5-7 Rozporzadzenia Ministra Kulury
i Dziedzictwa Marodowego z 02.08.2018 r. (Dz. U. z 2021 poz. 8l.) w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badafi konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow i
albo na Liste Skarbaw Dziedzictwa araz robdt hudowlanyeh, badan architekloniczanych i innych dziatah przy |
zabytlku wpisanym do rejestrn zabytkdw, a takse badah archeologicznych i poszukiwan zabytkéw oraz art. 104 |
1 105 §1 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 202 poz. 572.),
niniejszym ze stanowiska konserwatorskiego:

pe rozpatrzeniu wniosku: Torufiskich Wodociagéw Sp. z o. o. przy ul. Rybaki 31-35
w Toruniu reprezentowanych przez pelnomocnika, p. Piotra Szeflera, MELBUD s. c.
ul, Tramwajowa 12, 87-100 Torun,

z dnia: 03.07.2024 r. uzupclnioncgo w dniu 14.08.2024 1.,

w sprawie: modernizacji przepompowni Scickéw T'S-3 na leremie bazy Torunskich
Wodociagdw Sp. z 0. 0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu,

pozwalam
Torunskim Wodociggom Sp. z 0. 0. przy ul. Rybaki 31-35 w Torumniu,
na prowadzenie prac: w zakresie utwardzenia terenu i wymiany kostki betonowej na
nawierzchnie z tzw. kostki trylinki oraz przelozenia nawierzehni z kostki kamiennej przy
maodemnizowanej przepompowni scickow PS-5 przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, zgodnie
z projektem budowlanym mgr inz. Radostawa Wisniewskiego 1 myr inZ, Marcina Grzclezyka
z26.06.2024 1.
Pozwolcenic wydaje si¢ z wainoscia na okres do: 31,12.2025 .

Uzasadnicnic

Prace dotyczg terenu lezacego przy ulicy Rybaki 31-35 w Toruniu znajdujgcego si¢
w obszarze historycznego uldadu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmiedcia i Rybakdw,
wpisanego do rejestru zabytkéow decyrja nr A/1596 z 25.07.2011 r, a tym samym
podlegajgecgo achronic prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o cchronie zabytkdw i opicce nad
zabytkami,

Wszelka dzialalno$¢ majgca wplyw na stan techniczny i odbior estetyczny zabytkowego
zespotu urbanistyczncgo wymaga pozwolenia whasciwego konserwatora zabytkéw w formie
decyzji administracyjnej, wydawanej na podstawie art. 104 k.p.a.

Planowane prace majg na celu utwardzenie nawierzchni wokdt modernizowanej
przepompowni sciekow. Wykonane zgodunie z uzgodnionym projektem nie wplyna negatywnie
na stan 1 ckspozycje zabytkowego uldadu urbanistycznego Bydgoskicgo Przedmicscia.




Wobec powyZszego na podstawie art. Gust. 1, pkt 1, lit. b; art. 7 pkt 1; art. 36 ust. 1, pkt
1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabyikéw i opicee nad zabylkami, nalezato orzec
jak w sentencji.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy
Prawa budowluncge oraz inne przepisy sreregéine zgodnie z art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabykami.

Pouczenie
0Od decyzji ninigjszej shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dzicdzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej dorgezenia (art. 127 § 112, art. 129 § 1i 2 k.p.a.). Przed
uplywem lerminu wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu (arr, 130 § 1 k.p.a.). Wniesienie odwolania
wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). W trukeie bicgu terminu do wnicsienia odwotznia strona moze
Zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
Zrzeczenia sig tego prawa przez ostainig 7e stron postgpowania decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna (art.
127ak.p.a).

o L
A A

Emanuel

Otrzyvmuja:
1. Torunskie Wodociagi Sp. z ¢. 0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu poprzez petnomocnika, p. Piotra Szeflera,
MELBUD s. ¢, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torui
2. a/a MBa
Do wiademosei:
1. Wydzial Architektury i Budownictwa UMT
2. Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytlkow w Toruniu

QOplatg skarbows w wysokodei 82 zt wplacono dnia 03.07.2024 r. na konta UM 'Lorut nr 37 1160 2202 0000
0000 8344 0799,

Podstawa prawna Listawa o optacie skarbowej z dnia 16.11.2006 1,

(Lj. DU, 22023 poe. 2111.)

Mie]ski Konserwatgf Zahyikow
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10. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewdédzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr ZAR.198.2024 z dnia 29 lipca 2027 r. na prowadzenie badan
archeologicznych

Kujawsko-Pomorski Torun, 29 lipca 2024 1.
Wojewodzki Konscrwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torufd

WUOZ T ZAR.5161.61.2024.J5

DECYZJA Nr ZAR.198.2024

Nu podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 31 ust. la, art. 36a ust. |
i arl. 89 pkl 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytliéw i opiece nad zabytkami
(Nz.1. z 2022 1., poz. 840 2 pogn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 11 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.1. z 2024 1., poz. 572), § 18 ust 1 1 ust. 3 pkt 1, 3, 4,
6,7, 8,0, 10, 11, 12, ust. 4, § 22 Rozporzadzenia Minisira Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac kanserwatorskich, prac restaura-
torskich i badain Konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektenicznych i innych
dzialun przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow a talkze badan archeologicznych 1 po-
szukiwan zabylkow (De. U. = 2021 1., poz. 81)

po rozpatrzenin wniosku: Toruriskich Wodociagiu Sp. 7 o.0., ul. Rybaki 31-55, 87-100 Terui
z dnia 26 czerwea 2024 r. data wptywu: 27 czenovca 2024 r., wsupelnionego 11 lipea 2024 r,,
zlozonego poprzez petnomocnika Pana Piotra Szeflera, MELBUD S.C., ul. Tramwajowa 12, 87-
100 Torun,

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac zem-
nych wykonywanych w zwigzku z modernizacja przepompowni sciekdw P5-5 na terenie bazy
Terunskich Wedociggéiy Sp. z a.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu — dzialkd nr 2700 313 =
obrebu 0012 (zgodnie z zatacznikami graficznymi 1 programem badad. dolgezonymi do wnio-
skuy.

orzckam:
udzielic pozwolenia nr 632024

pozwolenie udzielone zostaje: Torusiskim Wodociqgem Sp. z o.0., ul. Rybaki 31-35,
87100 Torun
na prewadzenic badan archeologicznych: w trakcie prac ziemnych wykonywanych w zwiqz-
ku z modernizacja przepompowni sciekéw PS-5 na terenie bazy Torunskich Wodociqgdéw Sp. z
0.0. pray ul. Rybaki 31-35 w Toruniu — dzialki nr 270 ( 315 z obrebu 0012, AZP 40-43/ 610, nr
stonowiska w miejscotposel 645 fegodnie z zofgeenikami graficznymi [ programem badart do
laczonymi do wniosial);
wspbdtrzedne geodezymne: A x—5875193.80; y— 6539386.37;

12 x— 5875192.45; y— 6539427.96;

C x—5875151.84; y - 6539385.10;

D.x 5875153.19; y 6538426.70.

Szezegolowy zakres i sposab prowadzenia badan ebojmuje: obsenvacje, eksploracje | doku-
mentacje nawarstwien kulturowych zgodnie z zasadami metadyki archeologicaneg);, subezpie-
czenie 1 konserwacja pozyskanych ruchomych zabytkéw archeologicznych.

Tostepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostad wznowione a nasi¢gpnie pozwole-
nie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipea 2003 . o
ochronie zabytkéw I opiece nad =zabytkami.

Termin waznoscl pozwolenia ustala sie: od dnia wuprawomocnienia sie niniejszej decyzji
do 31 grudnia 2026 r.




Badaniami ninicjszymi moze kicrowad albo samodzielnie je wykonywaé osoba speinigjaca
wymagania, o ktorych mowa w arl. 37c ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkéw i opiece nad zabylkami.

Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabyt-
kéw nie péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicz-
nych danych osoby kierujacej badaniami skladajacych sie z:

a) imienia, nazwiska i adresu kierujacego badaniami,

b) dokumecntéw potwierdzajacych spelnianie przez kierujacege badamiami wyma-
gafi, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytkow i opiece nad zabytkami,

c) oéwiadczenia kierujacego badaniami o przyjeciu obowiszku kicrowania bada-
niami alho samodzielnego wykonywania tych badan.

Zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw o terminie rozpoczecia i zakolficzenia wskazanych w pozwoleniu badaf archeolo-
gicznych.

Zobowiazuje siy wnioskodawee do niczwlocznego zawiadomienia Wejewodzkiego Konserwa-
tora Zabytkew o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnienych w trakeie
prowadzenia badan.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do niezwlocznego zawiadomienia Wojewddxzkiego Konserwa
tora Zabytkow o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktdre
moga wplynac na zmiang programu tych badan.

Badania archeelogiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumenta-
cji zgodnej 7 elementami dekumentacji badan archeologicenych zamieszczonym w zalaczni-
ku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzietwa Narodewego 2 dnia 2 sierpnia 2018 r.
(Dz. U. 22021 r., poz. 81) bedacym zalacznikiem do niniejszej decyxji.

Calosé dokumentacii nalezy wykonaé zgodnie z istniejaca numeracja stanowisk zgodna z
AZP (nr obszaru AZP, nr na obszarze AZP, nr w miejscowosci), ktéra przekazana zostanic
WUOZ w Toruniu w terminie do 6 miesiecy od zakonczenia badan.

Zabytki ruchome pozyskance w trakeic badan archeologicznych peddane zostana konserwacji
umozliwiajacej ich przechowvwanie w muzeum oraz zaopatrzone w dokumentacje w postaci
kart katalogu muzealnego i przekazane WUOQOZ w Toruniu w terminie do 3 lat od zakonczenia
‘badan.

Sprawozdanic z preeprowadzonych badan archeologicznych nalezy przekazaé do WUOZ w
Toruniu, w terminic do 3 tygodni od dnia zakenczenia badan archeclogicznych.

Zobowiazuje sig wnioskodawce do opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po za
kofAczeniu badan archeologicznych i przekazania go w terminic do 3 micsigey od zakoiicze
nia badan.

Zobowiazuje sic wnioskodawce do opracowania wynikow badan archeologicznych i pracka-
#ania go do WUOZ w Teruniu, w terminie do 3 lat od zakonczenia badan.

Uzasadnienie

27 czerwea 2024 r. do Wojewddzkiego Urzedu QOchrony Zabytkéw w Toruniu — Kujoww-
sko-Pornorskiego Wejewodzkiego Konsenwatora Zabythow wplynagt wniosek Toruniskich Wo-
dociqgiw Sp. = o.0., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun, zlozony poprzez petnomocnika Pana Iio-
tra Szeflera, MELRUD S.C., ul. Trarmwajowae 12, 87-100 Torun, w sprawie wydania pozivole-
nia na prowadzenie badarn archeologicznych w trakcie prac ziemnych wykonywanych w
zwigzku z modernizaciq przepompowni Sciekdw PS-5 na terenie hazy Toruriskich Wodociggow
Sp. z o.0. przy ul. Rybaki 31 35 w Toruniu — dziatki nr 270 1 313 z obrebu D012, AZP 40-
13/610, nr stanowiska w migjscowosci 643 (zgodnic z zatgeznikami graficznymi 1 programern
hadan dolgrzonymi do wriosk).

Teren plancwane] inwestycft jest pofozony na ohszarze historyeznego torunskiego
Przedmiescia Rybaki fwpisanego do rejestru zabytkow), gdzie znajdujg sie nawarshwieria
archeologiczne o duzej wartosci poznawezej, co stwierdzono podczas wezesniej wykonyua-
niyeh i badan archeologicanych.

Whiosek sporzqdzona poprawemie 1 dolgezono do niego wszystkie, przewidziane prze-
pisami, niezbedne do rozpatrzenia wntosku zatqezniki. Wnioskodawea nie okreslit daty roz
poczecia powyzszych badan archeologicenych, nie pedal tez danych archeologa, ktory bedzie
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nimi kierowaé, wobee ezego zohowigzuje sie wnioskodoweg do preekazania tych danych Ku-
jarwsko-Pomerskiemu Wojewrddzkiemu Konsernwalorowt Zubytkow w terminie ustalonym w
ustawic o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, . 14 (ezternuscie) dni przed rozpoczg-
ciem badon archeologicznych.

Wobec powyzszege na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a, arl. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art.
31 ust. 1a, art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o achronie zubylhdw [ optece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z péin. zm.] nalezalo orzec jak w rozsiraygnieciu.

Pouczenie

Kierownik hadad archeclogicznyeh nieswiocznie poinformuje Wojewodzkiego Konserwatora Za-
bytkow o zagrozeniach | wszelkich ololicznesciach ujawnionych w toku prowadzonych prac, klore
moga mieé wplyw na stan zachowania zabytku i zukres badan archeologicznyveh (§ 18 ust. 3 pkt 3
rozporzadzeria MKIDN z dnia 2 sierpnia 2018 r.).

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznoéci pesiacdania wszelkich innych zezwolen wymaga-
nych prawem.

0d decyzji ninigjszej stuzy stronie odwolanic do Mimstra Kultury i Dzieczictwa Narodowego za
moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej dorgezenia [art. 127 § L 12; arl, 120§ 112
kpa). Strone ma prawo do zrzeczenia sie odwozania (art. 107 § 1 pkt 7 kpa). % dniem doreczenia orga-
nowi oswiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
stajc sie ostateczaa i prawomocna (art. 127a § 2.) W praypadku zrzcczenia si¢ odwolania decyzja pod
lega wykonaniu przed uplywem terminu wiiesienia odwolania (art. 130 § 4. =pa).

Zalaezniki:
1. TFlementy, ktare zawiera dokumentacja badan archeologiesnych
2. Mapa przedstawinjaca obszar badas

0K i

”

Kujawsko - Pomorski

Otrzymuja:
1. Pam Piotr Szeler, MELBUD 8.C, ul. Tramwajowa 12, 87 100 TORUN
2. WUOZ w Toruniu ZAR a/a JS

Za niniejsze pozwolenie 26 czerwea 2024 r. pobranoe optate skarbowa w wysekosci 82,-zf na rachunek bankowy nr
3 1160 2202 0000 0000 8344 0799
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Zalacznik nr 1 do pozwolenia K-P WKZ nr 63/2024 z 29 lipca 2024 1.

ELEMENTY, KTORE ZAWIERA DOKUMENTACJA
BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

(zakaczaik da rorporzadzenia Ministra Kultury i Daedzictwa Naredowege
z dniu 02 sicrpria 2018 1., Dz, U, 2 2021 v, poz. B1]

Dokumentacja bacan archeologicznych
sklada sie 2:
1) karty zebytku archeologicznego zawierajace]:
a)  okrcslenic micisca usytuowania zabylku
archeologiczrnegn, =z  podaniem  nazwy
migjscowoéci, gminy, powiatu i wojewodz-
lwe, numeru obszara w wojewddzkiv
ewideneyi zabytkoéw, nr zabytku na ym
obszarze, nr stanowiska w miejscowodci
urdz wepolzednyeh geograflicznych » do-
innscia do jednej setnej sekundy wraz

z danymi georeferencyjnymi,
b) 1 ograliceny,
c) 1 powierzchni  przeprowadzo-
archeologicznych,

d]  wykaz [az zasicdlenia =z podaniem liczby
obielktow oraz zabytxow datu’acych te fa-
zy,

¢) nagwisko kierownika badad archeolo
gicznyeh, termin ich przeprowadzenia;

2) karty jednostek stratygraficznych zawierajg-
cej;

g) miejsee usytuowania zabytiku archcolo-
gicznego, z podaniern nazwy MLejsScowo-
&ci, gminy, powiatu 1 wolewadztwa, nu-
meru obszaru w wojewodzkiej ewidencjl
zabylxow, numera zabytka na tym ob-
szarze, numeru stanowiska w micjscowo-
§ci oraz wspélrzednych geograficznych,

b)  numer jednostki stratygraficanej z I jej
lokalizacjs w systemic podzialu  prze-
strzeni badawcze],

c) okreslenie funkcji jednostki stratygra
fczncej,

d) wstepne datowanie jednostki stratygra-
fieznej,

©) zasicg jednostki stralygralficzne,

1) apis jednostki stratygraflicane;

g) opis eksploracji jednostki stracygraficz
nej,

h) relacje stratygraficena;

3) relestr odkrytych zabytkaw;
csir warstw;
D) inwentarza:
a)  zabvtkdw wydzielonych,
b)  zabytkow masowych,
c) priobek,
d)  delkumentac): rysunkowej,
e} cdokumentae): Zotograficznes;
6) dekumentaci graficzne;;
7) dokumenraci fotograternej;
8) sprawozdania z badan;
9] opracowarnia wynikow badan;
10) mapy okalizacy zahytean neologicznego w
skali 1:10 000 z zaznaczonyin jego hipote-
tveznym zasiggiem, a odniesieniu do poi-

sxich ubssardow morskich planu batyme-
trynznego;
graficznego  przedstawienia  rozplanowania
odkrylych zabytkow | warstw kulturowyeh =
zaznaczona siatka 1 vznacsenicin ich chro
rologii;
planu warstwicowego zabytku z naniesiona
slatkg arowa newlgzujaca du szezegolowej
sieci osnowy geoderzyine] 1 planem wykopow;
13) bibliografii orez informacji o miejscu prze-
chowywania dokumentagli wezesnie] prze
prowadzonych badan, jezell badania takic
zostaly przeprowadzone.

11

12

Deokumentacia hadan archeologicznych za-
wiera imie, nazwisko 1 adres oschy lub naszwe,
sicdzibg 1 adres judnostki organizacyjnej, ktora
sporzadritz dokumentacje, oraz imi¢, nazwisko 1
adres lub nazwe, siedzibe i adres wiasciciela lub
posiadacza zzbylku, a takse o ile jest to mozliwe
—imic | nazwisko autara zabytlku.
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5
Zalacznik nr 2 do pozwolenia K-P WKZ nr 63/2024 = 29 lipca 2024 r.
Mapa przedstawiajaca obszar badan
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11. Nie wniesienie sprzeciwu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Nadzé6r Wodny Torun znak GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie
odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow pod wykonanie robé6t zwigzanych z
modernizacja pompowni na ul. Rybaki na dziatkach 313, 270 obreb 0012

Paristwowe

Mmgm@ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Torun, dnia 12 kwietnia 2024r.

GRT.4200.27.2024
Piotr Szefler

ul. Tramwajowal2

87-100 Torun

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzdr Wodny Torun na podstawie art. 423
ust 8 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1478 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu zgtoszenia Toruriskich Wodaociagow Sp. z 0.0. w Toruniu z dnia 28.03.2024r. (data wphywu
28.03.2024r.) w sprawie odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw  pod wykenanie robot
zwigzanych z modernizacjg pompowni na ul. Rybakina dziatkach 313, 270 cbreb 0012 Torun, nie wnosi

sprzeciwu.
g L“—"“'J{?
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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12. Korespondencja z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w sprawie koloru

wiaty

rwisniewski@melbudtorun.pl

Od: Matgorzata Borgula <m.borgula@um.torun.pl>
Wyslano: $roda, 14 sierpnia 2024 13:15

Do: rwisniewski@melbudtorun.pl

Temat: Rybaki31 - 35, Torun.

Zalaczniki: Rybaki 31-35 Wodociagi - warunki 2024.docx

W zataczeniu pismo z kwietnia ws wiaty.

Kolor 7009 RAL

Matgorzata Borgula
Biuroc Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
Urzgd Miasta Torunia
ul. Podmurna 2/2a
87-100 Torun
Tel.,: 56 611 87 88
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13 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Inwestor:

Torunskie Wodociggi sp. z 0.0.; ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:

Modernizacja przepompowni $ciekow PS-5
na terenie bazy T.W. sp. z 0.0. przy ul. Rybaki w Toruniu

obejmujgca:

demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obtoZzonej ptytami warstwowymi
remont istniejgcej komory rozdziatu z przelewem burzowym

budowa komory serwisowej przepompowni $ciekow

przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych

przebudowa komory pomiarowej

budowa kanatéw sanitarnych

budowa studni zasuw i przelewu burzowego

budowa wiaty

budowa instalacji neutralizacji odoréw

przebudowe istniejgcego wodociggu

budowe przytgcza hydrantowego

przebudowe (zmiane lokalizacji) latarni o$wietleniowej

budowe WLZ, kabli zasilajgcych i sterowniczych do poszczegdlnych obiektéw
ustawienie i podfgczenie agregatu pradotwdrczego

budowe $wiattowodu fgczgcego serwerownie ze sterownikami przepompowni $ciekéw
przebudowe kabla nn

przebudowe instalacji terenowej wody opadowej w uktadzie grawitacyjnym
przebudowe instalacji terenowej wody opadowej w uktadzie pompowym
budowe odwodnienia komdr

budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej

budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej

3.Adpres i kategoria obiektu budowlanego:

Torun ul: Rybaki 31-35
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 046301 _1 Torun

Obreb: 0012 Torun;
Dz. nr.: 313; 270
5.Projektant:

Radostaw Wisniewski
W.P.U.P. ,Melbud” s.c.

ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

SPIS TRESCI

Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ przez Wykonawce

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania rob6t budowlanych
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1. Wytyczne do sporzadzenia Planu BIOZ przez wykonawce

Przed rozpoczeciem prac wykonawca musi dostarczy¢ opracowany plan BIOZ.

Plan BIOZ musi zawiera¢ opracowany szczegotowy proces technologiczny dotyczacy zakresu
wykonywanych prac, uzytkowanych maszyn i urzagdzen oraz materiatow

W planie BIOZ musi zosta¢ przedstawiony szczegotowy wykaz pracownikéw zatrudnionych
na poszczegolnych stanowiskach

Wykonawca musi dostarczy¢ opracowang ocene ryzyka zawodowego dla podlegtych
pracownikéw na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Wykonawca musi dostarczy¢ orzeczenia lekarskie podlegtych pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach przewidzianych w planie BIOZ

Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty potwierdzajagce odbyte szkolenie podlegtych
pracownikébw w zakresie bhp (wstepne- instruktaz ogdlny i stanowiskowy) oraz szkolenie
okresowe

Czestotliwos¢ szkoleh w zakresie BHP

Szkolenie okresowe- odbywa sie w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy od rozpoczecia pracy
na danym stanowisku obejmujgce wszystkich pracownikow

Szkolenie okresowe — odbywa sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na stanowisku pracodawcy i innych oséb kierujgcych pracownikami

, S Minimalny
. Funkcje Czestotliwos¢ .
L.p. Grupa stanowisk pracy . czas trwania
zawodowe szkolen .
szkolenia
Pracodawcy oraz inne Z?Zr;;dz’eni
1 | osoby kierujgce P 3 co 5 lat 16 godzin
. . komorek
pracownikami . ,
organizacyjnych
2 Pracqwnlgy nzynieryjno- Technolog co 5 lat 16 godzin
techniczni
Pracownicy
Pracownicy zatrudnieni na | zatrudnieni na :
3 : . o co 1 rok 8 godzin
stanowiskach robotniczych | wysokosciach
powyzej 1m

a) Wykonawca musi przedstawic instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzgdzen oraz
zapoznac¢ w spos6b udokumentowany podlegtych pracownikéw

b) Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje bhp uzytkowanych maszyn, urzadzen,
wykonywanych prac (np. reczne prace transportowe przewidziane podczas
wykonywania prac) i inne oraz zapozna¢ w sposoOb udokumentowany podlegtych
pracownikéw

c) Wykonawca musi dostarczy¢ program szkoleh okresowych dla wszystkich grup
pracowniczych

d) Wykonawca musi dostarczy¢é kserokopie uprawnien pracownikow do obstugi maszyn
i urzadzen przewidziane w odrebnych przepisach

e) Wykonawca musi dostarczy¢ decyzje zezwalajgcg na eksploatacje UTB (zurawie
przenosne, samojezdne i inne urzadzenia zaliczane do grupy UTB)

f)  Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce wymagang konserwacje UTB

g) Bezpieczne odlegtosci w jakich mozna pracowa¢ maszyng, urzgdzeniem od sieci
elektroenergetycznych:
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- 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

- 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV

- 10m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym

110kV

30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

h) Wykonawca musi przedstawi¢ procedury wykonania prac szczegdélnie niebezpiecznych

i)
j)

Pracownicy przewidziani przy do wykonywania prac winni zosta¢ wyposazeni w odziez
i obuwie robocze, srodki ochrony indywidualnej i inne niezbedne do wykonania prac
Pracownicy zatrudnieni przy pracach przewidzianych w projekcie muszg zostac
wyposazeni
w odpowiednio zaopatrzong apteczke pierwszej pomocy oraz wyznaczeni pracownicy
muszg posiada¢ dokumenty o szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy na stanowisku
pracy.
Teren budowy jak i poszczegdlne odcinki muszg by¢é wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy zgodnie z przepisami w tym zakresie
Wykonawca wyposazy teren budowy w:

- pomieszczenia stuzgce do schronienia sie przed deszczem

- pomieszczenia wc

- pomieszczenia z dostepem do wody biezgcej i cieptej

- pomieszczenia do spozywania positkdw

m) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu przed dostepem o0séb

nieupowaznionych, oznakowania terenu budowy

n) Wykonawca zapewni positki regeneracyjne w razie koniecznosci oraz wode do picia.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego objetych informacig obejmuije:

rozebranie istniejacego budynku technologicznego nabudowanego na plycie
wierzchniej komory istniejacej (KSi) przepompowni Ps-5 wykonanej z konstrukcji
stalowej i oblozonej plytami warstwowymi

remont istniejgcej komory rozdziatu z przelewem burzowym (KR) -1kpl

w tym:

= zdjecie i ponowny montaz ptyt pokrywowych

* demontaz istniejgcej zasuwy

* demontaz wyktadziny kamienne;j

* wykonanie betonowych wykladzin zbrojonych w zamian zdemontowanej
wyktadziny kamiennej j.w. i podniesienie przelewu do rz¢dnej 37,55m n.p.m.

= pokrycie wszystkich $cian i elementéw powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z wtékna szklanego

* montaz zasuwy nasciennej z napedem elektrycznym wyciggnietym na
powierzchni¢ i wykonanie otworu do wyciggania zasuwy z dolaminowaniem
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elementow uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
1 utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

*  montaz nowych drabin

* montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci
uruchomiania przelewu i ilosci przelewanych $ciekéw

* wykonanie nowego przejscia szczelnego dla kanatu DN 600

— budowa komory serwisowej przepompowni sciekéw (KSp) 1 kpl
w tym:
*  budowe nowej komory @2,5 m przepompowni $ciekow wraz
z wyposazeniem (KSp)
*  budowe komory zasuw 2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposazeniem (KZP)

— Przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) -1kpl

w tym:

* Podniesienie ponad poziom terenu $cian z wykonaniem nowego przykrycia
otworéw rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewne;j

*  Wymian¢ armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem
istniejgcego orurowania do nowej armatury

= Montaz rurociggu odwadniajagcego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwg
DN150 do komory istniejacej (KSi)

*  Montaz stop sciennych do montazu zurawika

* Przebudowe jednego z trzech przewodéw ttocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ) w
celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworéw zwrotnych w komorze
zaworéw zwrotnych (KZZ)

»  Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

=  Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

*  Montaz nowych drabin ztazowych

=  Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Przebudowa komory pomiarowej (KP) -1kpl
w tym:
*  Wymiana istniejgcego przeptywomierza DN 300 na nowy DN 400
» Dostosowanie istniejgcego orurowania do $rednicy przeptywomierza
»  Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego
=  Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej
=  Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Budowa kanaléw sanitarnych
= wykonanie kanatu grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziatu (KR) do komory

istniejacej (KSi) po trasie istniejagcego kanatu - 10,9 m wraz z wykonaniem
nowych przejs$¢ szczelnych w komorze (KR) i (KSi)
w tym:
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— wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejacej DN 1200

— wykonanie studni prostokatnej (S1) 2000x1500mm zasuw i przelewu do (KSp)
= wykonanie kanalu grawitacyjnego DNS500 od studni (S1) do komory

projektowanej przepompowni (KSp) - 9,75 m

Budowa studni (S1) prostokgtnej 1500x2000
w tym:
* Montaz zasuw nasciennych ze stali nierdzewnej DN 600 i DN500 z trzpieniami
do napedu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych
*  Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej

Budowa wiaty (W)
w tym:
*  Budowa stép fundamentowych
=  Montaz wiaty z przekryciem z blachy trapezowej
» Montaz suwnicy z wyciggiem elektrycznym o nos$nosci 2 T

Budowa instalacji neutralizacji odoréw (NO)
w tym:
* Budowa przewodu odprowadzajgcego zanieczyszczone odorami powietrze
*  Montaz dwoch weglowych neutralizatoréw odoréw
»  Montaz zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze (KSi)
i (KSp) umozliwiajacych odcinanie odptywy powietrza z nieuzywanej komory

sciekéw
Przebudowe istniejacego wodociagu DN 100 -19,65 m
Budowe przylacza hydrantowego z hydrantem DN 80 -290m
Przebudowe (zmiane lokalizacji) latarni oSwietleniowej (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl
Budowa WLZ i kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegélnych obiektow (wg
branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl
Ustawienie i podlaczanie agregatu pradotwoérczego (AP) (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl
Budowa sSwiattlowodu 1aczacego serwerowni¢ ze sterownikami przepompowni
sciekow (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl
Przebudowa kabla nn (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -143m

Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie grawitacyjnym PE De4( -21,35m

Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie pompowym PE De4( -20,35m

Budowe odwodnienia PE De63 komér (KZP, KP, KZZ) do wspoélnej studzienki

zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekow KSi - 4,30 m
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— Budowe¢ utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaz i montaz kostki
z odzysku) umozliwiajacego eksploatacje projektowanych obiektéw - 20,0m?>

— Budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej umozliwiajacego eksploatacje
projektowanych obiektéw - 180,3m?

Kolejno$¢ wykonania:
- geodezyjne wytyczenie trasy rurociggéw i armatury na sieci kanalizacyjnej,
wodociggu przytgcza wodociggowego
- rozbiorka budynku technologicznego
- rozbiorki nawierzchni drogowych
- wykopy ziemne pod rurociggi i urzadzenia
- montaz rurociggow i armatury w wykopach
- montaz komory sciekéw i komory zasuw
- uzbrojenie komér przepompowni 31,8 i 2,5 m oraz komory zasuw
- montaz wiaty nad komorami przepompowni
- zasyp rurociggéw i armatury
- naprawa nawierzchni drogowych
- wykonanie nawierzchni na terenie

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie robdt wystepujg istniejgce sieci energetyczne, telefoniczne, wodociggowe,
kanalizacyjne. Wystepuje rowniez infrastruktura nadziemna w postaci linii energetycznych
napowietrznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty — na catym terenie budowy moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Szczeg6lne zagrozenie dotyczy miejsc w poblizu koparki oraz dzwigu
podczas roztadunku materiatu.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty budowlane bedg prowadzone na obszarze wykonanego nasypu ziemnego
0 znacznej wysokosci
- charakter rob6t wymaga wykonania wykopow o gtebokosci do 4m - mozliwosé
obsypania lub rozmywania gruntu
- wykonanie rob6t ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego
uzbrojenia nadziemnego
- mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce wbudowania materiatdw
budowlanych
- praca dzwigu
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6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie okresowe.
Szkolenie obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie winno odbywac sie z czestotliwoscig podang w punkcie 1 podpunkt g). Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzeh pracownikom nieposiadajgcym
stosownych  kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych ~maszynach
i urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje
sie pracownikoéw, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robé6t budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy
Projekt przewiduje wykonywanie wiekszosci robét na terenie zabudowanym w niewielkim
stopniu, otwartym. Rejon prowadzenia robét nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi
oraz zabezpieczy¢ widocznymi tasmami biato-czerwonymi.
Tak nalezy organizowac¢ roboty, aby nie pozostawiaé na nastepny dzien wykopu nie
zabezpieczonego miejsca przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ w ktadki zapewniajgce swobodne
przejechanie z wozkiem dzieciecym. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Ogblne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz s$rodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady
srodkéw ochrony indywidualnej to: ochrony ragk (rekawice ochronne); ochrony oczu
i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe);
odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskoéw); hetmy
ochronne.
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7.3. Transport i sktadowanie materiatow budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzgdzen.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiatéw.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczgc w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

- 2 m—=dla linii nn,

- 5 m—dla linii wn do 15kV,

- 10 m —dla linii wn do 30kV,

- 15 m —dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane

w sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen
technicznych odbywajg sie zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg
w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzeh pracownikom nieposiadajgcym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane urzadzenie takowych wymaga.

7.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby
* Prace przy wykonywaniu préb i pomiarow przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
* Prace w poblizu skrzyzowan z istniejacymi liniami energetycznymi

7.6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy (oSwietlenie ostrzegawcze) wykonac z agregatu pradotworczego lub
zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikéw
z odpowiednimi kwalifikacjami.

46



