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Oznaczenia:
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Nazwa elementu

Istniejgcy zbiornik @w 5,0 m przepompowni $ciekow

Istniejgca komora zasuw - konstrukcja do przebudowy wg rys. szczegétowego

Istniejgcy kolektor potgczeniowy DN 500 - stal nierdzewna

Istniejgcy krociec kotnierzowy DN 300 - stal nierdzewna

Istniejgcy krociec kotnierzowy DN 300 stal nierdzewna - do usuniecia, otwér po
kroccu zaslepié

Istniejgca armatura wraz z odcinkiem przewodu tgtocznego Dn 300 - do
usuniecia, otwor w Scianie komory zamurowac

Istniejgcy przewdd ttoczny DN 300 stal nierdzewna zakonczony kotnierzem

N O | OB |WN|—~

Projektowana ksztattka montazowo-demontazowa DN 300

©

Projektowany zawor zwrotny DN 300 kotnierzowy kulowy do sciekow

RN
o

Prostka dwukotnierzowa DN 300 - stal nierdzewna - dlugos¢ dopasowac w trakcie
montazu

—
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Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 300 PN10

-
N

Projektowany kréciec kotnierzowy DN 300 stal nierdzewna

RN
w

Przewdd ttoczny DN 300 stal nierdzewna

RN
1NN

Przejscie szczelne dla rury DN 300

SN
(€3

kréciec kotnierzowy DN150 (168,3) - stal nierdzewna

SN
o

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 150 PN10 - spust sciekéw z przewodu
ttocznego

17

Rurociag spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzi¢ ze spadkiem
1% w kierunku przepompowni, w celu montazu w istniejgcej komorze
przepompowni sciekdw w scianie komory wykona¢ otwér, zamontowaé przescie
szczelne,wewnatrz komory odtworzy¢ wyktadzine z zywicy i mat z widkna
szklanego, rurocigg sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad dno doptywu sciekow
do komory, odcinek pionowy wewnatrz komory dopuszcza sie wykonac z rury PE
De180 SDR 11

18

Przejscie szczelne dla rury DN 150

19

Podstawa zurawika - scienna - typ dopasowany do zurawikéw stosowanych przez
TW Sp. z 0.0. (np. ZSW 40)

20

Drabina stalowa nierdzewna - stopnie antyposlizgowe, pochwyt zejsciowy wys.
0,6 m ponad komore, chowany (sktadany) do srodka komory, pochwyt musi
posiada¢ blokade zabepieczajgca przed ztozeniem

21

Pokrywa stalowa wg rys. szczegétowego konstrukcyjnego przebudowy komory

22

Rura nawiewna DN 100

23

Rura wywiewna DN 100
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Uwaga:
- elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej 316 (1.4401)
i poddac obrdbce pasywacyjne;j
- minimalne grubosci rur ze stali nierdzewnej
<DN400 mm — 3 mm
= DN400 mm — (DN/100) -1
- isniejgcg armature wymieni¢ na nowg
- w przypadku stwierdzenia przeciekéw pomiedzy rurami a $cianami
komory nalezy je zlikwidowa¢ poprzez zamontowanie nowych przejsé
szczelnych

Wykonawea: Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne
ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun
Inwestor: Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

Przedsigwzigcie:  Modernizacja przepompowni $ciekéw sanitarnych PS-5
zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. 7 o.o.
przy ul. Rybaki w Toruniu

Tres$¢ rysunku: ~ Komora zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) - br sanitarna

projektant br. sanitarna: Specjalnosc:

P I . | instalacyjna sanitarna
mgr inz. Radostaw Wisniewski | p17p/0756000s/09

sprawdzajgcy br. sanitarna: | Specjalnosé:

.. . instalacyjna sanitarna
mgr inz. Marcin Grzelczyk KUP/0047/POOS/05
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