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Dokumentacja badan podloza gruntowego i Opinia geotechniczna dla potrzeb
budowy drugiej komory przepompowni sciekéw sanitarnych PS-5 zlokalizowanej
na terenie bazy Toruriskich Wodociqgow Sp. z o.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu
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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajgcego,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego,

—  Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998,
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-1-2:2018, PN-EN ISO 22476-
2:2005.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy
drugiej komory przepompowni Sciekéw sanitarnych PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy
Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu.

Komorg projektuje si¢ na terenach zielonych na poludnie od budynkéw biurowych. Teren
badan znajduje si¢ w poélnocnej, prawobrzeznej czesci Torunia, na os. Bydgoskie Przedmiescie.
Dominuje tu zwarta zabudowa mieszkalna i uslugowa oraz tereny zielone. Baza Torunskich
Wodociggdéw Sp. z 0.0. znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie Portu Zimowego. Powierzchnia
terenu jest wyréwnana i uksztattowana na rzgdnych ok. 41,0 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe
na terenach nieutwardzonych wsiakajg w podtoze gruntowe.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwor badawczy wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegdlow, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzgdne terenu przy
otworze okreslono z mapy syt.-wys.

2. Prace polowe

W dniu 25 wrzesnia 2023 r. wykonano 1 otwér badawcezy o glebokosci 7,5 m, metoda
mechaniczng obrotowa o S$rednicy 88 mm, zgodnie z wytycznymi PN-EN 1997:2 oraz
PN-B-04452:2002.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje 1 pomiary zwierciadla wody gruntowej.
Badaniom makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niz co
1 mb. wiercenia. W toku badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢ i konsystencje gruntéw drobnoziarnistych. Po zakonczeniu wiercenia otwor zasypano
urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 2 proby gruntow naturalnych (rodzimych) o naturalnej
wilgotnosci NW klasy B/3, dla ktérych oznaczono wilgotno$¢ naturalng wh.

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a wyniki
przedstawiono na zal. nr 5.

Dokumentacja badan podloza gruntowego i Opinia geotechniczna dla potrzeb
budowy drugiej komory przepompowni $ciekéw sanitarnych PS-3 zlokalizowanej
na terenie bazy Torunskich Wodociggow Sp. z o.0. przy ul. Rybalki 31-35 w Toruniu
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4. Prace kameralne

Objely one analize wynikow badan polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe
opracowanie dokumentacji.

ITI. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan znajduje sie w obrgbie mezoregionu Kotliny Torunskiej. W ujgciu
geomorfologicznym jest to prawobrzezna, rownina zalewowa rzeki Wisly, przeksztalcona
w wyniku dzialalnosci antropogeniczne;j.

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystepujg grunty czwartorzedowe (holocen
i plejstocen) oraz neogenskie (pliocen).

CZWARTORZED

Grunty holocenskie wyksztalcone sg w postaci gruntow antropogenicznych (nasypow
niekontrolowanych).

Grunty antropogeniczne (4) zalegaja na powierzchni terenu. Sg to nasypy niekontrolowane
zlozone z mieszaniny humusu, piasku, itu i gruzu (piaski $rednie préchniczne, piaski $rednie, gliny
piaszczyste, z domieszkami humusu, itu, piasku gliniastego i gruzu). Migzszos¢ nasypow wynosi
4,3 m. Stanowig one podloze niejednorodne litologicznie, o =zmiennej przepuszezalnosei
i wrazliwosci na przemarzanie.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sa przez drobnoziarniste grunty deluwialne (D).
zalegajgce na glgbokosci 4,3 m. Sa to ity z humusem i piaskiem (ily z domieszka humusu i piaskow
gliniastych), ktorych miagzszosé wynosi 0,5 m. Stanowia one podioze nieprzepuszczalne
i wysadzinowe.

NEOGEN

Grunty pliocenskie wyksztalcone sg w postaci drobnoziarnistych gruntéw morskich — ilow
z pylem (ily, gliny pylaste zwigzle przewarstwione pylem i ilem). Strop gruntéw neogenskich
zalega na glebokosci 4.8 m, a ich migzszo$¢é przekracza 2,7 m. Stanowia one podloze
nieprzepuszczalne, wysadzinowe i przewaznie ekspansywne — podatne na zjawisko skurczu
i pecznienia. Okreslona laboratoryjnie wilgotnos$¢ naturalna wynosi wa= 22,8-24,0%.

Woda gruntowa wystgpuje w obrgbie gruntéw nasypowych w postaci lokalnej warstwy
wodonosnej. Prowadzi ona wody o zwierciadle swobodnym, ktére w okresie badan stabilizowato
sie na glebokosci 3,55 m, tj. na rzgdnej ok. 37,45 m n.p.m. Ponadto w obrgbie gruntéw
drobnoziarnistych wyst¢pujg saczenia $roédglinne na glebokodei 5,7 1 6,6 m.

Niniejsze badania wykonywano w okresie obnizonego stanu wod gruntowych. Podczas
standw powodziowych wody gruntowe zasilane bedg wodami rzecznymi, a poziom wod
gruntowych dostosuje si¢ do poziomu wdd rzecznych. Przeplyw wod gruntowych skierowany jest
na potudnie do rzeki Wisly.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza, zgodnie z normg PN-EN [SO
14688-1-2:2018 do gruntéw naturalnych mineralnych (drobnoziarnistych) oraz gruntéw
antropogenicznych (nasypow niekontrolowanych).

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie badai polowych oraz
do$wiadczenia porownywalnego. Podzialu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie ich genezy, rodzaju i stanu gruntow. Dla gruntow drobnoziarnistych

Dokumentacja bada podloza gruntowego i Opinia geotechniczna dla potrzeb
budowy drugief komory przepompowni Sciekdw sanitarnych PS-5 zlokalizowanej
na terenie bazy Torunskich Wodociggow Sp. z o.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu
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okreslono stopien plastycznosci I na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych

z wilgotnoscig naturalng. Pozostale parametry geotechniczne wyprowadzono metodg doswiadczenia
poréwnywalnego w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg norm 1 literatury.

Ze szczegOlowej charakterystyki wylaczono niejednorodne litologicznie nasypy
niekontrolowane, ktore zalegaja na powierzchni terenu w postaci warstwy o migzszosci 4,3 m.

W warstwie I zestawiono deluwialne, nieprzepuszczalne i wysadzinowe ity z humusem
i piaskiem (ity z domieszkg humusu i piaskéw gliniastych) w stanie twardoplastycznym
i plastycznym. Grunty warstwy I zalegajg na glebokosci 4,3 m, a ich migzszo$¢ wynosi 0,5 m.
Stanowig one podloze niepewne, podatne na odksztalcanie i rozmakanie, o wyprowadzonej
wartosci stopnia plastycznosci IL= 0,25 1 wskazniku konsystencji Ic= 0,75.

W warstwie II zestawiono neogenskie grunty drobnoziarniste, ktore z uwagi na zmienny
rodzaj i stan (konsystencj¢) podzielono na 2 warstwy:

Warstwa Ila

Zestawiono $rednio ekspansywne ity z pylem (gliny pylaste zwiezle przewarstwione pytem
i ilem) w stanie twardoplastycznym i polzwartym. Zalegaja one na glgbokosci 4,8 m, a ich
migzszo$¢ wynosi 1,8 m. Stanowig podloze nosne, o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci
[.= 0,10 i wskazniku plastycznosci Ic= 0,90.

Warstwa IIb

Ujeto tu mocno ekspansywne ity w stanie potzwartym, ktorych strop zalega na glebokosci
6,6 m. Miazszos¢ itdow neogenskich wynosi co najmniej 0,9 m. Stanowig one podloze nosne,
o wyprowadzonej wartosci stopnia plastycznosci [.= 0,00 i wskazniku konsystencji Ic= 1,00.

W tabeli w zal. nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.
Parametry te mogg stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

V. USTALENIA i OPINIA GEOTECHNICZNA

1.  Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, w rejonie projektowane]j inwestycji wystepujg
mato korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania i realizacji
przepompowni.

2. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. wystepuja tu
zlozone warunki gruntowe, co wynika z obecnosci grubej warstwy gruntéw nasypowych,
$rednio ekspansywnych itow i zalegania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia
komory przepompowni. Kategorie geotechniczng obiektu ustali Projektant po analizie
warunkow posadowienia przepompowni

Podloze nosne stanowig nieprzemieszczone grunty drobnoziarniste:

— drednio ekspansywne neogenskie ity z pylem (gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym
i polzwartym warstwy Ila,

|98}

— mocno ekspansywne neogenskie ity w stanie polzwartym warstwy IIb.
Strop gruntdéw nosnych zalega na glebokosci 4,8 m, tj. na rz¢dnej 36,2 m n.p.m.

4.  Podloze stabonosne stanowig nasypy niekontrolowane, ktore zalegajg na powierzchni terenu
w postaci niejednorodnej warstwy o migzszosci 4,8 m, podscielone uplastycznionymi
i podatnymi na odksztalcanie itami z humusem i piaskiem gliniastym warstwy L.

Dokumentacja badan podloza gruntowego i Opinia geotechniczna dla potrzeb
budowy drugiej komory przepompowni sciekéw sanitarnych PS-5 zlokalizowanej
na terenie bazy Torunskich Wodociggow Sp. z o.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu
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Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na glgbokosci 3,55 m m, tj. na
rzednej ok. 37,45 m n.p.m. Ponadto na glebokosci 5,7 i 6,6 m stwierdzono stabe saczenia
w obrebie gruntéw drobnoziarnistych.

Na zalgczniku nr 4 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktore moga
stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

W przypadku posadawiania przepompowni na itach warstwy Ila lub [Ib, grunty te nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, np. poprzez wykonanie korkéw betonowych, odcinajacych
doplyw wod gruntowych od gory.

nz. T. Szczuczko

Dokumentacia badar podioza gruntowego i Opinia geotechniczna dla potrzeb
budowy drugiej komory przepompowni $ciekéw sanitarnych PS-5 zlokalizowanej
na terenie bazy Torunskich Wodociggow Sp. z o.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu
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Symbole gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-1-2:2018

(FRAKCJA GLOWNA i drugorzgdna)

Grunt bardzo Bo  GLAZY
grub()ziamlsty Co KAMIENIE
Gr  ZWIR
grSa PIASEK ze zwirem
F "
Grunt Sa  PIASEK Elu)bn‘y
gruboziaristy MSa  PIASEK sredni
CSa  PIASEK gruby
siSa PIASEK z pylem
clSa PIASEK z item
Si pyL
3a8l  PYL 7 piaskiem
Gt eISi pyLzilem
drobnoziarnisty Cl
giCl 1§, 2 swirem
saCl 1L z piaskiem
siCl  IL z pylem
Pt TORF
Grunt Gy  GYTIA
organiczny Dy DY
Hu  HUMUS
Grunt nasyp niekontrolowany
antropogeniczny nasyp kontrolowany

Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nN  nasyp niebudowlany
nB  nasyp budowlany
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
PH  grunt prochniczny [2%<I,,=5%]
Nmp  namul piaszezysty [5%<I, <30%]
Nmg namul gliniasty  [5%<I ,£30%]
Gy gytie [CaCO;>5% ]
T torf [Tom>30% ]
GRUNTY RODZIME MINERALNE
KO otoczaki o pyl
Z  zwir Gp  glina piaszczysta
Zg  2wir gliniasty Gpz  glina piaszezysta zwigzla
Po  pospolka G glina
Pog  pospolka gliniasta Gz glina zwigzla
Pr  piasek gruby G glina pylasta
Ps  piasek $redni Grz  glina pylasta zwigzla
Pd  piasek drobny Ip il piaszezysty
Pr  piasek pylasty il
Pg  piasek gliniasty In il pylasty
llp  pyt piaszezysty Wb wegiel brunatny

OPIS STRATYGRAFICZNY

Kreda - dolna, gorna

Czwartorzgd - holocen

Czwartorzed - plejstocen
Neogen - miocen, pliocen
Paleogen - paleocen, cocen, oligocen

Jura - dolna, $rodkowa, gorna

Trias - dolny, srodkowy, gorny

GENEZA GRUNTOW ’

A- antropogeniczne G- lodowcowe:
0O- organiczne g%ﬂ - ﬂmorqnml.ve. [ ’
. - uwiogiacjalne
S0- bagienns GH - zastoiskowe :
L- jeziorne W - wietrzeniowe ,
R- rzeczne D - deluwia |
RT-  tarasow nadzalewowych (.- koluwia |
M- morskie K- krasowe
E - eoliczne ;
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU ‘
4 domieszki ;
// lub __ przewarstwienia (wktadki) ‘
/ na pograniczu
okresleni elniajgce dot k
() e e deveash il
1 numer otworu
101,88 rzedna terenu ‘
OPROBOWANIE

prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej ,
5,3 gleboko$¢ ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej
Z gleboko$¢ nawierconego zwierciadla wody gruntowej :
grunt nawodniony
~~  sgczenie
INNE OZNACZENIA

@

el

numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekroj

~~~.- granica warstwy gcologicznej

#ae  granica stratygraficzna

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

s suchy
mw  malo wilgotny
w  wilgotny
m  mokry
nw nawodniony )
KONSYSTENCJA GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
bzw  bardzo zwarty
zw  zwarty
tpl  twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl  migkkoplastyczny

OPIS ZAGESZCZENIA GRUNTOW GRUBOZIARNISTYCH

bln  bardzo luzny
In  luzny
szg  S$rednio zaggszezony
Zg  zageszczony
bzg bardzo zaggszczony
EEB‘EAT ul. Powstaﬁcﬂw?v‘igalaglls-kisc}\céﬂ, 87-100 Torun ="

ul. Rybaki 31-35

87-100 Torun

woj. kujawsko-pomorskie

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego i Opinia geotechniczna
dla potrzeb budowy drugiej komory przepompowni Sciekow
anitarnych PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy TW sp. z o.0.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3

Wiertnica: LWP-16s

X: 5875177.70
Y: 6539407.30

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Rybaki 31-35
Miejscowos¢: Torun
Gmina: Torun

Powiat: Torun

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Druga komora przepompowni $ciekéw
Zleceniodawca: MELBUD s.c.

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozér geol.: mgr inz. T. Szczuczko

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 41.00 m n.p.m.| Giebokos¢: 7.50 m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-09-25

© E PN-EN ISO 14688-1-2:2018 wg PN-B-02480:1986 g
8| |3
R 8% — —_ = c
sl e|2<|E|E| < |E| 2 2 o | 2| 2| 8
2|1 g | NE| =2 &8 |B 3 S 2 2 E 3
S| §|lez| 22 ~ | = Opis Litologiczny = £ b o =
& 28| @ |9 @ 3 2 s} @ c g
o = ] S = = = 5] Z
Q N = = = 0 173} 2
2 oy - @
S = ? ? ke =
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
i % Nasyp niekontrolowany (HUMUS z duzg i
1.4 Mg(msaHu) ilocig piasku $redniego z gruzem), NN(PsH+gruz) szg
1.0 clemnoszary
. 14 ‘ —
0.6 % Mg(huMSa) Ef;{"s;‘:ﬁ;“]’;ggmg?j (PIASEK Sredni 2 | \\\ipoypyy | W In
2§ 2.0 ST
N3 A :
|3
o| £
: % N iekontrol (It z piaski |
asyp niekontrolowany (Ik z piaskiem z
§ 1.3 Mg(husaCl) humusem), brazowo-szary NN(Gp+H+l) pl
_3.0 %
3.3
\VA A%
3.55
Nasyp niekon.(HUMUS z duzg iloscig
‘o 1.0 \<A Mg(clmsaHu) piasku éredniego z ilem), szary NN(PsH+Pg) m/nw In
§ B Ik, szaro-brazowy z humusem z piaskiem
gl b - 05| sahuCl ' ~orazowy pi l+H+Pg 355 | tplipl I
@
4.8
—5.0
i 1.2 sicl It z pylem, jasnobrgzowy//niebieski Gzl 0 pzw
5.70 ~~ lla
w
. 80 6.0
ol g .
|2 0.6 siCl ez gyten, asichmzouy Grz//m 3 | tl
6.60 ~~ |66
%1,: <k
70 0.0 [ cl It., szaro-niebieski I 0 pzw b
L [ k|
7.5
{ ‘(f‘v
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. 1. Szczuczko
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Objasnienia: .
* wartos¢ ustalona podczas badan polowych
A warto$¢ ustalona podczas badai laboratoryjnych
15,0  grunt wilgotny
23,0 grunt mokry
rEYouade GEOLIT s.c. Zat, nr
GEOI.A_T U. Powstaicow Wielkopolskich 58, 87-100 Torur 4
ul. Rybaki 31-35 Dokumentacja Badar Podioza Gruntowego i Opinia geotechniczna
87-100 Torun dla potrzeb budowy drugiej komory przepompowni $ciekéw
woj. kujawsko-pomorskie sﬁnitarnych PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy TW sp. z o0.0.
Nazwisko: Podpilf | /" pata: Wyprowadzone wartosci
Opracowal: | mgrinz. T. Szczuczko A!/ IX 2023 danyCh geotechmcznych
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Temperatura suszenia:

105 °C

Czas suszenia: >4 h
Data oznaczenia: 26.09.2023 r.
Oznaczenie wykonata: mgr D. Finc
Nazwa Symbol Sinidnia
Niiiar | Grasokod . gruntu w‘g gruntu wg Majsa pr o{)kl Masa pr obki | Wilgotnosé silizntondd
K by [m] Pomiar | PN-EN ISO PN-B- Masa tary [g] | wilgotnej z |suchej z targ | naturaina natural
onvoric | progy fm 14688-1-2 02480: tarq [g] [e] [%] a;}} “
:2018 1986 .
1 6,4 1 siCl Gnz 122,80 159,16 152,12 24,0 24,0
! 7,2 1 Cl I 122,80 153,82 148,06 22,8 22,8
T.T. Szczuczko GEOLIT sS.C Zal nr
[ 3 ANty
GEOI- i T ul. Powstaricéw Wielkopolskich 58, 87-100 Torun 5

ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun

woj. kujawsko-pomorskie

Dokumentacja badan podioza gruntowego i Opinia geotechniczna
dla potrzeb budowy drugiej komory przepompowni $ciekow
sanitarnych PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z 0.0.

Data: Nazwisko:

Podpis:

Opracowat:

IX 2023 | mgr Dominika Finc

o

Oznaczenia wilgotnosci naturalnej




