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1.Inwestor:

Torunskie Wodociggi sp. z o.0.; ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Modernizacja przepompowni $ciekéow PS-5
na terenie bazy T.W. sp. z o.0. przy ul. Rybaki w Toruniu
obejmujgca:
- demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej obfoZzonej ptytami warstwowymi
remont istniejgcej komory rozdziatu z przelewem burzowym
budowa komory serwisowej przepompowni $ciekow
przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych
przebudowa komory pomiarowej
budowa kanatéw sanitarnych
budowa studni zasuw i przelewu burzowego
budowa wiaty
budowa instalacji neutralizacji odoréw
przebudowe istnigjgcego wodociggu
budowe przytacza hydrantowego
przebudowe (zmiane lokalizacji) latarni oswietleniowej
budowe WLZ, kabli zasilajgcych i sterowniczych do poszczegdinych obiektow
ustawienie i podfgczenie agregatu pragdotwdrczego
budowe $wiattowodu fgczgcego serwerownie ze sterownikami przepompowni $ciekow
przebudowe kabla nn
przebudowe instalacji terenowej wody opadowej w uktadzie grawitacyjnym
przebudowe instalacji terenowej wody opadowej w uktadzie pompowym
- budowe odwodnienia komor
- budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej
- budowe utwardzenia terenu z kostki betonowej

3.Adpres i kategoria obiektu budowlanego:

Torun ul: Rybaki 31-35
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 046301 _1 Torun

Obreb: 0012 Torun;
Dz. nr.: 313; 270
5. Zespot autorski:
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: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BRANZA SANITRANA instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzef
1 | mgrinz. cz. sanitarna cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 25.06.2024r
R o . wodociagowych i kanalizacyjnych
adostaw Wisniewski KUP/0156/POOS/09
BRANZA KONSTR. Do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
2 | mgrinz. cz. konstr budowlane] bez ograniczen 25.06.2024r
Marcin Grzelezyk ABIT-0T/7131/5/2001
BRANZA ELEKTRYCZNA c Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
3 | mgrinz. lekt Z instalacji elektrycznych 25.06.2024r
Roman Pietrzak clekiryczna UAN-N-V/147/T0/84
Lp. SPRAWDZAJACY opr'zdzcﬂ;{r\/ezma Specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych opralzszsania Podpis
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
BRANZA SANITRANA instalacyjnej w zakresie sieci, instalaqpi i urzadzen
1 | mgrinz. cz. sanitarna Cleplf(ljych, Weﬂtylﬁl%l’gﬂyclh, gaz_owyﬁh, 25.06.2024r
: wodociggowych i kanalizacyjnyc
Marein Grzelezyk KUP/0047/P00S/03

X123 456




Il. SPIS TRESCI

. STRONA TYTULOWA ... sssmss s s smms s s s s e mmmmnn e s e 1
Il SPIS TRESCH ....ecueiuiecicececessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssnns 2
lll. ZALACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..........ccociiiinemennnnnnnns 3
1.0swiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami Wiedzy tECRNICZINEG] .....cccueiiiiiiiiiiiiiie et e 3
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi branzy elektryczne;j.......... 4

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej do IIB. ................... 5
IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccceeermrnnne 6
1. Przedmiot 1 ZaKreS OPTraCOWANIA. .......eeivuiiiiiieiiiiieeitee ettt et e e et e st eeeiteesbeeesaaee s 6

2. Istniejacy stan zagospodarowania teIEINU .........c.ueeeruveeerureerrieeeriireesteeenreeessreeesreeessneesseeesseens 8

3. Projektowane zagospodarowani€ tEIEINU ............eeevuueeerieerniieeeniieeniteeeireesiteesiteesneeesaeeesaneens 9
3.1. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi ...........ccoceeveeniiiniiniennen. 9

3.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania SCIEKOW ......cocueeevviiiiiiiiiiiiiiiieeeiceeeeeeee 9

3.3. Uklad KOMUNIKACYJNY ..eeeuivieiiiieiiieeciie ettt ettt e e etae e st e e enaaeesnneeeenneees 10

3.4. Sposoéb dostepu do drogi PUDBIICZNE].....cccuvieeriiiiiiiieiiiieeieeeee e 10

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenU..........cccueeeeuveerrereerieeerineeennnen. 10

4. Zestawienie POWICTZCRNI.....cc..iiiiiiiiiiiiiiieecece et st 35
5. INFOrMACTE 1 AANE...c.ueiiieiiiieeiie ettt ettt e e st e e et e e et e e enaaeeensaeesnseeenanes 35
5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy ..........ccccceeveuveennenn. 35

5.2. Informacje 1 dane okreslajace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
KONSEIWALOTSKE 1...vveeiiiieeiiieeeiee ettt ettt e e e e et eeesabeeesaeeennaeennneees 36

5.3. Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
LETENU ZOTTIICZEZO . ..eeuvveeitieeiieeeiteeeriteeeiteeebteeebteesbteesabeeesaseeesaseeesbeesnsbeesbbeesseeesareens 36

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi............... 36
6. Dane dotyczgce oChrony przeCiwpOZaArOWE] .......ccccuveerueeerieeeniieeniieeenieeeesireeeieeesireesiee e 37

7. Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego 1ub robt budowlanych ...........coooiiiiiiiiiiiiii e 37
8. Informacja o obszarze oddzialywania ObieKtu ..........ccccveeeriiiiiiiieiiieceeceeeee e 38
V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU................ 39
RYS. 1. OTIENEACIA ...ttt ettt et e st eb e sbb e et esat e e bt e sbbesbeesaneens 39
Rys. 2.1. Projekt zagoSpodarowania tereNU ...........c.eeerueeeriieenieeeniieeeiteeeiteeeiteesireesieeesreeenas 40
Rys. 2.2. Powigkszenie zagospodarowania tereNU...........cc.eeeueeeriureerieeeneeeerveeesveeseneessneeennnes 41



lll. ZALACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0swiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Projektant / branza Imie i nazwisko Nr uprawnien
sanitarna Radostaw Wisniewski KUP/0156/PO0OS/09
konstrukcyjna Marcin Grze/czyk ABIT-OT/7131/5/2001
elektryczna Roman Pietrzak UAN-N-V/147/TO/84

oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu

dla inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Modernizacja przepompowni sciekéw PS-5
na terenie bazy T.W. sp. z o0.0. przy ul. Rybaki w Toruniu

dane projektantéw sprawdzajgcych:

Projektant sprawdzajgcy/

. Imie i nazwisko
branza i

Nr uprawnien

sanitarna Marcin Grzelczyk

KUP/0047/POOS/05

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej
Data ztozenia oswiadczenia
25.06.2024r
25.06.2024r
Data ztozenia o$wiadczenia
2

25.06.2024r r.

Radostaw Wisniewski

poadpis sktadajgcego o$wiadczenie

Marcin Grzelczyk

poadpis sktadajgcego o$wiadczenie

Roman Pietrzak

poadpis sktadajgcego o$wiadczenie




2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi branzy
elektrycznej
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej do
lIB.

@ POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESN-2C6-D1E *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946,/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

WPUP ,MELBUD” s.c. w TORUNIU
Za zgodnos¢ odpisu z oryginatem



IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja przepompowni $ciekéw PS-5

na terenie bazy T.W. sp. z 0.0. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu.
Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

— rozebranie istniejacego budynku technologicznego nabudowanego
na plycie wierzchniej komory istniejacej (KSi) przepompowni Ps-5

wykonanej z konstrukcji stalowej i oblozonej ptytami warstwowymi -1kpl
— remont istniejacej komory rozdziatu z przelewem burzowym (KR) -1kpl
w tym:

=  zdjecie i ponowny montaz ptyt pokrywowych

= demontaz istniejgcej zasuwy

» demontaz wykladziny kamienne;j

= wykonanie betonowych wykladzin zbrojonych w zamian zdemontowanej
wyktadziny kamiennej j.w. 1 podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

= pokrycie wszystkich $cian 1 elementéw powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z widkna szklanego

* montaz zasuwy nasciennej z napedem elektrycznym wyciggnietym na
powierzchni¢ i wykonanie otworu do wyciggania zasuwy z dolaminowaniem
elementéw uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

*  montaz nowych drabin

* montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci
uruchomiania przelewu i ilosci przelewanych sciekow

= wykonanie nowego przejscia szczelnego dla kanatu DN 600

— budowa komory serwisowej przepompowni $ciekow (KSp) 1 kpl
w tym:
*  budowe nowej komory @2,5 m przepompowni $ciekow wraz
z wyposazeniem (KSp)
*  budowe komory zasuw 2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposazeniem (KZP)

— Przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) -1kpl

w tym:

* Podniesienie ponad poziom terenu Scian z wykonaniem nowego przykrycia
otworow rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewne;j

*  Wymian¢ armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem
istniejgcego orurowania do nowej armatury

» Montaz rurociggu odwadniajacego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwg
DN150 do komory istniejacej (KSi)

*  Montaz stop sciennych do montazu zurawika



* Przebudowe jednego z trzech przewodéw ttocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ) w
celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworéw zwrotnych w komorze
zaworow zwrotnych (KZZ)

»  Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

=  Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

=  Montaz nowych drabin ztazowych

=  Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Przebudowa komory pomiarowej (KP) -1kpl
w tym:
*  Wymiana istniejgcego przeptywomierza DN 300 na nowy DN 400
*  Dostosowanie istniejagcego orurowania do srednicy przeptywomierza
=  Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego
=  Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej
=  Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Budowa kanaléw sanitarnych
= wykonanie kanatu grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziatu (KR) do komory

istniejacej (KSi) po trasie istniejagcego kanatu - 10,9 m wraz z wykonaniem

nowych przejs$¢ szczelnych w komorze (KR) 1 (KSi)

w tym:

— wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejacej DN 1200

— wykonanie studni prostokatnej (S1) 2000x1500mm zasuw i przelewu do (KSp)
= wykonanie kanalu grawitacyjnego DNS500 od studni (S1) do komory

projektowanej przepompowni (KSp) - 9,75 m

— Budowa studni (S1) prostokatnej 1500x2000
w tym:
= Montaz zasuw nasciennych ze stali nierdzewnej DN 600 i DN500 z trzpieniami
do napedu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych
*  Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewnej

— Budowa wiaty (W)
w tym:
*  Budowa stép fundamentowych
=  Montaz wiaty z przekryciem z blachy trapezowej
* Montaz suwnicy z wyciagiem elektrycznym o nos$nosci 2 T

— Budowa instalacji neutralizacji odoréw (NO)
w tym:
* Budowa przewodu odprowadzajgcego zanieczyszczone odorami powietrze
*  Montaz dwoch weglowych neutralizatoréw odoréw
=  Montaz zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze (KSi)
i (KSp) umozliwiajacych odcinanie odptywy powietrza z nieuzywanej komory
sciekéw



— Przebudowe istniejacego wodociagu DN 100 -19,65 m

— Budowe przylacza hydrantowego z hydrantem DN 80 -2,90 m

— Przebudowe (zmiane¢ lokalizacji) latarni oSwietleniowej (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa WLZ i kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegdlnych obiektow (wg
branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Ustawienie i podlaczanie agregatu pradotworczego (AP) (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa s$wiatlowodu Iaczacego serwerowni¢ ze sterownikami przepompowni
sciekow (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Przebudowa kabla nn (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -143m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie grawitacyjnym PE De4( -21,35m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie pompowym PE De4( -20,35m

— Budowe¢ odwodnienia PE De63 komér (KZP, KP, KZZ) do wspolnej studzienki

zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekow KSi - 4,30 m

— Budowe utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaz i montaz kostki
z odzysku) umozliwiajacego eksploatacje projektowanych obiektéw - 20,0m?

— Budowe utwardzenia terenu z trylinki umozliwiajagcego eksploatacje
projektowanych obiektéw - 180,3 m?

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety projektem obejmuje teren zajety pod istniejgcg przepompowni¢ Sciekéw - tereny
zielone, drogi wewngtrzne na terenie bazy Torunskich Wodociggéw

Na terenie istniejgcej przepompowni sciekow PS-5 znajduje si¢ komora przepompowni sciekow,
kanalizacja grawitacyjna, sieci energetyczne oraz linie energetyczna i AKPiA obslugujace
przepompowni¢ Sciekow.

Na obszarze objetym projektem znajduje si¢ infrastruktura techniczna jak m.in. kanalizacja
sanitarna, wodociagi, wewnetrzne linie energetyczne podziemne, kable 1 linie
telekomunikacyjne. Infrastruktura techniczna lezagca w obregbie przepompowni jest wlasnoscig

TW Sp. z 0.0.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt modernizacji przepompowni sciekow PS-5 na terenie bazy T.W. sp. z o0.0. przy ul.
Rybaki 31-35 w Toruniu obejmuje:

budowe komory @32500 mm serwisowej przepompowni sciekéw (KSp)

budowe komory zaworu zwrotnego i przeptywomierza (KZP)

budowe studzienki 1,5%2,0 m zasuw (S1) i przelewu do (KSp)

budowe wiaty (W) nad komore gtéwng @5000 mm (KSi) i komorg serwisowg @2500
mm (KSp) wraz z budowa platformy (z kostki betonowej) do obstugi komor
przepompowni

budowe kanatu @500 od studzienki zasuw (S1) do komory $ciekéw serwisowej (KSp)
budowe nowych wewnetrzny linii zasilajacych WLZ wraz z AKPiA

budowe swiattowodu pomigdzy sterownikiem przepompowni a serwerownig

usunigcie starego i po tej samej trasie wybudowanie nowego kanatu grawitacyjnego @600
taczacego komore rozdzialu (KR) z komorg gtéwna (KSi)

budowe instalacji neutralizacji odoréw wraz z weglowymi neutralizatorami odoréw
(NO1iNO2)

budowe utwardzenia terenu pod agregat pradotworczy (AP)

przebudowe wodociggu DN 100 kolidujacego z lokalizacjg agregatu pradotworczego
(AP) i wiaty (W) wra z przylaczem do hydrantu i nowym hydrantem DN 80

przebudowe (zmiang lokalizacji) latarni o$wietleniowe;j

przebudowe komory zasuw i zaworéw zwrotnych (KZZ) wraz z przebudowa jednego
przewodu ttocznego na odcinku (KSi) — (KZZ)

przebudowe komory pomiarowej (KP)

budowe utwardzenia terenu w sasiedztwie budowanych 1 przebudowywanych obiektow
z nawierzchni z kostki kamiennej 1 trylinki

budowe odwodnienia komér (KZP, KP, KZZ) do wspdlnej studzienki zbiorczej SZ

z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekéw KSi

3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Obecnie $cieki z przepompowni $ciekéw PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.0.

doprowadzane sg rurociggiem ¢600. Z powodu jego zlego stanu technicznego zostanie on

zastgpiony nowym przewodem grawitacyjnym, ktéry zostanie wybudowany po tej samej trasie).
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W bezposrednim sgsiedztwie istniejacej komory przepompowni $ciekdw zostanie wybudowana
nowa komora przepompowni sciekOw — serwisowa, ktora bedzie dziatala tylko doraznie w
trakcie konserwacji i remontéw istniejacej komory $ciekéw. Scieki z obydwu komér (istniejace;
i projektowanej) przepompowni bedg wttaczane do istniejagcego przewodu tlocznego z ktérego

poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej tafig do oczyszczalni $§ciekéw w Toruniu.

3.3. Uktad komunikacyjny

Inwestycja zlokalizowana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego - drogi
wewnetrznej stuzgcej do obstugi i dojazdu do poszczegdlnych obiektéw na terenie bazy TW Sp.

Z 0.0.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane obiekty potozone sg na terenie bazy Torunskich Wodociggéw. Dostep do drogi

publicznej odbywat si¢ bedzie za posrednictwem istniejacych drég wewngtrznych.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W czasie prac remontowych wykonawca zapewni doptyw S$ciekéw do istniejacej komory
przepompowni PS-5.

W celu wykonania remontu komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) oraz wymiany
odcinkéw kanalizacji miedzy komora rozdziatu i przepompownia gléwng (KSi) nalezy w studni
poprzedzajacej komore rozdziatu stworzy¢ komorg czerpng i zamontowa¢ pompowni¢ przeno$ng
oraz tymczasowy przewdd tloczny podajacy Scieki do istniejacej komory przepompowni PS5
zapewniajac dodatkowo w trakcie deszczy odprowadzenie nadmiaru $ciekéw ogdélnosptawnych
do kanatu potozonego ponizej komory rozdziatu.

Inwestor poda wydajno$¢ jaka ma posiada¢ tymczasowa pompownia.

Newralgicznym okresem prac jest remont komory przelewowej. Prace zwigzane z wymiang
kolektora DN600 moga by¢ planowane w nocy przy najmniejszym naplywie sciekdw.

W czasie remontu komory rozdzialu z przelewem (KR) wykonawca moze zastosowac
dodatkowe bypassy w celu doprowadzania $ciekéw do PSS5.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zadecyduje w jakiej kolejnosci bedzie wykonywat

poszczegdlne elementy remontu.
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3.5.1. Komora gtéwna (istniejgca) KSi przepompowni sciekow PS-5

Roboty obejmowaty beda demontaz budynku technologicznego o konstrukcji stalowej oblozonej
plytami warstwowymi znajdujgcym si¢ na plycie stropowej komory przepompowni.
Wykona¢ nalezy réwniez rozbiérke podmuréwki z cegiet.

W czasie prac nalezy zachowac ciaglos¢ pracy pompowni (tymczasowa dyslokacja systemu AKPia
do czasu montazu nowych elementéw). Zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
W pompowni gtéwnej nalezy odcig¢ istniejacy wspornik zelbetowy do wysokosci okraglego
ptaszcza studni.

Pozostale cz¢éci wspornika nalezy podmurowac bloczkami cementowymi podpierajac je.

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 21 m?* oraz plaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 3,1 m? pokry¢ powloka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchni¢ ptyty pokrywowej pokry¢ materialem
antyposlizgowym.

Wyposazenie pompowni w nowg szafe sterowniczg i zasilajaca.

Dodatkowe wyposazenie komory gtéwnej KSi przepompowni PS-5:

— wykona¢ nowe witazy (ze stali nierdzewnej 316) do przykrycia otworéw technologicznych do
wyciggania pomp oraz otwér wlazowy, wlazy na zawiasach z zabezpieczeniem przed
zamknieciem, pod wlazami zamontowa¢ kraty pomostowe z TWS otwierane (zabezpieczenie
przed wpadnigciem, wykona¢ pochwyt zejSciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany
(sktadany) do s$rodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokade zabezpieczajgca przed

ztozeniem.

— w wykonanych otworach w istniejgcej pokrywie przepompowni zamontowa¢ kominek
nawiewny i wywiewny DN150 (ze stali nierdzewnej 316) - nawiew wykonaé przy wejsciu do

pompowni na poziom krat, wywiew po przeciwnej stronie.
— do mechanicznego wyciggu gazéw wykona¢ kréciec przytaczeniowy ze stali nierdzewnej 316

—  wokot otworéw technologicznych zamontowa¢ nowe demontowalne barierki (wykonane ze stali

nierdzewnej)

— w komorze przepompowni wykona¢ odprowadzenie ze spustu Sciekow z przewodu tlocznego
PE DN 500. Rurociag spustowy stalowy nierdzewny DN 150 (168,3) - prowadzi¢ ze spadkiem
1% w kierunku przepompowni, w celu montazu w istniejacej komorze przepompowni sciekéw
w Scianie komory wykona¢ otwoér, zamontowac przejscie szczelne, wewnatrz komory odtworzy¢

wyktadzing z zywicy 1 mat z widkna szklanego, rurociag sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad
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dno doptywu $ciekéw do komory, odcinek pionowy wewnatrz komory dopuszcza si¢ wykonac

z rury PE Del180 SDR 11

- w komorze przepompowni wykona¢ ujecie instalacji neutralizacji odoréw (rura @200 PCV lita
SN8) wyposazone w zasuwke wentylacyjng stalowa nierdzewna umozliwiajaca odcinanie
odptywy powietrza wentylacyjnego z nieuzywanej komory s$ciekow. W celu montazu
w istniejgcej komorze przepompowni $ciekéw w $cianie komory wykonaé otwor, zamontowac
przejscie szczelne, wewnatrz komory odtworzy¢ wyktadzing z zywicy i mat z widkna szklanego,
ujecie powietrza wentylacyjnego sprowadzi¢ do wysokosci 1,0 m ponad dno doptywu $ciekéw

do komory

3.5.2. Komora zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) - modernizacja

W celu utatwienia dostgpu do armatury przewidziano usunigcie czg¢$ci plyty zelbetowej
stropowej 1 nabudowanie $cian konstrukcja $cian zelbetowych wystajacych nad istniejacy
poziom terenu. Wymiar otworu montazowego wyniesie 1,83x4,0m. W celu ulatwienia dostepu
do armatury nalezy odcig¢ cze$¢ plyty stropowej o wymiarach 4,0x2,03m. Wyczyscié
i uszorstni¢ miejsce styku nabudowanej $cianki zelbetowej. Nastgpie wykona¢ kotwy taczace
stary beton z nowym i potagczone z nowym zbrojeniem w postaci pretow @10 zakotwionych w
starym betonie za pomocg wykonanych otworéw @11 i zywicy epoksydowej jako kleju lub
kotwy z tadunkiem klejowym do betonu.

Nastepnie nalezy zazbroi¢ i zaszalowacé podwyzszenie. Beton do wypetnienia szalunku C35/45 —
V=2,6m>. Stal AIl 18G2b — 62kg.

Do przykrycia otworu nalezy wykona¢ konstrukcje stalowg — ruszt i1 przykrycie ze stali
zeberkowej — konstrukcja 705kg.

Wykona¢ powltoki ochronne przegréod budowlanych metodag PCC $rodowisko, klasa ekspozycji
XA3 — powierzchnia $cian, podtogi i sufitéw- 62,5m?.

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podlogowego z kratka nierdzewna
z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podtodze komory o wymiarach umozliwiajace
jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwoér nalezy wyku¢ w istniejacym dnie.
Otwor przykryty kratkg nierdzewng np. PEHD. W $cianie przejscie uszczelnione stalowe Dn 80
w ktére wprowadzi si¢ rur¢ od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przej$cie nalezy uszczelni¢. Rura
odwadniajgca PE 50 odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600 a nastgpnie
do komory pompowni PS-5.

W komorze zasuw z dostosowaniem istniejgcego orurowania do nowej armatury wymieni¢ na
nowe:
— zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN 300
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— zasuwy nozowe mig¢dzy kotnierzowe DN 300
— ksztaltki montazowo-demontazowe DN 300

Montaz rurociggu odwadniajagcego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwg nozowa
mi¢dzykotnierzowa DN150 do komory istniejacej (KSi), rurocigg wykona¢ ze stali nierdzewne;j
?168,3x3,0 mm. Przy przejsciu rurociggu odwadniajacego przez $cienny komory zaworéw
1 Sciang komory przepompowni wykonac przejscia szczelne.

Przed komorg zasuw zaprojektowano réwniez przebudowe jednego z trzech przewoddow
tlocznych pomigdzy (KSi) a (KZZ) w celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworéw
zwrotnych w komorze zaworéw zwrotnych (KZZ). Przebudowa wymagata bedzie wspawania
w przewod ttoczny DN 300 dwoch kolan (r=1,5 D) ze stali nierdzewnej i1 stworzenie w ten
sposOb odsadzki, ktéra pozwoli na uzyskanie miejsca do konserwacji zaworéw zwrotnych.
Przebudowa wymagata bedzie rowniez wycigcia otworu dla przewodu ttocznego w Scianie
komory zasuw, montazu przejscia szczelnego, wykonania otworu w kolektorze zbiorczym DN
500 ze stali nierdzewnej w komorze zasuw oraz zaspawanie starego wejscia do kolektora
i zamurowanie starego wejscia przewodu tlocznego do komory.

W komorze wykona¢ rowniez wentylacje nawiewng DN 100 i wywiewng DN100 oraz nowe
drabiny ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej ze stopniami bezpiecznymi, antyposlizgowymi,
pochwyt zejsciowy wys. 0,6 m ponad komore, chowany (sktadany) do srodka komory, pochwyt
musi posiada¢ blokad¢ zabezpieczajaca przed ztozeniem.

Po wewnetrznej stronie na $ciankach podwyzszajacych wejscie do komory zamontowac stopy
nascienne (2 szt.) dla zamontowania zurawika (typ i rodzaj stop dopasowac do typu i modelu
zurawikow stosowanych przez Inwestora).

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.

— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;

ci$nienie PN 10
— zawieradlo ze stali nierdzewnej
— korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy
— uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, docisk
uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej si¢ wewnatrz
uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:

— doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wytaczania rurociggu z pracy

1 demontazu zasuwy)
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— uzupelnienie masy uszczelniajgcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym
rurociggu, pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia oraz bez
koniecznosci rozszczelnienia rurociagu;

nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo;

uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposdb zapobiegajacy wycieraniu przez przeptywajace medium (brak tzw.
stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawezac¢ Swiatta przeptywu
konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajagce wymywanie zanieczyszczen);
ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty, powyzej
DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

szczelnos¢ zasuw w obu kierunkach;

dolna czg$¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

wszystkie elementy zlaczne, sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury w
wykonaniu stal nierdzewna

dla catego zakresu $rednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);

dtugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 czes¢ 20

wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do sciekow

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
kula: rdzen metalowy pokryty NBR
odwodnienie: korek w korpusie

sruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym

kotnierzowe PN 10

korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

prety taczace gwintowane: stal nierdzewna

sruby podktadki: stal nierdzewna

nie dopuszcza si¢ wyrobow umozliwiajacych rozsunigcie si¢ ksztaltki (bez pretow

faczacych)
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3.5.3. Komora serwisowa projektowana KSp przepompowni sciekow

Projektowang komore serwisowa KSp zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie istniejacej komory
gtéwnej przepompowni $ciekéw KSi w taki sposéb, aby o$ pionowa pompy w komorze serwisowej
pokrywata si¢ z linig wyznaczona przez osie pomp z komory gléwne;j.

Komore serwisowg zaprojektowano z kregéw o srednicy wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40
ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kregi, dno i strop komory pokry¢ powtoka
gr. min 2,0 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych matami z wtékna szklanego
(powierzchnia ~66 m?).

Plyte pokrywowa komory pompowni o powierzchni okoto 6,6 m? oraz ptaszcz studni wystajacy
ponad poziom platformy roboczej o powierzchni 1,5 m* pokry¢ powtoka epoksydowa o grubosci
okoto 3mm. Powierzchni¢ nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczaniu istniejacej powierzchni
betonowej poprzez umycie i wypiaskowanie. Powierzchni¢ plyty pokrywowej pokry¢ materiatem
antyposlizgowym.

Wyposazy¢ ja w takg samg pompe jak w istniejagcej w komorze gtéwnej - Hidrostal FO6K-SOk-
EFVV4-6SEK1AA+NDI11360A-10-55kW  —  Punkt pracy QI170l/s H=20m, krzywa
charakterystyki spdjna réwniez z punktem pracy Q=1431/s przy podnoszeniu H=23,5m.

Uwaga: podane oznaczenie pompy rézni si¢ od oznaczenia pomp zastosowanych w komorze
gtéwnej, poniewaz producent pompy nie produkuje juz takich silnikéw jakie zastosowano w
pompach zamontowanych w istniejacej komorze giéwnej przepompowni, uktady hydrauliczne
pompy nowej i starych sa takie same.

W komorze wykona¢ réwniez wentylacje¢ grawitacyjng nawiewng DN 160 i wywiewng DN160 i
system mechanicznej wymiany powietrza oraz nowe drabiny ztozowe wykonane ze stali
nierdzewnej (316) ze stopniami bezpiecznymi, antyposlizgowymi, pochwyt zejsciowy wys. 0,6
m ponad komore¢, chowany (skladany) do Srodka komory, pochwyt musi posiada¢ blokade
zabezpieczajgca przed ztozeniem.

Dodatkowo w komorze wykona¢ pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 316.

Poniewaz przepompownia serwisowa pracowata bedzie doraznie, nalezy ustawi¢ jej mozliwos¢
uruchamiania 1 + 2 razy na dob¢ na 5+10 s w celu niedopuszczenia do jej zastania (praca na
sucho). Wiaczanie si¢ pompy w celu ,,rozruszania” powinno odbywac si¢ w czasie postoju pomp

przepompowni PS-5 w godzinach doby o zmniejszonym doptywie Sciekdw — okoto 1:00 w nocy.
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Po kazdym zakonczeniu pracy przepompowni wspomagajacej nalezy ja optuka¢/wymy¢ czysta
wodg, a poptuczyny odpompowac do sieci kanalizacyjnej. Przepompowni¢ serwisowg nalezy
zala¢ czystg wodg do poziomu umozliwiajacego chtodzenie pompy.

UWAGA: komorg¢ zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej.

3.5.4. Komora zaworu zwrotnego i przeptywomierza KZP

Dla armatury zaporowej i przeptywomierza projektuje si¢ odrebng komorg z kregéw o Srednicy
wewnetrznej 2,5 m z betonu C35/40 ekspozycja XA3 odpornego na aniony siarczanowe. Kregi,
dno i strop komory pokry¢ powtokg gr. min 2,0 mm z zywic poliestrowych wzmacnianych
matami z widkna szklanego (powierzchnia ~31 m?). Komore wyposazyé w zawdr zwrotny
kulowy do sciekéw, przeptywomierz do sciekow 1 ksztaltke montazowo — demontazowa. Role
armatury zwrotnej pelni¢ bedzie istniejaca zasuwa (Z) kotnierzowa DN 300 zamontowana przy
istniejgcym tréjniku DN 500/300 (TR) zamontowanym na istniejagcym przewodzie tlocznym.

W ptycie komory wykona¢ jeden otwér wlazowy z wlazem zeliwnym @600 B125 oraz otwor
technologiczny z przykryciem wykonanym ze stali nierdzewnej (wg rys. szczegétowego)

Wymagania stawiane zasuwom nozowym.
— zabudowa mi¢dzykolnierzowa;

— cis$nienie PN 10

— zawieradlo ze stali nierdzewnej

— korpus: zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy

— uszczelnienie poprzeczne zasuwy — profilowo-wargowe wykonane z elastomeru, docisk
uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujacej si¢ wewnatrz
uszczelki elastomerowej, konstrukcja uszczelnienia musi umozliwiac:

— doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wytaczania rurociggu z pracy
i demontazu zasuwy)

— uzupelnienie masy uszczelniajagcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym
rurociggu, pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia oraz bez
koniecznosci rozszczelnienia rurociagu;

— nie dopuszcza si¢ stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dlawicowo;

— uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposdb zapobiegajacy wycieraniu przez przeptywajace medium (brak tzw.
stref martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawezac¢ Swiatta przeptywu

— konstrukcja korpusu zapobiegajgca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajacej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajagce wymywanie zanieczyszczen);
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— ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu si¢ - do DN200 prosty, powyzej
DN200 tuk o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 60°;

— szczelno$¢ zasuw w obu kierunkach;

— dolna cze$¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje si¢ ewentualne osady);

— wszystkie elementy zlaczne, Sruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury w
wykonaniu stal nierdzewna

— dla catego zakresu srednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);

— dlugos¢ zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 czgs¢ 20

— wyposazone w skrobaki

Wymagania stawiane zaworom zwrotnym kulowym do $ciekow
— kotnierzowe PN 10

— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
— kula: rdzen metalowy pokryty NBR
— odwodnienie: korek w korpusie

— Sruby podktadki: stal nierdzewna

Wymagania stawiane ksztaltkom montazowo demontazowym
— kotnierzowe PN 10
— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
— prety faczace gwintowane: stal nierdzewna
— Sruby podktadki: stal nierdzewna
— nie dopuszcza si¢ wyrobow umozliwiajacych rozsunigcie si¢ ksztaltki (bez pretow
faczacych)

Wymagania dla ksztattek zeliwnych:
- PNI10

— pokrycie antykorozyjne (wewnatrz 1 na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.
grubo$¢ warstwy 250 mikrometréw, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V
(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej).

Dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek 1 kolnierzy stalowych nierdzewnych (stal wg normy AISI:
316, wedtug normy europejskiej EN: 1.4401) o grubosci $cinki rur i ksztattek min. 3,0 mm.

Sruby, podktadki, nakretki dla kotnierzy i armatury ze stali klasy j.w. lub wyzszej.

Wymagania dla przeptywomierza:
— Kofnierzowy PNI10
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do $ciekéw DN300
Qs - 1801/s
Wersja rozdzielna

Przetwornik:

4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim
sygnalizacja btedu zgodnie NAMUR NE107

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podigczenie napigcia 100-240VAC lub
24VAC/DC

temperatura otoczenia -40°C...+60°C

obstuga za pomocg przyciskow optycznych

wbudowane narzedzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz
przetwornika

wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztagcze RJ-45

komunikacja: Modbus RTU

obudowa przetwornika wykonana z AISi10Mg

stopien ochrony przetwornika IP66/67

3 liczniki (w przdd, w tyt, bilans)

wersja rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m

— Czujnik:

minimalna przewodnos¢ cieczy > 5 uS/cm

btad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

temperatura medium -20°C...4+50°C

temperatura otoczenia -10°C...+60°C

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

praca bez odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem, niezaleznie od profilu
przeptywu — tzw. 0xXDN

brak wewnetrznego przewe¢zenia rury pomiarowej

brak dodatkowych spadkéw ci$nienia wywotanych wewnetrzng redukcjg srednicy
co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzen
przeptywu

gwarantowana niepewnos¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za przeszkoda
,hp. kolanem” — potwierdzona przez zewnetrzng instytucje (nie bedaca powigzang

z producentem urzadzenia)
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— stopien ochrony czujnika IP66/67

— w przypadku montazu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narazonym na
czeste, dlugotrwate zalanie lub na stale pod powierzchnig cieczy nalezy
zastosowac czujnik w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)

— przylacze procesowe: kotnierze luzne, ze stali weglowej (cynkowane,
galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zaleznoSci od $rednicy)

— odporna na S$cieranie 1 dlugotrwate oddzialywanie S$ciekéw oraz osadéw
wyktadzina z poliuretanu

— odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

W komorze wykona¢ rowniez wentylacje nawiewna DN 100 i wywiewng DN100
Na stropie komory zamontowac stopg dla zamontowania zurawika (typ i rodzaj stop dopasowac
do typu i modelu zurawikéw stosowanych przez Inwestora).

W celu odwodnienia komory przewidziano wykonanie uj¢cia podltogowego z kratka
nierdzewng z syfonem i zaworem zwrotnym zamontowanym w podtodze komory o wymiarach
umozliwiajgce jego montaz i demontaz (szacowane wymiary 50x40 cm). Otwor przykryty kratka
nierdzewna np. PEHD). W §cianie przejscie uszczelnione stalowe Dn 80, w ktére wprowadzi si¢ rurg
od klapy zwrotnej Dn50 PEHD. Przejscie nalezy uszczelni¢. Rura odwadniajaca PE 50
odprowadzona ze spadkiem 1% do studni kierunkowej PVC @600 a nastepnie do komory pompowni
PS-5. Wylewka w komorze wykonana w kierunku zaglebienia betonem C35/40. Objetos¢ betonu do
wykonania wylewki wynosi 1m®. Pompowni¢ serwisowa wiaczy¢ jest do istniejacej kanalizacji
ttocznej DN 500 poprzez istniejaca zasuwe Dn 300 i zamontowany na kanalizacji tlocznej istniejacy

tréjnik redukcyjny DN 500/300.

3.5.5. Komora rozdziatu z przelewem burzowym KR

W ramach modernizacji nalezy wyremontowa¢ komor¢ rozdziatu z przelewem burzowym
zgodnie ze specyfikacja j.n..

— Zdemontowa¢ nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej na komora a nastepnie
zdemontowac plyty pokrywowe (strop) komory.

— Po wykonaniu remontu komory ponownie zamontowa¢ plyty (strop) komory z
odtworzeniem izolacji wodnej — poprzez utozenie dwéch warstw papy na lepiku (izolacja
ciezka). Papa ulozona z zakladami min 10cm 1 wywini¢ta na Sciany boczne,
przykrywajaca polaczenie stropu i $cian - catkowita powierzchnia papy -128m?. Usunieta

(starg) izolacje zutylizowac.
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Demontaz istniejacej zasuwy
Demontaz wykladziny kamiennej - 6m?
Wykonanie betonowych wyktadzin zbrojonych w zastgpstwie zdemontowanych

wyktadzin kamiennych i podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

Korong przelewu wykona¢ z doktadnoscig do + 2mm.

Wszystkie powierzchnie w komorze nalezy zabezpieczy¢ powloka z zywic poliestrowych

wzmocnionych matami szklanymi — gruboé¢ wyktadziny 3mm. Powierzchnia 162m?.

Objeto$é betonu C35/40 odpornego na siarczany — 4m?>. Zbrojenie siatkami zbrojeniowymi o

oczku 10x10 cm, pretami @6 — 100kg, otulina zbrojenia 4cm.

Powierzchnie betonu przeznaczone do wylania nowego betonu nalezy umy¢, wypiaskowac,

pokry¢ warstwa szczepna, wykona¢ kotwienia, utozy¢ zbrojenie i wyla¢ beton.

Pokrycie wszystkich $cian i elementéw betonowych powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z widkna szklanego - grubo$¢ wyktadziny 3mm, Powierzchnia
okoto 162m?. Powierzchnig, na ktéra bedzie aplikowana zywica z matami nalezy umy¢
pod wysokim ci$nieniem, odttuscic¢, wysuszy¢

oczyszczeniu odslonigtego zbrojenia, jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu zaprawg
antykorozyjna, w przypadku duzych ubytkéw stali powyzej 30% przekroju wykonaniu

dodatkowego zbrojenia

wykonaniu reprofilacji $cian zbiornika, dna z uzyciem chemii budowlanej — zapraw
przystosowanych do pracy w $rodowisku agresywnym chemicznie zaprawami

siarczanoodpornymi - klasa ekspozycji XA3,

do tamowania dynamicznych wyplywéw wody przez nieszczelnosci w S$cianach i dnie
stosowa¢ jednosktadnikowe, szybkowigzace, peczniejagce zaprawy przeznaczone do

zamykania miejsc wyptywu wody, o trwatej odpornosci na dzialanie jonéw siarczanowych,

do blokowania doptywu wody saczacej si¢ (lzawigcej) przez nieszczelno$ci $cian lub dna
stosowa¢  jednoskladnikowe zaprawy  szybkowigzace, peczniejagce w  porach,
siarczanoodporne, bez chlorkow przeznaczone do uszczelniania powierzchni zawilgoconych
i do mato intensywnych sgczen wody,

w miejscach, gdzie nie mozna zatrzyma¢ dynamicznych wyptywéw wody i dopltywu wod
saczacych wykona¢ miejscowe iniekcje o technologii uwzgledniajacej rodzaj nieszczelnosci
(przyczyne powstania nieszczelnosci), rodzaj uszczelnianej powierzchni, warunkéw

klimatyczno-gruntowych,

w przypadku, gdyby uszczelnianie dna i $cian zbiornika nastgpowato w trakcie obnizonego

poziomu wéd gruntowych w celu zmniejszenia ci$nienia hydrostatycznego wody gruntowe;j
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dla ulatwienia tamowania przeciekéw, weryfikacji szczelnos$ci $cian i komoér zbiornika
dokona¢ przy normalnym stanie wod gruntowych,
Montaz zasuwy nasciennej (ze stali 316) z napedem elektrycznym wyciggni¢tym ponad
powierzchni¢ terenu z wykonaniem otworu w stropie do wyciggania zasuwy
z dolaminowaniem elementéw uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie
bariery i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.
Zasuwe¢ nascienng zamontowa¢ bez progu (d6t otworu zasuwy misi pokry¢ sie
z dnem kanatu) dolng czes$¢ konstrukcji zasuwy wbetonowa¢ w posadzke.
Naped zastawki (zasuwy) wyniesiony ponad powierzchni¢ terenu. Zasuwa typu Aumatic
wyposazona w karte Modbus RTU. Zasuwa pracuje zgodnie z algorytmem sterowania
zapisanym w sterowniku PLC. Algorytm sterowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie wykonawstwa. Poziom zamontowania zasuwy wyniesiony 12cm nad
powierzchni¢ dogi. Wyniesienie wykonane z bloczkéw cementowych. Naped chroniony
barierka — U12a.
W stropie wykonac nalezy otwor w celu mozliwosci wyciagnigcia zasuwy bez demontazu
ptyt  pokrywowych -  nalezy  dostosowa¢ do  montowanej  zasuwy.
W projekcie przewidziano otwor 39x116cm — przykryty wlazem dzielonym zeliwnym
B125 L2T. Naped zamontowany na pokrywie, mozliwe wykonanie podbudowy stalowej
pod naped.
Montaz nowych drabin ze stali nierdzewnej 316 — drabiny szerokosci 40cm z
wycigganymi wspornikami ponad powierzchni¢ terenu — szt. 2.
— drabina h=3,5m +0,6m
— drabina h=2,5m +0,6m

Montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci uruchomiania
przelewu i ilosci przelewanych $ciekéw

Sonde zamontowa¢ nad korong przelewu i zabezpieczy¢ przed zalaniem. Sonde¢

zamontowac poprzez zeliwng skrzynke uliczng 1 wykonany otwor o §r 185mm w

stropie komory.

3.5.6. Kanaly grawitacyjne

Na odcinku od komory rozdzialu z przelewem do komory przepompowni KSi (po trasie

istniejgcego kanatu) projektuje si¢ nowy kanal grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych

DN 600 obustronnie szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymato$ci na zgniatanie min. 57
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Kanat ten zostanie uzbrojony w dwie nowe studnie, studni¢ Si, ktéra zastapi istniejaca
studzienke z zasuwg oraz studni¢ prostokatng S1 zasuw i przelewu. Studzienki opisano ponizej.
Jako doprowadzenie S$ciekow do komory serwisowej przepompowni Sciekow KSp
zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kielichowych kamionkowych DN 500 obustronnie
szkliwionych z uszczelkami EPDM o wytrzymato$ci na zgniatanie 60 kN/m.

Uzbrojenie kanatu stanowi studnia z kregéw zelbetowych, z betonu B-45 o $rednicach 1,2 m.
W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kinetag wylozong wktadka z PP, PU lub GRP.
Kregi studzienne taczone na uszczelki. Studnia winna by¢ fabrycznie wykonana z przejsciami
szczelnymi  zamontowanymi w  wytworni. Elementy denne studni z uszczelkami
przystosowanymi dla rur kanatowych kamionkowych. Jako zwienczenie studni zastosowac
konus. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie wtazowe zgodnie z PN EN 13101 oraz we wtaz kanatowy z
zeliwa sferoidalnego @ 600mm klasy D (obcigzenie probne 400kN), zgodnie z PN-EN 124/2000.
Witaz musi by¢ wyposazony we wkladke amortyzacyjng i posiada¢ zabezpieczenie (zamek lub

blokada) przed kradzieza.

Studnia zasuw i przelewu S1

W studni zaprojektowano dwie zasuwy kanatowe.

Pierwsza na ciggu kanalizacji DN 600 prowadzacym do komory istniejgcej, gtéwnej KSi
przepompowni $ciekéw PS-9 o srednicy 600 mm, begdzie umozliwiata odciecie doptywu Sciekdéw
na czas konserwacji tej komory.

Druga na ciaggu kanalizacji DN500 prowadzacym do komory projektowanej, serwisowej KSp
przepompowni sciekow PS-9 o $rednicy 500 mm bedzie umozliwiata odcigcie doptywu sciekow
do tej komory.

Obydwie zasuwy muszg by¢ obustronnie szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej klasy wg AISI
min. 316 z trzpieniami wyprowadzonymi do powierzchni terenu i zakonczonych w skrzynkach
zeliwnych.

W studni tej zaprojektowano réwniez przelew demontowalny ze stali nierdzewnej o rzg¢dnej
krawedzi przelewu 37,08 m n.p.m. umozliwiajacy przeptyw Sciekdw do komory serwisowej KSp
w przypadku ich spigtrzenia spowodowanego zamknigcia zasuwy DN 600 lub zaprzestaniem z
jakich$ powodéw pracy pomp w komorze gtéwnej KSi przepompowni.

Korong przelewu wykona¢ z tolerancjg +2 mm.

Komorg¢ o oznaczeniu S1 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowe;j.
Wymiary prefabrykatéw musza by¢ zgodne z rysunkami dokumentacji projektowej (15002000

mm).
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W przypadku, gdy prefabrykat bedzie dostarczony w czesciach, do potaczenia poszczegdlnych
jego elementdéw, uzywac systemu dedykowanego od producenta, jednoczesnie nie dopuszcza si¢
montazu poszczegdlnych elementéw sktadowych bez fabrycznych tacznikéw-zabezpieczajacych
elementy przed przesuni¢ciem. Wymagana szczelnos$¢ systemu potaczeniowego >0,5bar.

W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP
Prefabrykaty muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDiM 2018/0195. Wiaczenie rur wykonaé za pomocg fabrycznie wbetonowanych — na etapie
zalewania, przej$¢ szczelnych lub wykonania otworéw, w ktérych uszczelnienie rur, wykonane
bedzie za pomoca tancuchéw uszczelniajacych — dobranych odpowiednio pod danych typ i
srednice rury.

Kazdy prefabrykowany element, musi posiada¢ fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie
ztazowe w kolorze z6ttym z elementem odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodno$¢ stopni

z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916.

Parametry techniczne elementéw prefabrykowanych:

Minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m2

W sktad studni wchodzi dennica monolityczna z kineta wytozong wktadka z PP, PU lub GRP
Klasa betonu: >C40/50

Klasa ekspozycji betonu: XF1, XC4, XD1
Odporno$¢ betonu na dzialanie SO4> wg EN 196-2, w wodzie:  >3000 i <6000mg/I
Kruszywa do betonu wg PN — EN 12620

Nasigkliwos$¢ betonu: <5%,

Grubos¢ ptyt dennych: >20cm
Grubo$¢ $cian: >20cm
Grubos¢ ptyt pokrywowych: >20cm

Szczelno$¢ potaczen pomigdzy elementami prefabrykowanymi ~ >0,5bar

Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm3 na 50cm3

Komora zgodnie z rysunkiem musi posiada¢ komin wtazowy z kregéw DNI1000 (dla
zamontowania wtazu podwdjnego (wlaz we wilazie)). Laczenie krggdw i ich zwienczenie
wykona¢ za pomocg felcow 1 uszczelek samosmarujacych z kompensatorem naprezen. Dzigki
kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maja ze sobg styku i nie ma

ryzyka ich peknigcia.
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Szkic 1: Uszczelka samosmarujaca z kompensatorem naprezen

W studzience z uwagi na konieczno$¢ zamontowania zasuw kanalowych nie przewiduje si¢
kinety a przewidziano osadnik o gtgbokos$ci minimalnej dla umozliwienia przymocowania zasuw

do scian studni 15002000 mm.

Studnia Sii S2

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementéw betonowych w srednicach: DN1200. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek,
faczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierScieniem redukujagcym napre¢zenia, wg EN
681-1 z materiatu EPDM lub SBR, (schemat uszczelki ponize;j).

Studzienki DN1200 muszg posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng
IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejScia szczelne podczas
etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci fabrycznych
odlewéw betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu
posiada uszczelke). Nie dopuszcza si¢ wiercenia w Scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych

po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennic¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadka z tworzywa, np. z PU, PP, GRP
jako kinetg gtéwna wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w Scianie studni, oraz
spocznikiem. PrzejScia przez s$ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne 1
elastyczne. Kineta giléwna i doptywow, spocznik i przej$cia szczelne stanowi¢ muszg
jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza si¢ wykonania

powtoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa,
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minimalna grubo$¢ wktadki w calym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,
gestos¢ wktadki powinna wynosi¢ > 1,10g/cm3,

wiaczenia boczne do kinety giéwnej, wykona¢ systemem linii gérnej, tj. rownajac doloty
gbérng krawedzia, z kolektorem gtéwnym,

wysoko$¢ kinety réwna wysokosci kanatu gtéwnego,

szerokos$¢ Scian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora giéwnego >Dn500:

dla studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian odsadzki min. 1020mm +/- 20mm

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymalosci na obcigzenia pionowe 300kN dla studzienek od DN1200,

stopien wtazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-
EN 13101,

Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: >1bar,

wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1200: ~ >30kN/mb,

Parametry techniczne betonu:

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i w kinecie:
>C40/50

Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

Nasigkliwos$¢ betonu: <5%

Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/1

Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1,
XA3

Widok w przekroju dennic z odsadzkami
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3.5.7. Umocnienie nawierzchni, place manewrowe

W wyniku przebudowy nastapi przebudowa placow manewrowych 1 wykonanie nowych

utwardzonych powierzchni:
— wykonanie nowego placu manewrowego po zachodniej stronie przepompowni

— podwyzszenie (wysepka) wokét napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu (KR)

— platforma robocza wokot komor przepompowni

— plac do ustawienia agregatu pradotworczego (AP) oraz neutralizator6w odoréw (NO).

Plac manewrowy

Na zachdd od przepompowni w kierunku komory rozdzialu (KR) do istniejacej drogi
o nawierzchni z kostki kamiennej wykona¢ zabudowe placu manewrowego trylinka.

Spadek drogi wzdluz komér placu manewrowego wyniesie 2,3% w kierunku ul. Popietuszki
1 istniejacych wpustéw deszczowych. Poziom kostki po krawedziach bedzie dostosowany do
istniejacego poziomu utozenia kostki.

Konstrukcja:

12 cm trylinka

Scm — podsypka z piaskowo-cementowa

22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
— grunt rodzimy.

Powierzchnia placu utwardzonego — plac manewrowy — 89,7m?
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Kraweznik istniejacy rozdzielajacy istniejacg nawierzchnie z kostki kamiennej od projektowane;j
nawierzchni placu manewrowego zdemontowa¢. W jego miejsce utozy¢ kraweznik betonowy
najazdowy 22x15x100 cm - di. 16,7 Poludniowa cze$¢ utwardzenia terenu ograniczy¢

kraweznikiem betonowy najazdowym 22x15x100 cm — di. 20,3 mb.

Podwyzszenie (wysepka) wokot napedu do zasuwy umieszczonej w kom. rozdziatu (KR)

Wokoét napedu do zasuwy umieszczonej w komorze rozdzialu (KR) wykona¢ podwyzszenie
(wysepke) ze zdemontowanej kostki kamiennej prostokatnej (wielko$ci rézne).

— kostka kamienna z demontazu

— 5cm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.
Powierzchnia wysepki — 20m?,

Dtugos¢ kraweznika 30x15x100 — 15,4 m

Platforma robocza wokot komor przepompowni

Wokoét komor przepompowni wykonac platforme robocza. R6znica pozioméw miedzy placem
manewrowym a poziomem platformy roboczej bedzie wydzielona poprzez montaz murkéw
oporowych.
Zabudowa po dtugosci:

— 3,0m — $ciana oporowa h=105cm

— 3,5m — $ciana oporowa h= 80cm

— 1,87m — $ciana oporowa h=50cm
Od pétnocnej i zachodniej strony utozy¢ kraweznik 30x15x100 cm oddzielajacy nawierzchnie
platformy roboczej woko6t komér przepompowni 1 projektowanej komory zaworu zwrotnego
(KPP) od terenu zielonego — dtugos$¢ kraweznika 17,8 mb.
Nawierzchnig¢ platformy roboczej wokét komér przepompowni wykonacé z trylinki
Konstrukcja:

— 12 cm trylinka

— 5cm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.
Powierzchnia platformy roboczej (kostki) — 42,0 m?

Poziomy robocze przy pompowni PS-5:
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— Poziom komory gléwnej przepompowni sciekow — 42,41m n.p.m.

— Poziom komory serwisowej przepompowni $ciekéw — 42,25m n.p.m.

Zamkniecia $cian po ucigciu wspornika i1 jego podparcie nalezy wykona¢ poprzez
podmurowanie bloczkami cementowymi — $cianki o catkowitej diugosci 8,5m 1 wysokosci
H=1,96m, otynkowaé murki oporowe i ptaszcza studni z podmuréwka — 20,3m?.

Skarpy uformowane wokét pompowni o powierzchni 25m? nalezy zahumusowaé i obsia¢

dwukrotnie mieszankg traw.

Plac do ustawienia agregatu pradotworczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO)

Na poétnoc od przepompowni przewidziano utwardzony plac do ustawienia agregatu
pradotwodrczego (AP) oraz neutralizatorow odoréw (NO).
Konstrukcja:

— 12cm trylinka - 48,6 m?

— Scm - podsypka z piaskowo-cementowa

— 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

— grunt rodzimy.

Wokoét kostki wykonaé krawezniki:

— przy polaczeniu z istniejgcg nawierzchnig z kostki kamiennej istniejacy kraweznik
zdemontowac, w jego miejsce utozy¢ (az do wiaty) kraweznik betonowy najazdowy
22x15x100 cm — dt. 12,8 mb.

— od strony p6tnocnej kraweznik 30x15x100 cm di. 11,7 mb

— od strony potudniowej kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 cm — dt. 13,4 mb.

Wszystkie krawezniki wykonaé na fawie betonowej z oporem.

3.5.8. Neutralizator odorow (filtr odorow)

Istniejaca komore gléwng i komore serwisowa wyposazy¢ w neutralizator odoréw o
wkladzie z wegla aktywnego o wydajnosci min 315 m*h. Wydajnos¢ ta odpowiada dwukrotnej
wymianie powietrza w komorze gtéwnej przy minimalnym poziomie $ciekéw (przyjeto wys. 8,0
m od spagu ptyty pokrywowej do poziomu $ciekéw). Przy zawartosci H2S na poziomie 50 ppm
wymiana zloza w neutralizatorze powinna nastgpowac w okresie okoto 12 miesiecy.

Neutralizator musi by¢ wykonany z materialoéw odpornych na korozyjne oddzialywanie

zwigzkow siarki. Wentylatory w wykonaniu EX silnik przystosowany do pracy ciagte;.
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W celu doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do neutralizatoréw wykona¢ z rur PVC
@200 SN8 kanat wentylacyjny od obydwu komér przepompowni. Kanat oktada¢ ze spadkiem
min 2% umozliwiajacym sptyw skroplin do komér przepompowni.

W kazdej komorze przepompowni Sciekow (KSi 1 KSp) zamontowaé zasuwe/przepustnice
wentylacyjnag DN 200 ze stali nierdzewnej (316) w komorze umozliwiajgcych odcinanie

odptywu powietrza z nieuzywanej komory $ciekow.

3.5.9. Przebudowa wodociggu i hydrantu

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe (19,75 m) odcinka sieci wodociggowej o
srednicy DN100mm. Obecna lokalizacja wodociggu koliduje z planowang lokalizacja agregatu
pradotworczego (AP) oraz przebiega w odleglosci 0,35 m od stopy fundamentowe]
projektowanej wiaty.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur zeliwnych sferoidalnych DN100mm zgodnych z
normg PN-EN 545:2010 cementowane od$rodkowo lub z wyktadzing poliuretanowa wykonang
zgodnie z PN-EN 15655.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na glgbokosci 1,75m od powierzchni terenu
(liczac do osi rury) zgodnie z profilami podtuznymi.

Przy punktach wezlowych sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ odpowiednie bloki
oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 ,,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” z betonu
klasy minimum C16/20 wg PB-B-03264:2002.

Nalezy zmieni¢ lokalizacj¢ istniejgcego hydrantu technicznego (odlegtos¢ do
najblizszego hydrantu p.poz o nr inwentarzowym 2428 przed przebudowa 20,5 m, po
przebudowie 25,5 m).

Istniejacy hydrant p.poz o numerze inwentarzowym 2428 wg pomiar6w z wrzesnia 2023
r. spetnia wymogi w zakresie wymaganej wydajnos$ci i ciSnienia. Wg pomiaréw j.w.: ci$nienie
dynamiczne 2,5 bar, ciSnienie statyczne 5,0 bar, wydajnosci 11,3 I/s. Eksploatator sieci
wykonuje czynnosci eksploatacyjne 1 konserwacyjne co najmniej 1 raz w roku.

Przylacze do hydrantu (2,9 m) nalezy wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych DN8Omm
zgodnych z normg PN-EN 545:2010 cementowane odsrodkowo lub z wyktadzing poliuretanowg
wykonang zgodnie z PN-EN 15655.

Rurociag nalezy uktada¢ na giebokosci 1,6-1,75m od powierzchni terenu (liczac do osi

rury) zgodnie z profilami podtuznymi.
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Na odcinku od przytagcza do hydrantu do wilaczenia w stary odcinek wodociggu
w poblizu stopy fundamentowej rurocigg utozy¢ w rurze ochronnej stalowej ¥219,1x5,6 mm. W
rurze ochronnej zastosowac jeden odcinek rury (bez potaczen).

Za odgatezieniem (tréjnikiem) na przytaczu zamontowaé nowg zasuwe odcinajacg DN 80
PN16 z zeliwa sferoidalnego z gladkim 1 wolnym przelotem, zewng¢trznie i wewngtrznie
epoksydowane z klinem nawulkanizowanym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Nalezy
zamontowa¢ réwniez nowy hydrant na kolanie stopowym. Podloze pod zasuwg i hydrantem
wzmocni¢ betonem C12/15 o grubosci minimum 0,1m lub zastosowaé ptyty betonowe na
podsypce piaskowe;.

Na przytaczy zabudowa¢ nowy hydranty nadziemny. Odleglo$¢ hydrantu od sieci
wodociggowej nie moze powodowa¢ warunkéw stagnacji wody w przewodzie zasilajagcym
hydrant zgodnie z pkt. 5.1.4 normy PN-EN 805:2002. Lokalizacja hydrantu musi zapewniaé
swobodny dostep do niego zgodnie z warunkami par.10 Rozporzadzenia MSWiA z 24.07.2009r
,W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” Dz.U. z 2009r Nr
124 poz. 1030.

Na kluczach zasuw i hydrantéw zamontowa¢ odpowiednie skrzynki ochronne, teren w
promieniu 1,0m od skrzynek nalezy utwardzi¢ poprzez wybetonowanie, wybrukowanie lub
utozenie kostki betonowej na podbudowie betonowe;j.

Miejsce zamontowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z
polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych wartos$ci charakterystycznych
hydrantu lub zasuwy. Tabliczki ustawi¢ na stupkach stalowych zlokalizowanych 1,4m ponad
terenem.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme oznaczeniowa.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ prébeg szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa (potwierdzong
wpisem do dziennika budowy). Probe wykona¢ w oparciu Polskie Normy, PN-B-10725:1997,
(Préby ci$nieniowe) PN-EN 805 oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociaggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Po prébie szczelnos$ci przeprowadzi¢ dezynfenkcje poprzez zachlorowanie na okres 24
godz., nastepnie przewod doktadnie przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonanie analizy jakosci wody.

Usuna¢ przytacze biegnace do istniejgcej komory ciekow (KSi).

Rury pozostajace w ziemi i wytaczone z eksploatacji powinny zosta¢ oznaczone na mapie
przyjetej do zasobow geodezyjnych jako nieczynne natomiast przewody fizycznie zlikwidowane

powinny zosta¢ usuni¢te z zasobu geodezyjnego.
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3.5.10. Wiata

Wiatg wykonaé poprzez montaz stupéw do istniejagcych marek na istniejacej komorze przepompowi PS-5,
oraz wykonania czterech stép fundamentowych pod stupy.

Wymiary wiaty w §wietle stupéw:

dtugos¢ 11,3m
szeroko$¢ 4,2m
wysoko$¢ 4,1m.

Wymiary zewng¢trzne:

powierzchnia zabudowy po obrysie rzutu dachu (dtugo$¢ x szeroko$¢): 12,966 mx6,200
m=80,839 m? - maksymalna powierzchnia okre$lona w punkcie 2.2 decyzji o ustaleniu lokalizacji
- 85,00 m?

80,839 m? < 85,00 m? — zgodno$¢ z decyzja o ustaleniu lokalizacji

wysoko$¢ wiaty: 4,90 m - maksymalna powierzchnia okre§lona w punkcie 2.2 decyzji o ustaleniu
lokalizacji — 5,30 m

4,90 m < 5,30 m — zgodno$¢ z decyzjq o ustaleniu lokalizacji

dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowej: 11° - maksymalne nachylenie potaci dachowe;j
okreslona w punkcie 2.2 decyzji o ustaleniu lokalizacji — 12°

11° < 12° — zgodno$¢ z decyzja o ustaleniu lokalizacji

elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu w kolorystyce maskujacej — RAL 7009

Podstawowe dane

ilos¢ stupéw — 6 szt. z dwoch ceownikow 140

belki gérne podiuzne — 2 szt. z dwéch ceownikéw 220

belki poprzeczne — 5 szt. —.dwuteownik 240

belka podsuwnicowa — 1 szt. z dwuteownika 260 (z dwéch czgsci 7760mm+5730mm)—
polaczenie montazowe na sSrodkowym stupie

przykrycie blacha T18

waga konstrukcji — 5,634 tony

waga pokrycia — 0,475 tony

Wiate wyposazy¢ w wyciag elektryczny fancuchowy przejezdny o udzwigu 2 ton Star -2000/1-8/2E4/16
Dane techniczne wciagarki:

Liczba ciggien 1

Udzwig Q=2.0 [t]

Wysokos¢ podnoszenia Hp =12,0 [m]

Predko$¢ podnoszenia Vp= 8/2 [m/min] - 2 biegi
Predko$¢ jazdy wciggnika Vjw= 16/4 [m/min] - 2 biegi
Sterowanie radio + kaseta sterownicza wpinana awaryjnie
Napiecie sterowania Us = 24,0 [V].

Dtugos¢ przewodu sterowniczego L = 11,5 [m].
Zasilanie 400V, 50Hz

Grupa nat¢zenia pracy GNP= A5 (2m)

Stopien ochrony napedéw IP55

Moc 3,0/0,18 [kW]

Srodowisko pracy na zewnatrz pod zadaszeniem
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— Zakres toru jezdnego b = 90-155 [mm]

— System zasilania wciggnika na wézkach kablowych dla dlugosci toru Lt= 14,00 [m]

— Odboje tak

—  Wylacznik gtéwny tak

— Warunki gwarancji 24 miesigce

— Dokumentacja DTR, deklaracja zgodnosci CE

— Szynoprzewdd
Konstrukcja ze stali ST3SX. Oczyszczona do stopnia Sa 2V2. Konstrukcja pokryta zabezpieczona
antykorozyjnie. Korozyjnos¢ C3 wytrzymatos¢ >15]at.
Materialy stosowane przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.

— warstwa podktadowa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 60um,

— migdzywarstwa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym — 80um,

— warstwa nawierzchniowa — poliuretan alifatyczny bez wypetniaczy ptatkowych - 80y m.
Catkowita grubos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnej 220 um.
Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ materiatem na bazie zywicy epoksydowej z pylem
cynkowym lub farba epoksydowa z wypelniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia si¢
krawedzie a nastgpnie catos¢ konstrukcji. Nanoszenie materialu pedzlem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Odstep czasowy miedzy naniesieniem warstwy gruntujacej i posredniej
wynosi min. 4 godz. dla temp. +20° C. Minimalna temperatura aplikacji +5° C.
Powloka posrednia: 1 x - grubo$¢ suchej warstwy 80 um.
Odstep czasowy miedzy naniesieniem powtoki posredniej z materiatu powtokowego na bazie
kopolimeréw epoksydowych, poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub farby epoksydowe;j
z wypelniaczem aluminiowym a powtoki zamykajacej powinien wynie$¢ min. 1 dzien dla temp.
+20°C. W przypadku nizszej temperatury odstep powinien by¢ dtuzszy. Nanoszenie powlok
moze odbywac si¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub natrysku. Minimalna temperatura aplikacji +
5°C.
Powloka zamykajaca: 1 x - 80u m
Zaleca si¢ nanoszenie powloki zamykajacej z materialu powlokowego na bazie kopolimeréw
epoksydowych, poliuretanu 1 wypetniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez
wypelniaczy platkowych metodg natrysku bezpowietrznego ze wzgledu na estetyke
zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5°C. Grubos$¢ suchej warstwy zabezpieczenia
powinna wynosi¢ min. 220pm.

Uwaga:
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— Przy nanoszeniu kazdej z powlok nalezy zwrdci¢ uwage na temperatur¢ otoczenia,
powierzchni 1 wilgotno$¢. Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi by¢
przynajmniej o 3°C wyzsza od temp. punktu rosy.

— Nanoszenie warstwy zamykajacej powinno odbywac si¢ na budowie.

— Styki montazowe po zespawaniu konstrukcji nalezy oczysci¢ mechanicznie, odtlusci¢ a
nastepnie zagruntowa¢ materialem powlokowym na bazie epoksydu z niska zawartoscia
rozpuszczalnika, zabezpieczenie styku winno by¢ zrealizowane na szerokosci 10 cm - po
5 cm z kazdej strony spoiny. Minimalna temperatura aplikacji +5°C. Zuzycie materiatu —
sciS§le wg wytycznych producentéw. Nastepnie, po uptywie jednego dnia (przy temp.
+20° C) mozna przystgpi¢ do nanoszenia powlok: posredniej i zamykajacej jak wyzej.

— Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego uktadaniu nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac rygorystycznie wskazan i zalecen producenta stosowanych

materiatow.

3.5.11. Zasilanie, instalacje elektryczne przepompowni sciekow

Zasilanie podstawowe

Przepompownia $ciekdéw zasilana jest obecnie z wlasnej abonenckiej stacji transformatorowe;]
15/0,4kV ST ,RYBAKI”. Z uwagi na modernizacj¢ przepompowni, wytycznych Inwestora
istniejgcg rozdzielnice nN-0,4kV stacji transformatorowej oraz szafe sterowniczg pomp nalezy
wymieni¢ na nowe. Zaprojektowano nowa rozdzielnice nN-0,4kV wyposazong w dwa uktady
SZR-630A, uktady zasilajace zabezpieczajace obwody istniejagce obiektu i projektowane.
W rozdzielnicy zostanie zabudowany ukitad kompensacji mocy biernej oraz uktad starowania
oswietleniem zewnetrznym. Rozdzielnica zasilana jest z wlasnego transformatora SN/nN-
15/0,4kV o mocy 250kVA jako zasilanie podstawowe oraz posiada lini¢ rezerwowa wykonang
kablem YAKY 4x240mm? poprowadzong ze stacji transformatorowej ST ,RYBAKI I”.

Wszystkie istniejagce obwody rozdzielnicy nalezy przepiag¢ do nowej szafy pod projektowane
pola odptywowe. Wymianie ulega tylko linia zasilajagca szafe¢ AKPiA przedmiotowej
przepompowni. Z pola przepompowni nalezy wyprowadzi¢ 1 ulozy¢ w istniejacym kanale kabel

typu 5x YKXs 1x150mm? do projektowanej szafy sterowniczej przepompowni PS-5.

Zasilanie rezerwowe
Dla niniejszego zadania projektuje si¢ posadowienie agregatu pradotwoérczego zapewniajgcego

zasilanie rezerwowe w przypadku awarii w/w linii podstawowej i rezerwowej z sieci energetyki

zawodowej. Agregat pradotworczy o mocy 300kVA obudowany w wykonaniu zewnetrznym
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wyciszonym bedzie posadowiony w poblizu istniejacej wolnostojacej stacji transformatorowe;j
ST ,RYBAKI”. Linie zasilajagca wykona¢ kablami 4x YKXs 1x240mm? wciggnietymi w rure
ochronng DVK-160mm utozong w ziemi. Kable nalezy wpia¢ pod zaciski uktadu SZR-630A
rozdzielnicy RG-nn-0,4kV stacji.

W przypadku awarii sieci zasilania podstawowego i rezerwowego przepompownia zasilana
bedzie poprzez uklad SZR z agregatu pradotwoérczego. Napigcie z agregatu pradotwdrczego
doprowadzone do RGnn-0,4kV przetaczone bedzie automatycznie poprzez uktad SZR w razie
zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym. Uktady SZR wyposazone sg w blokad¢ mechaniczng
1 elektryczng zabezpieczajaca przed podaniem napigcia z agregatu na sie¢ energetyki.

Agregat (np. FDG 300S) posiadal bedzie zbiornik paliwa o pojemnosci 930 1. odlegtos¢ do
projektowanej wiaty 4,9 m, do najblizszego budynku 13,2 m. agregat znajdowatl si¢ bedzie w
obudowie dzwigkochtonne;.

Agregat pradotworczy jest urzadzeniem technologicznym funkcjonalnie powigzanym
z urzadzeniami technologicznymi funkcjonujagcymi na terenie projektowanego obiektu. Wobec
powyzszego nie okresla si¢ wymaganej odlegtosci miedzy urzadzeniem agregatu a pozostatymi
urzadzeniami technologicznymi powigzanymi z nim technologicznie.

Zgodnie z Polska Normg PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci  obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”
w odniesieniu do agregatu pradotwoérczego, ktory posiada zbiornik paliwa do jego
funkcjonowania o pojemnosci 930 I, wobec faktu, ze zbiornik wykonany jest z materiatéw
niepalnych nie okresla si¢ przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego z punktu widzenia jego

usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Rozdzielnia przepompowni sciekow

W miejscu istniejacej rozdzielnicy przepompowni nalezy zabudowaé¢ nowa szaf¢ RPS
przepompowni PS-5.

Aparaty elektryczne zabezpieczajgce zabudowa¢ w RPS. Rozdzielni¢ RPS zaprojektowano do
zasilania pomp, wentylacji komor, sterowania zasuwami oraz odczytu parametrow instalacji
przepompowni. Wszystkie potaczenia w szafach nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi.
Wszystkie miejsca pozostajace pod napigciem ostoni¢. Kazdy segment obudowy rozdzielnicy
przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej. Wszystkie kable zasilajaco-sterownicze wprowadzane do
komér i studzienek beda wprowadzane poprzez skrzynki przylaczeniowe. Wszystkie kable
poprowadzone zostang w ziemi w projektowanych rurach ostonowych potaczony studniami

kablowymi SK2, SKR1(2) 1 SKI1.
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Rozdzielnica przepompowni RPS zostanie podigczona do sieci logicznej zainstalowanej w

budynku administracyjnym za poprze utozenie w rozbudowywanej kanalizacji kablowe;.

Przebudowa linii kablowych i oswietlenia terenu

Projektowany uktad sieci kanalizacyjnej wymusza przebudoweg istniejacego kabla nn-0,4kV
zasilajacego budynek techniczny oraz przestawienie stupa o$wietleniowego.

Istniejacy kabel zasilajacy nalezy przelozy¢. Diugos¢ nowej trasy pokrywa si¢ z dlugoscig
istniejgcego odcinka do przebudowy. Kabel nalezy utozy¢ na gt. 0,8m na podsypce piaskowe;.
Istniejacy stup parkowy wraz z linig kablowa zasilajacg nalezy przestawi¢ poza projektowany

teren utwardzony manewrowy.

3.5.5. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projektowana modernizacja przepompowni SciekOw nie zmieni uksztalttowania terenu natomiast
zmieni uktad zieleni. Czg¢$¢ terenu, na ktérym obecnie znajdujg si¢ trawniki zostanie zajety pod

nowe obiekty oraz nowe utwardzenia terenu dla obstugi obiektow istniejacych i projektowanych.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowany zakres modernizacji przepompowni $ciekbw nie zmienia sposobu
zagospodarowania powierzchni terenu. Nadal znajdowaty si¢ beda na nim obiekty stuzace do
doprowadzania SciekOw.
Rozbudowa przepompowni o nowe obiekty wymusza zapewnienie dojazdu i miejsc dla postoju
pojazdéw stuzb eksploatujacych na czas remontéw i konserwacji poszczegdlnych obiektow stad
niezbedne jest utwardzenie terenu j.n.:

— plac manewrowy — 89,7 m?

— platforma robocza wokét przepompowni - 42 m?

— plac do ustawienia agregatu pradotwoérczego oraz neutralizatora odoréw — 48,6 m?

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja lezy poza obszarem objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu objetego inwestycja zostala wydana decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2024 z dnia 22.05.2024 r.
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Powyzsza decyzja lokalizacyjna okresla ustalenia 1 szczegétowe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy.

Projektowane rozwigzania techniczne i zagospodarowanie terenu nie naruszaja ustalen
przedmiotowej decyzji oraz wymienionych wyzej miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego.

5.2. Informacje i dane okreslajgce czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Projekt przedmiotowej modernizacji przepompowni PS-5 Postanowieniem nr ZAR.75.2024
znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.10.2024.JS z dnia 26.04.2024 r. zostal uzgodniony w zakresie
ochrony zabytkéw archeologicznych.

Obszar planowanej inwestycji potozony jest na terenie historycznego torunskiego przedmiescia
Rybaki 1 charakteryzuje si¢ nawarstwieniami kulturowymi (archeologicznymi) o duzej
migzszosci 1 wysokiej warto$ci poznawczej. Wobec powyzszego osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, zamierzajaca realizowa¢ powyzsza inwestycje, winna zlozy¢ wniosek do
kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw o wydanie decyzji okreslajacej
zakres 1 rodzaj niezbednych badafh archeologicznych, koniecznych do przeprowadzenia
w zwigzku z planowana inwestycj3.

W dla planowanych robét:

— Kujawsko — Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wydat na prowadzenie badan
archeologicznych decyzja z dnia 29 lipca 2024 nr ZAR.198.2024 r. znak
WUOZ.T.ZAR.5161.61.2024.JS

— Miejski Konserwator Zabytkéw wydat decyzje z dnia 14.08.2024 r. znak:
BMKZ.4125.3.119.2024. MB. - Pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

W zwigzku z czym na etapie wykonawstwa inwestycji trzeba si¢ stosowa¢ do zawartych w nich
ustalen i warunkéw.

5.3. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym goérniczo. Projektowana
inwestycja nie przewiduje eksploatacji gorniczej.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych. W trakcie prowadzenia rob6t budowlano -—
montazowych nalezy korzysta¢é ze sprawnego sprzetu mechanicznego. Odpady powstate
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w trakcie robdt nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i workach, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji

odpowiednim stuzbom.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowana kanalizacja sanitarna nie nalezy do obiektow, dla ktorych ustala si¢ kategorie
zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢ przepisOw rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Agregat pradotwoérczy jest urzadzeniem technologicznym funkcjonalnie powigzanym
z urzadzeniami technologicznymi funkcjonujagcymi na terenie projektowanego obiektu. Wobec
powyzszego nie okresla si¢ wymaganej odlegtosci miedzy urzadzeniem agregatu a pozostatymi
urzadzeniami technologicznymi powigzanymi z nim technologicznie.

Zgodnie z Polska Normg PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci  obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”
w odniesieniu do agregatu pradotwérczego, ktéry posiada zbiornik paliwa do jego
funkcjonowania o pojemnosci 930 I, wobec faktu, ze zbiornik wykonany jest z materiatéw
niepalnych nie okresla si¢ przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego z punktu widzenia jego

usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowang modernizacj¢ przepompowni PS-5 przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500, na ktorej istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzadzen
podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z jej niekompletnoscia. W zwigzku z powyzszym
wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢
z trescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na biezagco dokonywania
wywiadow z wlascicielami terendéw, przed wkroczeniem z robotami na teren budowy. Przed
przystapieniem do rob6t, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcg siecig podziemnag
nalezy dokona¢ recznych wykopdéw penetracyjnych, na trasie projektowanych urzadzen
kanalizacyjnych, celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikte na
skutek prowadzenia inwestycji szkody nalezy naprawi¢ przez przywrécenie do stanu
pierwotnego.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia przewidziang
w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien si¢ dokladnie
zapoznac¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien determinujgcych warunki realizacji
robot.
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W zwiazku z kolizjami projektowanych instalacji z istniejagcymi sieciami, zachodzi koniecznos¢
wlasciwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszczegdlnych urzadzen infrastruktury podziemne;j
zastosowano nast¢pujace rozwigzania techniczne:

— wodociagi, kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejagcym
rurociggiem, na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ochronnej stalowej, potéwkowej, skreconej objemkami;

— kable energetyczne 1 telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody nalezy natozy¢
dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji robot
kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

— gazociagi $/c — na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ochronnej stalowej, potéwkowej, skreconej objemkami

W kazdym przypadku wykonawca rob6t zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod
nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wtlascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy oraz do odpowiednich norm i regulacji prawnych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

— §2 zalacznika do Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r poz. 112 z pdzn.
Zmianami)

— §8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r Nr 47, poz. 401)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek:

Jednostka ewidencyjna: 046301_1 Torun

Obreb: 0054 Torun;

Dz. nr.: 313; 270

Opracowat:

PROJEKTANT

mgr inz. Radostaw Wisniewski
upr. bud. nr KUP/0156/PO0OS/09
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V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Rys. 1. Orientacja
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Rys. 2.1. Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 2.2. Powiekszenie zagospodarowania terenu
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