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lll. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Projektant / branza Imie i nazwisko Nr uprawnien
sanitarna Radostaw Wisniewski KUP/0156/POOS/09
konstrukcyjna Marcin Grzelczyk ABIT-OT/7131/5/2001
elektryczna Roman Pietrzak UAN-N-V/147/TO/84

oswiadczamy, ze projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Modernizacja przepompowni sciekow PS-5
na terenie bazy T.W. sp. z 0.0. przy ul. Rybaki w Toruniu

dane projektantéw sprawdzajgcych:

Projektant sprawdzajacy/

. Imie i nazwisko
branza ¢

Nr uprawnien

sanitarna KUP/0047/PO0OS/05

Marcin Grzelczyk

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Data ztozenia oswiadczenia Radostaw Wisniewski

25.06.2024r

podpis skiadajgcego oswiadczenie
Marcin Grzelczyk

25.06.2024r

podpis skiadajgcego oswiadczenie

Data ztozenia oswiadczenia
Roman Pietrzak

25.06.2024r r.

podpis skiadajgcego oswiadczenie



IV. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI, sieci kanalizacyjne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zmodernizowana przepompownia $ciekéw PS- 5 odprowadza i odprowadza¢ bedzie Scieki
sanitarne z takiego samego obszaru zlewni jak obecnie. Scieki wprowadzone zostana do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Matejki, Bydgoska i dalej
do oczyszczalni scieckow w Toruniu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wymaga statej obstugi. Uktad kanalizacyjny wymagac
bedzie okresowych przegladow.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem kubaturowym. Programu uzytkowego nie ustala

sie.
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje:

— rozebranie istniejacego budynku technologicznego nabudowanego
na plycie wierzchniej komory istniejacej (KSi) przepompowni Ps-5

wykonanej z konstrukcji stalowej i oblozonej ptytami warstwowymi -1kpl
— remont istniejacej komory rozdzialu z przelewem burzowym (KR) -1kpl
w tym:

=  zdjecie i ponowny montaz ptyt pokrywowych

= demontaz istniejgcej zasuwy

» demontaz wykladziny kamienne;j

* wykonanie betonowych wykladzin zbrojonych w zamian zdemontowanej
wyktadziny kamiennej j.w. 1 podniesienie przelewu do rzednej 37,55m n.p.m.

= pokrycie wszystkich $cian 1 elementéw powloka z zywic poliestrowych
wzmocnionych matami z widkna szklanego



* montaz zasuwy nasciennej z napedem elektrycznym wyciggnietym na
powierzchni¢ 1 wykonanie otworu do wyciggania zasuwy z dolaminowaniem
elementow uszkodzonych w czasie montazu zasuw, wykonanie bariery
i utwardzenia terenu podwyzszonego zgodnie PZT.

*  montaz nowych drabin

* montaz sondy radarowej i wykonanie oprogramowania do zliczania ilo$ci
uruchomiania przelewu i ilosci przelewanych $ciekéw

* wykonanie nowego przejscia szczelnego dla kanatu DN 600

— budowa komory serwisowej przepompowni sciekéw (KSp) 1 kpl
w tym:
*  budowe nowej komory 32,5 m przepompowni $ciekOw wraz
z wyposazeniem (KSp)
*  budowe komory zasuw 2,5 m dla pompowni serwisowej z wyposazeniem (KZP)

— Przebudowa komory zasuw i zaworow zwrotnych (KZZ) -1kpl

w tym:

* Podniesienie ponad poziom terenu S$cian z wykonaniem nowego przykrycia
otworow rewizyjnych pokrywami ze stali nierdzewne;j

*  Wymian¢ armatury (zasuwy, zawory zwrotne) na nowe z dostosowaniem
istniejacego orurowania do nowej armatury

= Montaz rurociggu odwadniajagcego (przewdd ttoczny PE De 560) z zasuwg
DN150 do komory istniejacej (KSi)

=  Montaz stép $ciennych do montazu zurawika

*  Przebudowe jednego z trzech przewodéw ttocznych pomiedzy (KSi) a (KZZ) w
celu stworzenia dojscia do serwisowania zaworéw zwrotnych w komorze
zaworéw zwrotnych (KZZ)

=  Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego

= Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej

=  Montaz nowych drabin ztazowych

=  Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Przebudowa komory pomiarowej (KP) -1kpl
w tym:
*  Wymiana istniejgcego przeptywomierza DN 300 na nowy DN 400
» Dostosowanie istniejgcego orurowania do $rednicy przeptywomierza
»  Wykonanie odwodnienia grawitacyjnego
= Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej
=  Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych

— Budowa kanaléw sanitarnych
=  wykonanie kanatu grawitacyjnego DN600 (od komory rozdziatu (KR) do komory

istniejacej (KSi) po trasie istniejgcego kanalu - 10,9 m wraz z wykonaniem
nowych przejs$¢ szczelnych w komorze (KR) i (KSi)

w tym:

— wykonanie nowej studni (Si) w miejsce istniejacej DN 1200



— wykonanie studni prostokatnej (S1) 2000x1500mm zasuw i przelewu do (KSp)
= wykonanie kanalu grawitacyjnego DNS500 od studni (S1) do komory
projektowanej przepompowni (KSp) - 9,75 m

— Budowa studni (S1) prostokatnej 1500x2000
w tym:
* Montaz zasuw nasciennych ze stali nierdzewnej DN 600 i DN500 z trzpieniami
do napedu wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych
»  Przelew demontowalny o konstrukcji ze stali nierdzewne;j

— Budowa wiaty (W)
w tym:
*  Budowa stép fundamentowych
=  Montaz wiaty z przekryciem z blachy trapezowej
* Montaz suwnicy z wyciggiem elektrycznym o nos$nosci 2 T

— Budowa instalacji neutralizacji odoréw (NO)
w tym:
* Budowa przewodu odprowadzajgcego zanieczyszczone odorami powietrze
=  Montaz dwéch weglowych neutralizatoréw odoréw
»  Montaz zasuw/przepustnic wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w komorze (KSi)
i (KSp) umozliwiajacych odcinanie odptywy powietrza z nieuzywanej komory

Sciekéw

— Przebudowe istniejacego wodociagu DN 100 -19,65 m

— Budowe przylacza hydrantowego z hydrantem DN 80 -2,90 m

— Przebudowe (zmiane¢ lokalizacji) latarni oSwietleniowej (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa WLZ i kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegdlnych obiektow (wg
branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Ustawienie i podlaczanie agregatu pradotworczego (AP) (wg branzy elektrycznej
i AKPiA) -1kpl

— Budowa s$wiatlowodu Iaczacego serwerowni¢ ze sterownikami przepompowni
sciekow (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -1kpl

— Przebudowa kabla nn (wg branzy elektrycznej i AKPiA) -143m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie grawitacyjnym PE De4( -21,35m

— Przebudowe zaprojektowanej wg odrebnego opracowania instalacji terenowej wody
opadowej w ukladzie pompowym PE De4( -20,35m

— Budowe¢ odwodnienia PE De63 komér (KZP, KP, KZZ) do wspolnej studzienki

zbiorczej SZ z odprowadzeniem do istniejacej komory $ciekow KSi - 4,30 m



— Budowe¢ utwardzenia terenu z kostki kamiennej (demontaz i montaz kostki
z odzysku) umozliwiajacego eksploatacje projektowanych obiektéw - 20,0m?>

— Budowe utwardzenia terenu 2z trylinki umozliwiajacego eksploatacje
projektowanych obiektéw - 180,3 m?

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowang dla potrzeb wykonania

komory serwisowej wykonang przez Geolit s.c., ul. Powstancow Wielkopolskich 58; 87-100

Torun we wrzes$niu 2023 r.

a.

Na podstawie wykonanych badafh stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wystepuja
mato korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania i realizacji
przepompowni.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012, poz. 463) wystepuja tu ztozone warunki gruntowe, co wynika z obecnosci
grubej warstwy gruntow nasypowych, srednio ekspansywnych iléw i zalegania wéd
gruntowych powyzej poziomu posadawiania komory przepompowni.
Kategori¢ geotechniczng okreslono w oparciu o warunki gruntowe i konstrukcje
obiektu budowlanego. Projektowana inwestycja zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechniczne;j.
Podtoze nos$ne stanowig nieprzemieszczone grunty drobnoziarniste (strop gruntow
nos$nych zalega na glebokosci 4,8 m, t.j. na rzednej 36,2 m n.p.m.):

— srednio ekspansywne neogenskie ity z pylem (gliny pylaste) w stanie

twardoplastycznym i pétzwartym warstwy Ila

— mocno ekspansywne neogenskie ity w stanie pétzwartym warstwy IIb
Podtoze stabono$ne stanowig nasypy niekontrolowane, ktére zalggaja na powierzchni
terenu w postaci niejednorodnej warstwy o migzszosci 4,8 m, podscielone
uplastycznionymi i podatnymi na odksztalcanie ilami z humusem i piaskiem
gliniastym warstwy I

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystgpuje na gtebokosci 3,55 m tj. na
rzgdnej ok. 37,45 m n.p.m. Ponadto na giebokosci 5,7 1 6,6 m stwierdzono stabe
saczenia w obrebie gruntéw drobnoziarnistych. Teren znajduje si¢ w poblizu rzeki
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Wisty wiec poziom wéd gruntowych jest zwigzany z poziomem wod w cieku wodnym i moze
si¢ waha¢ zgodnie z poziomem wody w Wisle.

g. Przy posadowieniu przepompowni na itach warstwy Ila lub IIb, grunty te nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, np. poprzez wykonanie korkéw betonowych, odcinajacych doptyw
wod gruntowych od gory.

W zwiagzku z wystgpowaniem ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej na gtgbokosci 3,55 m p.p.t.
czyli na rzednej 37,45 m n.p.m. konieczne bedzie czasowe odwodnienia wykopéw budowlanych w celu
wymiany rurociaggdéw, posadowienia nowych studni, komory pompowni serwisowej. Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej mozliwe begdzie poprzez zastosowanie dwodch sposobéw odwadniania:
wglebnego przy uzyciu iglofiltrow, na terenach, gdzie dno wykopu stanowi¢ beda nawodnione grunty
piaszczysto zwirowe oraz drenazu poziomego w dnie wykopdéw zbudowanych z gruntéw spoistych.
Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejacych obiektéw — komory przelewowej prowadzacej do
kanatéw deszczowych, studnie znajduja si¢ na terenie inwestora i inwestor jest ich wilascicielem.
Przewidywana ilo§¢ odprowadzanej wody — okoto 5 — 12 I/s.

Przewidywany czas odprowadzania wody; okoto 60 dni.

Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny Torun pismem znak
GRT.4200.27.2024 z dnia 12.04.2024 r. nie wnioslo sprzeciwu w sprawie odprowadzenia wod
z odwodnienia wykopow pod wykonanie robdt zwigzanych z modernizacjag pompowni na ul. Rybaki na
dziatkach 313, 270 obrgb 0012 dotaczono jako pozycje 11 w Zalacznikach projektu budowalnego

Sposdb posadowienia obiektu

W przypadku natrafienia na grunty zbudowane z piaskéw drobnych i $rednich nie zachodzi potrzeba
stosowania materiatu podsypkowego.

Wszystkie rurociagi, studnie i kanaly nalezy posadowi¢ na podtozu, dogeszczonym do Is = 0,98,
uformowanym w spos6b zapewniajacy kat podparcia 90°. W przypadku braku mozliwosci zaggszczenia
podtoza do wartosci j.w. grunt wymieni¢ na zageszczalny.
W gruntach zwiezlych stosowa¢ materiat podsypkowy o grubosci:
Dla rury DN 600

— 10 cm — warstwa pod rura

— 9 cm od dotu rury do linii tworzacej kat podparcia 90°.

Dla rury DN 500

— 10 cm — warstwa pod rura

— 9 cm od dotu rury do linii tworzacej kat podparcia 90°.
Stosowac obsypke rur i zasypke gr 10 cm z materialéw sypkich zgodnie z instrukcja producenta rur.
W miejscu potaczen kielichowych nalezy wykona¢ otwory w podsypce tak, aby utozona rura nie opierata
sie na kielichach. Tylko w ten sposéb mozliwe jest wykonanie jednolitej podbudowy na catej dtugos$ci
przewodu.
Zasypke w bezposredniej strefie przewoddéw oraz w strefie wystepowania uzbrojenia nalezy wykonywacé
recznie, warstwami 20-30cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami i zaggszczarkami
mechanicznymi do wskaznika zaggszczenia Is =1,0 wg normalnej metody Proctora.
Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na 10cm podsypce z piasku (gruntu rodzimego) oraz 10cm
podbudowie z chudego betonu na podiozu, dogeszczonym do Is = 0,98, uformowanym w sposéb
zapewniajacy kat podparcia 90°.
W przypadku braku mozliwosci zageszczenia podtoza do wartosci j.w. grunt wymieni¢ na zageszczalny.
W przypadku posadawiania studni i kanalizacji na gruncie slabono$nym wymieni¢ go na noS$ny,
a przed posadowieniem obiektow zagesci¢ go do wymaganych parametrow dotyczy to
w szczegOllnosci warstwy I+H+Pg (ozn. wg PN-B-02480:1986).



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie powoduje:

— emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
— wytwarzania odpadéw
—emisji hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zaklocen
— wplywu na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powoduja

ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Projektowana modernizacja przepompowni $ciekéw PS-5 objetej niniejszym opracowaniem
nie wymaga zadnego wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W celu zapewnienia uzytkowania zmodernizowanej przepompowni PS-5 zgodnie
z przeznaczeniem niezbedne jest wyposazenie obiektu budowlanego w nastepujace
instalacje:

- instalacje zasilania energetycznego oraz sterowania i automatyki pracy przepompowni
sciekéw
- zasilanie w wodg¢

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie nalezy do obiektéw, dla ktérych ustala si¢ kategori¢
zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢ przepiséw rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Agregat pradotworczy jest urzadzeniem technologicznym funkcjonalnie powigzanym
z urzadzeniami technologicznymi funkcjonujagcymi na terenie projektowanego obiektu. Wobec
powyzszego nie okresla si¢ wymaganej odlegtosci miedzy urzadzeniem agregatu a pozostatymi
urzadzeniami technologicznymi powigzanymi z nim technologicznie.

Zgodnie z Polska Normg PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
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gestosci  obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”

w odniesieniu do agregatu pradotworczego, ktory posiada zbiornik paliwa do jego

funkcjonowania o pojemnosci 930 1, wobec faktu, Zze zbiornik wykonany jest z materialéw

niepalnych nie okresla si¢ przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego z punktu widzenia jego

usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Opracowat:
PROJEKTANT

mgr inz. Radostaw Wisniewski
upr. bud. nr KUP/0156/PO0OS/09
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