
betonowy okrągły Ø800

betonowy
okrągły Ø800

zdjęcie kostki gr 8cm i warstwy gruntu nad komorą

zdjęcie uszczelninienia i płyt przykrywających
-zdjęcie 4 płyt do wykonania remontu
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75
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Zasuwa z napędem Auma
wyposażona  w kartę Motbus RTU,
sterownik PLC

bariera U12a

Radarowy czujnik -
zamontowany nad
przelewem - zabezpieczony
przed zalaniem

uliczna skrzynka żeliwna

otwór w płycie
Ø185

otwór do
wyciągania zastawki
389x1161

krawężnik

38,9

podmurówka z bloczków
cementowych

płyta żeliwna
B125 L2T

60

podbudowa pod napęd
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siatka zbrojeniowa z prętó Ø6 oczko 10x10
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40 poziom
wód
gruntowych

betonowy okrągły Ø800

36,95

podwyższyć do
37,55

betonowy
okrągły Ø800

zdjęcie kostki gr 8cm i warstwy gruntu nad komorą
zdjęcie uszczelninienia i płyt przykrywających
-zdjęcie 4 płyt do wykonania remontu

25
0

75

75

Zasuwa z napędem Auma
wyposażona  w kartę Motbus RTU,
sterownik PLC

bariera U12a

Radarowy czujnik -
zamontowany nad
przelewem - zabezpieczony
przed zalaniem

+12

uliczna skrzynka
 żeliwna

otwór w płycie Ø185

otwór do
wyciągania zastawki
389x1161

krawężnik

38,9

podmurówka z bloczków
cementowych
wnętrze zabezpieczone
żywicami

właz żeliwny
B125 L2T  1161×389

60

podbudowa pod napęd

18
7

13

siatka zbrojeniowa z prętów Ø6 oczko 10x10 - otulina 4cm
siatki kotwione prętami w istn. beton - w siatce 75cmx100cm

10

25

4

40 poziom wód gruntowych

zasuwa naścienna do
ścieków Dn800

12
,5

93

15

podkuć
dla wykonania wnęki montażowej
zastawki naściennej ( 25x112x odowiednio dla zastawki- około 3cm)

25

beton C 35/45 - 1,1+1,6+1=około 4m³
1,02×1,06=1,1m³
0,32×5= 1,6m³
0,24×3,94=1

39
2

Powierzchnia zabezpieczenia powłoką z żywic poliestrowych i matami szklanymi 162m² -
grubość około 3mm

siatka zbrojeniowa z prętów Ø6 oczko 10x10 - otulina 4cm
siatki kotwione prętami w istn. beton - w siatce 75cmx100cm

ciężar stali 370×0,222= około 100kg

Wylewka betonowa na podniesienie przelewu i podłogi - części które maj kontakt ze ściekami

36,95

podwyższyć do
37,55
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poziom wód gruntowych
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demontaż starego murku i wykonanie
nowej ścianki z żelbetu gr 12 cm 6,30 m2

pokrycie matami z włókna szklanego nasączonych
 żywicą poliestrową 13,75 m2

demontaż starego murku i wykonanie
nowej ścianki z żelbetu gr 12 cm 6,30 m2

pokrycie matami z włókna szklanego nasączonych
 żywicą poliestrową 13,75 m2
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Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31­35; 87­100 Toruń

Przedsięwzięcie: Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS­5
zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o.
przy ul. Rybaki w Toruniu

Data:
25.06.2024r.

skala:
1:20

nr rysunku:
12.2

nr strony:
25

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne

ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń

Wykonawca:

Treść rysunku:

projektant br. konstrukcyjna:
mgr inż. Marcin Grzelczyk

Specjalność:
konstrukcyjno budowlana
ABIT­OT/7131/5/2001

Komora rozdziału z przelewem burzowym (KR) rzuty


