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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej i teletechnicznej dotyczy inwestycji pn. ,,Wymiana
urzadzen diwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B” i stanowi jeden z elementéw
dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia dla tego zadania inwestycyjnego.

1.2. Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

1.3.  Biuro projektéow

Grzegorz Podlaski
ul. Wtodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa

1.4. Podstawa opracowania
1) Umowa z inwestorem z dnia 11.04.2024 r.
2) Dokumentacja dZzwigowa.
3) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawtfa Il pawilon M - V (wejscia: A,B,C).
4) Wizja lokalna i pomiary w naturze.
5) Przepisy prawne, normy branzowe i inne.
Akty prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 poz.
275 ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213
zezm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822).

Polskie Normy
e PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdéw — DzZwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Czes¢ 20: Dzwigi
osobowe i dZwigi towarowo-osobowe;
e PN-EN 81-21:2022-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw — Diwigi przeznaczone do transportu oséb i towardw — Czes¢ 21: Nowe
dZwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku;
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e PN-EN 81-28:2022-11 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dZwigach osobowych i towarowo-osobowych;

e PN-EN 81-73:2020-12 — Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw — Szczegdlne zastosowania dzwigdédw osobowych i dZzwigéw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.

e PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeAstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach
po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

e PN-HD 60364-4-444:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa -- Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

e PN-IEC 60364-4-473:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata
przewodéw.
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1.5. Sytuacja terenowo-prawna budynku

Pawilony M-V A i M-V B Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Jana Pawta Il
zlokalizowane sg w gminie Krakéw-Krowodrza, w obrebie K-44, na dziatce ew. nr 50/18,
w jednostce geodezyjnej 126102_9.

1.6. Ogolny zakres planowanych robét budowlanych

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robdét demontazowych, montazowych,
instalacyjnych i ogélnobudowlanych w obrebie istniejgcych szybéw diwigowych oraz w
pomieszczeniach istniejgcych maszynowni, bez zmiany ich przeznaczenia oraz przebudowy,
ktore wymagatyby uzyskania decyzji administracyjnych.

Planowany zakres robdét budowlanych stanowi remont obiektu budowlanego, dla ktérego nie
jest wymagane pozwolenie na budowe, ani zgtoszenie wykonania robot budowlanych.

Planowana inwestycja nie ingeruje w sposob istotny w istniejgce rozwigzania z zakresu
ochrony przeciwpozarowej i nie obejmuje swym zakresem urzgdzen przeciwpozarowych.

Dla zapewnienia kompatybilnosci rozwigzan technicznych nowo projektowanych z
rozwigzaniami istniejgcymi w budynku, w dokumentacji podano nazwy wtasne rozwigzan
istniejagcych oraz dla przyktadu nazwy witasne rozwigzan projektowanych, ktére docelowo
mogg zostaé zastgpione innymi rozwigzaniami o parametrach technicznych co najmniej
rownowaznych lub wyzszych.

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ELEKTRYCZNA

Moc catkowita przebudowywanych dzwigdéw pokryta bedzie z rezerwy mocy przytgczeniowej
dla budynku, uzyskanej po demontazu istniejgcych dzwigdw.

3. ZASILANIE MODERNIZOWANYCH DZWIGOW

Modernizowane dzwigi zasilane s z istniejacych rozdzielnic gtéwnych budynku
odpowiednio:

Z RNN2 pawilonu M-V-A:

- DZzwig GOSPODARCZY obwdd TWD-3 kable YKY 4x35+ LgY 1x25
- Dzwig PRZELOTOWY obwdéd TWD-4 kable YKY 4x35+ LgY 1x25
Z RGR pawilonu M-V-B:

- Dzwig SRODKOWY obwéd 1TWD kablem YKY5x25

- DZzwig OPOLSKA obwdd 2TWD kablem YKY5x25

Nalezy wykorzystac istniejgcg instalacje do zasilania modernizowanych dzwigéw.

Dla dzwigu OPOLSKA przewiduje sie zmiane lokalizacji wytacznika gtdwnego diwigu w
obrebie tego samego pomieszczenia. Kabel zasilajgcy YKY5x25 nalezy przedtuzy¢ (o 6mb)
poprzez mufowanie.
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4.
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Wszystkie WLZty zasilajgce dzwigi nalezy zabezpieczy¢ wktadky topikowg o pradzie
znamionowym 50A.

5. WYSTEROWANIE DZWIGOW Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE)

W budynku planuje sie modernizacje systemu sygnalizacji pozarowej poprzez wymiane
istniejgcych central i czujek na system POLON 6000.

Projektowane dzwigi przystosowane sg do wysterowania z systemu SSP

- zjazd pozarowy parter oraz

- zjazd pozarowy przystanek alternatywny.

Wysterowanie dZzwigéw nalezy wykona¢ poprzez moduty EKS 6022 (jeden modut dla danego
dzwigu) zainstalowane na petli detekcyjnej czujek dymu znajdujgcych sie w poblizu.

W przypadku wysterowania wind po czasie T=0 nalezy wybudowa¢ dedykowang petle
modutowg PH90, na ktérej umiescié¢ wyzej wymienione moduty.

Wysterowanie dzwigdéw nalezy ujgé w matrycy sterowan i w scenariuszu pozarowym.

Projekt modernizacji instalacji SSP poza zakresem opracowania.

6. MONITORING WIZYJNY CCTV W KABINACH DZWIGOW
Zastosowane w obiekcie elementy systemu CCTV:

Budynek Rejestrator Kamery

M-VA-1,0,1 Merx DVRMX-8016-Al2 Merx AHDST-2035ARKW

M-VA1, 23,5 Merx DVRMX-8008-1 Merx AHDST-2035ARKW

M-V B 04, M-V E CIP Merx DVRMX-8008-1 Merx AHDST-2035ARKW

Projektuje sie kamery koputowe IP 4MPx IK10, zasilane 12VDC z instalacji na kabinie dzwigu.

Kamery te nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu monitoringu CCTV obiektu poprzez
rejestrator rownowazny wspotpracujgcy z wymienionymi wyzej kamerami oraz systemem
CCTV na obiekcie.

Rejestrator wyposazy¢ w dysk SATA 40TB. Zapis obrazu 25kl/s, czas rejestrowania powyzej
90 dni.

Przy rejestratorze zamontowaé switch do potaczenia sieciowego kamer i rejestratora.
Zasilanie awaryjne systemu CCTV nalezy zapewni¢ poprzez wyprowadzenie dedykowanego
obwodu przewodem typu N2XH-J 3x2,5 w klasie B2ca w rurce RLHF22 z najblizszej
rozdzielnicy pietrowej R-22 zlokalizowanej na 1 pietrze w pawilonie M-V-A (tablica RK-B1
1/2, zasilana z rozdzielnicy napiecia gwarantowanego RF-2 zlokalizowanej w pawilonie
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M-V-A, piwnica, rozdzielnia gtéwna RNN2/3). Przewdd w tablicy zabezpieczyé wytacznikiem
réznicowonapragdowym HNB-B16/1N/003-A lub réwnowaznym w szafce RACK 19” 6U
wykonaé gniazdo natynkowe do wpiecia listwy zasilajgcej szafy. Z listwy zasili¢ urzadzenia
CCTV.

Urzadzenia nalezy zamontowac¢ w szafie wiszgcej RACK 19” 6U w pom. 105 na 1 pietrze w
pawilonie M-V-A.

Do wind utozy¢ kable typu UTP kat 5 LSOH w klasie B2ca w rurkach RLHF22 na tynku, w tym
nad sufitem podwieszanym, w odlegtosci okoto 30cm od instalacji silnoprgdowej. W szybie
nalezy uzy¢ dedykowanego kabla zwisowego ze skretkg UTP (lub FTP) np. SFTP 1*CAT6 lub
kabla zwisowego ogdlnego przeznaczenia ze zintegrowanym przewodem UTP/FTP/STP.

Zasilanie do kamer doprowadzi¢ z zasilania kabiny. Zasilacz 12V umiesci¢ na kabinie dZzwigu.
Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymogdéw UDT w zakresie montazu kamer w
kabinach dzwigéw. Do dokumentacji technicznej wykonawca powinien zatgczyé m.in.
instrukcje eksploatacji opisujgcg sposéb dziatania systemu, instrukcje dotyczace
zastosowanych podzespotéw (kamery, zasilacze, itp.) wraz z odpowiednimi deklaracjami
zgodnosci WE z majacymi zastosowanie odpowiednimi dyrektywami tj.: , kompatybilnos¢
elektromagnetyczna” (EMC), ,,urzadzenia radiowe” (R&TTE), ,,niskie napiecia” (LVD).

Dla dzwigu GOSPODARCZEGO i dzwigu OPOLSKA przekroczono dopuszczalng diugosé skretki.
W zwigzku z powyzszym dla dzwigu GOSPODARCZEGO projektuje sie switch na poziomie
pietra 5 w szachcie instalacyjnym w poblizu dzwigu PRZELOTOWEGO. Switch ten zasili¢
przewodem N2XH-J 3x2,5 w RLHF22 z tablicy administracyjnej TOM-3 w maszynowni dZzwigu
PRZELOTOWEGO. Z kolei dla dzwigu OPOLSKA projektuje sie switch w szachcie instalacyjnym
na poziomie parteru naprzeciwko dzwigu, ktéry bedzie zasilany przewodem N2XH-J 3x2,5 w
RLHF22 z tablicy 2TWD w pomieszczeniu po maszynowni tego dzwigu. Przewody w tablicach
zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowonaprgdowym HNB-B10/1N/003-A lub réwnowaznym,
natomiast w szachcie przy switch’ach zakoniczy¢ gniazdem natynkowym bryzgoszczelnym z
przestong stykdw (klasa szczelnosci 1P44).

Podglad obrazu z kamer bedzie realizowany zdalnie z innego miejsca (poza pom. 105
zlokalizowanym na 1 pietrze w pawilonie M-V-A).

Dobér, montaz i oprogramowanie projektowanych urzgdzen CCTV zlecié¢ specjalistycznej
firmie.

7. SYSTEM BMS

7.1.  Zakres opracowania

W zakresie instalacji BMS jest monitoring parametréw eksploatacyjnych dzwigéw — 4 szt.
Urzadzenia zostang dostarczone z dedykowang, kompletng automatykg producenta,
wyposazong w moduty do monitoringu sygnatéw do systemu BMS (zgodnie ze schematem
ideowym przekazywanych sygnatow). Sygnaty do monitoringu powinny zosta¢ wystawione
na listwe zaciskowg, umozliwiajgcg potaczenie sygnatdw bezpotencjatowych.

Niniejsze opracowanie BMS nie obejmuje nastepujacych instalacji / elementdw instalacji:
e Rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych dzwigdw;

e Zasilania (w tym WLZ wraz z zamocowaniem) dla rozdzielnicy systemu BMS.
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7.2.  Opis systemu BMS
W zakresie wykonawcy systemu BMS jest:
e Dostawa, montaz i podfagczenie szafy sterujgcej RBMS;
e Dostawa i utozenie przewoddw pomiedzy szafg sterowniczg oraz dzwigami;
e Dostawe oraz montaz sterownika wraz z modutami I/0O;
e Dostawa serwera w wersji Tower wraz z licencjag BMS, ktéry wraz z monitorem LED
32” bedzie modgt petnic funkcje stacji roboczej;
e Oprogramowanie sterownika oraz serwera dla systemu BMS;
e Przedstawienie graficzne parametréw monitorowanych urzadzen na wizualizacji;
e Sprawdzenie funkcjonalnosci i poprawnosci dziatania systemu;
e Trwate oznakowanie wszystkich elementéw (przewody, urzagdzenia itp.) instalacji;
e Szkolenie personelu technicznego.

Obiekt bedzie wyposazony w system BMS umozliwiajgcy monitoring parametréw pracy
urzagdzen dziwigowych. Celem systemu jest monitorowanie, rejestracja, raportowanie
parametrow eksploatacyjnych. System zapewni mozliwos¢ archiwizowania danych. Sygnaty z
tablic sterowych dzwigdw zostang podfgczone do rozdzielnicy RBMS zlokalizowanej w
pomieszczeniu nr 105 na 1 pietrze w pawilonie M-V-A.

System BMS dla nowych dZzwigdéw zostat zaprojektowany w oparciu o styki bezpotencjatowe
jako rozwigzanie podstawowe. Wykonawca, w uzgodnieniu z Inwestorem, moze zastosowac
rowniez sterowniki dzwigdw umozliwiajgce wspodtprace z systemem monitoringu w
protokotach Modbus RTU/TCP, BacNET, LonWorks na poziomie umozliwiajgcym dostep do
duzo wiekszej liczby parametrow eksploatacyjnych niz zaprojektowane rozwigzanie.

System BMS bedzie umozliwiat powiadomienie SMS o awarii dzwigéw. Nalezy przewidzie¢
dostawe modutu GSM LTE/5G (nie dopuszcza sie stosowania modutéw 3G ze wzgledu na
wytgczanie BTS-Ow pracujgcych w tej technologii) przesytajgcego SMS-y na podany numer
zawierajgce informacje o awarii lub konserwacji konkretnego dzwigu. Wykonawca dostarczy
do modutu karte SIM zapewniajacg obstuge powiadomien przez caty okres gwarancji.

System BMS bedzie umozliwiat rejestracje czasu awarii dZzwigu i podjecia interwencji przez
serwis.

System BMS bedzie posiadat mozliwos¢ rozbudowy zaréwno wielkosci jak i funkcjonalnosci
bez koniecznosci wymiany oprogramowania systemu BMS.

W celu umozliwienia tatwej rozbudowy systemu o kolejne dzwigi lub inne urzadzenia
wykonawca dostarczy oprogramowanie SCADA/BMS z licencjami na podstawowe drivery
komunikacyjne, tj. Modbus RTU, Modbus TCP, BacNET, Lonworks, Profinet.

7.3. Wymagania ogdlne

System BMS bedzie sktadacd sie z:
e Swobodnie programowalnego sterownika wraz z modutami 1/0;
e Serwera BMS;

e Oprogramowania uzytkowego SCADA

7.4. Specyfikacja systemu BMS
Serwer systemu BMS bedzie znajdowat sie w pom. 105 na 1 pietrze w pawilonie M-V-A.
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Specyfikacja serwera systemu BMS: Procesor: Intel Core i7-13700K lub rownowazny; karta
graficzna NVIDIA RTX A2000 6GB RAM lub réwnowazna; pamie¢ RAM 64 GB DDR5-4800
(PC5-38400); dysk twardy SSD 2000czasu GB M.2; ptyta gtdwna wyposazona w ztgcza 1 x
RJ45 (karta sieciowa 1000Mbit), 2 x USB, 2 x USB 3.2 Gen 2 na tylnym panelu; karta
muzyczna, modut TPM 2.0; elementy wyposazenia: naped optyczny DVD+/-RW; czytnik kart
pamieci SDXC; zasilacz >=300W; obudowa midi Tower, kolor czarny, ztgcza na przednim
panelu: 1xUSB 3.2 Gen 2; 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Typ-C); 2 x USB 3.2 Gen 1; system
operacyjny w wersji profesjonalnej 64bit umozliwiajgcy wspodtprace z kontrolerem Active
Directory; akcesoria w komplecie: mysz bezprzewodowa i klawiatura.

Monitor o rozdzielczosci co najmniej 32" pracujgcy w rozdzielczosci natywnej co najmniej
4K Ultra HD (3840x2160).

Nalezy zastosowa¢ serwer dla systemu BMS zgodny z wymaganiami producenta
oprogramowania BMS. Dostep do wizualizacji oraz aplikacji BMS na komputerze poprzez
licencje uzytkownika internetowego. Nalezy przewidzie¢ staty adres IP w celu zdalnego
potagczenia umozliwiajgcego podglad parametréw instalacji. Oprogramowanie BMS
zainstalowane bedzie na serwerze. Dostep lokalny (z serwera) oraz zdalny (z innego
komputera, réwniez z zewnatrz budynku) bedzie mozliwy po weryfikacji uprawnien osoby za
pomoca klienta WEB.

Dostawca systemu umozliwi dostep do wizualizacji za pomocg tzw. cienkiego klienta (thin
client), czyli dedykowanej aplikacji do zdalnego dostepu i dostepu przez przegladarke;
dostarczona licencja na oprogramowanie SCADA/BMS musi uwzglednia¢ te warunki, nalezy
przewidzie¢ co najmniej po 1 licencji kazdego typu.

7.5. Oprogramowanie stanowiska centralnego

System BMS zapewni mozliwosci podgladu, analizy, raportowania parametréw
monitorowanych w ramach BMS poprzez dostep do wizualizacji z poziomu dowolnego
komputera podtgczonego w sieci obiektowe;.

Podstawowe funkcje oprogramowania BMS :
e Wizualizacja - grafiki bedg oparte na aktualnych planach architektonicznych budynku;

e Rejestracja danych przy kazdorazowej zmianie wartosci odczytywanej — zapis
automatyczny po zmianie wartosci odczytu;

e Archiwizacja — dane bedg przechowywane na serwerze min. rok;
e Tworzenie raportéw;
e Prezentacja trendéw rejestrowanych parametréw eksploatacyjnych;

e Przyszta rozbudowa i rozszerzenie istniejgcego systemu — petna skalowalnosé.

7.6. Rozdzielnice BMS — wytyczne

W zakresie wykonawcy systemu BMS jest dostawa, montaz i podtgczenie kompletnej
rozdzielnicy dla instalacji BMS wraz z wszelkimi pracami obiektowymi:

e RBMS

Szafa BMS musi zawierac wszelkie niezbedne elementy automatyki do systemdw sterowania,
facznie z elementami zabezpieczajgcymi, sterujgcymi, zasilajgcymi itp.
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Szafa sterownicza musi by¢ wyposazona w:
e wylacznik gtéwny;
e zabezpieczenie przepieciowe;
e transformatory do zasilania sterownikdéw i urzadzen niskonapieciowych;
e listwy zaciskowe, oznaczniki;
e listwy grzebieniowe, szyny, korytka itp.;
e sterownik z odpowiednia liczbg wejs¢ i wyjs¢;
e obudowa szafy (min. IP 55);
e tabliczki opisowe;

e oznaczenia aparatéw elektrycznych, przewoddw, potencjatow;

Urzadzenia regulacyjne, bedag sie znajdowaé¢ za zamykanymi drzwiczkami zamkami
patentowymi. Wszystkie elementy instalacji bedg dostarczone z napisami uftatwiajgcymi ich
rozpoznanie lub czesé¢, do ktérej nalezg. Po podtgczeniu wszystkich elementéw w szafach
automatyki musi istnie¢ dodatkowa ilos¢ wolnego miejsca (20%) do rozbudowy.

7.7. Wymagania dla sterownikéw PLC
Zaprojektowane sterowniki PLC powinny odpowiada¢ nastepujgcym parametrom:
e wykorzystywad napiecie zasilania 24V DC,

e wspiera¢ nastepujgce protokoty komunikacyjne: MODBUS(TCP,UDP,RTU), ETH,
MQTT,

e posiadac karte pamieci SD,
e posiada¢ wbudowany serwer WWW (HTML5),
e posiadac zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,

e posiada¢ dodatkowy, montowany fabrycznie interfejs komunikacyjny obstugujgcy
standard RS485,

e posiadac dostepng pamieé danych, co najmniej 8OMB,

e posiadac wielozadaniowy system operacyjny,

e posiadaé, co najmniej 2 porty Ethernet 10/100Base-T, ktére petnig role
zintegrowanego switch’a,

e sterownik ma pozwalaé na bezposrednig rozbudowe o dodatkowe wejscia i wyjscia
dwustanowe i analogowe oraz moduty komunikacyjne do innych sieci
komunikacyjnych np. Modbus RTU, DALI, M-BUS,

e obstugiwacd karty wejsé¢/wyjs¢ do sygnatow obiektowych.

Dostawca dostarczy nieskompilowane kody Zzrédtowe z komentarzami do sterownika PLC i
wizualizacji.

7.8. Oprogramowanie oraz uruchomienie systemu BMS

Na zainstalowane oprogramowanie zamawiajgcy otrzyma prawa autorskie. Autor
oprogramowania nie zastrzeze sobie prawa do oprogramowania i udostepni klucze (kody)
dostepu oraz otwarte oprogramowanie zrodtowe (bez dodatkowych zabezpieczeri/hasta) w
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postaci elektronicznej. Kopie zapasowe ostatecznych programéw nalezy réwniez przekazac
zamawiajgcemu.

7.9. Okablowanie

W budynku nalezy stosowaé¢ okablowanie bezhalogenowe ekranowane w klasie reakcji na
ogien B2ca 7x2x1,0 (dla dzwigéw w pawilonie M-V B) i 8x2x1,0 (dla dZwigéw w pawilonie
M-V A). Przewody zasilajgce (230V) oraz zasilajgco-sterownicze (24V) nalezy uktadaé
oddzielnie. Poza trasami korytowymi kable bedg prowadzone z wykorzystaniem wifasnego
systemu zamocowan (rurki instalacyjne RLHF22 lub ew. peszle, listwy, uchwyty). Elementy
elektroinstalacyjne: rurki oraz puszki montazowe nalezy zastosowa¢ w wykonaniu
bezhalogenowym o odpowiedniej klasie reakcji na ogiert w danym obszarze.

Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako szczelne z
zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy
stosowac uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa
przegrody. Na kablach przechodzacych przez sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach Sciany pozarowe;.
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ZAtACZNIK NR 1.

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO
(INWESTORA):

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. sw. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

Wymiana urzadzen diwigowych (4 szt.)

w Pawilonie M-V Ai M-V B

ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

BUDOWLANEGO: gz, ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9
Krakow-Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

OPRACOWAL

ZESPOL / BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Elektrycznai
teletechniczna

mgr inz. Grzegorz Flis

proj. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr upr.
PDK/0047/POOE/14
cztonkostwo w izbie inz.:
PDK/IE/0223/14

Wspotpraca wz. BMS:
mgr inz. Piotr Kubanski
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W czasie wykonywania robdét elektrycznych i teletechnicznych objetych zawartoscia
niniejszego opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi.
Informacje sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1 ZAKRES ROBOT

Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem wymiany urzadzen dzwigowych (4 szt.) w
Pawilonie M-V A i M-V B, ktdrych szczegdtowy zakres przedstawiono w pkt. 3.2 i 3.3

projektu wykonawczego w branzy ogdlnobudowlanej i dzwigowej.

2 WYKAZ OBIEKTOW

Obiekty istniejgce: pawilon szpitalny M-V-A i M-V-B w Krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta Il.

Obiekty istniejgce objete inwestycjg: dwa szyby zelbetowe oraz maszynownie w pawilonie
M-V-A oraz dwa szyby w konstrukcji stalowej z obudowg szklang oraz maszynownie w
pawilonie M-V-B.

Obiekty projektowane w ramach zamierzenia budowlanego: dzwigi osobowe (szpitalne) —
4 szt.

3 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI I ZAGROZENIA

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie wewnatrz budynku,

w przestrzeniach istniejgcych szybdw i maszynowni dzwigowych.

4 ROBOTY INSTALACYINE I ZAGROZENIA

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystepowaé podczas realizacji
zamierzenia budowlanego odnoszg sie gtéwnie do ekip wykonawczych.
Nastepujace rodzaje robot wymagajg szczegdlnej uwagi i przestrzegania przepisow BHP ze
strony kierownictwa i grup wykonawczych:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty budowlane montazowe,

- roboty budowlane instalacyjne,

- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

- roboty przy ktorych wystepuje niebezpieczenstwo porazenia pragdem

- montaz i demontaz rusztowan,
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- roboty w otoczeniu dzwigu (m.in. transport pionowy i poziomy ciezkich tadunkdw,
roboty elektryczne, roboty na duzej wysokosci, roboty gtosne demontazowe i
montazowe) itp.

Gltéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zamierzenia budowlanego to: ryzyko

upadkdéw z wysokosci, ryzyko porazenia pradem, ryzyko uszkodzenia ciata podczas

wykonywania robot itp.

5 INSTRUKTAZ

Pracownicy zwigzani z realizacjg robdt winni przej$¢ instruktaz w zakresie bezpieczenstwa

prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen jak: odziez ochronna, kaski ochronne,
szelki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci itp.,

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod nadzorem wyznaczonych
w tym celu oso6b,

- instruktaz winien okresla¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy,

- roboty zwigzane z demontazem i montazem dzwigéw winny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta lub instalatora UTB,

- instruktaz ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6 SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Kierownictwo budowy jest zobowigzane do sporzadzenia ,planu bioz” ze wskazaniem
$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywaniem robo6t wykonawczych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Jesli
roboty nie sg wykonywane na podstawie pozwolenia na budowe, kierownictwo robot
winno powyzsze uzgodnienia poczynic z inwestorem na etapie np. wprowadzenia na teren

robot.

Warszawa, czerwiec 2024 r.
Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Flis
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ZAtACZNIK NR 2.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, Zze projekt wykonawczy w branzy elektrycznej i teletechnicznej,

opracowany dla zamierzenia budowlanego:

Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

technicznej.

Warszawa, 06.2024 r.

przepisami oraz zasadami wiedzy

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

Elektrycznai
teletechniczna

mgr inz. Grzegorz Flis

proj. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr upr.
PDK/0047/POOE/14
cztonkostwo w izbie inz.:
PDK/IE/0223/14

Wspotpraca wz. BMS:
mgr inz. Piotr Kubanski

Podlaski.pl

konsultanci dzwigowi

strona 15z 17



http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

ZAtACZNIK NR 3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z I1ZBY PROJEKTANTA

PODKARPACKA OKREGOWA,
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0033/14 Rzeszow, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architckiéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, : péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlene (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z poin zm.joraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 151§ 24
ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 7 pézn. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administrecyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Grzegorz Flis
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 26 grudnia 1682 r., miejsce urodzenia - Tomaszéw Lubelski

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0047/POOE/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkgji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowezo.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby
InzynierSw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK O

mgr inZ. Andrzej Mamczur ..... [.... s gfrmag s V.4

/

inz. Stanislaw Dolggowski. ... (s

int. Andrzej Tarczynski .. /..

\

Podlaski.pl strona 16 z 17

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzgdzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

POLSKA
R SHRY S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
PDK-D6P-B3X-AS5W *

Pan Grzegorz Adam Flis o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0223/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe| 1zby In2ynierdw Budownictwa,

* Wenyfikacjg pope i darych w STy dwiadczeniu mozna sprawdrk za pomacy numeru wenyfikacyinega zaswadczenia na
stronie Pobkie) 1zby Inynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub koataktujac sig 7 biurem wiasciwej Dkrggowe] Rby Indynierdw
Budownictwa
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Schemat ideowy
sygnatow przekazywanych z dzwigéw do systemu BMS
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INWESTOR

+III-4A1 | MoDUL +II1-6A1 | MoDut
16xDI 16xDI
DI1 O—1 +111/4.1 OGRANICZNIK PRZEPIEC DI1 O—1 +111/6.1 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 1
DI2 Oi +111/4.2 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 1 DI2 O—2 +111/6.2 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 2
DI3O—2- | +I11/4.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 2 D13 O3 | +11/6.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 3
D14 Oi +111/4.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 3 D14 0—4 +111/6.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 4
DI5 Oi +111/4.4 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 4 DI5 O—5 +111/6.4 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 5
DI6 O | +111/4.5 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 5 D16 02 | +111/6.5 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 6
DI7 OL +111/4.6 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 6 DI7 0—7 +111/6.6 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 7
DI8 Oi +111/4.6 KIERUNEK JAZDY GORA DI8 0—8 +111/6.6 KIERUNEK JAZDY GORA
D19 O | +111/5.1 KIERUNEK JAZDY DOE 19 0L | +11/7.1 KIERUNEK JAZDY DO
DI10 Oi) +I11/5.2 ZIAZD POZAROWY DI10 Oﬂ +111/7.2 ZIAZD POZAROWY
pr1 01 | +mmys3 WYEACZENIE Z OBSEUGI KONSERWACIA pr1 02 | +mmy7.3 WYLACZENIE Z OBSEUGI KONSERWACIA
p112 02 | +1m1/5.3 WYLACZENIE Z OBSEUGI AWARIA p12 02 | +11/7.3 WYLACZENIE Z OBSEUGI AWARIA
DI13 Oﬁ +111/5.4 PRZYCISK ALARM W KABINIE DI13 Oﬁ +111/7.4 PRZYCISK ALARM W KABINIE
14 022 | +mmyss PRZECIAZENIE DZWIGU pr4 02 | +mmy7.s PRZECIAZENIE DZWIGU
p11s 02 | 4156 Rezerwa p11s 02 | +1m/7.6 Rezerwa
DI16 Oﬁ +I111/5.6 Rezerwa DI16 Oi3 +111/7.6 Rezerwa
+II1-8A1 | MoDUL +III-10A1 | MoDUL
16xDI 16xDI
DI1 O—1 +111/8.1 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 1 DI1 O—1 +111/10.1 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 1
D2 O-2 | +11/8.2 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 2 D2 O | +I1/10.2 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 2
DI3 Oi +111/8.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 3 DI3 0—3 +111/10.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 3
D14 Oi +111/8.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 4 D14 0—4 +111/10.3 POLOZENIE KABINY PRZYSTANEK 4
DI5s O—> | +I11/8.4 KIERUNEK JAZDY GORA DIS O | +II/10.4 KIERUNEK JAZDY GORA
DI6 0—6 +111/8.5 KIERUNEK JAZDY DOL DI6 0—6 +111/10.5 KIERUNEK JAZDY DOt
DI7 Ol +111/8.6 ZIAZD POZAROWY DI7 0—7 +111/10.6 ZIAZD POZAROWY
D18 O-L- | +111/8.6 WYEACZENIE Z OBSEUGI KONSERWACIA I8 O-& | +11/10.6 WYLACZENIE Z OBSEUGI KONSERWACIA
DI9 Oi +111/9.1 WYLACZENIE Z OBSLUGI AWARIA DI9 0—9 +III/11.1 WYLACZENIE Z OBSLUGI AWARIA
DI10 Ol) +111/9.2 PRZYCISK ALARM W KABINIE DI10 Oﬂ +I11/11.2 PRZYCISK ALARM W KABINIE
pr1 o2 | +mye3 PRZECIAZENIE DZWIGU pri1 02 | 4113 PRZECIAZENIE DZWIGU
pi112 022 | +1y/9.3 Rezerwa D112 02 | 4111/11.3 Rezerwa
DI13 O—13 +111/9.4 Rezerwa DI13 O—13 +I11/11.4 Rezerwa
pr4 022 | 495 Rezerwa pr4 02 | +mmyats Rezerwa
DI15 O—15 +111/9.6 Rezerwa DI15 Ols +I11/11.6 Rezerwa
DI16 O—16 +111/9.6 Rezerwa DI16 O—16 +I11/11.6 Rezerwa
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Catosciowa lista artykutow

INWESTOR

Numer typu Ilos¢ | Oznaczenie Numer katalogowy Dostawca
PLC 1 Program. sterownik sieciowy PLC 2ETH RS SD PLC
Modut DI 4 16-kanatowy modut wejs¢ dwustanowych 24 V DC sterowanie plusem Modut DI
HNB-B16/1N/003 1 Wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC 195121 EATON
HN-B10/1 1 Wylacznik instalacyjny, 1-biegunowy, B10, 6kA 194819 EATON
HN-B6/1 1 Wytacznik instalacyjny, 1-biegunowy, B6, 6kA 194818 EATON
Z-SH/2 3 Roztgcznik bezpiecznikowy cylindryczny 2P 10x38mm 263878 EATON
Z-SD230-BS 1 Gniazdo 1-faz z bolcem na szyne 266876 MOELLER
M22-L-W 2 Lampka sygnalizacyjna biata 216771 MOELLER
M22-LED230-W 1 Dioda LED biata, mocowana do piyty czotowej 85-264VAC, 50/60Hz 216563 MOELLER
M22-A 2 tacznik do mocowania 216374 MOELLER
M22-LED-W 1 Oprawka z LED biata 12-30V AC/DC 216557 MOELLER
SPBT12-280/2 1 Ogranicznik przepiec¢ B+C, Typ 1+2, 2P 12,5kA 158309 EATON
1S-16/2 1 Roztacznik gtowny I1S=16A 276255 MOELLER
PRO ECO 24V/120W/5A 1 Zasilacz stabilizowany PRO ECO 120W 24V 5A 1469480000 WEIDMULLER
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Projekt wykonawczy - instalacja BMS
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

ZESTAWIENIE MATERIALOWE RBMS

Lp. Opis llos¢
ROZDZIELNICA
Rozdzielnica sterujgca 800x1000x300, IP54. Wyposazona w aparature zasilajgca,
1 - ) . . . . . . . 1 kpl
zabezpieczajgca, sterujgcy, zasilacz 24VDC. Ztgczki przytgczeniowe itp., opisy, oznaczenia.
STEROWNIKI
2 Sterownik PLC, 2 x ETHERNET, RS-485, MODBUS(TCP,UDP,RTU), ETH, MQTT, 1 szt
wbudowany serwer WWW (HTML5), zegar czasu rzeczywistego, karta pamieci SD '
3 |Modut rozszerzen 16xDI 4 szt.
4 |Modut koncowy 1 szt.
5 |Programowanie, konfiguracja wraz z uruchomieniem sterownikéw PLC 1 szt.




Projekt wykonawczy - instalacja BMS
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

ZESTAWIENIE SYSTEMU BMS

Lp. Opis llos¢
1 Serwer BMS petnigcy jednoczesnie funkcje stacji roboczej, zgodny aplikacjg BMS, wersja Tower 1 kol
(parametry okreslone w projekcie wykonawczym) Pl

2 |Monitor LED 32" 4K Ultra HD (3840x2160) 1 kpl.
3 Licencja BMS - serwer operatorski (4000 zmiennych), klient www, klient mobilny, 1 kol
system powiadamiania o alarmach Pl

4 |Programowanie, konfiguracja wraz z uruchomieniem systemu 1 kpl.
5 |Grafiki oraz wizualizacja systemu BMS 1 kpl.
6 |Oprogramowanie serwera - stacji roboczej 1 kpl.
7 |Szkolenie obstugi 1 kpl.
8 Wszelkie inne dodatkowe, nieopisane i nieuwzglednione materiaty oraz prace niezbedne do 1 kpl

poprawnosci funkcjonowania systemu




