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1.

1.1.

WPROWADZENIE

Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy w branzy ogdlnobudowlanej i dZzwigowej dotyczy inwestycji pn.
»Wymiana urzadzen diwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B” i stanowi jeden z
elementéw dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia dla tego zadania

inwestycyjnego.
Nr Pawilon Nr ewidencyjny | Nr fabryczny przyst:lcl(z:vav Jdojéé U([:llf;;ig
1 . OSE"&;’& cpy | N3112001641 960153 6/6 1600
2 PRZE{:{’SWY N3112001644 960156 7/8 1700
3 R g[;\é;)BWY N3112001986 997749 4/4 1720
4 o';/lc;\gi A N3112001985 997750 4/4 1720
1.2. Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéow

1.3.

Wykonawca opracowania

Grzegorz Podlaski
ul. Wtodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa

1.4. Podstawa opracowania
1) Umowa z inwestorem z dnia 11.04.2024 r.
2) Dokumentacja dzwigowa.
3) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawtfa Il pawilon M - V (wejscia: A,B,C).
4) Wizja lokalna i pomiary w naturze.
5) Przepisy prawne, normy branzowe i inne.
Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.);
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2240 ze zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 poz.
275 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213
zezm.);

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.);
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementdéw bezpieczeristwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. wsprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018
poz. 2176);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (t.j. Dz.U. 2022 poz. 402).

Polskie Normy

PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Czes¢ 20: Diwigi
osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe;

PN-EN 81-21:2022-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Dziwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes$é 21: Nowe
dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku;

PN-EN 81-70+A1:2022-12 — Przepisy bezpieczeistwa dotyczace budowy i
instalowania dZzwigéw — Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowo-
osobowych — Cze$¢ 70: Dostepnos$é diwigow dla oséb, w tym oséb

niepetnosprawnych;
PN-EN 81-28:2022-11 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania

dzwigdéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towardw — Cze$é 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych;

PN-EN 81-73:2020-12 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigdw — Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i dZzwigéw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku pozaru.

Publikacje

1.5.

Standard dostepnosci szpitali, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2022.

Sytuacja terenowo-prawna budynku

Pawilony M-V A i M-V B Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Jana Pawta Il
zlokalizowane sg w gminie Krakéw-Krowodrza, w obrebie K-44, na dziatce ew. nr 50/18,
w jednostce geodezyjnej 126102 9.

Budynki znajdujg sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nie sg objete ochrong organdw konserwacji zabytkow.

Podlaski.pl strona 5z 32

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

W zwigzku z tym, ze inwestycja jest projektowana wytgcznie wewnatrz budynku,
uwarunkowania planistyczne jej nie dotycza.

1.6. Charakterystyka pozarowo-techniczna obiektu

Pawilon M-V A
Wymiary budynku:
e powierzchnia zabudowy — 2637,17 m?,
e powierzchnia uzytkowa — 11050 m?,
e powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej — 1915 m?,
e wysokos$¢ — 24 m (Sredniowysoki),
liczba kondygnacji nadziemnych — 6.
Konstrukcja budynku:
e szkielet prefabrykowany, zelbetowy,
e S$ciany usztywniajgce zelbetowe, wylewane,
e Sciany piwnic zelbetowe, wylewane,
e Sciany pozostatych kondygnacji z pustakéw ceramicznych typu MAX, ocieplone
wewnatrz wetng mineralng,
e Sciany dziatowe z cegly dziurawki lub kratowki,
e stropy wykonane w systemie ZPS (zespolone ptyty stropowe),
e dach z ptyt korytkowych otwartych na sSciankach azurowych, pokryty blachg
trapezowa.

Pawilon M-V B
Wymiary budynku:
e powierzchnia zabudowy — 951,80 m?,
e powierzchnia uzytkowa — 3174 m?,
e powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej — 475 m?,
e wysokos$é — 23 m (Sredniowysoki),
e liczba kondygnacji nadziemnych — 5.
Konstrukcja budynku:
e Sciany no$ne murowane z cegty,
e Sciany dziatowe — cegta, podwdjne ptyty kartonowo-gipsowe,
e stropy zelbetowe,
e dach — wiezba stalowa, zabezpieczona materiatem ogniochronnym, pokryty blachg
dachdwkowa.

Pawilon M-V jest obiektem uzytecznosci publicznej zaliczconym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZL Il — ,B”.

Budynki podzielone sg na strefy pozarowe. Kazda kondygnacja w budynku stanowi strefe
pozarowq. Klatki schodowe wydzielone, obudowane i zamykane drzwiami, wyposazone w
samoczynne urzgdzenie oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

Szyby dzwigowe usytuowane poza klatkami schodowymi, tgczace kondygnacje stanowigce
odrebne strefy pozarowe powinny by¢ (oprécz zamkniecia drzwiami El 30) wyposazone w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zabezpieczone przed zadymieniem (poza
zakresem projektu).
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1.7.

0Ogolny zakres planowanych robét budowlanych

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robét demontazowych, montazowych,
instalacyjnych i ogélnobudowlanych w obrebie istniejgcych szybéw diwigowych oraz w
pomieszczeniach istniejgcych maszynowni, bez zmiany ich przeznaczenia oraz przebudowy,
ktore wymagatyby uzyskania decyzji administracyjnych.

Planowany zakres robdét budowlanych stanowi remont obiektu budowlanego, dla ktérego nie
jest wymagane pozwolenie na budowe, ani zgtoszenie wykonania robdt budowlanych.

Planowana inwestycja nie ingeruje w sposob istotny w istniejgce rozwigzania z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;j.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — INWENTARYZACIA DZWIGOW
2.1. Diwig GOSPODARCZY w pawilonie M-V-A
. . . Liczba Udiwig
Nr Pawilon Nr ewidencyjny | Nr fabryczny praystankéw/dojéé kel
M-V-A
1 GOSPODARCZY N3112001641 960153 6/6 1600

producent / modernizujgcy — Monitor Polska / PUHP Pilawa

rok budowy / modernizacji — 1996 / 2008;

udzwig — 1600 kg / 21 osdb;

predkos¢ — 1,0 m/s;

wysokos¢ podnoszenia — 19,2 m;

liczba przystankéw / drzwi szybowych — 6 / 6, rozmieszone jednostronnie;

oznaczenie przystankéw - ,-1”, ,0”, ,1” do ,,4”, przystanek podstawowy — ,,0”;

sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe, prod. Monitor, ptyta gtéwna
Autinor BG-15, falownik SIEI ARTDrive L;

zespot napedowy — wciggarka FF 850, moc silnika 17,7 kW, koto cierne @ 670 mm;
liny no$ne — @11 mm, 6 szt., dt. 65 m (olinowanie 2:1);
lina ogranicznika predkosci — @6 mm, 1 szt., dt. 53 m;

kabina — nieprzelotowa, metalowa; ciezar kabiny z ramg 1520 kg, wymiary
wewnetrzne (szerokoséxgtebokoséxwysokosé) — 1400x2420x2200 mm;

prowadniki ramy kabinowej — $lizgowe;
przeciwwaga — ramowa, ciezar 2320 kg, klocki 800x150x80 29 szt.;

drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 1300x2100 mm,
typ 2AS;

drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, odpornos¢ ogniowa
— nieokreslona, wym. 1300x2100 mm, typ 2AS;

prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. 1 90x75x16, rozstaw prowadnic —
1560 mm;

prowadnice przeciwwagi — 2 szt., ciggnione, wym. 1 50x50x6, rozstaw prowadnic —
860 mm;
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e wsporniki prowadnic na szpilkach mocowanych w scianach, z mozliwoscig regulacji,
rozstaw mocowan — 1650 mm;

e urzadzenia zabezpieczajgce — ogranicznik predkosci R 21, chwytacze S$lizgowe,
zderzaki kabiny i przeciwwagi — sprezynowe 7 szt.;
® urzadzenia alarmowe — dzwonek (tgcznosc¢ ze stuzbami ratowniczymi — brak);

e inne funkcje: pietrowskazywacze — na kazdym przystanku zintegrowany z kasetg
wezwan, tgcznik kluczykowy jazdy szpitalnej na kazdym przystanku, dojazd awaryjny
do najblizszego przystanku po zaniku zasilania — brak, zjazd pozarowy na wyznaczony
przystanek — brak.

Szyb diwigu
e konstrukcja szybu — zelbetowy wylewany;
e szerokos¢ szybu wg dokumentacji — 2350 mm (pomiar: 2350+2355 mm);
o gtebokos¢ szybu wg dokumentacji — 3100 mm (pomiar: 3100+3150 mm);
e wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3800 mm (pomiar: 3740 mm);
o gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1400 mm (pomiar: 1475 mm);

e powierzchnie wewnetrzne — Sciany i strop: stan techniczny dobry, czyste, posadzka
podszybia: nieznacznie zaolejona;

¢ szyb wentylowany grawitacyjnie do maszynowni przez otwory w stropie;

e wykonczenie otwordw drzwiowych na przystankach — pomalowana tapeta z teksturg
(parter), pomalowana wyprawa tynkarska (pozostate przystanki);

e wykonczenie spocznikow pietrowych — oktadzina granitowa (parter), wyktadzina PCV
(pozostate przystanki);

e uktad $cian na przystankach po przebudowach, bez powtarzalnosci (wykonano
dodatkowg inwentaryzacje); szerokos¢ otwordw: 1370+1390 mm, wysokos¢ otworow
drzwiowych: 2285+2310 mm.

Maszynownia
e pomieszczenie maszynowni zlokalizowane jest bezposrednio nad szybem, w poziomie

ostatniej kondygnacji (technicznej), wym. 4675x6315, wys. maszynowni -
3575+3605 mm;

e maszynownia posiada wejscie z korytarza, drzwi metalowe nieposiadajgce okreslonej
odpornosci ogniowej, wym. 775x2000 mm, zamek drzwi niezgodny z przepisami;

e maszynownia posiada okno o wym. 750x730 mm zapewniajgce doswietlenie
pomieszczenia Swiattem dziennym;

e maszynownia wentylowana jest mechanicznie na zewnatrz budynku — wentylator
sufitowy #220;

e w maszynowni znajduje sie luk transportowy 1000x1200 mm oraz belka montazowa
ruchoma (dwuteownik 240) o nieokreslonej nosnosci;

o os$wietlenie maszynowni stanowig belki Swietldwkowe z obudowsg, 6 szt., stan dobry;

e do maszynowni do tablicy wstepnej dzwigu TWD-3 doprowadzona jest
5-przewodowa linia zasilajgca diwig YKY 4x35 + przewdd ochronny oraz linia
zasilajgca m.in. obwody oswietlenia;
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W maszynowni zamontowane sg dwie czujki dymu oraz oswietlenie awaryjne;
przez naroznik przy suficie przechodzg dwie rury instalacji sanitarne;j;

zgodnie z protokotem odbioru czesci budowlanej dzwigu z dnia 12.05.1997 r.,
maszynownia posiada strop podtogowy o wytrzymatosci na obcigzenie 500 kg/m?;

maszynownia posiada dodatkowg stalowg konstrukcje szkieletowg, sufit i
otynkowane $ciany sg pomalowane, czyste, posadzka podtogi — pomalowana.

2.2. Diwig PRZELOTOWY w pawilonie M-V-A
. . . Liczba Udiwig
Nr Pawilon Nr ewidencyjny | Nrfabryczny przystankow/dojéé kgl
M-V-A
2 PRZELOTOWY N3112001644 960156 7/8 1700

producent / modernizujgcy — Monitor Polska / OTIS

rok budowy / modernizacji — 1996 / 2013;

udzwig — 1700 kg / 22 osoby;

predkos¢ — 1,0 m/s;

wysokos$¢ podnoszenia — 23,1 m;

liczba przystankow / drzwi szybowych — 7 / 8, rozmieszone dwustronnie;
oznaczenie przystankéw - ,-1”, ,0”, ,1” do ,,5”, przystanek podstawowy — ,,0”;

sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe, typ MCS 220 prod. OTIS,
falownik OVF20CRC;

zespot napedowy — wciggarka FF 850, moc silnika 18 kW, koto cierne @ 670 mm;
liny no$ne — @11 mm, 6 szt., dt. 72 m (olinowanie 2:1);
lina ogranicznika predkosci — @6 mm, 1 szt., df. 62 m;

kabina — przelotowa, metalowa; ciezar kabiny z ramg 1650 kg, wymiary wewnetrzne
(szerokoscxgtebokoséxwysokosc) — 1400x2420x2200 mm;

prowadniki ramy kabinowej — $lizgowe;
przeciwwaga — ramowa, ciezar 2500 kg, klocki 800x150x80 30 szt.;

drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 1300x2100 mm,
typ 2AS;

drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, odpornosc¢ ogniowa
— nieokreslona, wym. 1300x2100 mm, typ 2AS;

prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. 1 90x75x16, rozstaw prowadnic —
1560 mm,;

prowadnice przeciwwagi — 2 szt., ciggnione, wym. 1 50x50x6, rozstaw prowadnic —
860 mm;

wsporniki prowadnic na szpilkach mocowanych w $cianach, z mozliwoscig regulacji,
rozstaw mocowan — 1650 mm;

urzgdzenia zabezpieczajgce — ogranicznik predkosci R 21, chwytacze Slizgowe,
zderzaki kabiny i przeciwwagi — sprezynowe 7 szt.;
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® urzadzenia alarmowe —t3cznos¢ ze stuzbami ratowniczymi New Link Lift Watch;

e inne funkcje: pietrowskazywacze — na kazdym przystanku zintegrowany z kasetg
wezwan, tgcznik kluczykowy jazdy szpitalnej na kazdym przystanku, dojazd awaryjny
do najblizszego przystanku po zaniku zasilania — brak, zjazd pozarowy na wyznaczony
przystanek — brak.

Szyb diwigu

e konstrukcja szybu — zelbetowy wylewany;

e szerokos¢ szybu wg dokumentacji — 2350 mm (pomiar: 2350+2365 mm);

o gtebokos¢ szybu wg dokumentacji — 3100 mm (pomiar: 3100+3125 mm);

e wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3800 mm (pomiar: 3780 mm);

o gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1400 mm (pomiar: 1740 mm);

e powierzchnie wewnetrzne — $ciany i strop: stan techniczny dobry, czyste, posadzka
podszybia: zaolejona;

¢ szyb wentylowany grawitacyjnie do maszynowni przez otwory w stropie;

e wykonczenie otworéw drzwiowych na przystankach — pomalowana wyprawa
tynkarska (wszystkie przystanki);

e wykonczenie spocznikéw pietrowych — pomalowany beton (przystanki 5), wyktadzina
PCV (pozostate przystanki);

e otwory drzwi przystankowych rozglifione; szeroko$¢ otwordéw: ok. 1390 mm,
wysokos¢ otwordow drzwiowych: 2260+2315 mm.

Maszynownia

e pomieszczenie maszynowni zlokalizowane jest bezposrednio nad szybem, w
nadbuddéwce na dachu, wym. 6360x5070, wys. maszynowni — 3055+3095 mm;

e maszynownia posiada wejscie z klatki schodowej, drzwi metalowe nieposiadajgce
okreslonej odpornosci ogniowej, wym. 775x2000 mm, zamek drzwi niezgodny z
przepisami;

e maszynownia posiada dwa okna o wym. 750x730 mm zapewniajgce doswietlenie
pomieszczenia swiattem dziennym;

e maszynownia wentylowana jest mechanicznie na zewnatrz budynku — wentylator
sufitowy 0220;

e w maszynowni znajduje sie luk transportowy 1000x1200 mm oraz belka montazowa
ruchoma (dwuteownik 240) oznaczona nosnoscig 1000kg;

e oswietlenie maszynowni stanowig belki swietlowkowe z obudowg, 6 szt., stan dobry;

e do maszynowni do tablicy wstepnej diwigu TWD-4 doprowadzona jest
5-przewodowa linia zasilajgca dzwig YKY 4x35 + przewdd ochronny oraz linia
zasilajgca m.in. obwody oswietlenia;

e W maszynowni zamontowane sg dwie czujki dymu oraz os$wietlenie awaryjne;

e zgodnie z protokotem odbioru czesci budowlanej dzwigu z dnia 12.05.1997 r.,
maszynownia posiada strop podtogowy o wytrzymatosci na obcigzenie 500 kg/m?;

e sufit i otynkowane $ciany sg pomalowane, czyste, posadzka podtogi — pomalowana.
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2.3. Diwig SRODKOWY w pawilonie M-V-B
. . . Liczba Udiwig
Nr Pawilon Nr ewidencyjny | Nr fabryczny przystankow/dojéé kel
M-V-B
3 <RODKOWY N3112001986 997749 4/4 1720

producent — Monitor Wtochy;

rok budowy — 1999;

udzwig — 1720 kg / 22 osoby;

predkos¢ nominalna / dojazdowa — 0,62 / 0,16 m/s;

wysokos¢ podnoszenia — wg dokumentacji 12,30 m (pomiar: 12,24 m);
liczba przystankéw / drzwi szybowych — 4 / 4, rozmieszone jednostronnie;
oznaczenie przystankéw - ,0”, ,1”7,,2", ,3”, przystanek podstawowy —,,0”;
sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe;

zespdt napedowy — hydrauliczny prod. Hydronic Lift, agregat 650003G37, silnik
HYZTA132.36-2 o mocy 28 kW, chtodnica oleju w pomieszczeniu maszynowni;

liny no$ne — @13 mm, 6 szt. (olinowanie 2:1);

kabina — nieprzelotowa, metalowa; ciezar kabiny z rama 1426 kg, wymiary
wewnetrzne (szeroko$éxgtebokoséxwysokosé) — 1500x2420%x2200 mm;

drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, wym. 1400x2000 mm;

drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, odpornos¢ ogniowa
— nieokreslona, wym. 1400x2000 mm;

prowadnice kabinowe — 2 szt., strugane, wym. 1 125x82x16, rozstaw prowadnic —
1600 mm;

wsporniki prowadnic kabinowych spawane do konstrukcji szybu, z mozliwosciag
regulacji, rozstaw mocowan — 1300 mm;

urzgdzenia zabezpieczajgce — zawér zabezpieczajgcy przed peknieciem przewoddéw
hydraulicznych GMV VC30006B, chwytacze blokujace, zderzaki kabiny — sprezynowe
4 szt.;

urzgdzenia alarmowe — dzwonek;

inne funkcje: pietrowskazywacze — na kazdym przystanku zintegrowany z kasetg
wezwan, tgcznik kluczykowy jazdy szpitalnej na kazdym przystanku, dojazd awaryjny
do najblizszego przystanku po zaniku zasilania — brak, zjazd pozarowy na wyznaczony
przystanek — brak.

Szyb diwigu
konstrukcja szybu — stalowa, z profili zamknietych;

szerokosc¢ szybu wg dokumentacji — 2100 mm (pomiar: 2095+2100 mm);
gtebokos¢ szybu wg dokumentacji — 2750 mm (pomiar: 2780+2790 mm);
wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3450 mm (pomiar: 3430 mm);
gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1500 mm (pomiar: 1520 mm);
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powierzchnie wewnetrzne — obudowa szybu: wykonana ze szkta bezbarwnego
warstwowego mocowanego w ramach, oznaczonego znakiem bezpieczenstwa ,,B”
oraz znakiem ,L” (oznaczenie prod. Dexpol dla szkta laminowanego), czysta, szyb od
gory otwarty ograniczony stropem zelbetowym klatki schodowej, posadzka
podszybia: zaolejona;

szyb wentylowany grawitacyjnie do przestrzeni klatki schodowej;

wykoniczenie spocznikéw pietrowych — wyktadzina PCV (wszystkie przystanki);

otwory drzwi przystankowych — szerokos$¢ otwordéw: 1160+1665 mm, wysokosé
otworéw drzwiowych: 2250 mm.

Maszynownia

pomieszczenie maszynowni zlokalizowane na parterze, bezposrednio z tytu szybu,
wym. 3370x1340, wys. maszynowni — 1150+2360 mm (petna wysokos¢ wystepuje w
czesci maszynowni);

maszynownia posiada wejscie z korytarza parteru, drzwi metalowe nieposiadajgce
okreslonej odpornosci ogniowej, wym. 790x2000 mm, zamek drzwi niezgodny z
przepisami;

maszynownia nie posiada okna zapewniajgcego doswietlenie pomieszczenia Swiattem
dziennym;

maszynownia wentylowana jest grawitacyjnie do przestrzeni korytarza — otwor @90;

w maszynowni brak jest elementéw montazowo-transportowych stuzgcych do
montazu podzespotow dzwigowych;

oswietlenie maszynowni stanowi jedna oprawa Swietldbwkowa z obudowg, stan
dobry;

do maszynowni do tablicy wstepnej dZzwigu 1TWD doprowadzona jest 5-przewodowa
linia zasilajgca dzwig YKY 5x25 oraz linia zasilajgca m.in. obwody oswietlenia (dzwig
posiada zasilanie rezerwowe z agregatu);

w maszynowni brak jest systemu detekcji dymu;

sufit i otynkowane s$ciany sg pomalowane, czyste, posadzka podtogi — wytozona
ptytkami gresowymi.

2.4. Diwig OPOLSKA w pawilonie M-V-B
. . . Liczba Udiwig
Nr Pawilon Nr ewidencyjny | Nrfabryczny przystankéw/dojéé ke
M-V-B
4 OPOLSKA N3112001985 997750 4/4 1720

producent / modernizujgcy — Monitor Wtochy / OTIS;

rok budowy / modernizacji — 1999 / 2016;

udzwig — 1720 kg / 22 osoby;

predkos¢ nominalna — 0,60 m/s;

wysokos¢ podnoszenia — wg dokumentacji 12,30 m (pomiar: 12,23 m);
liczba przystankéw / drzwi szybowych — 4 / 4, rozmieszone jednostronnie;
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* oznaczenie przystankéw - ,0”, ,1”, ,2", ,3”, przystanek podstawowy —,,0”;
e sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe;

e zespot napedowy — hydrauliczny, agregat OMARLIFT, silnik o mocy 36,8 kW;
¢ liny nosne — @13 mm, 6 szt. (olinowanie 2:1);

e kabina — nieprzelotowa, metalowa; ciezar kabiny z ramg 1426 kg, wymiary
wewnetrzne (szerokos$éxgtebokoséxwysokosé) — 1500x2420%x2200 mm;

e drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, wym. 1400x2000 mm;

e drzwi przystankowe — automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe, odpornos$é ogniowa
— nieokreslona, wym. 1400x2000 mm;

e prowadnice kabinowe — 2 szt., strugane, wym. 1 125x82x16, rozstaw prowadnic —
1600 mm,;

e wsporniki prowadnic kabinowych spawane do konstrukcji szybu, z mozliwoscig
regulacji, rozstaw mocowan — 1300 mm;

e urzadzenia zabezpieczajgce — zawor zabezpieczajacy przed peknieciem przewodow
hydraulicznych GMV VC30006B, chwytacze blokujace, zderzaki kabiny — sprezynowe
4 szt.;

e urzadzenia alarmowe —t3cznos¢ ze stuzbami ratowniczymi Lift Call Line C;

¢ inne funkcje: pietrowskazywacze — na kazdym przystanku zintegrowany z kasetg
wezwan, tgcznik kluczykowy jazdy szpitalnej na kazdym przystanku, dojazd awaryjny
do najblizszego przystanku po zaniku zasilania — brak, zjazd pozarowy na wyznaczony
przystanek — brak.

Szyb diwigu
e konstrukcja szybu — stalowa, z profili zamknietych;
e szerokos¢ szybu wg dokumentacji — 2100 mm (pomiar: 2095+2100 mm);
o gtebokos¢ szybu wg dokumentacji — 2750 mm (pomiar: 2790 mm);
e wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3450 mm (pomiar: min. 4775 mm);
o gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1500 mm (pomiar: 1530 mm);

e powierzchnie wewnetrzne — obudowa szybu: wykonana ze szkta bezbarwnego
warstwowego mocowanego w ramach, oznaczonego znakiem bezpieczenstwa ,B”
oraz znakiem ,L” (oznaczenie prod. Dexpol dla szkta laminowanego), czysta, szyb od
gory otwarty, posadzka podszybia: nieznacznie zaolejona;

e szyb wentylowany grawitacyjnie do przestrzeni klatki schodowej;

e wykonczenie spocznikdw pietrowych — wyktadzina PCV (wszystkie przystanki);

e otwory drzwi przystankowych — szerokos¢ otwordéw: 1160+1665 mm, wysokosc
otwordow drzwiowych: 2250 mm.

Maszynownia

e pomieszczenie maszynowni zlokalizowane w piwnicy, bezposrednio z przodu szybu,
wym. 2000x2240, wys. maszynowni — 2340 mm;

e maszynownia posiada wejscie z korytarza piwnicy, drzwi metalowe nieposiadajgce
okreslonej odpornosci ogniowej, wym. 800x2000 mm, zamek drzwi zgodny z
przepisami;

Podlaski.pl strona 13 z 32

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

3.1.

maszynownia nie posiada okna zapewniajgcego doswietlenie pomieszczenia Swiattem
dziennym;

maszynownia wentylowana jest grawitacyjnie do przestrzeni piwnicy — otwoér
140x210 mm;

w maszynowni brak jest elementéw montazowo-transportowych stuzgcych do
montazu podzespotow dzwigowych;

osSwietlenie maszynowni stanowi jedna belka swietldwkowa z obudowg, stan dobry;

do maszynowni do tablicy wstepnej dzwigu 2TWD doprowadzona jest 5-przewodowa
linia zasilajgca dZzwig YKY 5x25 oraz linia zasilajgca m.in. obwody oswietlenia (dZwig
posiada zasilanie rezerwowe z agregatu);

w maszynowni brak jest systemu detekcji dymu;

sufit i otynkowane $ciany sg pomalowane, brudne, posadzka podtogi — wytozona
ptytkami gresowymi.

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Zaktadane przez Zamawiajcego funkcjonalnosci dzwigow

a. dzwigi elektryczne (cierne) osobowe;
. nie dopuszcza sie zastosowania dzwigéw z linami nosnymi w otulinie lub pasami

nosnymi;

. wymiary i wyposazenie dzwigdéw uwzgledniajagce wymogi transportu tézek wraz z

personelem, a takze potrzeby oséb niepetnosprawnych (niepetnosprawnosci
ruchowe i umystowe, wady wzroku);

. dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych maszynowni w pawilonie M-V-A, nie

przewiduje sie wykorzystania istniejgcych maszynowni w pawilonie M-V-B;

. w przypadku dzwigéw w pawilonie M-V-B zastosowanie dotychczasowej przeszklonej

obudowy szybu wraz z oklejeniem z zewnatrz matowa folig mleczng
mikroperforowang odporng na mycie i zarysowania;

. drzwi kabinowe z ptynnym napedem otwierania i zamykania ze zmienng predkoscia,

co umozliwia krotszy czas postoju na przystankach;

. drzwi teleskopowe otwierane na jedng strong;
. W razie zaniku zasilania dojazd na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi dZzwigowych;

i. funkcja jazdy szpitalnej (w przypadku dzwigu przelotowego w pawilonie M-V-A

réwniez ograniczony dostep na kondygnacje techniczng (najwyzsza kondygnacja);

nie dopuszcza sie zastosowania sterowan zamknietych, dostawca sterowania musi
udostepniaé bezptatnie kompletng dokumentacje i oprogramowanie konfiguracyjne
(wykonawca zobowigzany jest rowniez dostarczy¢ tester lub innego typu urzgdzenie
oraz przewdd programowania do sterownika dzwigu i do sterownika drzwi
kabinowych - po 1 szt. dla kazdego typu zastosowanego urzgdzenia, ktére sa
konieczne do konserwacji i regulacji dZzwigu, nie moze ogranicza¢ czasu dostepu do
ustawied w systemie sterowania oraz stosowaé blokad, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg wybdr przez Zamawiajgcego dowolnej firmy konserwujacej dzwigi);

. przyciski wydtuzajgce czas otwarcia drzwi, ktére opisano dodatkowo alfabetem

Braille’a;
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I. wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kompletnych schematéw elektrycznych
sterowania i instrukcji programowania sterownika wraz z kodami dostepu;

m.wejscie do kazdego diwigu na kazdej kondygnacji powinno zosta¢ oznakowane
naklejka o tresci zawierajacej oznaczenie budynku i nazwe dzwigu (np. ,,Pawilon M-V
wejscie C Opolska”);

n. drzwi kabinowe muszg by¢ otwierane za pomocg znormalizowanego trdéjkatnego
klucza awaryjnego odryglowania;

o. barierki ochronne na kabinie (jesli bedg zastosowane) muszg zosta¢ zamontowane w
sposéb pewny i trwaty; nie dopuszcza sie mocowania za pomocg blachowkretéw;

p. stacyjki stuzagce do sterowania jazdg szpitalng i wydaniem dyspozycji jazdy na
najwyzsze pietro muszg umozliwia¢ wyjecie klucza wytaczenie w potozeniu zerowym,

g. po otwarciu drzwi szybowych za pomoca klucza awaryjnego odryglowania w czasie
pracy dzwigu i ich ponownym zamknieciu dzwig musi powrdéci¢ do normalnej pracy
bez koniecznosci resetu sterownika;

r. doktadnos$é zatrzymania dZzwigu powinna wynosi przynajmniej +/-10mm;

s. sterownik dzwigu musi umozliwia¢ korzystanie z trybu serwisowego polegajacego
wigczeniu mostkowania wybranego obwodu bezpieczenstwa z jednoczesnym
zataczeniem trybu jazdy rewizyjnej;

t. wentylator powinien by¢ zataczany przyciskiem i wytgcza¢ sie automatycznie po
okreslonym czasie;

u. aparatura sterowa musi by¢ wyposazona we wskaznik strefy odryglowania;

v. oSwietlenie kabiny typu panel LED o barwie 4000K, przy czym oswietlenie pustej
kabiny powinno wytgczac sie automatycznie po zadanym czasie;

w.w kazdej kabinie kamera koputkowa IP 4Mpix, rejestrator obstugujgcy kamere
zapewniajacy rejestracje przez okres 90 dni zgodny z uzytkowanym przez
Zamawiajgcego oprogramowaniem nadzorczym, wykonanie przytacza sieci LAN do
rejestratora;

x. dostawa systemu BMS obejmujgcego stacje roboczg, monitor LED o przekatnej
przynajmniej 32”, a takze dodatkowa licencje dla klienta zdalnego (thin client —
dedykowana aplikacja lub dostep przez www) — monitorowanie parametréw
eksploatacyjnych dzwigdéw (pietro, kierunek jazdy, awarie, informacja o przecigzeniu
— dla nowych dzwigdw, dla istniejgcych — tylko sygnat awarii), rejestracja czasu awarii
i podjecia interwencji w systemie BMS, powiadomienie SMS o awarii dzwigéw (jedna
bramka GSM dla wszystkich dzwigéw).

3.2.  Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania wymiany kazdego dzwigu

1) demontaz wszystkich elementdw istniejgcego dzwigu osobowego, jego wywiezienie i
utylizacja na koszt wykonawcy;

2) montaz tablicy sterowej wraz z tablicg wstepng;

3) montaz falownika;

4) montaz systemu dojazdu awaryjnego;

5) montaz systemu zjazdu pozarowego;

6) podtaczenie dzwigu do systemu zarzgdzania budynkiem (BMS), ktéry realizowac¢ bedzie
monitoring techniczny dzwigu;
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7) montaz zespotu napedowego bezreduktorowego wraz z ciegnami no$nymi;

8) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

9) montaz ramy kabiny z chwytaczami;

10) montaz kabiny;

11) montaz drzwi kabinowych;

12) montaz drzwi szybowych (przystankowych);

13) montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi wraz z konstrukcjg wsporcza;

14) montaz przeciwwagi;

15) montaz stupkéw i zderzakéw w podszybiu;

16) montaz instalacji dZzwigowej w szybie i na kabinie oraz w maszynowni (dzwigi w
pawilonie M-V-A) lub w pomieszczeniu bytej maszynowni (dZzwigi w pawilonie M-V-B);

17) montaz o$wietlenia szybu;

18) montaz kaset wezwan oraz pietrowskazywaczy ze wskaznikami kierunku jazdy na
wszystkich przystankach;

19) montaz facznikéw jazdy szpitalnej na wszystkich przystankach w osobnych kasetach lub
zintegrowanych z kasetami wezwan;

20) montaz kasety dyspozycji (panel sterujagcy) w kabinie (w przypadku dzwigu
PRZELOTOWEGO w pawilonie M-V-A — 2 szt.);

21) montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;

22) montaz systemu komunikatow gtosowych w kabinie informujgcych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

23) montaz oston elementéw ruchomych w szybie oraz w maszynowni (dzwigi w pawilonie
M-V-A);
24) montaz drabinki w podszybiu.

3.3. Zakres robot w czesci dotyczgcej przygotowania szyboéw pod nowe podzespoty
diwigowe oraz remontu pomieszczen maszynowni — wytyczne dla innych branz

1) Roboty ogélnobudowlane:

e wymiana drzwi do maszynowni na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 (dzwigi w
pawilonie M-V-A);

e zabudowanie luku transportowego pod klapg w podifodze maszynowni lekka
zabudowg systemowg z wykorzystaniem ptyt ogniochronnych lub ptyt gk do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (dzwigi w pawilonie M-V-A);

e uszczelnienie przejs¢ przez sciany lub strop maszynowni masg ognioochronng do
klasy odpornosci ogniowej EI120 po wykonaniu instalacji teletechnicznych
zwigzanych z dzwigiem (dzwigi w pawilonie M-V-A);

e oczyszczenie posadzki maszynowni, uzupetnianie ubytkédw, gruntowanie oraz
pomalowanie podtogi zielong farbg do betonu, pomalowanie kanatéw kablowych i
klapy luku transportowego szarg farbg do metalu (dzwigi w pawilonie M-V-A);

e remont szybu: uzupetnianie ubytkdw w $cianach szybu po robotach demontazowych,
gruntowanie oraz pomalowanie stropu i s$cian szybu biatg farbg niepylacsy,
oczyszczenie i odttuszczenie posadzki podszybia oraz pomalowanie szarg farbg
olejoodporng (dzwigi w pawilonie M-V-A);
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wykonanie uszczelnien wokét drzwi szybowych zapewniajacych odpornosé¢ ogniowa
EI60 oraz naprawa i uzupetnienie powierzchni gliféw otworéw drzwiowych na
wszystkich kondygnacjach po wymianie drzwi szybowych i kaset wraz z
gruntowaniem i pomalowaniem w standardzie zblizonym do istniejgcego,
uzgodnionym z Zamawiajacym (dzwigi w pawilonie M-V-A);

uzupetnianie ubytkdw w S$cianach podszybia po robotach demontazowych,
gruntowanie oraz pomalowanie biatg farbg niepylacg, oczyszczenie i odttuszczenie
posadzki podszybia oraz pomalowanie szarg farba olejoodporng (dZwigi w pawilonie
M-V-B);

malowanie konstrukcji stalowej szybu (dzwigi w pawilonie M-V-B);

oklejenie z zewnatrz matowg folig mleczng mikroperforowang odporng na mycie i
zarysowania obudowy szklanej szybu (dzwigi w pawilonie M-V-B);

wypetnienie ewentualnych ubytkéw w spocznikach betonem oraz montaz
dodatkowych progéw ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi
szybowych (wszystkie dZzwigi).

2) Roboty elektryczne i teletechniczne:

wymiana oswietlenia szybu — instalacja powinna by¢ wykonana z zastosowaniem
potgczen szybkoztacznych iopraw oswietleniowych LED zapewniajgcych zgodng z
przepisami ilo$¢ $wiatta w szybie, umozliwiajgcg prace konserwatora w kazdym jego
miejscu — w zakresie dostawcy dzwigu (wszystkie dzwigi);

demontaz tablicy wstepnej istniejgcego diwigu w pomieszczeniu maszynowni,
zaadoptowanie doprowadzonych do maszynowni przewoddéw zasilajagcych na
potrzeby nowego dzwigu (wszystkie dzwigi);

montaz kamery koputkowej IP 4Mpix w kabinie oraz rejestratora w nasciennej szafie
RACK 19" 6U obstugujacego kamery, zapewniajgcego rejestracje przez okres 90 dni,
zgodnego z uzytkowanym przez Zamawiajacego oprogramowaniem nadzorczym,
wykonanie przytacza sieci LAN do rejestratora oraz okablowania miedzy dzwigiem i
stanowiskiem monitoringu, ktére miesci sie w pomieszczeniu nr 105 na 1. pietrze w
pawilonie M-V-A (wszystkie dzwigi);

wykonanie potgczen wyrédwnawczych — podtgczenie podzespotéw diwigowych do
doprowadzonej do podszybia bednarki (wszystkie dzwigi);

montaz modufu kontrolno-sterujgcego w maszynowni i doprowadzenie instalacji z
sygnatem pozarowym do tablicy sterowej dzwigu — styki bezpotencjatowe zwarte
umozliwiajgce odestanie dzwigu na dwie rdézne kondygnacje (dzwigi w pawilonie
M-V-A);

montaz modutu kontrolno-sterujgcego w poblizu szybu dZzwigowego i doprowadzenie
instalacji z sygnatem pozarowym do tablicy sterowej dzwigu w pomieszczeniu bytej
maszynowni — styki bezpotencjatowe zwarte umozliwiajgce odestanie dzwigu na dwie
rozne kondygnacje (dzwigi w pawilonie M-V-B);

podtgczenie dziwigu do projektowanej (wykonanie zaplanowane przed wymiang
dzwigu) centrali Polon-Alfa 6000, zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 105 na
1. pietrze w pawilonie M-V-A (wszystkie dzwigi);

podtaczenie dzwigu do systemu BMS — doprowadzenie instalacji ze stanowiska
monitoringu w pomieszczeniu nr 105 na 1. pietrze w pawilonie M-V-A do tablicy
sterowej dzwigu (wszystkie dzwigi).
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Oswietlenie na przystankach na poziomie podfogi powinno wynosi¢ min. 50 Ix, a na
poziomie podtogi w miejscach pracy konserwatora w maszynowni — min. 200 Ix.

Przejscia instalacji przez $ciany nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ dla zachowania
odpowiedniej odpornosci ogniowej tychze scian oraz odpowiednio oznakowac.

Zakres robét wyszczegdlnionych w sporzadzonym na potrzeby przedmiotowego zadania
inwestycyjnego kosztorysie slepym i przedmiarze robdt zostat zaprezentowany wytacznie
pomocniczo w celu kalkulacji ceny, a obowigzujgce w tej kwestii sg zapisy projektow.

3.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Roboty demontazowe i rozbiérkowe

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Stolarka metalowa

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Roboty wykonczeniowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

Instalacje elektryczne i teletechniczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Roboty diwigowe

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

4. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE NOWYCH DZWIGOW

Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe diwigdw po wymianie nie ulegng zmianie.
Dzwigi bedg obstugiwac¢ — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami, m.in. transport oséb na tézkach i na wdzkach inwalidzkich. Okazjonalnie
bedzie rdwniez uzywany do transportu wyposazenia budynku.

4.1. Diwig GOSPODARCZY w pawilonie M-V-A

Parametr Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 oséb

predko$é nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

19,20 m (bez zmian)

ilos$¢ przystankow/dojsé

6 / 6 (bez zmian)

maszynownia

gorna, nad szybem

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze gora-dot
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panel sterujacy
w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazywacz elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania
drzwi, przycisk wentylatora, tgcznik kluczykowy do blokowania
drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w odlegtosci co najmniej
500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli,
przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i przyciskami
funkcyjnymi, jesli w dwdch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony
kolorem zielonym i wystajacy ponad pozostate przyciski o minimum
5 mm, przycisk alarmu oznaczony kolorem zéttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej
krawedzi drzwi lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich
przystankach, wyswietlanie informacji o awarii lub konserwacji
dzwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, tgcznik kluczykowy w oddzielnej
kasecie przy kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek
(podstawowy ,,0” — parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym,
uwolnienie pasazerdw i zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi
(sterownik dzwigu musi posiadaé opcje konfiguracji zjazdéw
pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametrow eksploatacyjnych dzwigu (pietro,
kierunek jazdy, awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu
awarii i podjecia interwencji w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem,
przystosowany do intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 1300x2100 mm
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wykonanie /
wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, odporno$é ogniowa EI30 / szerokos$¢
oscieznic dopasowana do istniejgcych otwordéw drzwiowych, prog
aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 1300%x2100 mm

wykonanie / stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
wyposazenie zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary

min. 1420x2500%2200 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér
do uzgodnienia z zamawiajgcym), wentylator wtgczany recznie
(przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gornej potowie
Sciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie
tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokot
przypodfogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykfadzina
antyposlizgowa na podfodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tacznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujaca
w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

4.2,

Dzwig PRZELOTOWY w pawilonie M-V-A

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 oséb

predko$é nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

23,10 m (bez zmian)

ilo$¢ przystankow/dojsé

7 / 8 (bez zmian)

maszynownia

gorna, nad szybem

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze gora-dot
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panel sterujacy
w kabinie

2 szt., stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazywacz elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania
drzwi, przycisk wentylatora, tgcznik kluczykowy do blokowania
drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w odlegtosci co najmniej 500
mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli,
przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i przyciskami
funkcyjnymi, jesli w dwoch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony
kolorem zielonym i wystajgcy ponad pozostate przyciski o minimum
5 mm, przycisk alarmu oznaczony kolorem zéttym, tgcznik
kluczykowy w miejsce przycisku najwyzszego przystanku

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach
przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane

po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej
krawedzi drzwi lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich
przystankach, wyswietlanie informacji o awarii lub konserwacji
dzwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, tgcznik kluczykowy w oddzielnej
kasecie przy kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek
(podstawowy ,,0” — parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym,
uwolnienie pasazerdw i zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi
(sterownik dzwigu musi posiadaé opcje konfiguracji zjazdéw
pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametrow eksploatacyjnych dzwigu (pietro,
kierunek jazdy, awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu
awarii i podjecia interwencji w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem,
przystosowany do intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 1300x2100 mm
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wykonanie /
wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, odpornosé ogniowa EI30 / szerokos$¢
oscieznic dopasowana do istniejgcych otwordéw drzwiowych, prog
aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 1300%x2100 mm

wykonanie / stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
wyposazenie zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

przelotowa

wymiary

min. 1420x2500%2200 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér
do uzgodnienia z zamawiajgcym), wentylator wtgczany recznie
(przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gornej potowie
Sciany bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie
bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej

(2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokot
przypodfogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykfadzina
antyposlizgowa na podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tacznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujaca
w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

4.3.

Dzwig SRODKOWY w pawilonie M-V-B

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1600 kg / 21 oséb

predko$é nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

12,24 m (bez zmian)

ilo$¢ przystankow/dojsé

4 / 4 (bez zmian)

maszynownia

brak

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze gora-dot
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panel sterujacy
w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazywacz elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania
drzwi, przycisk wentylatora, tgcznik kluczykowy do blokowania
drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w odlegtosci co najmniej
500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli,
przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i przyciskami
funkcyjnymi, jesli w dwoch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony
kolorem zielonym i wystajgcy ponad pozostate przyciski o minimum
5 mm, przycisk alarmu oznaczony kolorem zéttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej
krawedzi drzwi lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich
przystankach, wyswietlanie informacji o awarii lub konserwacji
dzwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, tgcznik kluczykowy w oddzielnej
kasecie przy kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek
(podstawowy ,,0” — parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym,
uwolnienie pasazerdw i zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi
(sterownik dzwigu musi posiadaé opcje konfiguracji zjazdéw
pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametrow eksploatacyjnych dzwigu (pietro,
kierunek jazdy, awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu
awarii i podjecia interwencji w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem,
przystosowany do intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe
wymiary 14002000 mm
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wykonanie /
wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / szeroko$¢ oscieznic dopasowana do
istniejgcych otwordw drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe

wymiary 1400x2000 mm

wykonanie / stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
wyposazenie zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary

min. 1430%x2430%2200 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér
do uzgodnienia z zamawiajgcym), wentylator wtgczany recznie
(przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gornej potowie
Sciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie
tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokot
przypodfogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykfadzina
antyposlizgowa na podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujaca
w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

4.4.

Dzwig OPOLSKA w pawilonie M-V-B

Parametr

Wymagane wartosci i funkcje

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udZwig nominalny

min. 1600 kg / 21 oséb

predko$é nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

12,23 m (bez zmian)

ilos$¢ przystankow/dojsé

4 / 4 (bez zmian)

maszynownia

brak

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze gora-dot
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panel sterujacy
w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazywacz elektroniczny, przyciski otwierania i zamykania
drzwi, przycisk wentylatora, tgcznik kluczykowy do blokowania
drzwi i jazd specjalnych, zamontowany w odlegtosci co najmniej
500 mm od naroznika kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli,
przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i przyciskami
funkcyjnymi, jesli w dwoch rzedach to rozmieszczone mijankowo,
przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom terenu) oznaczony
kolorem zielonym i wystajgcy ponad pozostate przyciski o minimum
5 mm, przycisk alarmu oznaczony kolorem zéttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm, podswietlane
po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem powierzchni kasety,
oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej
krawedzi drzwi lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich
przystankach, wyswietlanie informacji o awarii lub konserwacji
dzwigu oraz kierunku jazdy

jazda szpitalna

stal nierdzewna szczotkowana, tgcznik kluczykowy w oddzielnej
kasecie przy kasecie wezwan lub zintegrowany z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

zjazd kabiny przy zasilaniu z instalacji na wyznaczony przystanek
(podstawowy ,,0” — parter lub alternatywny) po sygnale pozarowym,
uwolnienie pasazerdw i zatrzymanie kabiny z drzwiami zamknietymi
(sterownik dzwigu musi posiadaé opcje konfiguracji zjazdéw
pozarowych na dwie rézne kondygnacje)

monitoring wizyjny

kamera koputkowa IP 4Mpix zamontowana w kabinie

monitoring dzwigu w
systemie BMS

monitorowanie parametrow eksploatacyjnych dzwigu (pietro,
kierunek jazdy, awarie, informacja o przecigzeniu, rejestracja czasu
awarii i podjecia interwencji w systemie BMS)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem,
przystosowany do intensywnego uzytkowania

ciegna nosne

tradycyjne liny nosne (bez powtok z tworzyw sztucznych)

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe
wymiary 14002000 mm
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wykonanie /
wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / szeroko$¢ oscieznic dopasowana do
istniejgcych otwordw drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe

wymiary 1400x2000 mm

wykonanie / stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
wyposazenie zabezpieczone kurtyng swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary

min. 1430%x2430%2200 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

oswietlenie energooszczedne LED o barwie 4000K na suficie (wzér
do uzgodnienia z zamawiajgcym), wentylator wtgczany recznie
(przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gornej potowie
Sciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie
tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(2 rzedy — lokalizacja do uzgodnienia z zamawiajgcym), cokot
przypodfogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykfadzina
antyposlizgowa na podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujaca
w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi
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ZAtACZNIK NR 1.

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO
(INWESTORA):

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. sw. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M-V Ai M-V B

ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

BUDOWLANEGO: gz, ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9
Krakéw-Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

OPRACOWAL

ZESPOL / BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Ogdlnobudowlana

mgr inz. Lech Debski

proj. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

nr upr. St-133/88
cztonkostwo w izbie inz.:
MAZ/BO/5754/01

ul. Erazma z Zakroczymia 7 m 17,
03-185 Warszawa

Dzwigowa

mgr inz. Grzegorz Podlaski
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W czasie wykonywania robét budowlano-montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzgdzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1 ZAKRES ROBOT

Roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem wymiany urzadzen dzwigowych
(4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B, ktdrych szczegdtowy zakres przedstawiono w pkt. 3.2

i 3.3 projektu.

2 WYKAZ OBIEKTOW

Obiekty istniejgce: pawilon szpitalny M-V-A i M-V-B w Krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta Il.

Obiekty istniejgce objete inwestycjg: dwa szyby zelbetowe oraz maszynownie w pawilonie
M-V-A oraz dwa szyby w konstrukcji stalowej z obudowg szklang oraz maszynownie w
pawilonie M-V-B.

Obiekty projektowane w ramach zamierzenia budowlanego: dzwigi osobowe (szpitalne) —
4 szt.

3 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI I ZAGROZENIA

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie wewnatrz budynku,

w przestrzeniach istniejgcych szybdw i maszynowni dzwigowych.

4 ROBOTY BUDOWLANE I ZAGROZENIA

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystepowaé podczas realizacji
zamierzenia budowlanego odnoszg sie gtéwnie do ekip wykonawczych.
Nastepujace rodzaje robot wymagajg szczegdlnej uwagi i przestrzegania przepisow BHP ze
strony kierownictwa i grup wykonawczych:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty budowlane montazowe,

- roboty budowlane instalacyjne,

- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

- montaz i demontaz rusztowan,

- roboty w otoczeniu dzwigu (m.in. transport pionowy i poziomy ciezkich fadunkdw,

roboty elektryczne, roboty na duzej wysokosci, roboty gtosne demontazowe i

montazowe) itp.
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Glowne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zamierzenia budowlanego to: ryzyko
upadkdéw z wysokosci, ryzyko porazenia pradem, ryzyko uszkodzenia ciata podczas
wykonywania robot itp.

5 INSTRUKTAZ

Pracownicy zwigzani z realizacjg robot winni przejs¢ instruktaz w zakresie bezpieczenstwa

prowadzenia robot, a w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen jak: odziez ochronna, kaski ochronne,
szelki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci itp.,

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod nadzorem wyznaczonych
w tym celu osdb,

- instruktaz winien okresla¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy,

- roboty zwigzane z demontazem i montazem dzwigéw winny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta lub instalatora UTB,

- instruktaz ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6 SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Kierownictwo budowy jest zobowigzane do sporzadzenia ,planu bioz” ze wskazaniem
srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywaniem robdt wykonawczych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Jesli
roboty nie sg wykonywane na podstawie pozwolenia na budowe, kierownictwo robot
winno powyzsze uzgodnienia poczyni¢ z inwestorem na etapie np. wprowadzenia na teren

robot.

Warszawa, maj 2024 r.
Opracowat:

mgr inz. Lech Debski

mgr inz. Grzegorz Podlaski
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ZAtACZNIK NR 2.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt wykonawczy w branzy ogélnobudowlanej i dzwigowej,

opracowany dla zamierzenia budowlanego:

Wymiana urzadzen dzwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

technicznej.

Warszawa, 05.2024 r.

przepisami oraz zasadami wiedzy

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

Ogélnobudowlana

mgr inz. Lech Debski

proj. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
nr upr. St-133/88
cztonkostwo w izbie inz.:
MAZ/B0O/5754/01

Dzwigowa

mgr inz. Grzegorz Podlaski
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ZAtACZNIK NR 3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z I1ZBY PROJEKTANTA

URZAD Warszawa. 1988—02-40 PR

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

© St-133/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

s O LECH AIOTR D EBSKI s.Czeslawa

magister inzynier budownictwa

vrodzony(a) dnia___ 04 kwietnia 1959 r. Krasnik

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii
projektanta

W' specidlnofei kons trukcy jno~budowlanej

1/ do sporzadzenia projektdéw w zakresie rozwigzahn konstrukcyjno-~
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezidéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w
zakresie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek=
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg-
dzania planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z rea-
lizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedagcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych.-

| ACZFLNY ARCHRIBET ¢ 3R K*WT
N\\_ __,Z‘,-(\—/ 2

N o,
mgr inz. arch. Kraysziol k zochowski ~—

wj
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

QW%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TY1-1J4-MPL *

Pan LECH PIOTR DEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5754/01

adres zamieszkania ul. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 7 m 17, 03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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LEGENDA:

— = = ZAKRES OPRACOWANIA

Bl o<cuzacun pzwicu

@ BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
(SZPITALNY) W OPRACOWANIU

V| LICZBA KONDYGNACJI

A WEJSCIE DO BUDYNKU

ZAKRES OPR/ ﬂ
PAWILON M-V-B*S P dl k' l
S GERAGEEITANA O aS Iop konsultanci dzwigowi
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ON M-V-A GOSPODARCZY Grzeqorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 578/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 817, e—mail: biuro@podiaski.pl
ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjno—bud.
mgr inz. Lech Debski St-133/88
WSPOLPRACA
mgr inZ. Grzeqorz Podlaski
SPRAWDZIL
INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawfa |l
ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakow

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzed dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/W8, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakow—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego X

TYTUL RYSUNKU

Lokalizacja dzwigow
SYTUACJA

DATA SKALA NR RYSUNKU

04.2024 B DO

FORMAT: A3




«0u 9S820
A-WENAGNE

:
J

RESTOPRACOWANIA
COINM-V-B OPOLSKA

0N
G
v

DZWIG OSOBOWY
nirtesngll OPOLSKA

_ma vxm'nzm

N
T
fl

PARTER

[A2v)37d[05 0]

[VVEX0diE0]

O O = m] -
o of O O BFH
= U O | e i a8 ey
O O
O | O O 0O
OP 2 - FORTS [y} g [0 O]
PAWILON M- RODK
== % DRE0 OO O\ O O I:I?El Dod o o o OO
= ~
T [ _b % | \ 'I_L aeveonezss |1l s [ =1 | - 1 ] S (]
_I_ 13.5(315| = - T . D D 4 i 1 D D H
L, ] [ KA K] i
ﬂ]ﬁ—/—’ = ! ol . ] EERmmEmmsis = RERROOCE
-F % is O [ o[ ol fo[ [N nE
I I J al [
= H O ! — 1 " ]
BUDYNEK } gﬁ%&s OPRACEEERNIA O O 0O O
PAWILON = = LON -VﬁPELE’O e = | LEGCENDA:
"B" FER oy ool
H il ——=—  ZAKRES OPRACOWANIA
7 £ (1] ! 0 O OO O oo
e A  WEJSCIE DO BUDYNKU
O O O 0 o0 o oo
I [y [ L
] . dlaski.bl e g
= ol : el | PO aS Iop konsultanci dzwigowi
L1 [] [ ol W——D1 L1 Ptet 1 = JEDNOSTKA PROJEKTOWA
0 Grzeqorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 578/10, 02-384 Warszawa
) a | S e T fel: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl
D/WIG OSOBOWY 0O ] L L [T /o[ folofo[[o 5 i O = SE%ESETE@?\JKEKTOWY 5P§§echwi§\S¢t\rumjn07bud PODPIS
: o ° O° O o B PN RSN = inz. Lech Debski Si-133/88
SRODKLWY L gm0 | B | oo = B =5 T THT [l J O O (T T a— /
o m M m o[ Jo[ Jof Jo I Il Tl S .
\ | | mar inZ. Grzegorz Podlaski
SPRAWDZIC
e HHHHHHN
‘ INVESTOR
BUDYNEK \ o d o o o DZW\G OSOBOWY Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawfa |l
M-v < e ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakow
. PAWILON
D/ZWIG OSOBOWY A" Eé?éﬁé@é@éowy = = - = COSPODARCZY -
SRODKOWY s o © o o WESTTCA
<MASZYNOWN‘A> _— . —— Wymiana urzqdzer dzwigowych (4 szt.)

w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/18, obr. K—44, jedn. ew. 126102_9 Krakéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego X

TYTUL RYSUNKU

Lokalizacja dzwigow
RZUT PARTERU

DATA SKALA NR RYSUNKU

04.2024 B DO.2

FORMAT: A2




gl. szybu 3100 (pomiar 3100:3150)

RZUT

1:20
A
_>|
szer. szybu 2350 (pomiar 2350:2355)
s s g s s S s g s e g s A
% Klocki 800x150x80 7 u
o/ 29 szt. \ g N
// , \ / i
/ UDZWIG | 150x50x67 [/,
o 1600kg/21 ogdb - _/__//
0L shupek | To0x75016 \ O 71
| 7 400x500 \ H—
S h=405 d g
o~ / 4 o
| (R - / o &
% o ] ~ x R
/ | 7
N‘ ~ f=—{- - - - |- =+ g =
7 [ A3
/ — =
74 209 1960 - [srupek s
07 410x600
sl 1 h=405 [/
2 / /
v . /
L szer. kaQiny 1400 7
// |t | — /
g - - 7 |
/ T T '{l—;t—‘=i = | / o
v / “:’!I T T = = = = i | / g
7 // S
-1,0,1,2,3,4 f El nieokresl.
350 | drzwi 1300x2100 700 _|

A

Lszer. wewn. otw. 1370+139OJ

mocowanie prowadnic 15x1630

1650

PRZEKROJ A-A

1:50

/s

PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjno—bud.

mgr inz. Lech Debski St-133/88

WSPGLPRACA

mgr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

Lo
()
©
O N~
N
oo
(@N|
=
(-]
[@N| O*
/// / /// / //// / //// S /// 7 ' '
N /
\ * \ I |
\
N\ I N
J N o
N i
\ T: "
J } — i—[O
\ i S
\ 8‘ CDI <
\
O | w
\ SIS =
O
N S A ETER ol =
\ < = Q)] .
Q Fa) ~ C\] w
O — < N >
W\ ~ o =
| S .
i 1] =V |
\ 7
\ 1’/////1 ‘
—+—
N
N
\
N o
— NN 4 e -
_____ - - T\ - - — — — — = S
4— <
N
(. O e
————— - — — — = N >
‘ (@)} m
@ .9 g
(. —
q) ;
_____ - m
4_ o
[
e
(@R
— e N - o
X J >
N =
N || E
\ L
N I
N
N (.
N\ To)
N\ N
\ (@]
N [ <
\
\ | 7 —
\ 2/
\] /
O
\ =
Fopte
N N\ v =~
N N >\m<l—
N N S N = 5
\ 2
\
\ R | |
///,// ///// ///// //////////,///

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejgcy — dzwig M—V-A GOSPODARCZY
RZUT | PRZEKROJ SZYBU

DATA SKALA NR RYSUNKU

1:20
04.2024 . D1.1

FORMAT: A2




4675

A |

500 _ o 860 _
W e .
| okno/ obrys : T T T T T T T T T T T T I~ :
: 750%730 SZybu_\\\\\\T\\\l : : |
N U A — 7
| | =
| uchomo belka B0 . 90 650 55 ||
| dwiteownik PN240 || otwory finy g
| no$nos¢ nieokreslona : |{V/gggop1rggkoém {)I I : X
| I XIUX I
| | [ =
| podstawa wciggarki :|===|=;‘L===================================ﬁ==i===:ﬁ o
7 o dwuteown'gﬁgggg< B © G
' RN i
A I :|=;=:============%X%(%“=======\r============;=4i===4|=|
. t
/—Jéfsglocv(;o : : \Ici)nwfw;ySnych : : :
% r | : 4x$200 : : |
o kanat : | 200 1670 : | :
kabl | LVVE - |
v AN N
03 | |
3 f(/ ‘
s | L N
A | B |
: \stop|en A—»{ stafa belka :
| h=100 montazowa |
__:_ ________________________ dwuteownik [PN240 - __T'__
| luk na wys. 2580\
| transportowy
- - - N N
| | O |
| stolo belk DXL |
montazowa PO | §
= 5 | /" dwateownik PN240 o BN 2
f na wvs. 2580 wentylator = Q““““‘“ |
L y ! S QORI L
< | mechaniczny "“““"““““%‘“‘ | @
£ | sufitowy v““"“‘%‘“‘%‘“‘ | £
| 920 LGN |
e )
: tablica L. {;L :
| wstepna Cr TN tablica 1000 -l 880 | |
| wo-3 \  \\._// ToM-2 = &
| |
| | /:/ ! / !
-\ 800 7Z< 1055 _
4505 \\ _

drzwi 775x2000

odpornos¢ ogniowa nieokrestona

RZUT

1:20

PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY

PROJEKTOWAL
mgr inz. Lech Debski

UPRAWNIENIA PODPIS

w spec. kostrukcyjno—bud.

WSPGLPRACA
mgr inz. Grzegorz Podlaski

St-133/88

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejgcy — dzwig M—V—A GOSPODARCZY
RZUT MASZYNOWNI

DATA

SKALA

04.2024

1:20

NR RYSUNKU

D1.2

FORMAT: A2




PRZYSTANEK -1

98

PRZYSTANEK 2

PRZYSTANEK 0

.u I:'EI 1 1 "‘ = =

L ,%!

|‘JI:EI |

PRZYSTANEK 3

475

|‘J|:EI | I

PRZYSTANEK 1 (BRAK DOSTEPU)

.u I:'!I 1 1 "1 = =

-

PRZYSTANEK 4

O
=
~__h=2285 _
h=2940 2
440 S

450

e E—

PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjno—bud.

mgr inz. Lech Debski St-133/88
WSPGLPRACA
mgr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejgcy — dzwig M—V-A GOSPODARCZY
UKLAD SCIAN NA PRZYSTANKACH

DATA SKALA NR RYSUNKU

04.2024 | 120 D1.3

FORMAT: A2




6515

1000

S

szybu\;\l
|

J00

ruchoma belka
montazowa

dwuteownik IPN240
noénos¢ nieokreslona

1S

/20

1280

va. 320

JO0

520

!

6/0

150 3500

¢ VMO

JNIVIvd

2890

3973

Hmasz

stafa belka
montazowa
dwuteownik IPN240
na wys. 2580

tablica

wstepna L
P AN
TWDB\ {O
1\ /
\ N _~
\\\://

h=100

EI60

stata belka
montazowa

dwuteownik IPN240

na

wys. 2580

wentylator
mechaniczny

sufitowy
9220

1200

"

RS
s
RoseNeNe
RS
AN
AN
0N
RN
00

AAA

B
e

§

1000

Q
Q
§
Q
Q
Q

2an4&§

R0
R
9999,

§

§

§

=35605

Hmasz

880

4505

800

J160

/

1055

N\

/

drzwi 800x2000
F160

Gs=5100

7S 7S 7S s ‘S s 7S s
/ v // / v // / / // / / // / / //
/
// 4
/
// 4
/ B - /
/
7 \\ N T5x50x50
/
. \\ 6 .
/ —7—= 7
/ . \ % /
/ 3 BT %
/ N /
g AN\ et
// 5.2.57 '« 5 //
¥ o
g 3 Fa F4 F33 7/ ©
s / / O
/ 4 N /A0y
/ N L/
A + /
g ——Fr—/,
% /
/ 5758 + 2670 o
/
/
/ / -
/ // )
// 4 2
/| /
/ Sk=1420 /
g DBG={1560 g
- . /
// :[IbEh JE—| g
/ ' /
/ ) | g
s 10 O
1300x2700 EIS0
Ss=2550
A -1,0,1,2,3,4

1600 kg/21 0s6b

Jaktadane obcigzenia

SILY PIONOWE DZIALAJACE NA DNO PODSZYBIA

F3 35 kN
4 170 N
O 34 kN
-0 1 kN

SitY PIONOWE DZIALAJACE NA SZYB

P 40 kN
P/ 50 kN
PJ 2,2 kN
SitY POZIOME

ODDZIALUJACE NA PROWADNICE KABINY

2 /00 N

2000 N

A=142mx2,5m=3,55 m2 (dla 1600 max 3,56m2)
2:1, zespol napedowy — moc. 10,85 kW, prgd zamwonowy 27,5 A

Drzwr 1500x2700

POd la S ki ° p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wrodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.. +48 608 444 812, e—mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjpo—bud.

mgr inz. Lech Debski St-133/88
WSPGLPRACA
mgqr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. §w. Jana Pawfa Il
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M-V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakdw
dz. ew. nr 50/18, obr. K—44, jedn. ew. 126102_9 Krakdw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUE RYSUNKU

Stan projektowany — dzwig M—V-A GOSPODARCZY
RZUT SZYBU | MASZYNOWN

DATA SKALA NR RYSUNKU

05204 | 1120 D1.4

FORMAT: A1




wys. szybu 24475

wys. nadszybia 5/40

wys. podnoszenia 19200

wys. podszybia

1475

22585
1263—-5.2.5.7.1
505 —5.2.5./.2b
/63-5.2.5.7.2a /
563-5.2.5.7.2¢ //
51+11%0,035°=207 e
£130 g
AL NN AN NS,
/
/
/ ] |E:E
y / | Hdrzwi=2100
/ A
/
/
/
/
/ [
/ ~= oo | 28
/ LM.AJ H LI T
/ : ! | : [T
/ [ = % ;‘:;{.
// 700 :
N N AN N
AN AN
// \\\\\\\\\\\\ \\ [
N o \\ NN °
g RN RN A ¥
/ / E\ N N N N N —
SN Y NN N [~
o NN N N~
4 O N N AN N SO\ Hkabiny=2200 E@‘i
, —
/ L -
/
/
4 / / / / /
/ / / / / / /
S S S S S S S S SSSSSS
/
/

£I50

£150

mocowanie prowadnic

£150

15x7650

£150

2285

882-5.2.5.8.2a

518-5.2.5.8.2a]

£130
///
|
&)
O
0
A T
I ) el
[ = AT
1100 I:[SSSSSI_I N /S
N g //
I~
g3 100 54 P
%
- %
%
S s
%
Y Y S % % Y S 4
S S S S S SSrSSSSS x S s

POd la S ki ° p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wrodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.. +48 608 444 812, e—mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjpo—bud.

mgr inz. Lech Debski St-133/88
WSPGLPRACA
mgqr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. §w. Jana Pawfa Il
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M-V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakdw
dz. ew. nr 50/18, obr. K—44, jedn. ew. 126102_9 Krakdw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUE RYSUNKU

Stan projektowany — dzwig M—V-A GOSPODARCZY
PRZEKROJ SZYBU A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU

05204 | 1120 D1.5

FORMAT: A1




RZUT PRZEKROJ A-A

1:20 1:50
. A 2SS S S S S S s
V4 V4 V4 I Z Z V4 V4 A
szer. szybu 2350 (pomiar 2350:2365) A
szer. zewn. otw. 1505
—~
wys. otw._| __ szer. zewn. otw. 1400 _ | =
~
2290 \ o o N
~— N
N I I o
O
A0 x —1 ; El nieokres N - V—V, /V, ’ /I, ’ I, 77 1)
(LN A1 o AN \
0 // | ! 1 : :I:l” // N —_+tt A\ A
/ | = / N\ J
- - / & \ N\ S
A / g / ,\',\j N N e
g UDZWIG | / Q'{ K \ K
1700kg/22 osbb g s| N
7 g/ 0SODY s = % g[ §‘ \ A
o jii 1560 200 7/4 L2l = =1 BN N\
/| < T50x50x6 - i 2 | = = 2R
4 klocki 800x1p0x80 g S 2| K > N = \
- AN 30 szt o = - L :
g = a7 Ol E s S
STV . £ 1 1 =1 =1 LR
= A1 B A 7 =& i F:
5 ! /| <r¢ — N\
2l gl A4 ld ! / g4 Mo | \
~=| § | g — = — ! L -
e SmpekJ/ T90x75 16/ Nz N* E 2
4 4005500 X75% g =} (1) S
Y ’ ™ N ©
S h=405 | _ﬂé/ . — o
ST 4 g o — O
/| | stupek . , o @ O
/ [ =
~ 400660 ||l SZer kabiny 1400 _ % % 2 B =
! h=405 ] s = —» S
=1 L ] 1 - _g\ ~ @ b o
= . —L o) £ e
7/ | ' == L 1 1 Ijl ' 5 g g
g // // // ? &// / g = @ < I S
. / . . '9(% g @ (@]
+1,0,1,2,3,4,5 | El nieokresl. \ > < £
I L o _ _ M
//_./. = — o POdlaSkI.pl konsultanci dzwigowi
3)—2290 /< 720 1o drzwi 1500x2100 | 350 | S @ JE”Z???QJEZ‘”EEEZ’LM, . Wiodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
L J — | I — tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl
szer. wewn. otw. ~1390 \\]] E\\ SE?)EE}ETZWA)\JLEKTOWY UPRAWN|EN|/:k — PODPIS
N w spec. kostrukcypo—bud.
N A mgr inz. Lech Debski St-133/88
szer. zewn. otw. A - T T A W R
gr inz. Grzegorz Podlaski
(5)—1 045 H_A SPRAWDZIL
(4)-1630 = g e L
. ~ ~ Krakowski Szpital SReCJCIhStyCZHy im. $w. Jana Pawta I
(3)-1650 N > < ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow
(2)-1670 @ @ .
[
(1 )_1 /0 Y Y Y M Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
(0)-1695 i v ALY, = w Pawilonie M=V A i M-V B
_1 _1695 R \ | N \LE _
i) o %g N N - ul. Pradnicka 80, 31202 Krakow
; n N N dz. ew. nr 50/18, obr. K_—44, _Jedn. ew. 126102_9 Krakow—Krowodrza
S N\ \ kategoria obiektu budowlanego XI
O N | [ N TYTUL RYSUNKU
Y \ | | N Stan istniejgcy — dzwig M—V—A PRZELOTOWY
I RZUT | PRZEKROJ SZYBU
= . . . . DATA SKALA NR RYSUNKU
04.2004 | 129 D2.1

FORMAT: A2




drzwi 775%x2000
odpornos¢ ogniowa
nieokrestona

2

- 5070 _
_ 2775 o B8AO 530 _ 860 _
|
/ ]
! !
ol | tablica |
/:/ sterowa :
- ' t
R B I AN
7 [ S S Lo 7504730
L Sy [—
/ . ruchoma belka o |
= / ! | montazowa : : obrys |
. | : dwuteownik IPN240 | ||~ szybu :
% | | nosnos¢ 1000kg | |
| |
// o o |
/ | | | |
___—l' ________________________________________ T__._\r . .
T ' podstawa wciggarki |
% //< 4:40 S 60  _, 960 — U : >dwuteown'k IPN240 |
' D 2795 |
A ===4===|==i=======£EC============£EC=====4===4é :
S | | 1 | | A |
b | -
! A Y 4B 0‘0 % . -1 : stata belka
| )\otwory 0“ X otwory liny . | _Mmontazowa
/ L lin nosnych “‘ 9 ogr. predkosci . o |/ dwuteownik IPN240
o we0 (K 20020 LS /o wys. 2490
| ‘0‘ ) |
S 11270 _ OO0 kanat || |
7 T o Tl |
(XX (/ ‘ |
% R RRRLRARAKXRRAANY || 2 |
! (Y N = l
____l____L _______ A____g____l * |
1545 1200 _ |
/r : T : pion
OO S \
| stala belka e | kablowy | !
| DS STITITITITITITS |
S . _montazowa SIS | | e
\ |/ duuteownik PN240  JESSSISSSISIIST o | | -
PSS S
. O na wys. 2490 90%0 %% %% %% = | L0 |
S [SSSISISISISISISL | = !
A if LSS5I i A
[ SIS | &
= | tablica = —} | =
| wstepna Uk Wentylotor -
= o : TWD—4 transportowy mechor:qh.czny 2
e | | o su ||towy -
~
| tablica = P
T3 N
M. Sy
! ! | ! / NS !
|
_ 5070 1420

RZUT

1:20

PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY

UPRAWNIENIA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lech Debski

PODPIS

w spec. kostrukcyjno—bud.

WSPOLPRACA

mgr inz. Grzegorz Podlaski

St-133/88

SPRAWDZIL

INWESTOR

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)

w Pawilonie M=V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow

kategoria obiektu budowlanego XI

dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza

TYTUL RYSUNKU

RZUT MASZYNOWNI

Stan istniejgcy — dzwig M—=V-A PRZELOTOWY

DATA

SKALA NR RYSUNKU

04.2024

1:20 D2.2

FORMAT: A2
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POd la S ki ° p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wrodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.. +48 608 444 812, e—mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjpo—bud.

mgr inz. Lech Debski St-133/88
WSPGLPRACA
mgqr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. §w. Jana Pawfa Il
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M-V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakdw
dz. ew. nr 50/18, obr. K—44, jedn. ew. 126102_9 Krakdw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUE RYSUNKU

Stan projektowany — dzwig M=V—A PRZELOTOWY
RZUT SZYBU | MASZYNOWN

DATA SKALA NR RYSUNKU

05204 | 1120 D2.3

FORMAT: A1
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PO d la S ki ° p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wrodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNEENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. kastrukcypo—bud.

mgqr inz. Lech Debski St-133/88

WSPOLPRACA

mgr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawfa |l
ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakdw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzeAi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakdw
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakéw-Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUE RYSUNKU

Stan projektowany — dzwig M=V-A PRZELOTOWY
PRZEKROJ SZYBU A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU

052024 | 120 D2.4

FORMAT:B66x594
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PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL
mgr inz. Lech Debski

w spec. kostrukcyjno—bud.

St-133/88
WSPGLPRACA
mgr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejgcy — dzwig M=V—B SRODKOWY
RZUT SZYBU | MASZYNOWNI

DATA SKALA NR RYSUNKU

04.2024 | 120 D3.1

FORMAT: A2
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PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjno—bud.

mgr inz. Lech Debski St-133/88

WSPGLPRACA

mgr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)

w Pawilonie M=V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow

dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza

kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejgcy — dzwig M=V—B SRODKOWY

PRZEKROJ A-A, WIDOK SZYBU A, B

DATA

SKALA

04.2024

1:20

NR RYSUNKU

D3.2

FORMAT: A2
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05.2024 - D3.3

FORMAT: A2
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PO d la S ki ° p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wiodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel: +48 608 444 812, e—mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL PROJEKTOWY

UPRAWNIENIA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lech Debski

PODPIS

w spec. kostrukcyjno—bud.

WSPGLPRACA

St-133/88

mgr inZ. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specijalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw

INWESTYCJA

Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M~V A i M-V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakdw
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego X

TYTUL RYSUNKU

Stan projektowany — dzwig M—V-B SRODKOWY
PRZEKROJ A-A, B-B, WIDOK SZYBU A

DATA SKALA NR RYSUNKU

052024 | 1120 D3.4

FORMAT:  AD
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PO d la S ki ° p l. konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Grzegorz Podlaski, ul. Wfodarzewska 57B/10, 02-384 Warszawa
tel.: +48 608 444 812, e-mail: biuro@podiaski.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL w spec. kostrukcyjno—bud.
mgr inz. Lech Debski St-133/88

WSPGLPRACA
mgr inz. Grzegorz Podlaski

SPRAWDZIL

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawta I
ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakéw
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Wymiana urzqdzefi dzwigowych (4 szt.)
w Pawilonie M=V A i M=V B

OBIEKT

ul. Prqdnicka 80, 31-202 Krakow
dz. ew. nr 50/18, obr. K-44, jedn. ew. 126102_9 Krakdéw—Krowodrza
kategoria obiektu budowlanego XI

TYTUL RYSUNKU

Stan istniejgcy — dzwig M—V-B OPOLSKA
RZUT SZYBU | MASZYNOWNI

DATA SKALA NR RYSUNKU

04.2024 | 120 D4.1

FORMAT: A2
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