Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

NAZWA INWESTYCII:  Remont chodnika i budowa miejsc postojowych
w drodze powiatowej nr 3312E — ul, 20 Stycznia
w Pabianicach

BRANZA: Drogowa

INWESTOR: Powiat Pabianicki
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

OPRACOWAL: mer inz, Mariusz Mroz

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024 r.




D.O0L00.00

D.02.00.00
D.02.01.01
D.04.00.00

D.04.01.01
D.04.05.01

12.07.00.00

D.07.01.01
D.07.02.01

D.08.00.00

D.O08.01.01
D.08.02.02
.08.03.01

P IIATAITA DEOITIR o istonsain e s v o o i e o3 (3 A S SR R S

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow w gruntach -V Kategorii .o,

PODBUDOWY

Profilowanie i zageszezenie podioza korvta...
Podbudowa i ulepszone podloze zm mmn!\l zwigzane] .

1l

35
A

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Cznak oW anie: PO s L LS R R
OZNaKOWANIE PIONMOWE 11teiis et ieee e srseees e seeeesir e s e sest s eers s eeais s

ELEMENTY ULIC

krawezniki betonowe ..

Chodniki z brukowej l\mtkl I'."LTDIH"I\\H
Betonowe obrzeza chodnikome e



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

CPV: Roboty budowlane



SPECYFIN AL TECHNICENA

SPIS TRESCI
. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicene]
1.2, Zakres stosowania 5T
1.3 Zakres Robot objgtych ST
1.4 Okredlenia podstawowe
1.5, Ogdloe wymagania dotvezgee Robot

2. WYROBY BUDOWLANE

1. Zrodia uzyskania wyrobiw budowlanych

. Pozyskivwanie materialdw miejscowyeh

. Inspekeja wytworni wyrobdw budowlany ch

. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

. Przechowywanie i skladowanie wyrobdw budowlanych
Wariantowe stosowanie wyrobdw budowlanyeh

!\-.r II'-.r !\-.d :d :u [
P e e Bk

=;

3. SPRZET

4. TRANSPORT

o

WYKONANIE ROBOT - ogilne zasady wykonywania Rohit
51, Ogdlpe zasady wykomywania Robot
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1, Program zapewnicnia jakosci{PZ))
6.2, Zasady kontroli jakosci Rohat

6.3. Pobicranie probek

6.4 Badania i pomiary

5 Raporty z badan

6.6, Badania provwadeone preez Inspektora
6.7. Dokumenty budow

7. OBMIAR ROBOT

T.1. Ogdlne zasady obmiaru Rohit

7.2, Fasady okreslania ilodei Robat i wyrobéw budowlanych
T Urzipdzenia i spreet pomiarowy

7.4, Wagi i zasady wadenia

5. Ceas preeprowadzenia obmiary
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbisr Robit zanikajacveh i ulegajacyeh zakryein
8.2, Odbidr czgdciony

8.3 Qulbidr ostateczny Robdt

f.4. Odbior pogwaraneyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
9.2, Wymagania Ogalne Spees fikacji Technicznej D00 000D

9.3, Objazdy. Precjazdy i Organizacja Ruchu
94 Roboty nieprzewidziane

I PREEPISY ZWIAZANE

ARCTRIR LT




SPECYFINACIY TECHNICZNA F2.00.00. )

1. Wstep

1.1. Przedmiot Speeyfikacji Technicznej
Specyfikacja Technicana D00.00.00  Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicenyeh dotyeracyeh wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostana wykonane w

ramach realizacji zadania pn. ,,Remont chodnika i budowa miejsc postojowyveh w drodze powiatowe] nr 3312E
—ul. 20 Stycznia w Pabianicach™.

1.2, Zakres stosowania 5T

Specyltikacje Technicene stanowia cz¢sd Dokumentdw Kontraktowyeh i naledy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkeie 1.1,

1.3. Zakres Robdt objetyeh ST

1.1 Wymagania ogdlne naledy rozumied i stosowad w powigzaniu z nizej wyvmienionymi
Specylikacjami Technicamymi:

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach -3 Kategorii
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D03.00.03 Czyszezenie urzgdzen odwadniajgeych

D.04.01.01 Profilowanie i zageszezenie podloia koryia

D.0:4.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z mieszanki zwiazane|
D.04.08.01 Wiyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi
2.03.03.03 Mawierzchnin z destruktu z frezowania nawierzehni
asfaltowej D.05.03.05/a Mawierzchnia # betonu asfaliowego -
warstwa wigzaca D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu
asfaltowego — warstwascieralna

D.05.03.00 Mawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana
D.05.05.17 Remaont czastkowy nawierzchni bitumiceznych
D.05.03.26 Fabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitvmi
D.06.02.01 Preepusty pod zjazdami i ratokami autobusowymi
D.O7.01.01 Oznakowanie poziome

D.O07.02.01 Oenakowaniepionowe

D.08.01.01 Kraweiniki betonowe

D.08.02.02 Choedniki z betonowej kostki brukowej

D.05.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

DOS.05.06 Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych

L4, Okreslenia podstavwowe
Uzvte w ST wymienione poniéej okredlenia naledy rozumied w kazdym prevpadku nastepujaco:

141, Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budvnkiem, stanowiacy calosé techniceno-
wiytkowa (droze) albo jego cegdd stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiceny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2,  Chodnik - wymnaczony pas terenu prey jezdni lub odsuniety od jezdni, preeeanaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,

143 Dlgosé mostu - odleglosé migdey zewngtranymi krawedziami pomostu a w preypadku mostow
huikowyveh z nadsypha - odleglosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

L44 Droga - wydeelony pas terenu preernaczony do rmchu lub postoju pojaediw oraz ruchu
pieszyveh wraz z wszelkimi urzadzeniami technicanymi zwigzanymi 2 prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

145 Droga tymezasowa (montazowa) - droga spegjalnie praygotowana, przesmaczona do ruchu
pojazddow obslugujacyeh zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
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1.4.6,

1.4.7,

1.4.8,

1.4.9.

L4 10,

L4101

L4112,

1415

L4.14.

1415

1416,

1417,

jeao rakonceeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawijiceso zesevl. £ ponumerowanymi stronami.
slugacy do notowaniaz wydarzen  zaistniahveh w czasic wakomywania zadania budowlanezo,
rejestrowania dokonsvwanyeh odbiordw  Robér, preekazvwania polecen i innej korespondencyi
technicmej pomiedzy Inspektorem. Wiykonawcea i projektantam.

Jezdnia - czesc korony drogi preeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wymaczona prece Wiykonawee, upowainiona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imideniu w sprawach realizacji Kontrakiu.

Korona drogi - jezdnia 2 poboczami lub chodnikami. zarokami, pasami awan jnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukeja nawierzehni - uklad warsew nowierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukeja nosna {prezeslo lub przesla obickiv mostowego) - czg=¢ obicktu oparta na
podporach mostewyel, tworzgea ustrd] niosaey dla preeniesienia ruchu kolowego,pieszego,

Korpus drogowy - nasy p lub ta czesé wikopu. kroara jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw,

Koryio - element uformowany w kerpusie drogowym w celu uloFenia w nim kenstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiardw - akceptowany przez Inspekiora zeszyt 7 ponumerowanymi stronami sl
do wpisywania preee Wykonawee chmiam dokonsvwanych Robat w formie wyliczen, szkicow i
ew, dodatkowyeh ralacrnikow. Wpisy w RKsiwice Obmiardw podlezaja porwierdzeniu preez
Inspekiora.

Laboratorium - drocowe lub inme laboraworium badaweze, zaakceptowane preez Zamawiajacego.
niezbedne do preeprowadzenia wszelkich badan i prib ewinzanvch 2 ocena jokosci wyrobdaw
budowlanych oraz Rohor,

Wyroby budowlane - wszelkie tworsywa nierbedne do wykonania Robol zgodne 2
Dokumentacia Projektowa i Specviikacjami Technicens mi. zaakceptowane preee Inspekiora.
d d Pee

Nawicrzchnia - warstwa Tub zespdl warstw sluzacych do pregimowania i roshbadania obeinsen od
ruchu na podioze pruntowe i zapewniajocych dogedne warnki dlaruchu,

al Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezpoirednio oddziahywaniu
ruchu i cavnnikéw ammosfenvemnych.

By Warstwa wigdaca - warstwa enajdujaca sig miedey warstwa scieralna a podbudowa,
gapawninfaca lepsze rozlodenie naprezen w nivwierzehni i preehas wanie ich na podbudowe,

cl Warstwa wyrdmnaweza - warstwa sluzaca do wyrdwnanin nieromnodei podbudows lub
profilu isinizjace] nas ierechni.

di Podbudowa - dolna czesc nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioge. Podbudowa moze skludad sie 2 podbudows zasadnicze) i pedbudowy pomoeenicze),

¢l Podbudowa zasadniesa - sdma cresd podbudowsy spelniajaca funkeje nosne w keonsmrukceji
nawierzchni, Moze ona shladac sig 7 jednej Tub dwdchwarstw,

i Podbudowa pomocnicza - dolna czesc podbudowy spelniajaca. obok funkei nosny el funkeje
zabezpicczenia nawierechni preed deialaniem wody, mroza i preenibaniem ceastek podbosa,
Mode zawierad warstwe mrozoochronna. odsaczajaca lub odeinajaca,

el Warstwa mrezoochronna - warstwa, krdrej gldwnym zadaniam jest ochrona nawierschni
preed shutkami deiatania mrozu,

I Warstwa odeinajaea - warstwa stosowann w o celu uniemodlivienia przenikania ceastek
drobivch eruntu do warstay nawierzehn lezace] powsre).

i
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1.4.18,

1.4.19.

1.4.20,

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23,

1.4.24.

1.4.25,

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29,

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33,

1434,

1.4.35.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody preedostajace
sig do nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe | geometrycene rozwinigeie na plaszezyfnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego,

Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych ipreepust.

Objazd  tymezasowy - droga  specjalnie  prevgotowana i odpowiednio  utreymana  do
preeprowadzenia ruchu publicenego na okres budowy.

Odpowiednia  (bliska) zgodnoié - zgodnoid wykomywanych Robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z preeciginvmi tolerancjami,
pravimowanymi zwyczajowo dia danegzo rodzaju Robdt budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu preeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz dreew i kreewow, Pas drogowy moze réwniei obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi 1 budowy wrzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwoiciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrevmywania sie pojazdow,
umieszezenia urzadeen bezpicczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca
Jjednoczednie do bocznezo oparcia konstruke]i nawierzehni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Podtoke ulepszone - gdma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzehnia, ulepszona w
celu umodliwienia przejecia ruochu budowlanego i wlasciwego wikonanianawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia preekazane Wykonawey przez lnspekiora w formie
pisemnej, dotyvezace sposobu realizacji Robdot lub innyeh spraw ewigeanych z prowadzeniom
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub feveena bedaca avtorem Dokumentacji Projektowe],

Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polacrenia drogowero lub
catkowita modemizacjn (zZmiana  parametrow  geometrvcenych trasy w planie i przekroju
podludmym) istnigjacego polaczenia,

Przepust - obiekiy wyvbudowane w formie zamknigte] obudowy konstrukeyinej, shizace do
przephwu mabyeh ciekow wodnyeh pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowegzo
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utradnienie w realizacji
zadania budowlanego, na pravklad dolina, bagno, reckaip.

Przeszhoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigee utrudnienic w realizacii zadania budowlanego,
na przyklad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projekiowe), kidra wskaeuje
lokalizacje, charakterysivke i wymiary obiekiu bedacego preedmiotem Robar,

Przyczdtek - skrajna podpora obiekin mostowego. Moze skiladaé sig 2 pelngj dciany, stupdéw lub
innych form konstrukeyjnych np. shreyn, komdor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i preswrdcenic pierwotnyeh funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniabudowlanego,

Rozpigtosé teoretyczna - cdleglosé migdey punktami podparcia (loeyskami), pragsla mostowego,
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1.4.34,

1437,

1.4.348.

1.4.34%.

14440,

1.4.41.

1.4.42.

1443

1444,

1.4.45,

L4446

1447,

Srerokodt cathowita obicktu (mostu / wiaduktu) - edleglosd miedzy zewnetrzmomi krawedziami
konstrukeji obiekiu, micrzona w linii prostopadle] do osi podhumej. chejmuje cathowin szerokosd
Lonstrukeyina ustroju ninsace oo,

Seerokosé uavtkowa obicktu - szerokosd jerdni (nawierechni) przemaczona dla poszezegdinyeh
rodzajow ruchu oraz szerokosd chodnikow mierzana w swietle porecay mostowseh 2 wilaczeniem
Lonstrukeii pray jezdni dotem eddzielajace) ruch kelowy od nechu pleszezo.

Slepy Kosztorys - wikaz Robat 7 podaniem ich ilosei (przedmiar) w koleinosci technologiczne]
ich wykonania.

wWiadukt - obickt zhudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla begkolizyinezo zapewnicnia
Lkomunikacji drozowe] i rachu pieszego,

Zadanie budow lane - czesé preedsiewzigcia budow lanego. stanowiaca odrebna calosé
konstrukeyjnalub echnologicena. adolng do samodzielnego spelnienia praewidswanyeh funkeji
technicene-uztkowych, Zadanie mode polegac na wiykonywaniu Robdt awiazanyeh z budowa,
moedernizacja. utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej b jej elementu,

Inspektor — osoba wimieniana w danveh kontraktowsch (wyimaczana przez Zamawiajacego. o
ktérej wyenaczeniu poinformowany jest Wykonawea) odpowiadajaca za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem. Prawa i obowiazki Inspekiora ustala Zamawiajacy,

Drzewo - 1o wicloletnia rosling o zdrewniahom pedeie glowovm (pnind 1 pedach bocenveh
izaleziach) tworzacyveh korong

Drewno — surowiee drzewny otrevovwany ze scietveh drzew 1 formowany preez obrabhe w
rddneso rodzaju sortvments

Krzew - rodling wicloletnia o zdrewniale] lodvdee. crasem takee korzeniach. preekraceajuca 0.3
metra wisohodcl Rrzewy maja ped glowny krdtkic 2 kwdrego wyrastaja rownorzedne,
rozzaleziajace sie pedy boczne. w przeciwienstwie do drzew w krzewow brak osi glowne]. ktdra
w drzew preechodei prier system pedows,

Podrost - fara rozwoju drecwostanu nastepujaca po nalocie obejmujaca miode pokolenie
gatunkdw drzew pochodzacych czesto z samosiewn. Drzewa w podroscie osiagnghy wisokosé co
najmnicj 0.3m.

Zagajnik - potocena nozwa mlodezo lasu lub miodnika, ke okreslajaca niewielki las,
readzie] zarosla.

Dokumentacja powykonaweza (projekt powyvkonawezy} — jest to opracowanie projehiowe
wiykonywane na podstawie projekin wykonawczeso stanowiace jego aktualizacje § zawierajace
opis stanu jaki powstal po zrealizowaniu zadania,

1.5 Ogdlne wymagania dotyvezgee Robat

Wakonawca Robat jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonaninoraz za ich zeodnesc 2 Dokumentacia
Projekiowa. 5T 1 poleceniami Inspekiora,

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Famawiajaey w tenninie ustalonsm w umowie preekaze Wikonawey Teren Budowy wraz ze wszysthimi
wimaganymi uzgodnieniami prawmvmi @ adininistracyjnymi. lokalizacie 1 wspolrzedne punkidw glownyveh
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz jeden czeemplare Debunentacji Projektowe) 15T,

Na Wi kenawey specavwa odpowiedzialnose za ochrone precksans chomo punkiew pomiaros s ch do chwili
cdbioru astatecmero Robot Usehodzone lub aniszezone snaki geoders ine Wi konmaca odiworey §atrwali na
wlasmy koszt

= =]
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawea otrzyma od Inspektora po prevenaniv kontrakiu projekt budowlany i wykonawezy na Roboty
abjete Kontraktem, Pelna Dokumentacia Projektowa enajduje sie do weladu w okresie preygotowywania
ofert w siedzibie Zamawiajacego i sklada sie z nastepujacyeh projekiow:

Przebudowa drogi powiatowej nr 33 14E w migjscowosci Jerwonice

(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania preez Wykonawee:

Wykonawea we wlasnym zakresie opracuje geodezying dokumentacje powykonaweza obiektu. Jezeli w
trakeie wykonywania Robdt okaze sig koniecane uzupelnienie Dokumentacii Projektowe] preekazane] przez
Zamawiajacego, Wykonawea sporzadzi brakujace nysunki i ST na whisny koszt w 4 egremplarrach i
preedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia,

Wykonawea we wlasnym zakresie apracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt organizacji
robat, projekt technologicany i Konstrukeji wsporczych enakdw drogowyeh pionowych oraz uzgodni ja z
Projektantem,

1.5.3, Zoodnoié Robdt z Dokumentacjg Projektowy i ST

Dokumentacia Projektowa, Specyviikacje Technicene i wszvstkie dodatkowe dokumenty preckazane praez
Inspekiora Wykonawey stanowia czesd umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby jednyvm z nich =a
obowigzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiesnosci w o ustaleniach poszezegdlnych dokumentdw  obowigruje kolejinoié ich
warnoscl wymieniona w  Kontrakiowych warunkach ogdlnyveh™ ( Oudlnyeh warunkach umowy™),
Wykonawcea nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszezen w Dokumentach Kontrakiowych, a o ich
wykrvein winien natvchmiast powindomic Inspektora, ktdry podejmie decvzje o wprowadzeniu
odpowiednich emian lub poprawek.

W oprzy padku roebicenodei opis wymiardw wainiejsey jest od odezytu ze skali rysunkdw,
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne 2 Dokumentacja Projektowa i ST,

Dane okreslone w Dokumentacli Projektowe] i w ST beda wwakane za wartosci docelowe, od Kidrych
dopuszezalne sa odehwlenia w ramach okredlonego preedzialu tolerancii. Cechy wyrobdw budowlanveh i
elementdw budowli muszy wykarywad rzodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
preekraczac dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W opreypadku, edy wyroby budewlane lub roboty nie beda zeodne 7z dokumentacja projektowa lub 5T to
takie wyroby budowlane zostana zastapione innyvmi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawey.

Uwzgledniajae postanowienia ustawy Prawo zamowien publicenych zapisane w art, 30 ust4 i 5 dopuszeza sie
roewigzania réwnowarne zapisane w projektach budowlanyeh i wykonawezveh oraz specyfikacjach
technicanych jezeli spelniaja zapisane nizej warunki:

- stanowin  nieistowne  odstapienie  od  zatwierdzonego  projekin budowlanezo 1 sa dopuszezalne
postanowieniami arl. 36 a usl. 5 ustawy Prawobudowlane

- zostaby uzgodnione prze Projektanta wedlug postanowien art. 20 ust, | ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawea wykazal, Ze spelniaja one wymagania okreslone projekiach budowlanwveh i wykonaweaych
oraz w specylikacjach technicenych,

- koset bedzie nie wyzsey od rozwiazan opisanych w projektach i specytikaciach

L34 Zahezpieczenie Terenu Budowy

Wiykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraki
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznege oraz uirzymania istniejocych ebiekiow
ijezdnie, scierki rowerowe, cingi piesze, znaki drogowe, baviery ochronne. ureadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizac)i kontrakiu, a2 do zakonczenia i odbioru ostatecenego robit,
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Wikenawey do ulrzvmania nie obejmuje tzw, zimowego ulrzvmania’,

polegajacego na zwalczaniu sliskosci zimowej i odéniezenia odeinkow drég publicznych dopuszezonych
do ruchu, za kidre odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracii drogowej. Wymaga sig, abs
Wykonawea na odeinkach dopuszezonych do ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni i pobocay
uskokdw poprzecznych lub podiuznych, mogacyveh stanowic zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot utrey maniowych,

Wozaleznodci od potrzeb i postepu robdt projekt tomezasowej erganizacyi ruchu powinien byé na bieaco

aktualizowany preez Wykonawee.

ponownego Fatwierdzenia projehiw,

karda smiana zakwalizowaneeo projekiu organizacii rachu wymaga

Woczasie wykomvwania robat Wikonawea dostarcey, eainstaluje i bedzie ebslugiwal wszysthie tmezasowe
urzadzenia zabezpieczajace w nvmy zapory, swiathy ostrzegawcze, ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, svanaly i
gnaki ostrzemaweze, dozorcdw oraz wszelkie inne srodki nierbedne do ochrony Robot, wyeedy spolecenosei i
innych, zapewniajie w ten sposdb bezpieczaistwo poinzdow i piaszveh,

Wy konawea zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tveh zapor i znakdéw, dla kroryeh jest to
nizodrowne re wreleddw berpieczensiwa.

Wazvsthie znaki. zapory 1 inne urzadzenia zabezpiccrajace beda akeeptowane przez [nspektora.
W migjscach praylegajacsch do drog orwartyeh dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob nzeodniony # Inspekilorem.

Wiazdy i wiyjardy 7 terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robhot, Wiykonawea odpowicdnio oeznakuje w sposab uzeodniony z Inspekiorem.

Fakt prevstapienia do Robot Wikonawea obwiesci publicenie preed ich rozpoczeciem  w sposob
uzgodniony 7z Inspektorem oraz przez umieszezenie. w miejscach okreslomveh preez Inspekiora. tablic
infarmacy jnveh, Tablice informacy jne beda urzmywane preez Wikonawee w dobrvm stanie przez caly okres
realizacii Robat

kooszt zabezpizczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i praxjmuje sig, ze jest whaczony w
Cene kontrakiowa.

1.5.5 QOchrona srodowiska w czasie wykonywanin Robdt

Wvkomrwea ma obow inzek znad i stosowad w czasie prowadeenia Robat wszelkie preepisy dotyezace ochrony

srodowiska naturalneso.

Wookresie trwania budowy D wyvkanczania Robot Wykonawea zapewnic nalezy e

a) Zaberpieczenie dezew preed wplywem zageszezenia gruntu, pres sy paniem i uszhedzeniami mechanicanymi.
Zabezpiecrenie nawierzchni drog dojuzdowsch. przeworonege gruntu przed nadmicmym pyleniem
poprzez preveotowanie  odpowiedniej  nawiersehni drogowe).  zapewnienie
wilsotnoscl  sruntu 1 zabezpieczenie go podezas transportu,

Odpowiadnia ochrone przed erozia wodng gruméw poprzez formowanie katow pochylenia skarp
zoodiveh 2 projektem. a w miejscach najbardzie) podatnych na erozje stosowad grunty odporne na
splukiwanie. Skarpy o wiysokodel ponad 2 m. nagychmiast po uformowaniu powinny by zabezpieczone
poprzez naniesienie srodka antverozjnego (osad sciekowy ze sciolka. struzvnami lub sieczka), a po
ostatecznvm uformowaniu — trwake ustabilizowanie preez hwnusewanie i zadamianie,
Mozliwie dalekn lokalizacie zaplecry budowlanvch i skladdw wyrobow budowlnyeh od eabudowy
micszkaniowel, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negawne eddzialywanie na krajobraz,
rogprzestrzenianie pyvlow, raniceey szczen powietrza i halasu,
Minimalizacje uciazliwosei akustyeeng] prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spehtiajacyeh polskie norms 1 rorporzadeenin w zakresie emisji halasu do sredowiska oraz unikanie
prowadzenin swiazanych ze macena emisjn halasu w porze noenel. zwlaszeza w poblizu zabudows

b

cl

dy

mizszhaniowe].

odpowicdnie]

Orweanizowanie prac budowlanvch w ten sposob, abyv ogranicas ¢ preelewanie paliw i lepiszezy w

migjscu budows

cow ragie awaril moze spowodowad zaniecay szezenie urumiu,

10
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawea bedzie:

a)  utravmywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b)  podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i nomm
dotyezacych ochrony drodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwodei dla oséb lub wlasnodel spolecene] i innveh, a wynikajacyeh ze skazenia, hatasu lub
innych preyezmyn  powstalyeh w nasigpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tyeh wymagan
bedzie mial szczegdlny wrelgd na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2y Srodki ostroimosci i zabezpieczenia przed:
a)  zaniecayvsrereniem sbiomikdw i ciekdw wodnveh pylami lub substancjami toksyveznymi,
b}  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoseig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpodarowa

Wykonawcea bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpoizarowe].

Wiykonawea bedzie wirzymywad sprawny sprzel przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz  produbcyinveh,  w pomicszezeniach  biurowych, mieszkalnyeh | magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Wyroby  budowlane 1 materialy tatwopalne  beda skladowane  w sposdb  zgodny 2z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osobirzecich,

Wikonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane podarem wywolanym jako rezuliat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wiyroby budowlane, ktdre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzvcia.

Wszelkie materialy odpadowe wivte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszezenin, wydane przez
uprawniong jednostke, jednognacenie okredlajace brak szhodliwego oddzialywania tveh materialéw na
srodowisko,

Z materialami odpadowymi nalezy postgpowad zzodnie 2 Ustawy 2 dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednaolity DZUL nr 39 poz.251 2 2007 1),

Wyroby budowlane i materialy, kidre sa sekodlive dla otoczenia tvlko w czasie Robdt, a po zakoiczeniu
Robat ich szkedliwodé zanika (np, materialy pylaste) mogg byvé uzvte pod wanmkiem preestrzegania
wymagan technologicanych whudowania, Jezeli wymagaja tege odpowiednie przepisy Wykonawea powinien
otreymad zeode na wiveie tyeh wyrobdw budowlanych i materialdow od whasciwyeh organdw administracii
paristwowe],

L5.8. Ochrona whisnodci publicenej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podeiemne, takie jak
rurocigel, kable itp. oraz veyvska od Starosty Powiatowego (osrodka dokumentacji geodezyvingj) potwierdzenie
informacji dostarcronveh mu prees Zamawiajaceso w ramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach
podziemnych wykonanych po dacie sporzadzenia mapy sytuacyjno wysokodciowe] zawarte] w projekeie, a
preed rozpoczeciem wykopow, Wykonawea zapewni  wlasciwe  osnaczenie 1 zaberpicczenic  praed
uszkodeeniem tveh instalacji i urzadzen w czasie irwaniabudowy.

Wiykonawea zobowigrany jest umicdeid w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre maja bve  wykonane w zakresie przeloFenia  instalacii 1 urzadzen podziennych  na
lerenie  Budowy i powiadomi¢  Inspektora 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia  Robat,
Powindomienie  powinno  nastgpié 2 minimum  l-miesigcenym wyprzedzeniem w celu odpowiednio
wezesnego powiadomienia odbloredw,

Termin powiadomienia gestordw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicenymi, prey ceym
nie krdtsey niz 1 miesiae przed prevstigpieniem do rabot.

O fakeie  preyvpadkowezo  usshodeenia  tyeh instalacii Wiykonawea  bezewlocenie  powiadomi
Inspektora i zainteresowane whidze oraz bedzie #z nimi wspalpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy

11
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potrzebng prey dokonswanii napraw. Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane preez jego
driatania  uszkodrenin instalacii na  powierschni ziemi @ wrzadzen podziemnsch wikazanyeh w
dokumentach dostarczonych mu preez Zamawiajaceso,

Jezeli teren budowy prayleza do terendw z zabudowa  mieszhaniows, Wykonawea bedzie realizowad
robaty w osposdb powodujacy minimalne niedogodnosct dla miesekancow, Wykonawea odpowiada 2a
wazelkie usehodeenia w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wsevsthich umowach zawartyeh pomieday Wykonawea a
whascicielami nieruchomosei i dotyezacyeh korzvstania 7 winsnosed i drog wewngtranyeh, Jednakze, ani
Inspektor ani  Zamawiajacy nie  bedzie ingerowal  w takie porozumienia, o ile nie  beda one
spreecene 2 postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Lznaje sie, #¢ wsrvstkie kosziv ewigzane 2 wypelnieniem wymagan okreslonyeh powsizej nie podlezaja
odrebnej zaplacie i sa wwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ozraniczenie obeigien osi pojazdiw

Wikonawea bedzie stosowad sie do ustawowveh ograniceen nacishow osi na dregach publicenych pray
rransporcie wirohow budowlanyeh 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wiykonawea uevska wszelkie
niczbedne zerpwolenin i vzgodnienia od wiasciwyeh wladz co do preewozu nietvpowych wagowo
ladunkaw (ponadnormatswnych) i o kazdym takim preewoeie bedzie powiadamial Inspektora, Inspektor
moze polecié, abyv pojazdy nie spelniajace tveh warunkdw zostaby usuniete 2 terenu budowy, Pojazdy
powodujace nadimierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na Swiero  ukodczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy @ Wykonawea bedzie  odpowiadal za  naprawe  wszelkich  robat
wren sposob uszkodzonyeh, zeodnie 2 polecenmiami Inspektora.

Uznaje sie. wszvstkie Kosziyv zwiazane z wypehieniem wiymagan okreslonyeh powsie) nie
podlecaja odrgbnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontrakiowe],

Preed rozpoczeciem robat budowlanyeh Wykonawea sporzadai dokumentacie stanu technicznego
istnigjacyeh drag lokalnveh, snaidujacyeh sie w najhlizszym otocreniu inwestveji oraz w dalszej odlaglosci,
wy kors stvwanyeh do cleshieso ransporiu Wykonawey, Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacii
Wikonawea pobwierdsi u zarzadey drogi za zeadne ze stanem fakiveanm w danvm doniu i zetosi ten fake do
wiadz samorzadowsch, Nicodbcena ceedein e dobumentacyi beda zdjecia. skatalogowane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wyvkonania oraz obickiu kton dokumentuja.

Wikonawea bedzie mogl ransportownd wiyroby budowlane @ wyposazenie na i 2 terenu budowy
wylacenie po droeach, ktdnvch stan zostal zinventan zovany wow w sposab | potwierdzony u Zarzadey drogi,

Woprzypadku ewentualnyeh roszezen odszhodowawessch za zniszczenie drdge preez transport
budowy Wykonawea jest zabowiazany do ich naprawy na whasny koset

Uznaje sig, 2e wszelkie kosziv zwiazane 2 wypelnieniem wymagan okredlonych powsre) nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej,

L3510, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacii Robot Wykonawea bedzie preestreesad preepisow dotvezacs ch bezpieczenstwa i higieny pracy,

Woszezezolnoscl Wiykonawea ma obowinzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecenyeh, szhodiivwyeh dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagzan sanitarny ch,

Wikonawea zapewni i bedzie urzvmswal wsrelkie urzadzenia zabezpieczajace. socialne orar sprect |
odpowiednia odziez dla ochrony #veia 1 adrowin os6b zatrudnionsch na budowie oraz dla zapewnienia
bezpicczenstwa publicenega,

Wazvsey pracownicy Wykonawes  na drogach otwartveh dla ruchu publicenezo beda mie¢ na sobie
kamizelki z elementami edblaskowymi,

Uznaje siz, #e wszelkie Koszty awinzane z wipehieniem wiymazan okredlonych powszel nie podlezain
odrebnej zaplacie i sa wwrzelednione w Cenie Kontrakiowej,

LA 1L Ochrona i utrzymanic Rohot

Wikonawea bedzie odpowiedzialny 2o ochrone Robot 1 oza wszelkie wyroby budowlane i urradzenia
wrvwane do Robat od Daty Rozpoczecio do dat wadania Swindectwa Pregjecia
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Wykonawea bedzie wrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru.  Ulreymanie  powinno by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecenego,

lesli Wykonawea w jakimkolwick crasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig. ze wszelkie kosety awiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powy#ej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W opraypadku, gdy Wykonawea nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajocego ma prawo do wykonania
Robat utreymaniowych wlasnymi silami lub zlecenie tego  inngj jednostee - 2 podmiejseym
przeniesieniem koszidw na Wykonawee.

L.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea robowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz
inme przepisy 1 wytvezne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedeie w pelni
odpowiedzialny za praestrzeganie tych praw, preepisow i wytyeznyeh podezas prowadzenia Robat,

Wiykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny #za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciaghy bedzie informowad Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

L5133, Réwnowainosdé norm i przepiséw prawnyceh

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowyeh powolane sy konkretne normy i przepisy, kidre spelniaé maja
wyroby budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych nomm 1 preepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacrej. w preypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé rdwniez stosowane inne odpowiednie nonmy zapewniajgee rdwny
lub wydszy poziom wykonania niz powolane normy lub preepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia preee Inspektora.

Raénice pomigdzy wyszezegdlnionymi nonmami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie
odnotowane na pismie preez Wykonawee i przediozone Inspektorowi co najmnie] na 28 dni przed data
ocrekiwanego preez Wykonawee zatwierdzenia ich przez Inspektora. W pravpadku gdy Inspektor stwierdzi,
7e gaproponowane zamienniki nie zapewniaja wikonania na zasadniczo rdwnym poziomie, Wykonawca
zastosuje sie do norm wyszezezdlnionyeh we wezesnie] wspomnianychdokumentach,

Wykonawea robdt budowlanyeh  powinien uwwzglednié, #e w trakeile realizacji inwestveji w zakresie
wykonania i odbioru robot budowlanyeh zwigzanych 2 realizacja inwestyeji, beda obowiazywaly praepisy,
normy oraz wytyeene (wotym wymagania technicene w zakresie warstw asfaltowyeh nawierechni WT-2)
aktualne na deien zlodenia oferty o udzielenie zaméwienia publicenego.

L. Wykopaliska

Wazelkie wykopaliska, monety, przedmioty warlosciowe, budowle oraz inne pozostaloici o znaczeniu
geologicenym  lub  archeologicznym  odkrvte na  terenie  budowy beda wwakane za  wlasnosid
Zamawinjacego. Wykonawea zobowiazany jest powiadomic Inspekiora i postgpowad zegodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawea poniesie koszty illub wystapin opdZnienia w
robotach, Inspekior po wzgodnienin z Zamawiajacym | Wykonawea ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i Tub wysokosc kwoty, o kidra nalezy awickseyé ceng kontrakiowa.

L5105 Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgeymi

Wiykonawcea jest zobowiazany do poniesienia hosztdw crasowego zajecia terenu dla celow robidt poza
liniami rozgraniceajacymi wraz z Kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbiordw wystepuiacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych vzgodnien z

lad
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wilndcicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwoinego,
L5116, Zapleeze Wykonawey

Organizacje i wszvsikie koszty zwiazane 2 zapleczem Wiykonawey ponosi Wykonawea. Nie podlegaja one
odrebne] zaplacie 1 sa wwzglednione w cenie kontraktowej,

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Zr6dia uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmnigj na trzy tyeodnie przed zaplanowanyin wykorzystaniem jakichkolwick wirobow budowlanych
preeznaczonveh do Robdt Wykonawea przedstawi szczegdlowe informacje dotvezaee proponowanego #radfa
wytwarzania, zamawiania wirobow budowlanyeh lub wydobywanin materialiw i odpowiednie swiadecrwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zanwierdzenia preez Inspekion.

Zatwierdzenie partii (czesci) wirobaw budowlany ¢h z danego zrédla nie ommacza automatycznie. 22
wsrelkic wyroby budowlane z danego Zradia uzy shaja zatw lerdzenie,

Wikonawea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze wyroby budowlane
uzvshane z dopuszczonegn srodla w sposob ciaghy spelniaja wymagania Specy fikacji Technicanych w czasie
postepu Robat.

210, Zeodnie # ustawa z dnia 16 kwiztnia 2004 . o waytebach budowlanyeh 1Dz, UL nr 92 poz. 851}
wirob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykomywaniu robot budowlansch, jezeli jest:

a)  oenakowany CE. co oznacza, ¢ dokonano oceny jego zoodnodci 2 norma  hanmonizowana
albo  z europejska aprobata technicena badz  krajowa  specifikacia techniczna  panstwa
crlonkowskicao Unii Europejskizj Tub Europejskicgo Obszaru Gospodarczego omaczony prees
Romisje Furopejska za zeodna 2 wymaganiami pedstawowsmi, albo

by umieszczony w okreslomym przez Komisje Europejska wikazie wyrobdw majacvch niewielkie
maczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. dla kionch producent wydal deklaracje zoodnosci 2
uznanyni reaulami seiuki budowlanej, albo

¢ oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem. ze nie podleza on obowiazkowi oznakowaniaCE

Dla jednostkoweso zastosowania w obiekeie budowlanym dopuszeza sie wyroby budowlane wykonane
wedlng indvwidualngj dokumentacii technicanej. sporzadzonej preez projektanta obiekin lub 7 nim
uzeodnione]. dla kidrveh producent wydal oswiadezenie. Ze zapewniono zgodnosé wyrebu budowlanego 7 ta
dokuwmentacja oraz z przepisami,

1.1.2. Zeodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktuny z 11 sierpnia 2004 (Dz. UL nr 193 poz.
200 1y oznakowanin CE powinny towarzvsay ¢ migdzy innymi nastepujace informacje:
al okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacegowsrdb budowlany.,
b ostamie dwie oy fv roku, w ktdrnm umigszezono oznakowanie CE na wirobie budowlanym.
el dane wmozliwiajace idents fikacje cech i deklarowanych wiladeiwoiei uzy thowyveh wyrobu
budowlanago, jezeli winika 1o z zharmonizowanej specy fikacii technicznejwyrobu.

3, Zzodnie z rozporzadzeniom Ministra Infrastrukiury z [ sierpnia 2004r 1Dz Ul nr 198 poz. 204 1) dla
wyrabu budowlanzgo oznakowanego znakiem budowlam m producent jest obowiazany dolaczy¢ informacje
Fawierajica:

ay  okreslenie. siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacezo wyrab budowlany,

b iden fikacje wyrobu budow lanego zawieraiaca nazwe, nazwe handlowa, tvp. odmiane. catunek
i klase wedlug specy Blacii weelnicangj.

¢i numer i rok publikacii Polskie] Nommy warobu lub aprobaty technicenej  ktora potwierdzono
ruodnosd wyrobu budowlanego,

41 numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zeodnosci,

el inne dane jezeli winika to ze specs lhacjitechnicans).

i nazawe jednostki certs Nkujace]. jezeli taka jednostha brala udziab w zastosowanym sy stemie
oceny zgodnodci wirobu budow lanego,

Jakiekalwiek wyroby budow lane. kidre nie spehiaja wymagan zapisanych w phi 201, beda odreucene,
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2.2, Pozyskiwanie materialdow micjscowych

Wikonawea edpowiada za uwzyskanie pozwolen od  whascicieli i odnosnych wladz na  pozyskanie
materiatdw  # jakichkolwick #rddet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Frodla.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspekiorowi.

Wykonawea ponosi  odpowiedzialnosé  za  spelnienie  wymagain  iloiciowyeh i jakodciowwch
materialdw z jakiegokelwiek iradla,

Wiykonawea poniesie wszysikie kosziy a w oo oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne kosety
#wigzane z dostarczeniem materialow i wyrobdw budowlanveh do Robdn.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i migjse pozyskania piasku i 2wire bedg formowane w
hatdy i wykorzystane pray zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt po uprzednim vzgodnieniu z
odpowiednim uregdem publicanym,

Wsezystkie odpowiednie materialy posyskane  z wykopdw  na Terenie Budowy Iub  z innveh  miejsc
wskazanych w Kontrakeie beda wykorzystane do Robot lub odwizzione na odklad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspekiora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tvmi, kidre zostaly wyszezegdlnione w Kontrakeie.

Eksploatacia #rddet materialiw bedeie zgodna # wszelkimi regulaciami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekeja wyiwdrni wyrobdw budowlanyeh

Wiytwomie wyrobow budowlanyeh moga by¢ okresowo kontrolowane prezez Inspekiora w celu
sprawdzenia zgodnoscl stosowanyveh metod produkeyjnyeh z wymaganiami. Probki wyrobdw budowlanyeh
moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich whsciwosci, Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslone] partii wytobow budowlanyeh pod wzgledemjakosci.
W preyvpadku, gdy Inspekior bedzie przeprowadzal inspekcje wytwirni beda zachowane nastepujace
warunki:
al  Inspektor bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta wyrobdow
budowlanyeh w czasie przeprowadzania inspekeji,

by Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym crasie, do tyeh credei wytwami, gdzie odbywa sie
pradukcja wyrobdw budowlanych przemmaczonyeh do realizacji Kontraktu,

¢y lereli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgevm do Wykonawey, Wykonawea uzvska dla
Inspekiora zezwolenie dla preeprowadeenia inspekeji i badan w tveh migjscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy ) nie odpowiadajace wymagzaniom zostang preez Wykonawcee wywiezione z
terenu budowy 1 zlozone w migjscu wryvskanym  staraniem Wykonawey, Jesli Inspektor zezwoli
Wiykonawey na uiyeie tveh wyrobdw budowlanyeh do innych robdt, dla ktdrveh zostaly zakupione, to
koszt tveh wyrobow  budowlanyeh zostanie odpowiednio przewartoiciowany (skoryvgowany) przez
Inspekiora. w kazdym takim preypadku nalezy spelni¢ wymagania ustawy 2z dnia 27.0:4.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity D2 UL nr 39 poz. 251 2 2007 1),

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawea wykonuje na wlasne rvzyko, liczac si¢ z jego nieprayjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie wyrobdw budowlanyeh i materialin
Wikonawea, wapewni, aby tymezasowo skladowane waroby budowlane {materialy), do czasu

gdy bedy one potreebne do robdt, byly zabezpieczone preed zanieczyszezeniem, zachowaly swojn jakosé i
whisciwose do robot i byly dostepne do kontrali przez Inspekiora.
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Migjsen crasoweso shladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych 7 Inspektorem  lub  poza terenem  budowy  w migjscach  zorganizowanych  przez
Wiykonawee i zaakceptowanych preez Inspekiora,

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozhiorki stanowia wlasnoié Zamawiajacezo z odwiezieniem
na baze RDW badé po decyvzji Zamawiajacego * Inspektora podlegaja wiwiezienin i utylizacji preez
Wiykonawee,

Wiy ze] wiymienione witoby budowlane stanowiace wlasnos¢ Zamawiajucero winny by ¢ Jemu dostarczone
za protokolem w obecnosei Inspektora,

Uznaje sie. ze wszvsikie koszny zwiazane z wiypehieniem wimagan okreslonsyeh powyzej nie podlegaja
edrebne zaplacie i sa wwzglednione w cenie kontraktowe;.

L6, Wariantowe stosowanie wyrobdw budowlanyeh

Jesdli dokumentacja projekiowa lub ST przewiduja moiliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
wirabu budowlanego (materialu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tyzodnie przed uzveiem tego wirobu budowlanego, albo w okresie dluzszym. jeslhi
bedzie 1w potrzebne 7 uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wibrany i
raakeeptowany rodea) wyrobu budowlanego nie moze bvd pdénie] zmieniany bez zeody Inspektora,

3. Sprzgt

Wikonawea jest zobowiazany do uzvwania jedynie takizgo sprzetu, Ktéry nie spoweduje nickorzyvsinego
wphwu na jakosé wikomywanyeh Robot. Spregt uawany do Robdt powinien by zzodny z oferta
Wikonawey 1 powinien odpowiadad pod wzgledem tvpow i ilosei wskazaniom zawartym w ST, PZI lub
projekeie oreanizacji Robot zankeeptowanym przez Inspektora; w praypadiu braku ustalen w takich
dokumentach spreet powinien byé uzgodniony i zankeeptowany przez Inspektora,

Licgba 1 wydainesé spreetn bedzie pwarantowad  preeprowadeenic Robon zeednie 7 zasadani
okreslomymi w Dokumentacji Projekiowej. ST 0 wskazaniach Inspektora w tenminie przewidzianym
Kontrakiem,

Spreet bedacy whsnosein Wiykenawey lub winajety do wiykonania Robdt ma bye uirzvmywany w dobrym
stanie | gotowoscel do pracy. Bedeie on zgodny z normami ochrony srodowiska i preepisami dotvezacymi
jezo wnikowania,

Wikonawen  dostarcey  Inspektorowi Kople  dokumentdw  potwierdeajacyeh  dopuszezeniz  spregtu do
uavthowania. tam gdzie jest o wymagane preepisami.

Tezeli Dokumentacja Projektowa Jub 5T preewiduja mozlivosé warkantowego ufyein spragln prey
wyvkomwanveh Robotach, Wikenawea powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzvska jego
akceptacie przed uzveiem spregtu. Wybrany spraet. po akeeptacji Inspektora, nie moze baé podniej zmizniany
ber jeoo zuody.

Jakikolwick spreet. maszvny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wartmkaw Rontrak.
zostana preez Inspektora zdy shwalifikowane i nie dopuszezone do Robat.

4. Transport

Waykonawea stosowad sie bedzie do ustawowyeh opraniczen obeiazenia na 03 prey transporcis wyrabom
budow lanych {sprzetu) na i z terenu Robot, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
preewozu nietypowych ladunkéw 1w sposob ciagly bedzie o kazdym mkim przewozie powiadamial

[nspektora.

Wikonawea jest zabow weany do stosonania jadvnie takich srodkow mmsponu, krdre nie wphonag nickorzvsmie na
jakosd wiykomowanych Roban i whscivosol preewosony ch warobow budowlanyeh,

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie Robot zeodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentag)i Projekiowej. ST i wskazaninch spekiora. w terminie preewidzians m Kontraklem.

Sradki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obeiazen na osie moga bvé uzste prezez

1t
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Wykonaweg po dopuszcezeniu preez Inspektora ale wylacenie poza drogami publicenymi i pod warunkiem
prevwrdcenia do stanu pierwotnego uiytkowanyeh odcinkéw drog na koszt Wykonawey, Wykonawea
pokryje wszystkie inne koszty uweywania przez siebie pojazddw o nacisku na os wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawcea bedzie usuwaé na biedaco, na wilasny koszi, wszelkie zanieczyszerenia 1 uszkodzenia
spowodowane jego pojardami na drogach publicenych oraz dojazdach do Terenn Budowy,

5. Wykonanie robot

5.1, Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zeodnie z Kontraktem (warinkami umowy), oraz za
jakosé zastosowanych wyrobow budowlanveh i wykonywanveh Robdt, za ich zpodnoié z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZ), projekine organizacji Robot opracowanym przez Wykonawcee oraz
poleceniami Inspektora,

Projekt organizacji robdt winien zawierad harmonogram robdt,

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. w razie opdanien robdt wigkszyeh od
20 dni harmonogram wymaga aktualizacji.

Wikonawea ponosi odpowiedzialnosé za dokbadne wytyezenie w planie i wyrnaczenic wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekiowe] lub
preekazanymi na pismie przez Inspekiora.

Mastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykenaweg w wytyezeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
Jjesli wymagad tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawee na whsny koszt,

Sprawdzenic wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokodei preez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnoseé.

Decyije Inspektora dotyceace akeeptacii lub odraucenia wyrobdw budowlanyeh i elementdw Robit beda
oparte na wymaganiach sformulowanveh w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takee w
normach 1 wytveenveh. Przy podejmowaniu decyveji Inspektor wwegledni wyniki badan  wyrobdw
budowlanych i Robdt, roerzuty normalnie wystepuiace przy produkeji i prey badaniach wiyrobow
budowlanych, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne cznniki wphowajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdimiej niz w czasie przez niego wygnaczonym. po ich
otrzymaniu przez Wykonawee, pod grogba zatrevmania Robdt, Skuiki finansowe 2 tego tyiulu ponosi
Wykonawea,

6. Kontrola jakosci robat

6.1, Program sapewnienia jakosci (PZ.0)

Do obowiazkdw Wykonawey nalezy opracowanie 1 preedstawienie do aprobaty  Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w Ktonym przedstawi  on zamierzony sposob  wykomywania  Robdt, mozlivosc
technicene, kadrowe i organizacyjne gwarantujace  wykonanie  Robdt  zgodnie  z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora.

Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieracd:

a) czgsd ogalna opisujaca:

- orzanizacje wykonania Robdt, w tvm terminy i sposobprowadzenia Robat,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z ornakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienio bhp,

- wikaz zespolow robocayeh, ich kwalifikagje 1 preygotowanie prakivemme,

- wykaz osab odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosd wykonania poszczegdlnych
elementiw Robiar,
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- svstem (sposab i procedurg ) proponowane) kontroli | sterewania jakoscia wykoenywanyeh Robat,

- wyposazenie wosprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (epis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, Ktéremu Wykonawea zamierza glecié prowadzenie

badai).
- sposob oraz formg gromadzenia wanikow badan laboratoryjnych, zapis pomiandw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takie wyciagany ch wnioskdw i zastosowanych

korekt w procesie technologicenym. proponowany sposob | forme praekazywania tveh
informacii Inspekiorowi:

b czesé sreresdlowa opisujaca dla kaddezo asortvmentu Robot:

- wykaz maszvn | urzadzen stosowanyeh na budowie # ich parametrami technicanymi oraz
wyposazenien w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarewo-kontralne,

- rodeaje iilodé drodkdéw transportu oraz urzadzen do magaznowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepisecey, kruszow itp..

- sposob zabezpieczenia i ochrony kadunkdw preed utrata ich wladciwodci w czasie ranspoiu,

- spostb i procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i crestotliwase, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadeen. itp.)} prowadzonych podezas dostaw  watobow  budowlanych,
wiytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robot,

- spostb postepowania 2 wyrabami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacy miwymaganiom.

6.2, Fasady kontroli jakosei Robat

Celem hontroli Robat bedzie takie sterowanie ich preveotowaniem @ wykonaniem. aby osiagnad zalozona
jakosc Robar,

Wikenawea jest odpowiedziolny za pelna kontrole Robdt i jakodei wyrabdw budowlanyeh, Wikonawea
rapewni odpowiedni system kontroli. wlaczajae personel, laboratorium, spreet. zaopatrzenie i wsevstkie
urzadzenin nierbedne do pobierania prabek 1 badan wyrobdw budowlanveh oraz Robat,

Preed satwierdzeniom systemu kontroli Inspektor moze zazadad od Wykonawey preeprowadzenia badad w
celu zademonstrowania, ¢ poziom ich wykonywania jest zadowalajacy,

Wikemawea bedeie preeprovadead pomiany i badania warobdw budowlanyeh oraz Robat 2 czestotlivoscia
zapewniajaca stwierdzenie, 2e Robory wikonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowe] i ST,

Minimalne wamagania co do rakresu badai i ich czeswotliwose sa okreslone w ST, normach i
witveznveh. w pravpadku, gdy nie zostaly one tam ohredlone. Inspektor ustali jaki zakres kontrali jest
konieceny, aby zapewnié wykonanie Robdt zeadnie z Kontraktem.

Wikonawea dostarczy Inspektorowi swindectwin e wsevsihie stosowane urzadzenia 1 spragt badawen
posiadaja wasna lecalizacje. zostah prawidiowo wyvkalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom  norm
okreslaiacveh proceduny badan,

[nspektor bedeie mied nicograniczony dostep do pomieszezen laborataryjny ch, w celu ich inspekeji. Inspekior
bedzie preekamwad Wikonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigeinch dotyczacyeh
urzadzen laboratorjnveh, spreetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meted badawczych, Jedeli
niedociaeniccia te beda tak powaie. e moga wphnaé wjemnie na wyniki badan. Inspekior natvchmiast
watrzvma udveie do Robat badanyeh wiyrobdw budowlanyeh 1 dopuscl je do winvela dopiero wiedy, ady
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiadnia
jakosé tveh wyrobow budowlanych.

Wikonawea ma  obowiazek  preediladania  Inspektorowi sporeadeonseh przez  siebie recept do
ratwierdzenia, Recepty powinny byé dostarczane wraz 2 probkami wyrobdw budowlanych woilodciach
wistarczajncych do wykonania niezbedny oh badan kontrelny ch przez laboratorium Zamawiajcego,

Wsrvsthiz kosgty mwinzane # organizowaniem 1 prowadzenizm badan wyrobdw budowlansch 1 materiahon
ponosi Wykonawea,
6.3, Pobieranie probek

Probiki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie staty sivesych metod pobierania probek. opariyeh na
rasadeie. e wanvsthic jednosthowe elementy produkeji moga bavé z jednakowsm praw dopodobienstwem

18
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wytvpowane do badan.
Inspektor bedzie mied zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prabek.

Ma zlecenie Inspektora Wykonawea bedzie preeprowadeaé dodatkowe badania tych wyrobdw budowlanyeh,
ktdre budza watpliwosci co do jakesci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawcg
ustnigte lub ulepszone z wlasngj woli. Koszty tych dedatkowyeh badan poknywa Wiykonawea tyvlko w
preypadiu stwierdzenia usterek; w preeciwnym preypadku kosety te poknywa Zamawiajacy.

Pajemniki do pobierania probek beda dostarczone preez Wykonawee i zatwierdzone preez Inspekiora. Probki
dostarczone preee Wykonaweg do badan wykonywanyeh przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
omakowane, w sposab zankeeptowany przez Inspekiora,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda preeprowadezone zgodnie z wymaganiami norm, W prevpadbu, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w 5T, stosowad mozna wytveene krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora,

Preed preystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykeonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii Inspekitora.

Wiyniki pomiardw geodezyjnych beda preekamywane w formie szkicodw uvrupelnionych wspdhzednymi x,
v, zw wersji cyfrowej oraz wydmku,

6.5. Raporty z badan

Wikonawea bedzie preekazywaé Inspektorowi Kopie raportdw 2 wynikami badan jak najseybeig], nie poéniej
Jednak nid w terminie okredlonym w programie zapeswnienia jakosci,

Winiki badan (kopie) beda preekazyvwane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego preez niego
wroru lub innyeh, przez niego zaaprobowanyeh,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspekior uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania wyrobow budowlanych u érddla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedeie wsezelka
patreebna do tego pomoe ze strony Wykonawey i producenta wyrobdw budowlanyvch.

Inspektor, po uprzednigj wervfikacji systemu kontroli Robat prowadzonego przez Wiykonawcee, hedzie
ocenial zgodnoié wyrobow budowlanyeh, materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie:

- preedlozonyveh certy fikatdw, aprobat technicanych i deklaracii reodnoded,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcee,

- winikow badan laboratorium Zamawiajacezo,

Inspektor ma obowinzek pobieraé probki wyrobow budowlanveh i prowadzi¢ badania niezalednie od
Wykonawey, na swdj koszt jereli sa one zapisane w umowie z Zamawiajpcvm. Zamawiajacy moze
wykonywad badania i pomiary wyrobow budowlanych lub #lecié ich wykonanie niezaleinemu laboratorivum.
Odbidr poszczegdlnveh asortymentdw robdt odbywad sie bedzie na podstawie wanikdw badan wykonanyeh
przez laboratorium reprezentujace Inspektora,

Jeeli wyniki tveh badan wykaza, #e raporty Wykonawey sy niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawey
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badain, albo oprze sie
wylacenie na badaniach Zamawinjacego lub wlasnych pray ocenie zoodnoici wyrobdw budowlanyeh i Robon 2
Dokumentacja Projekiowa i ST, w takim preypadku catkowite Kosety powtdrmyeh lub dodatkowyeh bada
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcee,

6.7 Certylikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscié do uzveia:

1) Wiyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
2.3 Wyraby, kidre nie posiadaja anaku CE, pod warunkiem, ady:
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a) wyrah zostal waprodubiowany na tenvariom Polski
- w zzodzie # istnigjaca polska norma a preducent zatacay 1 deklaracje zzodnoscd 2 ta nonna

- w preypadku braku Polskic) Nommy lub istotne] réenicy od jej zapiséw, tow zeodzie z wnvskana
aprobata techniczna. a producent zalacent deklaracje zzodnodei 2 1 aprobata
- posiada znak budowlany swiadezacy o zgednodei z Polska Normma witobu albo aprobata
technicana, a producent zalaced odpowiednia intormacje o warobie
By warab zostal waprodukowany poza teytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicane). a
producent zatacavt do wyrobu deklaracje 2gednoded 2 maprebata
¢ jest o wirdh umisszezony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie mnaczenie dla
zdrowia i beepieczenstwa, dla kedryeh producent wydat deklaracis zgodnoded 2 wznany mi regulami
setubki budowlang
3) Jednostkowego, w  danym  obickeie budowlanym  wirobu wyrworzonego wedlug  indywidualngj
dokumentacji technicenej. dla ktdrego producent wydat specjalne oswiadezenie o zgodnosel wirobu 2 1
dokumentacjy oraz preepisami.
Waroh budewlany, kiéey posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zeodnoici, nie moze byé modyvOkowany bez utraty wamosci dokumentow  dopuszczajacyeh do
whudowania, w prvpadku zastosowanin modyfikacji nalesy uzyskad aprobate technicena dla takiego
wy robu,
Wopreypadku materialdw, dla karveh wow dokumenty st waymagane preez ST, kazda partia
dostarczona do Robidt bedzie posiadac te dokumenty. okreslajace w sposdb jednoznaceny jej cechy,
Produkty przemystowe musza posiadadé ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrechy poparte wynikami badan wykonanveh preez niego. Kopie wynikéw tveh badan beda dostarczone
preez Wikonawee Inspektorowi,
Jakiekobwiek materialy, kidre nie spelniaja tveh wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Drziennik Budowy jest wymazany m dokumentem pravwnsyin obowiazuiaeym Zamawiajaceso i Wikonawes w
chresie od preekazania Wikonawes Terenu Budows do kenea okresu gwaraney jnezo odbiorn oslatecamego.
Crdpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zeodnie 2 obowinzujacymi przepisami spocaywi ni
Wykonawey,

Aapiss w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biczaco i beda dotvezyd przebiezu Robét, stanu
berpicczenstwa ludzi | mienia oraz echnicznej i gospodarczej strony budowy.

kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedsie opatrzony dia jezo dokonania, podpizem osoby, ktdra dohonala
zapisu, # podaniem jej imienia i nazwiska oraz  stanowiska sluzboweszo, Zapisy bada cavielne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicanm, bezposrednio jeden pod drugim, bez preerw,

Zalacrone do Deiennika Budowy  protekoly i inne dokumenty beda cenaczone Rolejnym numeram
zalacenika i opatrzone data i podpisem Wykenawey ilnspektora,
Do Dziennika Budowy nalesy wpisywad w szczegolnosci

- date preekazania Wykonawey Terenu Budowy.

- date preckazania preez Zamawinjacego Dokumentacii Projektowe).

- uzgadnienie preez Inspektora programu sapew nienia jakoscl § hammenogramow Roba,

- perminy rozpoczgcia i zakenczenia poszezecolnyeh elementdn Robal,

- preebice Robot trudnosei i preeszhody woich prowadezeniu, ohresy @ pravesny preerw w Robotach,
wwaei i polecenia Inspekrora,

- dary rarzadzenia wstramania Robat 2 pedaniempowodu,
zeloszenia i daty odbiordw Robor zanikajacvel i ulegajacych zakrveiu, caescionyehi
ostatecamveh odhioriw Robal,
wyjnsnienia. uwagi i propozycie Wykonawey,
stan pogody | emperature powietrza w okresie wiykonywania Robor podlegajacy ¢h
agraniczeniom lub waymaganiom seczegdlnnm w zwizzhn z warunkami Klimats camms,
roodnesé rzecavwistich warnunkow geotechnicens ch # ich opisem w Dokumentacji Projekiowe],
dane dotveruce covnnosel seodesyjos el {pomiarovnveh ) dokonywans el preed iow
trakeie wykomowania Robor
dane doy crace sposobu wy ke wania zabezpieczenia Robat,
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- dane dotyczace jakosci wyrtobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonyeh badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je preeprowadzal,
- inne istotne informacje o preebiegu Robdr.

Propozvcje, uwagzi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig,

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zammaczeniem ich
prevjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig, Projektant nie jest jednak
strong Kontrakiu i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawey Robdt.

Dopuszeza sig, za zgoda Inspektora, mozliwosé przeniesienie zapisow, ktore ze wrgledu na duia
objetosé nie moga #naledé miejsca w dzienniku budowy do innyvch dokumentéw budowy (dot. np.
wynikiw  badan  laboratorvinyveh, danveh  dotyezacveh  jakodel  materialu,  zgodnoici  warunkéw
geotechnicznych itd. ).

(2) Ksiazka Obmiardw

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycmego postgpu kazdego z elementow
Robdt. Obmiary wykonanych  Robdt preeprowadia  sig w sposob  cigely w jednostkach prayjetveh w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow,

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o omakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wytobow
budowlanyeh, recepty robocee i kontrolne  wyniki badan Wykonawey  beda gromadzone  w fonmie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaceniki do odbioru Robét. Winny
byvé udostepnione na kazde #vezenie Inspekiora.

Kopie tyeh dokumentdw z potwierdzeniem ich zeodnoici 2 oryzinalem Wykonawea przekazuje lnspekiorowi
niezwlocznie po ich sporzadzeniu lub otreymaniu,

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionyeh w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budow lanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢} umowy cywilno-prawne # osobami rzecimi i inne umowy cvwilno-pravwne,
d) protokoly edbioru Robat,
¢} protokoly z narad iustalen,
1} korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda preechowywane na Terenie Budowy w migiscu odpowicdnio zabezpiccronym.

Zaginiecie kidregokolwick z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidziangj prawem.

Wszelkie dokumenty budowy heda zawsze dostepne dla Inspektora i preedstawiane do weladu na #yceenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robat bedeie okreslac faktyceny zakres wykonanych Robat zgodnie = Dokumentacia Projektowa
i 5T, w jednosikach ustalonyeh w Przedmiarze Robot,

Obmiary Robdt dokonuje Wykenawea po pisemmvm powindomieniu Inspekiora o zakresie obmierzanyvch
Raobat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni preed tvm terminem.
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Wiyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiarow |

lakikolwick blad lub precoczenie {opuszezenie) w ilosciach podanveh w Przedmiarze Robot lub gdeie
indzicj w Specyfikacjach Technicenyeh nie zwalnia Wikonawey od obowiazhu ukonczenia wezyvstlich
Raborn Bledne dane zostana poprawione we instrukcji Inspektora napidmie.

Obmiar gotowveh Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigezne] platnose na recce
Wiykonawey lub w innsvo czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym preez Wiykonawee i Inspekiora.

7.2, Zasady okredlania ilosei Robdt i wyrohdw budowlanych

Diugoici i odleglosei pomiedzy wyszezegalnionymi punktami skeajnymi beda obmierzone poziomo wedtuz
linii osiowe], Wiadace sa wymiary gomej plaszezvany warstwy,

Jesli Specy fikacje Techniczne whasciwe dla danyveh Robat nie wymagaia tego inacee]. objetodei beda
wyliczone w m? - jako dlugosé pommodona preez sredni prackrd).

Hoscl, krére maja byé obmierzone wagowo. beda wazane wwonach (T} lub kilogramach (kg)
7uodnie 7 wymaganiami Specy fikacii Technicanveh.

1.3 Ureadzenia i spregt pomiarony

Wszysthie urzadzenia i spreet pomiarowy, stosowans w ceasic obmiaru Robdt beda 2zaakceptowane
preez Inspekrora.

Urzadrenia i spriet pomiarowy zostana dostarceone prees Wiykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych o Wykonawea bedzie posiadad waine swindectwa legalizaci.

Wszvsthie urzadzenia pomiarowe beda preez Wiykonawee utravmvwane w dobvm stanie, w cabom okresie
trwania Robot,

T Wagi i zasady wadenia

Wi konawea dostarcey 1 zainstaluje wzadzenia wazowe odpowiadajace odnosmym wamaganiom Specy fikacii
Technicemveh. Bedzie utrmmywad o wyposgdenie zapew nizjac w sposab ciaghe zachowanie dokladnosci we
norm zatwierdzonveh przez Inspekiora.

1.5, Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda preeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow Roebot, a takize w praapadhu
wystepowania diuzsee] preerwy w Robatach.

Obmiar Robdt zanikaiaes ch preeprowadea sie w czasie ich
wy komvwania, Obmiar Robot podlegajacveh zaknvciu preeprowadea sie
preed ich zakrvciem.

Robaty pomiarowe do abmiara oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposab srozumiaby 1 jednosnaceny.
Wymian  skomplikewanveh  powierzehni lub objetosci beda weupebiione  odpowiednimi - sekicami

urmieszezonvmi na karcie Ksinzht Obmiards, w razie braku migjsea szkice moga bvd dolaczone w fonmiz
oddzizlneso zalacenika do Ksingki Obminnsw, ktdreao wzor zostanie vzeodniony z Inspektorem.

8. Odbidr robdit

Wozalesnoaci od ustalen odpowiednich ST. Robowy poadlegaja nastepujacym etapom adbion:
a) odbiorowi Robdt zanikajacyeh 1 ulegajacychzakrvein,
by cdbiorowi crescion emu.

oy odblorowiostatecznemil,
dy edbiorowi pogwarancy jnem.

g
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8.1. Odbidr Robdt zanikajaeych i ulegajaeych zakryein

Odbidr Robadt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosei wykonywanych
Robat, ktire w dalszyim procesie realizacji ulegna zakrveiu.

Ordbidr Robdét zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdat,

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowesé dangj czesci Robat do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Deiennika Budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie preeprowadzony niezwlocmie, nie pd#niej jednak
niz w cingu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Deiennika Budowy i powiadomienia o tvm fakeie Inspekiora.
Jakodd i ilosé Robdt ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
kKomplet wynikdw badai laboratoryjnyeh i w oparciu o preeprowadeone pomiary, w Konfrontacji z
Dokumentacja Projekiowa, ST i uprzednimi ustaleniami,
Inspektor mode zazadaé odkrycia robdt zaknvtyeh, jesli nie zostaly zeloszone do odbioru lub odmowil

platnosci za te roboty,

8.2, Odbidr czgsciony

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspekior.

8.3. Odbidr ostateczny Robat

Odbicr ostateczny polega na finalngj ocenie rzcczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakodcl i wartodci,

Calkowite zakonczenie Robil oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezewlocznym powiadomieniem na pismie o tym flakeie
[nspekiora.

Ondbidr ostateceny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i praviecia dokumentdw, o ktdrveh mowa w punkeie
831,

Odbiorun ostatecenego Robdt  dokona  komisjn  wymaczona  preez Zamawinjacego  w obecnosci
Inspektora 1 Wykenawey, Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakodciowe] na podstawie
preedlodonyech dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualngj oraz zeodnosci wykonania Robat
# Dokumentacjy Projektowa i ST,

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie 2 realizacja ustalen preyjetych w trakeie odbioréw
Robat zanikajaeyveh i ulegajacyeh zaknvein, swlaszcea w zakresie wykonania Robdt vzupelniajacych i Robat
poprawkowyvch,

Woprzypadkach niewykonania wyenaczonveh Robdt poprawkowsch lub Robdt vzupelniajacych w
warstwie dcicralngj lub Robotach wykoncreniowych, komisja przerwie swoje czvnnodci i ustala nowy
termin odbioru ostateczneso,

W pravpadku stwierdzenia preez Komisje, #e jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnyeh asorivimentach
nicenacmie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i 5T 2z uweelednieniem tolerancji i nie ma
wighszego wphwu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajge pomnigjszong wartosé wykonywanych Robot w stosunku do wamagan preyjetych w Dokumentach
Kontraktowvch.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokol odbioru ostateceneso
Robdt sporzadzony we wzoru ustalonego preez Zamawiajgeego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowinzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa # naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

[
led
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sporzadeenia w trakeie realizaci kontrakw {forvginaly — [ kopia),

Specyvlikacje Technicene (podstawowe z Kontrakiu i ew, vzupelniajace Jubzamisnne).

Recepty 1 ustalenia technologicme {onvginaly ).

Crzienniki Budowy i Rejestny Obmiardw {oryainaly + 1kopial.

Myniki pomiardw kontrolny ch oraz badan 1 eznaczen laboratoryjnych, zeodnic 2 ST iew. PZI

forveinaly — | kopia).

fi. Informacie o znakach CE i budowlany m whudowanych wirobow dolaczone do opakowan i dokumentow

handlowych oraz deklaracje zgodnosci wszystkich whudowanyeh wyrobow z zapisami Wiykonawey o

migjseu ich whudowania.

Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikaw badan i pomiarow

zalaczomvch do dokumentéw odbior. wykenanych zgodnie z ST i PZJ oy ginaly ).

& Rysunki (dokumentacie) na wiykonanie robot towarzvszacych (np. na przelozenie linii elefonicane].
energelvezne], gazowe]. oswistlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom
urzgdzed (orveinaly — 1 kepia).

9. Geodezyina inwentanyzacje powykonaweza Robat § sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1kopia).

10, Kopie mapy zasadniczej powstale] w waniku geodezy jnej inwentarny zacji powykonaw czej (2 egzemplarze).

L1, Wikonawea ma obowiazek dekumentacje powykonaweza pray gotowad takie w wersji elektronicene] i

preekazad ja Zamawinjacen.

LA dem 'ad 1d

W przypadku, gdy we komisji. Robory pod wegledem prey zatowania dokumentacy jnego nie beda sotowe
do odbioru ostateczneso, komisja w porozumieniu 2 Wykonawea wyenacay ponowny termin odbioru
ostatecenezo Robat,

Wszyvstkie zarzadzone preez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajice beda zestawione wg wzoru
ustaloneso przez Zamawiajaceso.
Termin wykonania Robat poprawkowveh i Robdt vzupelniajacyel wyznaczy komisja.

8.4, Odbior poswaraney jny

Odbisr porwaraney jny poleza na ocenie wykonanych Robot 2w iazanych 2 usunigeiem wad
stwierdzonveh priy odbiorze ostatecznym i zaistniabvch w okresic gwarancyjnym,

Odbior pogwaraneyjny bedzie dohonany na podstawie oceny wizualneg] obichiu & uw felednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3, 0dbidr ostateceny Robdt™,

Uznaje sig, #ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonyeh powyzej w ST nie podlegajy

odrebnej zaplacie i sp uwzglednione w cenie kontrakiowej.
9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej poevei Preedmiarn Robat,

Dla pozyve]i kosztorvsowyeh wacenionyeh ryeczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (thwota) podana
preez Wykonawee w danej pozvcji Preedmiaru Robat,

Cena jednosthowa lub kwota nczaliowa pozyveji Przedmiarowe] bedzie uwzglednial wszy stkie czynnosci.
wyrnagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslons dla wej Roboty  w Specy fikacji
lechniczng) 1w Dokumentacii Projehiowe.

Ceny jednosthowe lub kwoty rvezaltowe Robot beda obejmowad:

- Robocizneg berposrednia wraz 2 towarzy szacy mi kosztami

- Wartosd zuzytveh wirobow budowlany el i materiabow wraz z Kosztami zakupu,
magazy nowania. ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Wartose pracy Spreetu wraz 2 wwargsszachmi kosztami

- Kosznn posradnie. zvsk kalkulacyjny invevko

- Podatki obliczane roodnie 2 obowinzujaey mi przepisami,

- Koszt uzs skania uzgednien, pozwolen 1 deey 21 adminisiracy jnveh,
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W kosztach posrednich Wykonawea powinien uwzglednié wezystkie koszty, o ktdrveh mowa w poz, 9.3
+ 9,14 niniejszej 5T.

Do cen jednostkowych nie naledy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana preez Wykonawce za dang pozyeje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwosdd zadania dodatkowe] zaplaty za wykonanie robdt objetveh 1g pozyveja
kosztorysowa za wyjatkiem przy padkdw omowionyveh w warunkach kontrakiu,

9.2 Warunki Umowy | Wymagania Ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontrakiu i Wymagan Ogdlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nie
wyszczegalnione

w koszlorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonaweg obejmuje bez ograniczei:

{a) preygotowanie Rysunkdw zeodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich
normach, wytyeznyveh, kodeksach i przepisach:

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wihadz i Inspektora;

{¢) powielanie Rysunkdw w ilosci jak okreslono;

{d) dostarczenie Rysunkow Inspektorowi oraz odpowiednim whadzom zeodnie 2 obowiazujacymizasadami;

9.4 Podporegdiowanie sig wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

fa) weyskiwanic wymaganych uegodnien | zezwolen odpowiednich wladz, uzythownikéw, wlascicieli i
innych osob prawnych i fizveznych;

(b) preeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficene]) stanu istniejacych drdg publicenyeh,
# ktdrveh Korevstad beda pojazdy Wykonawey transportuiace wyroby budowlane (materialy):

preed przystapieniem do robdt i po zakoniczenio robot ;

{c) przywrocenie drog publicznyeh do stanu pierwotnezo zgodnie z wymaganiami odpowiednich

wladz ipo zgodzie i aprobacie Inspekiora;

{d) uzgodnienie z poszezegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szezegdlnie w
preypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utreymaniow veh, remontdw, wemoenien, preebuddw istniejacych drag,
jezeli taka potrzeba wynikaé bedzie 2 urzodnien z administratorami drog,

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

{a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instvtucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekiu Inspekiorowi i wprowadzaniem
dalszvch zmian i uzgodnien wynikajacyveh z postepu Robdr.

ib)  Ustawienie tvmezasowego oznakowania, barier ochronnych i oswietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

ic) Oplaty/dzierzawy terenu;

(d) Preyeotowanie terenu;

ie) Wiykonanie konstrukeji tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawednikow, barier, oznakowan

i drenaau;
() Tvmezasowa preebudowa urzadzen obeveh;

Koszt Utrzymania objardow preejazddw 1 organizaci ruchu obejmuije:
(a) Oceyseezanie, preestawienie, preykryveie i usunigcie

tymezasowych ornakowan pionowych, poziomych, barier i

swiatel

(1) Utraymanie phynnosci ruchu publicenezo,

Koszt Likwidacji objazddw precjazddw i organizacji ruchu obejmuje;
{a) Usunigeie whudowanych materialéw i oznakowania z transporiem na skladowisko Wykonawey i

(%)
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Losztem sktadowania,

ib) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.6 LUtrevmanie drdg publicznyeh w czystosei obejmuje bez ograniczei:

{a) budowa i utrzy manie urzadzen do mycia opon w ¢zasie trwania Kontraktu jak uzgodnionoInspekiorem:
(b} usunigeie urzadzen do mycia opon po zakoficzeniu Robou

(o) usuniecie wszelkich pravdamyeh i nie niepravdatnych materialiw na skladowisko Wikonawey

poza Plac Budowy:

idy preyvwrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

{¢) utrzsmanie czystosei drog publicznyveh zupodnie 2 zakresem

uzgodnionym w punkeie 94 1 zatwierdeonym preez Inspektora:

i) kosziv podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacii. polskich norm i przepisdw,

2.7 Zapewnienie dostepu do drig. posesji i pol obejmuje bez ograniczein:

{a) uzeodnienic 2 wladeicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez
Inspektora preed prey stapieniem do robat.

iby dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbeduyeh materialiny isprzetu,
o) tvmezasowe prechozenie urzadzen infrastruktury 1lub konstrukeji inzynierskich
(jezeli to koniecne),

(dy roboty pomocnicze zwiazane z budowa lub wtrzymaniem dostepu,

le] budowa lub'i utrzy manie dostepow (dojazdy, preciaeds, gazdy itphw tm
wielokrotne przemicssczanie,

(1) usuniecie dostepdw oraz tvmezasowveh urzadzen infrastruktury 1 lub
konstrukeji indynierskich (jezeli to kenieczne),

i) preywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obeyeh lub
konstrukeji inaynierskich Gereli jest to wymaganeh,

if) usuniecie wszelkich rozbidrkow veh materiabow i sprzetu na skladowisko

Wi konawey poza Placem Budowy,

(i1 koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacii norm i preepisow,

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmujy bez ograniczen:

ia) preyeotowanie projekiu tablic informacyjnych zeodnie z instrukcjami Inspektora:

it waytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacy jinyveh na

migjace wskazane preez Inspekiora;

(o) ustawienie i utrevmanie tablicy informacy jnej pedezas wykomvwania Robot objetyeh Kontraktem:
id) rozebranie i usunigcie tablic informacyjnyeh na skladowisko Wikonawey poza Plac Budows
rodnie # instrukcja Inspekiora.

4.9 Koszty zwigzane £ zabezpicezeniem budowy obejmuja bez ograniceen:

{a) koszoy podporzadkowania sie wymazaniom klavzuli 154 niniejszej ST:
thy kosety podporzadiowania sie wymaganiom specy fikacii, polskich norm ipreepisow,

D10 Tymezasowe zajecie gruntdw obejmuje bez ograniczen:

tal kosziv uzy skiwanin wymazanyeh uzgodnien. zezwolen araz rehompensat spowodowans ch

crasowyvi zajeciem gruntu dla jego wiasciciali;

ib) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.16 D.O0.0G.00 MWarunkiOgdlne™,
9.11 Gwarancje i ubezpieczenia ohejmuja bez ograniczen:

i) koszty ugyskania, obslugi i preedlodenia zabezpicceenia wiykonania i wszelkich ubezpicceen.

9.12 Ubezpieczenie ohejmuje bez ograniczen

fa) kose ey skania obshuel 1 preediozenia wsrelkich ubespiccren.
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9.13 Koszty zwigzane z Zapleeczem Wykonawey obejimujg bez ograniczen:

(a) kosely niezbednyveh instalacji, urzadzen, biur, placow skladowvch oraz drog dojazdowych i
wewngtrenych potrzebnych do realizacji robaot

{b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawey obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

{¢) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawey obejmujgce usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz drég dojazdowyeh i wewngtrenyeh i doprowadezenie terenu do stanu
pierwotnego.

Uznaje sie, #e wszystkic koszly zwigzane z wypelnienicm wymagan okreslonych powyiej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione we wska#niku Kosztdw posrednich i tym samym w
cenie kontrakitowej.

9.14. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty, kidre nie moina byto przewidzied na elapie
projektowania oraz takie, ktdre wynikngly w trakcie realizacji robot.
Woocenie ofertowej malery uwzglednié  rererwg  na roboty nieprzewidziane stanowigca
uzgodniony z Zamawiajacym procent wariosci robot podstawowych,
Cena ofertowa stanowi sume wartodci robdt podstawowyeh i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokolu
Koniecenodei sporzgdzonego przez Wykonawee i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdezonego przez
Zamawiajgeego. Protokél  Koniecznodel winien byé  zatwierdzony przed wykonaniem robot i
sporzadzony  w oparciu o ceny jednostkowe # Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w
prevpadku robor, na ktdre nie ma cen jednostkowych, Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz
stawek 1 narzutdw zalaczony do oferty. Zamawiajacy zaplaci Wykonawey za faktyeznie wykonane
dodatkowe roboty z rezerwy na roboty niepreewidziane.
W opreypadku, gdy nie wystapily roboty niepreewidziane - Wykonawea i Inspektor Nadzoru sporzadeg
Protokdl Koniecznosci o braku tveh robat, a Cene Umowna umnigjszy o wartodé rezerwy na roboty
niepreewideiane.

10. Przepisy zwigzane

1. Usawaz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlance Dz, UL Nr 8% 2 25.08. 1994, poz. 414 2 poimigjseymi amianami).

2. Roesporzadeenic Ministra Infrastrukiury ¢ 26.06.2002 r. w sprawie deiennika budowy, montazu i rozhiorki iablicy
informacying] oraz ogloszenia rawicralacego dane dotyergee bezplecrenstwa pracy i ochrony adrowia (D LU,
Nr 10§ z17.07.2002r, poz.953).

3. Roporsadecnic Ministra Gospodarki Preestreenneg i Budownictwa 2 300121990 w sprawie samodeicinych

funkeji technicanych w budownictwie (e U Nr 8 2 1994r, poz. 38).

4. Rozporeadeenie Ministra Gospodarki Preestreenne] 1 Budownictwa 7 210219950 w sprawie rodeaju i zakresu

opracowan peodesyjno-kartograficenych orae covnnodei geodezvjnyeh obowiazujacych w budownictwie (De.

LI Nr 25, poz. 133 7 dnia 13 marca 1995r),

stawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodesyine i kartograficene (D, UL Nre 30 ¢ 1989, poz. 163 2

pdFniejszvmi Fmianami).

. Ustowa z dinia 27.04, 2000 .o eddpadach (tekst jednolity DZUL nr 39 poz. 251 2 2007 1)

7. Ustawa z dpia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity DZUL nr 129 poz 902 2 20061, 2
peddnici sy i amianami),

8. Rogporeadeenie Ministra Spraw Wewnetrenyeh @ Administracii z 05,08, 19981, w sprawie aprobat i knteritw
technicenych oraz jednostkowego stosowania watobdw budowlamych (De, UL Ne 107 2 20008 19980, poz. 679 2
pimic sy T mianami),

U, Ustawa # dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicenyeh (De UL Nr 14, poe. 60 ¢ pddnigjseymi zmianmni},

10 Ustawa 2 doin 16 kwieinia 2004r, 0 wyrobach budowlanyeh (122, UL nr 92 poz. 8810

11, Ustawa # dnia 29 stveenia 2000, Prawo samdwien publicanych (tekst jednolity Dellnr 164 poz 1163 2
podniejseymi 2mianami)

12, Rezporzadzenic Ministrow Infrastrukiury orae Spraw Wewngtrenych 1 Administracii 2 dnia 31 lipea 2002 w
spravie anakdw 1 syenaldw drogowyeh — e UL Ne 170 2 dnin 12 pa#dziernika 2002 ¢, poz. 1393,

13, Roegporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipea 20031, w sprawie seceegobowsch warunkdw technicenych
dla enakdw 1 syepnabdw  drogowych  orae ureadeen beepieczenstwa michu  drogowego @ warunkdw  ich
umicszczania na drogach poz. 2181 Deiennik Ustaw z dnia 23 prudnia 20037, Nr 220,

14 Rozporzgdecnic Ministra Infrastrukiuey # dnia 230920030 w sprowie seczegdbowy ch warunkow zarradzania
richem na drogach oraz wykonywania nadzor nad tvm zarzgdzanicm — D UL Nr 177 — poe. 1729

15 Rorporzadzenic Ministra Infrastrubtury 2 dnia 23 crerwea 2003 r0ow sprawice  informacii dotscapes)
beepiececnistwa i ochrony adrowin oraz plann bezpieceenstwa i ochrony adrowia (e, UL 2 2003 ¢ Nr 120 poz. 1126)
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1. Wstep

1.1. Preedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Speeyfikacji Techniczne] sa wymagania dotvezace wykonania i odbioru robot
zwinzanych z wiykonaniem wykopaw, Kidre zostana wykonane w ramach realizacii zadania pn. .Remont
chodnika i budowa migjse postajovch w drodze powintowej nr 3312E - ul, 20 Styeenia w Pabianicach”™,

1.2, Zakres stosowania ST

Specy fikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prazy zlecaniu i
realizacii robat wymienionyeh w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robit objetych 5T
Ustalenin zawarte w ninigjsze] speey fikacji dotveza prowadzenia
s robat ziemnyeh wykonywars ch koparkami przedsichismymi w g, kat. [-V 2 wansportem urcbhu
na odklad samochadami samowyvladowezvmi na edleglosé do 10km - grunty nieprzvdatne do
ponownego whudowania,

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zzodne 2 edpowiednimi polskimi normami i Speey fikacia Techniczna
D.00.00.00 "Wymagania ogolne”,

1.5 Ogilne wymagania doty ceace robi
Wikonawea jest odpowiedzialny za jakosé wikonania robat oraz za zeodnosé 2z Dokumentacja

Projehtowa. ST i poleceniami Inspektora. Ozolne wymagania dotvezace robdt podano w ST DAO0.0G.00
SWvmagania ogolne™,

2. Wyroby budowlane (materialy)

Material wiystepuiney w podiodu wykopu jest grumtem rodzimym, kwny bedzie stanowil podloze
nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych Konstrukeji nawizrzehni podatnyeh i polsztywny ch powinien
charakteryzowad sie grupa nosnoici Gp. Gdy podloze nawierzchni zaklasytikowano do innej grups
nosnoéct. nalesy podloze doprowadzic do grupy nosnosct G zgodnie z dokumentacja projektowa i S 1.

3. Spract
3. Oeolne wymagania dotyezace spreetu
Owdlne wymagania dot czace spreetu podano w 5T DODOGOD "Wy mazania ogalne”,

3.2, Spreet do wykonania rebdot ziemnych

Robab ziemne zwiazane 2 wykonaniem wy kopow prowadzone beda recznie | mechanicenie i pry
uzvein spreetu mechanicencro do robdt ziemnyeh, zankeeptowanege prace Inspehiora i podanego w
ST DO2.03.01,

4. Transport

4.1, Qudlne wymagania dotyezace transporiu

Cradlne wymagania doty ezace spreetu pedane w ST DLOOO0.00 "Wymagania ozolne”.
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4.2, Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywac sie bedzie samowyvladowczymi srodkami transportu (samochody,
ciggniki z przyczepami).

Zwighszenie odleglosei transportu ponad wartoSei zatwierdzone nie moze byé podstawa roseczen
Wiykonawey, dotvezacyeh dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly
wezesnie] zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robat

5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogalne zasady wykonania robét podano w ST D.O00.0D.00  Wymagania ogdlne”.
5.2, Zasady prowadzenia robat

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych 2z nieprawidtowego ukszialiowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projeklowej obeiaza Wykonawee.

Wykonawea powinien wykonvwad wykopy w taki sposib, aby grunty o réinym stopniu preyvdatnodci do
budowy nasvpdw byvly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyiszeso wymagania, wrasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicenych, wymaga
zeody Inspektora,

Odspojone grunty preydatme tj, piasek drobny i sredni do wykonania nasypéw powinny by¢ berposrednio
whudowane w nasyp lub przewiezione na odklad, Natomiast wszystkie inne nalezy przetransportowaé na
odklad, o ile Inspektor dopudei czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, naledy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniem,

53 Warunki ogdlne

Wykonywanie wykopow moze nastapic po wykonaniu robdt preyveotowawczych zeodnie ze Specytikacja
Techniczna [nO1.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

54 Wykonanie wykopow

54,1 Wymagania odnodnie doktadnodci wykonania wykopdw

Odehiylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projekiowanegj nie powinny by ¢ wigksze niz £

2 Ci.

Wartosei dopuszczalnyeh odehylen reednyeh robit ziemnych w stosunku do regdnych projektowych: -2
cm, +0om,

Szerokodl gdmej powierzchni Korpusu nie moge roinid sig od szerokosci projektowane] o wigeej niz £ 5
cm, a krawedezie korony drogi nie powinny mied wyradnych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdimic sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosei wyrakong
tangensem kata, Maksymalne nierdwnodei na powierzchni skarp nie powinny preckraczac £ 10 cm pray
pomiarze fatg 3-metrowy, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotvezace nierdwnodei,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzehni skarpy,

Szerokoi¢ rowdw nie powinna réanic sie od projektowanyveh wigeej niz o 5 cm. Glebokosé dna rowdw nie
mode dawad réenic, w stosunku do regdnych projektowanych, wigkszyeh niz -3 em lub =1 em. Spadek dna
rowdw powinien byvé zoodny 2 zaprojektowanym # dokladnodein do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robdt zicmnyeh

Miezalemie od budowy urezadeen, stanowigeych elementy  systemdw  odwadniajacyveh, ujetveh w
dokumentacyi projektowe], Wykonawea powinien, o ile wymagzaja tezo warunki terenowe, wykonad
urzadeenia, ktdre zapewnia odprowadeenie wod sruntowych i opadowych poza obszar rabdt ziemnych tak,
aby zabespieceyé prunty preed preewilzgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowiazek takicgo
wykonvwaniawvkopow
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i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calvm okresie trwania robot spadki. zapewniajace prawidlowe
odwodnienie,

Jezeli, wskutek zaniedbania Wiykonawey, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dhugotrwala
niepravdatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tveh gruntdw i zastapienia ich gruntami
prevdamymi na whasny koszt bez jakichkelwick dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
crvnnoscl, jak rdéwniez za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wéd do istnigjacych zbiomikow naturalnyeh i urzadzen odwadniajacyeh musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem 2 edpowiednimi instytucjami,

6. Odwodnienie wykopdn

Technologia wykonania wykopu musi umoiliwiad jego prawidlowe odwoednienie w calvm okresie trwania robdt
ziemnych, Wykonanie wykopaw powinno postepowad w Kierunku podnoszenia sig niwelety,

Woczasie robat ziemmveh nalesy rachowad edpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szvbki odplyw waod 2 wikopu. o ile w dokumentacii projektowej nie
zawarto innego wivinagania, spadek poprecceny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w pray padhu gruntow
spoistveh 1 nie mmigjszy niz 2% w praypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny
wplvw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wikonywania innych robot na spelnienie
wymazan dotvezacyeh prawidlowezo odwodnienia wykepu w czasie postgpu robat ziemnyeh,

Zrodla wody, odstoniete pray wiykonywaniu wikepdw, nalezy ujac w rowy i Jub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalesy odprowadzic¢ poga teren pasa robat ziemnyeh,

5.7, Wymagania dolyvesaee zaggszezenia i nosnosci w wykopach
A, Wskaenik zagesrcrenia [,
Zageszerenie gruntn wowykopach @ micjscach zerewych robat ziemnych powinne spetniag

wymagzania. dotvezace minimalnej wartosel wshadnika zageszezenia (L) podanego w tablicy 1,

Tablica |, Minimalne wartodei wskadnika zageszezenia w wiykopach i migjscach zerowy ch robdt zicmnyeh

o Minimalna wartesc 1 dla drogi
Strefa korpusu =
== kateooria ruchu KR 3-6 katezoria ruchu KR 1-2
Garna warstwa o grubosci 20 ¢m 1.03 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od :
Bty : pbar .00 0.7 |
powierzchni robat ziemny ch ,

Jezeli grunty rodzime w wykopach | migjscach zerowsch nie spelniaja wymaganego wskainika
zageszezenin, to przed ulozenizm konstrukeii nawierzchni naledy je dogescic do wartosei L, podanych w
tablicy 1.

Inspektor. na wiiosek Wikonawey., moze je obnizydé do wartosei 0.97 ale wilacanie pod dodatkowymi
warstwami podtoza projeliowansvmi zeodnie z phr, 320 zal. 4 warunkdw wdp - zeodnie 2 zapisami punktu
2100 PN-5-02205,

Wilgotnosd sruntu w czasie jego zageszezanin powinna by zblizona do optymalnei. Wilzomose
optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy okreslic laboratoryjnie we PN-B-04481:1988 .Grunty budowlane.
Badania prabek gruntu™,

Wilsotnosd gruntn w czasie zageszczania powinna by ¢ rédwna wilzotmodci optymalne], 2 tolerangja;

- woaruntach nigspoisiveh =2 %%
- wogruntach mato i drednio spoistach #0, =2 %

W przvpadku preewilzocenia, grunt nalezy doprowadzic do wilgotnosei optymalnej poprzez zastosowanie spoiw
v dranliczny ch lub wapna.

B Wiorny modul adkszialcenia (E2)

- drogi kateporii tuchu KR do KR2 E» = 100 MPa,
- drowei katezorii ruchy KR3 do KR6 E- = 1200Pa,
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Wiorny modul odksziateenia (E;) naledy oznaczyé pray widrnym (drugim) obeiazeniu plyta o srednicy =
30 em zgodnie 2 zalgcenikiem do normy PN-5-02205. Badanie nalesy preeprowadeié w zakresie od 0,00
do 0,25 MPa, WartoS¢ modulu Ez nalezy wymmaceyé dla preyrostu obeigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa

“'g WAOTL:
3 & b N
E=
4 A s

w ktorym:

D — srednica plyty, mm;

Ap — preyrosty obcigzenia, MPa;
As — przyrost odksztalcenia, mm.

lezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia I, lub widrnego modulu edksztaleenia Bz, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni,
padlode naledy dogescid.

5.8. Ruch budowlany

Mie nalery dopuszezad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyie] reednyeh robdt ziemmych jest mniejsza niz 0,3 m,

Z chwila praystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych tg czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyezny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzehni korpusu,

Naprawa usgkodzen powierzchni robat ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanyveh powyej
warunkow obeigza Wykonaweg robot ziemmych,

6. Kontrola jakosci robat

6.1. Ogdlne zasady Kontroli jakosci robdt
Oudlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DO00O0O0 "Wymagania ogdlne”.
6.2, Sprawdzenic odwodnicnia wykopdw.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specy fikacyi okreslonymi w punkeie 5 araz z dokumentaciy projektowa,

Szezegolng uwage naledy zwrocic na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod apadowyeh,

- whadciwe ujecie i odprowadzenie wysichow wodnyeh.

6.3, Sprawdezenic wykonania wykopdw,

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzic, czy pod wrgledem kszialtu, zageszezenia 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom wg punktu 3.3, oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
pedanych w ST lub odpowiednich normach.

W oczasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposdb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznodci skarp,

o) odwodnienie wykopdw w crasie wykonvwania robdn i po ich zakofczenin,

d) dokladnoié wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoficzenie),

el zageszezenie gormej strefy Korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonveh w pkeie 3.7,



SPECYRIRACIS TECHNICZNA

Dazarol

6.4, Czestotliwosd oraz zakres badan i pomiardw

Lp. Badana cecha Minimalna ceestotliwosié badan i pomiarow

I Pomiar szerokosci korpusu

zigmnego
) i e e a Tal] 3 - . P ' el "
£ Pomiar szerokosci dna rowow Pamiar tasma, szablonem, latg o diugosci 3 m i poziomica lub
. ook : niwelatorem, w odstepach eo 200 m na prostych, w punktach ghownych
3 Pomiar pochylenia skarp : TEaL) . 1L ¥

" luku, co 100 m na lukach o B 100 m co 50 m na tukach o R=100 m oraz

[ Pomiar rownosci powierzchni | w migjscach, ktore budeza watplivwosci

korpusu
5 Pomiar rownosci skarp

Pomiar rzednyveh powierzchni | . o s . =
& SRR L Rzedne osi podluimne] jezdni i krawedzi co 10 m niwelatorem

korpusu ziemnego : ;

*omiar spadku po 2 i ;
= Pe ) 1"!“' podhuinego Pomiar niwelatoram rzednveh w odstepach co 200 m oraz w punktach
i powierzchni korpusu lub dna watnliveveh

G tplis

Wikadnik zageszczenia okreslac dla gome] strefy korpusu warstay
8 Badanie zagesrcrenia cruntu o grubosci 20 cm i na glebokosel od 20 do 30 cm od powierzchni robat
ziemnyech
9 Badanie nosnaici iz a-1a00m2
R S E2 raz na 1000m2 najweksze] warsiwy

T.Obmiar robot

7.1, Ozalne zasady obmiaru robaot

Oredlne zasady obmiaru rabot podano w ST DUHLODO0 "Wamagania ogdlne”,

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednastka abmiaru jest m* wiykonanezo wykopu na podstawie Dokumentac)i Projehtowe] i pomiar w

terenie. Wow jednostka wweglednia elementy skltadowe robat obmicrzane wedlug inny ch jednostek,

8. Odbidr robdt

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét

Oredne zasady odbiore robot podane w ST DLODO000 "Wy mazania ogdlne”,

Robaty ziemne uznaje sie za wykonane zeodnie # dokumentacia projekiowa, 5T § wymaganiami
Inspektora. jezeli wazvsthie pominny 1 badania z zachowaniem talerancji we pht 6 daly waniki
AP ARTEIEN

9. Podstawa platnosci

2.1 Quolne nstalenin dotyeegee podstawy platnosci

Owedlne ustalenia donvezace plamosel podano w ST DAODOOO0 Wy magzania ogalne”
2 I LA | P AR It

Platnossd za m naleiny presimowad zzodnie @ obmicrem i ocena jakosed robat w oparcin o waniki
pamiardw 1 badan laborator jiy che

doodnie 7 Dokumentacia Projekiowa nalezy wikonad;

i
4
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¢ robdt ziemnyeh wykonywanych koparkami przedsiebiernymi w gr. kat. -V z transportem urobku
na odktad samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 10km - grunty nieprevdatne do
ponownego whudowania.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe, preygolowawcze i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- rgczne wykonanie wykopdw w miejscach wystepowania sieci urbrojenia,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- transport urobku na nasyp lub odklad, obejmujacy: odspojenie, przemieszczenie,
atadunek, preewiezienie 1 wyladunek,

- przerzul poprzeceny gruniu,

- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

- osuszenie gruntu do wilgotnodei optymalnej poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,

= zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,

- zakup i dostarczenie wseystkich niezbednyveh skladnikaw produkeji,

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp,

- osuszenie gruntdw o wilgotnosei wigkszej od dopuszezalnej,

- nawilzenie gruntdw o wilgotnosci mnigjszej od wymaganej,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na edkladzie,

- wykonanie, utrzvmanie i rozebranie tymczasowvch drog dojazdowveh,
nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materialdw niezbednych do wykonania robor,
koszt odpadow i ubyikow materialowych,

- koszt skladowania na skladowisku edpaddw {(gruntu niepreydainezo do budowy nasypow)

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w 5T,

- uporzadkowanie migjse prowadzonych robar,

L0, Przepisy zwigzane

PH-B-04431 Grunty budowlane. Badania prabek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow. PN-B-0:1493 Grunty budowlane. Oznaceenie kapilarnodci
biernej.

BN-77/8931-12 Oaczenie wskadnika zageszerenia gruntu,
PN-5-02203 Drogi samochodowe. Roboly #iemne. Wymagania i
badania. BN-61'8931-01 Drogi samochodowe. Orznacrenie wskainika
piaskowego.

Wykonanie i odbior robat ziemnych dla drog szvbhiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

Dz U, Mr 43 — Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicanych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie — zwane warunkami wdp.

Instrukeja badan podloza gruntowego budowli drogowyeh 1 mostowyeh, GDDP, Warszawa

1998, Katalog tyvpowveh konstrukeji nawierzchni podainych i polszivwnyeh, IBDIM, Warszawa

1997, Wytvezne wzmacniania podloza cruntowero w budownictwie drogowym, [BINM,

Warszawa 2002,
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicenej sa wymagania dotyezace wykonania i odbioru robdét
zwiazanych z profilowaniem i zageszezeniem podioza, ktdre zostana wykonane w ramach realizacji
zadania pn.

LRemont chodnika i budowa migjsc postojowseh w drodze powiatowej nr 3312E — ul, 20 Stycenia w

Pabianicach”,
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prey zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3, Zakres robdt objetych 5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja:
- Profilowanie i zageszerenie podioza korvta w gruntach kat. 1-V1

Uwaga:
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sg w 5T D.02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z edpowiednimi polskimi normami i 5T Du00.00L.00
"Wymagania ogdlne”.

1.5, Ogdlne wymagania dotyvezgee robot

Wikonawea robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé 2 Dokumentacjy
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora,

Ogdlne wymagania dotyczace robit podano w ST DUO0OD.00 "Wymagania ogdlne”.
2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1. Ogolne wymagania dotyezgee wyrobow budowlanyeh (materialiw)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 5T
D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2.2, Cement

Maleiy stosowad cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:
- wyireymalose na sciskanie po 7 dniach- nie mnigj niz 16 MMPa,
- wyirgymalose na sciskanie po 28dniach = 32,5 MPa,
- poczatek wigzania- najwezesniej po uplywie 60 minut,
- stalos¢ objetosci nie wigeej niz 100 mm,
Badania cementu naledy wykonad zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN
196-3. Preechowywanie comentu powinno odbywad sie zgodnie 2 BN-
BROTII-08.
W opraypadku, gdy czas preechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigey, moina go
stosowad za zooda Inspekiora tvlko wiedy, gdy badania laboratoryjne wyka#g jego pravdamose do
robdot.

2.3. Wapno
Do stabilizacii wapnem nalezy stosowad wapno suchogaszone (hyvdratyzowane) Ca{OH): albo wapno
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palone nicgaszone we PN-B-30020.
Prevdamoesd wapna naledy oceniad na podstawie atestu producenta, a w preypadkach warplivyeh
naledy preeprowadzic badania serereudtowe we PN-B-30020,
Wapno palone  nicgaszone i suchogaszonedhyvdrary zowane) powinnobye przechowswane w warumkach
zabegpieczajacyeh preed zawilgoceniem i zaniecezyszezeniam,

X Sprzet

A1, Ogolne wymagania dotyezgee sprzetu

Cadlite wymagania dotvezace sprzetu podano w ST D-MO000.00, " Wymagania Ogdlne’.
3.2, Sprzet do wykonania robot

Wy konawea prevstepujacy do wykonania korvta i protilowania podioéa poswinien wiykazad sie

maozliwoscia korzystania z nastepujacego spreeiu:

— rowniarek Tub spycharek uniwersalnyech # ukosnie ustawianym lemicszem: Inspehtor moze dopuscis
wykonanie korvta i profilowanie podlofa 2 zastosowaniem spycharki 2 lemieszem ustawionsm
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek 7 crerpakami profilows mi (prey wykonywanin waskich koryt),
walcow statveznyeh, wibracvinveh i phyowibracyinyeh,

Stozowany sprzet nie moze spowodowad niekerzy sinego wplvwu na wiasciwoscl gruntu podioia,

4. Transport

4.1, Qgdlne wymagania dotyezaee transportu

Ooalne wymagania dotvezace transporiu podano w ST DLOGLOD.O0 "Wymagzania ozolne”,

5. Wykonanie robat

51 Ogolne warunki wykonania robdt

Dledlne warunki wykonania robot podano w ST DO0.00.00 "Wy magania ogolne”,

5.2, Lakres wykonywanyeh robat

320, Fasady ozdlne

Wiykonawen moge praystapic do waykomvwania korvia oraz profilowania @ zageszezenia podloza dopiero
po zakonczeniu i odebraniv robat zwigzanych # wakonaniem elementdw odwodnienia i imstalacii urzadzen
podzicmnyeh w Korpusie ziemnsm.

Wikonawea powinien preyvstapic do wykonvwania konvia oraz profilowanin i raggszezenia podlosa
beeposrednio przed rozpoczeciem robot awinzanveh z wikonaniem warstw nawierzehni. Wezesnigjsee
prevsiapienie do wykonania korvta oraz profilowania i zageszezenin podioza i wykonywanie tveh
robor 2 wavpreedeeniem jest modlive wyvlacznie za zeoda Inspekiora. w korzvstveh warunkach

atmosferveeny ch.

Wowvkonanym korvele oraz wiprobilowamm 1 zageszezony m podlozu nie moze odbswad sie ruch budowlany.
niezwiazany bezposrednio z wykoenaniem pierwsze] warstwy podioza lub nawierzchni.

322 Profitowanie podloFa korvia

Paliki lub szpilki do prawidiowezo ukszialtowania padioza w planie i profilu powinny by & weresnicj

Pray rolowans,

Palibi lub sepilki nalesy ustawing w osi drogi 1w rzedach rownoleghveh do osi drogi Jub woinny sposab
raskceptowany prece Inspekiora. Rozmicszezenie palikow lub sepilek powinne umozliviad naciagniecie
senurhow lub Tnek do wyivezenia robot w odstepach nie wiekszych. nid co 10 merrdn,

Rodza) spreviu, & ow seczegdlnesel jeso moc nalesy destosowad do rodzaju eruntu, w Koovm

prosvadeone s roboty | do rrudinoact jeco edspojenia.
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Podtode moina wykonywac rgcznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na preyklad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi byé zaakeeptowany
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieceyszezef.
Malezy usunad bloto i grunt, ktdry ulegh nadmiememu nawilgoceniu.

Po oceyszezeniu powierzchni podtoza, Ktore ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu preed profilowaniem byly, o co najmmiej 5 em wyzsze niz projektowane rzedne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawea powinien spulchni¢ podlofe na glebokosd co najmniej 10 cm, dowieié
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gdrnej warstwy nasypu, w ilodci koniecenej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i 2agescié warstwe,

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowierienia i whudowania dodatkowegzo gruntu,
to przed prezvsiapieniem do profilowania ocezyszezonego podioza jego powierzchnie naledy dogedcic 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposdb zaakceptowany preez lnspekiora,

Do profilowania podioza nalesy stosowad rowniarki.

324, Zageszeranie podloza

Bezpodrednio po profilowaniv podtofa nalezy preystapic do jego doggszezenia preez walowanie.
Jakickolwick nierdwnodci powstale prey zaggszezanin powinny byé naprawione przez Wykonawce w
spostb raakceptowany przez Inspektora.

Zagesrerenie podioza nalezy kontrolowad  wedlug normalne]  préby  Proctora, preeprowadzonej
zgodnie 2 PN-8B/B-04481 (metoda i lub 11), Wskainik zageszezenia nalezy okreslié zgodnie z BN-

TT/B931-12, Minimalng wartoéé wskainika zageszezenia podano w tablicy,

Minimalne wartosci wska#nika zaggszczenia podloza (1)

Strefa korpusu Minimalna wartosé I

KR 3-6 KR 1-2

Gaorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00

Pod warstwami ulepszonego podioza w wykopach w gruncie o grupie nosnosci G2-G4 wymagany jest
wskainik zageszezenie 0,97 (jak dla strefy przemarzania ponizej ulepszonego podloza) zgodnie 2 PN-5-
02205: 1998,

Wilzotnosd gruntu podiosa prey zageszezeniu nie powinna réanié si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz (wg PN-5-02205; 1993);

o w o oruntach niespoistveh £2 0%,
o wooruntach mato i drednio spoistyeh + 0% 1 2%,

Tedeli wartodei wskadnika zageszezenia okreslone w tablicy nie moga byé osingniete przez bezposrednie
zageszezanie  gruntdw  rodeimych, to nalesy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyshanie wymaganyeh wartosci wskainika zageszezenia, Podlode naledy ulepszyé np.
spoiwem hydraulicenym (cementem lub wapnem),

Koszly ewentualnego ulepszania podloza pokrywa Wykonawca,

5.2.5. Utrzymanie korvia oraz wyprofilowanego i zageszezonego pedloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageseczeniu powinmo by¢ utrevmywane w dobrym stanie,

lezeli po wykonaniu robot zwigzanyveh z profilowaniem i zageszezeniem podloFa nastapi przerwa w
robotach 1 Wykonawea nie preystepuje natychmiast do ukladania projektowanych warstw, to powinien
on zabezpieczy¢ podioie przed nadmiernym zawilgoceniem, na preyklad przez rozlozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podlode uleglo nadmiermemu zawilgoceniu, o preed
prevstapieniem do ukladania warstwy nalery odezekad do czasu jego naturalneso osuszenia.
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Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jezo stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilzocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawey, o dodathowe naprawy wykona onna
wilasny koszt,

6. Kontrola jakosci robit

6.1, Duilne zasady Kontroli jakosci robdt

Orzalne zasady kontroli Jakosci robdt podano w 5T D.ODOG00 "Wymagania ogalne”.

6.2, Badania w czasie robdt

Woczasie robdt Wykonawea powinien prowadzic systematyverne badania Kentrolne w zakresie 1 2

czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdl, lece nie rzadzie] niz wskazano w
edpowiednich punktach niniejszej specy fikacji,

Crestotlivass badan
Ip W srcseeolneniz badan
Mnimeadng liceba baden na deiennej dratee robeces;
Sreraknag Tiraey na | km |
2 Riwnodis poedtuzna o 2em na kaddsm pasie
| & Riwnosd popreessna [0 ey sa | km
4. Spadky poprecesne [ rary na 1 km ‘
5 Feede wisokossiowe we Lo o jeadni @ jeg kriaedeiach ‘
[
f1 Llsv e ame oal w plante <o [iim

Dodatkowe pomiary spadkiw popreecenyeh. reedny ch i uss tuowania osi w planie naledy wiykonad w
punktach glowny ch fukow poziomach,

W opravpadiu, edy przeprowadzenie badania zageszezenia wedluz metody Proctora jest niemozlive,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okredlic pierwotny i widrny
modut odksaaleenia podlora wedlug PN-S-02205 Sposunek widrnege 1 pierwotnego modulu
adksztateenia nie powinien preelbraczad 220 Widmy moedul odksztateenia powinien wianosié 100 dla
Lategorii ruchu KR1-KR2 oraz 120 dla KR3-KR6,

Minimalny modul odksztaleenia mierzony prey wiveiu plyty o srednicy 30 cm jak w PN-5-02205: [993

r. Badania plvta 30 cm wykenanego korvta gruntowego nalezy przeprowadzic nie rzadeiej niz 1 raz na

1000 111:.

6.3 Badanie i pomiary wykonanego korsta i podloa
3.1, fageszerenie podloz

Zageszezenie podloza nalezy Kontrolowad we punktu 3.2.4 16,1, 7 czgstotlin odeia 1 badanie na
[500m-, Badanie nodnesei B- - naledy preeprowadzac jedno badanie na 1000 m-,

f.3 21 Bownosg
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Nierdwnosci nie moga preekraczad 2 em,
6.3.2.2. Spadki popreeczne
Spadki poprzeczne podioia powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows z toleranciy +0.5%,
6.3.2.3. Glebokos¢ korvta i rzedne dna
Réinice pomigdzy reednymi amierzonymi a projektowanymi nie powinny preekraczad +0em i -2 em.
6.3.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
O35 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £3 cm.
6.3.2.5. Szerokosc koryvia
Szerokosc Koryta nie mode rodnic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm oraz-5 cm,
6.3.2.6. Zasady postgpowania z odeinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wseysthie powierzchnie, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech geometryeanych od okreSlonych w punkeie
6.2.2. powinny by ¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtorne
zaggszezenie, Dodanie nowegzo gruntu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne,

7. Obmiar robot

T.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST DLO0L00.00 "Wymagania ogdlne”,
7.2, Jednostha obmiarowa

Jednostky obmiaru robat jest 1 m* wikonanego i edebranego koryta gruntowego zgodnie 2
Dokumeniacja Projekiowa i pomiarem w terenie.

Wiw jednostka uwzglednia elementy skladowe robdt obmierzane wedlug innveh jednostek,

8. Odbior robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Oealne zasady odbioru robot podano w ST DL00LGOLO0 "Wymagania ozdlne”.

Odbior korvia oraz wyprofilowanego 1 zagesreroneeo podloza dokonvwany jest na zasadach odbioru

robdt zanikajaeveh 1 ulegajacyeh wakrveiu i powinien byé preeprowadzony w czasic umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robat.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyezace platnosci podano w ST D0D.00L00 "Wymagania ogolne”,

Platnodé za m® wykonanego korvta gruntowego zgodnie z ohmiarem i ocena jakosci robat
previmowad na podstawie wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Zoodnie # Dokumentacja Projekiowa raklada sig:
- Profilowanie i zageszczenie podioda korvia w gruntach kat 1-V1

9.2, Cena jedunostki obmiarowej
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Cena wykonania robot obejmuje;

- prace pomiarowe 1 roboly pray sotowas cze,

- oenakowanie robdt prowadzonyeh w pasie drogowym,

- profilowanie dna keryia lub podtoda,

- uzyvskanie wilzotnodci optymalne] (rivwniez osuszenia w preypadku preewilzocenia),

- kosely dogeszezenia podioza,

- kosel zakupu i ransportu spoiw hydraulicznych

- kosziv ulepszenia podloda spoiwem hydravliczny m,

- zakup i dostarczeniz wszystkich niezbednych skladnikdw produkcji,

- urrgymanie koryta lub podloza,

- koszt odpadow i ubvikow materiatowych,

- preeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnyeh, wymaganych w Specy fikacji Technicene
Wiykenania i Odbicrue Robdt Budowlanyeh,

- uporzadkowanie migjse provwadzonych robat,

10, Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe, Nawierachnie drogowe. Podzial, nazwa i
chredlenia, PN-B-0448 11998 Gnumey budowlane. Badania probek cruntu.
BN-758931-03 Drogi samochadowe, Pobieranie probek gruntdw do celdw drogowsch i

lotniskowych, BN-68 893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i

lata.
PN-5-02205 Robory ziemne.
PN-EN [97-] Cement. Sktad, wymagania i kinoteria zeodnosei dotvezace cementu pow szechnego

way thu, PMN-B-30020 Wapno.
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PODBUDOWA i ULEPSZONE
PODLOZE Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
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1. Wstep

1.1. Preedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specy fikacji Technicene] sa wymagania dotvezace wykonania podbudowsy 2
mieszanki zwiazang] cementem w ramach realizacii zadania pn,Remont chodnika i budowa miejsc
postojowyeh w drodze powiatowe] nr 3312E - ul, 20 Stveznia w Pabianicach™,

1.2, Zakres stosowania 5T

Specyfikacia Techniczna jako dokument preetarzowy i kontraktows prey zlecaniu i realizacji robot
wyvimienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres rohot

Ustalenia zawarte w nindejszej specy fikacyi doryeza prowadzenia robar priy wykonanio warstwy
wlepszonezo podtoda i podbudowy 7 micszanki awiazanaj i obajmuja:

= Wikenanie warstwy ulepszonego podlofa z gruntu stabilizowanezo cementem o Bm = L3MPa gr. Them
L4 Okreslenia podstavwone

LA, Mieszanka cementowo-gruntows - micszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzen
rivwniez dodatkow ulepszajacych, np, popiokiw lotnych lub chlorku wapniowego, debranych w
opiymalnyeh ilosciach,

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo- gruntowa zageszorona i sbwardnialky w
wiyniku ukanczenia procesu widzania cementu.

143 Podloze sruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mizszank
cementowao- sruntowej, na kiorej ukladana jest warstwa podbudows .

[.4.4 Miesranka pwinzana cementem (CBGM) — mieszanka swiazana hydraulicenie skladajaca sie 7
kruszvwa o kontrolowansm uziarnieniu i cementu, wydeiclona w sposob zapewniajacy weyshanie
Jednorodnej mieszanki.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne 7 odpowiednimi normami oraz ST D-NLO0.G0.00,

1.5, Opdloe wymagania dotyezace robdt

Wy komawen robdt jest odpowiedzialny #a jakosd ich wykonania. jakose zastosowanyeh wy rabony
budowlanveh orar 7o zeodnodé 2 Dokumentacja Projebiowa. ST i poleceniami Inspekiora,
Credlne wymagania doryezace rabot podane w ST DOO00.G0 "Wymagania cgolne”.

2. Wyrohy budowlane (materialy)
2.1 Ogdlne wymagania dotvezgee wyrobow budowlanyeh (materiatiw)
Oredlite wymagania dotyczace wyrobow budowlanveh podano w ST DUOD.O0L0O0 Wymagania cedlne.

W robami budow lany mi (materiatamiy stosowanymi pray wykenaniu wlepszonezo podioza i
podbudowy pomocnicze] # gruntu stabilizowanezo cementem w betoniarce wedlug zasad
ninigjszej ST s
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2.2, Grunty

Tahl. MNr

P204050]

Wiymagania wobee kruszvwa do warstw podbudowy | podloca ulepsronege @ micscanek awigzanyeh cementem,

Deklarowane kategorie lub wartosci Odniestenie
Wiadciwosd do PM-EN
e . [ N L 13242:2004
w adinfesteniu do zastosowania Kruszywa do warstwy:
EWwigzanej warstwy gwlgzanej warsiwy
Rozdzial/punkt w normic PN-EN | podbudowy pomocuicze] § podbudowy
13242 podloia ulepszonego gasadniczef
wszysthie kategorie ruchu | wszysikle kategorle ruclu
(KRI-KIX6) (KR1-KIR6)
4.1 Frakejefzestaw sit # 1,2,4,56,8, 11,2, 16,22,4; 31,5; 45, 63,1 90 Tabl. 1
(zestnw podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakeje doawolone | wszystkie frakeje dozwolone
4.3.1 Urziarnienie wg PM-EMN 8020, G20, Tabl, 2
933-1 Gefid, 0,
Gaf3 (475
4.3.2 Ogdlne granice i GTNR GT-MNR Tabl.3
talerancje wziarnienia
kruszywa grobego ny
sitach podredniclh we
PN-EN 933-1
4.3.3 Telerancje typowego MR GTpMR Tabl. 4
uziarnienia kruszywa GTAMR GT MR
drobnego i kiuszywa o
ciggtym vzimnienin wg
PN-EN 933-1 i
4.4 |Ksztalt kruszywa | 7 Py L Tabl.5.
grubego- maksymalne gLl




SPECYFINACK TECHNICZNA

DL 05 (1]

warkodei wikainika
plaskodel we PR-EM
0933.3 #)

Esatatt kroszywas
grubkega- maksymaelne
wartofei wskatnika
kaztalin wp PMN-EN
93134 *}

il Delhvinnswi

e

4.5

Kategoie
procentowych
zawaitoich ziaten 0
powisrz. przekrusz,lulb
lamanych o742 2iaren
catkowicie
zaakrgglonych w
kroszywie goabyim wg
P-EN 933-5

Tahl. 7.

4.6

Zawartodt pylow’ ' w
kruszywic grubym wg
PM-EM 933-1

Jrl.’c'l.'lun.u-l'-i

fl.‘\c':'lin::dr'l

Tubl.

4.6

Fawarlosd py’.ﬁw” W
kruszywic drobnyim wg
PH-EN 933-1

_||I.-_'¢k"rn;n:|

_f;:-:k'h'.'. wani

Tabl. &

4.7

Jakofé pylow

Brak wymagai

Brak wymagan

52

Odparnodd na
rozdiabmianie
kruszywa grubego we
FM-EM 1097-2

A en

A o

Tahl. O

5.3

Odpormodé na Scierame
we PM-EN 1057-1

MprMR

MpeMR

Tapl 1t

Gestodd wp PH-EN
1097-6:2001, roadziad
T.8akod

Dreklarowana

1reklarow ana

53

Nasiakliwosé wg PN-
EM 1097602001,
ropdziat 7, B alba 9

DeKlarowana

Dreklerowana

G.2

Starczany
rozpuszczalng w
bwesie wg PN-EN
1d4-1

- Koruszywo kam, ASG2
- Fudel kawalkowy
wiclkopiecowy ASLD

* Krus-f.}w:u kam. A50,2
. Zuel kawatkowy
wiglkapiecowy. AS1.0

Tabl 12 |

L

Calkowila zavwartiosd
siarki wg PN-EN 1744-
|

- Bruszywe kam SHE;
- Puzed kawalkowy
wielhophzoowy. 52

- Bruszywo kam i SME;
- Fugel kawalkowy
wiglhopiecowy. 52

Tabl, 13

641

Skladniki wplywajpee
na szybkodd wigzania i
twarduienia weszanek
zwigzanych
bydraulicenie

deklarowana

deklarowana

6.d.2.1

Statodé ohjetodci 2udla
stolowniceege wi PM-
EM 1744 1:19%5,
rozclzial 19.3

Vi

v

Tabl. 14

§4.2.2

Rozpad krzemianowy
w zuzla
wielkopizcowym
kawalkowym wg PM-
EXN 17441 [998,

p 191

Brak rozpadu

Brak rozpatin

6423

Rozpad selazawy w

Brak rozpady

Brak rozpadu
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[~ 2uzlu wislkopiecowym
kawalkowym wg PIN-
EN 1744-1:1998,
p-19.2
6.4.3 | Skladniki Brak substancyi sekedliwych | Brak substancji sekodliwyel
rozpuszezalne w dla frodowiska wg dla frodowiska wg
wodzie wg PN-EN odrgbnych preepisiw odrebnych praepisdw
1744-3
6.4.4 | Zanieczyszezenia Brak eial {)l;:?'c“ﬁ-takicli jak “Brak cial oheych takich jak
drewno, szklo i plastik, drewno, szkdo i plasiik,
moggeyeh pogarseyd wyrdb | moggoych pogorseyd wyrdb
kolicowy karicowy
1.2 Zgorzel sloneczna 58 Ry
bazalin wg PH-EM
1367-3, wg PN-EN
- 10973.2 o
7.3.2 | Masighliwode wg PN- Wid,,2 Wi ,2 Takl. 16,
EM 1097-6, rozdzial 7
(Jesli kraszywo nie
spebni warunko WaALZ,
to nalezy zbadad jego
trozoadpornodd wg
P33 1ablicy 1.} o
733 | Mrozoodpornosé na - skaby magimawe § 4 Tabl. 18
kiuszywa frakeji 8/16 | preeobrazone: Fi
wi PMN-EN 1367-1 = skaly osadowe: FIG
(Badanie wykonywane | ;;:?‘w bl
tylko w preypadku, pdy L
nasigkliwedd kinszywa
| | preekracza WA, 2) .
Zalgcenik | Sktad minevalogiceny | _dukhmwany deklapowany
C, pkt,
7. | UL
Zelgcznik | Istotne cechy Wigkszodé substancji niebezpiecznych okseslonych w
C, pkt. | drodowiskowe dyrektywie Rady T0769EWG zazwyezaj nie wystepuis w
.34 Frddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
cdniesigniv do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badaé cey zawartoic substancji niebezpiecznych nie
przekracza warindci dopuszezalnych wg odighnych
przepisdw -
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2.3 Cement

Naledy stosowad cement portlandeki klasy 323 we PN-EN 197-1:2002.;

-wiytrzvmalose na dciskanie po 7 dniach- nie mnigj niz 16 MPa,
-wytravimalosé na dciskanie po 28 dniach = 52,5 MPa, = 32,5 MPa

- poczatek winzania- najwezesniej po upbywie 73 minur,
- staloid ohjgtodci nie wigcej niz 10 mm.

Badania cementu naledy wykonad zeodnie z PN-EN 196,
Przechowywanie cementu powinno adbywad sig zeodnie 7 BN-88 6731-08.

Wopreypadku, gdy czas preechowywania cementu bedaie diuzszy od rzech miesizey, modna go
stosowad 7a zooda Inspektora tvlko wiedy, edy badania laboratory jne wykada jeco pravdainose do
robat.

2.4, Wouda

Naledy stosowad wode odpowiadajaea wymaganiom normy PN-EN-1008. Zaleca sig stosowanie
wody wodociagowe] pitnej, Stosowanie jei nie wymaga preeprowadzania badan.
W opraypadku poboru wody z innego #rodia nalezy preeprowadzic kontrole zoodnie z PN-EN-1008.

3. Sprzet

J Oedlne wymagania dotyczgee sprzaetu

Oealne wymagania dotvezace sprzetu podano w ST DODO0O0 Wymagzania oczdlne”.
3.2, Spreet do wykonania robat

Wivkonawea prevstepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowaneso spoiwami powinien wykazad sie mozlivoscia korzvsiania 2 nastepujacego spreeiu;
ab w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonamych.

- ukladarek lub rowniarek do rozkiadania mieszanki.

— waledw oswmionych i stalowy ch wibracyjnveh lub stanveznveh do zageszezania.

- zageszezarek phvtowych, ubijakdw mechanicanyeh lub malveh waledw wibracy jnyeh do
zageszezania w migjscach rudnodostepnyeh,

biow praypadko wytwarzania micszanck gruntow o-spoiwows ch na migjscu:
migszarek jedno lub wielowimikowveh do wymieszania crunte ze spoivwami.

- sprvcharek. rawniarek Tub sprzetu rolniczegzo (plugi, bronay., kulty wators ) do spulchiniania gruntu,

- cigzkich szablonow do wyprotilowania warstwy

— rozsypywarck wyposazony ch w oslony preecivpy Ine @ szezeliny o rezulowang] szerokosct do
FOZSY PYWania spoiw,

- preewozny ch zbiomikéw na wode, wyposazonyeh wourzadzenia do rdwnomismezo i
Lontrolowanezo dozowania waody.

= waledw omwmionych i stalowsch wibracy joyeh lub statveznveh do zageszezania,

- zngeszezarek plvtowyeh, ubijakdw mechanicenych lub mabveh waledw wibracy jns ch do
zazeszezania w migjscach trudnodostepnyeh,

L3, Ukladanie warstwy ulepseonczo podtora i podbudowy pomocnicze] z stabilizowanezo mieszanki
pwiazanej cementem wykonvwane bedeie rowniarka lub ukladarka do mieszanki betonowej.

A4 Wiatwarnia betondw

- Betomiamin nie moge zaklocad warunkdw ochrony srodowiska 1), powodowac zapylenia terenu,
zanieczysecrad wod iowywolvwad halas powszej dopuseeralnych norm. Wadajnose Betoniarni
must  zapewnic zapotrzebowanie dla danej budows,  Betoniamia  must posiadad pele
waposaFenie swarantujace wlaicivwa jakosd watworzone] micszanki. Minimalna pojemnosc
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zasypowa betoniarki -

1000 1 {nlm3}. Dozowanie wagowe kruszywa 1 cementu z dokladnoscia + 3%, Dozowanie wody
objetosciowe przy pomocy objetosciomierza przeplywowego. Zabrania sig stosowania betoniarek
walno spadowych.

Wybdr urzgdzen do zaggszezania pozostawia sie Wykonawey w zaleznoici od jego mozliwosci i
warunkow terenowych - szerokosci zageszezanej warstwy ulepszonego podioda i podbudowy.

A5, Ubvty preez Wykonawee spregt mechaniczny musi by sprawny technicznie i uzyskad akeeptacje Inspektora,

4. Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyezgee transportu
Ogrdlne wymagania dotyezace transporiu podano w 8T D.00.00.00  Wymagania ogdlne”

4.2, Transport kruszywa do wytworni odbywad sig moze dowolnymi srodkami transportu,
zabegpicczajacymi kruszywo preed zanieceyszereniem 1 zmieszaniem z innyvimi asorlvimentami.

4.3, Transport cementu musi odbywaé sie w sposob chronigey go preed rawilzoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje sig transport cementu do wytwomi betondw - luzem, w
cysternach preystosowanych do przewozu produkidw sypkich.

4.4, Transport mieszanki odbywaé sig musi samochodami samowyladowezymi (zalecany boceny

preechyl skravnd).

Samochedy powinny charakteryzowad sie duza pojemnodcia tj. 10 ton.

Cras transportu mieszanki nie moze przekraczad jednej godziny prey temp. ponizej +159C i20
minut przy temp. otoczenia od 15 do 30 °C.

Srodki transportu powinny umoZliwiac preewoz mieszanki betonowej do migjsca jej whudowania bez zmiany
konsystencii 1 bez rozsegregowania przed rozpoczeciem twardnienia. Micszanka betonowa w crasie
transportu powinna by chroniona od wplywdw atmostferyeanyceh takich jak: opady, naslonecenienie,
wiatry. Prev braku oston w kenstrukeji srodkéw transportowych nalezy stosowac przyvkryeia (folia,
brezent).

5. WyKonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania rohat

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
5.2, Zakres wykonywanych robit

511 Wylycene do zaprojektowania gruntu 2 mieszanki swigzanej cementem w betoniaree

Fa preyvegotowanie receptury  odpowiada Wykonawea robdl, Kitdny preedstawi ja Inspektorowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna byé opracowana dla konkretnyeh skladnikow, zankceptowanych
wezesnig) przez Inspektora i prey wykorzystaniu reprezentabywnych prabek.

Receptura powinna by opracowana w oparciu o nastepujace 2rodha:
- ralozenia ujete w PZL
- wyiyezne niniejszej specyfikacji,
- WT-5
Uziarnienie mieszanki winno by¢ zgodne z rys 1 dla podloza i rys. 2 dla podbudowy

Minimalna zawartos¢ cementu w mieszance dla posecreadlnych klas:

- CL52,0- 4%

-C36 1 CRMD - 3%

Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiadad wilgotnoscl aptymalnej okreslongj wedlug normalnej prabyy
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2-04481, z tolerancija +10%, -20% je] wartosci,
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B A

Wetraymatosé na Seishunie powinna byé wyznaczona zgodnie » PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji, Dopuszeza sie dodathowo okredlié wytrzymatosci na sciskanie po 7 lub 14 dniach o
wymaganiach odpowiednich dla wytrzymatosci po 28 dniach na podstawie receptury . Mieszanki zwiazane
cementenm winny spehniad wiymagania zapisane odpowiednio w rablicach 2.3 1 4.

[abl. r 2
Bolasy woatrevmbosod wye normy PN 1422740
Kolumna I | 2 3 |
Wiersz Wytrzymato$é na §ciskanie po 28 duniach, MPa
Wytrzymatosé charakterystyczna R, Klasa
Prabki walcows Prabhki walcowe wiylizymatodei
HD'=2,0 H/D=1,0" _
| brak wymagani Cy -
2 1.5 . L 20 Cysio ]
i 30 4,0 Cips
4 5.0 6,0 Csig
5 g0 10,0 Cinn s
6 i2 15 Cians |
7 16 20 Crem |
& 20 . 25 Caons
* H/D= stosunek wysokosdei do $radnicy prébki
* H/D=084do 1,21 o

labl, ™r 3

Minimalna zawartoss spolwa w miessance

I'»-[uksynmllﬁ; nominalny wymiar T Minimalna zawarto$é spoiwa, % m/m
kruszywa, mim ) )
=80do 315 ~ 3
i 2,0do 8.0 4 _—
] <20 5
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Tahl. Mrd
Wymagania wobee micszanck zwigranych cementem do warstwy ulepszonego podloza

s

L. Wiatclwost WYMAGANIA Uwagi
KR1-KR2 | KR3-KR4 KRS-KR6
1O | Skiadniki
1.1 | Cement wg PM-EM 197-1 | wg PN-EN 197-1 | wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo tahlica 1.1 Tablica 1.1 fabdica 1.1
1.3 [Woda zaicbowa e pL13 RE ANE
1.4 | Brodatki po bl p.lid P b4
2.0 | Micszanka
2.1 | Uziarnienie: krzywe praniczne vziarnienia:
- mieszanka CBGM 08 rys. L3 = =
-mieszanka CBGM 0411,2 rys. 14 iye 1.4 rys, 14
mm
- mieszanka CBGM 0716 mm rys. 13 rys. 1.3 1ys. 1.3
- mieszanka CHRGM V224 ys 1.2 rys. 1.2 rys. 1.2
niin
- mieszanka CBGM 0/31,5 s 1.1 rys 1.1 rys. 1.1
mm e
2.2 | Minimalna zawartofd wi tablicy 1.3 wg tablicy 1.3 wg tablicy 1.3
cementy
23 | Zawanodd wody wg projekto wi projekiu wg projekio Ustalenie na podstawie
PM-EM 13286-2
24 | Wyttzymalod na dciskenie klasa € 1,520 Klasa C L5720 | Klasa C 1,520 | Badanie wg
(syatem 0) - klasa PM-EM 13286-41
wytrzymalodei B, wg tablicy P 28 dulach
R plelegnacii

5.2.12. Warunki prowadzenia produkceji mieszanki

Girunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C,
jezeli prognozy meteorologiczne nie preewiduja w czasie najblizszych 7 dab temperatury ponizej 3

OC oraz nie wystepuja opady deszczu. Produkcja moze odbywac sig jedynie na podstawie receptury
laboratoryjnej,

zitwierdronej przez Inspekiora. Wykonawea musi posiadac na budowie wlasne laboratorium lub tez za
zeodn Inspekiora zlecié nadzdr niezaleinemu laboratorium.

Inspektor bedzie dvsponowal wlasnym laboratorium lub tei bedzie korzystal z laboratorinm
Wykonawey, uczestniczac w badaniach.

523 Produkeja mieszanki na podbudowe i ulepszone podloie z cementem mieszanki zwigzanejcementem

Produkcia moze zostad rozpocegta na wniosek Wykonawey, po wyradzeniu zgody preez Inspektora.
Robocey sklad mieszanki preygotowuje Wykonawcea, opracowujac go na bazie receptury laboratorvinej.
Sluzy ona do zaprogramowania lub nastawienia wazenia krusevwa (jednego lub dwéch) oraz cementu i
wody, Sklad mieszanki nalesy umiedcié na ablicy w widocznym micjscu dla operatora i Inspektora. Cras
mieszania skladnikdw powinien byvé ustalony doswiaderalnie, w zaleinosci od skladu 1 wymagang
wilgotnosci optvmalnej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Czas mieszania w mieszarkach cvklicanych
nie powinien byvé krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony preez
Inspektora po wstepnych probach. w mieszarkach typu ciaghego prediosé podawania skladnikéw powinna
by ¢ ustalona i na biedaco Kontrolowana w taki sposab, aby zapewnic jednorodnosc mieszanki,

samochodami
wody  do

524, Transport mieszanki na migjsce  whudowania  odbywad  sig bedzie
samowyladoweeymi o duze] pojemnosci, 1 minimum 10 ton. Czas od kontakin cementu i
zakoficzenia zaggszezenia nie moze przekroczy¢ 120 min,

Za zooda Inspekiora czas ten modna wydhizyé pod warunkiem veyskania zatwicerdzenia recepty 2 domiesrkami
opdZniajacymi poczatek wiazania cementu w ilodci odpowiednie] do wydluzenia ceasu.
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525 Warstwy o grubodci powyzej 20 cm nalezy wykonad dwiema warstwami. Whudowywanie drugiej
warstwy gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego  w betoniarce powinno  odbywad sig w
spreyjajacych warunkach atmosferveznveh, po minimum 7 dniach od daty polozenia pierwszej. Zabrania
sie ukladania mieszanki w deszezu i na zamarznietym podiodu,

Przed ulozeniem mieszanki podioie naleiy 2wilzve wods,

Grubosé ukladanin mieszanki powinna zapewnié otrzymanic wymagane] przez projekt grubosci po
zageszezeniu. Warstwa  ukladana bedeic w  prowadnicach i preed  zageszezeniem  powinna by
sprofilowana i dokladnie wyrdwnana do wymaganyeh projektem pochylen poprzecznych i podivinyeh.
Prowadnice powinny byvé ustawione stabilnie w sposob wykluczajacy ich preesuwaniu pod wplywem
dzialania maszyn uiviveh do wiykonania i zageszozenia warstwy,

Zlacza poprzeczne, winikajace z poczatku lub koica dziennej dzialki roboczej nalezy wykonad przez
rowne pionowe odeigcie,

5.2.6. Stabilizacia metoda mieszania na miejscu
{meztoda dopuszezona jedynie do wykonania warstw ulepszonego podloza 2 gruntu
stabilizowanego cementem).

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na migjscu mozna uzyé  spegjalistveznych  mieszarck
wieloprzejsciowyeh lub jednoprzejsciowych albo maseyn rolnicey ch.

Grunt preewidziany do stabilizacji powinien by spulchniony i rozdrobniony,

Po  spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzic  jego  wilzotnos¢ i w razie potrzeby ja ewigksayd

woocelu  uhwwienia  rozdrobnienin. Woda  powinna byé dozowana  prey uzvein beczkowozow
zapewniajacyeh rownomierne 1 kentrolowane dozowanie, Wraz z woda moima dodawad do gruntu dodatki
ulepazajace rozpuszezalne w wodzie, np. ehlorek wapniowy.

Jezeli wilzoinosé naturalna gruntu jest wicksza od wilzotnodel optymalnej o wigee] niz 1%o j2i wartosel,
crunt powinien byé osuszony preez mieszanie i napowietrzanic w czasie suchej pogods.

P spulchnieniu i rozdrobnieniu eruntu nalezy dodad i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajace. np.
wapno lub popialy lotne, w ilosci okreslonej w recepeie laboratory jnej. o ile ich uzvecie jest preewidziane
wtejee recepeie. Cement naledy dodawad do rozdrobnionego | ewentualnie ulepszonezo gruntu w ilosed
ustalonej w recepcie laboratorvine). Cement i dodatki ulepsrajace powinny by dedawane prey uzveiu
rozsypywarek cementu lub w inny sposab zaakeeptowany przez Inspektora,

Grunt powinien byvé wymieszany 7z cementem w sposdb zapewniajacy Jednorodnosé na okreslong
alebokodd, owarantujaca uzvskanie projeliowane] grubodci warstwy po zageszezenin. w o preyvpadku
wikomwania  stabilizacii w prowadnicach. szezegolna uwage nalezy zwricié na jednorodnose
wamieszania gruntu w ohrebie skrajny ch paséw o szerokosci od 30 do 40 cm. preyleghveh do prowadnic.
Po wymicszaniu grunte 2 cementem nalezy sprawdzic wilzotnode micszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mmiejsza od optymalne o wicce) niz 2000, nalesy dodaé odpowiednia ilosé wody 1 mieszanke ponownie
dokladnie wymieszad, Wilgoinosé mieszanki preed zageszezeniem nie moze rézni¢ siz od wilzotnosci
optvmalneg] o wigcej niz +10%, -20"q jej wartosci.

Czas od momentu rorlozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien bad
dluzszy od 2 podzin,

Po zakofncerenic  mieszania  nalesy  powierzchnie  warstwy  wyrdwnad 1 wyprofilowad do
wiymaganych w dokumentacji projektonnej rzednyeh oraz spadkow poprzecznyeh i podivinyeh. Do
tego celu nalezy ueve rowniarek 1 wykorzystad prowadnice podludne. ukladane Kazdorazowo na adeinku
roboczym. Od uiyein prowadnic mozna odstapié prav zastosowaniu specialistyeznsch mieszarek i
technologii gwarantujace]  odpowiednia  réwnose warstwy. po uzvskanin zeody  Inspektora. Po
wyprolilowaniu  nalezy  natvchmiast  prevstapic do zageszczania warstwy. Zogeszezenie  naledy
preeprowadzic w sposob okreslony wp. 3.2.7,

5.2.7. Zageszezenie warstwy stabilizowanego micszanki zwigzanej cementem.

Zageszezenie nalezy preeprowadzié zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszei. dla danego przekroju
POPTESCENEE,

Wazelkic manewry walca naless przeprowadzad plvnnie, miedzy inpyvmi rozpoczecie 1 zakoenczenie
preejazdu. zmiana Kicrunku preeiazdu nic mode powodowad szarpnize,

Wshanik zageszezenia misszanki powinien wynosic [s = 100 okreslony zepodnie # norma BN-T7T 8931 -
|2, Privv spoinach roboces ch poprecceny el nalezy unikad pracy maszyvn zageszerajacs ch na warstwach,
dla Ktdeveh upbvnelo mniei niz 7 dni od wykonania

Specialna uwage  naledy  poswiecic  rageszereniu micszanki o ow sasiedztwie  spoin roboceaeh
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podluznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeyveh.

Wszelkie migjsca lu#ne, rorsegregowane, spekane podezas zaggszezenia lub woinny sposob wadliwe,
musza byé naprawione preez zerwanie warstwy na pelng grubodé, whudowanic nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zageszezenie. Roboty te sa wykomywane na koszt Wykonawcey.,

5.2.8. Spoiny robocze

W omiarg mozliwosci nalezy unikad podivinych spoin roboczych, poprzez wykenywanie warstwy na
calej szerokosci.

Proy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa naleky pionowa krawedz
wykonanego pasa zwilzyé woda, Prey warstwie wykonangj bez prowadnic, nalezy niezwlocznie po
zageszezenin obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jei woda nalezy whudowad Kolejny pas. w podobny
sposab nalezy wykonad poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dziatek roboczyeh, Od obeigeia
pionowej krawedzi  w wykonanej mieszance mona odstapié wiedy, gdy czas pomiedzy zakorczeniem
Fageszerenia jednezo pasa, a rozpoczeciem whudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut,

Jekeli w nizej potozonej warstwie wysigpuja spoiny w warstwie lezqeej wyZej powinny by

wrgledem nich preesunigte o co najmnigj 30 cm dla spoiny podhuznegj i | m dla spoiny poprzeczne;.

5.2.9. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy ulepszonego podloia

Nie nalezy dopuscié do wyschnigcia warstwy stabilizowanego mieszanki zwinzanej cementem aby nie
powstaly peknigeia skurczowe.
Piclegnacja powinna by¢ preeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobdw;
a)  skropienie warstwy emulsja asfaltows albo asfaltern D200 Tub D300 w ilosci 0.5 kgasfaltuna | nv',
b}  skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrezvmi posiadajacymi aprobate technicang
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniv ich uiycia przez Inspekiora,
¢} ubrzymianie w stanie wilgotnym popreez kilkakrome skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmnieg] 7 dni,
d}  preykrveie na okres 7 dni nieprzepuszczalnag folig 2 tworzywa sztucenego, utozong na zaklad o
szerokodci co najmniej 30 cm i zabezpieczong preed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wialr,
g} prevhrcie warstwa piasku lub grubej whokniny technicane] i utraymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni,

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane preee Wykonaweg i inne wyroby do pielegnac)i moga byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora,

Nie nale#y dopuszezaé zadnego ruchu pojazdow i maseyn po warstwie w okresie od jej zaggszczenia do
uplywu 7 dni od zageszezenia. Po tvm czasie ewentualny ruch technologiceny mode odbywaé sig
wylacznie za zpoda Inspekiora.

Koszt napraw uszkodzen spowodowanyeh preez ruch albo cevnniki atmosferyezne obeiaza Wykonawee,

5210, Efekt konicowy

Fagesyerona warstwa # pruntu lub kruszyvwa stabilizowanego cementem powinna charakteryzowad
sig nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscia powierzchni,

- prawidlowa réwnoscia podluima.
Nierdwnosci mierzone lata lub planografem nie moga preekraczac 15 mm — podbudowa pomocnicza i
ulepszone podioze.
lHosé miejse wykazujacych odchylenia nie moze preekraczad 15 na | km oraz 2 na jednym hektometrze.
Po wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza’podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem naledy wykonaé pomiar geodezyiny w priekrojach popraccenych co 20 m.

5.3. Odcinek probny

Co najmnie] na 3 dni przed rozpoczeciem robat, Wykonawea powinien wykonad odeinek prabny w celu:
— stwierdzenia czy spreet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszceania jestwladeiwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznvim, koniecznej do uzyskania wymaganej
arubpici warsiwy po zageszczeniu,
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— okreslenia potrzebnej liczby preejsé walcdw do uzyvskania wymaganego wskainika zageszczenia warstwy,

Na odeinku prabnym Wykonawea powinien ugye mieszanek oraz sprectu takich. jakie beda
stosowane de wykonywania podbudowy Tub ulepszonezo podioia,

Powicrzchnia odeinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?,
Odeinek proboy powinien bad zlokalizowany w migjscu akeeptowanym prezez Inspekiora.

Wikonawea mode preystapic do wykony wania podbudowy lub ulepszoneze podtoda po
zankceptowaniu odcinka prabnego preez Inspekiora,

R Utrevmanie podbudowy i ulepszonego podloia

Podbudowa 1 ulepszone podlode po wykonaniu, a przed ublozeniem nastepnej warsowy, powinny byve
utrzymywane w dobrvm stanie, Jezeli Wiykonawea bedzie wikorevstywal 2a zeoda Inspektora. gotowa
podbudowe lub ulepszone podloze do ruchu budowlanego, to jest obhowinrany naprawicé wseelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wiyniklveh 2 niewlasciwego utrey mania podbudowy lub ulepszonego podioza obeig#za
Wykonawee robot,

Wiykonawea jest zobowiazany do przeprowadzenia biedacvch nopraw podbudowy lub ulepszonego
podlora uszkodzonyeh wikureh oddziabvwania ceynnikow atmoesterycznyveh, akich jak opady deszezu i
sniegu oraz mroz. Wiykonawea jest zobowiazany wstrezmad ruch budowlany po okresie intensywnach
opadéw deszczu, jereli wystapi mozliwosé uszkodzenia pedbudowy lub ulepszonego podioka. Warstwa
stabilizowana cementem powinna bvé preykevia przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona preed
niszezacym dziataniem caynnikow atmosferyeenyveh winny sposob zaakeeptowany przez Inspekiora,

6. Kontrola jakosci robit

fl. Ozdlne rasady kontroli jakosci robat

Ourdlne rasady kontroli jakosci robdt podano w ST DODODO0 "Wy magania ogolne”.
6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Preed prevstapieniem do robdt Wiykonawea powinien wykonad badania spoiw. Kruszsw i
sruntow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic waniki neh badan Inspektorowi w celu
akceptacii.

6.3, Kontrole i badania w trakeie wykonywania rofbdt

Badania w cezasie prowadzenia robot polegajn na sprawdezeniu prece Inspehiora na biezaco. w miare
postepu robot. jakosci wsvwanveh przez Wikonawcee wirebow i zgodnosct wikonvwanvch robon
7 projeklem D wynaganiami niniejsee] specy fkaci:

- badanie wirobdw,
- badiania jukosci produkowangg micszanki,

Wikonawea w obeonosei Inspektora wykona 1 serie (6 probek) « kazded deienne] deiathi roboczej do badania
wi trzy maltosci na sciskanie,

Wocrasie ukladania warstwy 7 stabilizowanero mieszanki zwizzanei cementem w betoniarce.
Wikonawea zobowiazany jest kontrolowac:

- jednorodnosé ukladane] warstwy,

-prawidlowose cech ceometnyezny oh (szerohose, grubose. rownose podhuzna i popreecenal
Biezaca kontrola chejmuje wizualne sprawdzenie wazvsthich elementow procesu technoloziceneso
oraz zaakceprowania przez Inspekiora winikow badan laboratorvinych Wiy konawey,
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6.3.1. Czestotlivosé oraz zakres badai i pomiardw

0.04.05.01

Ceestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podioza zwiazanego
spoiwami podano w tablicy 5.

""" Crestolliwosd badan ]
Lp. Wisrczegilniente badan Minimalna liceba badon na My i pm'-'ierz-:lmia_
FE oL Bt ulepsronego podioda prespadijica
sienme deialee robocre] i Wil
na jedno badanie
1 Uziarmienie migszanki =
12 ‘ﬂ-:ilgPl_:ms'é mizeseanki 2 G m?
3 Zaggs}czqgl_u‘alv-'a:sm}
f] Grubosé podbudowy Iub ulepseonego podioza 3 T e
Witreymabodc na iciskanie - o =
5 274 2% -dnicwa i pribek 400 m?
Badania spaiwa: i ; =
& “_"mf::':_:u" presy projektowaniu skiadu mieseanki 0 prey konde) smianie
7 Badania wody A dla kazdego watplivezo #rodla =
b Badania wiasciwosci lub Krusiywa dla kaddej partii i prey kaedej zmianie rodzaju 2rento lub kruszvwa
9 Mroroodpomaosé prev progektowaniu 1w prevpadiach watplivavch

632 Uziarnienie

Probki do badan nalezy pobierad z mieszarek preed podaniem spoiwa, Uziamienie kruszywa

powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST,

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntun

Wilgotnod¢ mieszanki powinna by¢ rdwna wilgotmosci optymalnej, okredlonej w projekeie skladu tej

mieszanki, z tolerancja +10%-20% jej wartodci.

6.3.4 Zageszezenic warsiny

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,00
ornaczonego zoodnie z PN-S-02203,

6.3.5 Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioda

Grubofé warstwy naledy mierzyé bezpodrednio po jej zageszezeniu w odleglodé co najmniej 0,5 m od
krawedei. Grubose warstwy nie moze réenié sie od projektowanej o wigeej niz:

dla ulepszonego podloza i podbudowy = 10%..

0.3.6. Wytrzymalosé na deiskanie

Wiytrzymalose na sciskanie okresla sie na probkach walcowyceh o srednicy 1 wysokoici & cm. Probki do
badan nalezy pobierad 2 migjse wybranyeh losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilodei 6 setuk nalezy formowacd i preechowywad zgodnie z norma PN-S-96012:1997. Trey probki
nalezy badaé po 7 dniach lub po 14 dniach oraz po 28 dniach preechowywania, Wyniki wytrevmalosci na
sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w 5T,

6.3.7. Mrozoodpornosé

Wskadnik mrozoodpornodei okreslany preez spadek wyvtrzvmalosei na sciskanie prébek poddawanych eyklom
zamradania i odmrazania powinien byé = zapisanego w p. 5.2.1

6.3.8. Badania spoiwa

[Ma kadde] dostawy cementu Wykonawea powinien okreslic wiasciwosei podane w niniejszej ST.

0.3.9 Badania wody

Woprzypadku watpliwosci nalesy preeprowadzic badania wody wg PN-EN-1008
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6.3.10 Badanie wlasciwosci gruntu lub Kruszywa

Wiasciwosei kruszyvwa nalesy badaé pray kazde] zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci powinmy byc
zoodne 7 wymaganiami podany mi w ninigjszej ST,

4. Badania odbioreze

641 Wymagania dotvezace cech geometryeznyeh i wiirzy malosciowy ch,

Crestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyezacveh cech geometryeznych podaje bl 6.

Tablica 6. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podloza
stabilizowanego spoiwem.

Lp. Wiyszezegolnienie badan i pomiarcs Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiardw
[1 Srerokost 10 razy na 1 km
" R w sposdb ciagly planografem
2 (WL i i j
F i albo co 20 m fata kaizdam pasie ruchu [
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 kim
5 Rzedne wysokoiciowe osi i krawedzi co 20 m. a na krzvwyeh co 10m
& Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
¥ E— -
= iz w 3 punktach dzialki roboczej lece nie readzie)
7 Grubosé warstwy 5y .
! ni# raz na 600 m*

=) Dowdathowe pomiary spadbiw popreceens b D uksaaftonanioest w pluce naledy wakenad w penkach ghesny ch bukow poicmych.

6.4.2 Szerokodd ulepszonezo podioza nie moze réznic sic od szerokosei projektowane; o
wigcej niz + 10 cm.- 3 ¢,

6.4.3 Riawnosé nlepszonego podloda

Nierdwnosei podluime ulepszonezo podloza nalesy mierzye 4-metrowa kg lub planografem. zeodnie z

norma BN-68 8931-04, Nierdwnosei popreccene ulepszonego podloza naledy m erand d-metrowa Jata,
Wigrdwnoici nie powinny preekraczac:

- 12 mm dla pedbudowy zasadniczej.

- 15 mm dla podbadewy pomocnicze) i ulepszonezo podloza,

4.4 Spadki poprzeczne ulepseonego podleda
Spadki poprzecene warstwy powinny byvé zgodne z dokumentagja projekiown z wlerancja = 0.5%.

645 Regdne wysokosciowe ulepszonego podioda
Réznice pomigdey rzednymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 0 cm. i — lem. a dla warstwy podtoza i padbudowy pemaocniczej —Ocm i -

2em.

6.4.6 Uksetaltowanie osi ulepszonego podloda
05 ulepszonewo podloda w planie niz moze by ¢ preesunieti v stosunku doosi projekiowe] o
wiecej niz + 3 cm.

6.4.7. Grubosé ulepszonegn podloda
Grubosi¢ ulepszonezo podlosa nie moie ronic sie od gruboici projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudows pamocnicze] i ulepszonego podiaza =107,

b

b L]

. Fasady postepowania # wadlivie wykonansy mi edeinkami ulepszonego podboda
6.5, 1. Niewlasciwe cechy geometn czne ulepszonezo podhoiza

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszany m podiozu stwierdzi sig. ze odchylenia cech geometrvezny ch
przekraczaja wielkosci okredlone w p. 6.4, 1o warstwa zostanie zerwana na cata grubosc i ponownie
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koszt Wykonawey. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcey, o ile
rostanie on zaakceplowany przez Inspekiora.

Jezeli szerokosé ulepszonego podloza jest mnicjsza od szerokosci projektowansgj o wigeej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyiej ledacvm, to Wykonawea powinien poszerzyé ulepszone podloie
przez zerwanie warstwy na pela gruboié do polowy szerokodci pasa ruchu i whudowanic nowej
mieszanki,

Mie dopuszeza sig micszania skladnikow mieszanki na micjseu. Roboty te Wykonawea wykona na wlasny koszt,
6.5.2. Niewlasciwa grubosé ulepszonezo podloza i podbudowy pomocniczej

Ma wszystkich powierzchniach wadliwyeh pod wagledem grubodci Wykonawca wyvkona napraweg
ulepszonego podloéa i podbudowy pomocniczej  preez zerwanie wykonangj  warstwy, usunigcie
zerwanego  materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymagang
eruboici. Roboty te Wykonawea wykona na wlasny koszi. Po wykonaniun tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosei warstwy, na hoset Wykonawey.

6.5.3. MNiewltadciwa wytrgymalodé ulepszonego podloda i podbudowy pomocnicze]

Tezeli wytrevmatodd Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonegj w ST dla ulepszonego

podioga i podbudowy  pomoeniczej, 1o warstwa  wadliwie  wykonana  zostanie  zerwana i
wymieniona na nowa o odpowiednich whadciwodciach na koszt Wykonawey,

7. Obmiar robdt
T.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robat podano w ST DO0LOD00 "Wymagania ogdlne”,

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podloza i
podbudowy  z stabilizowanego mieszanki awiazane] cementem.

Wiw jednostka uwzelednia elementy skladowe robdt obmierzane wedlug innveh jednostek.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Opdlne zasady odbioru robét podano w ST D.OGLO0.00 "Wymagania ogdlne”.,

Inspektor oceni wyniki badan i pomiardw preediosone preez Wykonaweg zgodnie 2 niniejsza ST.

Roboty vznaje sie za zgodne z dokumentacia projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora, jeieh

wszvsikie pomiary 1 badania 2 zachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyniki pozvtvwne.

9. Podstawa platnodci

9.1, Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace platnodei podano w ST D.OOL00D.00 "Wymagania ogdlne”.

Platnoé za 1 m* wykonanej warstwy ulepszonego podloZa i warstwy podbudowy nalezy przyimowaé
yeodnie z obmiarem, ocena jakosci wiyiyeh materialdw i ocena jakoscl wykonanych robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badan .

Zoodnie ¢ Dokumentacja Projektowa zaklada sig:
- Whykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1L3MPa gr. 10cm,
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wikenania 1m®  pedbudowy 1 ulepszonepo podtoza prey stabilizacii w mieszarkach
stacjonarnyeh (betoniarkach) obejmuje:

-oznakowanie Tobat,

-prace pomiarewe i pravgotoWaweze oraz opracow anie receptury,

-zakup wyrebdw budowlanyveh i materialow,

-wykonanie odeinka probnego,

-dostarczenie skladnikow, wiprodukowanie mieszanki i jej transport na migjscem whbudowania,

- zakup i dostarczenie wazy stkich niezbednych skladnikow produkcji.

-dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innyveh materialow i
urzadzen pomocniczyvch,

-rozlozenie | zageszczenie mieszanki.

-pielegnacia wykonane] warstwy,

-preeprowadzenie niezbednyeh badan laboratory jnyeh i pomiardw wymagany ch w 571,

-kozzt odpadow i ubyvikow materialowych,

-uporzadkowanie miejse prowadzony ch robae.

Cena wykonania 1m? ulepszonego podloza prey stabilizac)i na miejscuohejmuje:

- prace ]."N]'IhWL“‘-'E i Prevasiowanwere orazg t"PI'E]Et"‘-‘-'Hl'Iii! recepiury,

- oenakowanie roborn,

- zakup wyvrobdw budowlanyveh materiabon,

-dostarczenie wyrabaw i materialow,

- zakup i dostarczenie wazy sikich niezbednych skladnikow produkeji.

-maontaz, demontaz oraz preemicszoranie spraetu, niczbednego do wiykenania ulepszonezo pedloza na migjcu
wiymaganego w 5T,

-spulchnienie pruntu,

-dostarczenie 1 rozscielenie sktadnikdw zoodnie 2 recepia laboraton jna

-wyprodubowanie misszanki na migjscu (wy migszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego
kruszywem ze spoiwem w korycie drogi).

-dastarczenie, ustawiznie, rozebranie 1 odwiczienic prowadnic oraz innyeh materialow i
urzadzen pomocniczych,

- wiykananie odeinka prébnego.

- rozlodenie 1 zageszerenie migszanki,

- pielegnacia wykonanej warstwy,

- preeprovwadeenie niezbedny el badan laboratory josch 1 pomiardw wymagansychow ST,

- koszt edpadaw i ubvtkow materiatowveh,

= uporzadkowanie migjse prowadzonyveh robén.

10. Przepisy zwigzane

Piv-EN 197-1:2002, Cement. Sklad, waymagania i krvteria zeodnosel dobvezace cementu
powszechneso uzku

Pi-EN-196 Metody badania cementu

P-B-0d481] Grunty budowlane, Badania probek gruntu

PM-B-06714-12 Kruszvwa mineralne. Badania, Oenaczenia rawartosci zaniccey szczen obeych
PN-B-06714-26 Eoruseywamineralne. Badania. Oenaczenie zawartosci zanieczyvszezen

aregnicznyeh PN-B-06714-28 Kruszvwa mineralne. Badania, Oenaceenie zawartoscl siarki metoda
hromowa

PN-EN 197-2 Ogena zeodinosc

P-EN-1008 Wooda zarobowa do hetonu,

BN-8R 6731-08 Cement. Transport i preechowywanie

BM-64 893101 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika pinskoweza

-0 80302 Dirogi samochodowe, Oenaczenie modulu odksetateenia nawicrechni
padat el i podtoza preez cbeinrenie ploa.

Bi-68 80304 Diroai seamochodowe. Pomiar rdw nosct nawierechni planocrafem i kata

Micszanki awinzane spoiwem hy draoliczny m dla drog Krajowsch WT-"0 20100 Wy mazania
technicene
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PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw, Czeid 1 @ Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda preesiewania.

PN-EN 933-3 Oznaczanie ksgtalu ziaren za pomocy wskaznika plaskoscei.

PN-EMN 933-5 Oznaczanie procentowej zawartosci ziarmn o powierzchniach powstalveh w wyniku
przekruszenia lub lamania kruszyw grubyveh.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksetaltu ziarn za pomoca
wskadnika plaskosci

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyveenych whasciwosei kruszyw, Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-6 Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1242 Kruszywa do niezwiazanyveh i hvdraulicenie swigzanych materiatdw stosowanyveh w ohiektach
budowlanyeh i budownictwie drogowym”,

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci w odniesieniu do zawariosci wody. Zageszezanie metods
Proctora, PN-EN 13286-47 Metoda oenaczania wytrzymalosci na sciskanie mieszanek zwiazanych
spoiwem hydraulicenym,

PN-EN 13286-30 Metoda sporzadzania probek zwiazanyeh hyvdraulicenie za pomoca aparatu

Proctora lub zageszezania na stole wibracyjnyim.
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OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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1. Wstep

L1, Przedmiot ST

Preedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne] sa wymagania dotyczace wyvkonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem oznakowania poziomego, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania

po.
<Przebudowa drogi powiatowe] nr 3314E w miejscowosci Jerwonice™.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1, dla zadania ,Remont chodnika i budowa migjse postajowych
w drodze powiatowej nr 3312E —ul. 20 Stycania w Pabianicach™.

1.3, Zakres robdt objetyeh ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specylikacii dotycza prowadzenia robdt prey wiykonanin docelowego
ornakowania poziomego jezdni:

« wyrobami do oznakowania grubowarstwowego

¢ wyrobami do omnakowanin cienkowarstwowymi
1.4, Okreslenia podstawowe

L4.1. Oakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszezone na nawierzchni w postaci linii
ciaghvch lub przerywanyeh, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych
limi  zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na te] nawierzchni. W zalefnosci od rodzaju i
sposobu zastosowania znaki poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujgce. informujace,
ostrzegawcze, zakazujace lubnakazujgce

1.4.2. Znaki podiuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odehylone od nigj pod niewielkim katem
wystepujace jako linie: - pojedyncze:  preerywane lub ciagle, segregacyine lub  krawedziowe, -
podwéine: przerywane z claghymi, preervwane lub ciagle,

1.4.3. Strzalki-znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki Kierunkowe sluzace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdy oraz strzalki naprowadzajace, kidre uprzedzajg o koniecenoiei opuszczania
pasa. na kiorym sie znajduja.

L4, Znaki poprzecene — enaki sluzace do oenaczenia miegjse preesnaczonyveh do mchu pieszyeh i
rowerzystow w o popreek drogi, micjse wymagajacyeh zatrzymania pojazddw oraz miejse lokalizacji
progowewalniajacyeh.

1.4.5, Znaki uzupelniajace- znaki o rodnych ksztaltach, wymiarach 1 przeznaczeniu, wysigpujace w
postaci svmboli, napisow, linii przyvstankowych, stanowisk 1 pasdw  postojowych,  powierzchni
wylaczonych z ruchu araz svmboli znakéw pionowyeh w oznakowaniu poziomyim.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszezalniki, wolne od
rozpuszezalnikow kidre moga zostaé naniesione albo wbudowane preer malowanie, natrvskiwanie,
odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, kKlejenie itp. Na  nawierzehnie drogowe, stosowane  w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

147, Materialy do smakowania cienkowarstwowego — materialy nakladane warstwa grubosci 0.6mm, a
cezas ich schnigeia wynosi maksymalnie do 30 min. Naleza do nich masy termoplastycene,
dwusklaudnikowe masy chemoutwardzalne na zimno i tasmy prefabrykowane,

1.4.8. Materialy prefabrvkowane - materialv, kidre lgezy sig 2 powierzchnia drogi prece klejenie,
wiapianie, whudowanie lub w inny sposob. Zalicza sig do nich masy termoplastyesne w arkuszach do
wiapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowyeh (2olie) i trwalych (biale).

LAY Punktowe elementy odblaskowe  — wreadzenia prowadeenia poziomego, o rdenym ksztaleie,
wielkodel i wysokodci orazr rodzaju i licebie zastosowanych odblyénikdw, ktore odbijajia padajace =z
boku  odwictlenie  w celu ostreegania, prowadzenia i informowania wiythownikdw drogi, Punktowy
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element odhlaskowy moze skladad sie z jednej lub Kilku integralnie awiazanveh ze soba czgsci, mode bad
prevklejony, zakotwiczony lub whudowany w nawierechnie drogi. Czesc odblaskowa moze byvé jedno lub
dwukierunkowa, mode sie zeinad lub nie. Element ten moze byé tvpu stalego (P) Tub tymezasowego (T

L4110, Kulki seklane — material w postaci preezrocey stych, kulistsch czastek szklanych do posyprwania
lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane w stanie ciekhvm, w celu uzyskania
widzialnoici oznakowania w nocy preez odbicie powrotne padajace) wiazki swiata pojazdu w Kierunku
kierowey, Kulki szklane sa takie shladnikami materialow grubowarstwowyeh,

L4.11. Omakowanie nowe — ornakowanie. w kidrym zakonczyl sig czas schnigcia i nie upbyngto 30 dni
od wykonania oznakowania, Pomiany whadciwoscl oznakowania naledy wykonaé od 14 do 30 dnia po
wykonaniu ommakowania,

1.4.12. Powvzsze | pozositale okreslenia sa zzodne 7 odpowiednimi polskimi normami i z detinicjami
podanymi w ST DO000O0  Wymagania ogélne”.

1.5. OQadlne wymagania dotyezace robdt

Oedlne wimagania dotvezace robat podano w ST DLOO00L00 Wy nagania ozélne”, Wykonawea robdt
jest odpowiedeialny za jakosc ich wykonania, oraz za zzodnosé z Dokumentacja Projektowa. ST 1
poleceniami Inspektora.

2. Wyroby budowlane i materialy

11 Ogdlne wymagania dotvezgee wyrobdw budowlanyeh

Oealne wymagania doty czace wyrobdw budowlanveh, ich poryshiwania i shiadowania podano w ST [L00.00.00
W vmagania ogdlne”.

Waroby stosowane preez Wiykonawee do poziomego osnakowania drdg powinny spelniaé warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury 2 dnia 3 lipea 2003r. w sprawie szezesdbowyeh
warunkow technicznyeh dla znakéw i syenaléw  drogowsch oraz urzgdzen begpieczenistwa ruchu
drogoweso | warunkow ich umisszezania na drogach (De UL ne 220 poz. 2181),

kazdy material unvwany preez Wiykonawee do poziomego znakowania drég musi posiadad wains
dokument dopuszczenia wydany przez Instytut Badawezy Drog i Mostow tj. Aprobate Techniczna.
Wiykonawea jest zobowiazany dolaczyé do oferty aprobaty techniczne na farby i masy  preewidziane
do znakowania oraz materiab odblaskowe (kulki szklane refleksvine). Zamawinjacy nie dopuéci do
whudowania materinliow, kidre nie beda miaby Aprobaty Techniczne], Wsezvstkie materiahy stosowane do
smakowania nawierzchni nie powinny zawierad substancji zagrazajacyeh zdrowiu ludzi i powodujacych
shazenie srodowiska, Material, ktdrego uzyvwa sie do mmakowania poziomego drég musi charakiery zowad
sig:

swihasciwosciami szvbloschnacymi (czas schnigcia max 60 min.).

s dobra preycrepnoscia do podtoza,

« duza odpomoscia na Scieranie,

s harwa intensywnie biala,

swinsciwosciami cdblaskowsmi.

s 2dolnoscia zachowywania banwy w crasic eksploataci.

« odpornodcia na zabrudzenie,

s sporsthoscia zhlizena do szorsibosci nawierzchni,
Dl wskazanezo materialu wykonawen obowiazany jest podad:
nazwe materialu. grubodé warsiwy na makre, ilodé nakladanego materialu na mokro w ke m-
i ilosé mikrokulek w ka'm® - zzodnie 2 zaleceniami producenta, wartosci wspohezynnika odblasku RL,
wapatczynnika luminancii p i wskadnika szorsthescl (SRT),
Instrukeie producenta materialu nalesy podad w jesvku polskim,

2.2 Dokument dopuszezajyey do stosowania wyroby budowlane (materialy)

Materiahy stosowane preee Wikonawee de poziomego opnakowania drie powinnsy spelniaé warunki
postaswione w rogporgadzeniu Ministra Infrastruktury 471

Producenci powinni ommakowad wiroby znakiem budowlanym B, zeodnie 7 rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukiury (8). co oznacza wystawienie deklaracji zeodnosci 2 aprobata technicena inp. dla mas
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chemoutwardzalnyeh) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury (12), co oznacza

wystawienie deklaracii zgodnosci z norma zharmonizowana (np. dla kulek szklanveh (3 3a) i
punktowych elementdw odblaskowych (51 5a)).

2.3 Badanie wyrobdw budowlanych, ktérych jakos¢ budzi walpliwosdé

Wikonawea powinien preeprowadzié dodatkowe badania tych wyrobdw, Kidre budza watpliwosci jego lub
Inspektora, co do jakodei, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w punkeie
2. Badania te Wykonawea zleci IBDNM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu, Badania powinny
byé¢ wykonane zgodnie 2 PN-EN 1871:2003 (6) lub po Warunkami Technicenymi POD-97 (9) lub POD-
2006 po ich wydaniu (10,

2.4 Oznakowanic opakowan

Wykonawca powinien 2adaé od producenta, aby onakowanie opakowan wyrobdw do poziomego
makowania drég byto wykonane zgodnie 2 PN-0-79232, a ponadio, aby na kazdym opakowanin byl
umieszezony Irwaly napis zawierajacy:
nazwe i adres producenta,
date produkeii i termin preydatnosei do uiycia
mase netlo,
- numer partii i datg produkeji,
- informacie #e wyrdb posiada aprobate techniczna IBDIM i jej numer,
- nazwe jednostki certy fikujacej i numer certy fikatu, jesli dotyezy (8),
- mak budowlany .. B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (8) i'lub znak CE” wg
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury,
- informacje o szkodliwodei i klasie zagrofenia pozarowego,
- ewentualne wskazdwki dla veytkownikow,

2.5 Preepisy okreSlajace wymagania dla wyrobdw budowlanyeh (materialiw)

Podstawowe wymagania dotyczgee wyrobow podano w punkeie 2.6, a szezepdlowe wymagania
okreslone w Warunkach technicznych POD-97 (9),

2.6 Wymagania wobee wyrobdw budowlanyeh (materiatéw) do poziomego znakowania drog

2.6.1. Wyroby do znakowania cienkowarstwowego (masy chemoutwardzalne)

Oenakewania  grubowarstwowe  wykonaé  masami chemoutwardzalnymi - stosowanmymi na
gimno i umozliwiajacymi nakladanie ich warstwa grubosci min, 3 mm zaréwno chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastycezne,

Masy chemoutwardzalne powinny bvé substancjami jedno-, dwu- lub tréjskladnikowymi, mieszanymi ze
soba  w  proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchnie z uiyciem
odpowiedniego spregtu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, kiorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja
chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substanciami nie zawierajaeymi rozpuszczalnikow,

dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny daé sie podgrzaé do
stopienia i aplikowac regcanie lub maszynowo. Masy powinny tworzyé warstwe kohezyjng przez
ochlodzenie,

Wilasciwosci fizyezne wyrobow do znakowania cienkowarstwowego i wykonanyeh z nich elementow
prefabrvkowanyeh okredlaja polskie normy lub aprobaty techniczne odpowiadajace wymaganiom POD-
47 (9. Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajacym powinny
odpowiadad wymaganiom okreslonvin w aprobacie technicznegj lub POD-97 (4).

Wyroby stosowane do znakowania nawierzehni nie powinny zawiera¢ substancji zagraFajacych

zdrowiu ludzi i powodujacveh skakenie srodowiska,

Stosowac kulki o vziarmieniv 100-600 pm lub 123-630 pm w pelni odporne na wode i chlorek sodowy w
ilogci 200-400 g'm?,

Stopieft wypehienia dla oznakowania strukturalnego powinien wynosic od 60 do 80 %,

2.6.2. Materialy uszorsiniajace oznakowanie

Wirob uszorsiniajacy ognakowanie powinien skladac sig z naturalnego lub sztucenego twardezo kruszywa
inp. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci
antyposlizeowyveh). Wiyrob uszorsiniajacy nie moze zawierad wigcej niz 1% czastek mniejszyeh niz 90

i —_—————— —
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Potrzeba stosowania materiahy uszorsinigjaceso powinng byvé okreslona w ST, Koniecznosé jego
uzveia zachodzi w pray padhu potreeby uey shania wskadnika szorsthosci cznakowania SRT = 30,
Wiarab uszorstniajacy (kruszywo preeciwposlizeowe) oraz mieszanina kulek szklanych zmaterialem
uszorstiajacym powinny odpowiadad wymagzaniom okreslonvm w aprobacie technicznej.

a3 Rulki s#klane

Wiroby w postaci kulek szklanyveh refleksyjnyveh do posvpywania lub narzucania pod cisnieniem na
materialy do cenakowania powinny zapewnié widzialnoié w nocy poprzez adbicie powrotne w kierunku
pojazdu wiazki Swiatda wysylaneg] przez reflekiony pojazdu,

kulki szklane powinny charaktervzowad sig wspoleasvnnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywad
odpornosé na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i sinrczek sodowy oraz zawierad nie wigeej niz 20%q
kulek z defektami w preypadbu kulek o maksymalne Srednicy ponize] 1mm oraz 30%s w przypadku kulek
o maksymalne] srednicy rdwnej i wickszej niz Tmm. Krzvwa uziarnienia powinna miescié sig w
krzvwych granicenyeh podanych w wymaganiach aprobaty technicezne] wyrobu Jub certy fikacie CE,

kulki szklane hyvdrofobizowane powinny ponadio wykazywad stopien hydrofobizacji. co
najmniej 80%0. Wymagania i metody badan kulek szklany ch podano w PN-EN 1423:2000 (3.3a).

Wiasciwodei kulek seklany ch okredlaja odpowiednie aprobary techniczne, lub certy fikaty , CE™.

Lo Wymazania wobeo wyrobow ze wrzledu na ochrone warunkow pracy i srodowiska.

Materialy stosowane do snakowania nawierzehni nie powinny zawierad substancji zagrazajacy<h
zdroswiu ludzi 1 powodujaeveh shavenie Srodowiska.

1.7. Preechovwvwanie i skladowanie wyrobdw budowlanych

Wirobs do znakowania cienkowarstwowego nawierzehni powinny sachowad statosé swoich winsciwosei
chemicznveh 1 fisnkochemicenyeh przez okres, co najmniel 6 miesivey skladowania w warunkach
okreslonyveh przez producenta,

Waroby  do poziomego znakowania drog palesy  preechowywad w o magzazsnach  odpowiadajacych
ealeceniom producenta. 2wlaszeza zabezpieczajacyeh je od napromieniowania slonecmego. opadow 1w
temperaturze ponize] 407 (od 0 do 23°C w preypadbu tasm prefabmykowany ch)

LA, Pakowanie materialiw

Wiyroby do poziomego snakowania drog naledy pakowad do pojemnikéw zapewniajacych szezelnosc,
bezpieczny transport i nie wphowajacseh na wiladciwodei materialu. Oznakowanie opakowan naleiy
wykonat zgodnie 2z PN-850-79232 umieszcrajae ponadie na kaxdym opakowanin trwaly  napis
zawierajocy:

snewe i adres producenta

sitse hrutte @ netto,

suumer partii, dare produkeji i termin prevdatnosci do uzyeia,

sinformacie. e wyrab posiada aprobate techniczna IBDIN 1 jej numer.

» zak budowlany B lub znak CE

sintormacje o szkodliwesci i klasie zagrozenia pozarowego.

sevventualng wakazowki dla uavthownikow,

I Sprzet

S Oeilne wymagania dotyeraee spreetu
Ordne wymagania dotvezace spreet podano w 5T DUOOD.O0 Wymagania ogalne™,
3.2, Spreet do wykonanio oznakowania poziomego

Wikonawwea prevstepujacy do wyvkonanio oznokowania poziomeco. w zaleinosci od zakresu rabal.
powinien wy kignd sie mozlivwoscia hores stania 2 nastepujaceso spregiy, zasheeplowaneso prees
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Inspektora:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposaronyeh w urzgdzenia
odpvlajace) oraz szczotek recenych,
- frezarek,
- sprezarek,
- malowarek,
- ukladarek mas chemoutwardzalnych,
- ukbadarek tasm prefabrykowanych,
walca stalowego,
- spreetu do badan, okredlonego wg ST,

Wiykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jakosé, ilos¢ i wydajnosé malowarek lub

uktadarek proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania calego zakresu robat,

Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcinka drogi musza byé nanoszone spregtem
ymechanizowanym. Sprzet musi posiadad¢ zintegrowany system zmechanizowanego réwnomiemego
posypywania  kulkami szklanyvmi refleksyjnymi. Zestaw malujacy” powinien posiadaé modliwodé
regulacji wydajnodci nanoszonych materiatéw oraz gwarantowaé rownomicmosdé dozowania skladnikow,
Maledy przestrzegad ilosci dozowanych materialdw i kontrolowaé grubodd nanoszonej warstwy praey
pomocy grzebienia pomiarowego na plyice szklanej lub metalowej podkladanej na drodze malowarki. Do
wykonania oznakowania drdg farbami naledy wiyé malowarek pneumatveznyeh lub hydrodynamicenych,
do wykonania  oznakowania  cienkowarstwowego  masami  chemoutwardzalnymi:  ukladarek  mas
chemoutwardzalnyeh, a do uktadania taém prefabrvkowanych cukdadarek tasm prefabrvkowanyeh 1 walca
stalowego.

3.3, Sprzet towarzyszacy

Wykonawea robdt musi dysponowaé pojazdami zabezpieczajacvmi (z oznakowaniem ruchomym) do
rozstawiania i zbierania pacholkow, kidre zabezpieczaja swiere znakowanie przed rozjechaniem,
Wykonawea powinien dysponowaé taka liczba pacholkow ostrzegawcevch, by moc zabezpiccayé
jednorazowo wykonvwany odeinek do czasu wyschnigeia naniesionego na nim @nakowania,

Wiykonawca powinien dyvsponowad kompletem znakdw ruchomych i stalveh, preewidzianych do
ornakowania odeinka robdt we projekiu tvimezasowej organizacji ruchu,

4. Transport

4.1, Ogdlne wymagania dolyezgee transporiu

Ogzolne wymagania dotyezgee transporiu podano w 5T D.OD0O.00  Wymagzania ogdlne™,
4.2, Preewde wyrobdw do poziomego znakowania drog

Wiyroby do poriomego snakowania drég nale?y preewozié w pojemnikach zapewniajacyeh szczelnosé,
bezpicceny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materialow, Pojemniki powinny bvé
onakowane zeodnie z nommg PN-0-79252 [8]. W preypadku produktéw niebezpiecznyveh opakowania
powinny byé ornakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (13).

Wiyraby do snakowania poziomego nalezy przewozic krytymi srodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [7] oraz zgodnie z prawem
PrEeswozowym.

Masy chemoutwardzalne nalezy transportowad zgodnie z postanowieniami umowy migdzyvnarodowej [ 14]
dla transporiu drogowego materialdw palnyeh, Klasy 3, oraz szczegdlowvmi zaleceniami zawartymi w
karcie charaktervstvki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyze] wymienione, nie
posiadajace karty charaktervstyki nie powinny byvé dopuszezone do transportu,

Pozostale materialy do oznakowania poziomego naledy preewozic knvtymi srodkami transportowymi,
chroniae opakowania przed vsrkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z
Prawem preewozowyn,

5. Wykonanie robot

5.1, Ogolne gasady wykonania robdt

Ogolne warinkiwyvkonania robot podanoow ST DO000.00 "Wymagania ogalne” Nowe f odnowione
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naw ierzchnie drag preed otwarciem do ruchu musza by ¢ oznakowane zeodnie 2 dokumsntacia
projekiowa.

52 Warunki atmosferyezne

W oczasie wikonywania oznakowania temperatura nawierzchni 1 powietrza powinna winosi¢ co najmniej
3°C. a wilzomnosé wzgledna powietrza powinna by ¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co
najwyie] 83% zas max temperatura powietrea 35°C.

Naledy zwrocid szcregding uwage przy wikonywaniu znakowania wezesnie rano lub phinym
wieczarem i w nocy, edyvi wieds wilgotnese wzgledna powietrza gwahiownie rosnie osiazajac niekiedy
wartose 100% imoze zajsé zjawisko wykroplenia wody na powierzehni drogi. w tym prevpadku nie

nalesy wiykonvwad ornakowania. Na wniosek Wykonawey, w szezegalnyeh okolicanodciach,
Zamawiajacy moge zezwolic na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzsze] temperaturze oraz pray
wyzsze) wilgotnosed, jesli zezwalaja na to warunki okreslone preez producenta materialu uzywanego do
Zliﬂk{'l't‘u'l{!'l'il:l.

5.3, Pravgotowanie podlo#a do wykonania znakowania

Preed wykonaniem znakowania poziomego naledy ocendcid powierzehnie nawierzchni malowane) 2 pylu,
kurzu. pinsku. smardw. olejow 1 innveh zanieceysrcren, pray udyein sprzetu wiymienionege w ST i
gaakceplowanego przez Inspektora,

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wyvkonania oznakewania poziomezo musi byé cevsta i

sucha. Nie dopuszeza sie skladowanie materiatow syphich prey Krawedzi jeadni malowanyeh,

34, Preedznakowanic

Wocelu dokladnezo wykonania poricmego cmnakowania drogi, mozna wykonad przedznakowanie,
stostjuc sic do ustaled zawartveh w dokumentacii projektowe). w zataceniku nr 2 do rozporzadzenia
Mindstra Infraswukiury [7]. 8T @ wskazaniach Inspektora,

Do wykonania precdenakowania moena stosowad nietrwala farbe, np. farbe silnie rozeienczona
rozpuszezalnikiem. Zaleca sie wykonanie przedeznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek 1 koniec znakowania nalesy zaznaczy ¢ mala kreska poprzeczni,

W przyvpadku ednawiania oznakowania drogi. ody stare oznakowanie jest wy starczajaco caytelne i
zeodne z dokumentacia projekioew e, moena preedenakowania nie wiykonywad.

55, Wykonanie oznakowania drogi
551, Dostarczenie wirobow i spehnienie zalecen producenta materiatiw

Waroby  do oenakowania  drogic spelniajace  wimagania podane  w punkeie 20 powinny by
dostarcrone w oryveinaliveh opakowaniach handlowych i stosowane seodnie 2 zaleceniami ST, producenta
oraz wymaganinmi znajdujacymi sie w aprobacie techniczne].

552 Wikonanie enakowania drozi wyrobami gruboewarstwosw s mi (masy chemoutwardzalne}

Wiykonanie znakowania powinno baé zgodne z zaleceniami producenta wyrobow, a w pray padiu ich braku lub
niepetnveh danveh - zgodne z ponizszymi wskazanizmi.

Wyroh budowlany znakujacy nalezy nakladad réwnomiema  warstwa o grubodsci 3 omm. zachowujac
wiymians 1 ostrosé krawedzi. Grubos¢ nanoszongj warstwy zaleca sig kontrolowad prey pomocy grzebienia
pomiarowego na phice metalowe). podktadane na drodze malowarki. [osé wyrobu zuzyta w czasie prac.
okreslona przez srednie zuzy cie na metr kwadratows, nie moze sie roznic od ilosci ustalone). wigeej niz o
20°0. W prevpadku mas chemoutwardzalny ch wszvstkie wicksze prace (linie krawedziowe, searegacyjne
na diugoiciach powyzej 20m) powinmy bvé wikonywane przy uzvein wrzadzen samojezdnyveh 2
automatycznsm podziabem linii i posypywaniem kulkami szhlanymi z ew, kruszywem uszorstniajacs m.
w preypadku muigjszych prac, wielkosé, wydajnoss i jakosé spreewn nalesy dostosowad do ich zakresu |
rozmiart. Decveje dotvezaca rodzaju spreetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor
ni wniosch Wiy konowes,
Linde winny posiadad wymian zeodnie 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiurs 2 dnia 03 lipea
2003, w spravwie seczeedtowych warunkow technicznsch dla znakow i sy enaliw drocows ch oraz
urzadzen bezpiccrenstwa ruchu drozoweeo | warunkow ich umieseezania na drogach (De UL ne 220
—por2 S bW kenawea mere rozpoceac robotv po stwierd zenis-kazdece diiaprees erovniba robiie
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warunki atmosferyvezne ( temperatura i wilgotnosé powietrza ) odpowiadaja warunkom okreslonym przez
Zamawiajacego i producenta farby. Stwierdzenia takicgo naledy dokonaé poprees stosowny wpis w
Driennik Budowy . w preypadko stwierdzenia zmiany warunkdw atmosferycenych na nie spelniajace
wymagan, Wykonawea zobowigzany jest do przerwania robdt, pod rygorem ich nie odebrania przez
Zamawiajacego i udokumentowania tego faktu poprzez wpis w Dziennik Budowy. Wykonawea moze
nanosic oznakowanie poziome po uprzednim jego wytvezeniu i odbiorze przez Zamawiajacego.
Oznakowanie robot powinno byvé zoodnie, z zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem,

projekiem organizacji ruchu.

MNa drogach o ruchu dwukierunkowym - brygada wykonujaca oznakowanie powinna skladaé sie z pojazdu
pilotazowego, wyposazonego w oznakowanie informujace o wykonywanych robotach, malowarki, pojazdu
ustawiajacego pacholki. Pachotki musza spelniad wymagania ich stabilnofei w warunkach ruchu
drogowegzo oraz kolonvstyki, wymiardw, ceyvtelnosdei. Plerwsey 1 ostaini pojard w restawie powinien by
ornakowany (pierwszy 2z przodu, a ostatni 2 wylu) nakiem zapory U-51, A-14 # tabliceka T-19 oraz
mikami C-9 lub C-10 i wyposazone w ostreegavwezy syenal blvskowy barwy #00tej,

W preypadku wykonywania robdt na drogach 1-cyfrowych oraz o dopuseczalngj prediodei powyiej 90
km'h - za kolumna pojazdéw pracujacych na drodze powinien poruszad sig prey krawedzi drogi w stalej
odleglosei ruchomy zestaw ze Swietlng tablica ostreegawcza informujaca o wykonywaniu robdt i Kierunku
ominigcia zajglego pasa ruchu.

Znaki poziome o charakterze punktowym, tj. streatki, napisy, preejscia dla pieszych nalezy wykonywad
tak, aby nie powodowad crestyeh zmian toru jazdy pojazddw. Szezegdlng uwage nalezy zwrdcié na
wykonywanie robot w rejonie skrzyzowan. w kazdym przypadku, gdy wylaczona jest czgsé powierzchni
jezdni z ruchu - miegjsce takie nale?y wygrodzi¢ poprzecznie zaporami i pedlufnie pachotkami oraz
oznakowac znakami ostrzegawezymi A-14 z tabliczkami T-19 i w zaleinosci od wystepujacego rodzaju
zwezrenia - znakami A-12.

o oznakowania robot na drogach l-cvfrowyeh oraz 2-cvfrowych o natezeniu ruchu powyzej 6000
pol./dobe nalezy stosowac znaki wielkie, na pozostalyvch drogach mnaki duke. Znaki musza by¢ wykonane
z folii odblaskowej i utrzymywane w dobryvm i czyvitelnym stanie przez caly okres prowadzenia robat.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W opreypadku koniecenodei usunigeia istnicjacego oenakowania poziomego, ceynnose tg nalesy
wykonaé jak najmnie] uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sig wykonyvwad usuwanie oznakowania;

- cienkowarstwowego, metody piaskowania, kulkowania, frezowania,

—  punktowego, prostvmi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniccia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na prayvezepnosé nowego
oznakowania do podloza, na jego szorstkodd, trwalodé oraz na wlasciwodci podtoZa.

Lsuwanie oznakowania na czas robdt drogowych mode by ¢ wykonana preez zamalowanie nietrwala farba
barwy czarnej.

Materialy pozostale po usunigcin oznakowania nalezy usunad z drogi tak, aby nie zanicceyvseczaly
srodowiska, w migjsce zaakceptowane prees Inspekiora,

6. Kontrola jakosci robdit

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robat

Ogadlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-MO00.00.00." Wy magania ogdlne”.
6.2. Badanie przygotowania podloZa i preedznakowania

Powierechnia jeedni preed wykonaniem mmakowania poziomego musi byé cathowicie cevsta i
sucha. Preedenakowanie powinno by¢ wykonane zoodnie » wymaganiami punkin 5.4

0.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3 1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Fasady

Wiymagania spreeyeowano praede wseystkim w celu okredlenia wiladciwosei osnakowania drog w ceasie
ich uavikowania. Wymagania okredla sig kilkoma parametrami reprezentujacymi rddne  aspekiy
wladciwosci ornakowania drog wedlug PN-EN 1436:2000 [4] § PN-EN 1436;2000/A1:20035 [4a).
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Woprey padku mas chemoutrwardzalny ch:

- badania wstepne, dla ktorveh okreslono pierwsze wymaganie, sa wykonane w celukontroli preed

edbicren. Powinny byé wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu,

- badania kontrolne naledy wykonad w cigzu 16 dni preed uplywem 2 lat od wykonania ormakowania i w

ciagu 16 dni preed uplywem 3 letnie] gwarancii na oznakowanie,

6.2.1.2, Widzialnose w dzien

Widzialnosd oznakowania w dzien jest okreslona wspabteasnnikiem luminancii [# i barwa oznakowania

wirazong wapdlrzednymi chromatyeznosci.

Wartosd wspolczynnika B powinna wynosic dla oznakowania nowego barwy bialej w terminie od 14 do 30
dnia po wykonaniu, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, Klasa B3,
Wartosé wspolczynnika [ powinna wynosié po 30 dniu od wykonania dla calego okresu uzvtkowania

ornakowania barwy bialej na nawierzchni asfaltowe]. co najmniej 0,30, Klasa B2,

Barwa oznakowania powinna by ¢ okredlona we PN-EXN 1436:2000[4] przez wspdlrzedne chromatyeznosci
% i v. ktore dla suchezo osnakowania powinny leke¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkiy

narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narone obszardw chromatyeznosci oenakowan drdg

Punkt narozny nr l 2

Yk o bial b L3353 0303

znakowanie biale — —
‘ y | 0333 0,303

3 1
0283 0,335
0333 0375

Pomiar wspdlezynnika luminancii f moze byvd zastapiony pomiarem wspdleaynnika luminancji w swietle

rozproszonym Od, we PN-EN [436:2000 [4] lub wg POD-97 [9].

Do okreslenia odbicia swiatla dziennezo lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie

wspotezynnik luminancii w swietle rozproszonym Qd,

Wartoié wapdlenvnnika Qd dla oznakowania nowego bamwsy biabej w ciazu 14 — 30 dni po wykonaniu
powinna winosi¢ dla oznakowania swiezego. co najmnigj 130 med m™ I (nawierzchnie astaltowe),

klasa ()3,

Wartoid wapoleaynnika Qd powinna wiynosic dla cenakowania ehsploatowanezo barwy bialej po 30 dniu
od wikonania. w ciagu calego okresu uzvtkowania, co najmniej 100 med m= X" (nawierzchnie

astaltowed klasa 02,

0.3.1.2, Widzialnosé w nocy

Za miare widzialnosei w nocy previeto powierzchniowy wspolezynnik odblasku Ri. okreslany wae PN-EN

1436:2000 [4] 2 uwzglednieniem podzialu na klasy PN-EN [436:2000 A 1:2005 [4a].

Wartesé wspateaynnika By powinna winosié dia oznakowania noweso barwy bialej {w staniz suchym)

weingw 14— 300 dni po wvkonaniu:

- i drodze ekspresowe] i lacenicach co najmnie] 300 med m-2 Ix-1

- conajmniej 200 med m-2 -1, Klasa B4,

Wartose wspalezynnika Ry powinna winosié dla oznakowania barwy bialej eksploatowanezo w cigzu od

2 do & miesiecy powvkonaniu,

- na drodze ekspresowej i lacznicach co najmniej 200 med m™ 1x°'. klasa R4,

= conajmnied 1A med m-2 Ix-1. Klasa B3,

Wartos¢ wspdlezynnika Ry powinna wiynosié dla oznakowania barwy bialej eksploatowanego od 7

mizsiaca po wykonaniu

- it drodee ehspresowej 1 lacznicach co najmniej 130 med m-2 Ix-1. klasa R3.

= conajmnie] 100 med m-2 1x-1. klasa R2.

Wartose wspolezynnika RL powinna

winosic dla cznakowania profilowanezo, nowego {w stanie

wilzotnvin} i eksploatowanego w okresie gwarancji we PN-EN 1436:2000, zmizrzona od 14 do 30 dni po

wiykenaniu, baray bialej:
- conajmanie] 0 med m-2 Ix- 1L klasa RAWS,

- w okresic ehsplontacii co najmniz) 35 med m=2 Ix=1, klasa RW 2

Wykonsy wanie pomiardw na cenakowaniu ciaglym z naniesions mi wyzarbieniami mose byo wikonywane
tvlke metoda dynamiczna. Pomiar aparatem reczny m jest albo niemozliwy albo obeinzony duzym bledem,
Wykemvwanie pomiaréw odblaskowosel na pozostalych rpach oznakowania strukturalnego. ¢ uwagi na
jero niecalkowite i nigjednoradne pokrycie powicrzchni oznakowania. jest obarczone wickszvm hledem

MR
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cenakowaniach pelnych, Dlatego podezas odbioru czy kontrali, nalezy preyiaé jako dopusecealne
wartofei wspdlezynnika odblasku o 20% nizsze od preyjetyveh w ST,

6.3.1.4. Srorstkosé oznakowania

Miara szorstkosci ornakowania jest wartosé wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadbem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu} [10]. Wartoid
SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposaZzony w typowe opony hamuje z blokada kot przy
predkosci 50 km'h na mokrej nawierzehni.

Wymaga sig, aby wartodé wskaznika szorsthosci SRT wynosita na oznakowaniu w ciagu calego
okresu wryikowania, co najmniej 43 jednostek SRT (klasa 51)

Srorstkosé oznakowania, na Ktdym nie  zastosowano  kruszywa  przeciwpoilizecwego, zazwyczaj
werasta w okresie eksploatacji ornakowania, dlatego nie nalezy wymagaé wy#szej jego wartosci na
starcie, a nizsze] w okresie gwarancii,

Wykonanie pomiardow wska#nika szorstkosci SRT dotyezy oznakowan jednolitveh, plaskich wykonanych
masami chemoutwardzalnymi. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym  jest, jesli mozliwy, to nie
miarodajny.  w przvpadku oznakowania z wygarbieniami i punkiowymi elementami odblaskowymi
pomiar nie jest mozliwy.

LWVAGA: Wskaznik szorsthosci SRT w normach powierzchniowvel zostal naswany PTV i Polishing Test
Valie) za PN-EN 13 36-4:2004(L0 f6a]. Metoda pomiara @ sprzet do jego wykonania sg fdeniyvezne z
przyigiymi w PN- EN JH36: 2000 [4] dla oznabowail poziomych,

6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania { wzglednie czas do preejezdnosci omakowania)

Zaczas schnigeia oznakowania preyjmuje sie czas uphywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a
Jjego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczac czasu gwarantowanego przez producenta, z tvm e
nie mode preekraczad 60 minut w preypadko wymalowan nocnyeh § 60 minut w praypadku wymalowan
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia @najduje sig w POD-97 [9].

6.3.1.6. Grubosé znakowania
Grubos¢ omnakowania, t). podwy#szenie ponad géma powierzchnig nawierzchni, powinna wynosic dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego — 0,6 mm.

Kontrola grubosei oemakowania jest istotna w preypadku, gdy Wykonawea nie udziela gwaraneji lub gdy
nie sa wykonywane pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez oceng wizualna,

[Dopuszezalne odchylenia grubosci = 0,1 mm.

6.3.1.7. Trwatodd oenakowania

Wymagana jest trevletnia gwarancja trwalosci oznakowania.

W ocelach kontrolnych trwalosé jest oceniana posrednio preez sprawdzenie spelniana wymagan

widocrnosci w deien, w nocy 1 szorstkosci,

Jezeli wymagania te nie sa spelnione, to Wykonawea  zobowiagzany jest wykonaé na swaj kosel

odnowe oenakowania wedlug ponizseveh zasad:

- oenabowanie wykonane masami chemoutwardzalnymi naprawié poprzez natryskiwanie mas

chemouwtwardzalnych.

Grubosé nakladane] prey odnowieniu warstwy nalezy dobrad kierujac sig wskazaniami producenta

wyrobu 1 wymagana trwaloscia,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego

Wykonawea wykonujae znakowanie poziome z materialu cienkowarsiwowego preeprowadza preed
rozpoczeciem kaxdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz deziennie, lub zgodnie
ustaleniomi ST, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualna oceng stanu wyrobu, w zakresie jego jednorodnoici | widocznyveh wad,

—  pomiar wilgotnosci weelednej powietrza,

—  pomiar temperatury powietrza i nawierschni,

L8
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- badanie lepkosci farby we POD-9T [9],

b) w czasie wykonywania pracy;

- pomiar gruboici warstwy aznakowania,

- pomiar czasu schnigeia, we POD-97 [9].

— wizualna eceng rownomisrmosci rozlozenia kulek szklanveh podezas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw ceznakowania. na zgodnodc z dokumentacia projektowsa i zatacznikiem
nr 2 do rozporzadeenia Minisia [nfrastrukiury [7].

- wizualng oceng rdwnomiermosci skropienia (rozlozenia materiatu) na vatej szerckodct linii

— oznaczenia czasu preejezdnosci we PN POD-9T [9].

Protokal z preeprowadzonyveh badan wraz z jedna probka, jednoenacenie oznakowana. na blasze (300 %
250 x 1.3 mm) Wiykonawea powinien preechowad do crasu uplywo okresu gwarancji.

Do odbioru i w preypadku watpliwosci dotvezacyeh wykonania oznakowania pocicmego. Inspektor moze
zlecté wiykonanie badan:

— widzialnodei w deien,

- widzialnosei w nocy,

- szorsthosci,

odpowiadajacych  wymaganiom  podanym w punkeie 63,0 i wykonanych  wedlug  metod
okreslonveh  w Warunkach technicanyeh POD-97 [9]. Jezeli wyniki tych badan wikaza wadliwosé
wykonanero ornakowania t koszl badan ponosi Wykonawea, w przs padiu preecivnym - Zamawiajacs.
Badania powinien zlecad Zamawiajacy do niczaleznego laboratorium badawezego, co gwarantuje wicksza
winry aodnosd wynikow,

Woprey padku wykonywania pomiardw wspateaynnika cdblaskowodcd § wepdlezynnika luminanci
aparatami recznymi czestotliwoid pomiardw nalezy dostosowad do diugodei badanego odeinka,
zeodnie 7 tablica 2,

lablica 2. Crestotlivwoesd pominrdw wspalezy nnikdw odblaskowosci i luminancii aparatami reczny mi.

L. : Dlogosé paleinka, km Czestotlivosé pomiarow, co najmniej Minimalna cegstotlinosd (stanowish)
l I Jo lkm Cwd ] do U km 2 stanowiska dlia kasdej Tinin
2 od 1 da2 ol km 3 stunes iskandla Baddej linii
3 powo e 2 ¢ 2 km | 1 stanowisko na kaeds Thi kaddej linii
[
4 P”':-i":rii_i L_“‘l_ piessych, I ca ikm 1 stanawisho na kasde film®
finie iip. | 3

Na kazdym stanowisku naledy wykonad po 5 edezatow dla Kazdego wspalezynnika w odlegtosci min. Tm
jednego od drugiego, a nastgpnie obliczy¢ srednie witrzvmalosci, Tak otrzvmane wartosei sa winikami
pomiaréw Od 1 Rl na danym stanowisku

Wartosd wskadnika szorsthosci nalezy ornaczy ¢ | raz na & km kazdej lini, Ponadio oenaces ¢
wskitinik srorsthoscd na pasach preejsé w j punkcie na 100m- i stanowisk raz an 50m-.

B35, Zbiorcze zestawienie wymagzan dla materiaton i
ornakowan W tablicy 3 podano zbiorcee
Festivaienie dlawyrobin,

Wotablicy 4 podano sbiorcee zestawienie dla oznakowan na drodze klasy G,

£ L Tablica 3. Zbiorcse zestawienie wivmagzan dla materiatow

Lp. Rodzaj wymagania Tednostka Wamagzania

[ Wihasciwosci hulek seklanvch
| | - wapddcasnnik zalamania swiatla . =1.5
| - zawartoié kulek z defekiami Yo immi 20
o | Okres statosci wihasciwesci materialow do gnakowania pras i i
. miesiace =h
sktadowaniu :
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Tablica 4, Zbiorcze zestawienie dla oenakowan na drogach klasy G, Z, L (masy chemoutwardzalne)

Lp.

Rodzaj wymagania

Jednostka

Wymagania

ki lasa

Wipdtervnnik odblasku Ry dla ornakowania nowego
barwy biatej (w ciazu 14-30 dni po wykonaniu)
w stanie suchym

med m? 1!

=250

R4

Wspolezynnik odblasku Re dla oznakowania suchego
barwy bialej w okresie 12 miesigey po wykonaniu

med m? vt

150

3"

R3

Wapdlezynnik odblasku Ry dla oznakowania suchego
barwy bialej w okresie 24 miesiace po wykonaniu

med m 1x!

150

I

R3

Wepdlczynnik luminancji [ dla oznakowania nowego
barwy bialej (od 14 do 30 dnia po wykonaniujna
nawierzchni asfaltowej

M

0,40

B3B2

Wspdlczynnik  luminancji [ dla  oznakowania
eksploatowanego barwy bialej po 12§ 24 miesiqeach
od wykonania

B2

Wspdtczynnik luminancii w dwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania nowego barwy
bialej w ciagu od 14 do 30 dnia po wykonania (na
nawierzchni asfaliowe])

med m™? 15!

=130

Q3

Wspdtczynnik luminancii w swietle rozproszonym Qd
(alternatywnie  do  [§) dla  oznakowania
eksploatowanego barwy bialej w ciagu calego okresu
eksploatacji po 30 dniu od wykonania (nanawierzchni
asfaltowej)

med m=? k!

= 100

Szarstkosé oznakowania eksploatowanegao

wakadinik SRT

Trwalosé ornakowania:
po 24 miesiacach

skala LCPC

Czas schniecia materialu na nawierzchni
- wdzien
- W oCY

G4, Tolerancje wymiardw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanezo oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projekiowa i
zalgcenikiem nr 2 do rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 03.07.2003r [7], powinny
edpowiadad nastgpujacym warunkom:

szerokos¢ linii moze rd#nic sie od wymagangj o + 5 mm,
- dlugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwy#ej o 30 mm lub wigksza co najwyizej o 1530 mm,

- dia linii preerywanych, diugosé evklu skladajacego sie 2 linii i preerwy nie moze odbicgac od

dredniej liczonej 2 10 kelejnyeh cyvkli o wigeej niz £ 30 mm dhugoedei wymagane],

— dia streatek, liter 1 eyl rozstaw punktow nareznikowyveh nie moze mied wickszej odehyiki od

wymaganegzo weoru niz £ 50 mm dla wymiarnn diugosei § £ 20 mm dla wymiarn szerokosci,
Crestatliwosé pomiaru — minimum 1 na 2 km,

6.4.2. Ocena wizualna

Wieysthie elementy oenakowania poziomego podlegaja ocenie wizualne]. Ocena ta obejmuje ;

- odchylenia od linii prostyeh,
- oedehyvlenia linii od ich osi,
- brak phynnosci krevwizn,
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7. Obmiar robot

7.1 Oadlne zasady obmiarn

Crealne zasady obmiarm podano w ST D-AMO0.00.00."Wy mazania ogdlne",
7.2 Jednostka obmiarn

Jednostka abmiarowa oznakowania poziomezo jest 1 m? (mewr kwadratowy) powierzchni
naniesionyveh ormakowan oraz | szt (sziukal w zamontowanych punktowyveh elementow
solarmych,

Wiy jednostka uwezglednia elementy shladowe robdt obmisrzane wedlug innyeh jednostek,
8. Odbior robat

8.1. Ozdlne zasady odbioru robit,

Ogdlne zasady cdbioru robot podane w ST D.OGO0.00 . Wymagania ogdlne.
Robaty uznaje sie za wykonane zeodnie 2 dokumentacja projektowa. ST i wymagzaniami Inspekiora,
jezeli wszvsthie pomiary i badania, # zachowaniem tolerancii we pht 6, daly waniki pozyivwne.

8.2, Oudbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacyveh zakryeiu

Odbidor robar zanikajacych i ulegajacych zakrvein, w zalesnodel od prevjetego sposobu wiykoenania robidr,
moze bad dokonany po;

- ocavszezeniu powierzchni nawiarzchni,

- precdenakowaniu.

5.3, Oulbidr ostateczny

Odbioru ostateczneszo naledy dokonaé po calkowitvm zakoficzenio robir, na podstawie wanikow
pomiardw i badan jukodciowyeh okreslonveh w punktach od 2 do 6,

5.4, Odbior pogwaraneyvjny

Ordbiorn pogwarancy jnego nalezy dokonad po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST,
Sprawdezeniu podlezaja cechy oznakowania okreslone w ninigjsze 5T na podstawie badan wykonanyeh
preed uphowem okresu gwarancyjnego,

Wikonawea udzieli gwarancji na wykonane trwale oznakowanie poziome trasy dla osnakowania
cienkowarstwowepo na okres min. 36 miesiace,
Wociagu okresy gwarancyjnego. znakowanie winno zachowad parametry wymienionew punkeie 6.3,

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyvezace plamoici podano w ST D-MLODOOO00."Wymagania ogdlne”.

Platnosé za m? powierzehni oznakowania oraz szt zamontowany ch punktowyeh elementow solamy ch
nalezy przsjmowaé zgodnie z obmiarem. ocena jakosci wykonania robadt na i jakosci uzyty ch materiakin
na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Cena wykonania cenakowania obejmuje:
Price poniarowe, roboly praveoiowaweze | oznakowaniz robal,
zakup. pravootowanie i dostarczenie wiyrobow budow Tany ch (materiabow o

- zakup i dostarceenie waessikich niezbadnyeh skladnikow produkedi,

- oczysrerenie podhoza (nawierzchni),

- usuniecie istniejacess cenakowania na jezdniach wylaczonych z rebat nawierzchniowyeh,

- zastosowanie materialow pomocniczych koniecany ch do prawidloweze wikonania robotlub
wynikajaes ch 2 preyiete] technologii robat,
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- przedznakowanie,

- namiesienie powloki anakdéw na nawierzchnie drdg o Ksetaltach i wymiarach zgodnych 2
dokumentacja projektowa i zatacenikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

- posypanie kulkami s#klanymi,

- uszorstnienie oznakowania,

- ochrona snakéw przed zniszezeniem praez pojazdy w ceasie prowadzeniarobd,

- przenoszenie zapor i oznakowanin w miarg postgpu robat,

- koszt odpaddw i ubytkdw materialowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnveh wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robat,

10. Przepisy zwigzane

11 Normy

[, PN-BHC-8 1400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, preechowywanie i transport.

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe,

i PN-EN Materialy do poziomego

ornakowaniadrag. 1423:2001/A1:2005 Materialy do
posypywania,
Kulki szklane. kruszywo preeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

3a. PN-EN (Zmiana Al)
1423:2001/A1:20035 Materialy do poziomego oznakowania drég,
Materialy do posypywania,
3h. PN-EN Kulki szklane, kruszyvwo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny. 1424:2001
4. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego omakowania drég.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég.
da, PN-EN {£miana Al) Materialy do poziomego oznakowania drég.
[436:2000/A1:2003 Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog,
5 PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego omakowania drég.
Wladciwosci fizyeene.
6 PN-EN Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cresc 4:
[ 3036-4:2004(L1) Metoda pomiaru opordw poslizgu/poslizgniccia napowierzchni: proba wahadla

10.2. Prezepisy zwigzane i inne dokumenty

T Zalgeznik nr 2 do rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003r,
Szezepolowe warunki technicenyeh dla znakdw drogowyeh poziomych i warunki ich
wmigszczania na drogach (Dz. UL nr 220, poz. 2181)

5. Rozporzadzenic Ministra Inlrastrukiury 2 dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania  zgodnosci wyrobow  budowlanyeh  oraz sposobu wnokowania ich znakiem
budowlanym (De U, nr 198, poe. 2041

9, Warunki technicene, Poziome snakowanie drog, POD-97. Seria 17 - Informacje, Instrukcje. Zeszyvt nr
35 IBDiM, Warszawa, 1997,

10, Prawo preewozowe (Dz UL nr 33 2 1984r., poz.272 z pédniejszymi zmianami)

11, Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny

rrodnosci, wymagai jakie powinny spelniad notylikowane jednosthi uczestniczace w ocenie
zeodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanyeh omnakowaniem CE (Dz. UL nr 195,
poz. 2001}

12 Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie ornakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz UL nr 73, poz.
1679)
13. Umowa europejska dotvezaca migdeynarodowego przewozu towardw niebezpiecanych (RIDVADR)

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury # dnia 8 listopada 2004 rw sprawie aprobat
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technicznyveh oraz jednostek orvanizacy jrveh uprawniony ch do ich wydania (Dz L nr 249, poz,
2497).
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OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.



- 'lr'} i _' ”._j_li

1. Wstep
1.1. Precdmiot ST

Preedmintem ninigjsze] Specy Aikacji Technicznej sa wymagania doty czace wiykonania i edbioru robdt
#wiazanych z wiykonaniem omnakowania pionowego, ktore zostana wykonane w ramach realizacji

radania pn.

LRemont chodnika i budowa migjse postojowych w drodee powiatowej nr 3312E - ul. 20 Styeania w
Pabianicach™,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyviikacja Technicena jest stosowana jako dokument preetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robat wymienionyeh w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robit objetych ST

Ustalenin zawarte w ninicisze] specy fikacji dotvcza prowadzenia robat pri wikonaniu oznakowania
pionowezo 1 obajmuja:

ustawienie slupkow z rur stalowych dla znakow drogoaych:
- ramoentowanie tarcz nakow drozowsych:

14, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Staly #nak pionowy — sklada sie 7 lica, tarczy 7z uchwy tem montazowyim oraz z konstrukeji wsporeze].

1.4.2. Tarcza znaku — plaska powierzchnia z useinwniona krawedzia, na ktorej w sposob trwaby
umieszezone jest lico znaku. Tarcza moze by ¢ wikonana # blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo
aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi zapewniajacymi jakosc i
irwaltosé wykonanege znaku,

1.4.3, Lico znaku - preednia czesé enabu. wikonana z samoprzyvlepnej tolii odblaskowej wraz 2
naniesiona trescia. wiykonana technika druku sitnwego. wiklejana z transparentnyeh folii ploterowyeh lub
7 folii odblaskowych.

L4, Uchwytmontazowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony preed korozja,
shuzacy do zamocowania w sposéh rozlaczny tarcey znaku do konstrukeji wsporczej.

LA.5 Znak drogows odblaskowy - znak, ktdrego lico wikazuje whadcivwosci odblaskowe (wykonane
jest # materialu o cdbiciu powratnym - wspdldroznym),

4.6, Konsirukeja wsporcza znaku — kazdy rodzaj Konstrukeji (slupek. slup. shups. Kratownice,
wysieeniki, bramy.,  wspomiki  itp.) gwarantujacs  przenoszenie  obciazen zmiennyeh i stalveh
driatajacych na konstrukeje 1 zamontowane na nigj znaki lub tablice.

1.4.7. Znak nowy - enak wevikowany (ustawiony na drodzed lub magaz nowany w okresie do 3 miesigey
oddaty produkaji,

1.4.8. Znak uzvtkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3
miesiace od daty produkeii,

149 Aktowny mak drogows - zestaw urzadzen opty ceno-elekinveenyeh, died LUMILED

stuzacyeh do wyswietlania svanatow przeznaczonyeh dla uezestmikow ruchu,

1A Bateria stonecena - urzadzenie technicene, zasilace snakiom.

LA Oslona enerzochlonna — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

drogowego pochlaniajace energie pojazdu uderzajacego pojazdu,

1412, Poduszka zderzeniows barierowa — ozlona ensrgochlonna, odksztalealny odeinel poczathow
bariery spelninjaca wymagania normiy: PN-EN 1317-3 _Klasy dzialania. knvteria preyjecia badan
pderzeniovwyvel i metody badad poduszek zderzeniows ch”™

1413, Pozostale okreslenia podstawowe sa zeodne 7 cdpowicdnimi polskimi normami i 2 definiciami
podanymiw ST DLO0ODO0 MW ymazanis opolne”,
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1.5. Ogdilne wymagania dotyczsce robdt

Ogdlne wymagania dotyezace robot podano w ST D00L00.00 "Wymagania ogalne".

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1, Ogdlne wymagania dotyezgee wyrobdw budowlanych

Oaedlne wymagania dotvezace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania podano w 5T D.00.00.00
- Wymagania ogdlne™.

2.2, Dopuszezenie do stosowania

Dopuszezone do stosowania sa wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z wymaganymi
towarzyszacymi tvm #nakom informacjami t.j.

Dopuszczone do stosowania sg wytoby:

- oznakowane CE

- umieszezone w okreslonvim przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znacznie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdryveh producent wydal deklaracje zgodnodel 2 uznanymi regulami
sziuki budowlangj,

- ognakowane nakiem budowlanvm,

- wykonane jednostkowo wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obicktu lub z nim uzgodnionej, dla ktarych producent wydal oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnosé
wyrobu budowlanego 2 ta dokumentacja oraz przepisami.

W zataceniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 podano szezegdlowe warunki
technicene dla mmakdw plonowych,

2.3, Wyroby stosowane do fundamentiw znakiw.,

Fundamenty dla zamocowania slupkdw konstrukeji wsporceych anakow moga byé wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego  na mokro®,

inne rozwigzania zaakceptowane preee Inspekiora,.
Fundamenty powinny by¢ zgodne z KPED karty 03.62, 03.64,03.65, 03.66, 03.67, 03.68, 03.69 lub
dobumentacja  techniczna  producenta  czy  dostawey,  Dokumentacja  techniczna  powinna by
zeodna  z obowiazujacymi przepisami.
W przypadku rozbieznosci zapisdw w KPED lub dokumentacji # zapisami ST, wiazace sa zapisy S1.
Fundamenty pod konstrukeje wsporcze oznakowania Kierunkowego naledy wykonad z betonu lub betonu
zbrojnego klasy, co najmniej C20/25 we PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe naledy wykonad
zeodnie z norng PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie faw fundamentowych naledy wykonad
7oodnie z PN-B 03215,

2.4, Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogadlne charakterystvki konstrukeji

Konstrukeje wsporcze mnakdw pionowych naleay wykonad wedlug kart KPED zapisanych w pki.
2.3 lub zgodnie z dokumentacia projektowa uwzgledniajaca wymagania postawionew  PN-EN  12899-
1:2005 [16] i ST.

Konstrukeje wsporeze do smakow i tablic naledy zaprojektowad iwykonad w sposdb gwarantujacy
stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniceny, obliczenia statycene uwzgledniajace strefy
obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki technicene wykonaweze kKonstrukeji
wsporczych, Parametry technicene  konstrukcji uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakow i
tablic oraz od ilodci i sposobu ich usytuowania w terenie.

W miejscach wskazanych przez projektanta inzyvnierii ruchu, gdzie wiystepuje seeregdlne
nicherpicczenstwo bezposredniej kolizji 2 konstrukcja wsporcza, usytuowanie 1 jej dobdr wymagaja
oddzielnyeh rozwinzan projektowyveh spelniajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikow drog, w
takich prevpadkach
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naledy stosowad konstrukeje zabezpieczajace bieme bezpieczenstwe kategorii HE. zeodne z PN-EN 12
767:2003 [15].
Woyrdinia sie trzy kateworie biermego begpicczensewa dla Konstrukeji wsparczveh:
pachlaniajaca energie w wiysokim stopnin{HE]),
- pochlaniajaca energie w niskim stopniu{LE},
- nie pochlaniajaca enerzii (NE),

242, Rury

Rury powinny edpowiada wymaganiom PN-H-T4200 [22]. PN-84H-T4220 [3] lub inmej normy
ragkcepiowanej preee Inspekiora,

Powierschnia zewnetrzna i wewnetreng rur nie powinna  wykasowal wad  w opostaci lusek, peknige.
awalcowan | naderwan. Dopuszezalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyneze rvsy wanikajce 2 procesu
wyvlwarzania, mieszezace sie w granicach dopuszezalnsch odehytek wymiarowweh,

Kaonce rur powinny byé obeigte rdwno i prostopadle do osi

rary. Pozadane jest, aby rury byvby dostarczane o

dlugosciach:

- dokladny ch, zeodnych z zamdwieniem: z dopuszezalna odehvika £ 10 mm.

- wiglokrotnyeh w stosunku do zamdwionyeh dhusesel dokladnyveh ponidej 3 m 2 naddatkiem 3
mmna kazde cigcie i 7 dopuszezalng odehytka dla cate) dhugoset wielokrotnej, jak dla dhugosci
doktadnych,

Rury powinny byve proste, Dopuszezalna misjscowa kraywizna nie powinna preekraczac 1Limmna 1 m
dlugosct rury.

Rury powinny by¢ wiykonane ze stali w gatunkach dopuszezonyeh priee FN-H-84023.07 [5] lub inne
normy. Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem weelednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny byve cechowane indywidualnie lub na prayvwieszkach
metalowyeh,

23 Pren

Prety powinny odpowiadad wamaganiom polshiej normy lub aprobaty technicene). Powierzchnia

preta powinna bvé wolna od wad jak widocene fuski. peknigeia, swalcowania i naderwania, Dopuseczalne
sa usunigte wady preez selifowanie lub divtowanie z tym. ze obrebiona powierzchnia powinna miec
larodne wyeiecin 1 zaokraglone breegis a crubosé nie mode smniejsevé sie poza dopuszezalng dolna
odchylke wymiarowa,

Powierzchnia koncow preta nie powinna wykazvwad rzadzizn, rozwarstwien, peknigc i
sladéw janmy skurceowe] widocenveh nie uzbrojony m okiem.

Prety powinny byé ze stali St3W lub SedW oraz mied wlasnosei mechaniczne wedluz whasciwej norms.

Y44, Powloki metalizacy jne cvnkowe

Wopray padku zastosowania powtoki metalizacy jnej cvnkowej na konstrukejach stalowyeh, powinna ana
spelniad wymagania PN-EN ISO 652000 [12] § PN-EN 10240:2000 [12a] Minimalna grubodd powloki
cvikowe] powinna wiynosic Glum

Powierzchnia powloki powinna by jednorodna pod wegledem ziarmistodei. Nie moze ona wikazywad
widacznveh wad jak rvsyv. pekniecia. pecherze lub odsiawanie powloki od podiaza.

245, Gwarancja producenta lub dostawey na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawen karde] konstrukeji weperczej. a w preypadko znakow amieszezanyeh na innveh
obiektach lub Lonstrukcjach {wiadukiy nad droga, Kladki dla pieszyveh, slupy latara itp.). takze elementin
stuzgeveh do zamocowania znokow na tvin obigkeie lub Konstrukeji. obowiazany jest do wydania
wwarancil na okres trwatosed 7 lat — dla enakow 2 folig topoe 17 oraz 10 1ar dla znakow 2 folia tvpue W27
Przedmiotem gwarancii so wlasciwosci techniczne konstrukeji wsporezej lub elementdw mocujacy ch oraz
wrwatoid zabezpieczenia preeciwkorozy jnego.

Worazie utrany preez konstrukele wsporeze wookresie owaranci wymaganach prees ST whasciwodcl 2
prevezvn inmveh niz dzialania v thownikow drog, Wyvkonawen zobowinzany Jest praywrocid jo poprece
wymiane konstrukegi lub jef naprawe.

b

S Tarcea snaku

Tk
L

S Trwalose wyrobow budow lany ch imateriaboa s na wplvwy zewnetrene
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Materialy u#yte na lico i tarcze znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza wnaku, a takie sposob
wykonczenia znaku, muszg wykasnwad pelng odpomodé na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury,
wphywy atmosferveene 1 wystepujace w normalnyeh warunkach eddzialywania chemicezne (w tvm korozje
elektrochemicena) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawey #naku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest udzielic odbiorey gwarancii na maki a takze preedloiyé
przed jego akceptacja:

a) instrukcie montazu i demontazu,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu #naku,

¢) instrukeje utrzymania znaku ‘mycia,

Trwatosé znaku powinna by¢é co najmniej rdwna trwalosei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosic dla nakdw z folig typu ,, 17 =7 lat, dla @nakdw z folia typu 27 - 10 lat, w
razie utraty preez @naki w okresie gwarancyjnym wymaganych przez ST cech, Wykonawca zobowiazany
jest do ich wymiany na spelniajace wyvmagania ST. Wykonawea dokana usunigeia wady w ciagu 30 dni od
powiadomienia o wadzie. w prevpadku wady polegajace na znicksztalceniu tresci znaku - wada zostanie
usunigta niczwlocenie,

2,53, Wyroby budowlane (materialy) do wykonania tarczy
gnaku Tarcza enaku o pow. do 1 m? powinna by¢

wykonana 2:
blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 (L) [14] lub
PN-EN 10292:2003/A 1:20047A1:2005(U) [13].
Tarcea tablicy o powierzchni > 1 m?* powinna by¢ wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min, 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] Tub
PN-EM 10292:2003/A 1: 2004/ A 1:2005(U) [13).
Grubosé warstwy powloki cvnkowe] na blasze stalowej oovnkowane] ogniowo nie moze byé mniejsza niz
28 pum (200 g Zn'm?).
Znaki i tablice powinny spelniac nastepujace wymagania podane w

tablicy |. Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakdw drogowych

| ' Klasa wg PN-EN

Parametr - Jednostka Wymaganie
£ __‘_ e : i 12899-1:20035 [16]
Wiylreymalodd na
obeigrenie sila naporu kN-m? =060 Wiz
wialru
Wylreymatosé na ; .
pli 3 t s =05 o
eheinrenie skupiong K1 2 0.50 .
Chwilowe odksetalcenic . &
spikninea S mmn <23 DB
=002 DTl
Chwilpwe odksstaleenic A =11 11213
e stapiedi-m _ )
skrgtne =057 D15
=1.15 IDlas
Odksetateenic trwale IRl 0% odksetaleenia chwilowego -

stopicn-m

Fabeepieceonn, kraved? toceona, zaginama,
Roddeaj kravwedei snaku - prasowana lub zabespicczona profilem E2
krawedsimwsm

Lico znaku nie mede byé precwicreons P

Preewicrcenie lica snaku :
#rndnego powodu

*klasg TIX13 stosuje sie dla tablic na 2 lub wigeej podpoerach, Klase TRTS dla wblic na jedne] podporee, klase TDTT dla
tablic mi konstrukegach bromowyeh, klasg TDTS dla tablic na konstrukejach wysiggnikowych

Preyjeto zgodnie z tablicg 1, #e pray sile naporu wiatru réwnej 0.6 kN (klasa WL2), chwilowe
odkszialcenie zginajace, zardwno znak, jak i sama tarcze snaku nie mode bvé wicksze niz 25 mm'm
iklasa TDB4).

254 Warunki wykonania tarcey #naku
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Tarcze znakow powinny spelniac takze nastepujace wiymagania

krawedzie tarczy znaku powinny bydé usztvwnione na cabom obwoedzie poprzez ich podwiine
vigcie o promieniu giecia niz wigkszym niz 10 mm wihacenic ¢ narodnikami lub preez zamocowanie
odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

powierzchnia czolowa tarcey enaku powinna byé rowna — bez waied, pofatdowan 1 obwordw
montazowyeh, Dopuszezalna nierdwnode wynosi 1 mm'm,

podwdjna gieta krawed# lub przymocowanie do tylnej powierzchni protile montazowe powinm
usetywnic tarcze znaku wotakim stopniu, aby wymagania pedane wotablicy 1 byly spelnione a
zarazem stanowily element Konstrukeying do montazu do kenstrukeji wsporczej. Dopuszeza sig
maksymalne odksztaleenie trwale do 20% odksztaleenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie.
tvina powierzchnin tarczy powinna bydé zabezpieczona przed procesami horozji ochronnymi
powlokami chemiczmymi oraz powloka lakiemicza o grubosci min. 60 pm z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowyceh lub patmatowych w holorze  RAL 7037 badania naleiy
wikonywad  reodnie 2 PN-88C-81523 [4] oraz PN-T6c-81521 [1] w zakresie odpornodei na
dzialanie muly solnej oraz wody.

larcze znakow i tablic o powierzchni = 1 m® powinny spelniaé dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny byvé zaokraglone, o promieniu  zgodnym  z wymaganiami
okredlony mi w zalaceniku nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipea 2003 1, [23]
nie muigjszym jednak niz 30 mm. gdv wielkoscl tego promienia nie wskazano

- laczenie poszezegdlnyeh segmentdw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowychy wzdhuz poziomej lub
pionowe] krawedzl powinno byvé wykonane w taki sposob. aby nie wystepowaly preesuniscia i
preeswity w migjscach ich laczenia

16, Znaki odblaskowe

6.1, Wymazania dotvezace powierzehni odblashowe)
. - weance | 1

Znaki drogowe odblaskowe wiykonuje sie poprzez naklejenie na tarcze snaku lica wyhonanego 2
samoprzy lepnej. akivwowanej preez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C. D EF. T
urzadeenia bezpiccrenstwa ruchu drogowego Klasy U nie odblaskowe. nie sy dopuszezone do stosowania
na drogach publicench.
Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) posw inna spelniad wymagania okreslone w aprobacie
technicznej. Lico anaku powinno byvé wykonane
- samoprey lepngj folii odblaskowej o windciwoiciach fotometrycanyeh 1 Kolorymetryeznych tvpu .|
ifalia z kulkami szklanymi) potwierdzony ch uzyskanyini aprobatami technicenymi dla folii typu 17,
aznakow A- 7, B-2 B-20, D-6, D6, D-6b 2 folil gopu 27, potwierdzony ch uzyskanymi aprobatami
technicenymi dla folii topu 27
do nanoszenia barw inmveh niz biata modna stosowad: farby ransparentne do sitodruku. zalecane
prezez producenta danej folil, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty technicene,
dopuszcza sie wycinanie ksztahdw z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem
zalecanym preez producenta folii,
nie dopuszeza sie stosowania folii o okresie trwalosci ponizej 7 lat do znakow stabveh,
folic o 2-lemim i 3-letnim okresie twalosci moga byvé wakoravstvwane do anakow tymezasowyeh
stosowanyvel  do ommakowania robér drogowyeh. pod  warunkiem posiadania aprobaty
techniczne) i zachowania zzednosci z zalacenikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastrubtury 2
dnia 3 lipea 2003
row aprawie szczecolowych warnnkow technicenyeh dla znakdw i sygnatiw drogowsch oraz
ureadzen bezpicczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach [253],
Minimalna poczatkowa wartos¢ wspdlezynnika odblasku R qed- Ic'm™) amakow  odblaskows ch.
amierzona Feodnie z procedura zawarta w CIE No3d [29]0 uzvwalae standardowezo dluminanta A,
powinna spetniad edpowizdnio wymagania podane w tablicy 2.
Wspalczynnik odblasku R dla wszvstkich kolordw drukowanyeh. z wyjatkiem biatero. nie powinien bave
mnicjszy niz 70% wartesci podanyeh wotablicy 2 dla znakow 2 folia tpu W27, zaednie 2 publikacja CIE
o 392 2R
W prayvpadku odwietlenia standardowsym iluminantem D 63 i pomiaru w geometrii 45 0 wspotreedne
chromats cznosci | wspalezynnik Juminancii i powinny bvé zzodne z wymazaniami podanymi w tablicach
F13;
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Tablica 2. Wymagania dla wspdlezyvanika luminancji B i wspdlrzednyeh chromatyeenosei x, v oraz
wspdlezynnika odblasku R

Lp. | Wlasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wepdbeaynnik  odblusku R (kat typ 1 tvp 2

odwietlenia 3%, kat obserwacii 0,337 dln
falii:
- hiakej =50 = 180
- ol =35 =120
- CRETWONE] ed-Iy = = 10l =43
- ziclonej =7 =2]
- niebieskic] =2 =14
- brazowej =06 =i
- POTATLAC 20w E] =20 =63
- &Fire) =30 = O

P Wepolczynnik Tuminancyi [¥ vpl yp 2
i wspolrecdne chromatyeenosci z, v *)
dla folii:
- hialgj p=035 pz=0.27
- Zolttej f=027 f=0,16
- CAETWONE] fp=005 f=003
- zielonej B=a04 f=0,03
- nichicskicj b= 0,01 fi = 0,01

| - brasowe 0,09 = f = 0,03 009 =0 =0,03

= pamaraicsoe| p=017 f=0,14
- szarej 018 = =012 18=p=0,12

| ®)wspdlregdne chromatycenosci x, ¥ w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspdlrzedne punkidw narosnych wyznaczajacych pola barw

Wspolrzedne chromatycznosci punkiow
_ i naroznveh wyenaczajacych pole barwy
Barwa folii {Zrodlo swiatla Dy, geometria pomiara 43/07)
| I 2 3 4

Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335

i ¥ 1,355 {303 (1,325 0,373

Zélta tvp 1 folii L ;o 0,470 0,427 0,163

) ? S ¥ AT 0,440 0483 0,534

3 o X 0,515 0,487 0,427 0,465

“ila g o v 0,451 0,423 0,183 0,531

— X 0oms | 06w 0569 | 0655

|5 ; ¥ 0,265 0,236 341 0,345

Niehieska oy 0,078 0,150 0,210 0,137

- & ¥ 0,171 0,220 0,160 0,038
S x 0.007 0.8 0177 [ 00%6

. ¥ 0,703 0,409 0,362 (1,399

i ;“M X 01,453 0,523 0,479 0,538

s il y 0,397 0,429 0,373 0391

: _ X 0,610 0,533 0.506 0,570

Pomaranczowa - "}'. - 'ﬁ:'fi-fﬁl‘l 0375 0,304 0,429

o X 0,350 0,300 0,283 0,335

o ) __0360 __0.310 i L]

1.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa emaku powinna byé rdwna, ghudka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawgdziach, Na powierzchni moga wystepowad w obrebie jednego pola srednio nie wigeej niz 0.7 bledow
na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm.

Bysy n

ie maja prawa wystapic.

Sposab potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
miszezenia.
Dokladnosé rysunku znaku powinma byé taka, aby wady konturdw enabku, ktore moga powstac pray
nanoszeniu farby na odblaskowa powierachnic mmaku, nie byly wigksze niz podane w p. 2.6.3,
Lica znakow wykonane drukiem sitowyvm powinny byé wolne od smug i cieni.
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Krawedzie lica znaku z folii powinny bvé odpowiednio zabezpieczone np. preez lakisrowaniz Tub rama z protilu
CEOWEZD,

Powloka lakiemnicza w kolorze RAL 7037 na nvlngj stronie znaku powinna bse rowna, gladka bez

smige i zaciekdw,

Sprawdzenie polega ocenie wizualnej.

2.6.3. Tolerancje wyminrowe znakow drogownych
2631 Tolerancie wrmiarowe dla
sruhosciblach Sprawdzenie sruba

mikrometryczna:
- dla blachy stalowej ocvnkowanej oeniowo o gr. 1,23 — 1.3 mm wynosi = 0,14 mm,

26.3.2, Tolerancie wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powloki lakiernicze] na v Inej powierzchni tarczy znaku o grubodei 60 wm wynosi =15 nm,
Spravwdzenie we PN-EN 150 2B08:2000 [22],

2.6.3.3, Tolerancje wymiarowe dla plaskich powierzchni

Odehvlenia od plaskosci nie mogza wyniesd wigeej niz 0.2% wiyjatkowo do 0.3%, Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2634, Tolerancie wymiarowe dla tarcz
znakow Sprawdzenie praymiarem

liniowsym:
wymiary dla tarcz znakow o powierzehni < Im® podane w opisach szezegolowyeh zatacenika nr | [25]
naledy powicksend o 10 mm i wykonad w telerancji wymiarowej =35 mm.
wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchni = Im° podane w opisach szczegolowsch zalacznikanr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dlaablic crupy E nalesy powiskszve o 13 mm i wykonad w
tolerancii wymiarowe) = 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancie wymiarowe dla lica
naku Sprawdzone prey miarem

liniowsym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanezo drukiem sitowy mowynosza = 1.5 mim.,
- tolerancije wymiarowe rysunku lea wy konanezo metoda wyklejania wiynosza =2 mm,

kontury mvsunku znaku tobwadka §symboly musea byé riwne 2 dokladnoscia w kazdym Kizrunku

o 1.0 mm.
Woznakach nowyeh na kazdam z fragmentdw powierschni esnaku o wymiarach 4 x 4 em nig mode
wystepowad wiece] niz 0.7 lokalnsch usterek (zalamania. pecherzykid o wymiarach nie wiekszych niz |
mm w kazdvm Kierunku. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek zamvsowan powierzchni
fnaku.
Woznakach w ookresie gwarancji. na kardvm z fragmentéw powierzehni znaku o wymiarach 4 x4 om
dopuszeza sie do 2 usterek jak wyiel o wymiarach nie wigksesch niz T mm w Razdvm Kierunku, Na
powierechni e dopuszeza sie do 2 zarvsowan o szerokosci nie wigkszej niz 0.8 mm i calkowitej dluzosci
nie wigkszej niz 10 om. Na cathowite] dlugodel znaku dopuszeza sig nie wizeej niz 5 rvs szerokodei nie
wickszej niz 0.8 mm i dlugodci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem. ze zarysowania te nie
niekszetaleaja tredcd znaki
Ma znakach w ohresie gwarancji dopuszcza <ie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
niepreekraczajace] & mm° kazde - w liczhie nie wickszej nid picd na powierzchni znaku maltego lub
sredniewo, araz o powierzehni nie preckraczajacej 8 mm- kazde — w liczbie nie wickszej niz 8 na kaxdym z
fragmentdw powierzehni enaku duzego lub wielkiego (wiaczajac znaki informacyine o wymiarach 1200 %
1200 .
Uszkodzenia folii nie moza anicksetatead wesci znaku - w prey padko wistepowania takiezo
gnickszialeenia znak musi bvé bezawlocenie wymieniony
Wornakach nowvel niedopuszezaling jest wy stepowanie jakichkolwick rys, siegijacy ch preez warstwe folii
do powierzchni tarczy snaku. w znakach eksploatowanych isinienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunhiem. #= wastepujace w o ich otoczenin oznisha horogyjne nie prachrocza wielkosel okreslomveh
paniie).
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W znakach eksploatowanych dopuszezalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyiej dwoch lokalnveh ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczajacych 2,0 mm w kazdvm Kierunku
na powierzchni kazdego # fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. w znakach nowvch oraz w anakach
znajdujacyeh sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moke wystepowad.
Wiymagana jest taka wytreymalosé potaceenia folii odblaskowe] z tarcza anaku, by po zgieciu tarczy o

90" przy promieniu fuku zgigcia do 10 mm w #zadnyvm migjscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowigzujacy system oceny zoodnosci

Zgodnie 2 art. 4, art, 5 ust. | oraz art. 8 ust. ] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
[30] wyréb, ktory posiada aprobate techniczna moZe byvé wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanyeh w  zakresie odpowiadajacvm jego wlasciwoiciom uwivtkowym i
precenaczeniu, jedeli producent dokonal cceny godnosei, wydal krajowa deklaracie zgodnosei z aprobaty
techniczna i ornakowat wyrdb budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Zoodnie z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodnosci
wyrobu 2 aprobata techniczng dokonuje producent, stosujac systeml.

2.7 Wyroby budowlane do montazu znakdw

Wszystkie laceniki metalowe prezewidywane do mocowania migdzy soba elementow  konstrukcji
wsporczych makow jak sruby, listwy, whrety, nakretki itp. powinny by¢ czyvste, gladkie, bez peknigé,
naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow,

Laceniki moga by¢ dostarcrone w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanvch lub paletach, w
zaleinoscl od ich wielkosci. Lacaniki powinny by¢ ocynkowane ogniowe lub wykonane z materialow
odpornych na korozje w czasie nie krdiszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

13 Wyrohy (materialy) stosowane przy wykonaniu i montagu oslon energochlonnyech

Materialy stosowane przy wykonaniu i montazu oslon energochlonnych majg edpowiadad
wymaganiom niniejszej ST.

Lina stalowa dla poduseek aderzeniowych barierowych powinna byé wykonana ze stali
Klasy 1370, we normy PN-EN 10264-1:2002{1) oraz PN-EN 10264-2:2002(U).
Pozostale elementy systemu poduszek zderzeniowych (oston enerzochlonnych)

powinny byé wykonane ze stali S275JR we PN-EN 10025:2002.

Odksztalealne odeinki poczatkowe barier wykonane w postaci barier energochlonnych pelniacyeh rolg szyvny
prowadezgee] zakofczone] poduszka sderreniowa barierowa nienakierowujaca,

Poduszka zderzeniowa zloFona ze stalowego zderzaka czolowego, preewedenia

zaginajacego barier oraz lamacza slupka,

Powierzchnia czotowa powinna by¢ oenakowana bialymi streatami na ziclonym tle 2 folii
odblaskowe], wskazujacvmi kierunek omijania poduszek sderzeniowych,

Poduszki zderzeniowe powinny by¢ zaprojektowane na predkosc pojazdu 100km,

Wikonawea preedstawi Inspekiorowi do akeepiacji typ oraz producenta poduszek

zderzeniowvch, Malezy stosowad wylacznie poduszki zderzeniowe posiadajace aktualng

Aprobate Techniczng wydang w Polsce przez IBDiM.

Do zakupionych poduszek zderzeniowych powinny byvé dolaczone instrukeje okreslajace szerepolowo
zasady i warunki ich stosowania, skladowania i transportu,

Poduszki zderzeniowe powinny byvé zgodne z PN-EN 1317-3

Wymagania bezpiecrenstwa,

Rozwigzanie materialowe i konstrukeyine oslon energochlonnych instalowanyech jako poduszki oslonowe
barierowe powinny spelniac wymagania w zakresie normy PN-EN 1317-3 (Svstemy ograniczajace droge-
CreSd 3: Rlasy drialania, kryterin preyvjecia badan  zderzeniowych 1 metody  badan  poduszek
wderzeniowych).

2.9, Przechowywanie i skladowanie wyrobdw budowlanyech

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane na wyrdwnanvm, utwardzonym i odwodnionym
podloin. Prefabryvkaty naledy ukladaé na podkladach # zachowaniem preeswita minimum 10 cm migday
padlodem a prefabrvkatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach suchych, z dala od materialow dzialajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajpeyveh preed uszkodzeniami.
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. Sprzet

31 Qgolne wymagania dotvezgee spragtu

Oealne wimagania dotvezace spreetu podano w 5T D.OD00O0O0 LWy magania ogdlne”,
3.2, Sprzet do wykonania oznakewania pionowego

Wykonawea praystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wikazaé sig
maoiliwosicia korzvstania z nastepujacego sprzetu:

- wierinic do wykonania dolow pod slupki w gruncie spoistam.

- betoniarek przewoznyeh do wykonania fundamentdw betonowych .na mokra™,

- dradkdw transporiowyveh do przewozu materialow,

- preewodnyeh ebinmikéw nawoede,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyezgee transportu
Orzalne wymagania dotvezace transportu podano w ST D.O0GOOD MWymagania ogdlne™,

4.2, Transport znakdéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieces< tak, aby nie ulegaly
preemieszezaniu i w sposab nie uszkodzony dotarly do odbiorey.

o

. Wykonanie robot

an

A Ogdlne wasady wykonania robot
Ouedlne zasady wykonania robat podanc w ST DLGOUO0.00 "Wy magania ogdlne”,
2. Roboty prevgotowaweze

Preed preyvstapieniem do robat naledy wyznacey
- Jokalizacie snakis ti. jeso pikictaz oraz odlegtosé od krawedzi jezdni w preekroju ulicany m (L3-2.0
m iod krawedzi korony w preekroju drogowym min. 0.5 m,
- wisokodd aamocowania znaku na konstrukeji wsporeze),
Punkiy stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczyd w taki sposdb, aly w czasie
trwania i odbioru robat istniala mozlivoié sprawdzenia lokalizacji enakiw.
Lokalizacia i wysohosd zamocowania znaku powinny bvé zuadne z dohumentacia projekiowa,
Wiy sokodcl powinna by zeodna z po 1.5.7 1 tabela 111 Rozporzadzenia M i [29],
Miejsce wikomania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownihdw i Kierujacveh
pojazdami na drodze.

5.3 Wykonanic wykopdw i fundamentiw dla konstrukeji wsporczej znakow

Sposab wikonania wykopu pod fundament znaku pionowezo powinien by¢ dostosowany do glebokosci
wikopu, rodeaju gruntu i posiadanezo sprzetn, Wiymiary wykopu powinny byé zeodne 2 dokumentacia
projektowa lub wskaraniami Inspehtora.

Wikops fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresies aby po ich zakonezeniu mozna by bo
provatapic natchmiast do wiykonania wonich robét fundamentowsche Fundament o reacie Kwadrat lub
prostokits modna zastapic reutem Lola o niemnigjszym polu.
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5.3.1. Prefabryvkaty betonowe

Do wiykopu przed ulozeniem prefabrvkatu naledy wyrdwnaé i zagescic. Wolne przestrzenie migdzy
dcianami gruntu i prefabrykatem naledy wypelnié materialem kamiennym, np. klincem i dokladnie
zagescic ubijakami recznymi.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukeji wsporezej dla zamocowania znakdw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykenywanie z betonu: ,na mokro”™ naledry wykonaé zgodnie z PM-5-
02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentdw w wykopach otwartyveh bad# rozpartveh naleiy wykonaé zgodnie 2
dokumentacja projektowa. 5T lub wskazaniami Inspekiora. Wykopy nalefy zabezpieczy¢ preed naphywem
wad opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren preylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyrdwnane z doktadnodcia £2 cm.

Przy naruszonej strukiurze gruntu rodzimego, grunt naruszony naledy usunac i migjsce wypehic do spodu
fundamentu betonem. Plaszezvzny bocee fundamentdw stvkajacveh sig z gruntem naleiy
zabegpieceyd izolacja, np. emulsjs  asfaliowa. Po  wykonaniu fundamentu wykop nalery zasypad
warstwami grubosci 20cm z dokladnym zageszezeniem gruntu,

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze mmakow — slupki, shupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja i ST,

Dopuseczalne tolerancie ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wigcej niz £1 %

- odchylka w wysokoscl umieszczenia znaku, nie wigcej niz =2 cm,

- odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi korony Iub kraweinika, nie wiecej niz £5 cm, pray
zachowanin minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z zalacenikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastrukitury # dnia 3 lipea 2003r. w sprawie seczegdtowveh warunkdw technicznych dla
makow 1 sygnaléw drogowych oraz wrzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich
umieszczania na drogach [23].

5.5, Konstrukeje wsporcze

5.5.1 Latwo ervwalne zlacza konstrukcji wsporczej

W pravpadku konstrukeji wsporczyveh, nie oslonigtyeh barierami ochronnymi — zaleca sig stosowanie
tatwo erywalnyeh lub latwo rozlaczalnveh preekrojow, zlaczy lub przegubdw o odpowiednio bezpieceneg]
konstrukeji, umieszezonych na wysokosei od 0,15 do 0,20m nad powierzchnia terenu,

W szczegolnoscl — zaleca sig stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przegubow w konstrukcjach
waporceych nie ostonictyeh barvierami ochronnymi, ktdre znajduja sie na obszarach zwigkszonego
ragrozenia kolizvinezo (ostrea rozeatezicn drdg tacenikowych, na zewnetranych stronach lukdw ip.).
Latwo ziywalne lub latwo rozlaczalne zlacza, przekroje lub  przeguby powinny byé  tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracal sie na
jezdnie. Wysokosé ceeded konstrukeji wsporcze|, pozostalej po odlgezeniu gdrnej jej czesci od fundamentu,
nie mode byé wicksza od 0,25 m,

5.5.2 Zapobieganie zagrozeniu urvikownikédw drogi i terenu — przez konstrukcje wsporczg

Eonstrukeja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajocy zagrozenie uzyvtkownikow
pojazdow samochodowyveh oraz innyeh wiytkownikow drogi i terenu do nigj pravleglego pray najechaniu
preez pojazd na znak. Konstrukcia wsporcza znaku musi zapewnié mozliwosé latwe] naprawy po
najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.3 Tablicowe znaki drogowe na dwdch shupkach lub podporach

Preyv stosowaniv tablicowyeh  snakdw  drogowyeh  (drogowskasdw  tablicowweh,  tablic
preeddrogowskazowyeh, tablic szlaku drogowegzo, tablic objazddw itp) umieszezanych na dwich
stupkach Tub podporach — odleglos¢ migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd. nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wigkszej liczby stupdw niz dwa — odlegloié miedzy nimi mode bvé mniejsza.

354 Poziom gornej powierzchni fundamentu




SPECYFINACIL TECHNICZNA Lrabm a2 0f

Prev zamocowaniu konstrukedi wsporczej znoku w fundamencie betonowym lub innvm podobnym
- pozadane jest, by gima czesé fundamentu pokrywala sie 2 powierzchnia pasa dzielacego itp. lub byla
nad te powierzchnie winiesiona nie wiceej niz 0.03 m. w pray padku kenstrukeji wsporezyeh,
majdujacych sie poza korona drogi, goma czesé fundamentu powinna byé wiyniesiona nad
powierzchnie terenu nie wigcej niz 0,1 3m.,

5.5.5 Barwa konstrukeji wsporcze

Konstrukeje wsporcze nakow drogowyceh plonewyeh musza mie¢ barwe szarg neuwtralna z tvm, z¢
dopuszcza sie barwe naturalng pokryé ocynkowanych, Zabrania sig stosowania pokryé Konstrukeji
waporczvch o jaskrawej barwie — z widatkiem prey padkow, ady jest o wymagane odrebnymi przepisami,
wy byeznvimi lub warankami technicznymi.

5.6 Polaczenia tarczy znaku z Konstrukeja wsporcza

larcza znaku musi bvé ramocowana do konstrukeji wsporcze] w sposdb uniemozliwiajacy jej

przesuniecie lub obrat,

Material 1 sposab wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukeja wsporeza musi umosliviad, prey nyeiu
odpowiednich naregdei, edhwrenie tarcay znaku od tej kenstrukeji przez caly okres uzvthowania znaku.

Na drogach @ ebszarach. na ktarvch wystepuja czeste preypadki dewastacii snakdw, zaleca sig stosowaniz
elementdw laczacyeh o Konstrukeji uniemozlisiajacej lub enacenie utrudniajace ich rozlaczenie preez
osobay nigpowotane.

Nie dopuszeza sie gamocowania znaku do Konstrukeji wsporczej w sposdb wymagajacy

bezposredniego preeprowadzenia srub mocujacych praez lico snaku.

5.7 Oenakowanic znaku

Kazdy znak drogowsy musi mied naklejona na rewersie naklejke zawierajaca informacje towarzyszace
makowi CE:

a) numer i date normy . P-EN 12899

[:2003 [16]. biklasy istomych wlasciwosci

wyrabu,

chmiesiae idwie ostamie ov iy roku produke)i.

d) nazwe, gnak handlowy 1inne oznaczenia identy fikujace producenia lub dostawee jesli nie jest
producenten. lub znakowi budowlanemu;

ay numer aprobaty techniczne] IBOIM,

by numer cerly Hkatu zrodneded | numer jednostki certy fikujace).

Crenakowania powinny byvé wykonane w sposab trwaly 1 waradny, cevtelny 2 nomalne] odleglosci
widzenia. a catkowita powierzchnia naklejki nie byvla wigksza niz 30 em”. Czytelnosé i trwalodé cechy na
tnei stronie tarczy znaku nie powinna byvd nizsza od wavmagane) trwalosei maku, Naklejke naled
wykonad z folii nieodblaskowe].

6. Kontrola jakoSci robot

6.1, Ogdlne wymagania dotyvezace Kontroli jakosci robit.

Oedlne wymazania dotvezace kontroli jokosei robat podano ST D.OMODO0 "Wy magania ogdlne.

6.2, Kontrola i badania w trakeie robot

Wikonawea powinien preeprowadzid badania materialow do wykonania fundamentéw betonowsch L na
mokro”, Uwzeledniajac nieskomplikowany eharakter rebor fundamentowych, na wniosek Wykonawey,
Inspekior moze zwolnic zo z porrzeby wy konania badan materiatow dla teeh robat,

3. Badania w ceasie wykonywania rohod:

3.1 Badania warobow budowlanveh (materialow ) w czasie wykomy wania robit

Wagnsthie wyraby budowlane imaterialy b dostarczone na budowe powinns bad sprawdzone w
zakresie powierzchni wirobu i jego wamiarow,
Crestotliwese badan i ocena ich wynikow powinna by ¢ zeodnn 7 ustaleninmi zawarty mi w tablicy 4
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Tablica d. Czestotliwosé badan pray sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw dostarczonych
przez producentdw

| Lp | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena
wynikdw
badan

Od 5 do 10 badan Powierzchnie ebadaé nicuzbrojonym okiem. Do

| Spm}s‘d zcnif: b iAol Tssons 2w, Spraw d?en_ iﬁ_glqbni-;osiui_ wad uzy¢ dostgpnych | Wyniki badar
powierzchni : i 5 naregdzi (np. liniubdw 2 ceujnikicm, suwmiarek, powinny by
elementow ; ; )
% ; mikronmetrdw itp.) roodne
— w kazde] dostarczonej T : : e [ P
2 : w1 e oo oo | Przeprowadzié  uniwersalnymi  preyezgdami | 2 wymaganiami
Speavidzenis paritwyotiow liczace) rmiarowymi lub sprawdsionami (np. liniakmi kt. 2
wymiariw o 100 elementdw PR PR s B i

prey miarami itp.)

W oprzvpadkach budzacych watpliwosé modna zlecié uprawnionegj jednostee zbadanie wladciwodci dostarczonych
wyrobdw budowlanvch w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robdt dotyeracych oznakowania pionoweg,

W oczasie wykonywania robot nalery sprawdeié:
zgodnodd wykonania znakdw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary
makow, wysokos¢ zamocowania znakow ),
- rzachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zeodnie # pkt. 20 5.
- prawidlowodd wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt, 5.3,
- poprawnosé wykonania fundamentéw pod slupki zgodnie z pht. 3.3,
- poprawnoét ustawienia shupkéw o konstrukeji wsporezyeh zgodnie z pkt 54135,
- zgodnosé rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.
- jedno badanie wytrzvimalosci betonu na 100 fundamentdw
6.3.3 Kontrola w czasie wykonywania robot dotyezacyeh ustawienia #naku aktvwnego zasilaneso #
baterii stoneceneg
6.3.3.1 Fundamenty i ustroje
Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, wygladu
Fewnglrznego oraz wyilraymalosed,
Ponadto naledy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.3.3.2 Shupek # znakami
Elementy shupkdw powinny byé zoodne z Dokumentacja
Projekiowa i 51, Stupki z znakami po ich montazu, podlegaja
sprawdzeniu pod wegledem:
- dokladnosei ustawienia pionowego konstrukeji (zgodnie z p. 5.4 0 3.5),
- prawidlowosei ustawienia anaku wzgledem jezdni,
- prawidlowosci ustawienia slupkow,
- jakosdci polaczed kabli i preewodow,
- Jakosci polaczen srubowych stupkow i znakow,
- jakosci montazu oslony |
- stanu antykorozyjnej powloki echronnej wszystkich elementaw metalowych.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Cadlne zasady obmiaru robot podano w ST DOD0OO0 "Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiaru

lednostka obmiaru oznakowania pionowego sa sztuki (s20.) wykonanego oxnakowania
pionowezo. Wiw jednostha uwzglednia elementy skladowe robot abmierzane wedlug innyveh
jednostek.
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8. Odbidr rohot
f.1 Ogdlne zasady obmiary robot

Owedlne zasady odbiory robat podane w ST DOGOD.00 "Wymagania ogalne",
Robaotv uznaje sie za wykonane zeodnie z dokumentacia projektowa, 8T 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszvsthie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancii we pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

5.2 Odhidr ostateczny

Odbidr robdt oznakewania pionowego dokonyvwany jest na zasadzie odbior estatecznego,
Odbicr ostateczny powinien by ¢ dokonany po calkowitvm zakonczeniu robdt, na podstawie wynikdw
pomiaru i badan jakosciowyveh okreslonych w phe. 215,

5.3 Odbidr pogwaraneyvjny

Przed uphwem okresu gwarancy jnezo nalesy wiykonaé przeglad znakow i wybrana grupe poddad
badaniom fotometrveznyn lica, Pozytvwne waniki precgladu i badan moga byé podstawa odbioru
pogwarancy jnego. Odbidr pogwarancy jiny nalezy przeprowadzic w ciagu | miesiaca po uphowie okresu
warancy jnego, ustalonego w 5T,

9. Podstawa platnosci

Crealne wymagania doty czace plainosci pedano w ST D.0OD.00.00 "Wymagania ogdlne™.
Platnosé nalesy przyjmowac zzodnie 2 Dokumentacja Projektowa. obmiarem robdt, ocena jakosci
wykonania robot i jakodci uzytveh wirobow budowlany ch (materiatow) na podstawie winikin
pomiardw 1 badan.
Zoodnie z Dokumentacia Projektowa naledy wikonad:
- ustawienie shupkdw 7 rur stalowy ch dla znakow drogowach,

zamonteavanie tarez znokow drogowyeh:

Ceng wykonania robar obejmuje:

- proce pomiarowe i preyvooiowanese,

—  zakup i transport wyrobdw budowlanych @ materialéw przewidzianych do wykenaniarobot

—  zakup i dostarczenie wszvsthich niczbednych sktadnikdw pradukei,

- zahezpieczenie antyhoroa jne slupkow konstrukeji wsporezych, znakow oraz zlaczy.
Gpracow anis projekiu podpor o konstrukei preestrzennej. Lonstrukeji
wiporczyeh i bramownicowyeh wraz 2 ich posadowienizm,

- oznakowanie na czas prowadzenia robot,

- wykonanie wykopow pod fundaments dla stuphéw i Konstrukeji,

- wyvkonanie fundamentow i osadzeniz w nich shupkow oraz kenstrukcji waporezvch makow 1 tablic,

~ montaz znakaw na slupkach i konstrukejach wsporces ch,

—- #adadunek 1 odwiezienie sruntu 2 wy kopdw pod fundamenty,
uporzadkowanie migjse prowadzonyeh rabot,

- opracowanie dokumentacii techniczned fundamentdw i Kenstrukell wsporezy e,

- montaz | demontad deskewan fundamentony,
picleznacia betonu fundamentow,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan waynagansch ST,

— wyvkonanie izoelaci biumiczneg] fundamentaw,

- odprowadzenie wody 7 wikopaw,

—  koszt odpadiw 7 uby thow materiabow v eh,
zasyvpha wykopow z zageszezeniem.

10, Przepisy zwigzane

1L Narmy
1 PN-TOC-8152] Wiroby lakierowane - badanie odpornose powleki akizrowansi na
dzialanie wody oraz cenaczanie nasiaklivosci,
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2 PN-83/B-03010 Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,

3 PN-B4'H-74220 Rury stalowe bez sewu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
zastosowanin, 4.PN-388'C-81523
Wyroby lakierowane — Oznaczenie odpornosci powloki na dziatanie mgly solngj, 53.PN-89H-84023.07
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,

6. PN-B-03215:1998 Konstrukeje stalowe — Polgczenia z fundamentami — Projektowanie i

wykonanie, 7.PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowy, zelbetowe i sprezone — Obliczenia

statycene i projektowanie, 8.PN-EN 40-3:2004  Shupy odwictleniowe. Creié 5. Shupy oswictleniowe

stalowe, Wymagania,

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1@ Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,

10, PN-EN 483-4:1997 Aluminium istopy aluminium — Blachy, tasmy iplyty — Tolerancje
ksetabiu i wymiardw — wyrohdw walcowanych na zimno,

L PN-EN 150 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednosthowe)
-~ Wymaganie i badanie,

12 PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne ilub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotvezace powlok wykonanveh prees eynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych,

13.PN-EN 10292:2003/

ALZO04AL:2005(1) Wewnetrene Vlub zewngtrene powloki ochronne rur stalowveh. Wymagania
dotyezace powlok wykonanych przez eynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomaty zowanych,

14 PN-ENTO327:2005(U)  Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdab
ciaghy do obrobki plastycenej na zimno. Warunki techniczne dostawy,

15, PH-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla ureadzen drogowsch.
Wymagania i metody badan,

16, PN-EN 12899-1:2003 Stale, pionowe znaki drogowe — Czesé 12 Znaki siale,

17. prEN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe — Cresé 5 Badanie
wstepne typu, 18 PN-EN 605292003 Stopnie ochrony zapewniangj przez obudowy
(kodlP),

19, PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

200 PN-EN-ISO 2808:2000  Farby i lakiery — oznaczenie

gruboscipowtoki, 21.PN-91/H-93010  Stal. Ksztaltowniki

walcowane na gorgeo,

22 PN-5-02203:1998 Drogi samochodowe, Robory ziemne. Wymagania i badania.

10,2 Inne dokumenty

23 Zalgcaniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szezegolowyeh  warunkow  technicznych dla znakow 1 sygnatow  drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U nr 220, poe.
2181},

24 Rozporzadezenie Ministra Infrastrukiuey 2 do. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobiw deklarowania
zeodnofel wyrobdw budowlanyveh oraz sposobu znakowania ich nakiem budowlanvm (De. U nr 198,
poz, 204 1),

25 Rogzporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacy jnyvch upowaznionych do ich wydawania (Dz. U nr 249,
poe, 24973,

2. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaces colours for visual signalling {Zalecenin
dlabarw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej),

27. CIE No. 34 Retroretlection definition and measurement ( Powierzchniowy wspatezynnik odblasku
definicia i pomiary).

28 Ustawa # dnia 16 kwicinia 2004 r. o wyrobach budowlanych (De U nr 92, poz 881),

29 Stale edblaskowe #naki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznyeh nr Z2/2003-03-009.

1. Katalog Powtarzalnyveh Elementéw Drogowych; Transprojekt Warszawa




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA D.08.01.01

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Preedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicene] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt awigzanyeh z ustawieniem krawesnikéw betanowych, ktdre zostana wykonane w ramach realizacji

zadania pn.

LRemont chodnika i budowa migjse postojowyveh w drodze powiatowej nr 3312E — ul. 20 Stveenia w
Pabianicach™.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontrakiowy pray zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkceie 1.1,

1.3 Zakres robdt obejmujgeyeh ST

Ustalenia zawarte w niniejszej speey fikacji dotyeza prowadzenia robdt prey ustawieniokraweimikow
betonowych i obejmuja:

— ustawienie krawgdnikow betonowych wyniesionveh 12 em o wymiarach [3x30x100 cmz
wykonaniem taw betonowyeh 2 oporem z betonu C12/15 na podsypee cementowo-piaskowej 134
erubosdei Scm,

— ustawienie krawegznikéw betonowveh wyniesionveh 2 cm (obnizonych) o wymiarach
13x30x 100 cm z Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej 5T sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i . Katalogiem Powtarzalnych
Elementdw Drogowyeh” oraz 5T D.OGL00.00  Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogdlne wymagania dotvezgee robit

Wiykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projekiowa, ST i
poleceniami Inspekiora.
Ogdlne wymagania dotyezaee robdt podano w 5T D.ODOGO0 , Wymagania ogdlne”,

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1, Ogdlne wymagania dotyezgee wyrobdw budowlanyeh (materialow)

Ogdlne wymagania dotyczace materiabdw budowlanyeh (materialdw) podano w ST
[2.00L00.00 ,, Wymagania ogolne™,

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy robotach 2wiazanych z ustawieniem krawesnikow wg
zasad niniejszej] ST sa

2.1 Kraweinik z betonu wibroprasowanego :

Zastosowane kraweginiki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadad wymaganiom Polskie) Normy PN-

EM 1340 dlaklas D, UL,

Beton wavity do produke]i krawesnikidw powinien charakiery zowad sig:

- ubytkiem masy po badanin zamraZzania'rozmrazania z udzialem soli odladzajacyveh srednio = 1.0 ke/m?®, a
kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m?

- wylrgymaloscia na zeinanie =6MPa srednio, a pojedyicey wynik min. 4.8 MPa,

- oddpormoseia na Scieranie < 20 mm albo dla metody alternatywnej < 18000mm?/ 3000mm?.

Na lukach stosowad kraweniki lukowe o projekiowanyveh pramieniach. Jezeli brak takich krawemmikdw na

rvinku mona stosowad proste o dhugodei 33 om dla promieni <2 m i 0 dlugosei 50 ¢m dla promieni

3-6 m oraz o diugoser 100 cm dla promieni wigkszych od 6 m.

1.2 Eawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod Krawesnik oraz opde wykonane beda 2 betonu klasy C12715, odpowiadajacemu
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normie Pi- BN 206-1 klas XOCL1.05 52
Domieszha opddniajaca winzania wedlug PN-EN 9242,

2.3 Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod krawesnik nalezy wikonad jako cementowo - kruszywowa w proporcji 14 2 cementu jak w
p. 2.4 0 kruszswa naturalnego nielamanego 002 kategoril G801 f-,

24 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin migdzy kraweznikami:

- gement portlandzki Klasy 32,5 - edpowindajacy wymazaniom PN-EN197-1

- krusavwo naturalne nictamane 02 jak wp. 2.3

- woda - naledy stosowad wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008 | Woda zarobowa do
betonu”. Bez badan moima stosowad wode wodociagowa pitna,

1.5 Dopuszezalne odehytki Ksztattu i wymiaru Kraweinikin

Zapisane saw p. 3.2.3.3 PN-EN 13401

wiynosza: Dhugodd @ = 1% ¢ doklkadnoseia do

mm i max 10 mm. Inne wymiary z wijatkiom

promiznii:

dla powierechni: + 3%e 2 dokladnoscia do mm i max 3

mm dla innyveh czesci + 5% 7 dokladnoscia do mm i

max 10 mm

Réanica pomiedzy winikami pomiarow tego samego wymiary kraweznika nie powinna praekraceac 5

mm. Dla powierzchni plaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchy ki wanosza:

Dlugose pomiarowa Dropuszezalng odehyika plaskodei i
mint prostoliniowosct mm
300 ' 15
400 + 2.0
00 +75
200 +4.0

L6, Skladowanie

Krawezniki betonows moga by preechowswane na skladowiskach orwartyeh, posezrezowane wedlug
typaw, rodeajiw, odmian, gatunkow i wizlkosci,

Rrawesniki betonowe nalezy ukladadé 2 zastosowaniem podktadek i preckladel drewniansch o
wymiarach: grubosé 2.5 om. szerokodc 5 em, dlugosc min. 5 om wigksza niz szerokosd kraweznika,
17, Wypelnienie szezelin dylatacyjnyeh

Zalewq alho kit trwale plasts ceny powinny odpowiadad waymaganiom PN-EN TJ188-1 lub PN-EN 14188-2.
2.8, Elementy deskowania

X Sprzet

A1 Ogdlne wymagania dotyezace spragiu

Owalne wymagania doty czace spreetu podano w 5T DODOOO0 Wymagania ogolne”,

3.2, Sprzet

Raobots wykonuje sis recaie przy zastosowaniu betoniarek do witwarzania betonu, zaprawy 0raz przygotowania
podsyphi cementowo-piaskowe]. 1 ponadio ubijakow recznyeh lub mechanicznych do rageszczenia korvta i taw,
4. Transport
4.1, Ozdlne wymazania dotyvezgee transporiu

E = aLzy |

Oealne wymagania dotyvezace rransportu podano w ST DULGO.O0 W vinagania ogalne”
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4.2 KrawgZniki

Kraweiniki betonowe moga bvé preewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Kraweiniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawad ponad dciany skrevni drodka transportowego o wigcej niz 1/3
wysokosei kraweznika, Krawezniki modna transportowad po osiaggnieciu 70% wymaganej wytreymalodei.

4.3, Beton na lawe # oporem

Beton na lawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczenymi do
przewozenia wylworzonego betonu,

+4. Kruszywo oraz cement

Kruszywo oraz cement przewozony byvé moze na migjsce whudowania dowolnymi srodkami
transportu, zaakceptowanymi preez Inspektora i zapewniajacyvimi trwatodé cech podezas transportu.

.5, Transport zalewy powinien odbywac sig w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem opakowan.

5. Wykonanie robot

5.1 Opgodlne warunki wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania robat podano w ST DOD.00.00 , Wymagania ogdlne”,
5.2 Wykonanie robét
5.2.1 Zradha pozyskania wyrobdw budowlanych musza uzyskad akeeptacje Inspektora,

5.2.1 Oznakowanie prowadzonych robt
Orznakowanie robdt prowadzonvel w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas robat,

5.3 Wyryczenie sviuacyjno - wysokosciowe miejsc whudowania krawenika
Wiytyezenie sytuacyino - wysckosciowe odeinkdw whudowania kraweganikow, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe].

524 Wykonanie koryta pod lawg betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem korvta gruntowego pod lawe betonowsy z oporem i bez
opory, wykonane beda recenie. Geometria wykopu oraz glebokosd¢ - zoodnie 2 Katalogiem Powtarzalnveh
Elementdw Drogowych™ i Dokumentacja Projekiowa. Wska#nik zageszezenia koryta 15 = 1,00 dla KR1 -2
oraz Is = 1,03 dla KR3-6.

525 Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawegniki.

Przed preyvstapieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowa 2 oporem, Wiykonawea jest zobowigzany
do preveotowania receptury na beton. Receptura winna bvé opracowana dla konkretnyeh skladnikow,
zaakceptowanych wezesniej przez Inspekiora,

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona

receptura musi uzvskad akeeptacje Inspekiora.

Cras wytwargania, transportu, whudowania i zageszezenia betonu w temperaturze do + 207 C mode wynosit
najwyzej 2 podziny. Czas ten modna wydluiyé przez domieszki opddniajace wiazanie, W temperaturach
powyiej

+ 207 C naleiy zastosowad domicszki opdiniajace wiazanie. W kazdym preypadku zageszezanie

naleiy zakonczyc preed poczatkiem wiazania cementu,

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wezesniej przygotowanyim

Loryeie gruntowym lub deskowaniu.

Wikonanie lawy betonowej 2 oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zaggszezeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po rageszezeniu betonu powinna edpowiadad wymiarami
oraz ksztaltem rysunkowi w Katalogy Powtarzalnyeh Elementdow  Drogowseh™ i rvsunkom w
Dokumentacji Projektowe], prey cevm nalesy stosowad co 30 m szczeliny dylatacyjne gr. 2em wypelnione
bitumicena masa zalewa drozowa na zimno lub na 2oraco.
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Lawa betonowa wymaga jej polewania preez 7 dni 2 czestotliwoicia zapewniajaca utraymanie jej w
stanie wilzotnym.

2.6 Wykonanie podsyphi cementowo - krusegywowej pod kraweinik,

Na wiykonangj tawie betonowej nalezy rozscielic recznie podsypke cementowo - kruszywowa grubosci 3
cm. celem prawidlowego osadrenia krawginika Podsyphe cementowo - kruseywowa wykonad naledy w
proporeji 1: 4 zgedniz # KPED.

527 Whudowanie krawginikdw betonowyveh

Raoboty zwiazane z whudowaniem kraweznikow na fawie betonowej 2 eporem winny by wykonywane
prev lemperaturze oloczenia nie nizsze] niz 5 stopni Celsjusza. Robory 2wiazane 2z ustawieniem
kraweznika nalezy wykonadé recenie. Pray whudowywaniu krawesnika nalezy beawzglednie preesirzegad
whityezone] trasy preebicgu kraweznika oraz usytuowania wysokoiciowego, zgodnego z Dokumentacja
Techniczna. Dopuszezalne odstepstwa od Dokumentagji Projektowe). to £ 1 cm w niwelecie krawginika i
+ 5 emow ousytuowanio poziomym. Odeinki przejiciowe zmiany wysokodel krawenikow winny byvé o
dlugosei 200m.

2.8 Wypelnienie spoin miedzy krawednikami

Grubost spoin kraweznikéw nie powinna przekraczad lem, Spoiny migdey kraweznihami po oczyszczeniu
nalezy wipeli¢ zaprawa cementowo-hruszywowa 1:2. Spoiny o grubosci =38mm  nie wimagaja
wiypelnienia. Skladniki do wykonania zaprawy opisano w  punkeie 2.4 niniejszej ST, Szezeliny
kraweznikdw nad szezelinami dvlatacyjnvimi law nalezy wypelnié zalewa drogowa na zimne lub goraco.
Srerokost spoin na bukach winna by identvezna jak na prostveh, Spoiny pomicdsy Kratka dcieku a
obnizonym krawernikiem na zjgzdach i precjéciach dla pieszych winny byé wypelnione zalewa drogowa
ra zimno Luc na garaco,

6. Kontrola jakosSci robot
6.1, Ogalne zgasady kontroli jakodei robat

Oeolne zasady kontrel jakodei robor podano w ST DODG0.O0 Wymagania oaalne”,
6.2, Kontrola jakosei wyrohiw budowlanych preed pravstapieniem do robaot.

Wiykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wyrobow budowlamyeh przeamaczonych do whbudowania,
Badanie kraweznika na etapie akceptacii wirobu budowlonego do robdt wykonuje  laboratorium
akceptowane przez [nspekiora,
Wy konawea jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo pray udziale Inspektora. 3
setuki kraweenika dla preeprowadzenia nastepujacy ch badan:

- odpornodd na zamrazanie ropmrazanie z udziatem soli odladzajacych,

- wirzvmatosc na reinanie

- odpornosci na scieranie

Porwyzsze badania zostana wykonane na koszt Wiy konawe .
6.3, Kontrole i badania w trakeie wykonywania robot

6.3.1. Badania betonu na lawg
Wykonawea dostarczy waniki badania wyirzymalodei betonu lew na doiskanie (1 seria 3 prabek na
S00 m wykonvwanej lawy betonowed).

6.3.2. Kontrola ustawienia kraweinika

Polega ona na sprawdzenio zgodnosci whudowanego krawednika 2 Dokumentacja Projehtowa,
Tolerancie podano w punkeie 3.2.7

Wikonad zoadnie 7 BN-64 883302 Kraweiniki ulicene. Warunki technicene wstawienia i adbioru™,

6,13 Sprawdzenie law

Prev wvkonyvwaniu baw badaniu podiegaja:

ap Feodnesd profily pediuzneze edmej powierzchni law 2 dokumentacja projehiowa.
Profil podlurny gdmej powierzchnd kowy poswinien bué zeadny 2 projekiowana niveleta,
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b)

c)

Dopuszezalne odchylenia moga wynosié £ 1 em.

Wymiary law.,

Wymiary taw naledy sprawdzié w dwich dowolnie wybranych punkiach na Kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projekiowanej,

- dla srerokosei + 10% szerokodei projektowane).

Réwnosé gornej powierzchni law.

Rownosd odrmej powierechni bawy sprawdza sig przez preylodenie w dwach punkiach, na kazde 100 m
lawy, treymetrowej laty.

Przeswit pomigdzy gdrng powierzchnia lawy i przylo#ona lata nie moze przekraczaé | cm,

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia
krawginikdw Prey ustawianin
kraweinikdéw naleiy sprawdzac:

al
b)
c)

d)

T

dopuszezalne odchylenia linii keawednikéw w planie od linii projekiowanej, ktdre wynosi £ Scm,
dopuszezalne odchylenie (mierzone co 100m) niwelery gormej plaszczy eny krawesnika od

niwelety projektowanej, ktdre wynosi £ 1 cm,

réwnose gomej powierzehni krawgnikow, sprawdzane przez przylofenie w dwaoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trevimetrowe] laty, przy czvm przeswit pomiedzy goma powierzehnia krawginika i
prexlofong lata nie moze preekraczac 1 em,

dokladnosé wypekienia spoin bada sig co 10 metréw, Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie
napelna glebokosé,

Obmiar robdt

.1, Qgdlne zasady obmiaru robit

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST DOG00L00 Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) whudowanego krawgénika zgodnie z Dokumentacja Projektows i
pomiarem w terenie,

W jednostha uwzglednia elementy skladowe robdt abmierzane wedlug innych jednostek.

8.

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DLODO0OD  Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sig 2a wykonane zgodnie z dobumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspekiora,
jezeli wseystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

2

2.1

Podstawa platnosci

. Dgilne ustalenia dotyezgce podstawy platnosei

Ogdlne wymagania dotyezace platnoded podano w 5T DLOOOD.O0 . Wymagania ogdlne™,
Platmosé za | metr whudowanego kraweganika nalezy preyjmowac na podstawie obmiaru, nakow CE producenta
kraweznikow i oceny jakosci wykonanych robat oraz whudowanyeh wiyrobow budowlanych.

Zuodnie z Dokumentacia Projekiowa nalezy wykonad:

- ustawienie krawegznikdw betonowych wyniesionych 12 emowymiarach 15530100 cm 2z
wykonaniem lawbetonowychzoporemzbetonuC 1 2/1 Snapodsypeecementowo-piaskowe]
1:d grubosciscm

9.2, Cena jednostki ohmiarowej

Cena wykonania | m krawegénika obejmuje:
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
Prace pomiarowe 1 pray 2olowawcee,
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zakup, ransport 1 skltadowanie wyrabdw budowlanych i materialow do wiykonaniarobot,
zakup 1 dostarczenie wszvstkich niczbednyeh sktadnikéw produkcji,
wykonanie koryta gruntowego pod lawe,
wykonanie deskowania lawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
wykonanie dylatac)i bawy,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacia wykonanej lawy,
wykonanie mieszanki cementowo-kruszywowej | rozacielenie jej jako podsypki pod kraweinik,
ustawienie kraweznika batonowego,
wy pelnienia spoin zaprawa.
wy pelnienie spoin i szczelin zalewa drogowa
- koszt odpadiow i ubs thow materiatowy ch,
uparzadkowanie migjsea prowadzany ch robod,
preeprowadzenie badan i pomiardw wymagany ch preez ST,

0. Przepisy #wigzane

BN-LEN1340 Kraweiniki betonowe, Wymazania i metods

badan. PN-EN 206-1  Beton.

Piv-EN 197-1 Cement. Sklad. wymagania i krvteria zzodnoici doty czace cementow
powszechnego uzviku

PR-EN 13242 Eruszyvwa do niezwiazanych i hydraolicenie pwinzanych materialin
stosowanyveh w obiekiach budowlanyeh i bedownictwie drozowym

Piv-EXN- 1008 Woda zarabowia do betonu

Pi-EN 13159 Fruszvwa do zaprawy

BN-64 8843-02 Eraweeniki ulicene. Warunki techniczne ustawienia i

odbione. PN-EN 12620 Kruszvwa do betondw
katalog Szezeaotiw Drogowsch Ulic, Placdw i Parkow Migjskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnezo, Warszawa 987

Rataloe Powtarzalnveh Elementdw Drogowseh — Centralne Biure Projektown - Badaweee Drog i
Mostow, Transprojekn, Warszava 1974
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CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
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1. Wstep

1.1 Preedmiot ST

Precdmiotem ninigjsze] Specytikacyi Technicenej sa wymagania dotvezace wykonania 1 odbioru
nawicrzchni 2 brukowej kostki betonowej . ktdre zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn,
LRemont chednika i budowa migjse posojowseh w drodze powiatowej  nr 3312E — ul. 20 Speeznia w
Pabianicach™.

1.2 Zakres robot objetych 8T

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy i kentraktowy pray glecaniu i
realizacii robdt wymienionsych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robot objetyeh 5T

Ustalenia zawarte w niniejseej specs fikacii dorveza zasad prowadzenia robat prey wrkonyvwaniu
nawierzehni z brukowej kostki betonowe) wibroprasowane] i ebejmuja

- wykonanie nawierzchni z kosiki brukowe] betonowe] szarej. grubosici 8 cmna podss pee
cementowo- piaskowej 14 gruboded 3 cm 2 wypelnieniem spoin piaskiem.

1.4 Okreslenin podstawowe

L4.1. Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zzodne 2 odpowiednimi polskimi normami oraz ST
D.00.00.00 "Wymazania ogélne”,

1.4.2. Brukowa Kostka betonowa - ksztahika wytwarzana ¢ betonu metoda wibroprasowania,
1.5 Opolne wymagania dotyezgce rohit

Wikonawea robdt jest odpowiedzialny za jokosé ich wikonania oraz za zeodnedd 2 Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora,

Ordlne wymagania dotvezace robat podano w ST DLOGO0,00 "Wy magania ogdlne™.
2, Wyroby budowlane (materialy)
11 Ogdlne wymagania dotyezaee wyrobow (materialdw)

Oeolne wimagania dotyezace wyrobaw, ich pozyskiwania 1 skladowania. podanow ST D.O0.0D.00 Wymagania

ogalne”,

Wy rebami budow lany mi stosowansymi prey wyvkonywanio nawierschni wedlug zasad ninigjsze]
specy fikaci sa kostka brukowa betonowa koloru szarego crubosci 8 em, pinsek. cement i woda.

2.2, Betonowa kostka brukown — wymagania

221, WNaledy stosowad kosthe klasy D, T, H. wedlug waymagan zapisanych w PN-EN 1338
LBetonowe koski brukowe, Wymagania i metody badan™

2.2.2, Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kesthi brukowe posinny mied cechy Bavkomechaniczne okredlone w tablics 1,
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosd
1| Wytrevmaloié charaktervstvcina na rorcigeanic pray roslupywanio, MPa, 36
-pojedyncey wynik co negmniej, MPa 29
2 Oldpomossd na zameazanie/rormradanie # udeiddem soli cdladeajzeych
- prithki ubyick masy po badanin, drednio kg'm? <] 0
- pejedynezy wanik, kg/m’ =l,5
BE "ﬁﬁpom&ié na scieranie metoda 7 zalacenika G, mm =23
lub metoda allernaty wng 2 ratacenika H, mm%mm? < 200003000

223 Wyglgd zewnelreny

Gdrna powierzchnia wyrobu powinna byé bez rvs, odpryskdw 1 rozwarstwienia miedey warstwami.

lesli maksymalne wymiary kostki sa wigksze od 300mm, to odchylki dla gdmej plaskiej powierzchni wynosza:
- dla dlugosci pomiarowej 300mm max wypuklosé 1,5mm i max wklestosé 1 .0mm.

- dla dlugosci pomiarowe] 400mm max wypuklosé 2.0mm i max wklestosé 1,5mm.

2.2.4, Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosei + 2 mm,
- mnaszerokosci + 2 mm,
- na grubosci + 3 mm.

Raodnica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm.

Maksyvmalna dopuszezalna roznica pomiedzy pomiarami dwéch przekainveh prostokatngj kostki, ktdrej dhugosé
preckatmej preekracea 300mm, wynosza dla Klasy i Smm i klasy K 3mm.

2.3 Piasek na podsypke

Na podsypke nalesy stosowad piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,

Piasek uiyly na podsypke nie moze rawierad domieseek gliny w ilosciach przekraczajacych 3

%o, Piasek do pielegnacii wykonanego chodnika - naledy uzyé piasku opisanego wyie],

24 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-
1:2002, Badanie cementu nalesy wykonad zgodnie z PN-EN 196,

Preechowywanie cementu powinno odbyvwad sig zeodnie 7 BN-88'6731-08,

W preypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy. mo#na go

stosowad za zgoda Inspektora ivlko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jepo prayvdamosé do
robdt

23 Waoda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna odpowiadad wymaganiom PIN-EN-1008 . Waoda
zarobowa do betonu”. Bez badania mona stosowad wodg pitng wodociagowa.

X Sprzet

31 Ogdlne wymagania dotyezgee sprzglu

Ogdlne wymagania dotyvezace sprzetu podano w ST D-M.OD.O0.0G0.
3.2, Spriegt do wykonania robdt

Do zapgeszezenin stosuje sig wibratory plytowe.
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4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyezqee transportu

Dedlne wymagania dotvezace transportu zapisano w ST D-MODGO.GOD,

4.2, Transport wyrohow (materialiw)

42,1, Kostka  betonowa  wibroprasowana preewozona  mode byé dowolnymi Srodkami transporiu.
Transport i skladowanie kostki musi odbywaé si¢ w sposib zabezpieczajacy ja przed mozliwoscia
uszkodzenia ij. na paletach i ostonigte folia.

Kosthe mozna preewozid po uzvskanivo 0.7 wyrzymalosci wymagane].

4.2.2. Piasek - moie bod preewozony dowolnvmi srodkami transportu zaakeeprowany mi przez

Inspektora, Podezas transportu i skiadowania nalezy zabezpieczy¢ rdine asorty menty piasku przed

Zimieszani=m.

42,3, Transport cementu musi odbyvwaé sie w sposdb  chroniacy zo preed zawilgoceniem.
zhevleniem i zanieczysrczeniem.

Ln

Wykonanie robat

"y

A0 Oedlne warunki wykonania robat
Oedlne warunki wykonania robat podano w ST DOOOCG00 "Wymagania ogdlne”.
5.2 Zakres wxkonywanych rohdt

520 Zakup i transport warobdw budowlany ch preewidzianyeh we punkiu 2 niniejsze] ST do
wyvkonania nawierzchni z kostki.

Mizgjsea pozyskania wyrobow nierbednych do wykonania pows zszyveh robot musza uzy shad
akeeptacie Inspekiora,

5.2.2. YWyenaczenie geodezyine odeinkow wykonywanej nawierzehni,

Wikonawea dla wlasnyeh potrzeb ustali 1 zastabilizuje dodatkowe punkty sy tuacyvjno-wysokodciowe,
niczbedne do wykonania robar,

523 Wykonanie podsypki cementowo — pinskowej.

Podaypka cementovwo-piashowa powinna ba¢ wiykonana w propercit 114§ rozscielona recenie w korveie
oraz powinna by € tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiala ledwie widoceny slad. Grubosé podsypki
zapisana w pkt.].3.

kKoniecene jest rozdeielenie podsy phi na grubos¢ wigksza niz docelowa po

gageszezeniv. Po rozloreniu podsy pha powinna by ¢ wyrdwnana,

5.2.4. Ulo#enie kostek betonowych.

Kosthe betonowa nalesy ukladad w sposab podany przez producenta, Desen ukladania kestki nalezy

uzgodnié z Inspektorem.

Pierwsze kilka reedow kostek winno byé ulodone bardzo starannie dla zapobizzenin wypicrania kostek juz
ulezonveh. Nieregularng preestrzenie pray krawedzinch sa wy pelniane kosthami preveienomi, Uzupelnien
tveh dokonuje sie po uhodeniv kosteh caly ch.

kosthe nalesy ukladac odpowiednio wy Fej niz preewiduje projeht. sds 2w czasie ubijania podsypka ulegnie
sageszereniu,

Po ulozeniu kostki, spoiny nalezs wapehiid piaskiem. a nastepnie zamiesd powierzchnie i presstapic do ubiiania
naw ierzchni, Polewanie woda piasku zwighsza shutecanodd wi petniania,
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Mawierzchnie kostki nale#y ubié prey pomocy wibratora plvtowego. w normalnych warunkach
wystarczajgce sa trzy przejscia wibratora plytowego. Ubijanie naleidy zakoncey ¢ preed poczatkiem winzania
cementu w podsypee.

Szerokosd spoin kostek nie powinna preekraczad 3mm,

Srerokosié spoin migdzy kostkami i kraweenikiem lub obrzezem winna wynosic najwyrej 8mm. Spoiny
powinny byvé wypelnione calkowicie.

6. Kontrola jako$ci robit

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt

Ogzdlne zasady kontroli jakodci robot podano w 8T D-M.O0.00.00,

6.2 Badania przed przyvstapieniem do robdt Wykonawca sprawdea kostke w zakresie wymagzan
gapisanych w pkt. 2.1.3 1 2.1.4 i ich wyniki preedstawia Inspektorowi,

6.3 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podiuenyveh 1 popreecmych
polega na stwierdzeniu zoodnosdci # projektem.

6.4 Sprawdzenie wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnoici z projektem i wymaganiami

niniejsze] ST w zakresie szerokosci spoin, wypelnienia spoin, deseniu i koloru.

6.5 Sprawdzenie cech geometryeznych

- rownosé naledy sprawdzic tata 4m co najmnigj raz na kazde 150-300m” chodnika 1 w migjscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika - dopuszezalny przeswit pod atg 1,0cm,

- profil podhuiny naledy sprawdzic za pomoca niwelac)i w punktach charakterystveenyveh, jednak nie
rzadziejniz co 100m — odchylenia od projekiu nie moga preekracead +3cm,

- pochylenia popreecene naledy sprawdzic co najmniej raz na 150 do 300 m2 i wmigjscach watpliwwch,
jednak nie rzadziej niz co 30m — dopuszezalne odchylenie £0,5%.

7. Obmiar robdt

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Oedlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-N.O0.00.00
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m?® nawierzchni chodnika.

Wiw jednostka nweglednia elementy skladowe robat obmierzane wedhug innyveh jednostek,
8. Odbioér rohit

81 Ogdlne zasady odbiorn rohat

Ogolne zasady odbioru robot podano w 5T D-M.OG.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zzodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jedeli wszvsikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1 Ogodlne wymagania dotyezace platnosci

Oedlne wymagania doty ceace platnesc podane w ST D-M.O0L00.00.

Platnodé za hin® wykonanej nawierzehni naledy provimowad na podstawie obmiar i dokumentow
k k ¥ I
producenta wyrobow oraz oceny jakosci wykonanyeh robat i whudowanych wyrobow,

Zoodnie z Dokumentacia Projektowa nalezy wakonad:

- nawierzchnie chodnikéw z kastki brukowej betonowej. grubodei Bem w kolorze szary mna
podsypee cementowo-piaskowe] 14 grubosei 3 em z wypelnieniem spoin piaskism,

4.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robat obejmuje:

- prace pomiarowe i roboly pray solowancee,

- zakup oraz dostarczenie wyrobdw budowlanych na migjsee whudowania,

- zakup i dostarczenie wsey sthich niczbednych skladnikow produkeji,

- wy konanie i rozscielenie podsy pki cementows — piaskowej.

- ognakowanie robdt,

- geodezvine wyznaczenie,

- rezulacje wysokosciowa studni. zawordw 1 innych urzadzen infrastruktury podziemnej.
preyveiecie kostel do wymagans ch ksztaliow wamiarow,

- uloienie kostek betonowyeh.

- wiapelnienie spoin piaskizm,

- pielegnacja wyvkonanych elementow,

- uporzadkowanie migjsea prowadeenia robat,

- Loszt edpadow i ubytkow materiatowveh,
precprowadzenie niezbedinveh badan laboratoryinych i pomiardw preewidziany ch wspecy fikac)i.

10, Przepisy zwigzane

PN-EN 1338 Betonowe kosthi brukowe, Wymagania 1 metody
badan. PN-88 B-04481 Grunty budow lane, Badania laboraton jne grunt,

PMN-EN 197-1:2002, Cement, Sklad, wymagania i kryteria zgodnosel dotvczace cementu
powszechnezo uviku,

BX-8i0 677530502 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingzdw itorowisk
rramwajowyeh, Phviy chodnikowe.

BN-6 §845-01 Chodniki # plvt betenow sch, Warunki techniczne wykonania
i odbion,
Pr-EM-100S Woda zarobowa do betondw,
BN-BO 67T775-03 Arkusz 1. Prefabrvkan z betonu, Elementy nawierzehni drag. ulic,

parkingow i torowisk ramwajowych, Wspdlne
wymagania 1 badania,

Katalog Powtarzalns ch Elementés Drogowveh - Centralne Biure Projehtew e Badaweze Drog § Mosiow,




