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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania,
Obowiazujace preepisy w zakresie oznakowania drog:

1. Ustawa z dnia 20 czerwea 19971, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U, z 2023 r. poz. 1047,
919, 1053, 1088, 1123, 1192, 1234, 15941720, 1723, 2029, z 2024 poz. §34)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szezegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
7 dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U, 2017 poz. 784)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie Kierowania
ruchem drogowym z dnia 17 wrzesnia 2003r, (De. U, Nr 182 poz. 1784 z pdan. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtiznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r. (tj. Dz. U. 2019 poz.454)

5. Rozporzgdeenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdlowyeh warunkdw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowyceh oraz zabezpieczenia ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z 23.12.2003 r (Dz. U, Nr 220 poz. 2181 z pozn. Zm..)

6. Instrukcja oznakowania robdt prowadzonyeh w pasach drogowyeh (D2 U.PZ.P., zalacenik

nr 24, poz. 184 z dnia 18 czerwea 1990 r)

Preedmiot opracowania i lokalizacju.

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Remont
chodnika i budowa miejse postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E — ul. 20

Styveznia w Pabianicach”

Opis stanu istuiejgeego i projektowanego.

Droga powiatowa ul. 20 Stycznia w Pabianicach zlokalizowana jest w terenie
zabudowy srodmiejskiej. Posiada przekrdj uliceny z jezdnia o nawierzchni bitumicznej z
obustronnym krawgznikiem, dwustronnym chodnikiem polozonym po stronach polnocnej
i poludniowej ulicy. Stan nawierzchni jezdni dobry. Projektowane jest do wykonania:
rozbidrka istniejacego chodnika z plyt chodnikowyeh po stronie poludniowej i budowa drogi
dla pieszych 1 rowerdw z kostki brukowej lub plyvt chodnikowyeh wraz ze zjazdami oraz
miejscami postojowymi polozonymi rownolegle do kraweinika, Zmiana stalej organizaci
ruchu obejmuje oznakowanie zwiazane z miejscami postojowymi i oznakowaniem drogi dla

pieszych 1 rowerdw.,




Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowac znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci
éredniej (S), o powierzchni odblaskowej. dopuszezone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktdryeh dokonano oceny zgodnosei i wydano certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobata techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakow winny byé wykonane z folii odblaskowej typu 1.
Wymagania dotyczace typu folii sa wymaganiami minimalnymi — dopuszeza sig
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane slupki znakow pionowych powinny zapewnic ich stabilnos$¢ i nalezy
wykonac je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy 50mm. Lokalizacja pionowych
znakow drogowyeh nie moze utrudniac ruchu pieszych. Nalezy w miar¢g mozliwosei znaki
lokalizowaé poza ciagami pieszymi. W zaleznosci od warunkéw lokalnyeh na drodze
#znaki powinny by¢ umieszezane na wysiggnikach / slupkach gietych z zachowaniem
skrajni poziomej i pionowej.

Znaki nalezy umieszezaé na wysokodei 2,0, Jezeli zachodzi koniecznosé umieszezenia
wigeej niz jedne) tarczy znaku na slupku, wysokosé umieszezenia najnizsze) tarczy nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.9m. a najwyzszej 2.2m.

Nowe znaki winny by¢ montowane w taki sposéb aby najbardziej wystajaca krawed?

tarczy znaku znajdowata sig w odleglosci od 0.5m do 2.0m od krawedzi jezdni.

Unwagi:
Wiszysthie elementy stalej organizacii ruchu muszg posiadadé wymagane prawem
certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wlasciwosci niyvtkowych, copli dokumenty
potwierdzajgce  moilivosé  ich  whbudowaniv zgodnie : projektowang funkcjg i

obowigztjgcym priepisamni prawa.
Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca stala organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowiazek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadeow drig,
- Komendanta Powiatowego Poligji.

co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu,
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b) Planowany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu — 2024 r.

Wykaz znakow
Ly | Symbol znaku Nazwa znaku Liczha sziuk
I. C-13/16  |Droga dla pieszych 1 rowerow z |
2. C—13/16a | Koniee drogi dla pieszych i rowerow 2
3. [3-18 Migjsce postojowe 2
4. T-30a Tabliczka informacyjna 1
3. T-3a Tabliczka informacyjna ]
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Mazwa projektu: "Remant chodnika i budowa miejse postojowych w pasie
drogi powiatowej nr 3312E - ul, 20 Stycznia w Pabianicach.”

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:

Droga powiatowa publiczna 3312E, Wica 20 Stycznia | dzizlka nr ewid. 8319, w Pabiantcach

Tytul rysunku: Plan sytuacyjny miejsca robgt | Skala: 1:5'3’5;3
Projektant: Prag ,';:
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Obowigzujace przepisy w zakresie oznakowania drog:

1. Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 1. poz. 1047,
919, 1053, 1088, 1123, 1192, 1234, 13941720, 1723, 2029, z 2024 poz. 834)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szezegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Z dnia 23 wrzesnia 2003y, (Dz. U, 2017 poz. 784)

3. Rozporzadeenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie Kierowania
ruchem drogowym z dnia 17 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 182 poz. 1784 z pdzi. zm.).

4, Rozporzgdzenie Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnalow drogowych z dnia 31 lipea 2002r. (tj. Dz. U, 2019 poz.454)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szezegdlowych warunkdw technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz zabezpieczenia ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszezenia na drogach z 23.12.2003 r (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z poén. Zm..)

6. Instrukcja oznakowania robot prowadzonyeh w pasach drogowyceh (D2 U.PZ.P., zalacznik

nr 24, poz. 184 z dnia 18 czerwea 1990 1)

Przedmiot opracowania i lokalizacia.

Przedmiotem opracowania jest projekt stale] organizacji ruchu dla zadania ,Remont
chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E — ul. 20

Styeznia w Pabianicach”

Opis stanu istniejgcego { projektowanego.

Droga powiatowa ul. 20 Styeznia w Pabianicach zlokalizowana jest w terenie
zabudowy srodmiejskiej. Posiada preekrd] uliceny z jezdnia o nawierzchni bitumiczne) z
obustronnym kraweznikiem, dwustronnym chodnikiem polozonym po stronach polnocnej
i poludniowej ulicy. Stan nawierzchni jezdni dobry. Projektowane jest do wykonania:
rozbiorka istniejacego chodnika z plyt chodnikowych po stronie poludniowej i budowa drogi
dla pieszych i rowerdw z kostki brukowej lub plyt chodnikowych wraz ze zjazdami oraz
migjscami postojowymi polozonymi réwnolegle do kraweznika. Zmiana stalej organizac)
ruchu obejmuje oznakowanie zwigzane z miejscami postojowyvmi i oznakowaniem drogi dla

pieszych i rowerow.




Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci
éredniej (S). o powierzchni odblaskowej. dopuszezone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktérych dokonano oceny zgodnosei 1 wydano certyfikat
lub deklaracie zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobatg techniczng.

[Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1.
Wymagania dotyvezgee tyvpu folii sa wymaganiami minimalnymi — dopuszeza sig
zastosowanie folii tvpu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane shupki znakow pionowych powinny zapewnic¢ ich stabilnos¢ i nalezy
wykonad je z rurek stalowych, ocynkowanych o Srednicy 50mm. Lokalizacja pionowych
znakéw drogowyceh nie moze utrudniaé ruchu pieszych, Nalezy w miarg mozliwoscei znaki
lokalizowaé poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkéw lokalnych na drodze
znaki powinny by¢ umieszezane na wysiggnikach / stupkach gigtych z zachowaniem
skrajni poziomej i pionowej.

Znaki nalezy umieszezaé na wysokosei 2,0, Jezeli zachodzi koniecznos¢ umieszezenia
wigce] niz jednej tarczy znaku na slupku, wysokos$¢ umieszezenia najnizszej tarczy nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9m, a najwyzszej 2,2m.

Nowe znaki winny byv¢é montowane w taki sposob aby najbardziej wystajaca krawedz

tarczy znaku znajdowala sie w odleglosci od 0.5m do 2.0m od krawedzi jezdni.

Uwagi:
Wszysthie elementy stalej organizacji ruchu muszyg posiadad wymagane prawem
certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wilasciwosci niytkowyeh, cqyli dokwmenty
potwierdzajgee moilivosé  ich whudowania zgednie z projektowany  funkcjg i

ohowigzujgeym przepisami prawi.
Zalecenia dodathowe

a) Jednostka wprowadzajaca stala organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomicnia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadeow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji.

co najmniej na 7 dni preed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

&
15
2
¥




b) Planowany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu — 2024 .

Wykaz znakow
Ip. | Svmbol znaku | Nazwa znaku Liczha sztuk |
1. C-13/16 | Droga dla pieszych i rowerow 2
2. C—13/16a | Koniec drogi dla pieszych i rowerow 2
3. D-18 Miejsce postojowe 2
4. T-30a | Tabliczka informacyjna I B
3, T-3a Tabliczka informacyjna o I
mgr inz. MdFifs Mroz
PROJ
TIPBEDNE
g p?;gr;.t;:'alﬁ ogriniczen

w apacjainoscl in Bry|ne) rogawej




= T

p BT
&k LY
e

SZaWshak
i~ (|

e

1
!

i

uEA 'Fi.

- 4

| |

';‘___ amend §'
J v f

L;-. "I, ¥ ) :

‘*ﬂle['Qt.ﬂ i

MIEJSCE ROBOT - UL. 20 STYCINIA

4y ) i >
nﬁ - oF i
(i.'} !
i 14 _l

S

i

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

SPOLKA Z 0.0. KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY

f | '|'

]

";1: a ']
i _..r )
\Warsrawska

1

Hazwa prajektu; "Remant chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie
drogi powiatowej nr 3312€ - ul. 20 Stycznia w Pabianicach.”

Obiekt budowlany | jeao lokatizacja:

Droga powiatowa publiczana 3312E, Ulica 20 Stycznia , dzialka nr ewid. 83419, w Pabianicach

Tytul rysunku: Plan sytuacyjny miejsca robdt

Projektant;
mar inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/ 3857 /PO 19
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Numer rysunku: SOR-1

Data: Lipiec 2024
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