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Szczegdlowy opis poszczegolnych czeSci | Podstawa |Ilos¢ Cena Wartos¢
zamoOwienia jednostek |jednostkowa |bez VAT
1. Roboty pomiarowe przy D.01.01.01 |0,1

powierzchniowych robotach ziemnych — -

koryta pod nawierzchnie placow

postojowych

2. Roboty remontowe — cigcie pila D.01.02.04 |85

nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm -

3. Rozebranie chodnikow, wysepek D.01.02.04 |844
przystankowych i przejs¢ dla pieszych z
plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

4. Rozebranie kraweznikow betonowych D.01.02.04 |85
15x30 na podsypce cementowo-piaskowej

5. Rozebranie taw pod krawezniki z betonu | D.01.02.04 [3.5

m’
6. Wywiezienie gruzu z rozbidrki przy D:.01.03.01 37,1
mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu "

samochodami samowyladowezymi poza
teren budowy

7. Roboty ziemne wykonywane koparkami |D.02.01.01 |[141,9
przedsigbiernymi 0,60m3 w ziemi kat. IV z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi poza teren budowy

m?

8. Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie |D.04.05.01 |604.,4
podloza pod warstwy konstrukeyjne

: : ; m
nawierzchni w gruncie kat. [-IV

9. Podbudowa zasadnicza z mieszanki D.04.05.01 |604.,4
zwigzanej z cementem C 3/4 - grubosé
warstwy po zageszcezeniu 20 cm
krotnos$¢ = 1,66

m

10. Podsypka cementowo-piaskowa z D.04.05.01 |200,5
zageszezeniem mechanicznym — 4 ¢cm

2
- . m-
grubosci warstwy po zageszezeniu




Szczegolowy opis poszezegolnych czesci | Podstawa | Ilosé Cena Wartosé
zamowienia jednostek |jednostkowa |bez VAT
Krotnos¢ = 1,33
11. Podbudowa zasadnicza z mieszanki D.04.05.01 |384,7
zwigzanej z cementem C 3/4 — grubosé t
warstwy po zageszczeniu 15 cm
12. Rowki pod krawezniki, obrzeza, D.08.01.01 |177,7
oporniki i tawy w gruncie kat. I1I-IV o
13. Lawa pod krawgzniki, obrzeza i D.08.01.01 |25
oporniki betonowa z oporem 3
14. Krawezniki betonowe wystajace o D.08.01.01 |71
wymiarach 15x30 ¢m na podsypce -
cementowo-piaskowej
15. Krawezniki betonowe wtopione o D.08.01.01 |87
wymiarach 12x25 cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
16. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 |D.08.03.01 [150
cm na podsypce cementowo-piaskowej z o
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
17. Oporniki betonowe o wymiarach 30x8 |D.08.08.01 19,9
cm na podsypce pisakowej z wypelnieniem o
spoin zaprawa cementowa
18. Nawierzchnie kostki brukowej D.05.03.23 |201,5
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?
cementowo-piaskowej
19. Chodniki z plyt betonowych 25x25x8 D.05.03.23 |384,7
cm na podsypce pisakowej z wypelieniem il
spoin zaprawg cementowa
20. Przymocowanie tablic znakow D.07.02.01 |8
drogowych zakazu, nakazu, st
ostrzegawezych, informacyjnych o '
powierzchni do 0,3 m2
21. Stupki do znakow drogowych z rur D.07.02.01 |4
stalowych o $r. 70 mm .
szt.
22. Przygotowanie terenu pod obsadzenie  |D.09.01.01 |142.3
kwiatowe w gruncie kat. I-1I z wymiang 2
e’ R o m
gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosei 15
cm
23. Wykonanie trawnikow dywanowych D.09.01.01 |142,2
siewem na gruncie kat [-1I z nawozeniem m’
24. Wypelnienie masg zalewowg szczelin -~ |D.08.03.01 |85
glebokoscei 14 ¢cm 1 szerokoscei 2 cm miedzy m




Szezegolowy opis poszezegdlnych czesci | Podstawa  |Ilosé Cena Wartosé
zamowienia jednostek |[jednostkowa |[bez VAT
szyng a nawierzchnig drogowa

25. Geodezyjna inwentaryzacja Kpl.

powykonawcza 1

Opracowal:




