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nasyp z materiatu z wykopu

E2>120 MPa

jezdnia z ptyt MON
E2>120Mpa NAWierzchnia poboczy z kruszywa z krytowania prefabrykowane piyty zelbetowe petne 300x150x15 cm typu MON 150m nawierzchnia poboczy z kruszywa z krytowania
- - podwajnie zbrojona z betonu klasy min. C 3g/37 - -
nawierzchnia poboczy z kruszywa pochodzacego - — — nawierzchnia poboczy z kruszywa pochodzgcego
z krytowania wierzchniej warstwy podbudowy 15cm wypetnienie spoin piaskiem 0/2 mm na peing wysoko$¢ piyty 15cm z krytowania wierzchniej warstwy podbudowy 15cm
istniejacej nawierzchni z ptyt YOMB E2> 140 MPa | Podsypka piaskowa 5cm istniejacej nawierzchni z ptyt YOMB
E2>80MPa | Podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5mm C g3 lita skata 20cm
warstwa ulepszonego z kruszywa naturalnego CBR>25% 40cm
E2>35MPa | Separacja z geowtokniny lub geotkaniny PP min. 120 g/m2
istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza min. G3: E2 > 35 MPa
UWAGA!

1. Na niniejszym rysunku pokazano typowy przekrdj poprzeczny daszkowy 2%, ktdry
dotyczy odcinkéw prostych. Na tukach nalezy wykonac¢ spadki jednostronne zgodnie

z rysunkiem PZT.

2. Szeroko$¢ odsadzek dla kazdej warstwy min. 10 cm.

3. Warstwe ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego gr. 40 cm nalezy uktadac

i zageszcza¢ w dwoch warstwach po 20 cm kazda - po zageszczeniu.

4. Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa pochodzacego z korytowania jezdni z ptyt YOMB.
W tym celu podczas realizacji robét po rozebraniu nawierzchni z ptyt YOMB, gorng
warstwe istniejacej podbudowy zasadniczej nalezy wykorytowac na odktad z przeznaczeniem
na wbudowanie materiatu w pobocza.

5. Spoiny podtuzne i poprzeczne ptyt oraz kliny o szer. do 5 cm nalezy wypetni¢ i zamuli¢
piaskiem drobnym 0/2 mm na petng wysoko$¢ ptyty. Kliny o szerokosci ponad 5 cm nalezy
wypetni¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:4 na petng wysokos¢ piyty.

ETAP 4: odcinek 630 m

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku
Juszkowo - Borzecin o dlugosci 1027,6 m
w zakresie wymiany nawierzchni

Tytut rysunku:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
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BRANZA
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